
REIVINDICACIONES

1. Unidad de mando de disparo que incluye un módulo de control (13) y unos 

primeros bornes (11) diseñados para recibir una línea de disparo (21) a la que está 

unido un conjunto de detonadores electrónicos (20), estando la unidad de mando 

de disparo (10) caracterizada por que incluye, además, unos segundos bornes (12) 

diseñados para recibir una línea de sincronización (22) a la que está unida una 

segunda unidad de mando de disparo (10) y unos medios de conmutación (14) que 

pueden estar configurados según varias configuraciones, de modo que los medios 

de control (13) pueden estar conectados o desconectados de los primeros bornes 

(11) o de los segundos bornes (12) respectivamente y que los primeros bornes (11) 

y los segundos bornes (12) pueden estar conectados o desconectados entre sí.

2. Unidad de mando de disparo de acuerdo con la reivindicación 1, 

caracterizada por que dichos medios de conmutación (14) pueden estar 

configurados de modo que dicho módulo de control (13) está conectado a los 

primeros bornes (11), estando los primeros bornes (11) y los segundos bornes (12) 

conectados entre sí o que dicho módulo de control (13) está desconectado de los 

primeros bornes (11) y de los segundos bornes (12), estando los primeros bornes 

(11) y los segundos bornes (12) conectados entre sí.

3. Unidad de mando de disparo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 o 

2, caracterizada por que los medios de conmutación (14) pueden estar configurados 

de modo que dicho módulo de control (13) está unido a los primeros bornes (11), 

estando los primeros bornes (11) y los segundos bornes (12) desconectados entre 

sí.



4. Unidad de mando de disparo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 

3, caracterizada por que los medios de conmutación (14) pueden estar configurados 

de modo que dicho módulo de control (13) está conectado a los segundos bornes 

(12), estando los primeros bornes (11) y los segundos bornes (12) desconectados 

entre sí.

5. Unidad de mando de disparo de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 

4, caracterizada por que los medios de conmutación (14) incluyen un primer módulo 

de conmutación (140) y un segundo módulo de conmutación (141), permitiendo 

dicho primer módulo de conmutación (140) la conexión de dicho módulo de control 

(13) a dichos primeros bornes (11) o a dicho segundo módulo de conmutación (141) 

y permitiendo dicho segundo módulo de conmutación (141) la conexión o la 

desconexión de dicho primer módulo de conmutación (140) a dichos segundos 

bornes (12).

6. Unidad de mando de disparo de acuerdo con una de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizada por que dichos medios de conmutación (14) incluyen unos 

relés electromecánicos (RL1, RL2, RL3).

7. Sistema de encendido de al menos dos conjuntos de detonadores (20) que 

incluyen al menos dos unidades de mando de disparo (10A, 10B, 10C), incluyendo 

cada unidad de mando de disparo (10A, 10B, 10C) unos primeros bornes (11) que 

reciben una línea de disparo (21) a la que está unido un conjunto de detonadores 

(20), estando dicho sistema de encendido (1) caracterizado por que dichas al menos 

dos unidades de mando de disparo (10A, 10B, 10C) están conectadas entre sí a 

través de una línea de sincronización (22), incluyendo cada unidad de mando de 

disparo (10A, 10B, 10C) unos segundos bornes (12) que reciben dicha línea de 



sincronización (22), un módulo de control (13) y unos medios de conmutación (14) 

que pueden estar configurados según varias configuraciones, de modo que los 

medios de control (13) pueden estar conectados o desconectados de los primeros 

bornes (11) o de los segundos bornes (12) respectivamente y que los primeros 

bornes (11) y los segundos bornes (12) pueden estar conectados o desconectados 

entre sí.

8. Sistema de encendido de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado por 

que dichos medios de conmutación (14) de una unidad de mando de disparo 

maestra (10B) pueden estar configurados de modo que dicho módulo de control (13) 

está conectado a dichos primeros bornes (11) y que los primeros bornes (11) y los 

segundos bornes (12) están conectados entre sí y los medios de conmutación (14) 

de una unidad de mando de disparo esclava (10A, 10C) pueden estar configurados 

de modo que dicho módulo de control (13) está desconectado de dichos primeros 

bornes (11) y de los segundos bornes (12) y que dichos primeros bornes (11) y 

dichos segundos bornes (12) están conectados entre sí.

9. Sistema de encendido de acuerdo con una de las reivindicaciones 7 u 8, 

caracterizado por que los medios de conmutación (14) de dichas al menos dos 

unidades de mando de disparo (10) pueden estar configurados de modo que dicho 

módulo de control (13) está unido a dichos primeros bornes (11), estando dichos 

primeros bornes (11) y dichos segundos bornes (12) desconectados entre sí.

10. Sistema de encendido de acuerdo con una de las reivindicaciones 7 a 9, 

caracterizado por que dichos medios de conmutación (14) de dichas al menos dos 

unidades de mando de disparo (10) pueden estar configurados de modo que dicho 

módulo de control (13) está unido a dichos segundos bornes (12), estando dichos 



primeros bornes (11) y dichos segundos bornes (12) desconectados entre sí.

11. Procedimiento de encendido de al menos dos conjuntos de detonadores en 

un sistema de encendido (1), incluyendo el sistema de encendido (1) al menos dos 

unidades de mando de disparo, incluyendo cada unidad de mando de disparo unos 

primeros bornes (11) que reciben una línea de disparo (21) a la que está unido un 

conjunto de detonadores (20), unos segundos bornes (12), un módulo de control 

(13) y unos medios de conmutación (14), estando dichas al menos dos unidades de 

mando de disparo (10) conectadas entre sí a través de una línea de sincronización 

(22) unida a dichos segundos bornes (12), incluyendo dicho procedimiento la 

configuración (E20, E3) de dichas al menos dos unidades de mando de disparo 

según una configuración, incluyendo dicha configuración (E20, E3) de dichas al 

menos dos unidades de mando de disparo el posicionamiento de los medios de 

conmutación (14), de modo que los medios de control (13) pueden estar conectados 

o desconectados de los primeros bornes (11) o de los segundos bornes (12) 

respectivamente y que los primeros bornes (11) y los segundos bornes (12) pueden 

estar conectados o desconectados entre sí.

12. Procedimiento de encendido de acuerdo con la reivindicación 11, 

caracterizado por que incluye la configuración (E3) de las unidades de mando de 

disparo (10) según una configuración de acoplamiento que incluye:

- el posicionamiento de los medios de conmutación (14) de una unidad de mando 

de disparo maestra (10B), de modo que dicho módulo de control (13) está 

conectado a dichos primeros bornes (11) y que dichos primeros bornes (11) y 

dichos segundos bornes (12) están conectados entre sí; y

- el posicionamiento de los medios de conmutación (14) de una unidad de mando 

de disparo esclava (10A, 10C), de modo que el módulo de control (13) está 



desconectado de los primeros bornes (11) y de los segundos bornes (12) y que 

los primeros bornes (11) y los segundos bornes (12) están conectados entre sí.

13. Procedimiento de encendido de acuerdo con la reivindicación 11, 

caracterizado por que incluye la configuración (E20) de las unidades de mando de 

disparo (10) según una configuración de prueba que incluye el posicionamiento de 

los medios de conmutación (14) de las unidades de mando de disparo (10A, 10B, 

10C), de modo que dicho módulo de control está unido a dichos primeros bornes 

(11), estando dichos primeros bornes (11) y dichos segundos bornes (12) 

desconectados entre sí.


