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RESUMEN

Se proporcionan una estación base, un equipo de usuario y métodos de comunicación 
inalámbrica relacionados con el diseño de DCI para la detección ciega. Una estación base 
comprende: circuitería que funciona para alinear, para cada DCI de un primer grupo de DCI, 

5 una del tamaño de la DCI del primer grupo y del tamaño de una DCI seleccionada de un 
segundo grupo de DCI con la otra, si el tamaño de la DCI del primer grupo es diferente del 
tamaño de cada DCI del segundo grupo de DCI, en donde la DCI seleccionada del segundo 
grupo es una DCI cuyo tamaño es el más cercano al tamaño de la DCI del primer grupo 
entre las DCI del segundo grupo que tienen tamaños mayores que el tamaño de la DCI del 

10 primer grupo o una DCI cuyo tamaño es el más cercano al tamaño de la DCI del primer 
grupo entre las DCI del segundo grupo que tienen tamaños menores que el tamaño de la 
DCI del primer grupo; y un transmisor que funciona para transmitir el primer grupo de DCI y 
el segundo grupo de DCI después de la alineación de tamaño por el circuito a un equipo de 
usuario, en donde la alineación de tamaño se basa en una regla que es conocida 

15 previamente por la estación base y el equipo de usuario.


