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Señor(a)
ESCO CORPORATION
NOTIFPAT@CAVELIER.COM

Asunto:                  PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención  
 PT  Patente de Modelo de Utilidad  

Vía Nacional   

Vía PCT (Fase 
Nacional)  PCT Capítulo I X Capítulo II

No. Solicitud 
Internacional PCT/US2016/017896   

Fecha de Presentación 
Internacional 12 de febrero de 2016

               

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados   

Descripción NC2017/0009208 12 de septiembre de 2017
Reivindicaciones: NC2017/0009208 12 de septiembre de 2017

NC2017/0009208 11 de enero de 2018
NC2017/0009208 23 de agosto de 2018

Dibujos: NC2017/0009208 12 de septiembre de 2017
Prioridad(es): País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 

62/151,124 Fecha: 22 de abril de 2015.
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País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 
62/198,552 Fecha: 29 de julio de 2015.
País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 
62/234,463 Fecha: 29 de septiembre de 2015.
País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 
62/116,216 Fecha: 13 de febrero de 2015.
País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 
62/175,109 Fecha: 12 de junio de 2015.

2. Análisis de la Prioridad 

Se acepta la reivindicación de prioridad porque estas solicitudes fueron presentadas 
dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con 
el de las prioridades reivindicadas.      
     
3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT) 

Se aceptan las modificaciones presentadas en el radicado NC2018/0008800 el 23 de 
agosto de 2018, comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el 
reglamento del PCT  y en el Art 34 de la Decisión 486.

4. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta 
la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las 
reivindicaciones adicionales;  esto es que cuando la solicitud contenga más de diez 
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán 
las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto,  se estudiarán las reivindicaciones 1 a 
39 del capítulo reivindicatorio  (Radicado N° NC2018/0008800 el 23 de agosto de 
2018).

Título de la solicitud: “MONITOREO DE PRODUCTOS DE ACONDICIONAMIENTO 
DEL TERRENO PARA EQUIPOS DE TRABAJO DE MOVIMIENTO DE TIERRA” 
(Rad. N° NC2017/0009208 el 12 de septiembre de 2017). 

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de mejorar un 
sistema de detección de piezas de desgaste que son sometidas a abrasión, que 
permiten de forma más eficiente detectar fallas por condiciones abrasivas o 
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condiciones de impacto no contempladas para reducir el impacto de pérdida o rotura 
de los miembros de desgaste de forma temprana.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un dispositivo 
y sistema para identificar y monitorear características tales como la identificación de 
la pieza, la presencia, la condición, el uso y/o el funcionamiento de los productos de 
acondicionamiento del terreno tales como las herramientas de acondicionamiento del 
terreno, placas de desgaste, palas, bandejas de camión, y los similar usados en 
diversos tipos de equipos de trabajo de movimiento de tierra, que comprende un 
dispositivo de monitoreo asociado con un producto de acondicionamiento del terreno, 
un dispositivo remoto para cooperar con el dispositivo de monitoreo, y una lógica 
programable para procesar la información comunicada entre los dispositivos.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de 
Patentes (CIP): E02F 3/00, E02F 9/26, G08B 23/00. 
            
5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT) 

Las reivindicaciones 23 a la 37 no son claras, toda vez que no hay una certeza de las 
dependencias de cada una de ellas. En efecto, el primer grupo de reivindicaciones 
comprendido entre la reivindicación independiente 23 a la 30, las dependientes de 
dicho grupo dicen depender de la reivindicación 27 incluyendo la reivindicación 27; el 
grupo de las reivindicaciones 31 a 37  tienen como independiente la reivindicación 31, 
no obstante las dependientes dicen depender de la reivindicación 35, incluida la 
misma 35, que para ambos casos, no es correcto. Se recuerda que las únicas 
reivindicaciones dependientes de sí mismas son las independientes, por lo tanto, se 
recomienda revisar las dependencias correctas de las características técnicas citadas.                        

6.  Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la 
solicitud de prioridad: 22 de abril de 2015, y se encontraron los siguientes documentos 
que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título de documento Fecha de publicación
D1 US5743031 “Digging harware signaling 

apparatus”
28 de abril de 1998

D2 US2014/0311762 “Erosion monitoring system for 
ground engaging tool”

23 de octubre de 2014
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El documento D11  divulga un aparato para proveer una señal indicativa de pérdida o 
pérdida inminente de una herramienta de cavado (resumen). 

El documento D22 divulga un sistema de monitoreo y de medición de erosión para 
empleo de una máquina, con un sensor ultrasónico embebido dentro de una cuchilla 
de corte (resumen). 

7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486) 

Novedad (Art 16 D486) 

La reivindicación 23 consiste en: “Un producto de acondicionamiento del terreno para 
equipos de trabajo de movimiento de tierra, el producto comprende…” (Radicado N° 
NC2018/0008800 el 23 de agosto de 2018).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características técnicas esenciales D1
Un producto de acondicionamiento del terreno 
para equipos de trabajo de movimiento de tierra, 
el producto comprende:

Una pala de excavación (10) (Fig. 1; Col. 6, línea 
30).

Un cuerpo que puede desgastarse que incluye 
una superficie exterior sometida al desgaste 
durante el uso incluyendo paredes superiores, 
inferiores y laterales.

Un diente de excavación (32) que presenta una  
formación elongada a través de un eje (38) con 
un borde de corte (40) ubicado en la parte 
delantera de este diente (Figs. 2 y 3; Col. 6, 
líneas 61 a 64). 

Una superficie interior que define una cavidad de 
abertura trasera la cual recibe la nariz para 
montar el producto en la base, siendo la 
superficie interior opuesta a una nariz de una 
base del equipo de trabajo de movimiento de 
tierra al cual el producto está asegurado durante 
uso.

Un bolsillo ciego (42) ubicado en la parte 
posterior del diente (32) en el montaje de dientes 
(30)  (Figs. 2 y 3; Col. 6, líneas 61 a 64).

Y una abertura que se abre a la superficie 
exterior en una de las paredes superiores, 
inferiores y laterales.

Unas aperturas (44) dispuestas en la parte 
vertical del diente de desgaste (32) (Fig. 2; Col. 
7, líneas 1 y 2). 

Y un dispositivo de monitoreo que incluye un 
dispositivo electrónico para identificar una 
característica del producto y un dispositivo de 

Un aparato de advertencia (50) que comprende 
un indicador (52) y un actuador (54), en donde 
dicho indicador tiene una canasta de humo (58) 

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5743031A&KC=A&FT=D&ND=&date=19980428&DB=
&locale=en_EP
2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&d
ate=20141023&CC=US&NR=2014311762A1&KC=A1
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comunicación para comunicar de forma 
inalámbrica información acerca de la 
característica a un dispositivo remoto, el 
dispositivo de comunicación estando asegurado 
al interior de la abertura y posicionado hacia 
afuera de la superficie interior.

y que es montada de forma removible dentro de 
una cavidad (62) adyacente al bolsillo ciego (42) 
(Fig. 9; Col. 7, línea 46 a Col. 8, línea 7). 

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del producto de 
acondicionamiento de la reivindicación 23 habían sido divulgadas  previamente en el 
documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

 Reivindicación 25: El aparato de advertencia (50) comprendido por el indicador 
(52) y el actuador (54) constituyen un único dispositivo (Figs. 7 y 8).

 Reivindicación 26 a 28: El cordel (60) censa cuando el diente (32) está roto o 
cuando está desalineado del adaptador (34), haciendo responder al indicador 
(52) que activa la canasta de humo (58) (Col. 8, líneas 38 a 47).

Nivel Inventivo (Art. 18 D486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Un sistema de monitoreo para monitorear un producto 
de acondicionamiento del terreno asegurado a un equipo de trabajo de movimiento de 
tierra, el sistema comprende…”  (Radicado N° NC2018/0008800 el 23 de agosto de 
2018). 

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características técnicas 
esenciales

D1 D2

Un sistema de monitoreo para 
monitorear un producto de 
acondicionamiento del terreno 
asegurado a un equipo de 
trabajo de movimiento de tierra, 
el sistema comprende:

Una pala de excavación (10) 
(Fig. 1; Col. 6, línea 30).

Sistema de monitoreo y 
medición de erosión para una 
herramienta de tierra (título).

Una base unida al equipo de 
trabajo de movimiento de tierra 
e incluyendo una nariz 
proyectada hacia adelante.

Un adaptador (34) con una 
región de nariz (46) en su lado 
distal (Figs. 2 y 3;  Col. 7, líneas 
3 y 4)

No mencionado

Un producto de 
acondicionamiento del terreno 
que tiene una superficie exterior 

Un diente de excavación (32) 
que presenta una  formación 
elongada a través de un eje (38) 
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sometida al desgaste durante el 
uso incluyendo paredes 
superiores, inferiores y 
laterales.

con un borde de corte (40) 
ubicado en la parte delantera de 
este diente (Figs. 2 y 3; Col. 6, 
líneas 61 a 64).

No mencionado

Una superficie interior que 
define una cavidad de abertura 
trasera la cual recibe la nariz 
para montar el producto en la 
base, siendo la superficie 
interior opuesta a la nariz, y una 
abertura que se abre en una de 
las paredes superiores, 
inferiores y laterales.

Un bolsillo ciego (42) ubicado 
en la parte posterior del diente 
(32) en el montaje de dientes 
(30)  (Figs. 2 y 3; Col. 6, líneas 
61 a 64). No mencionado

Una cerradura para asegurar el 
producto a la base.

Un ensamblaje conector de 
seguridad (136) (Fig. 20; Col. 
11, líneas 66 y 67).

No mencionado

Un dispositivo de monitoreo 
asegurado a uno del producto y 
la cerradura, el dispositivo de 
monitoreo incluye un dispositivo 
electrónico para identificar una 
característica del producto y un 
dispositivo de comunicación 
para comunicar de forma 
inalámbrica la información 
acerca de la característica, el 
dispositivo de comunicación se 
encuentra asegurado al interior 
de la abertura y posicionado 
hacia afuera de la superficie 
interior.

Un aparato de advertencia (50) 
que comprende un indicador 
(52) y un actuador (54), en 
donde dicho indicador tiene una 
canasta de humo (58) y que es 
montada de forma removible 
dentro de una cavidad (62) 
adyacente al bolsillo ciego (42) 
(Fig. 9; Col. 7, línea 46 a Col. 8, 
línea 7).

Un sistema de monitoreo de 
erosión (36) asociado al borde 
de corte (30) que puede 
comprender un sensor (38)  
embebido dentro del borde de 
corte (30), y un elemento de 
comunicación (40) (Fig. 2; Pág. 
2, Párr. 0014).

Y un dispositivo remoto ubicado 
lejos del dispositivo de 
monitoreo para comunicarse de 
forma inalámbrica con el 
dispositivo de comunicación 
para obtener la información 
acerca de la característica para 
ser usada por un usuario.

No mencionado

Un controlador (44) que recibe 
señales del sensor (38) de 
forma inalámbrica (Fig. 2; Pág. 
2, Párr. 0016).

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida 
en la reivindicación 1 porque divulga un dispositivo de monitoreo de un elemento de 
desgaste de maquinaria amarilla.  

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el aparato de 
monitoreo de herramienta de cavado producto divulgado en D1 consiste en que la 
invención descrita en esta solicitud  comprende además un dispositivo de monitoreo 
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inalámbrico dispuesto sobre el miembro de desgaste fuera de la superficie interior de 
dicho miembro, además de un dispositivo remoto lejos del dispositivo de trasmisión. 

El efecto que se logra por el hecho de incluir un dispositivo de monitoreo en el miembro 
de desgaste y un dispositivo remoto lejano al dispositivo de monitoreo es que permite 
controlar las variables de desgaste del miembro de desgaste lejos de la máquina 
amarilla en tiempo real, permitiendo analizar posibles fallas mecánicas por efectos de 
desgaste o de esfuerzo mecánico debido a sobrecargas no contempladas durante el 
uso del miembro de desgaste para reemplazar esta pieza antes que ocurran fallas 
catastróficas. 

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: ¿Cómo modificar el aparato de monitoreo de herramienta de 
cavado conocido en D1 para controlar las variables de desgaste de un elemento de 
desgaste en tiempo real y prever un reemplazo temprano de dicha herramienta?

Sin embargo, la utilización de un dispositivo de monitoreo embebido en un miembro 
de desgaste y un dispositivo remoto lejos del dispositivo de monitoreo para 
moniteorear de forma temprana fallas en el miembro de desgaste, ya está divulgada 
en el documento D2 que se refiere a un elemento de monitoreo para herramientas de 
tierra, que consiste en un sistema de monitoreo de erosión (36) dispuesta dentro de 
un diente de corte (30), que puede comprender un sensor (38) y un elemento de 
comunicación (40), que genera las señales de la condición de este elemento por 
medios acústicos o eléctricos tomando como medio de comunicación el miembro base 
(32) a un controlador (44)  (Fig. 2; Pág. 2, Párr. 0016).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría la 
configuración del dispositivo de monitoreo y el sistema de comunicación inalámbrico 
del documento D2 en el aparato de monitoreo de herramienta de cavado en el 
documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual 
se considera obvia.

Asimismo, los documentos D1 y D2 divulgan las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

 Reivindicaciones 4 y 5: D2 revela que el sensor (38) comprende una batería 
(42) que energiza a dicho sensor y al elemento de comunicación (40) (Fig. 2; 
Pág. 2, Párr. 0014).

 Reivindicación 6: D1 determina que el aparato de advertencia (50) detecta si el 
miembro de desgaste está roto o si está desalineado respecto al miembro base 
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por medio del cordel (60).
 Reivindicaciones 7 y 8: D2 muestra que el elemento de monitoreo (36) muestra 

el nivel de desgaste del miembro (30) por medio de ecos producidos por 
elementos de alta frecuencia dentro de esta pieza (Pág. 2, Párr. 0015).

 Reivindicaciones 9 a 11,15, 16 y 18: D2 revela que el sistema de comunicación 
puede incluir una pantalla (54) ubicada en la torre de operación (18), en el que 
la información de la señal de transmisión del miembro de desgaste puede ser 
una notificación visual y/o audible (Pág. 2, Párr. 0020).

 Reivindicación 19: D1 muestra un aparato de advertencia (50) que comprende 
un indicador (52) y un actuador (54), en donde dicho indicador tiene una 
canasta de humo (58) y que es montada de forma removible dentro de una 
cavidad (62) adyacente al bolsillo ciego (42) (Fig. 9; Col. 7, línea 46 a Col. 8, 
línea 7).

8. Conclusión 
    

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:
    

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US5743031 23, 25 a 28

1, 4, 6, 7 a 11, 15, 16, 18 y 19
Novedad

Nivel Inventivo
D2 US2014/0311762 1, 4, 6, 7 a 11, 15, 16, 18 y 19 Nivel Inventivo

    
En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de 
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta  subsistieran 
los impedimentos para la concesión, se denegará la  patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a   modificar: i) el capítulo
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo 
capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a 
esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la 
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de  
requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio 
de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde  la publicación de la 
solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si 
como respuesta  a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y 
éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por 
reivindicación adicional.
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Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término 
faltante para los sesenta (60) días. 

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el 
recurso de la vía gubernativa.

El anterior oficio fue elaborado el 18 de febrero de 2019

Atentamente,

MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 

Elaborado:LEONARDO  ROJAS VEGA
Revisado: LEONARDO  ROJAS VEGA


