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SISTEMA DE CIERRE BLOQUEABLE

CAMPO DE TECNOLOGIA
Los aspectos de la presente invencion se dirigen a un cierre a prueba de nifios y, en
particular, a un cierre a prueba de nifios que es manipulado mas facilmente por adultos con

problemas de destreza manual.

FUNDAMENTO

Los cierres a prueba de nifios disefiados para evitar que los nifios ingieran sustancias
potencialmente peligrosas son una prioridad para las empresas que venden productos que
pueden ser peligrosos para los nifios si se ingieren sin la supervision de un adulto. Esto es
particularmente cierto para las compafiias farmacéuticas y de salud para el consumidor. Las
estadisticas actuales muestran que casi un tercio de las exposiciones pediatricas reportadas a
sustancias toxicas se debieron a la ingestion involuntaria de medicamentos. Ademas, mas del
setenta por ciento de las muertes pediatricas resultantes se deben a la exposicion involuntaria
a sustancias peligrosas.

Por lo tanto, el embalaje resistente a los nifios ha sido un area de investigacion
significativa en las ultimas décadas. Los cierres a prueba de nifios conocidos incluyen
aparatos que requieren que el usuario: alinee los indicadores en la tapa con la botella, empuje
hacia abajo la tapa mientras gira, apriete los lados de la tapa, apriete las pestaias y luego gire
la tapa, o empuje la pestaiia mientras levanta la tapa. Estos tipos de cierres cumplen con el
estandar de resistencia a los nifios y son efectivos para reducir el riesgo de exposicion
involuntaria a medicamentos pediatricos. Sin embargo, los cierres a prueba de nifios pueden
ser problematicos para los adultos con problemas de destreza manual.

Los consumidores con artritis y las personas con discapacidades tienen una mayor tasa
de consumo per capita tanto de medicamentos de venta libre como de medicamentos
recetados. La apertura de frascos de medicamentos con cierres a prueba de nifios puede
causar una tension dolorosa en las articulaciones intercarpianas de los usuarios con artritis y
afecciones similares. Se ha dado dificultad para abrir los cierres a prueba de nifios como una
razén para desviarse de los regimenes de dosificacion de medicamentos prescritos. En
consecuencia, un miembro de cierre resistente a los nifios que sea facilmente manipulado por

adultos con problemas de destreza manual seria altamente deseable.



10

15

20

25

30

CuU65802

RESUMEN

Los aspectos de la presente invencion se dirigen a un cierre a prueba de nifios que
comprende: una tapa y una base de tapa. La base de la tapa puede tener una pared anular
interna que define una abertura, una falda de base que se extiende alrededor de al menos una
parte de la pared anular interna, y un miembro de bloqueo médvil que tiene una parte inferior
fijada a la base de la tapa y una parte superior con un borde que se extiende por encima de la
pared anular para asegurar la tapa a la base de la tapa. La tapa estd en una posicion cerrada
cuando la tapa y la base de la tapa estan acopladas y el borde del elemento de bloqueo movil
esta enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa. La parte superior del
miembro de bloqueo modvil se puede desplazar hacia afuera alejandola de la tapa para
desenganchar el labio de la tapa, lo que permite que la tapa se abra.

La tapa puede comprender ademds una pared de tapa interna y una falda de tapa que
se extiende alrededor de al menos una parte de la pared de tapa interior. La falda de la tapa
se puede acoplar a la falda de la base cuando la tapa y la base de la tapa estan en la posicion
cerrada. En algunas modalidades, la tapa y la base de la tapa estan conectadas por una
bisagra. La pared de la tapa interior puede caber dentro de la pared anular interna cuando el
cierre esta en la posicion cerrada. En algunas modalidades, la pared anular interna y la pared
de la tapa interna forman un sello. El sello puede ser un sello resellable. El sello también
puede ser un sello a prueba de humedad.

En ciertas modalidades, la base de la tapa puede estar conectada a un recipiente. La
base de la tapa puede estar conectada integralmente a un recipiente. En algunas modalidades,
la tapa de la presente invencion puede comprender ademads una lengiieta de inviolabilidad.

Los aspectos adicionales de la presente invencion pueden comprender un sistema de
recipiente a prueba de nifilos que comprende una tapa y un recipiente. El contenedor puede
tener un extremo distal y un extremo proximal que tiene una pared anular interna que define
una abertura, una falda de base que se extiende alrededor de al menos una porcioén de la pared
anular interna, y un miembro de bloqueo mdvil que tiene una porcion inferior fijada a la falda
de base y una parte superior con un borde que se extiende sobre la pared anular para asegurar
la tapa al recipiente. La tapa puede estar en una posicion cerrada cuando la tapa y el
recipiente estan acoplados y el borde del elemento de bloqueo movil esta enganchado con y
por encima de al menos una parte de la tapa. La parte superior del miembro de bloqueo movil
se puede desplazar hacia afuera alejandola de la tapa para desenganchar el labio de la tapa, lo
que permite que la tapa se abra. La tapa puede comprender ademas una pared de tapa interna
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y una falda de tapa que se extiende alrededor de al menos una parte de la pared de tapa
interior. La falda de la tapa se puede acoplar a la falda de la base cuando la tapa y el
recipiente estan en la posicion cerrada. En ciertas modalidades, la tapa y el recipiente estan
conectados por una bisagra. En algunas modalidades, la pared de la tapa interior encaja
dentro de la pared anular interna cuando el cierre esta en la posicion cerrada y puede formar
un sello. El sello puede ser resellable. El sello puede ser hermético a la humedad. Los
sistemas de la presente invencion pueden comprender ademas una pestafia de evidencia de

manipulacion indebida.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

La FIG. 1 es una vista en perspectiva desde arriba de una modalidad de la presente invencion
en la posicion cerrada;

La FIG. 2 es una vista en perspectiva desde arriba de una modalidad de la presente invencion
en la posicion abierta;

La FIG. 3 es una vista en perspectiva desde abajo de una modalidad de la presente invencion
en la posicion abierta;

La FIG. 4 es una vista lateral de una modalidad de la presente invencion en la posicion
cerrada;

La FIG. 5 es una vista lateral de una modalidad de la presente invencion en la posicion
abierta;

La FIG. 6 es una vista frontal de una modalidad de la presente invencion en la posicion
cerrada;

La FIG. 7 es una vista desde arriba de una modalidad de la presente invencion en la posicion
cerrada;

La FIG. 8 es una vista frontal en seccion transversal de una modalidad de la presente
invencion en la posicion cerrada.;

La FIG. 9 es una vista lateral en seccion transversal de una modalidad de la presente
invencion en la posicion abierta;

La FIG. 10 es una vista en perspectiva desde arriba de una modalidad alternativa de la
presente invencion en la posicion cerrada;

La FIG. 11 es una vista en perspectiva desde arriba de una modalidad alternativa de la

presente invencion en la posicion abierta.;
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La FIG. 12 es una vista en perspectiva desde arriba de una modalidad alternativa de la
presente invencion en la posicion cerrada;

La FIG. 13 es una vista en perspectiva desde arriba de una modalidad alternativa de la
presente invencion en la posicion abierta; y

La FIG. 14 es una vista en perspectiva desde arriba de una modalidad de la presente invencion
en la posicion cerrada;

La FIG. 15 es una vista en perspectiva desde arriba de una modalidad de la presente invencion
en la posicion abierta; y

La FIG. 16 es un esquema de un método de uso de una modalidad de la presente invencion.

DESCRIPCION DETALLADA

Los aspectos de la presente invencion estan dirigidos a una tapa a prueba de nifios que
es mas facil de abrir para los adultos que los cierres tradicionales a prueba de nifios, pero
sigue siendo resistente a la apertura por parte de los nifios. La tapa a prueba de nifios se
puede abrir con un movimiento de tirar y voltear con una sola mano. La tapa puede
comprender una tapa y una base de tapa. La base de la tapa puede tener una pared anular
interna que define una abertura y una falda de base que se extiende alrededor de al menos una
parte de la pared anular interna, y un miembro de bloqueo flexible. El miembro de bloqueo
flexible puede tener una parte inferior fijada a la base de la tapa y una parte superior con un
borde que se extiende sobre la pared anular interna para asegurar la tapa a la base de la tapa.
Cuando la tapa estd en una posicion cerrada, la tapa y la base de la tapa se pueden acoplar y el
reborde del miembro de bloqueo flexible esta enganchado con y por encima de al menos una
parte de la tapa. Para abrir la tapa, la parte superior del miembro de bloqueo flexible se
desplaza hacia afuera alejandola de la tapa para desenganchar el borde del miembro de
bloqueo flexible de la tapa, permitiendo asi que se abra la tapa.

Las tapas de la presente invencion pueden ser adecuadas para abrirse con una sola
mano en un movimiento de "tirar y voltear". Un usuario puede tirar del miembro de bloqueo
movible con el pulgar para desenganchar el borde del miembro de bloqueo flexible de la tapa
y luego empujar hacia arriba o voltear la tapa con el pulgar en un solo movimiento.

Las tapas a prueba de niflos de la presente invencion se pueden conectar a un
contenedor de manera integral o no integral. Si la tapa estd conectada integralmente al
contenedor, la tapa y el contenedor pueden estar formados por un material moldeado por
soplado o moldeado por inyeccion usando métodos conocidos por un experto en la técnica.
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Los conectados no integralmente pueden conectarse, por ejemplo, atornillando con rosca
externa o interna o encajando a presion con un anillo anular. Preferiblemente, la tapa se fija
permanentemente a la pared interior del cuerpo del contenedor después o antes de que se llene
el contenedor, convirtiendo asi el cuerpo y la tapa del contenedor en un sistema conectado. La
tapa puede fijarse permanentemente al cuerpo del recipiente de cualquier manera adecuada
conocida en la técnica. Por ejemplo, la tapa y el cuerpo del recipiente pueden dimensionarse
para proporcionar un ajuste de friccion para la tapa. Alternativamente, la tapa se puede unir
permanentemente mediante un cierre mecanico. Aunque es preferible fijar permanentemente
la tapa al cuerpo del contenedor después de que el contenedor se llene con el producto, los
expertos en la técnica apreciaran que tal accesorio permanente puede no ser necesario.

Ademas, la base de la tapa puede formarse integralmente con el contenedor y la tapa
estd unida de manera no integral, como, por ejemplo, con una correa o una bisagra extraible.
En otras modalidades, la tapa no se puede unir al recipiente.

Las tapas de la presente invencion en combinacion con contenedores son adecuadas
para el almacenamiento de componentes que son peligrosos para los nifios si se consumen sin
la supervision de un adulto. Los contenidos de ejemplo incluyen, por ejemplo, medicamentos
farmacéuticos, productos para el cuidado de la salud del consumidor, materiales toxicos,
materiales causticos, entre otros.

Las tapas y recipientes de la presente invencion se pueden fabricar tipicamente de un
material polimero que proporciona una proteccion adecuada para el producto envasado en el
recipiente. El recipiente y la tapa pueden estar hechos del mismo o diferente material
polimérico. Dependiendo de los requisitos del producto farmacéutico, se pueden usar
materiales de barrera tales como cloruro de polivinilo, acetato de polietileno vinilo,
polietileno, polipropileno y cloruro de polivinilideno. En otra modalidad, también se pueden
usar materiales no barrera. Los materiales termoplasticos no barrera incluyen poliestireno,
policarbonato, poliéster tereftalato, polibutileno, poiolefinas catalizadas con metaloceno y
anhidrido poli maléico. En una modalidad particular, el material puede ser polipropileno de

alta densidad. En otra modalidad, el material puede ser acetato de vinilo de polietileno).

En una modalidad, el recipiente es hermético a la humedad y es resellable para
mantener las propiedades herméticas a la humedad. Tal como se usa en el presente
documento, el término "resellable" significa que el contenedor se puede abrir/volver a abrir y

cerrar o volver a cerrar varias veces (por ejemplo, mas de 5 veces) y ain asi conservar sus
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propiedades herméticas a la humedad. Tal como se usa en el presente documento, el término
"hermético a la humedad" significa que el ingreso de humedad del recipiente es inferior a
aproximadamente 1500 microgramos de agua/dia, determinado por el siguiente método de
prueba: (a) coloque aproximadamente un gramo de tamiz molecular en el recipiente y registre
el peso; (b) cerrar el mecanismo resellable; (c) coloque el contenedor sellado en una camara
ambiental en condiciones de 80% de humedad relativa y 72 °F; (d) después de un dia, pesar el
recipiente que contiene el tamiz molecular; (e) después de aproximadamente dos semanas,
pesar el recipiente; y (f) reste la muestra del primer dia del valor obtenido y divida por el
nimero de dias para calcular el ingreso de humedad del recipiente en unidades de

microgramos de agua/dia.

En otra modalidad, el recipiente incluye un desecante. El desecante puede ser
arrastrado dentro del material polimero que forma el contenedor, o el desecante puede
recubrirse a lo largo de la superficie interior del contenedor, o el desecante puede incluirse en

un compartimiento dentro del contenedor o en la parte interior de la tapa.

Los recipientes de la presente invencion pueden ser de formas y tamafios variados.

Las FIGs. 1 a 9 muestran varias vistas de una tapa a prueba de nifios de la presente
invencion. La figura 1 muestra una tapa a prueba de nifios de ejemplo en posicion cerrada.
La tapa 10 incluye la tapa 100 y la base 200 de la tapa. La tapa 100 incluye la parte superior
101, el borde superior 102, la falda de la tapa 103 y la pared interior de la tapa 104. La tapa
100 es circular y esta rodeada por el borde superior 102. La falda de la tapa 103 se extiende
hacia abajo desde el borde superior 102. La base de la tapa 200 incluye un faldon de base 201
y un miembro de bloqueo movible 202. El miembro de bloqueo movible 202 estd conectado
perfectamente a la falda base 201. El miembro de bloqueo movible 202 se extiende hacia
arriba al miembro movible superior 203. La parte superior de bloqueo 203 moévil incluye el
borde 204. En la posicion cerrada, la falda de la tapa 103 y la falda de la base 201 son
intercambiables y el borde 204 cubre una parte de la parte superior 101 para asegurar la tapa
100 a la base 200.

La FIG. 2 muestra el cierre 10 en posicion abierta. La tapa 100 incluye la pared de la
tapa interior 104, unida a la parte superior de la tapa 101 y es circular e interior a la falda de la
tapa 103. La base de la tapa 200 incluye ademds una pared interna anular 205 interior a la
falda de la base de la tapa 201 y define la abertura 400. La tapa 100 y la base de la tapa 200

estan conectadas por la bisagra 300.
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La FIG. 8 muestra una vista de seccion transversal del cierre 10 en posicion cerrada.
En la posicion cerrada, la pared de la tapa interior 104 se coloca interior a la pared interna
anular 205 de la base 200. En posicion cerrada, la falda de la tapa 103 y la falda de la base
201 estan conectadas.

Las FIGs. 10-13 muestran diversas vistas de los sistemas de contenedores de la
presente invencion. Las FIGs. 10 y 11 muestran el sistema de contenedor 20 con tapa 10 en
combinacion con el contenedor 500. En esta modalidad, el cierre 10 y el contenedor 500 no
estan interconectados.

La FIG. 12 y 13 muestran el sistema de contenedor 30 con cierre 10 en combinacion
con el contenedor 600. En esta modalidad, la tapa 10 estd conectada integralmente al
contenedor 600.

La FIG. 14 y 15 muestran una modalidad alternativa del cierre que tiene una lengiieta
a prueba de manipulacion indebida 206 unida a la falda de base 201. Para abrir la parte
superior 101, la lengiieta a prueba de manipulacion 206 debe retirarse de la falda base 201.
Después de quitar la lengiieta 206 de evidencia de manipulacion indebida, el miembro de
bloqueo movible 202 se puede desplazar hacia afuera desde la parte superior 101 para
desenganchar el miembro de bloqueo movible superior 203 desde la parte superior 101 y
posteriormente mover la parte superior 101 en una direccion hacia arriba para abrir el
recipiente.

Las FIGs. 16A a fig. 16E muestran un método para abrir, dispensar y cerrar una tapa
de la presente invencion. La pestafia 206 a prueba de manipulacion se retira de la tapa 10
(FIG. 16A), el miembro de bloqueo movible 202 se mueve de manera que el miembro de
bloqueo movible superior 203 se aleja de la parte superior 101 y el borde 204 se desengancha
de la parte superior 101 (FIG. 16B). La parte superior 101 se mueve luego hacia arriba
alrededor de la bisagra 300 para permitir el acceso a la abertura 400 (FIG. 16C). El material
se puede dispensar luego desde la apertura (FIG. 16D) y la tapa 10 se puede volver a cerrar

(FIG. 16E).



