
REIVINDICACIONES

1- Un rodillo de molino para triturar un material que contienen jugo 

que comprende: un cuerpo de rodillo (1), que tiene ranuras periféricas 

en forma de V (3) formadas circunferencialmente en la superficie de 

este y está montado en un eje para rodillo (2) mediante una 

perforación para el eje. En el fondo de las ranuras periféricas en forma 

de V (3) se forman canales para jugo rectos (5), provistos a todo su 

largo de perforaciones de drenaje de jugo (6) separadas 

circunferencialmente. Las perforaciones de drenaje de jugo (6) se 

originan en el fondo de los canales para jugo (5) y se conectan a 

conductos para jugo (8) ubicados dentro del cuerpo del rodillo 

mediante pasajes para jugo (7). Las perforaciones de drenaje de jugo 

(6) están distribuidas de manera escalonada pero uniforme a lo largo 

de todo el fondo de cada una de las ranuras en V (3); 

CARACTERIZADO PORQUE los conductos para jugo (8) tienen una 

sección transversal de forma elíptica.

2- Un rodillo de molino para triturar un material que contienen jugo 

de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE los 



conductos para jugo (8) tienen una sección transversal de forma 

elíptica, en donde el eje mayor de la elipse es tangencial a un circulo 

co-radial con el cilindro que pasa por el punto donde el eje mayor de la 

elipse interseca el eje menor de la elipse.

3- Un rodillo de molino para triturar un material que contienen jugo 

de acuerdo con la reivindicación 2, CARACTERIZADO PORQUE el eje 

mayor de la elipse no es tangencial a dicho círculo y, por el contrario, 

tiene una inclinación de entre 15° y 75°.

4- Un rodillo de molino para triturar un material que contienen jugo 

de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE los 

conductos para jugo (8) están distribuidos de manera uniforme, 

radialmente a una distancia de la superficie del rodillo.

5- Un rodillo de molino para triturar un material que contienen jugo 

de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE cada 

conducto para jugo (8) tienen un eje mayor y un eje menor, con la 



condición de que el eje mayor y el eje menor de la elipse nunca son 

del mismo tamaño.

6- Un rodillo de molino para triturar un material que contienen jugo 

de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE los 

conductos para jugo (8) del rodillo de acuerdo con la presente 

invención están conectados a un sistema de generación de vacío que 

suministra una presión de vacío. 


