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5 POLIFLEX EVA FILM MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS A BASE DE POLIETILENOS

RESUMEN

10

Con el desarrollo continuo de la ciencia y la tecnología, se vuelve cada vez más 

exigente las propiedades deseadas en los materiales poliméricos, se requiere una 

excelente tenacidad, con una alta dureza; que sea fácil de moldear y obtener un 

rendimiento superior. Por tal razón, se crea un material plástico llamado Poliflex Eva 

15 Film con características mejoradas, que consiste en sus propiedades mecánicas y 

cualitativas tales como su elasticidad, la resistencia, comodidad, textura, suavidad, 

flexibilidad, mejor ajuste y con mayor elongación, tal como el de la presente 

invención, que comprende un material plástico que contiene: una resina butano 

lineal de baja densidad Melt index 2, un copolímero de etileno vinil acetato y 

20 Erucamida, asimismo incluye un método para elaborar dicho material polimérico..

25

30
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POLIFLEX EVA FILM MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS A BASE DE POLIETILENOS

OBJETO DE LA INVENCIÓN

35 Existe en la actualidad una gran demanda de productos a base de polietileno, uno 

de los plásticos más comunes y esenciales para el sector de embalaje, entre los 

productos finales se encuentran guantes, capas, bolsas, gorros, delantales, botas, 

mangas, ponchos, etc. Dentro de las principales características que debe poseer el 

polietileno están la resistencia a las altas temperaturas, elasticidad, flexibilidad, 

40 resistencia a la abrasión, al impacto, al desgaste.

Por tal razón, es necesario desarrollar soluciones prácticas, que atiendan a las 

nuevas necesidades y tecnologías, que brinden mejoras a los empaques. Es así 

que se crea un plástico llamado Poliflex Eva Film con características mejoradas que 

consiste en sus propiedades mecánicas y cualitativas tales como la elasticidad, la 

45 resistencia, comodidad, textura, suavidad, flexibilidad, mejor ajuste y con mayor 

elongación, tal como el de la presente invención 

(http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0999/0901b80380999c0d.pdf?filepath=packagi

ng/pdfs/noreg/768-34832.pdf&fromPage=GetDoc).

De forma tal que, la invención aquí relacionada desarrolla un plástico llamado 

50 Poliflex Eva Film compuesto por diferentes aditivos que proporcionan las 

características descritas anteriormente. 

Dentro de los componentes del plástico llamado Poliflex Eva Film de la presente 

invención, se encuentra la resina butano lineal de baja densidad Melt index 2, la 

55 cual presenta una excelente combinación de fácil procesabilidad con buena 

resistencia de película y un amplio rango de temperatura de sellado térmico; este 

tipo de polietileno lineal de baja densidad Melt index 2, contribuye a la eliminación 

de fallas durante los procesos de empaquetamiento y transporte. Esta familia de 

productos permite también un aumento en la productividad cuando se la compara 

http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0999/0901b80380999c0d.pdf?filepath=packaging/pdfs/noreg/768-34832.pdf&fromPage=GetDoc
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0999/0901b80380999c0d.pdf?filepath=packaging/pdfs/noreg/768-34832.pdf&fromPage=GetDoc
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60 con polietilenos lineales de baja densidad tradicionales (LLDPE) 

(https://plastics.ulprospector.com/es/datasheet/e73252/certene-llbf-118a), 

(https://www.brentwoodplastics.com/blog/lldpe-linear-low-density-polyethylene), 

(http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0999/0901b80380999c0d.pdf?filepath=packagi

ng/pdfs/noreg/768-34832.pdf&fromPage=GetDoc).

65

Por otro lado, se encuentra también el copolímero de etileno vinil acetato resistente, 

reticulable, espumable con un porcentaje de acetato de vinilo. Presenta buena 

procesabilidad, buena rigidez, buena tenacidad, buena resistencia y alta elasticidad. 

Ofrece buena resistencia al desgaste, alta resistencia al impacto, alto peso 

70 molecular y alta viscosidad. Se puede mezclar con PE, PP, SBR y otros polímeros 

y es adecuado para el procesamiento por moldeo por soplado 

(https://omnexus.specialchem.com/product/t-muehlstein-certene-edi-240).

Finalmente, es importante destacar la Erucamida como uno de los aditivos de 

75 deslizamiento y antibloqueo que está sustituyendo a la oleamida por su mayor punto 

de fusión y su mayor resistencia al calor. Se usa porque provoca buena estabilidad 

a la oxidación, baja volatilidad, efecto deslizante, muy buena estabilidad térmica y 

características antibloqueo; en la fase de fusión durante el enfriamiento, la 

erucamida migra a la superficie y forma una película muy delgada de lubricante, 

80 provocando con esto la reducción del coeficiente de fricción entre las superficies y 

evitando cualquier adhesión entre estas mismas.

(https://www.quiminet.com/articulos/erucamida-aditivo-de-deslizamiento-y-antibloqueo-en-los-

polimeros15752.htm).

85 ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

La patente WO2012032206A1, titulada: “Additive for inorganic agglomerates and/or 

organic polymer materials and corresponding method and uses” se refiere a un 

aditivo para aglomerados inorgánicos y/o materiales de polímeros orgánicos y al 

método y usos correspondientes. Dicho aditivo comprende un polímero portador 

90 granular y un principio biológicamente activo atrapado en los gránulos del polímero 

https://plastics.ulprospector.com/es/datasheet/e73252/certene-llbf-118a)
https://www.brentwoodplastics.com/blog/lldpe-linear-low-density-polyethylene
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0999/0901b80380999c0d.pdf?filepath=packaging/pdfs/noreg/768-34832.pdf&fromPage=GetDoc
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0999/0901b80380999c0d.pdf?filepath=packaging/pdfs/noreg/768-34832.pdf&fromPage=GetDoc
https://omnexus.specialchem.com/product/t-muehlstein-certene-edi-240
https://www.quiminet.com/articulos/erucamida-aditivo-de-deslizamiento-y-antibloqueo-en-los-polimeros15752.htm
https://www.quiminet.com/articulos/erucamida-aditivo-de-deslizamiento-y-antibloqueo-en-los-polimeros15752.htm
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portador (resumen, reivindicación 1); sin embargo, ésta invención no revela la 

composición del plástico llamado Poliflex Eva Film con características mejoradas de 

nuestra invención. 

La patente WO2012004422A1, titulada: “Ethylene polymer blends and oriented 

95 articles with improved shrink resistance”, revela composiciones de polímeros con 

resistencia mejorada a la contracción, que comprenden mezclas de al menos un 

polímero de etileno de cada una de las categorías de polímeros descritas a 

continuación como componentes A, B y C. Las mezclas de la invención pueden ser 

producidos a partir de componentes que se fabrican por separado y luego se 

100 mezclan, o mezclas de la invención se pueden producir a partir de componentes, 

algunos de los cuales se mezclan in situ durante la polimerización de uno o más de 

los componentes poliméricos (Párrafo 30); sin embargo, no revela la composición ni 

las ventajas de nuestra composición.

105 La patente US4760116A, titulada: “Monolayer polyethylene shrink film”, enseña una 

película termocontraíble que consiste esencialmente en una mezcla de 99.5-98.5% 

en peso de polietileno lineal de baja o media densidad y 0.5-1.5% en peso de uno 

o más copolímeros de etileno con un monómero seleccionado entre acetato de vinilo 

y ácidos acrílicos o ésteres, donde dicha película ha sido reticulada al grado 

110 inducido por una dosis de irradiación de aproximadamente 1 a 5 megarads. Utiliza 

erucamida como agente de deslizamiento y un método para preparar una película 

contraíble por calor que comprende preparar una mezcla de 99.5-98.5% en peso de 

un polietileno lineal de baja o media densidad (Resumen, Reivindicación 9 y 14).

115 La patente JP2013542268A, titulada: “Ethylene polymer blend and stretching the 

article shrink resistance is improved”, revela un polímero de etileno homogéneo y 

un proceso para formar un artículo estirado (resumen).

La patente US20150258756A1, titulada: “Biaxially oriented metallocene linear low 

120 density polyethylene film, method and resin composition for same”, presenta 
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mezclas de resina de núcleo creadas y discutidas en esta divulgación muestran 

sorprendentemente que las mezclas de resina de núcleo basadas en 

combinaciones seleccionadas de más de un mLLDPE o mLDPE que tienen índices 

de fusión particulares dan como resultado una mezcla de polímeros que tienen una 

125 amplia distribución de pesos moleculares, incluida la posibilidad de bimodales y 

distribuciones trimodales. Estos productos son resinas de copolímero de etileno-

hexeno de metaloceno sin embargo, muestra cómo se pueden usar otras resinas 

de copolímero de etileno-hexeno, etileno-buteno o etileno-octeno de metaloceno 

adecuadas que tengan propiedades comparables (Párrafo 38 y 19).

130

La patente US6329465B1, titulada: “Ethylene copolymer composition and uses 

thereof”, desarrolla un copolímero de etileno / acetato de vinilo con un contenido de 

acetato de vinilo de 2,0 a 30% en peso. Cuando la capa intermedia se forma 

mediante el uso del copolímero de etileno / acetato de vinilo, se puede obtener una 

135 película multicapa que tiene excelentes propiedades de conservación térmica 

(Columna 35, Sección 45 a 50).

La patente JP2018111821A, titulada: “Polyethylene composition having a high swell 

ratio”, presenta copolímeros de etileno que contiene 1% en peso o menos de 

comonómeros, los cuales se seleccionan entre olefinas de fórmula CH 2 = CHR. El 

140 propósito es proporcionar una composición de polietileno con una alta relación de 

hinchamiento y propiedades mecánicas, particularmente adecuada para preparar 

artículos moldeados por soplado (Reivindicación 1, Resumen).

La patente WO2018129782A1, titulada: “Masterbatch composite and processing 

method therefor”, presenta una composición maestra, que comprende polietileno 

145 altamente ramificado, 70 a 99 partes; Grafeno o nanotubos de carbono de 1 a 30 

partes y un método de procesamiento.
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La patente MX2015000869A, titulada: “Hydrophobically modified cationic polymer”, 

se refiere a polímeros catiónicos modificados hidrófobamente obtenibles mediante 

150 la polimerización de uno o más monómeros catiónicos etilénicamente insaturados 

con un monómero etilénicamente insaturado que tiene anhídrido, imida, lactona, 

ácido carboxílico, isocianato o isocianato bloqueado y un siloxano reactivo y 

procedimientos para prepararlos. Estos polímeros son útiles como un auxiliar de 

deposición de activos hidrófobos sobre sustratos fibrosos (Resumen).

155

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INVENCIÓN

Ahora bien, a continuación se describen los componentes que hacen parte de la 

composición de la presente invención el cual al combinarlos y tener una nueva 

160 configuración en sus porcentajes en su composición química hacen posible que este 

plástico llamado Poliflex Eva Film obtenga las propiedades y características 

enunciadas anteriormente, dichos componentes son: una resina butano lineal de 

baja densidad Melt index 2 con buena resistencia de película y un amplio rango de 

temperatura de sellado térmico; un copolímero de etileno vinil acetato resistente, 

165 reticulable, espumable con un porcentaje de acetato de vinilo. Presenta buena 

procesabilidad, buena rigidez, buena tenacidad, buena resistencia y alta elasticidad. 

Por otro lado, se encuentra la Erucamida, uno de los aditivos de deslizamiento y 

antibloqueo que está sustituyendo a la oleamida por su mayor punto de fusión y su 

170 mayor resistencia al calor. Se usa porque provoca buena estabilidad a la oxidación, 

baja volatilidad, efecto deslizante, muy buena estabilidad térmica y características 

antibloqueo. Por otra parte, se encuentra los aditivos (A) y (B) a base de carbonatos, 

un compuesto fabricado en base polietileno, cargado con Carbonato de Calcio y 

diseñado para ser usado en los procesos de extrusión, inyección y extrusión 

175 soplado. El carbonato de calcio utilizado en la fabricación de éste compuesto es 

tratado superficialmente con ácido esteárico lo que minimiza la abrasión.
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Finalmente, el plástico llamado Poliflex Eva Film con características mejoradas de 

la presente invención presenta sus características específicas que se presentan en 

180 la Tabla 1.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

Fig. No. 1. POLIFLEX EVA FILM.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS

185 Tabla No. 1 Ficha de conformidad para poliflex.

Tabla No. 2 Propiedades típicas copolímero de etileno vinil acetato.

Tabla No. 3 Características del copolímero de etileno vinil acetato.

Tabla No. 4 Características físicas del aditivo (A) a base de carbonatos

Tabla No. 5 Hoja de especificaciones aditivo a base de carbonato.

190 Tabla No. 6 Ficha técnica aditivo a base de carbonato.

Tabla No. 7 Caracteristicas típicas del aditivo (B) a base de carbonato.

Tabla No. 8 Requerimientos regulatorios del aditivo (B) a base de carbonato.

Tabla No. 9 Muestra el manual de operación de la máquina extrusora para el 

procedimiento de fabricación del plástico llamado Poliflex Eva Film con 

195 características mejoradas de la presente invención.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

Los diferentes componentes que conforman el material plástico llamado Poliflex Eva 

Film (Figura No.1) le proporcionan las propiedades y características deseadas de 

resistencia a las bajas temperaturas, elasticidad, flexibilidad, resistencia a la 

200 abrasión, al impacto, al desgaste.

Como primer componente, citamos la resina butano lineal de baja densidad Melt 

index 2, ésta presenta una excelente combinación de fácil procesabilidad con buena 
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resistencia de película y un amplio rango de temperatura de sellado térmico; este 

tipo de polietileno lineal de baja densidad Melt index 2 contribuye a la eliminación 

205 de fallas durante los procesos de empaquetamiento y transporte. Esta familia de 

productos permite también un aumento en la productividad cuando se la compara 

con polietilenos lineales de baja densidad tradicionales (LLDPE).

Por otro lado, se encuentra también, polietileno de baja densidad, es un copolímero 

certificado de ETATILENO-ETILENO DE VINILO diseñado para molduras 

210 especializadas.

El copolímero de etileno vinil acetato posee aplicaciones que requieren excelentes 

propiedades de tenacidad, resiliencia y resistencia. El copolímero de etileno vinil 

acetato cuenta con alto peso molecular, alta viscosidad de fusión, buena 

215 procesabilidad, capacidad de reticulación y fácil espumabilidad. Las piezas 

moldeadas exhiben alta resistencia al impacto, resistencia excepcional a la 

fragilidad a baja temperatura, alta elasticidad y sellabilidad sobresaliente. 

Aplicaciones del copolímero de etileno vinil acetato incluyen cuñas, entresuelas y 

suelas atléticas resistentes, ligeras y resistentes a las marcas, tubos flexibles y 

220 mangueras, partes de automóviles, artículos deportivos y componentes de mezcla 

para la mejora de propiedades con PE, PP, SBR y otros polímeros. 

Adicionalmente, en la tabla No.3 se encuentran algunas características de este 

componente y en la tabla No.2 las propiedades típicas de copolímero de etileno vinil 

225 acetato.

Por otra parte, se encuentra la Erucamida, uno de los aditivos de deslizamiento y 

antibloqueo que está sustituyendo a la oleamida por su mayor punto de fusión y su 

mayor resistencia al calor. Tiene aplicación en materiales de construcción, 

230 envasado de alimentos, productos de plástico y caucho no cubiertos en otros 

lugares.
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Agregando a lo anterior, se encuentra el aditivo (A) a base de carbonato, un 

compuesto fabricado en base polietileno, cargado con Carbonato de Calcio y 

235 diseñado para ser usado en los procesos de extrusión, inyección y extrusión 

soplado.

El carbonato de calcio utilizado en la fabricación de éste compuesto es tratado 

superficialmente con ácido esteárico lo que minimiza la abrasión; posee un tamaño 

240 de partícula› de 1 micrón que le imparte alta pureza, blancura y fácil dispersión; lo 

que contribuye con la facilidad de procesamiento.

El uso de éste aditivo mejora la conductividad térmica, contribuyendo así en un 

incremento de productividad de acuerdo con la concentración, lo cual da como 

245 resultado una disminución sustancial en los costos de fabricación específicamente 

en energía y materias primas. Cuando se emplea en película, mejora la resistencia 

al impacto al dardo hasta en un 40%.

Las propiedades físicas se pueden observar en la tabla No.4.

250

En las tablas No.5 y No.6 se pueden observar la hoja de especificaciones y la ficha 

técnica de los aditivos a base de carbonato:

Son aditivos adecuados para: láminas y embalajes, moldeo por inyección, soplado 

255 y termoformado de láminas. Dosis recomendada: 5,0 - 15,0%; Resina portadora: 

LMDPE; Concentrado de: Relleno mineral

Las características típicas del aditivo (B) a base de carbonato se encuentran en la 

tabla No.7 y los requerimientos regulatorios en la tabla No.8.

260
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265 Finalmente, el plástico llamado Poliflex Eva Film con propiedades y características 

mejoradas tales como la elasticidad, la resistencia, comodidad, textura, suavidad, 

flexibilidad, mejor ajuste y con mayor elongación, tal como el de la presente 

invención comprende la siguiente composición:

270 Un plástico llamado Poliflex Eva Film que contiene los componentes que hacen 

parte de la composición de la presente invención:   

 Resina butano lineal de baja densidad Melt index 2 50 % a 59 %, 

 Aditivo (A) a base de carbonato 7 % a 9%,  

275  Copolímero de etileno vinil acetato 20% a 29 %, 

 Aditivo Erucamida 0.1 % a 0.9 %, 

 Aditivo (B) a base de carbonato 13 % a 19 %, 

Un plástico llamado Poliflex Eva Film que contiene los componentes que hacen 

280 parte de su composición preferiblemente:  

 Resina butano lineal de baja densidad Melt index 2 en un 51 %, 

 Aditivo (A) a base de carbonato en un 7 %,  

 Copolímero de etileno vinil acetato en un 28.5 %, 

285  Aditivo Erucamida en 0.5 %, 

 Aditivo (B) a base de carbonato en un 13 %, 

290
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PROCESO O METODO PARA OBTENER EL POLIFLEX EVA FILM:
295 El plástico llamado Poliflex Eva Film elaborado mediante el siguiente proceso 

método que se compone de las etapas o pasos siguientes: 

a) Las materias primas deben ser vaciadas una a una en un mezclador, 

buscando que exista homogeneidad en la mezcla;

300 b) Posteriormente se vierte en la tolva de la maquina extrusora la cual debe 

estar sometida a unas temperaturas determinadas para lograr las 

propiedades del producto.

La Tabla No.9, muestra el manual de operación de la máquina extrusora para el 

procedimiento de fabricación del plástico llamado Poliflex Eva Film con propiedades 

305 y características mejoradas tales como la elasticidad, la resistencia, comodidad, 

textura, suavidad, flexibilidad, mejor ajuste y con mayor elongación, tal como el de 

la presente invención.

CARACTERISTICAS QUE SE DEBEN TENER EN EL PROCESO PARA 
OBTENER EL POLIFLEX EVA FILM:

310

 El peso de la bobina no puede ser mayor de 30 Kg.

 Los empalmes deben estar identificados, (máximo 2 empalmes por rollo).

 Los diámetros de las bobinas deben ser uniformes.

 Cada bobina debe tener etiqueta de identificación en que tenga la siguiente 

315 información: Nº de rollo, kilos o metros tratamiento y O.P. (orden de 

producción). 

 El material debe protegerse de la humedad y el calor excesivo.

Criterios de rechazo del material POLIFLEX EVA FILM:

320

1. Si el acabado de la lámina semitubular no esté bien embobinado, si 

tiene más de dos empalmes, si presenta arrugas, o nudos.

2. Si no presenta tratamiento a una cara, por dentro o por fuera.
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3. Si el núcleo no es regular.

325 4. Si el gramaje esta por fuera de especificación.

5. Si el tipo de material es diferente al solicitado.

6. Si existe presencia de grumos, puntos o partículas visibles que afecten la 

apariencia final del producto.

7. Si la bobina presenta descalibre.

330

Alguno de los anteriores criterios enunciados, se muestran en la Figura 

No.2.

335

340

345



13

REIVINDICACIONES 

350

1. Plástico llamado Poliflex Eva Film con características mejoradas, como la 

elasticidad, la textura, suavidad, flexibilidad y con mayor elongación 

caracterizado porque comprende una composición: 

355  Resina butano lineal de baja densidad Melt index 2 50 % a 59 %, 

 Aditivo (A) a base de carbonato 7 % a 9%,  

 Copolímero de etileno vinil acetato 20% a 29 %, 

 Aditivo Erucamida 0.1 % a 0.9 %, 

 Aditivo (B) a base de carbonato 13 % a 19 %, 

360

Preferiblemente:  

 Resina butano lineal de baja densidad Melt index 2 en un 51 %, 

 Aditivo (A) a base de carbonato en un 7 %,  

365  Copolímero de etileno vinil acetato en un 28.5 %, 

 Aditivo Erucamida en 0.5 %, 

 Aditivo (B) a base de carbonato en un 13 %, 

2. Método o proceso para obtener un plástico llamado Poliflex Eva Film con 

370 características mejoradas, como la elasticidad, la textura, suavidad, 

flexibilidad y con mayor elongación caracterizado porque comprende las 

siguientes etapas o pasos de:

a. Las materias primas deben ser vaciadas una a una en un mezclador, 

375 buscando que exista homogeneidad en la mezcla;

b. Posteriormente se vierte en la tolva de la maquina extrusora la cual 

debe estar sometida a unas temperaturas determinadas para lograr 

las propiedades del producto.
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