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Señor(a)
CPG TECHNOLOGIES LLC.
notificaciones@clarkemodet.com.co

Patente de Invención  
 PT  Patente de Modelo de Utilidad  

Vía Nacional   

Vía PCT (Fase 
Nacional)  PCT Capítulo I Capítulo II X

No. Solicitud 
Internacional PCT/US2016/047455   

Fecha de Presentación 
Internacional 18 de agosto de 2016

               
Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados   

Descripción Radicado N° NC2018/0002487 07/marzo/2018

Reivindicaciones: Radicado N° NC2018/0002487 07/marzo/2018

Radicado N° NC2018/0002487 07/mayo2018

Dibujos: Radicado N° NC2018/0002487 07/marzo/2018

Prioridad: País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 14/849,643
Fecha: 10 de septiembre de 2015

2. Análisis de la Prioridad 

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro 
del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la 
prioridad reivindicada.     

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT) 
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Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las 
prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486.        

4. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título X 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta 
la tasa pagada por la solicitante al momento de comenzar el examen para las 
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez 
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán 
las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 
15 del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2018/0002487 del 7 de mayo de 2018).

Título de la solicitud: “BOBINAS MAGNÉTICAS QUE TIENEN NÚCLEOS CON ALTA 
PERMEABILIDAD MAGNÉTICA” (Ver página 1 del radicado bajo el N° 
NC2018/0002487 del 7 de mayo de 2018).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un 
sistema de recepción de recibe eléctrica en forma de una onda superficial guiada al 
utilizar una estructura de recepción de ondas superficiales guiadas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un sistema 
que incluye una estructura de recepción de ondas superficiales guiadas configurada 
para obtener energía eléctrica a partir de una onda superficial guiada que se desplaza 
a través de un medio terrestre. La estructura de recepción de ondas superficiales 
guiadas incluye una bobina magnética y un núcleo dispuesto en la bobina magnética. 
El núcleo, en algunas modalidades, tiene una permeabilidad magnética relativa mayor 
a aproximadamente 10 y menor a aproximadamente 1,000,000. Una carga se acopla 
a la estructura de recepción de ondas superficiales guiadas, con la carga 
experimentada como carga en una fuente de excitación acoplada a una punta de guía 
de ondas superficiales guiadas que genera la onda superficial guiada.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de 
Patentes (CIP): H01Q 7/06.           

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT) 

 Las reivindicaciones 1, 5 y 11 no son claras, debido a que poseen términos 
generales que no permiten establecer un concepto suficiente de la invención que 
se está reclamando. Estos términos se describen a continuación: “(…) red de 
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alimentación (…)” (reivs. 1 y 11); “(…) fuente de excitación (…)” (reivs. 1 y 11); 
“(…) un horizonte (…)” (reiv. 5). Se sugiere hacer la aclaración respectiva.

 La reivindicación 12 no es clara porque no está caracterizada por sus 
características esenciales estructurales tangibles sino por resultados a alcanzar 
definido por los términos: “(…) a fin de que un flujo magnético de la onda superficial 
guiada pase a través de la bobina magnética (…)”. Se sugiere hacer la aclaración 
respectiva.

 Las reivindicaciones 1 a 6 no son claras porque el término: “aproximadamente”; es 
impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica.  
Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.     

                
6.  Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad: septiembre 10 
de 2015 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta 
solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación

D1 US 2014/252886
“Excitation And Use Of Guided 
Surface Wave Modes On Lossy 

Media”
11/septiembre/2014

D2 US 2010/305402

“Method And Apparatus For 
Magnetic Waveguide Forming A 

Shaped Field Employing A 
Magnetic Aperture For Guiding 

And Controlling A Medical Device”

02/diciembre/2010

El documento D11 divulga varias realizaciones para transmitir energía transmitida en 
forma de un modo de guía de onda de superficie guiada a lo largo de la superficie de 
un medio terrestre mediante la activación de una sonda de guía de onda polifásica (Fl. 
1, resumen).

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP
&FT=D&date=20140911&CC=US&NR=2014252886A1&KC=A1

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140911&CC=US&NR=2014252886A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140911&CC=US&NR=2014252886A1&KC=A1
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El documento D22 divulga un sistema que utiliza una apertura magnética y 
electroimanes para configurar un campo con forma magnética (Fl. 1, resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486) 

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un sistema de bobina magnética que tiene un núcleo 
con alta permeabilidad magnética (…)” (Ver página 3 del radicado N° 
NC2018/0002487 del 7 de mayo de 2018).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características 
esenciales

D1 D2

Punta de guía de ondas 
superficiales guiadas 
(200a, 200b) con una 
sola

terminal de carga (T1) 
configurada para 
generar un campo 
electromagnético 
cuando se excita por 
una fuente de 
excitación (212).

Refiriéndonos ahora a la figura 7F, se 
muestra un ejemplo adicional de la sonda 
de guía de ondas polifásica (200) (figura 
6), indicada aquí como sonda de guía de 
ondas polifásica (200f), de acuerdo con 
una realización. La sonda de guía de onda 
polifásica (200f) incluye un terminal de 
carga T1 y una pantalla de tierra G que 
actúa como un segundo terminal de carga 
(Pág. 12, Párr. 112)

La fuente de excitación (213) está 
acoplada magnéticamente al circuito de 
acoplamiento de sonda (209e) de una 
manera similar a la mencionada con 
respecto a la sonda de guía de onda 
polifásica (200a) (figura 7A) expuesta 
anteriormente (Pág. 12, Párr. 110).

De acuerdo con diversas realizaciones, la 
presente divulgación establece varias 
sondas de guía de ondas polifásicas que 
generan campos electromagnéticos que 
se ajustan sustancialmente en modo a un 
modo de onda de superficie Zenneck en la 
superficie del medio conductor con 

No se menciona

2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP
&FT=D&date=20101202&CC=US&NR=2010305402A1&KC=A1

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20101202&CC=US&NR=2010305402A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20101202&CC=US&NR=2010305402A1&KC=A1
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pérdidas que comprende la Región 1 (Pág. 
3, Párr. 029).

El modo de guía de onda de la onda 
guiada en la superficie se expresa en las 
ecuaciones (21), (22) y (23) establecidas 
anteriormente (Pág. 14, Párr. 137).

El campo 
electromagnético 
sintetiza

un frente de onda 
incidente en un ángulo 
de incidencia de 
Brewster complejo (ᶿi,B) 
de un medio terrestre 
(203) para generar una 
onda superficial guiada 
que se desplaza a 
través del medio 
terrestre (203).

De acuerdo con varias realizaciones, tales 
campos electromagnéticos sintetizan 
sustancialmente un incidente de frente de 
onda en un ángulo de Brewster complejo 
del medio conductor con pérdida que 
produce una reflexión cero (Pág. 3, Párr. 
029).

El modo de guía de onda de la onda 
guiada en la superficie se expresa en las 
ecuaciones (21), (22) y (23) establecidas 
anteriormente (Pág. 14, Párr. 137).

Según una realización, el medio conductor 
con pérdida comprende un medio terrestre 
tal como la Tierra (Pág. 2, Párr. 027).

No se menciona

Red de alimentación 
(209) acoplada 
eléctricamente entre la 
única terminal de carga 
(T1) y la fuente de 
excitación (212), la red 
de alimentación (209) 
proporciona un retardo 
de fase (ϕ) que coincide 
con un ángulo de 
inclinación de onda (ψ) 
asociado con el ángulo 
de incidencia de 
Brewster complejo (ᶿi,B).

De acuerdo con una realización, la fuente 
de excitación (213) está acoplada al 
circuito de acoplamiento de la sonda 
(209f) por medio de un acoplamiento 
magnético. Específicamente, la fuente de 
excitación (213) está acoplada a una 
bobina LP que está acoplada 
inductivamente a la bobina (L1f). Esto se 
puede hacer mediante acoplamiento de 
enlaces, una red de 
fasores/acoplamientos, u otro enfoque 
como se pueda apreciar (Pág. 12, Párr. 
116). Es pertinente aclarar que una red de 
fasores genera un retardo de fase3.

De acuerdo con varias realizaciones, tales 
campos electromagnéticos sintetizan 
sustancialmente un incidente de frente de 
onda en un ángulo de Brewster complejo 

No se menciona

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Fasor

https://es.wikipedia.org/wiki/Fasor
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del medio conductor con pérdida que 
produce una reflexión cero (Pág. 3, Párr. 
029).

Refiriéndonos ahora a la figura 7F, se 
muestra un ejemplo adicional de la sonda 
de guía de ondas polifásica (200) (figura 
6), indicada aquí como sonda de guía de 
ondas polifásica (200f), de acuerdo con 
una realización. La sonda de guía de onda 
polifásica (200f) incluye un terminal de 
carga T1 y una pantalla de tierra G que 
actúa como un segundo terminal de carga 
(Pág. 12, Párr. 112).

Estructura de recepción 
de ondas superficiales 
guiadas configurada 
para obtener energía 
eléctrica a partir de la 
onda superficial guiada.

Para este fin, se puede emplear una 
fuente de excitación (213) para generar 
energía eléctrica a una frecuencia 
predefinida que se aplica a la sonda de 
guía de onda polifásica (200) para excitar 
la estructura. La energía de la fuente de 
excitación (213) se transmite en forma de 
una onda de superficie Zenneck por la 
sonda de guía de onda polifásica (200) a 
uno o más receptores que también están 
acoplados al medio conductor con pérdida 
(203) o que se encuentran dentro de un 
rango de transmisión efectiva de la sonda 
de guía de onda polifásica (200) (Pág. 8 a 
Pág. 9, Párr. 075).

No se menciona

La estructura de 
recepción de ondas 
superficiales guiadas 
comprende la bobina 
magnética (309) y el 
núcleo dispuesto en la 
bobina magnética 
(309).

De acuerdo con diversas realizaciones, 
cada una de la sonda lineal (703), el 
resonador sintonizado (706) y la bobina 
magnética (709) pueden emplearse para 
recibir la potencia transmitida en forma de 
una onda de superficie guiada en la 
superficie de un medio conductor con 
pérdidas (203) (la figura 6) de acuerdo con 
diversas realizaciones (Pág. 18, Párr. 
172).

La bobina LS se puede acoplar a la bobina 
LR enrollando geométricamente alrededor 
de la misma estructura del núcleo y 
ajustando el flujo magnético acoplado 
como se puede apreciar (Pág. 19, Párr. 
179).

No se menciona
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El núcleo tiene una 
permeabilidad 
magnética relativa 
mayor a 
aproximadamente 10 y 
menor a 
aproximadamente 
1,000,000.

No se menciona

Típicamente, la 
permeabilidad relativa del 
núcleo interno (4.2) es mayor 
que la permeabilidad relativa 
del material del cilindro 
externo (4.32). En una 
realización, los núcleos 
(12.1) y (12.2) incluyen un 
núcleo interno (4.2) de micro 
r = 1000, un cilindro externo 
(4.32) con micro r = 10 para 
producir el campo de flujo 
deseado en la región de aire 
(con micro r = 1) entre los 
núcleos (12.1) y (12.2) (Pág. 
8, Párr. 156).

Carga (327) acoplada a 
la estructura de 
recepción de ondas 
superficiales guiadas.

Haciendo referencia a la figura 13, la 
bobina magnética (709) comprende un 
circuito de recepción que está acoplado a 
través de una red de acoplamiento de 
impedancia (733) a una carga eléctrica 
(736) (Pág. 19, Párr. 180).

No se menciona

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención 
definida en la reivindicación 1 porque divulga realizaciones para transmitir energía 
transmitida en forma de un modo de guía de onda de superficie guiada a lo largo de 
la superficie de un medio terrestre mediante la activación de una sonda de guía de 
onda polifásica (Fl. 1, resumen).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y las realizaciones de 
D1 consiste en que el sistema de la reivindicación 1 posee un núcleo que tiene una 
permeabilidad magnética relativa mayor a aproximadamente 10 y menor a 
aproximadamente 1,000,000.

El efecto que logra el incluir un núcleo que tiene una permeabilidad magnética relativa 
mayor a aproximadamente 10 y menor a aproximadamente 1,000,000 es poder 
incrementar la cantidad de energía eléctrica extraída de las ondas superficiales 
guiadas.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: “¿Cómo modificar las realizaciones conocidas en D1 para lograr 
incrementar la cantidad de energía eléctrica extraída de las ondas superficiales 
guiadas?”.
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Sin embargo, la utilización de un núcleo que tiene una permeabilidad magnética 
relativa mayor a aproximadamente 10 y menor a aproximadamente 1,000,000, ya está 
divulgada en el documento D2 que se refiere a que la permeabilidad relativa del núcleo 
interno (4.2) es mayor que la permeabilidad relativa del material del cilindro externo 
(4.32). En una realización, los núcleos (12.1) y (12.2) incluyen un núcleo interno (4.2) 
de micro r = 1000, un cilindro externo (4.32) con micro r = 10 para producir el campo 
de flujo deseado en la región de aire (con micro r = 1) entre los núcleos (12.1) y (12.2) 
(Pág. 8, Párr. 156).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el 
núcleo del documento D2 en las realizaciones divulgadas en el documento D1 para 
llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia. 

Asimismo, el documento D2 divulga las características de las siguientes 
reivindicaciones dependientes así:

 Reivindicación 2: Típicamente, la permeabilidad relativa del núcleo interno (4.2) es 
mayor que la permeabilidad relativa del material del cilindro externo (4.32). En una 
realización, los núcleos (12.1) y (12.2) incluyen un núcleo interno (4.2) de micro r 
= 1000, un cilindro externo (4.32) con micro r = 10 para producir el campo de flujo 
deseado en la región de aire (con micro r = 1) entre los núcleos (12.1) y (12.2) 
(Pág. 8, Párr. 156).

La reivindicación 11 consiste en: “Un método para recibir energía eléctrica con una 
bobina magnética (…)” (Ver página 5 del radicado N° NC2018/0002487 del 7 de mayo 
de 2018).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características 
esenciales

D1 D2

Generar, al excitar una 
sola terminal de carga 
(T1) de una punta de 
guía de ondas 
superficiales guiadas 
(200a, 200b) mediante 
una fuente de 
excitación (212), un 
campo 
electromagnético que 
sintetiza un frente de 
onda incidente en un 

Refiriéndonos ahora a la figura 7F, se 
muestra un ejemplo adicional de la sonda 
de guía de ondas polifásica (200) (figura 
6), indicada aquí como sonda de guía de 
ondas polifásica (200f), de acuerdo con 
una realización. La sonda de guía de onda 
polifásica (200f) incluye un terminal de 
carga T1 y una pantalla de tierra G que 
actúa como un segundo terminal de carga 
(Pág. 12, Párr. 112)

La fuente de excitación (213) está 
acoplada magnéticamente al circuito de 

No se menciona
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ángulo de incidencia de 
Brewster complejo (ᶿi,B) 
de un medio terrestre 
(203) para generar una 
onda superficial guiada 
que se desplaza a 
través del medio 
terrestre (203)

acoplamiento de sonda (209e) de una 
manera similar a la mencionada con 
respecto a la sonda de guía de onda 
polifásica (200a) (figura 7A) expuesta 
anteriormente (Pág. 12, Párr. 110).

De acuerdo con diversas realizaciones, la 
presente divulgación establece varias 
sondas de guía de ondas polifásicas que 
generan campos electromagnéticos que 
se ajustan sustancialmente en modo a un 
modo de onda de superficie Zenneck en la 
superficie del medio conductor con 
pérdidas que comprende la Región 1. De 
acuerdo con varias realizaciones, tales 
campos electromagnéticos sintetizan 
sustancialmente un incidente de frente de 
onda en un ángulo de Brewster complejo 
del medio conductor con pérdida que 
produce una reflexión cero (Pág. 3, Párr. 
029)

El modo de guía de onda de la onda 
guiada en la superficie se expresa en las 
ecuaciones (21), (22) y (23) establecidas 
anteriormente (Pág. 14, Párr. 137).

Según una realización, el medio conductor 
con pérdida comprende un medio terrestre 
tal como la Tierra (Pág. 2, Párr. 027).

Red de alimentación 
(209) se acopla 
eléctricamente entre la 
única terminal de carga 
(T1) y la fuente de 
excitación (212), y la red 
de alimentación (209) 
proporciona un retardo 
de fase

que coincide con un 
ángulo de inclinación de 
onda asociado con el 
ángulo de incidencia de 
Brewster complejo.

De acuerdo con una realización, la fuente 
de excitación (213) está acoplada al 
circuito de acoplamiento de la sonda 
(209f) por medio de un acoplamiento 
magnético. Específicamente, la fuente de 
excitación (213) está acoplada a una 
bobina LP que está acoplada 
inductivamente a la bobina (L1f). Esto se 
puede hacer mediante acoplamiento de 
enlaces, una red de 
fasores/acoplamientos, u otro enfoque 
como se pueda apreciar (Pág. 12, Párr. 
116). Es pertinente aclarar que una red de 
fasores genera un retardo de fase3.

No se menciona
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De acuerdo con varias realizaciones, tales 
campos electromagnéticos sintetizan 
sustancialmente un incidente de frente de 
onda en un ángulo de Brewster complejo 
del medio conductor con pérdida que 
produce una reflexión cero (Pág. 3, Párr. 
029).

Refiriéndonos ahora a la figura 7F, se 
muestra un ejemplo adicional de la sonda 
de guía de ondas polifásica (200) (figura 
6), indicada aquí como sonda de guía de 
ondas polifásica (200f), de acuerdo con 
una realización. La sonda de guía de onda 
polifásica (200f) incluye un terminal de 
carga T1 y una pantalla de tierra G que 
actúa como un segundo terminal de carga 
(Pág. 12, Párr. 112).

Recibir la energía 
eléctrica en forma de la 
onda superficial guiada 
al utilizar una estructura 
de recepción de ondas 
superficiales guiadas.

Para este fin, se puede emplear una 
fuente de excitación (213) para generar 
energía eléctrica a una frecuencia 
predefinida que se aplica a la sonda de 
guía de onda polifásica (200) para excitar 
la estructura. La energía de la fuente de 
excitación (213) se transmite en forma de 
una onda de superficie Zenneck por la 
sonda de guía de onda polifásica (200) a 
uno o más receptores que también están 
acoplados al medio conductor con pérdida 
(203) o que se encuentran dentro de un 
rango de transmisión efectiva de la sonda 
de guía de onda polifásica (200) (Pág. 8 a 
Pág. 9, Párr. 075).

No se menciona

La estructura de 
recepción de ondas 
superficiales guiadas 
comprende la bobina 
magnética (309) y el 
núcleo dispuesto en la 
bobina magnética 
(309).

De acuerdo con diversas realizaciones, 
cada una de la sonda lineal (703), el 
resonador sintonizado (706) y la bobina 
magnética (709) pueden emplearse para 
recibir la potencia transmitida en forma de 
una onda de superficie guiada en la 
superficie de un medio conductor con 
pérdidas (203) (la figura 6) de acuerdo con 
diversas realizaciones (Pág. 18, Párr. 
172).

La bobina LS se puede acoplar a la bobina 
LR enrollando geométricamente alrededor 
de la misma estructura del núcleo y 

No se menciona
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ajustando el flujo magnético acoplado 
como se puede apreciar (Pág. 19, Párr. 
179).

El núcleo tiene una 
permeabilidad 
magnética relativa 
mayor a 
aproximadamente 10 y 
menor a 
aproximadamente 
1,000,000.

No se menciona

Típicamente, la 
permeabilidad relativa del 
núcleo interno (4.2) es mayor 
que la permeabilidad relativa 
del material del cilindro 
externo (4.32). En una 
realización, los núcleos 
(12.1) y (12.2) incluyen un 
núcleo interno (4.2) de micro 
r = 1000, un cilindro externo 
(4.32) con micro r = 10 para 
producir el campo de flujo 
deseado en la región de aire 
(con micro r = 1) entre los 
núcleos (12.1) y (12.2) (Pág. 
8, Párr. 156).

Suministrar la energía 
eléctrica a una carga 
(327) acoplada a la 
estructura de recepción 
de ondas superficiales 
guiadas.

Haciendo referencia a la figura 13, la 
bobina magnética (709) comprende un 
circuito de recepción que está acoplado a 
través de una red de acoplamiento de 
impedancia (733) a una carga eléctrica 
(736) (Pág. 19, Párr. 180).

No se menciona

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención 
definida en la reivindicación 11 porque divulga realizaciones para transmitir energía 
transmitida en forma de un modo de guía de onda de superficie guiada a lo largo de 
la superficie de un medio terrestre mediante la activación de una sonda de guía de 
onda polifásica (Fl. 1, resumen).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 11 y las realizaciones de 
D1 consiste en que el método de la reivindicación 11 posee un núcleo que tiene una 
permeabilidad magnética relativa mayor a aproximadamente 10 y menor a 
aproximadamente 1,000,000.

El efecto que logra el incluir un núcleo que tiene una permeabilidad magnética relativa 
mayor a aproximadamente 10 y menor a aproximadamente 1,000,000 es poder 
incrementar la cantidad de energía eléctrica extraída de las ondas superficiales 
guiadas.
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Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: “¿Cómo modificar las realizaciones conocidas en D1 para lograr 
incrementar la cantidad de energía eléctrica extraída de las ondas superficiales 
guiadas?”.

Sin embargo, la utilización de un núcleo que tiene una permeabilidad magnética 
relativa mayor a aproximadamente 10 y menor a aproximadamente 1,000,000, ya está 
divulgada en el documento D2 que se refiere a que la permeabilidad relativa del núcleo 
interno (4.2) es mayor que la permeabilidad relativa del material del cilindro externo 
(4.32). En una realización, los núcleos (12.1) y (12.2) incluyen un núcleo interno (4.2) 
de micro r = 1000, un cilindro externo (4.32) con micro r = 10 para producir el campo 
de flujo deseado en la región de aire (con micro r = 1) entre los núcleos (12.1) y (12.2) 
(Pág. 8, Párr. 156).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el 
núcleo del documento D2 en las realizaciones divulgadas en el documento D1 para 
llegar así al objeto de la reivindicación 11 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia. 

8. Conclusión 

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:   

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta

D1 US 2014/252886 1 y 11 Nivel Inventivo

D2 US 2010/305402 1,2 y 11 Nivel inventivo

  
En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de 
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta  subsistieran 
los impedimentos para la concesión, se denegará la  patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo 
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo 
capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en en numeral 
1.2.2.1.1. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de 
Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento  descrito en el numeral 1.2.2.5.1.                  
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Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el 
recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,

MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 


