
REIVINDICACIONES

1. Una estufa ecológica (E) de combustible vegetal, que comprende:

una estructura (1) con un mesón (1c) sobre el cual está dispuesta una 

o unas parrillas soporte de ollas (1e) y debajo de las cuales se 

encuentran ensambladas una cámara o cámaras de combustión (2) a 

través de una o unas perforaciones (1c’) del mesón (1c); y

una cámara o cámaras de combustión (2) compuestas por un canal 

anular superior (2a) unido al mesón (1c); dicho canal anular superior 

(2a) conectado por su borde inferior a un cuerpo de la cámara (2b) y 

éste a su vez conectado por su borde inferior a una cámara de 

conducción de aire (2c) que posee interiormente un conducto de 

circulación de aire y en su pared interior unos orificios de salida de aire 

(2d) y unos fistos (2e); dicha cámara de conducción de aire (2c) 

vinculada a un mecanismo de direccionamiento de aire (2f) unido a un 

soplador (2g).

2. La estufa ecológica (E) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde 

además una lámpara (1f) y un panel de control de bombeo de aire (3) 

están vinculados lateralmente a la estructura (1) y en la parte posterior de 

la estructura (1) está ubicada una caja de almacenamiento (4) de 

elementos de control.

3. La estufa ecológica (E) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la 

estructura (1) se compone además de patas (1a) dispuestas una a una en 

cada esquina de un marco de soporte (1b), conjunto el cual está vinculado 

al mesón (1c).

 

4. La estufa ecológica (E) de acuerdo con la Reivindicación 1 o 3, en donde 

el mesón (1c) es una lámina horizontal cuadrangular que posee en sus 

bordes laterales y posterior unos paneles de protección (1d) laminares y 

cuadrangulares.



5. La estufa ecológica (E) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde las 

parrillas soporte de ollas (1e) son estructuras tridimensionales 

conformadas por cuatro patas (1e’) dispuestas cada una en los extremos 

de un armazón cuadrangular abierto (1e’’) compuesto por tres largueros 

(1e’’’) unidos entre sí en ángulo de 90° en forma de “n”.

6. La estufa ecológica (E) de acuerdo con la Reivindicación 5, en donde de 

cada esquina de las parrillas soporte de ollas (1e) y hacia adentro de dicho 

armazón (1e’’) se encuentran unidos cuatro largueros (1e’’’) diagonales 

que terminan vinculados a un aro semicircular central (1e*).  

7. La estufa ecológica (E) de acuerdo con las Reivindicaciones 5 y 6, en 

donde otros tres largueros (1e’’’) están unidos al aro semicircular central 

(1e*) pero cada uno de ellos está vinculado a la mitad de cada lado del 

armazón cuadrangular (1e’’) en ángulo de 90°.

8. La estufa ecológica (E) de acuerdo con las Reivindicaciones 5 a 7, en 

donde el aro semicircular central (1e*) posee tres parales (1e**) 

perpendiculares que se unen a un aro inferior central (1e***).

9. La estufa ecológica (E) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la 

cámara de combustión (2) es un dispositivo alargado, cilíndrico y hueco 

que en su sección inferior posee conectada una rejilla de soporte (2h) y 

una base (2i).

10. La estufa ecológica (E) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde los 

fistos (2e) son sopladores conectados radialmente al interior del espacio 

anular de la cámara de conducción de aire (2c) y poseen forma de “T” con 

dos boquillas de salida de aire, una superior y otra inferior.

11. La estufa ecológica (E) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la 

disposición de los orificios de salida de aire (2d) es simultánea e 

intercalada respecto a los fistos (2e).


