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MERMELADA DE FRUTA QUE COMPRENDE ALULOSA Y

METODO PARA FABRICAR LA MISMA

REFERENCIA CRUZADA A SOLICITUDES RELACIONADAS

5
Esta solicitud reclama prioridad bajo 35 U.S.C. 8119 de la
solicitud de patente coreana No. 10-2016-0112501, presentada el 1 de
septiembre de 2016 en la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea, cuya
descripcidn se incorpora aqui como referencia en su totalidad.
10
CAMPO TECNICO
La siguiente descripcion se refiere a una mermelada de fruta
que comprende alulosa y a un método para prepararla.
15

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

La mermelada se prepara generalmente agregando una gran

cantidad de sacarosa a frutas o verduras, seguido de ebullicion para

20 obtener una forma de gel altamente viscosa. En consecuencia, como la
mermelada contiene una gran cantidad de sacarosa, se inhibe el
crecimiento de microorganismos y, por lo tanto, se mejora la capacidad

de almacenamiento, pero la ingesta excesiva de sacarosa aumenta las
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posibilidades de caries, cambios rapidos de sucrosa en sangre, obesidad,
etc. Ademas, al transcurrir un periodo de almacenamiento, el agua, que
es un medio de dispersion contenido en el gel, se separa de la mermelada,
y por lo tanto, se reduce la estabilidad microbiana. Ademas, dado que la
sacarosa se hierve a alta temperatura durante un largo periodo de tiempo
de acuerdo con los métodos convencionales para prepararla, se produce
un fendmeno de ebullicion y las burbujas causadas por el mismo
permanecen incluso despues del enfriamiento, lo que produce un
deterioro de las propiedades sensoriales. Cuando se aplican varios
controles de temperatura para prevenir el fenémeno de ebullicion, el
trabajo y el tiempo requerido para preparar la mermelada aumentan, los
nutrientes de la fruta se destruyen y la textura de los alimentos
disminuye.

La alulosa es un epimero C-3 de D-fructosa y es un
ingrediente sacarido natural presente en trazas en pasas, higos, trigo, etc.
Tiene un 70% de dulzura en comparacion con la sacarosa, pero tiene 0
kcal/g de caloria, que es sdlo el 5% de la sacarosa (4 kcal/g). Por lo
tanto, la alulosa ha recibido atencién como un sustituto edulcorante de la
sacarosa. Sin embargo, la aplicacion de alulosa a mermeladas no ha sido
reportada.

En estas circunstancias, los presentes inventores han hecho
un esfuerzo por resolver las desventajas de las mermeladas

convencionales descritas anteriormente. Como resultado, encontraron
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qgue cuando se preparaba la mermelada usando la alulosa, el fendmeno de
ebullicion, las cualidades sensoriales y la estabilidad de almacenamiento
se mejoraron en el momento de la preparacion de la mermelada y

completaron la presente invencion.

Documento de la técnica anterior relacionado

Documento de patente 1 patente coreana No. 10-0735865 B1

BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION

La presente invencidén proporciona una mermelada de fruta
que comprende alulosa y un método para prepararla.

De acuerdo con una modalidad ejemplar de la presente
invencion, se proporciona una mermelada de fruta que incluye una fruta y
un sacarido que contiene alulosa.

El término "fruta" de la presente invencién significa una
fruta de una planta lefiosa que es comestible, y puede incluir sin
limitacion siempre que sea una fruta o fruta vegetal que sea utilizable
para preparar una mermelada. La fruta vegetal (como la fresa, la sandia,
el meldn, etc.) es una planta herbacea cultivada que es comestible, pero
que se trata como una fruta en el término comun del consumidor. Por lo
tanto, la fruta vegetal se define como estando incluida en la fruta de la

presente invencion. Especificamente, la fruta de la presente invencion
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incluye una naranja, mandarina, limén, toronja, durazno, albaricoque,
uva, pera, manzana, pifia, fresa, arandano, mora azul, baya de acai,
granada, platano, mango, guayaba, sandia, meldn, ciruela, kiwi o una
mezcla de los mismos, pero no se limita a ellos.

La fruta de la presente invencién no se limita a la materia
prima de la que se eliminan las partes no comestibles de una fruta
natural, y puede incluir un concentrado o polvo de la misma. Ademas, la
fruta utilizada en la presente invencidn puede incluir tanto el caso en el
que la materia prima de fruta se cambia fisicamente como el caso en el
que los ingredientes incluidos en la materia prima de fruta tienen
diferentes ingredientes de la materia prima de fruta debido al cambio
quimico en un proceso (por ejemplo, el proceso de calentamiento) para
preparar la mermelada de fruta de la presente invencion.

La alulosa de la presente invencion puede extraerse
directamente de productos naturales, sintetizarse quimicamente o
prepararse por métodos bioldgicos, pero no se limita a los mismos.

La alulosa de la presente invencion puede tener una cantidad
de 50 a 300 partes en peso con base en 100 partes en peso de la fruta.
Especificamente, la alulosa de la presente invencion se puede incluir en
la mermelada de fruta en una cantidad de 50-300, 50-250, 50-200, 50-
150, 50-125, 50-100, 75-300, 75-250, 75-200, 75-150, 75-125, 75-100,

100-300, 100-250, 100-200, 100-150, 100-125, 125-300, 125-250, 125-
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200, 125 -150, 150-300, 150-250, 150-200, 200-300, 200-250 6 250-300
partes en peso.

La mermelada de fruta de la presente invencién puede incluir
ademdas al menos un edulcorante distinto de sacarosa, como un
ingrediente de sacarido. EI edulcorante incluye, pero no se limita a,
edulcorantes conocidos (por ejemplo, monosacaridos, disacaridos,
oligosacaridos, alcoholes de azucar y edulcorantes altos).
Especificamente, el monosacéarido puede ser, por ejemplo, arabinosa,
xilosa, fructosa, tagatosa, alosa, glucosa o galactosa, y el disacarido es
un sacarido en el que se combinan dos monosacaridos, como lactosa,
maltosa, trehalosa, turanosa o celobiosa.

El oligosacarido es un sacérido en el que se combinan tres
monosacaridos o mas, y puede ser, por ejemplo, fructooligosacarido,
isomaltooligosacérido, xilooligosacarido, gentio oligosacarido,
maltooligosacarido o galactooligosacarido. EI alcohol de azlucar es una
sustancia formada por la reduccién de un grupo carbonilo del sacérido, y
puede ser, por ejemplo, eritritol, xilitol, arabitol, manitol, sorbitol,
maltitol o lactitol. EI edulcorante alto es una sustancia que tiene un
dulzor diez veces o méas que el de la sacarosa, y puede ser, por ejemplo,
aspartame, acesulfame K, rebaudiosido A o sucralosa. Sin embargo,
estas sustancias no estan limitadas a las mismas.

La mermelada de fruta puede incluir ademas pectina, un

acido organico o una combinacién de los mismos. Especificamente, la



10

15

20

6
mermelada de fruta de la presente invencion puede tener una acidez de
pH 2.0 a5.0,pH 2.5a4.50pH 3.0 a4.0, y puede tener una acidez de 0.1
a2.0%,0.2al1l5%,00.2a1.0%. La mermelada de fruta de la presente
invencién puede incluir ademas un acido organico (por ejemplo, acido
citrico, acido malico, acido tartarico, acido oxalico o acido acético) para
ajustar el pH o la acidez, si es necesario.

Ademas, la mermelada de fruta de la presente invencion
puede incluir ademés un agente espesante (por ejemplo, un polisacarido
tal como pectina, gelatina, goma, etc.).

La mermelada de fruta de la presente invencion puede
contener varios otros ingredientes que pueden afadirse a otras
composiciones para comer y beber, ademés de los ingredientes descritos
anteriormente.

La mermelada de fruta de la presente invencion puede no
incluir sacarosa. Esta sacarosa significa sacarosa agregada desde el
exterior, excepto la sacarosa incluida en la fruta o la sacarosa generada a
partir de una fruta durante un proceso para preparar una mermelada de
fruta.

La mermelada de fruta de la presente invencion puede tener
una dureza de 10 a 80 gf y puede tener una dureza de 10 a 70 gf, de 10 a

50 gf, de 15 a 80 gf, de 15 a 70 gf o de 15 a 50 gf.
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La mermelada de fruta de la presente invencion puede tener

una untabilidad de 0.5 a 3,0 A g/Aseg, y especificamente, de 0.5 a 2.8
A g/Aseg,de 0.5a2.0 A g/Asegode 0.8a2.0A g/Aseg.

De acuerdo con otra modalidad ejemplar de la presente
invencion, se proporciona un método para preparar una mermelada de
fruta que incluye (a) poner en contacto una fruta con un sacarido que
contenga alulosa; y (b) calentar el producto de la etapa (a).

El método puede no incluir poner en contacto la fruta con
sacarosa. Como se demuestra en los siguientes ejemplos, la mermelada
de fruta se puede preparar reemplazando la sacarosa con la alulosa por el
método de preparacion de la presente invencion. La mermelada de fruta
preparada por el método de preparacion de la presente invencidon puede
reducir un fendmeno de ebullicion y una sinéresis, mientras que tiene
propiedades sensoriales similares a la mermelada convencional preparada
usando sacarosa.

El método para preparar una mermelada de fruta de acuerdo
con la presente invencion se describe con detalle a continuacion.

Primero, se selecciona una fruta especifica y se lava con
agua, y se eliminan las porciones no comestibles (por ejemplo, el
extremo del tallo, la piel o la semilla) y luego se tritura. Se puede
agregar un sacarido que contenga alulosa en una relacion de peso

especifica con respecto a la relacion en peso de la fruta triturada, seguido



10

15

20

8
de la mezcla y el calentamiento durante un tiempo predeterminado, y
luego el enfriamiento a temperatura ambiente para preparar la mermelada
de fruta.

El calentamiento de la presente invencion se puede llevar a
cabo mediante cualquier método de calentamiento conocido. Como
ejemplo no limitativo, el calentamiento se puede llevar a cabo durante 1 a
10 minutos usando un horno de microondas de 500 a 1000 W o durante 5
a 30 minutos usando una estufa de gas.

De acuerdo con otra modalidad ejemplar mas de la presente
invencion, se proporciona un método para reducir las burbujas de una
mermelada de fruta que incluye: (a) poner en contacto una fruta con
sacarido que contenga alulosa; y (b) calentar el producto de la etapa (a).

Como el método para preparar una mermelada de fruta de la
presente invencion es capaz de usar los contenidos descritos
anteriormente en relacion con la mermelada de fruta tal como estan, se
omite la descripcion superpuesta entre estas dos cuestiones para evitar
una complejidad excesiva de la presente descripcion.

Cuando se compara la mermelada de fruta de la presente
invencién con las mermeladas de fruta convencionales preparadas
afiadiendo sacarosa, o mermeladas de fruta sin sacarosa preparadas
usando alcohol de azlcar en lugar de la sacarosa, la mermelada de fruta
de la presente invencion no se prepara simplemente sustituyendo la

sacarosa o el alcohol de azlcar con la alulosa. Los expertos en la
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materia pueden mezclar la alulosa con frutas naturales, pero no pueden
asumir facilmente codmo cambiaran las propiedades fisicas (pH, acidez,
viscosidad, fluidez y untabilidad) de la mermelada de alulosa debido a
las transformaciones de los ingredientes incluidos en la fruta durante el
proceso de preparacion, y en particular, no pueden asumir facilmente
cémo cambiaran el grado del fendmeno de ebullicién y la estabilidad de
almacenamiento cuando se prepare la mermelada de fruta usando la
alulosa.

En la presente invencidn, al mezclar la alulosa con la fruta
natural en varias proporciones, y mediante un numero excesivo de
experimentos repetidos, fue posible completar la mermelada de fruta con
alulosa capaz de mantener un nivel similar de propiedades fisicas al de
las mermeladas de fruta convencionales preparadas mediante el uso de la
sacarosa, evitando la destruccion de nutrientes de la fruta y el deterioro
de la textura de los alimentos al tiempo que minimiza el fenémeno de

ebullicion y la sinéresis.

Efecto de la presente invencidn

La mermelada de fruta preparada usando la alulosa de la
presente invencion es conveniente de preparar porque el fendmeno de
ebullicion y la aparicion de burbujas se minimizan durante la preparacion
en comparacion con las mermeladas de fruta convencionales preparadas

usando sacarosa. Ademas, la calidad sensorial puede mejorarse, el
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cambio del contenido de humedad puede reducirse y la estabilidad de
almacenamiento puede aumentar, lo que prolonga la vida atil. Ademas,
el valor calérico puede ser muy bajo, la untabilidad puede ser buena y la
textura suave y hiumeda de los alimentos puede mantenerse, y por lo

tanto, la calidad sensorial puede ser excelente.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

La figura 1 es una grafica que muestra la dureza vy
untabilidad como propiedades fisicas de una mermelada de fruta de la
presente invencion.

La figura 2 es una grafica que muestra la dureza vy
untabilidad de la mermelada de fruta de la presente invencion cuando
solo se incluye sacarosa.

La figura 3 es una grafica que muestra la dureza y
untabilidad de la mermelada de fruta de la presente invencidn cuando se
incluye alulosa en lugar de la sacarosa.

La figura 4 es una grafica de la tasa de humedad residual
segun los periodos de almacenamiento (0 dias, 3 dias, 7 dias, 16 dias y 30
dias) para mostrar la estabilidad en almacenamiento de la mermelada de

fruta de la presente invencidn.
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DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

En lo sucesivo, los ejemplos, etc., de la presente invencion
se describiran en detalle para ayudar a la comprension de la presente
invencién. Sin embargo, los siguientes ejemplos de acuerdo con la
presente invencidon pueden modificarse en varias otras modalidades, y no
deben interpretarse como limitantes del alcance de la presente invencion.
Estos ejemplos de la presente invencidén se proporcionan para que los

expertos en la materia puedan entender mejor la presente invencion.

Ejemplo 1. Preparacién de mermelada de fruta

Se prepararon fresas como frutas y se lavaron con agua, y las
partes no comestibles (extremo del tallo, etc.) se retiraron de las mismas.
Luego, las porciones restantes se trituraron usando una licuadora
doméstica (Vitamix corp., VM0127). Después de agregar sacarosa O
alulosa a las fresas trituradas en una proporcion de mezcla como la
mostrada en la Tabla 1 a continuacion, cada mezcla se almacend y se
mezcl6 en una botella de vidrio de 500 ml, se calentd durante 5.5 minutos
usando un horno de microondas de 700 W (LG, MM-M301), y se enfrio
durante 12 horas a temperatura ambiente, preparando asi una mermelada

de fresa.



10

15

20

12

Tabla 1
Contenido de
sacarido en
Clasificacién | Fresa (g) | Sacarosa (g) | Alulosa (g)
relacion con
fresa (%p)
Ejemplo
100.0 100.0 100
comparativo 1
Ejemplo
160.0 40.0 25
experimental 1
Ejemplo
133.3 66.7 50
experimental 2
Ejemplo
100.0 100.0 100
experimental 3
Ejemplo
66.7 133.3 200
experimental 4
Ejemplo
50.0 150.0 300
experimental 5
Ejemplo 2. Medicion de la ebullicion cuando se prepara

la mermelada

El fendmeno de ebullicion se observé en el proceso para

preparar una mermelada del Ejemplo 1 anterior, y se midié la altura de
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las burbujas (altura de burbuja) y la cantidad de burbujas (cantidad de
burbujas) que se produjo en el proceso. La altura de burbuja significa un
valor obtenido al restar una altura de mermelada contenida en el
recipiente antes de calentar de la altura maxima de las burbujas.

Como resultado, se confirm6 que la altura de burbuja y la
cantidad de burbujas se redujeron medida que se incrementaba la
cantidad de alulosa con respecto al peso de las fresas. Ademas, el
Ejemplo experimental 3, en el que se agreg6 la misma cantidad de alulosa
que la sacarosa del Ejemplo comparativo 1, mostr6 un efecto de aparicion
de burbujas reducido en aproximadamente un 10% en comparacion con el
Ejemplo comparativo 1. Asi, se confirmé que cuando se prepard la
mermelada agregando la alulosa, se redujo la aparicién de burbujas en
comparacién con la mermelada preparada usando sacarosa (Tabla 2). Por
lo tanto, se pudo apreciar que al usar la alulosa en lugar de sacarosa en el
momento de la preparacion de la mermelada, fue posible reducir la
aparicion de burbujas, lo que facilita la preparacion de la mermelada, y
reducir la aparicion de vacios causados por las burbujas después de

enfriar.
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Tabla 2
Cantidad de ocurrencia de burbujas
Altura de
) mermelada | Altura de Cantidad
Area de Altura de
Clasificacién antes de burbuja de
base burbuja
calenta- maxima burbujas
(cm?) (mm)
miento (mm) (cm?)
(mm)
Ejemplo
136.8 18.0 163.0 145.0 1,984.3
comparativo 1
Ejemplo
136.8 13.0 161.0 148.0 2,025.3
experimental 1
Ejemplo
136.8 14.0 153.0 139.0 1,902.2
experimental 2
Ejemplo
136.8 18.0 149.0 131.0 1,792.7
experimental 3
Ejemplo
136.8 29.0 139.0 110.0 1,505.3
experimental 4
Ejemplo
136.8 40.0 138.0 98.0 1,341.1

experimental 5
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Ejemplo 3. Medicion de las propiedades fisicas (pH,

acidez y untabilidad) del atasco de alulosa

3-1. Medicién del pH

Se tomaron 10 g de cada Ejemplo comparativo 1 y Ejemplos
experimentales 1 a 5 y se pusieron en un vaso de precipitados, y se
afiadié agua destilada al mismo para preparar una solucién acuosa al 10%

(p/p).

(Whatman), y el pH de la solucién filtrada se midi6 con un medidor de

Cada solucion acuosa se filtr6 usando un papel de filtro

pH digital (Mettler Toledo, Seven Compact con InLab No.1, 150 mm x
10).

Como resultado, no hubo una diferencia significativa en el
pH entre el Ejemplo comparativo y los Ejemplos experimentales, y el pH
se mantuvo en 3 a 4, como en los mermeladas de distribucion comdn

(Tabla 3).

Tabla 3
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo Ejemplo
Clasificaciéon
comp. 1 exp. 1 exp. 2 exp. 3 exp. 4 exp. 5
3.2 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5
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3-2. Medicién de la acidez

La acidez se midi6 utilizando un método de titulacion
alcalina. Se tom6 1 g de cada Ejemplo comparativo 1 y Ejemplos
experimentales 1 a 5 y se puso en un vaso de precipitados, y se le afiadio
agua destilada para preparar una solucion acuosa diluida 100 veces
(unidad: %(p/p)). A la solucién acuosa preparada se le afiadi6 NaOH
0.1N (comprado de Daejung Chemicals & Metals Co., Ltd.) para medir
una cantidad de consumo de NaOH 0.1N por titulacion hasta que el pH
alcanzara 8.2 a 8.3. A partir de los valores medidos, la acidez de cada
muestra se representd mediante la siguiente ecuacion (1) con base en la
cantidad de &cido citrico:

Acidez (%) =V X Fx AxDx1/S x 100 Ecuacion (1)

En la ecuacidén anterior, cada variable es la siguiente:

V: Cantidad de consumo (mL) de NaOH 0.1 N,

F: Titulo de NaOH 0.1 N

A: Coeficiente de acido citrico 0.0064

D: Factor de diluciéon, S: Cantidad de recoleccién de la
muestra (mL)

Como resultado, la acidez de la mermelada preparada usando
la alulosa no fue significativamente diferente de la acidez de la
mermelada preparada usando la sacarosa, y se mantuvo en un 2% 0 menos

como en las mermeladas comunmente distribuidas (Tabla 4).
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Tabla 4
Clasifica | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo
cion comp. 1 | exp.1 exp. 2 exp. 3 exp. 4 exp. 5
Acidez 0.75% 1.54% 1.21% 0.73% 0.47% 0.28%

3-3. Dureza vy untabilidad

La dureza y untabilidad de cada uno de los Ejemplos
comparativos 1 y los Ejemplos experimentales 1 a 5 se midieron usando
un analizador de textura de alimentos (Stable Micro Systems, Taxt Plus).
Las condiciones de analisis del analizador de textura de alimentos se
muestran en la Tabla 5 a continuacidn.

Especificamente, cada muestra del Ejemplo comparativo 1 y
los Ejemplos experimentales 1 a 5 se almacenaron en el mismo volumen
en el soporte de muestra del analizador de textura de alimentos para que
no hubiera espacio. Luego, una sonda (TTC SPREADABILITY RIG)
ubicada a la misma altura (30 mm) de cada superficie de muestra del
Ejemplo comparativo 1 y los Ejemplos experimentales 1 a 5 almacenados
en el soporte de muestra se movié a una fuerza y velocidad constantes
(Velocidad de prueba y Velocidad después de prueba 1.0 mm/s) para
aplicar presion hasta una profundidad del 70% desde el punto de contacto

con la superficie de la muestra. Aqui, la intensidad maxima de la fuerza

en la que la sonda comprimié la muestra se consider6 como una dureza
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(fuerza), que se muestra como la altura pico maxima en la figura 1.
Ademas, la relacion de un valor de resistencia que se produce cuando la
muestra se comprimidé continuamente se define como una untabilidad, que
se muestra como la pendiente del pico (Ag/Aseg) en la figura 1. A
medida que el valor de dureza (gf) es mas alto, la muestra se vuelve dura
y a medida que el valor de la untabilidad [Gradiente (g/s)] es mas bajo, la

untabilidad se vuelve excelente ya que la resistencia es baja.

Tabla 5
Modo de prueba Compresidn
Sonda TTC SPREADABILITY RIG
Velocidad de prueba 1.0 mm/seg

Velocidad después de | 1.0 mm/seg

prueba
Tensioén 70%
Altura 30 mm

Como resultado, el Ejemplo experimental 3 para una
mermelada que se preparé usando la misma cantidad de alulosa que la
sacarosa del Ejemplo comparativo 1, mostr6o valores de dureza vy
untabilidad méas bajos que los del Ejemplo comparativo 1. Se confirmo

que los Ejemplos 3 a 5 mostraron una dureza y untabilidad iguales o
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superiores incluso cuando se comparan con productos disponibles
comercialmente (Producto comercial 1: mermelada de fresa de Ottogi
Co., Ltd.; Producto 2: mermelada de fresa de Bokumjari Co., Ltd.) (Tabla
6, figuras 2 y 3).

En detalle, en el Ejemplo comparativo 1, el valor pico
maximo de la figura 2, es decir, la dureza, se encontr6 que era de 59.6,
mientras que en el Ejemplo experimental 3, el valor pico maximo de la
figura 3 se encontré que era de 38.0. Por lo tanto, se confirmo6 que la
mermelada de fruta preparada usando la misma cantidad de alulosa que la
sacarosa de la mermelada de fruta convencional preparada usando la
sacarosa, tenia una dureza relativamente baja y una textura alimenticia
suave. Ademas, en el Ejemplo comparativo 1, la pendiente méaxima de la
figura 2, es decir, la untabilidad, se encontré que era de 2.9, mientras que
en el Ejemplo Experimental 3, la pendiente méxima de la figura 3 se
encontré que era de 1.8. Por lo tanto, se confirmé que la mermelada de
fruta preparada usando la misma cantidad de alulosa que la sacarosa de la
mermelada de fruta convencional preparada usando la sacarosa tenia un
bajo valor de resistencia, dando como resultado una mejora de la

untabilidad.
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Tabla 6
Clasifica- Ejemplo | producto | producto | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemp. | Ejemp.
cion comp. 1 1 2 exp. 1 exp. 2 exp. 3 exp. 4 exp. 5
Dureza (gf) 59.6 23.1 26.3 76.6 67.8 38.0 21.9 16.2
Untabilidad
2.9 1.1 1.9 3.5 2.7 1.8 1.1 0.8
(Ag/Aseg)

Ejemplo 4. Evaluacién de las propiedades sensoriales

Las muestras de mermelada del Ejemplo experimental 3 y del
Ejemplo comparativo 1 en las que se agregaron alulosa y sacarosa en la
misma cantidad se evaluaron por articulo después de 24 horas desde el
momento de finalizacidon del proceso de preparacién de las mermeladas
por 16 panelistas hombres y mujeres entrenados de veintitantos vy
cincuenta y tantos afios de edad, y sus cualidades sensoriales se
compararon entre si.

Especificamente, cada panelista aplic6o libremente cada
mermelada a pan (producto disponible comercialmente), comi6 y luego
expresd las propiedades dadas (untabilidad, pegajosidad, preferencia de
sensacion en la boca, preferencia general) de acuerdo con una escala de 9
puntos. Las puntuaciones cuantificadas para cada propiedad se
convirtieron nuevamente en una escala de 5 puntos (intensidad: 1 punto -
muy débil a 5 puntos - muy fuerte, preferencia: 1 punto - muy pobre a 5

puntos - muy buena), y las puntuaciones para cada una de las propiedades
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se analizaron de acuerdo con la prueba T entre las dos muestras, y se
mostré una diferencia estadisticamente significativa (p <0.05).

Como resultado, se confirm6 que el Ejemplo experimental 3
tenia una excelente untabilidad y baja pegajosidad, y por lo tanto,
mostraba la misma tendencia que el resultado de untabilidad analizado
usando el analizador de textura de alimentos. El Ejemplo experimental 3
también mostro una tendencia relativamente buena (p <0.1) en la
preferencia de sensacidn en la boca, y ninguna diferencia significativa en

la preferencia general en comparacion con el Ejemplo comparativo (Tabla

7).

Tabla 7

Ejemplo Ejemplo

Propiedades valor p
comparativo 1 experimental 3

Untabilidad 2.92+0.58 4.22+0.41 0.00
Pegajosidad 3.45x0.73 2.34+£0.68 0.00
Preferencia de
sensacion en la 3.53+0.56 3.81+0.62 0.09
boca
Preferencia

3.67+0.65 3.41+0.71 0.32
general
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Ejemplo 5. Estabilidad de almacenamiento

La estabilidad de almacenamiento de las mermeladas
preparadas se confirmo por el cambio de humedad dentro del periodo de
almacenamiento. En los alimentos que tienen una estructura de red de
gel tal como una mermelada, un medio de dispersion (principalmente
agua) contenido en el gel se separa del gel durante el almacenamiento y
la distribucion, y el medio de dispersion separado promueve la
contaminacion y proliferacion microbiana, lo que produce un deterioro de
la calidad o mayor riesgo para el cuerpo humano. Por lo tanto, la
estabilidad de almacenamiento se puede mejorar cuando se reduce el
cambio de humedad.

Especificamente, el cambio de humedad durante el
almacenamiento se determiné midiendo el contenido de humedad
inmediatamente después de la preparaciéon de la mermelada, vy
confirmando el cambio en el contenido de humedad generado durante el
almacenamiento bajo la condicion de deshumidificacion. Es decir, las
muestras de mermelada de los Ejemplos 1 a 5y el Ejemplo comparativo 1
se almacenaron en un estado abierto en un 20% de RH (humedad
relativa), y algunas de las muestras se tomaron después de 3 dias, 7 dias,
16 dias y 30 dias. . EI contenido de humedad se midié mediante un
método de secado térmico a presion atmosférica. Se aplicaron

ampliamente 5 g de cada una de las muestras recolectadas a un
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contenedor cuyo contenido se confirmd, y luego se midié una cantidad de
humedad reducida secando a 100 a 103°C bajo presidon atmosférica.

Como resultado, en el Ejemplo comparativo 1, se confirmo
qgue la humedad se perdia continuamente durante el almacenamiento, vy
después de 30 dias, el 52.1% de la humedad permanecia en comparacion
con el valor inicial. Mientras que en los Ejemplos experimentales 1 a 5,
se confirm6 que quedaba del 64.5% al 94.5% de la humedad, y por lo
tanto, la tasa de humedad residual fue significativamente mayor que la
del Ejemplo comparativo (Tabla 8, figura 4). El Ejemplo experimental 3,
preparado agregando la misma cantidad de alulosa que la sacarosa del
Ejemplo comparativo 1, mostré que la tasa de humedad residual después
de 30 dias fue del 76%, y la fuerza de retencién de humedad fue
aproximadamente 1.46 veces o mas excelente en comparacién con el
Ejemplo comparativo 1. Incluso en los Ejemplos experimentales 4 a 5,
en los que la cantidad afiadida de alulosa aumentd, aproximadamente del
94% al 97% o mas de humedad permaneci6 incluso después de 30 dias, y
asi se confirmdé que la adicién de alulosa redujo el cambio de humedad de

la mermelada.
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Tabla 8
Contenido de
humedad
Tasa de humedad residual de acuerdo con
Clasificacidn inmediatamente
periodo de almacenamiento
después de
preparacién
16 30
0 Dia 3 Dias 7 Dias
Dias Dias
Ejemplo
20.0% 100.0% 94.9% 83.6% | 74.6% | 52.1%
comparativo 1
Ejemplo
44.9% 100.0% 87.5% 86.3% | 74.6% | 64.5%
experimental 1
Ejemplo
34.6% 100.0% 94.3% 91.5% |84.2% | 75.5%
experimental 2
Ejemplo
26.8% 100.0% 92.9% 92.5% |86.2% | 76.0%
experimental 3
Ejemplo
22.2% 100.0% 98.5% 99.0% | 98.6% | 96.6%
experimental 4
Ejemplo
19.5% 100.0% 97.4% 97.7% | 97.0% | 94.5%
experimental 5

Si bien ciertas modalidades se han descrito anteriormente,
los expertos en la materia entenderan que la invencion descrita en este
documento puede hacerse en otras modalidades sin apartarse del espiritu
o las caracteristicas esenciales de la invencidon. A este respecto, los

ejemplos anteriores descritos en este documento se ejemplifican en todos
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los aspectos, y no deben interpretarse como limitantes del alcance de la
presente invencién. Por consiguiente, el alcance de la presente invencion
debe definirse por las reivindicaciones adjuntas y sus equivalentes, en
lugar de por la descripcion detallada anterior. Ademads, debe
interpretarse que todas las sustituciones y modificaciones hechas a la

invencidn estan dentro del alcance de la presente invencion.



