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AUTOCLAVE CON CAMARAS ESTERILIZADORAS INTERNAS AUTONOMAS PARA
ESTERILIZAR RESIDUOS SANITARIOS E INSTRUMENTAL MEDICO

OBJETO DE LA INVENCION

La presente solicitud de invencion tiene por objeto el registro de un sistema que se refiere
a una autoclave que esteriliza con vapor a presion, y que consta de diferentes camaras
esterilizadoras internas e intercambiables para la esterilizacion de instrumental y residuos
sanitarios en la misma autoclave, incorporando notables innovaciones y ventajas frente a
las técnicas utilizadas hasta el momento.

En otra modalidad, la presente solicitud de invencion se refiere a una autoclave que
esteriliza con gas ozono, y que consta de diferentes camaras esterilizadoras internas e
intercambiables para la esterilizacion de instrumental y residuos sanitarios.

Asi mismo, la presente solicitud de invencion también se refiere a una autoclave con al
menos una camara esterilizadora principal y al menos una camara esterilizadora
secundaria intercambiable y hermética, conectada y alojada al interior de la camara
esterilizadora principal.

Ademas, la presente solicitud de invencion se refiere a una autoclave de vapor a presién,
la cual estd caracterizado porque ademas de hacer sus funciones de esterilizacion de
instrumental en la cdmara principal, permite que a una segunda camara esterilizadora
secundaria intercambiable y hermética, alojarla en el interior de la autoclave y conectarla
por medio de un enganche rapido a la cAmara principal de esterilizacion y de esta manera
acceder a los componentes internos del autoclave como compresores, calentadores de
agua, electrovalvulas, etc., para esterilizar los residuos sanitarios sin contaminar la camara
principal, logrando obtener dos camaras completamente autbnomas y separadas.

En otra modalidad, la presente solicitud de invencion también se refiere a una autoclave de
vapor a presion, la cual esta caracterizado porque ademas de hacer sus funciones de
esterilizacién de instrumental en la camara principal, permite en una tercera camara
esterilizadora hermética e intercambiable, alojarla en el interior de la autoclave y conectarla
por medio de un enganche rapido a la cAmara principal de esterilizacién y de esta manera
a los componentes internos del autoclave como compresores, electrovalvulas, lampara de
0zono, etc., para esterilizar en frio los residuos sanitarios o el instrumental médico con gas
0zono sin contaminar la camara principal. Es decir, la presente invencion permite instalar
una tercera camara hermética intercambiable para la esterilizacion de instrumental en frio
con ozono, ya que hay muchas piezas u objetos médicos de un material determinado
(plasticos, etc.), que no se pueden esterilizar por autoclave de vapor a presion. En otra
modalidad, la presente solicitud de invencion se refiere a un método de operacion de la
autoclave donde en la camara principal se introduce una bandeja, con el instrumental
quirargico a esterilizar. En otra modalidad, la presente solicitud de invencion se refiere a un
sistema de autoclave con camaras esterilizadoras y un generador de gas ozono, para la
esterilizacion del aire proveniente a la camara de los residuos sanitarios.
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ANTECEDENTES

En el mercado actual hay infinidad de autoclaves de vapor para la esterilizacion de
instrumental. De la misma manera, hay autoclaves de vapor para la esterilizacion de
residuos sanitarios o patoldgicos. Igualmente, esta prohibido por las leyes internacionales
gue en la misma autoclave donde se esteriliza el instrumental médico, se esterilice en la
misma camara residuos sanitarios o patoldgicos. Si se realizara lo anterior, se contaminaria
la cAmara del instrumental médico.

Asi mismo, no existe en el estado de la técnica una autoclave que esterilice previamente
el aire que se encuentra dentro de la cAmara de esterilizacion, para evitar contaminar el
aire exterior y circundante donde se encuentre situado la autoclave. Lo que conlleva a
necesitar cuartos separados con diferentes autoclaves para esterilizar residuos sanitarios
e instrumental médico.

Problema a resolver:

El inventor no conoce ninguna autoclave de una sola camara, que esterilice residuos
sanitarios sin contaminar la cAmara esterilizadora, y por tanto, no se puede esterilizar en
dicha misma cémara instrumental médico sin contaminarlo. Asi mismo, el inventor no
conoce ninguna autoclave que esterilice el aire de la camara esterilizadora, antes de
expulsarlo al exterior, para evitar contaminar el aire del lugar donde se encuentre situado
la autoclave.

Otra problematica es que para la esterilizacion de materiales que no soportan temperaturas
elevadas, por ejemplo, algunos materiales plasticos. Se requiere esterilizar los mismos
mediante gas ozono. Lo que conlleva a requerir al usuario de al menos dos autoclaves para
esterilizar tanto con calor humedo, como con ozono. El inventor no conoce ninguna
autoclave que esterilice tanto con calor hUimedo como con 0zono en la misma autoclave.

Solucién:

Proveer al usuario de una autoclave que permita mediante la utilizacion de los mismos
componentes internos de la autoclave (generador de vapor, compresor, electrovalvulas,
chasis, etc.), esterilizar tanto instrumental médico, como residuos sanitarios.

Por tanto, la presente invencion dota al usuario de una autoclave con diferentes camaras
esterilizadoras intercambiables, completamente autbnomas y herméticas a la camara
esterilizadora principal de la autoclave, para esterilizar los residuos sanitarios mediante
calor himedo o vapor a presion.

También, la presente invencion dota al usuario de una autoclave con camaras
esterilizadoras intercambiables, completamente autbnomas y herméticas a la camara
esterilizadora principal de la autoclave, para realizar la esterilizacién en frio con gas ozono
de los residuos sanitarios.

La presente invencion dota al usuario de una autoclave con una camara esterilizadora
completamente auténoma y hermética para la esterilizacion en frio con gas ozono para el
aire contaminado proveniente de la cAmara de los residuos sanitarios, asi como para la
esterilizacion de los propios residuos o material quirdrgico.
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DESCRIPCION DE LA INVENCION

En la presente invencién se describe una autoclave para esterilizar el instrumental médico
y residuos sanitarios. Asi mismo, en la presente invencion se describe una autoclave para
esterilizar el instrumental médico y residuos sanitarios mediante gas ozono.

De la misma manera, en la presente invencion se describe una autoclave para esterilizar
el instrumental médico y residuos sanitarios mediante calor humedo.

La presente invencién también se refiere a una camara esterilizadora hermética e
intercambiable que consta de al menos una conexion rdpida para conectarse a los
componentes internos de un autoclave.

Asi mismo, la presente invencién también se refiere a una camara esterilizadora hermética
e intercambiable que consta de al menos un sensor.

En otra modalidad, la presente invencion también se refiere a una camara esterilizadora
hermética e intercambiable que consta de al menos un sensor que puede ser de
temperatura, presion, peso, volumen, didmetro, bacterias, microorganismos, virus,
humedad, voltaje, amperaje, caudal de aire, magnéticos, etc.

Los residuos sanitarios pueden comprender agujas, gasas, guantes, piezas plasticas
infectadas, materiales infecciosos, etc. Para el manejo adecuado de residuos sanitarios, es
necesario contratar un gestor autorizado, ya que existe una normatividad aplicable por cada
pais que indica que no se pueden desechar los residuos sin esterilizacién previa. Lo
anterior para evitar focos de infeccion.

La autoclave de la presente invencién evita la necesidad de contratar a un gestor de
residuos sanitarios ya que la autoclave consta de una segunda camara esterilizadora
hermética e intercambiable donde se van a alojar los residuos sanitarios.

La presente invencion permite esterilizar en la misma autoclave tanto residuos sanitarios
como instrumental meédico, sin contaminar los segundos. En una primera modalidad, en la
presente invencion se describe una autoclave para esterilizar el instrumental médico en su
camara principal y ademéas una segunda funcionalidad de la autoclave a través de un
enganche rapido alojado en el interior de la camara principal para conectar una segunda
camara esterilizadora secundaria intercambiable completamente autonoma y hermética
para eliminar los residuos patoldgicos.

En otra modalidad, la presente invencion se refiere a una autoclave con una camara
esterilizadora principal para esterilizar instrumental, que consta de: al menos un enganche
rapido con sistema de entradas y salidas independientes de gas 0zono gue se aloja en el
interior de la cAmara esterilizadora principal y que conecta con los componentes internos
del autoclave;

al menos una camara esterilizadora secundaria intercambiable y hermética para
residuos o instrumental, la cual se aloja en el interior de la camara para esterilizar
los residuos patoldgicos, sin contaminar la cAmara esterilizadora principal con gas
0zono;

al menos un sensor de peso, para pesar los residuos sanitarios a esterilizar; y
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al menos un sistema de electronico para generar reportes de esterilizacion de
residuos.

En otra modalidad, la presente invencidn se refiere a una autoclave de vapor a presion con
una camara esterilizadora principal para esterilizar instrumental, que consta de: al menos
un enganche rapido con sistema de entradas y salidas independientes de agua y vapor
gue se aloja en el interior y centro de la camara esterilizadora principal y que conecta con
los componentes internos del autoclave;

al menos una cadmara esterilizadora secundaria, intercambiable y hermética para
residuos con enganche rapido macho, el cual se aloja en el interior y centro de la
camara para esterilizar los residuos patolégicos, sin contaminar la camara
esterilizadora principal con vapor a presion;

al menos un sensor de peso, para pesar los residuos médicos a esterilizar; y

al menos un sistema de electrénico para generar reportes de esterilizacion de los
residuos.

En otra modalidad, la presente invencion se refiere a una autoclave, que comprende:

una camara esterilizadora principal; al menos un enganche rapido alojado en el
interior de la cAmara esterilizadora principal que consta de un sistema de entradas
y salidas independientes que se conectan con los componentes internos del
autoclave;

al menos una cdmara esterilizadora hermética intercambiable con enganche rapido,
la cual se conecta con el enganche rapido alojado en el interior de la camara
esterilizadora principal;

al menos un sistema de esterilizacion mediante ozono;
al menos un sistema de esterilizacion mediante calor himedo;
al menos un sensor de peso, para pesar los residuos sanitarios a esterilizar; y

al menos un sistema de electrénico para generar reportes de esterilizacion de los
residuos.

En otra modalidad, la presente invencidén se refiere a una autoclave que mediante un
sistema de esterilizacién por ozono, esteriliza el aire de la camara esterilizadora.

En otra modalidad, la presente invencion se describe una autoclave que consta de un
sistema electrénico para generar reportes de esterilizacion de residuos, que a su vez
consta de:

al menos una placa electrénica instalada en el Key board de la autoclave, la cual
permite reportar via GPRS los estados de esterilizacion que la autoclave reporta al
final de cada ciclo;

al menos una placa electrénica instalada en el Key board de la autoclave, la cual
permite activar o desactivar la autoclave a través de un mensaje SMS de su tarjeta
SIM;
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al menos una placa electronica instalada en el Key board de la autoclave, la cual
permite reportar el peso de la basura introducida dentro de la cAmara esterilizadora
secundaria intercambiable de la autoclave por medio de los sensores en las patas
de la autoclave.

En otra modalidad, la autoclave de la presente invencién consta de un sistema de
esterilizacion del aire alojado dentro de la cAmara esterilizadora secundaria intercambiable.

El sistema de esterilizacién de aire consiste en una lampara generadora de gas ozono y de
conductos de tuberias que conectan a la autoclave con la cAmara esterilizadora secundaria
intercambiable mediante enganches rapidos.

El gas ozono generado en el autoclave, viaja a través de los conductos de tuberias y pasa
a través de los enganches rapidos hasta llegar al interior de la camara esterilizadora
secundaria intercambiable. El gas ozono oxida las bacterias que se encuentran en el aire
contenido por la camara esterilizadora secundaria intercambiable, con lo cual se esteriliza
el aire antes de ser expulsado de la cAmara. Con esto se evita la contaminacién del aire
exterior a la autoclave, es decir, se evita la contaminacién de la habitacion en donde se
encuentre alojado la autoclave.

Lo anterior, evita la proliferacion de microorganismos, bacterias, virus, parasitos, hongos,
etc., por aire contaminado en la camara de esterilizacion. Asi mismo, se permite alojar en
el mismo cuarto en donde se encuentre instrumental médico esterilizado la autoclave,
debido a que se garantiza la no contaminacién del aire en la habitacién donde se encuentre
alojado la autoclave.

Por otra parte, los enganches rapidos que se describen en la presente invencion constan
de sensores, como son de temperatura, presion, peso, volumen, didmetro, etc. En otra
modalidad, la autoclave de la presente invencidon consta de una camara esterilizadora
principal para esterilizar instrumental, en la cual se introducen los instrumentos médicos a
esterilizar en bandejas escalonadas de la camara esterilizadora principal.

En otra modalidad, la presente invencion se refiere también a un método de esterilizacion
de residuos sanitarios en una autoclave por calor humedo, preferentemente vapor a presion
de la clase B (bomba de vacio).

En otra modalidad, la presente invencion se refiere también a un método de esterilizacién
de residuos sanitarios en una autoclave por calor himedo, preferentemente gas ozono.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
Figura 1. Muestra una modalidad de autoclave acorde con la presente invencion.

Figura 2. Muestra una modalidad de camara esterilizadora secundaria intercambiable para
esterilizar residuos sanitarios acorde con la presente invencion.

Figura 3. Muestra los surcos con la forma de rosca que tiene la cAmara en su borde superior
y exterior. Figura 4. Muestra una modalidad de camara esterilizadora secundaria
intercambiable con un enganche rapido macho en su base acorde con la presente
invencion.
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Figura 5. Muestra una modalidad de enganche rapido macho y un engancho rapido hembra
acorde con la presente invencion.

Figura 6. Muestra la camara esterilizadora principal con su enganche rapido hembra de
una modalidad de autoclave acorde con la presente invencion.

Figura 7. Muestra una camara esterilizadora secundaria alojada por medio del enganche
rapido a la camara principal de una modalidad de autoclave acorde con la presente
invencion.

Figura 8. Muestra un enganche rapido macho para cAmara de ozono y un engancho rapido
hembra acorde con una modalidad de la presente invencion.

Figura 9. Muestra una camara esterilizadora hermética e intercambiable para ozono con
un enganche rdpido macho en su base acorde con una modalidad de la presente
invencion.

Figura 10. Muestra dos camaras esterilizadoras herméticas e intercambiables acordes con
la presente invencion, siendo una para la esterilizacién de materia biolégica y otra para
esterilizacion mediante ozono.

Figura 11. Muestra en perspectiva una modalidad de autoclave acorde con la presente
invencion.

Figura 12. Muestra en perspectiva explosionada un sensor en una de las patas de una
modalidad de autoclave acorde con la presente invencion.

Figura 13. Muestra la parte trasera de la placa electronica del panel frontal de una
modalidad de autoclave acorde con la presente invencion.

Figura 14. Muestra la parte frontal de la placa electronica del panel frontal de una modalidad
de autoclave acorde con la presente invencion.

Figura 15. Muestra esquematicamente los conductos, electrovalvulas y demas
componentes de una modalidad de autoclave acorde con la presente invencion.

Figura 16. Muestra en perspectiva los componentes internos de una modalidad de
autoclave acorde con la presente invencion.

Figura 17. Muestra esquemdticamente los conductos, electrovalvulas y demas
componentes de una modalidad de autoclave acorde con la presente invencién.

Figura 18. Muestra esquematicamente los conductos, electrovalvulas y demas
componentes de una modalidad de autoclave acorde con la presente invencion.

Figura 19. Muestra esquematicamente los conductos, electrovalvulas y demas
componentes para la esterilizacion mediante ozono en una modalidad de autoclave acorde
con la presente invencion.

Figura 20. Muestra un esquema de las piezas integrantes de un sensor de peso acorde
con la presente invencion.

Figura 21. Muestra un detalle del sensor de peso con cableado que va a la placa "key-
board".
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DESCRIPCION DE UNA REALIZACION PREFERENTE

Tal y como se muestra esquematicamente en la figura 1 , la autoclave lleva alojada en su
cadmara principal unas bandejas (25) para depositar el instrumental médico para su
esterilizacién.

18NOVEDAD DE LA INVENCION

Camara esterilizadora secundaria intercambiable y hermética para la esterilizacion por
vapor a presion de los residuos biosanitarios.

Independientemente a esta cAmara principal, la autoclave utiliza otra camara esterilizadora
secundaria intercambiable, figura 2, para esterilizar residuos biosanitarios. El método de
esterilizacion de residuos sanitarios comprende: llenar la camara esterilizadora secundaria
intercambiable de los residuos sanitarios, cerrar la camara esterilizadora secundaria
intercambiable con una tapa, la cual tiene en sus extremos opuestos a su diametro, dos
pestafias inferiores que van a enganchar con los surcos con la forma de rosca que tiene la
cadmara en su borde superior y exterior, figura 3, girando la tapa en sentido de las agujas
del reloj hasta dar media vuelta y de esta forma quedara cerrada herméticamente la tapa,
ya que al girar la tapa, quedara esta enroscada por la accién descendente de los surcos.
En la figura 3 se muestra el inicio de media rosca (100) y el final de media rosca (101) del
borde superior de la camara.

La camara esterilizadora secundaria intercambiable, tiene en su base un enganche rapido
macho (11), figura 4, para la conexion con la cAmara principal de la autoclave a través de
su enganche rapido hembra (10), figuras 5 y 6. Por medio de esta conexion la camara
esterilizadora secundaria hermética e intercambiable y la autoclave se comunicaran para
la entrada y salida de aire, agua y vapor de agua.

Como se puede apreciar en la figura 15, la autoclave tiene unos conductos y electrovalvulas
para la toma de entrada y salida de aire, agua y vapor de agua (3), que estan comunicados
con un calentador de agua (1 ) y un compresor (2) a su camara principal (4) para cuando
esteriliza el instrumental médico alojado en sus bandejas, e independientes a los conductos
gue utiliza la camara principal esterilizadora, como demuestran las figuras 16, 17 y 18, otros
conductos independientes para la entrada y salida del aire, agua y vapor de agua (5 y 6),
accionados por unas electrovalvulas independientes (8) y a través del enganche rapido de
la cdmara principal, permitiendo de esta manera esterilizar el contenido de la camara
esterilizadora secundaria intercambiable de los residuos sin contaminar la cAmara principal
de la autoclave.

Una vez alojada la camara secundaria esterilizadora hermética e intercambiable de los
residuos por medio del enganche rapido a la camara principal de la autoclave figura 7, el
enganche répido a través de su sensor de didmetro (13), se activara automaticamente el
inicio del proceso de esterilizacion de la autoclave para residuos de su camara secundaria.
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22 NOVEDAD DE LA INVENCION

Sensores de peso en las patas de la autoclave para pesar los residuos patolégicos de la
camara esterilizadora hermética intercambiable.

En el mercado no hay una autoclave para residuos patoldgicos que pese la basura que ha
esterilizado, para asi llevar una trazabilidad de su funcionamiento, es por ello que hemos
disefiado un sistema de sensores de peso en las patas del autoclave que nos va a enviar
la informacion de los kilos o libras tratados por nuestro equipo.

El primer pardmetro que evaluara la autoclave sera el peso del contenido de la camara
secundaria esterilizadora hermética e intercambiable a través de los sensores en las cuatro
patas de la autoclave figuras 1 1 y 12. Esquema de las piezas integrantes del sensor de
peso como demuestra la figura 20.

26. - Protector del sensor de peso.

27. - Sensor de peso.

28. - Placa de referencia.

29.- Placa inferior de apoyo del chasis de la autoclave.
30. - Pata de la autoclave.

31. - Protector para el transporte

32. - Tornillo.

33. - Tuerca.

El sensor de peso funciona por la flexién entre las piezas de contacto placa de referencia
(28) y sensor de peso (27). Segun la presion ejercida en la pata del autoclave, el sensor
transmitird un voltaje distinto entre las dos placas. Figura 21, detalle del sensor de peso
(27) con cableado que va a la placa "key-board".

32 NOVEDAD DE LA INVENCION

Placa electrénica alojada en el panel frontal de la autoclave que reporta via GPRS-SIM los
pardmetros internos de la autoclave. Igualmente vamos a necesitar un sistema que permita
darnos una trazabilidad de lo que la autoclave hace con los residuos, porque asi lo exige
la ley, sino no estariamos seguros de que la esterilizacion de los residuos se hizo de forma
correcta.

Esta informacion sera reportada a la placa electrénica del panel frontal, figuras 13 y 14,
para que a través de su antena (21), médulos GPRS (19) y tarjeta SIM (20) transmita a
través de su chip (22), mensajes SMS de:

- Peso de los residuos.
- Calendario del sistema de esterilizaciéon. - Temperaturas y presion dentro de la camara.
- Ciclos de esterilizacion.

- Reporte de efectividad de la esterilizacion.
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- Posibles averias o mal funcionamiento de la autoclave.

Todos estos datos se podran descargar a través de una plataforma disefiada
especificamente en internet. La presente invencion permite realizar reportes de
esterilizacion y manejo de todas las funciones de la autoclave mediante plataformas para
PC, Android, IOS y PLC.

42 NOVEDAD DE LA INVENCION

Tercera camara esterilizadora intercambiable y hermética para la esterilizacién en frio de
instrumental médico o residuos con 0zono.

Igualmente, esta autoclave tendr4 una tercera cémara esterilizadora hermética e
intercambiable figura 10, de las mismas caracteristicas de cierre de su tapa a la segunda
camara de los residuos para alojar en su interior residuos o instrumental médico para
esterilizarlo con gas ozono.

Esta tercera cdmara esterilizadora hermética e intercambiable al igual que la camara
secundaria utilizara en su base también un enganche rapido figuras 8 y 9, que a diferencia
del enganche rapido de la camara secundaria, el enganche macho tendra un diametro
inferior en su eje central (12), para que asi lo detecte el enganche hembra alojado en la
camara principal a través del sensor de diametro (13) como demuestra la figura 8; indicando
de esta manera que es la camara para ozono. Esta tercera camara, utilizaria también su
propio circuito interno y electrovalvulas (8) de la autoclave en cuanto a tuberias y demas
componentes como un filtro (15) una valvula generadora de gas ozono (14) y compartiendo
el mismo compresor (2) como demuestra la figura 19. Con ello esta tercera camara
esteriliza en frio a través de la parte posterior (9) del enganche rapido su contendido, como
son los residuos solidos o instrumental médico.

Se aprovechan los componentes internos de la autoclave, como son: compresor, chasis,
circuitos internos, electronica, etc., para instalar una tercera camara esterilizadora
hermética e intercambiable para la esterilizacion de residuos o instrumental en frio con
0zono, ya que hay muchas piezas u objetos médicos de un material determinado (plasticos,
etc.), que no se pueden esterilizar por autoclave de vapor a presion. Igualmente, con este
sistema podremos esterilizar el aire que hay dentro de la camara esterilizadora hermética
e intercambiable con gas ozono. Igualmente, todo este proceso de esterilizaciébn con ozono
se transmitiria por la placa key board descrita con anterioridad.

Las camaras esterilizadoras herméticas intercambiables pueden ser fabricadas con
aluminio. Asi mismo, las camaras esterilizadoras intercambiables pueden recibir un
tratamiento de "teflon" que impida la proliferaciéon de microorganismos en el contenedor o
gue se adhieran los residuos sanitarios a la parte interna de dicho contenedor.

Las cdmaras esterilizadoras herméticas intercambiables pueden constar de una funda
externa de silicona para protegerlas de las caidas.

10
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REIVINDICACIONES

1. - Una autoclave, caracterizado por que comprende:
una camara esterilizadora principal;

al menos un enganche rapido alojado en el interior de la camara esterilizadora
principal que consta de un sistema de entradas y salidas independientes que se
conectan con los componentes internos de la autoclave;

al menos una camara esterilizadora hermética intercambiable con enganche rapido
macho, la cual se conecta con el enganche rapido hembra alojado en el interior de
la cAmara esterilizadora principal; al menos un sistema de esterilizacion mediante
0zoNo;

al menos un sistema de esterilizacion mediante calor himedo;
al menos un sensor de peso, para pesar los residuos sanitarios a esterilizar; y

al menos un sistema de electrénico para generar reportes de esterilizacion de los
residuos.

2. - La autoclave, de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado por que el sistema
de esterilizacion mediante ozono esta configurado para esterilizar el aire de la camara
esterilizadora hermética intercambiable.

3.- La autoclave, de conformidad con la reivindicacién 1, caracterizado por que el sistema
electrénico para generar reportes de esterilizacion de residuos consta de:

al menos una placa electrénica instalada en el panel frontal de la autoclave, la cual
permite reportar via GPRS los estados de esterilizacion que la autoclave reporta al
final de cada ciclo;

al menos una placa electronica instalada en el panel frontal de la autoclave, la cual
permite activar o desactivar la autoclave a través de un mensaje SMS de su tarjeta
SIM;

al menos una placa electronica instalada en el panel frontal de la autoclave, la cual
permite reportar el peso de la basura introducida dentro de la cAmara esterilizadora
secundaria intercambiable de la autoclave por medio de los sensores en las patas
de la autoclave.

4.- La autoclave, de conformidad con la reivindicacion 3, caracterizado por que el sistema
electrénico para generar reportes de esterilizacion de residuos permite realizar reportes de
esterilizacion y manejo de todas las funciones de la autoclave mediante plataformas para
PC, Android, IOS y PLC.

5.- La autoclave, de conformidad con la reivindicacién 1, caracterizado por que consta de
una lampara generadora de gas 0zono que consta de:
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al menos unos conductos de tuberias conectados a la camara esterilizadora
hermética e intercambiable de los residuos sanitarios para que por accion del gas
0zono se oxiden las bacterias que se encuentren en el aire, evitando de esta manera
gue se contamine el aire que se evacua al exterior de la autoclave.

6.- La autoclave, de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado por que el enganche
rapido consta de sensores.

7. - Una camara esterilizadora intercambiable y hermética que consta de al menos una
conexion rapida para conectarse a los componentes internos de un autoclave.

8. - La cémara esterilizadora intercambiable y hermética, de conformidad con la
reivindicacion 7, caracterizada por que consta de al menos un sensor.

9. - La camara esterilizadora intercambiable y hermética, de conformidad con la
reivindicacion 7, caracterizada por que consta de al menos un sensor que puede ser de
temperatura, presion, peso, volumen, diametro, bacterias, microorganismos, virus,
humedad, voltaje, amperaje, caudal de aire 0 magnético.

10. - Uso de una autoclave segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores para
esterilizar el aire de la cAmara esterilizadora hermética intercambiable
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RESUMEN

La presente invencién se refiere a una autoclave de vapor a presion, la cual esta
caracterizado por que ademas de hacer sus funciones de esterilizacién de instrumental en
la camara principal, permite que a una segunda o tercera camara esterilizadora
intercambiable y hermética, alojarla en el interior de la autoclave y conectarla por medio de
un enganche rapido a la cdmara principal de esterilizacién y de esta manera acceder a los
componentes internos del autoclave como compresores, calentadores de agua,
electrovalvulas, etc., para esterilizar los residuos sanitarios sin contaminar la camara
principal con vapor de agua o gas ozono, logrando obtener dos o tres cémaras
completamente auténomas y separadas. La presente invencidn se refiere a un método de
operacién de la autoclave donde ésta reporta los kilos tratados por medio de unos sensores
de peso en sus patas, asi como todos sus parametros internos a través de una placa
electronica GPRS-SIM.
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