
REIVINDICACIONES

1. El horno resistivo de cobre el cual utiliza una película de óxido de cobre 

como aislamiento eléctrico (1000) caracterizado porque comprende: 

 Un cuerpo construido de cobre en forma de tubo (100) que tiene un 

diámetro interno (a) de entre 2 a 5 mm, preferiblemente 3 mm y un 

diámetro externo (b) de entre 3 a 7 mm, preferiblemente 5 mm, una 

longitud (c) de entre 5 y 9 mm, preferiblemente 7 mm; 

 Una película de óxido de cobre (200) que se crece sobre la 

superficie del cuerpo (100), el cual tiene una composición Cu2O 

como fase predominante más otros óxidos y cuenta con un espesor 

de aproximadamente 1μ; 

 Una resistencia eléctrica (300) que tiene un valor aproximado de 

22 Ω y su composición es alambre resistivo de ferroníquel, 

OCr25Al5 entre otros, preferiblemente de OCr25Al5, igualmente 

dicha resistencia eléctrica (300) que por efecto Joule al fluir 

corriente eléctrica disipa energía en forma de calor el cual es 

transferido por contacto a través de la película de óxido (200) a la 

superficie de cobre (100); La resistencia eléctrica (300) del horno 

(1000) se enrolla sobre la película de óxido de cobre (200); 

 Cemento refractario (400) que se deposita sobre la resistencia 

eléctrica (300). El espesor del cemento refractario (400) que se 

deposita sobre la resistencia eléctrica (300) es de 

aproximadamente 1 mm. Sobre la resistencia eléctrica (300) se 

deposita una fina capa de cemento (400) que sirve para inhibir el 

proceso de oxidación del alambre de resistivo (300) y de la capa 

de óxidos (200).



2. El horno resistivo de cobre el cual utiliza una película de óxido de cobre 

como aislamiento eléctrico (1000) según la reivindicación 1, 

caracterizado porque comprende un cuerpo de cobre (100A) que tiene 

forma de tambor, donde dicho cuerpo de cobre (100A) cuenta con: ocho 

agujeros superiores de radio (f) entre 1 mm y 3 mm, preferiblemente 1.55 

mm, un radio (g) que al igual que la distancia (e) están entre 4 mm y 8 

mm, preferiblemente 6 mm, igualmente tiene un diámetro (h) que está 

entre 5 mm y 9 mm, preferiblemente 7 mm, una longitud (j) que está entre 

20 mm y 24 mm, preferiblemente 22 mm, una  longitud (k) que está entre 

15 mm y 19 mm, preferiblemente 17 mm, una longitud (l) que está entre 

11 mm y 15 mm, preferiblemente 13 mm, también una longitud (m) que 

está entre 18 mm y 22 mm, preferiblemente 20 mm, de la misma forma 

una longitud (n) que está entre 19 mm y 23 mm, preferiblemente 21 mm, 

una distancia (i) que oscila entre 0.4 mm a 0.8 mm, preferiblemente 0.61 

mm, asimismo una longitud (o) que está entre 1 mm y 3 mm, 

preferiblemente 2 mm, un diámetro (p) que está entre 5 mm y 9 mm, 

preferiblemente 7 mm, un diámetro (p) que está entre 2 mm y 4 mm, 

preferiblemente 3.10 mm, un diámetro exterior (r) que está entre 20 mm y 

23 mm, preferiblemente 21.24 mm, una longitud (s) que está entre 10 mm 

y 14 mm, preferiblemente 12 mm, un diámetro (t) que está entre 20 mm y 

23 mm, preferiblemente 21.24 mm, un diámetro (u) que está entre 5 mm 

y 9 mm, preferiblemente 7 mm y por último un diámetro (v) está entre 2 

mm y 5 mm, preferiblemente 3.10 mm.

3. El horno resistivo de cobre el cual utiliza una película de óxido de cobre 

como aislamiento eléctrico (1000) según la reivindicación No.1, 

caracterizado porque el cuerpo del horno (1000) está construido de 

cobre en forma de tubo (100).

4. El horno resistivo de cobre el cual utiliza una película de óxido de cobre 

como aislamiento eléctrico (1000) según las reivindicaciones No.1 y No.2, 

caracterizado porque el cuerpo del horno (1000) está construido de 

cobre en forma de cuerpo (100A) que tiene forma de tambor.


