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Patente de Invencion PT Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (Fase . .
Nacional) PCT |Capitulo | Capitulo Il
No. Solicitud PCT/US2015/048413
Internacional

Fecha d.e Presentacion 3 de septiembre de 2015
Internacional

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién NC2017/0003247 3 de abril de 2017

Reivindicaciones: NC2017/0003247 3 de abril de 2017
NC2017/0003247 14 de julio de 2017
NC2017/0003247 20 de septiembre de 2018
NC2017/0003247 14 de enero de 2019

Dibujos: NC2017/0003247 3 de abril de 2017

Respuesta  del NC2017/0003247 20 de septiembre de 2018

solictante: NC2017/0003247 14 de enero de 2019

Prioridad(es): Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Numero:  62/046,134

Fecha: 4 de septiembre de 2014

Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Numero:  14/843,798
Fecha: 2 de septiembre de 2015
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2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las
prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decision 486.

4. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta
la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran
las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a
20 del capitulo reivindicatorio (Radicado N° NC2017/0003247 del 14 de enero de
2019).

Titulo de la solicitud: “SISTEMA Y METODO PARA PRE-NINOS EN UN ARBOL DE
INTERFAZ DE USUARIO” (Radicado N° NC2017/0003247 del 14 de julio de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de realizar
representaciones de interfaz de usuario utilizando un arbol de interfaz de usuario que
contiene elementos que proporcionan elementos desacoplados en dicho arbol, donde
un elemento de interfaz de usuario pre-nifio que depende (por ejemplo, esta mas abajo
en el arbol jerarquico) de un elemento de interfaz de usuario padre se puede mostrar
o visualizar (reproducir) antes que el elemento de interfaz de usuario padre, por
ejemplo para permitir representar caracteristicas visuales como enfoque, resaltado,
entre otras.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona uno o mas
elementos de interfaz de usuario pre-hijos en el arbol de interfaz de usuario que se
puede dibujar antes de que se dibujen sus elementos de interfaz de usuario padre. Un
elemento de la interfaz de usuario padre invoca cualquier elemento de interfaz de
usuario pre-hijo. Cada pre-hijo puede incluir una légica de pre-nifio para dibujar una
representacion del elemento de interfaz de usuario pre-hijo en una primera vez, que
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es antes de una segunda vez en la que se dibuja una representacion de un elemento
de interfaz de usuario padre.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): GO6F 9/44.

5. Determinacion del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determind con base en la fecha de prioridad: 4 de

septiembre de 2014, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el
objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacién

“User interface management

through view depth” 02/Noviembre/2004

D1 US6812941

“System and method for
D3 US20130214995 | displaying a user interface across 22/Agosto/2013
multiple electronic devices”

El documento D1 describe diferentes métodos para presentar (por ejemplo, mostrar)
una estructura jerarquica. La estructura jerarquica incluye multiples elementos y define
relaciones jerarquicas entre los mismos. La estructura jerarquica puede incorporarse
dentro de un documento electrénico tal como un documento web, un programa de
aplicacién interactiva o un mapa dividido en secciones. Cada elemento tiene una
"propiedad de presentacion" que puede ser un valor o una funcion. Uno solo de los
elementos tiene "foco" (por ejemplo, de acuerdo con la codificacién del documento por
un autor, por defecto, etc.). Un método de "profundidad de visidn" incluye formar un
modelo (por ejemplo, una estructura de arbol) de la estructura jerarquica. El modelo
incluye multiples niveles clasificados entre si, multiples nodos que representan
elementos y al menos una rama (Resumen).

El documento D32 describe un sistema y un método para mostrar una interfaz de
usuario utilizando multiples dispositivos electronicos. EI método comprende
proporcionar un primer marco de interfaz de usuario en un primer dispositivo
electronico que tiene una primera pantalla de visualizacion; el primer marco de interfaz
de usuario que determina que una segunda pantalla de visualizacion en un segundo

1 https://patents.google.com/patent/US6812941B1/en?0q=US6812941
2 https://patents.google.com/patent/US20130214995A1/en?0q=US2013214995A
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dispositivo electrénico esta disponible a través de una conexién entre el primer y el
segundo dispositivo electronico; el primer marco de interfaz de usuario que usa légica
de aplicacién desde una aplicacion en el primer dispositivo mévil para determinar una
primera porcidon de interfaz de usuario que se mostrara en la primera pantalla de
visualizacion y una segunda parte de interfaz de usuario que se mostrara en la
segunda pantalla de visualizaciéon; y el primer marco de interfaz de usuario que
proporciona datos asociados con la segunda parte de la interfaz de usuario al segundo

dispositivo electronico (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Un método, que comprende: (...)” (Radicado N°
NC2017/0003247 del 14 de enero de 2019).

Tabla 1. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

Recorrer, en una forma de arriba hacia
abajo, un arbol jerarquico de elementos
de interfaz de usuario, en donde el arbol
jerarquico de elementos de interfaz de
usuario comprende un elemento de
interfaz de usuario padre (108, 220, 771)
que tiene un elemento de la interfaz de
usuario pre-nino que depende del
elemento de interfaz de usuario padre en
el arbol jerarquico.

(...) El método de aislamiento de rama, que incluye: (i)
nodos a lo largo de una ruta desde el nodo raiz al nodo
de enfoque, y (ii) nodos en un nivel inferior al nivel del
nodo de enfoque y acoplado al nodo de enfoque por una
o0 mas ramas (...) (Col. 3, Li. 47-50).

En la FIG. 3 del documento D1 se puede identificar
diferentes elementos hijo o pre-hijo del nodo padre o raiz
(0), por lo que hay nodos de este tipo en el arbol del
documento. Ademas, se observa que dicho padre
contiene conjuntos de nodos (nifios) que a su vez
contienen a otros nodos que conforman el documento
que corresponden con los elementos pre-nifio y nifo
mantenidos por el nodo padre.
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Reproducir (308), en un dispositivo de
visualizacion durante el recorrido, una
representacion del elemento de interfaz
de usuario pre-nifo (116, 222, 772, 773)
en un primer tiempo basado en logica de
pre-nifio (222, 772, 773) asociada con el
elemento de interfaz de usuario pre-nifio,
en donde la légica pre-nifio determina si
reproducir con base en datos de estado
asociados con el elemento de interfaz de
usuario padre.

Cada elemento del documento electrénico (12) tiene una
"propiedad de presentacién". La propiedad de
presentacion de un elemento dado puede ser un valor
(por ejemplo, un nombre o titulo del elemento) o una
funcién (por ejemplo, una o mas instrucciones o
declaraciones que se ejecutan para presentar el
elemento) (...) (Col. 6, Li. 23-27).

La FIG. 7 es un diagrama de flujo de una realizacion de
un método de "profundidad de vista" (80) para presentar
una estructura jerarquica (...) Durante un paso (86), se
presenta la propiedad de presentacion de cada elemento
representado por un nodo en el mismo nivel que el nodo
de enfoque, donde el nodo de enfoque es el nodo que
representa el elemento tiene foco. La propiedad de
presentacién de cada elemento representado por un
nodo en un numero seleccionado de niveles superiores
al nivel del nodo de foco se presenta durante un paso (88)
(...) (Col. 12, Li. 6-19).

Reproducir (316), en el dispositivo de
visualizacion durante el recorrido, una
representacion (226) del elemento de
interfaz de usuario padre en un segundo
tiempo que es posterior al primer tiempo.

(...) Haciendo referencia a la FIG. 4, con el elemento
representado por el nodo 1A recibiendo el foco, la parte
seleccionada del documento (12) que utiliza el método de
aislamiento de rama puede incluir los elementos
representados por el nodo raiz (0) y el subéarbol (44) (...)
(Col. 12, Li. 24-27).

(...) El proxy transcodificador (28) puede primero llevar a
cabo el método de aislamiento de rama, seleccionando
asi los elementos representados por el nodo raiz (0) y el
subarbol (44). El proxy transcodificador (28) puede luego
aplicar el método de profundidad de vista al subarbol (44)
(---) (Col. 12, Li. 37-40).
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De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del método de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto,
la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las caracteristicas de las siguientes
reivindicaciones dependientes asi:

e Reivindicacién 2: Cada elemento del documento electronico (12) tiene una
"propiedad de presentaciéon”. La propiedad de presentacion de un elemento
dado puede ser un valor (por ejemplo, un nombre o titulo del elemento) o una
funcién (por ejemplo, una o mas instrucciones o declaraciones que se ejecutan
para presentar el elemento). El proxy de transcodificador (28) puede, por
ejemplo, traducir una imagen a un conjunto de comandos de dibujos utilizados
para presentar o representar la imagen. En este caso, la propiedad de
presentacion de la imagen es una funcién que incluye el conjunto de comandos
de dibujo. Como se describird con mas detalle a continuacion, la secuencia de
comandos producida por el proxy de transcodificador (28) incluye las
propiedades de presentacion de los elementos dentro de una parte
seleccionada del documento (12). El proxy de transcodificador (28) proporciona
el script producido al agente de usuario (32). En respuesta al script recibido, el
agente de usuario (32) de la maquina cliente (22) produce la informacién de
presentacion (34). El agente de usuario (32) usa la informacion de presentacion
(34) para emitir comandos de salida para el dispositivo de salida (24) (Col. 6,
Li. 23).

e Reivindicacién 4: En la FIG. 3 del documento D1 se puede identificar diferentes
elementos hijo o pre-hijo del nodo padre o raiz (0), por lo que hay nodos de
este tipo de niveles inferiores. Ademas, el documento D1 menciona los
meétodos de “aislamiento de rama” y de “profundidad de vista” que pueden
combinarse para obtener las formas de interaccion de los nodos pre-hijo y
padre descritas en la solicitud.

¢ Reivindicacién 5: De acuerdo con la codificacion del documento (12) por un
autor, uno de los elementos del documento (12) inicialmente tiene foco dentro
del documento (12). En la FIG. 4, el elemento representado por el nodo (1A)
inicialmente tiene foco. Como se describira con mas detalle a continuacion, el
foco, modificable a través de la entrada del usuario, se usa para proporcionar
una porcion selecta del documento (12) a la maquina (22) del cliente (...) (Col.
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e Reivindicacién 7 y 8: En la FIG. 3 del documento D1 se puede identificar
diferentes elementos hijo o pre-hijo del nodo padre o raiz (0), por lo que hay
nodos de este tipo de niveles inferiores. EI documento D1 menciona que
pueden combinarse métodos para que los elementos del arbol jerarquico (hijo,
pre-hijo, entre otros) interactien al momento de realizar su representacion de
acuerdo con sus propiedades de presentacion. Especificamente, D1 menciona
que (...) El proxy transcodificador (28) puede primero llevar a cabo el método
de aislamiento de rama, seleccionando asi los elementos representados por el
nodo raiz (0) y el subarbol (44). El proxy transcodificador (28) puede luego
aplicar el método de profundidad de vista al subarbol (44) (...) (Col. 12, Li. 37-
40).

Las reivindicaciones dependientes 2, 4, 5, 7 y 8 no mencionan alguna caracteristica
que haga nuevo al método de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no son
nuevas.

La reivindicacion 9 consiste en: “Un sistema que comprende: (...)” (Radicado N°
NC2017/0003247 del 14 de enero de 2019).

Tabla 2. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1

Un arbol jerarquico de elementos de | En la FIG. 3 del documento D1 se puede identificar
interfaz de usuario, en donde el arbol | diferentes elementos hijo o pre-hijo del nodo padre o raiz
jerarquico de elementos de interfaz de | (0), por lo que hay nodos de este tipo en el arbol del
usuario comprende un elemento de | documento. Ademas, se observa que dicho padre
interfaz de usuario padre que tiene un | contiene conjuntos de nodos (nifios) que a su vez
elemento de interfaz de usuario pre-nifio | contienen a otros nodos que conforman el documento
que depende del elemento de interfaz de | que corresponden con los elementos pre-nifio y nifo
usuario padre. mantenidos por el nodo padre.
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Un programa de aplicacion (102) que:
recorre parte del arbol jerarquico (104)
en una forma de arriba hacia abajo.

(...) El método de aislamiento de rama, que incluye: (i)
nodos a lo largo de una ruta desde el nodo raiz al nodo
de enfoque, y (ii) nodos en un nivel inferior al nivel del
nodo de enfoque y acoplado al nodo de enfoque por una
0 mas ramas (...) (Col. 3, Li. 47-50).

Reproduce, durante el recorrido en un
dispositivo de salida, una representacion
del elemento de interfaz de usuario pre-
niAo en un primer tiempo con base en
l6gica de pre-nifio asociada con el
elemento de interfaz de usuario de pre-
nifio.

Cada elemento del documento electronico (12) tiene una
"propiedad de presentacién". La propiedad de
presentacion de un elemento dado puede ser un valor
(por ejemplo, un nombre o titulo del elemento) o una
funcion (por ejemplo, una o mas instrucciones o
declaraciones que se ejecutan para presentar el
elemento) (...) (Col. 6, Li. 23-27).

La FIG. 7 es un diagrama de flujo de una realizacion de
un método de "profundidad de vista" (80) para presentar
una estructura jerarquica (...) Durante un paso (86), se
presenta la propiedad de presentacién de cada elemento
representado por un nodo en el mismo nivel que el nodo
de enfoque, donde el nodo de enfoque es el nodo que
representa el elemento tiene foco. La propiedad de
presentacion de cada elemento representado por un
nodo en un numero seleccionado de niveles superiores
al nivel del nodo de foco se presenta durante un paso (88)
(...) (Col. 12, Li. 6-19).

Reproduce, durante el recorrido en el
dispositivo de salida, una representacion
del elemento de interfaz de usuario
padre en un segundo tiempo que es
posterior al primer tiempo.

(...) Haciendo referencia a la FIG. 4, con el elemento
representado por el nodo 1A recibiendo el foco, la parte
seleccionada del documento (12) que utiliza el método de
aislamiento de rama puede incluir los elementos
representados por el nodo raiz (0) y el subarbol (44) (...)
(Col. 12, Li. 24-27).

(...) El proxy transcodificador (28) puede primero llevar a
cabo el método de aislamiento de rama, seleccionando
asi los elementos representados por el nodo raiz (0) y el
subarbol (44). El proxy transcodificador (28) puede luego
aplicar el método de profundidad de vista al subarbol (44)
(...) (Col. 12, Li. 37-40).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del sistema de la
reivindicacion 9 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto,

la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones

dependientes asi:
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¢ Reivindicacién 10: El método de aislamiento de ramificacion incluye determinar
una ruta desde el nodo raiz del arbol (por ejemplo, el nodo (0) del arbol (30)) al
nodo que representa el elemento que recibe el foco. Por ejemplo, en la FIG. 4,
el elemento representado por el nodo (1A) inicialmente tiene foco como se
describié anteriormente. Una "ruta" desde un nodo A a un nodo B es una
secuencia de nodos desde el nodo A hasta el nodo B. En una estructura de
arbol, solo puede haber una ruta desde el nodo raiz a cualquier otro nodo en el
arbol. En la Fig. 4, la ruta desde el nodo raiz del arbol (30) (nodo (0)) y el nodo
(1A) es la secuencia del nodo ((0), (1A)) (Col. 7, Li. 59).

¢ Reivindicacién 11: De acuerdo con la codificacion del documento (12) de un
autor, uno de los elementos del documento (12) inicialmente esta enfocado
dentro del documento (12) (...) (Col. 7, Li. 46).

e Reivindicacion 12: Cada elemento del documento electrénico (12) tiene una
"propiedad de presentacion”. La propiedad de presentacion de un elemento
dado puede ser un valor (por ejemplo, un nombre o titulo del elemento) o una
funcién (por ejemplo, una o0 mas instrucciones o declaraciones que se ejecutan
para presentar el elemento). El proxy de transcodificador (28) puede, por
ejemplo, traducir una imagen a un conjunto de comandos de dibujos utilizados
para presentar o representar la imagen. En este caso, la propiedad de
presentacion de la imagen es una funcidn que incluye el conjunto de comandos
de dibujo. Como se describira con mas detalle a continuacion, la secuencia de
comandos producida por el proxy de transcodificador (28) incluye las
propiedades de presentacion de los elementos dentro de una parte
seleccionada del documento (12). El proxy de transcodificador (28) proporciona
el script producido al agente de usuario (32). En respuesta al script recibido, el
agente de usuario (32) de la maquina cliente (22) produce la informacién de
presentacion (34). El agente de usuario (32) usa la informacion de presentacion
(34) para emitir comandos de salida para el dispositivo de salida (24) (Col. 6,
Li. 23).

e Reivindicacion 13 y 14: En la FIG. 3 del documento D1 se puede identificar
diferentes elementos hijo o pre-hijo del nodo padre o raiz (0), por lo que hay
nodos de este tipo de niveles inferiores. Ademas, el documento D1 menciona
los métodos de “aislamiento de rama” y de “profundidad de vista” que pueden
combinarse para obtener las formas de interaccion de los nodos pre-hijo y
padre descritas en la solicitud. EI documento D1 menciona que pueden
combinarse métodos para que los elementos del arbol jerarquico (hijo, pre-hijo,
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entre otros) interactuen al momento de realizar su representacion de acuerdo
con sus propiedades de presentacion. Especificamente, D1 menciona que (...)
El proxy transcodificador (28) puede primero llevar a cabo el método de
aislamiento de rama, seleccionando asi los elementos representados por el
nodo raiz (0) y el subarbol (44). El proxy transcodificador (28) puede luego
aplicar el método de profundidad de vista al subarbol (44) (...) (Col. 12, Li. 37-
40).

Las reivindicaciones dependientes 10 a 14 no mencionan alguna caracteristica que
haga nuevo al sistema de la reivindicacién 9, por lo cual se considera que no son
nuevas.

La reivindicacidon 16 consiste en: “Un método, que comprende: (...)” (Radicado N°
NC2017/0003247 del 14 de enero de 2019).

Tabla 3. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1

Recorrer, en una forma de arriba hacia | (...) El método de aislamiento de rama, que incluye: (i)
abajo, un arbol jerarquico de elementos | nodos a lo largo de una ruta desde el nodo raiz al nodo
de interfaz de usuario, en donde el arbol | de enfoque, y (ii) nodos en un nivel inferior al nivel del
jerarquico de elementos de interfaz de | nodo de enfoque y acoplado al nodo de enfoque por una
usuario comprende un elemento de | o mas ramas (...) (Col. 3, Li. 47-50).

interfaz de usuario padre que tiene un
elemento de interfaz de usuario pre-nifio | En la FIG. 3 del documento D1 se puede identificar

que depende del elemento de interfaz de | diferentes elementos hijo o pre-hijo del nodo padre o raiz
usuario padre. (0), por lo que hay nodos de este tipo en el arbol del
documento. Ademas, se observa que dicho padre
contiene conjuntos de nodos (nifios) que a su vez
contienen a otros nodos que conforman el documento
que corresponden con los elementos pre-nifio y nifo
mantenidos por el nodo padre.
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Reproducir, en un dispositivo de
visualizacion durante el recorrido, una
representacion del elemento de interfaz
de usuario pre-nifio con base en datos de
estado asociados con al menos uno del
elemento de interfaz de usuario padre o
el elemento de interfaz de usuario pre-
nifio.

Cada elemento del documento electrénico (12) tiene una
"propiedad de presentacién". La propiedad de
presentacion de un elemento dado puede ser un valor
(por ejemplo, un nombre o titulo del elemento) o una
funcién (por ejemplo, una o mas instrucciones o
declaraciones que se ejecutan para presentar el
elemento) (...) (Col. 6, Li. 23-27).

La FIG. 7 es un diagrama de flujo de una realizacion de
un método de "profundidad de vista" (80) para presentar
una estructura jerarquica (...) Durante un paso (86), se
presenta la propiedad de presentacion de cada elemento
representado por un nodo en el mismo nivel que el nodo
de enfoque, donde el nodo de enfoque es el nodo que
representa el elemento tiene foco. La propiedad de
presentacién de cada elemento representado por un
nodo en un numero seleccionado de niveles superiores
al nivel del nodo de foco se presenta durante un paso (88)
(...) (Col. 12, Li. 6-19).

Reproducir, en el dispositivo de
visualizacion durante el recorrido, una
representacion del elemento de interfaz
de usuario padre después de la
reproduccion de la representacion del
elemento de interfaz de usuario pre-nifio.

(...) Haciendo referencia a la FIG. 4, con el elemento
representado por el nodo 1A recibiendo el foco, la parte
seleccionada del documento (12) que utiliza el método de
aislamiento de rama puede incluir los elementos
representados por el nodo raiz (0) y el subéarbol (44) (...)
(Col. 12, Li. 24-27).

(...) El proxy transcodificador (28) puede primero llevar a
cabo el método de aislamiento de rama, seleccionando
asi los elementos representados por el nodo raiz (0) y el
subarbol (44). El proxy transcodificador (28) puede luego
aplicar el método de profundidad de vista al subarbol (44)
(---) (Col. 12, Li. 37-40).
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De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del método de la
reivindicacion 16 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo
tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacion 17 y 18: En la FIG. 3 del documento D1 se puede identificar
diferentes elementos hijo o pre-hijo del nodo padre o raiz (0), por lo que hay
nodos de este tipo de niveles inferiores. Ademas, el documento D1 menciona
los métodos de “aislamiento de rama” y de “profundidad de vista” que pueden
combinarse para obtener las formas de interaccion de los nodos pre-hijo y
padre descritas en la solicitud. EI documento D1 menciona que pueden
combinarse métodos para que los elementos del arbol jerarquico (hijo, pre-hijo,
entre otros) interactuen al momento de realizar su representacion de acuerdo
con sus propiedades de presentacion. Especificamente, D1 menciona que (...)
El proxy transcodificador (28) puede primero llevar a cabo el método de
aislamiento de rama, seleccionando asi los elementos representados por el
nodo raiz (0) y el subarbol (44). El proxy transcodificador (28) puede luego
aplicar el método de profundidad de vista al subarbol (44) (...) (Col. 12, Li. 37-
40).

Las reivindicaciones dependientes 17 y 18 no mencionan alguna caracteristica que
haga nuevo al método de la reivindicacién 16, por lo cual se considera que no son
nuevas.

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicacion 3 consiste en: “El método de la reivindicacion 1 o 2, que comprende
ademas (...)” (Radicado N° NC2017/0003247 del 20 de septiembre de 2018).

Tabla 4. Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Reiv. Caracter.lstlcas D1 D3

esenciales

1 Un método, que | Ver Tabla 1. No se menciona.
comprende (...)

3 Reproducir la | No se menciona. | (...) Los arboles de nodo visual (50) se
representacion del usan para renderizar los elementos (por
elemento de interfaz de ejemplo, las imagenes de fondo, primer
usuario pre-nino como un plano y resaltado de un botén se
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resaltado en una posicion representan en el arbol de nodos visual
que aparece debajo de la (50)) (...) (Pag. 3, Parr. 0038).
representacion del

elemento padre una vez (...) Por ejemplo, un toque que no cumple
que se reproduce la con un umbral de fuerza puede resaltar
representacion del una opcion de seleccién, mientras que un
elemento padre en el toque que cumple con un limite de fuerza
segundo tiempo. puede seleccionar o ingresar esa opcion

de seleccion (...) (Pag. 10, Parr. 0091).

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 3 porque divulga diferentes métodos para presentar (por
ejemplo, mostrar) una estructura jerarquica. La estructura jerarquica incluye multiples
elementos y define relaciones jerarquicas entre los mismos. La estructura jerarquica
puede incorporarse dentro de un documento electronico tal como un documento web,
un programa de aplicacién interactiva o un mapa dividido en secciones. Cada
elemento tiene una "propiedad de presentacion" que puede ser un valor o una funcion.
Uno solo de los elementos tiene "foco" (por ejemplo, de acuerdo con la codificacion
del documento por un autor, por defecto, etc.). Un método de "profundidad de visién"
incluye formar un modelo (por ejemplo, una estructura de arbol) de la estructura
jerarquica. El modelo incluye multiples niveles clasificados entre si, multiples nodos
que representan elementos y al menos una rama (Resumen).

La diferencia entre la invencidn, definida en la reivindicacién 3 y el método de D1
consiste en que en el método de la reivindicacion 3 se representa el elemento de
interfaz de usuario con un resaltado.

El efecto que logra representar el elemento de interfaz de usuario con un resaltado es
destacar los elementos de la interfaz de usuario.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “;como modificar el método conocido en D1 para destacar los
elementos de la interfaz de usuario?”.

Sin embargo, representar el elemento de interfaz de usuario con un resaltado para
destacar los elementos de la interfaz de usuario ya esta divulgado en el documento
D3 que se refiere a que (...) los arboles de nodo visual (50) se usan para renderizar
los elementos (por ejemplo, las imagenes de fondo, primer plano y resaltado de un
botdn se representan en el arbol de nodos visual (50)) (...) (Pag. 3, Parr. 0038).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria la
representacion de elementos de interfaz de usuario con un resaltado para destacar
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los elementos de la interfaz de usuario mencionada en el documento D3 en el método
divulgado en el documento D1 para llegar asi al objeto de la reivindicacion 3 de la

solicitud. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicacion 6 consiste en: “El método de la reivindicacion 1 o 5, en donde (...)”
(Radicado N° NC2017/0003247 del 20 de septiembre de 2018).

Tabla 5. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Reiv. Caracter_lstlcas D1 D3
esenciales

1 Un método, que | Ver Tabla 1. No se menciona.
comprende (...)

6 La reproduccion de la | No se menciona. | (...) Los visuales definen la apariencia de
representacion del los elementos y se especifican en los
elemento de interfaz de arboles del nodo visual (50). (...) Un visual
usuario pre-niio podria, por ejemplo, ser una lista genérica
comprende animar la que pueda ser utilizada por varias listas
representacion del diferentes o una visualizacion altamente
elemento de interfaz de especializada de un reproductor
usuario de pre-nifio sobre multimedia con una serie de efectos
un conjunto de tramas de graficos y animaciones. Usar diferentes
representacion. representaciones visuales de elementos

es una forma efectiva de cambiar la
apariencia de la interfaz de usuario (...)
(D3, Pag. 4, Parr. 0044).

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacién 6 porque divulga diferentes métodos para presentar (por
ejemplo, mostrar) una estructura jerarquica. La estructura jerarquica incluye multiples
elementos y define relaciones jerarquicas entre los mismos. La estructura jerarquica
puede incorporarse dentro de un documento electronico tal como un documento web,
un programa de aplicacién interactiva o un mapa dividido en secciones. Cada
elemento tiene una "propiedad de presentacion" que puede ser un valor o una funcion.
Uno solo de los elementos tiene "foco" (por ejemplo, de acuerdo con la codificacion
del documento por un autor, por defecto, etc.). Un método de "profundidad de vision"
incluye formar un modelo (por ejemplo, una estructura de arbol) de la estructura
jerarquica. El modelo incluye multiples niveles clasificados entre si, multiples nodos
que representan elementos y al menos una rama (Resumen).
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La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacién 6 y el método de D1
consiste en que en el método de la reivindicacion 6 se anima la representacion del
elemento de interfaz de usuario.

El efecto que logra animar la representacion del elemento de interfaz de usuario es
cambiar las propiedades de los elementos en la interfaz de usuario.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “;,como modificar el método conocido en D1 para cambiar las
propiedades de los elementos en la interfaz de usuario?”.

Sin embargo, animar la representacion del elemento de interfaz de usuario para
cambiar las propiedades de los elementos en la interfaz de usuario ya esta divulgado
en el documento D3 que se refiere a que (...) los visuales definen la apariencia de los
elementos y se especifican en los arboles del nodo visual (50) donde (...) Un visual
podria, por ejemplo, ser una lista genérica que pueda ser utilizada por varias listas
diferentes o una visualizacién altamente especializada de un reproductor multimedia
con una serie de efectos graficos y animaciones (...) (D3, Pag. 4, Parr. 0044).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria la
animacion de la representacion del elemento de interfaz de usuario para cambiar las
propiedades de los elementos en la interfaz de usuario mencionada en el documento
D3 en el método divulgado en el documento D1 para llegar asi al objeto de la
reivindicacion 6 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicacidon 15 consiste en: “El sistema de la Reivindicacion 9, en donde (...)”
(Radicado N° NC2017/0003247 del 20 de septiembre de 2018).

Tabla 6. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Reiv. Caracter_lstlcas D1 D3
esenciales

9 Un método, que | Ver Tabla 2. No se menciona.
comprende (...)

15 La representacion del | No se menciona. | (...) Los arboles de nodo visual (50) se
elemento de interfaz de usan para renderizar los elementos (por
usuario pre-niio ejemplo, las imagenes de fondo, primer
comprende una forma que plano y resaltado de un botén se
aparece como un representan en el arbol de nodos visual
resaltado con relacion a la (50)) (...) (Pag. 3, Parr. 0038).
representacion del

(...) Por ejemplo, un toque que no cumple
con un umbral de fuerza puede resaltar
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elemento de interfaz de una opcion de seleccion, mientras que un
usuario padre. toque que cumple con un limite de fuerza
puede seleccionar o ingresar esa opcién
de seleccion (...) (Pag. 10, Parr. 0091).

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 15 porque divulga diferentes un sistema para entregar
una estructura jerarquica, que comprende: un proxy transcodificador configurado para:
recibir la estructura jerarquica expresada en un primer formato digital, en donde la
estructura jerarquica incluye una pluralidad de elementos y define relaciones
jerarquicas entre los elementos, y en donde cada elemento tiene una propiedad de
presentacion, y en donde uno de los elementos tiene enfoque (...) (Reivindicacion 12).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 15 y el sistema de D1
consiste en que en el sistema de la reivindicacion 15 se realiza la representacion el
elemento de interfaz de usuario con un resaltado.

El efecto que logra realizar la representacion del elemento de interfaz de usuario con
un resaltado es destacar los elementos de la interfaz de usuario.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “4,como modificar el sistema conocido en D1 para destacar los
elementos de la interfaz de usuario?”.

Sin embargo, realizar la representacion del elemento de interfaz de usuario con un
resaltado para destacar los elementos de la interfaz de usuario ya esta divulgado en
el documento D3 que se refiere a que (...) los arboles de nodo visual (50) se usan
para renderizar los elementos (por ejemplo, las imagenes de fondo, primer plano y
resaltado de un botdn se representan en el arbol de nodos visual (50)) (...) (Pag. 3,
Parr. 0038).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria
realizar la representacion de elementos de interfaz de usuario con un resaltado para
destacar los elementos de la interfaz de usuario mencionada en el documento D3 en
el sistema divulgado en el documento D1 para llegar asi al objeto de la reivindicacion
15 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicacion 19 consiste en: “El método de la reivindicaciéon 16, en donde (...)”
(Radicado N° NC2017/0003247 del 20 de septiembre de 2018).

Tabla 7. Comparacioén de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
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Reiv. Caracter_lstlcas D1 D3
esenciales

16 Un método, que | Ver Tabla 3. No se menciona.
comprende (...)

19 La representacion del | No se menciona. | (...) Los arboles de nodo visual (50) se
elemento de interfaz de usan para renderizar los elementos (por
usuario pre-nifio ejemplo, las imagenes de fondo, primer
comprende una forma que plano y resaltado de un boton se
aparece como un representan en el arbol de nodos visual
resaltado con relacion a la (50)) (...) (Pag. 3, Parr. 0038).
representacion del
elemento de interfaz de (...) Por ejemplo, un toque que no cumple
usuario padre. con un umbral de fuerza puede resaltar

una opcion de seleccion, mientras que un
toque que cumple con un limite de fuerza
puede seleccionar o ingresar esa opcién
de seleccion (...) (Pag. 10, Parr. 0091).

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 19 porque divulga diferentes métodos para presentar (por
ejemplo, mostrar) una estructura jerarquica. La estructura jerarquica incluye multiples
elementos y define relaciones jerarquicas entre los mismos. La estructura jerarquica
puede incorporarse dentro de un documento electronico tal como un documento web,
un programa de aplicacion interactiva o un mapa dividido en secciones. Cada
elemento tiene una "propiedad de presentacion" que puede ser un valor o una funcion.
Uno solo de los elementos tiene "foco" (por ejemplo, de acuerdo con la codificacion
del documento por un autor, por defecto, etc.). Un método de "profundidad de visién"
incluye formar un modelo (por ejemplo, una estructura de arbol) de la estructura
jerarquica. El modelo incluye multiples niveles clasificados entre si, multiples nodos
qgue representan elementos y al menos una rama (Resumen).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 19 y el método de D1
consiste en que en el método de la reivindicaciéon 19 se representa el elemento de
interfaz de usuario con un resaltado.

El efecto que logra representar el elemento de interfaz de usuario con un resaltado es
destacar los elementos de la interfaz de usuario.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invenciéon se
puede formular asi: “;como modificar el método conocido en D1 para destacar los

elementos de la interfaz de usuario?”.
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Sin embargo, representar el elemento de interfaz de usuario con un resaltado para
destacar los elementos de la interfaz de usuario ya esta divulgado en el documento
D3 que se refiere a que (...) los arboles de nodo visual (50) se usan para renderizar
los elementos (por ejemplo, las imagenes de fondo, primer plano y resaltado de un
botdn se representan en el arbol de nodos visual (50)) (...) (Pag. 3, Parr. 0038).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria la
representacion de elementos de interfaz de usuario con un resaltado para destacar
los elementos de la interfaz de usuario mencionada en el documento D3 en el método
divulgado en el documento D1 para llegar asi al objeto de la reivindicacion 19 de la
solicitud. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicaciéon 20 consiste en: “El método de la reivindicacion 16, en donde (...)”
(Radicado N° NC2017/0003247 del 20 de septiembre de 2018).

Tabla 8. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Reiv. Caracter_lstlcas D1 D3
esenciales

16 Un método, que | Ver Tabla 3. No se menciona.
comprende (...)

20 La reproduccion de la | No se menciona. | (...) Los visuales definen la apariencia de
representacion del los elementos y se especifican en los
elemento de interfaz de arboles del nodo visual (50). (...) Un visual
usuario pre-nino podria, por ejemplo, ser una lista genérica
comprende animar la que pueda ser utilizada por varias listas
representacion del diferentes o una visualizacién altamente
elemento de interfaz de especializada de un reproductor
usuario pre-nifio en multimedia con una serie de efectos
conjunto con animar la graficos y animaciones. Usar diferentes
representacion del representaciones visuales de elementos
elemento de interfaz de es una forma efectiva de cambiar la
usuario padre. apariencia de la interfaz de usuario (...)

(D3, Pag. 4, Parr. 0044).

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 20 porque divulga diferentes métodos para presentar (por
ejemplo, mostrar) una estructura jerarquica. La estructura jerarquica incluye multiples
elementos y define relaciones jerarquicas entre los mismos. La estructura jerarquica
puede incorporarse dentro de un documento electronico tal como un documento web,
un programa de aplicacién interactiva o un mapa dividido en secciones. Cada
elemento tiene una "propiedad de presentacion" que puede ser un valor o una funcién.
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Uno solo de los elementos tiene "foco" (por ejemplo, de acuerdo con la codificacion
del documento por un autor, por defecto, etc.). Un método de "profundidad de vision"
incluye formar un modelo (por ejemplo, una estructura de arbol) de la estructura
jerarquica. El modelo incluye multiples niveles clasificados entre si, multiples nodos
que representan elementos y al menos una rama (Resumen).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 20 y el método de D1
consiste en que en el método de la reivindicacion 20 se anima la representacion del
elemento de interfaz de usuario.

El efecto que logra animar la representacion del elemento de interfaz de usuario es
cambiar las propiedades de los elementos en la interfaz de usuario.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “4,como modificar el método conocido en D1 para cambiar las
propiedades de los elementos en la interfaz de usuario?”.

Sin embargo, animar la representacion del elemento de interfaz de usuario para
cambiar las propiedades de los elementos en la interfaz de usuario ya esta divulgado
en el documento D3 que se refiere a que (...) los visuales definen la apariencia de los
elementos y se especifican en los arboles del nodo visual (50) donde (...) Un visual
podria, por ejemplo, ser una lista genérica que pueda ser utilizada por varias listas
diferentes o una visualizacién altamente especializada de un reproductor multimedia
con una serie de efectos graficos y animaciones (...) (D3, Pag. 4, Parr. 0044).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria la
animacion de la representacion del elemento de interfaz de usuario para cambiar las
propiedades de los elementos en la interfaz de usuario mencionada en el documento
D3 en el método divulgado en el documento D1 para llegar asi al objeto de la
reivindicacion 20 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

7. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
1,2,4,5,7a14y16a 18 Novedad
D1 US6812941
3,6,15,19y 20 Nivel Inventivo
D3 US20130214995 3,6,15,19y 20 Nivel Inventivo
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8. Respuesta a los argumentos del sefior solicitante

El solicitante afirma que “(...) el documento D1 es totalmente silencioso con respecto
a los pasos de este nuevo método como ha sido modificado, especificamente, en el
paso de recorrer un arbol jerarquico en una forma desde arriba hacia abajo, tal como
una interfaz de usuario padre con una o mas interfaces de usuario de nifio o pre-nifio
(...)", sin embargo, el documento D1 menciona que en uno de los métodos planteados
se contempla analizar los nodos a través de una ruta desde el nodo raiz hasta el nodo
enfoque, por lo que dicha ruta implica recorrer el arbol jerarquico a través de sus
diferentes niveles desde el nivel superior hasta un nivel inferior de jerarquia, afectando
asi las nuevas caracteristicas del nuevo método reclamado.

Adicionalmente, el solicitante menciona que “(...) el documento D1 en su Figura 3 se
limita a indicar una estructura de arbol pero no se especifican que sean elementos de
interfaz de usuario de padre y de nifio o pre-nifio, como se define en la nueva
reivindicacion independiente 1 (...)”, si bien en la Figura 3 no se muestra
explicitamente las etiquetas de los nodos, es claro que el nodo cero corresponde al
nodo padre 0 nodo raiz y los nodos siguientes en los niveles 1 a 3 corresponden con
los nodos hijo o pre-hijo (Col. 6, Li. 52-65), por lo que dicho documento si especifica
que los diferentes nodos sean elementos de representacion padre, nifio o pre-nifio en
la interfaz de usuario de manera analoga a como se muestra en las caracteristicas
esenciales de las reivindicaciones afectando asi la novedad de la solicitud.

Por otra parte, el solicitante argumenta que el documento D1 no divulga que “(...)
durante el recorrido (mencionado previamente), de una representacion del elemento
de interfaz de usuario de nifio o pre-nifio y de una representacion del elemento de
interfaz de usuario padre, donde estas representaciones son en tiempos o momentos
diferentes, es decir, uno después del otro (...)”, es importante mencionar que el
documento D1 establece métodos de representacion que se pueden combinar en
cualquier momento, donde se recorren los diferentes niveles y nodos del arbol
jerarquico, bien sea desde el nodo raiz hacia el nodo foco o primero niveles inferiores
para posteriormente recorrer niveles superiores al momento de la representacion, por
lo que cada nodo con sus propiedades es representado en momentos o instantes
diferentes de acuerdo al método elegido, asi pues, D1 explica la representacion de los
diferentes elementos en distintos momentos de manera analoga a como lo reclama la
solicitud, por lo que esta caracteristica es anticipada por dicho documento.

Finalmente, el solicitante sefiala que en el analisis de nivel inventivo “(...) no se estd
teniendo en cuenta el problema real abordado por la invencion y que se deriva de
forma evidente a partir de la lectura completa de la descripcion originalmente
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presentada. Si se realizara el esfuerzo intelectual de ubicarse en el mismo instante de
los inventores al momento de la presentacion prioritaria, hubiese sido imposible indicar
que el problema es modificar la anterioridad D1 para destacar los elementos de la
interfaz de usuario (...)”, respecto a lo anterior, es importante mencionar que el
documento D1 anticipa la novedad de las caracteristicas esenciales de la solicitud
como se demostrd en el examen de patentabilidad y ademas soluciona el problema
planteado, ya que se refiere a métodos para representar una estructura jerarquica,
donde dicha estructura incluye multiples elementos y define relaciones jerarquicas
entre los mismos y donde cada elemento tiene una "propiedad de presentacion" que
puede ser un valor o una funciéon que se utiliza para la representaciéon del mismo a
través de diversos métodos para recorrer la estructura jerarquica (Resumen). Por
tanto, el analisis de las reivindicaciones dependientes parte de las diferencias
existentes con los métodos y sistemas divulgados por el documento D1. Si bien dichas
diferencias sugieren la solucién de otros problemas técnicos, utilizando las
ensefanzas del documento D3 que divulga métodos y sistemas para la representacion
de elementos de una interfaz de usuario que utiliza una estructura de arbol (Resumen)
en conjunto con las del documento D1, es posible alcanzar las caracteristicas
divulgadas en las diferentes reivindicaciones dependientes de la solicitud.

En cumplimiento del articulo 45, de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En caso de
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran
los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcidon de la invencion a proteger, iii) o presente un nuevo
capitulo reivindicatorio debera observar las instrucciones contenidas en el numeral
1.2.2.1.1. del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica y la Direccién de
Nuevas Creaciones seguira el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede el
recurso de la via gubernativa.

Atentamente,
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