10

15

20

25

30

Descripcion
PCT/SE2017/051101
Abril 9, 2019

1

USO DE SENALES DE REFERENCIA DE MOVILIDAD PARA REALIZAR EL
MONITOREO DE ENLACE DE RADIO EN UN SISTEMA A BASE DE EMISIONES

ANTECEDENTES TECNICOS

La presente divulgacion esta generalmente relacionada con sistemas de comunicaciones
inalambricas, y estd mas particularmente relacionada con los nodos de acceso que
configuran los dispositivos inalambricos para realizar un monitoreo de enlace de radio (RLM,

por sus siglas en inglés) en dichos sistemas.

ANTECEDENTES

Monitoreo de enlace de radio (RLM) en LTE

El sistema inalambrico de Evolucién a Largo Plazo (LTE, por sus siglas en inglés)
desarrollado por el Proyecto de Asociacién de Tercera Generacion (3GPP, por sus siglas
en inglés) es un sistema de comunicaciones inalambricas de cuarta generacion
ampliamente implementado. En LTE y sus sistemas predecesores, el propdsito de la funcion
RLM en un dispositivo inalambrico, referido en la documentacion 3GPP como "equipo de
usuario" o "UE", es monitorear la calidad del enlace de radio del enlace descendente de la
celda de servicio en el modo RRC_CONNECTED. Este monitoreo se basa en Sefales de
Referencia Especificas de la Celda (CRS, por sus siglas en inglés), que siempre estan
asociadas a una celda LTE dada y se derivan del Identificador Fisico de Celdas (PCI, por
sus siglas en inglés). A su vez, RLM permite al UE, cuando esta en modo
RRC_CONNECTED, determinar si esta sincronizado o desincronizado con respecto a su
celda de servicio, como se describe en 3GPP TS 36.213, v14.0.0.

La estimacion del UE de la calidad del enlace de radio del enlace descendente, basada en
sus mediciones de loas CRS, se compara con los umbrales desincronizados y
sincronizados, Qout y Qin, respectivamente, para los fines de RLM. Estos umbrales estan
estandarizados en términos de la Tasa de Error de Bloque (BLER, por sus siglas en inglés)
de una transmision hipotética del Canal de Control de Enlace Descendente (PDCCH, por
sus siglas en inglés) desde la celda de servicio. Especificamente, Qout corresponde a un
10% de BLER, mientras que Qin corresponde a un 2% de BLER. Los mismos niveles de
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umbral son aplicables si la Recepcion Discontinua (DRX, por sus siglas en inglés) esta en

uso O no.

El mapeo entre la calidad de enlace descendente basada en CRS y el BLER del PDCCH
hipotético se deja a la implementacion del UE. Sin embargo, el rendimiento se verifica
mediante las pruebas de conformidad definidas para diversos entornos, como se describe
en 3GPP TS 36.521-1, v14.0.0. Ademas, la calidad del enlace descendente se calcula en
funcion de la Potencia de Recepcidon de la Senal de Referencia (RSRP, por sus siglas en
inglés) de las CRS en toda la banda, como se ilustra en la Figura 1, ya que el PDCCH se

transmite en toda la banda.

Cuando no se configura ningun DRX, la desincronizacién se produce cuando la calidad de
enlace de radio del enlace descendente estimada durante el ultimo periodo de 200
milisegundos se vuelve peor que el umbral Qout. De manera similar, sin DRX, la
sincronizacién se produce cuando la calidad del enlace de radio del enlace descendente
estimada durante el ultimo periodo de 100 milisegundos se vuelve mejor que el umbral Qin.
Al detectar la desincronizacion, el UE inicia la evaluacién de la sincronizacion. Las
situaciones de desincronizacién y sincronizacién son informadas internamente por la capa
fisica del UE a sus capas superiores, que a su vez pueden aplicar el filtrado de la capa 3
(es decir, la capa superior) para la evaluacién del Fallo de Enlace de Radio (RLF, por sus

siglas en inglés). El procedimiento de RLM de capa superior se ilustra en la Figura 2.

Cuando DRX esta en uso, los periodos de evaluacion desincronizados y sincronizados se
extienden para permitir un ahorro de energia suficiente en el UE y dependen de la duracion
del ciclo DRX configurado. El UE inicia la evaluacion de sincronizacién cuando ocurre una
desincronizacion. Por lo tanto, el mismo periodo (TEvaluate_Qout_DRX) se utiliza para la
evaluacion de desincronizacién y sincronizacion. Sin embargo, al iniciar el temporizador
RLF (T310) hasta su terminacion, el periodo de evaluacién de sincronizacion se reduce a
100 milisegundos, que es lo mismo que sin DRX. Si se detiene el temporizador T310 se
detiene debido a N311 indicaciones consecutivas de sincronizacion, el UE realiza una

evaluacion de sincronizacion segun el periodo basado en DRX (TEvaluate_Qout_DRX).

La metodologia completa utilizada para RLM en LTE (es decir, medir las CRS para "estimar"
la calidad del PDCCH) se basa en el supuesto de que el UE esta conectado a una celda

LTE, una sola entidad de conectividad que transmite tanto el PDCCH como las CRS.
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Desarrollo de 5G

En un articulo de estudio para la nueva tecnologia de acceso de radio 5G, titulado Nueva
Radio (NR, por sus siglas en inglés), las empresas han alcanzado acuerdos iniciales sobre
los siguientes principios de disefio: disefo ultra agil para NR; y uso masivo de la formacion
de emisiones. Las empresas han expresado la opinién de que la formacion de emisiones
se debe tener en cuenta cuando se disefie la RLM, lo que no es el caso en LTE. Ademas,
se han expresado preocupaciones con respecto a como el UE deberia medir la calidad de

una celda.

Los siguientes son algunos de los principios de NR que pueden llevar a la necesidad de
nuevas soluciones para la RLM, en comparacién con la solucion existente en LTE. También
se describen algunos aspectos de la solucién de movilidad basada en emisiones para NR
usando sefalizacion RRC mediante puntos de recepcion (TRPs, por sus siglas en inglés)
que estan desincronizados y/o que no comparten la misma banda base y/o vinculados a

través de una red de redireccionamiento no ideal.

Disenfo ultra dgil en la NR 5G

La NR se espera que sea un sistema ultra agil, lo que implica una minimizacién de las
transmisiones siempre activas, apuntando a un sistema preparado para el futuro que ahorre
energia. Los primeros acuerdos en 3GPP muestran que este principio ha sido respaldado
y existe un entendimiento comun de que NR debe ser un sistema agil. En RAN1 # 84bis,
RAN1 acordd, con respecto al disefio ultra-agil, que NR se esforzara por maximizar la
cantidad de tiempo y recursos de frecuencia que se pueden utilizar de forma flexible o dejar
sin usar, sin causar problemas de compatibilidad con versiones pasadas en el futuro. Los
recursos sin usar se pueden utilizar para uso futuro. La NR también se esforzara por
minimizar la transmision de sefiales siempre activas y confinando sefiales y canales para
las funcionalidades de la capa fisica (sefales, canales, sefalizacion) dentro de un recurso

de tiempo/frecuencia configurable/asignable.

Formacion de emisiones en la NR 5G

Existe un entendimiento comun de que NR considerara rangos de frecuencia de hasta 100
GHz. En comparacion con las bandas de frecuencia actuales asignadas a LTE, algunas de

las nuevas bandas tendran propiedades de propagaciéon mucho mas desafiantes, como una
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menor difraccidbn y mayores pérdidas de penetracion en el exterior/interior. En
consecuencia, las sefales tendran menos capacidad para propagarse alrededor de las
esquinas y penetrar las paredes. Ademas, en las bandas de alta frecuencia, la atenuacion
atmosférica/de la lluvia y las pérdidas corporales mas altas hacen que la cobertura de las
sefales de NR sea aun mas puntual. Afortunadamente, el funcionamiento en frecuencias
mas altas hace posible el uso de elementos de antena mas pequefios, lo que permite la
disposicion de antenas con muchos elementos de antena. Tales conjuntos de antenas
facilitan la formacion de emisiones, donde se utilizan multiples elementos de antena para
formar emisiones estrechas y compensar asi las desafiantes propiedades de propagacion.
Por estas razones, es ampliamente aceptado que la NR se basara en la formacién de
emisiones para proporcionar cobertura, lo que significa que a menudo se hace referencia a

la NR como un sistema basado en emisiones.

También se sabe que las diferentes arquitecturas de antenas deben ser compatibles con la
NR: analdgicas, hibridas y digitales. Esto implica algunas limitaciones en cuanto a la
cantidad de direcciones que se pueden cubrir simultaneamente, especialmente en el caso
de la formacion de emisiones analdgicas/ hibridas. Para encontrar una buena direccién de
la emision en un punto de transmision determinado (TRP, por sus siglas en inglés)/nodo de
acceso/conjunto de antenas, por lo general se suele emplear un procedimiento de barrido
de emision. Un ejemplo tipico de un procedimiento de barrido de emision es que el nodo
apunte una emisién que contiene una sefal de sincronizacion y/o una sefal de identificacion
de emision, en cada una de varias direcciones posibles, una o pocas direcciones en un
momento. Esto se ilustra en la Figura 3, donde cada uno de los |6bulos ilustrados representa
una emision, y donde las emisiones pueden transmitirse de manera consecutiva, en forma
de barrido, o al mismo tiempo, o en alguna combinacion. Si las mismas propiedades de
cobertura se aplican tanto a una sefial de sincronizacion como a una sefal de identificacion
de emision en cada emision, el UE no solo puede sincronizarse con un TRP, sino que

también puede obtener el mejor conocimiento de la emision en una ubicacion determinada.

Como se describio anteriormente, las sefiales y canales comunes en LTE se transmiten de
manera omnidireccional, es decir, sin formacién de emision. En la NR, con la disponibilidad
de muchas antenas en la estacion base y las diferentes formas en que se pueden combinar
para emitir sefales y canales, esta suposicion, como se hizo en LTE, ya no es vélida. La
principal consecuencia de ese principio de disefio de la formacion de emision de NR es que,
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si bien en LTE era bastante claro que la calidad de las CRS podria usarse para estimar la
calidad del PDCCH, en la NR esto no esta claro, debido a las diferentes formas en que los
canales y las senales de referencia pueden formarse con emisiones. En otras palabras, no
se puede asumir como una cuestion general que cualquier sefal de referencia particular se
transmitira de la misma manera que se transmite el PDCCH. Esta ambigiiedad desde el
punto de vista del UE se debe al hecho de que las sefiales y canales de referencia pueden
transmitirse por la red a través de diferentes tipos de esquemas de formacion de emisiones,
que generalmente se determinan en funcién de los requisitos de la red en tiempo real. Estos
requisitos pueden incluir, por ejemplo, diferentes niveles de tolerancia a la sobrecarga de
radio debidos a sefnales de referencia frente a canales de control, o diferentes requisitos de

cobertura para sefiales de referencia frente a canales de control.

A pesar de estos desafios de los principios de disefio de la NR, un UE de la NR en modo
conectado aun debe realizar un RLM, para verificar si la calidad de su celda es lo
suficientemente buena, para que la red pueda alcanzar al UE. De lo contrario, las capas

superiores deberian notificarse y las acciones auténomas del UE deberian activarse.

Senial de referencia de movilidad en la NR: acuerdos 3GPP

En las discusiones de 3GPP, se acordaron ciertos aspectos para las sefales de referencia
de movilidad (MRSs, por sus siglas en inglés), que son utilizadas por el UE en la NR para
las mediciones relacionadas con la movilidad (por ejemplo, traspaso o HO). Para la
movilidad basada en enlace descendente en modo RRC_CONNECTED que involucra
control de recursos de radio (RRC, por sus siglas en inglés) y emisiones, el UE mide al
menos una o mas emisiones individuales, y la gNB (terminologia 3GPP para una estacion
base de la NR) debe tener mecanismos para considerar esas emisiones para realizar el
HO. Esto es necesario, al menos, para desencadenar traspasos entre gNB y para evitar
ping-pongs de HO/fallos de HO. Se debe determinar si los UE informaran la calidad
combinada y/o individual de multiples emisiones. El UE también debe poder distinguir entre
las emisiones de su celda de servicio y las emisiones de las celdas que no le estan
prestando servicio para las mediciones de la Gestion de Recursos de Radio (RRM, por sus
siglas en inglés) en movilidad activa. El UE deberia poder determinar si una emision es de
su celda de servicio. Aun no se ha determinado si la celda de servicio/que no esta prestando
servicio puede denominarse "conjunto de emisiones de servicio/que no esta prestando

servicio", si el UE recibe informacion a través de una senalizacion dedicada o si el UE lo
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detecta implicitamente en funcion de algunas sefiales de transmisién, sobre como la celda
en modo conectado se relaciona con la celda inactiva, y como derivar una calidad de celda

basandose en mediciones de emisiones individuales.

Se estan considerando multiples soluciones para el disefo especifico de las MRS, pero en
cualquiera de ellas, el UE realiza mediciones de RRM dentro de su celda de servicio a través
de un conjunto de MRS. El UE es consciente de la MRS especifica que pertenece a su
celda de servicio, de modo que se supone que todas las demas sefales de referencia que

el UE puede detectar son vecinas.

La estrategia de transmisién para sefales de referencia como las MRS puede utilizar la
libertad en tiempo y/o frecuencia y/o la dimension de codigo/secuencia. Al transmitir las
sefales de referencia para diferentes emisiones en recursos ortogonales, la red puede
obtener distintos informes de medicidon correspondientes a estas sefiales del UE que

corresponden a las senales de referencia ortogonales.
RESUMEN

Tal como se describié antes, el RLM en LTE se basa en CRSs, donde se transmite una
sefial de banda ancha en todos los subcuadros. Una consecuencia importante del principio
de disefio agil con respecto al disefio RLM en la NR es que existe el deseo de evitar el
disefio de sefiales de banda ancha transmitidas en todos los subcuadros. Por lo tanto, el
disefo agil prohibira el uso de la misma solucién LTE para el RLM en la NR.

A continuacién, se describen en detalle las técnicas mediante las cuales un dispositivo
inalambrico (por ejemplo, un UE) puede medir la calidad de su celda de servicio cuando
una celda transmite sefales de emisiones conformadas en un disefio agil, es decir, sin
sefales de referencia siempre encendidas transmitidas en toda la banda y en todos los

subcuadros.

Las realizaciones de las técnicas actuales incluyen métodos en un UE y un nodo de red de
acceso de radio, donde el UE realiza el RLM en un sistema con formacién de emisiones
realizando mediciones de RRM basadas en una Sefial de Referencia (RS, por sus siglas en
inglés) especifica del UE, que puede ser diferente de las RSs periddicas configuradas para
soportar movilidad en modo conectado. Esto permite a la red posiblemente formar mediante

emisiones el canal de control de enlace descendente (por ejemplo, PDCCH) de una manera
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diferente en comparacion con las sefiales de referencia utilizadas para soportar la movilidad
en modo conectado, como en una emision estrecha para alcanzar al UE alejado, donde
esta fuera de la cobertura de las sefales de referencia utilizadas para soportar la movilidad

en modo conectado.

En el lado de la red, el nodo de acceso de radio tiene la flexibilidad de formar mediante
emisiones la informacidon del canal de control del enlace descendente de una manera
completamente diferente en comparacion con las sefales de referencia utilizadas para
soportar la movilidad en modo conectado. Lo que coincide entonces es la forma en que la
red transmite los canales de control de enlace descendente y la RS especifica del UE
disefada para el RLM. La red también puede transmitir esta RS especifica del UE en el
mismo espacio de busqueda o en un espacio de busqueda adyacente del canal de control

de enlace descendente para un UE dado.

En el contexto de la presente divulgacion, "realizar el RLM" significa realizar mediciones de
RRM y comparar el valor de una métrica dada, por ejemplo, una relacién de sefial a
interferencia mas ruido (SINR, por sus siglas en inglés), con un umbral que representa la
calidad del canal de control de enlace descendente bajo el supuesto de que el canal de
control se habria transmitido de la misma manera, es decir, con propiedades de formacion

de emisién similares y/o recursos de frecuencia similares o representativos.

Las ventajas del enfoque anterior incluyen la capacidad de la red para ser flexible en la
formacion de emisiones para transmitir canales de control de enlace descendente diferentes
a las senales de referencia utilizadas para soportar la movilidad en modo conectado, para
cumplir con los requisitos de cobertura asociados con la cobertura del canal de control de
enlace descendente, en la que debe basarse el RLM. Ademas, dado que las RSs son
especificas del UE, la red tiene la flexibilidad de configurar multiples UE con las mismas
RSs especificas del UE para el propésito del RLM, siempre que coincidan con el mismo
espacio de busqueda/ancho de banda del canal de control del enlace descendente. Este
puede ser la misma RS utilizada para la demodulacion del canal de control de enlace

descendente (por ejemplo, DMRS) o una RS adicional.

De acuerdo con algunas realizaciones, un método en un UE que opera en una red
inalambrica incluye recibir, una senal de enlace descendente que tiene una serie de

subcuadros, una RS especifica del UE, y realizar el RLM usando la RS especifica del UE.
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En algunas realizaciones, el método ademas comprende recibir una sefial de referencia de
emision formada en cada una de una pluralidad de subcuadros, donde las sefiales de
referencia de emision formadas son recibidas en menos que todos los subcuadros de la
sefal de enlace descendente, y realizar medidas de gestion de movilidad usando las
sefnales de referencia de emisién formada. Las sefales de referencia de emisién formadas
pueden ser diferentes de la sefal de referencia especifica del UE. La sefal de enlace

descendente puede incluir uno o mas canales de control.

De acuerdo con algunas realizaciones, un método en un nodo de acceso de un sistema de
comunicaciones inalambrico incluye configurar, para un UE, una sefial de referencia
especifica del UE, y transmitir, una senal de enlace descendente que tiene una serie de
subcuadros, la RS especifica del UE, para su uso por parte del primer UE al realizar el RLM.
En algunas realizaciones, el método ademas comprende transmitir una sefal de referencia
de emision formada en cada una de una pluralidad de subcuadros, donde las sefiales de
referencia de emision formadas se transmiten en menos que todos los subcuadros de la
sefal de enlace descendente, para su uso por parte de uno o mas UEs, al realizar gestiones
de movilidad. De nuevo, las sefiales de referencia de emisién formadas pueden ser

diferentes a la RS especifica del UE.

De acuerdo con algunas realizaciones, un UE que opera en una red inalambrica incluye
circuitos transceptores y circuitos de procesamiento asociados de manera operativa con los
circuitos transceptores. Los circuitos de procesamiento estan configurados para recibir, una
sefal de enlace descendente que tiene una serie de subcuadros, una RS especifica del UE,
y para realizar el RLM usando la RS especifica del UE. En algunas realizaciones, los
circuitos de procesamiento estan ademas configurados para recibir una senal de referencia
de emision formada en cada una de una pluralidad de subcuadros, tal que las sefiales de
referencia de emision formadas son recibidas en menos que todos los subcuadros de la
sefnal de enlace descendente, y realizar medidas de gestion de movilidad usando las

sefales de referencia de emision formada.

De acuerdo con algunas realizaciones, un nodo de acceso de un sistema de
comunicaciones inalambrico incluye circuitos transceptores y circuitos de procesamiento
asociados de manera operativa con los circuitos transceptores. Los circuitos de
procesamiento estan configurados para configurar, para un primer UE, una sefal de

referencia especifica del UE, y transmitir, una sefal de enlace descendente que tiene una
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serie de subcuadros, la RS especifica del UE, para su uso por parte del primer UE al realizar
el RLM. En algunas realizaciones, los circuitos de procesamiento estan ademas
configurados para transmitir una senal de referencia de emision formada en cada una de
una pluralidad de subcuadros, caracterizado porque las sefales de referencia de emisién
formadas se transmiten en menos que todos los subcuadros de la sefal de enlace

descendente, para su uso por parte de uno o mas UEs al realizar gestiones de movilidad.

Otros aspectos de la presente invencién se enfocan en un aparato, productos de programas
informaticos o medios de almacenamiento legibles por ordenador correspondientes a los
meétodos resumidos anteriormente e implementaciones funcionales del aparato y el UE

resumidos anteriormente.

Por supuesto, la presente invencién no se limita a las caracteristicas y ventajas antes
mencionadas. Los expertos en la técnica reconoceran caracteristicas y ventajas adicionales

al leer la siguiente descripcidn detallada y al ver las graficas adjuntas.

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

La Figura 1 ilustra cémo se puede programar el PDCCH en cualquier lugar en todo el ancho

de banda de transmision del enlace descendente.

La Figura 2 ilustra procedimientos RLM de capa superior en LTE.

La Figura 3 ilustra un procedimiento de barrido de emision.

La Figura 4 ilustra la generacion de un solo MRS.

La Figura 5 ilustra un disefio MRS en los dominios de tiempo y frecuencia.

La Figura 6 ilustra los principios de una transmision de sefal de referencia que facilita los

procedimientos de RLM descritos en este documento.

La Figura 7 es un diagrama que ilustra que las RSs utilizadas para la movilidad pueden

transmitirse en seis PRBs adyacentes en cada quinta subcuadro.

La Figura 8 es un diagrama que ilustra otro ejemplo de como se pueden transmitir las

MRSs, para soportar tanto las mediciones de movilidad como el RLM.
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La Figura 9 es un diagrama que ilustra un ejemplo en el que la RS adicionales en F2 y F3

estdn compensadas entre si.

La Figura 10 es un diagrama que ilustra que la configuracién de seis asignaciones
diferentes de bloques de recursos fisicos (PRB) para el conjunto de MRS de servicio puede
ser diferente para diferentes nodos de acceso y coincidir con diferentes ID de nodos de

acceso.

La Figura 11 es un diagrama de bloques de un nodo de red, de acuerdo con algunas

realizaciones.
La Figura 12 ilustra un método en el nodo de red, de acuerdo con algunas realizaciones.

La Figura 13 es un diagrama de bloques de un dispositivo inalambrico, de acuerdo con

algunas realizaciones.

La Figura 14 ilustra un método en el dispositivo inalambrico, de acuerdo con algunas

realizaciones.

La Figura 15 es un diagrama que ilustra la formacion de emision con un canal de control con

respecto a sefales de referencia, de acuerdo con algunas realizaciones.

La Figura 16 es un diagrama que ilustra la periodicidad de las transmisiones de DMRS, de

acuerdo con algunas realizaciones.

La Figura 17 es un diagrama que ilustra transmisiones de PDCCH con respecto a las

transmisiones de DMRS, de acuerdo con algunas realizaciones.

La Figura 18 es un diagrama de bloques que ilustra una implementacion funcional de un

nodo de red, de acuerdo con algunas realizaciones.

La Figura 19 es un diagrama de bloques que ilustra una implementacion funcional de un

dispositivo inaldmbrico, de acuerdo con algunas realizaciones.
DESCRIPCION DETALLADA

A continuacion, los conceptos de acuerdo con las realizaciones ejemplares de la invencion
se explicaran con mas detalle y con referencia a las graficas adjuntas. Las realizaciones
ilustradas se refieren al monitoreo de enlace de radio en dicha red de comunicacion

inalambrica, tal como se realiza mediante dispositivos inalambricos, en adelante también
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referidos como UEs y nodos de acceso. La red de comunicacion inaldmbrica puede estar
basada, por ejemplo, en una tecnologia de acceso por radio 5G (RAT), tal como una
evolucion de la RAT de LTE o la Nueva Radio (NR, por sus siglas en inglés) de 3GPP. Sin
embargo, debe entenderse que los conceptos ilustrados también podrian aplicarse a otras
RATSs.

Un ejemplo de sistema de NR puede incluir un UE y un nodo de acceso de radio de red,
donde el UE realiza el RLM en un sistema con formacion de emision realizando mediciones
de RRM basadas en las mismas sefiales de referencia periddicas configuradas para
soportar la movilidad en modo conectado (MRSs). En el lado de la red, el nodo de acceso
de radio transmite la informacién del canal de control del enlace descendente de la misma
manera que transmite estas sefales de referencia para ser reutilizadas para fines de RLM.
Tenga en cuenta que, como se usa en este documento, los términos "MRS" y "sefal de
referencia de movilidad" se usan para referirse a las sefales de referencia configuradas
para y/o usadas para soportar la movilidad en modo conectado, es decir, para que los UEs
puedan medir cuando se transfieren a otras emisiones y/o celdas. Se apreciara que algunas
o todas estas sefiales de referencia pueden usarse también para otros fines, y estas sefales

de referencia pueden ser conocidas por otros nombres.

La Figura 6 ilustra los principios de una transmision de senal de referencia que facilitan los
procedimientos de RLM descritos en este documento. Como se ve en el lado izquierdo de
la Figura 6, cada emision transporta RSs que estan configuradas para el dispositivo
inalambrico (por ejemplo, el UE). Lo que se entiende por "configurado para el UE" es que a
un UE en modo RRC_CONNECTED se le proporciona informacién con respecto a las
mediciones y las condiciones de notificacion, con respecto a las sefales de la celda de
servicio/sefiales de emision y/o sefiales de celda/emisidon que no prestan servicio. En
algunos casos, las RSs pueden llevar un BID, un ID de emision mas un ID de grupo (que
puede entenderse como un ID de celda, por ejemplo), o simplemente un ID de grupo, en
varias realizaciones. Como se muestra en el lado derecho de la Figura 6, un canal de control
de enlace descendente, por ejemplo, un PDCCH, se transmite usando las mismas
propiedades de formacién de emisién que las RSs. Esto puede entenderse como transmitir
el canal de control de enlace descendente en la "misma emision" que las RSs, incluso si se
transmite a diferentes tiempos. Tenga en cuenta que el canal de control de enlace
descendente puede transportar (o asociarse con) diferentes RSs para fines de estimacion
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y decodificacion de canal. Como asunto general, estos pueden estar—aunque no
necesariamente—completamente separados de los utilizados para la movilidad, y pueden
ser especificos de la celda, especificos del UE, y/o especificos de la emision en diversas

realizaciones.

Dado el enfoque que se muestra en la Figura 6, se entendera que el RLM podria llevarse a
cabo en las MRS, es decir, las RSs RS-1 a RS-N, ya que el canal de control del enlace
descendente tiene una forma de emisién de la misma manera que las MRSs. La calidad
medida de las MRSs se correspondera directamente con la calidad del canal de control del
enlace descendente. Por lo tanto, los umbrales para la deteccidon de sincronizacion y

desincronizacién se podrian utilizar de la misma manera que en LTE.

Sin embargo, para cumplir con los requisitos de las mediciones de RRM, estas MRS han
sido concebidas como sefiales de banda estrecha (por ejemplo, 6 bloques de recursos
fisicos centrales (PRBs, por sus siglas en inglés)). Por otro lado, el canal de control de
enlace descendente puede transmitirse en toda la banda (como el PDCCH de LTE) o
localizarse/distribuirse (como el ePDCCH de LTE y posiblemente el disefio del canal de

control de enlace descendente en la NR).

En el caso de canales de control de enlace descendente localizados, el sistema podria
transmitir las MRSs en algunos bloques de recursos representativos cuya calidad se
correlaciona con la calidad de los espacios de busqueda del UE por el canal de control de
enlace descendente. Sin embargo, en el caso de canales de control de enlace descendente
no localizados/distribuidos, esa técnica proporcionaria algunas inexactitudes en el sentido
de que, si bien el ancho de banda de las MRS se limita a un numero limitado de PRBs, la
banda del canal de control de enlace descendente o el espacio de busqueda especifico del
UE pueden gastar mucho mas ancho de banda, de modo que puede haber una precision
limitada de la estimacién de la calidad del canal de control de enlace descendente basada
en las MRSs.

Un enfoque para abordar esto es que el nodo de acceso configure el UE para realizar las
mediciones de RLM basadas en una nueva sefial que es una version de las MRSs, pero
que se repite en el dominio de la frecuencia en los mismos recursos de frecuencia del
espacio de busqueda del canal de control de enlace descendente de un UE dado. Estas

versiones multiples de las MRSs también pueden transmitirse en diferentes subcuadros
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para proporcionar una diversidad de dominio de tiempo adicional y/o para permitir que la
transmision de formacion de emision sea equivalente. La Figura 7 ilustra un ejemplo de
periodicidad de RS.

La Figura 8 ilustra un ejemplo de como las MRSs podrian transmitirse para soportar tanto
las medidas de movilidad y RLM. En el ejemplo ilustrado, las MRSs son transmitidas en
recursos de frecuencia localizados en F1, en una periodicidad relativa de frecuencia, por
ejemplo, 5 milisegundos, para fines de medicién de movilidad. EI UE puede configurarse
con informacion de configuracion que especifique estos recursos de tiempo-frecuencia, por
ejemplo, con un parametro que especifique F1, un parametro que indique una periodicidad
de 5 milisegundos, etc., y luego usar las RSs transmitidas en estos recursos de tiempo-
frecuencia para medidas de movilidad. Tenga en cuenta que F1, F2, F3, etc., puede indicar
un conjunto o rango de subportadoras en algunas realizaciones. Por ejemplo, las MRSs
pueden ocupar seis PRBs adyacentes en cada una de las ubicaciones en la banda de
frecuencia indicada por F1, F2 y F3 en la figura. Los parametros de configuraciéon
proporcionados al UE, por ejemplo, mediante sefalizacion RRC, pueden indicar una
frecuencia central, una frecuencia mas baja o alguna otra indicacién a una posicién o rango
de frecuencia, y pueden, en algunos casos, incluso indicar un ancho de banda a través del

cual un grupo localizado de RSs son transmitidas.

En la Figura 8, las RSs en F1 se proporcionan para fines de medicion de movilidad, y tienen
una periodicidad suficiente para estos fines. El ejemplo de configuracion mostrado en la
Figura 8 también incluye RSs adicionales, del mismo tipo, pero en diferentes frecuencias
F2y F3, y con diferente periodicidad. Sin embargo, la colocacién de estas RSs en diferentes
frecuencias permite que la RLM se correlacione con mayor precision con las transmisiones
del canal de control del enlace descendente, por ejemplo, en el caso de que el canal de
control del enlace descendente o el espacio de busqueda del canal de control se distribuya

a través de la banda de frecuencia.

Tenga en cuenta que, aunque puede ser conveniente en algunas realizaciones que la
periodicidad de las RSs adicionales sea un multiplo entero de las RSs utilizadas con fines
de movilidad, este no es necesariamente el caso. Ademas, mientras que las RSs
adicionales en F2 y F3 en la Figura 8 se muestran como coincidentes en el tiempo con

algunos de las RSs en F1, este no es necesariamente el caso, estas pueden compensarse
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en el tiempo, en algunas realizaciones. Este es el caso del ejemplo de configuracion

mostrado en la Figura 9.

La transmision de las MRSs utilizadas para la movilidad se puede configurar de forma
dispersa para RRM y funciones de sincronizacion en los dominios de tiempo y frecuencia,
para que coincidan con la calidad del canal de control del enlace descendente. Por ejemplo,
las MRSs se pueden transmitir en seis PRBs adyacentes en cada quinto subcuadro, como
se ilustra en la Figura 10.

Un aspecto de las técnicas descritas anteriormente es que la red transmite estas RSs para
ser utilizadas para movilidad y para RLM en recursos de frecuencia que estan
correlacionados (es decir, que se superponen o estan muy cerca en cuanto a frecuencia)
con aquellos en los que se transmite el canal de control de enlace descendente. Por lo
tanto, dado que las RSs se transmiten utilizando las mismas propiedades de formaciéon de
emision que las aplicadas al canal de control de enlace descendente, el resultado es que la
calidad de las RSs esta correlacionada en el dominio direccional (lo que podria denominarse
"dominio de emisién") y en el dominio de la frecuencia, independientemente de cualquier

promedio de tiempo adicional que pueda ocurrir.

Sin embargo, debido a que los canales de control de enlace descendente tienen una forma
similar a la MRS de enlace descendente, la red define la transmisién de MRS en emisiones
estrechas, y también tiene que transmitir el canal de control de enlace descendente en la
misma emision estrecha. De lo contrario, el UE no realizaria una estimacion de canal de
control de enlace descendente lo suficientemente precisa, lo que llevaria a una RLM
inexacta. Si la red transmite el canal de control de enlace descendente de una forma
diferente de formacién de emisién (por ejemplo, en una emision muy estrecha), el UE
simplemente puede asumir que la calidad del canal de control de enlace descendente es
mala cuando, de hecho, todavia es alcanzable. La red necesitaria entonces transmitir el
canal de control de enlace descendente de una manera similar a la de la forma de emision

que transmite las MRSs. Esto reduce la flexibilidad del formador de emisién.

Las realizaciones de la presente invencion, por lo tanto, modifican las técnicas descritas
anteriormente y proporcionan un método en un UE y un nodo de acceso de radio de red
donde el UE realiza la RLM en un sistema con formacién de emision al realizar mediciones

de RLM basadas en una RS especifica del UE, que pueden ser diferentes de las sefiales
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de referencia utilizadas para soportar la movilidad, es decir, las MRSs, para permitir que la
red forme el canal de control de enlace descendente de una manera diferente en
comparacion con las MRSs. Este puede ser el caso cuando se usan emisiones estrechas

para llegar al UE alejado, donde esta fuera de la cobertura de las MRSs.

En el lado de la red, el nodo de acceso de radio ahora tendria la flexibilidad de realizar la
transmision de la informacion del canal de control del enlace descendente de una manera
completamente diferente en comparacion con las sefiales de referencia utilizadas para
soportar la movilidad. Lo que se debe hacer coincidir ahora es la forma en que la red
transmite los canales de control de enlace descendente y estas RSs especificas del UE que
estan disefiadas para fines de RLM. La red también puede transmitir esta RS especifica del
UE en el mismo espacio de busqueda del canal de control de enlace descendente para un
UE dado.

La Figura 11 ilustra un diagrama de un nodo de red 30 que puede configurarse para realizar
una o mas de las técnicas divulgadas. El nodo de red 30 puede ser cualquier clase de nodo
de red que puede incluir un nodo de acceso de red tal como una estacion base, estacion
base de radio, estacion base de transceptor, Nodo B evolucionado (eNodeB), Node B, gNB,
0 nodo de relé. En las realizaciones no limitantes descritas a continuacion, el nodo de red
30 se describird como configurado para funcionar como un nodo de acceso de red celular
en una red de NR.

Los expertos en la materia apreciaran facilmente cémo cada tipo de nodo puede adaptarse
para llevar a cabo uno o mas métodos y procesos de sefalizacion descritos en este
documento, por ejemplo, mediante la modificacién y/o la adicion de instrucciones de

programa apropiadas para la ejecucion por circuitos de procesamiento 32.

El nodo de red 30 facilita la comunicacion entre terminales inaldmbricos, otros nodos de
acceso de red y/o la red central. El nodo de red 30 puede incluir un circuito de interfaz de
comunicacion 38 que incluye circuitos para comunicarse con otros nodos en la red central,
nodos de radio, y/o otros tipos de nodos en la red con el propdsito de proporcionar datos
y/o servicios de comunicacién celular. El nodo de red 30 se comunica con los UE utilizando
antenas 34 y un circuito transceptor 36. El circuito transceptor 36 puede incluir circuitos

transmisores, circuitos receptores y circuitos de control asociados que estan configurados
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colectivamente para transmitir y recibir sefiales de acuerdo con una tecnologia de acceso

por radio, para los fines de proporcionar servicios de comunicacion celular.

El nodo de red 30 también incluye uno o mas circuitos de procesamiento 32 que estan
asociados operativamente con el circuito transceptor 36 y, en algunos casos, el circuito de
interfaz de comunicacion 38. Para facilitar la discusién, los uno o mas circuitos de
procesamiento 32 en lo sucesivo se denominaran como "el circuito de procesamiento 32" o
"los circuitos de procesamiento 32." El circuito de procesamiento 32 comprende uno o mas
procesadores digitales 42, por ejemplo, uno o0 mas microprocesadores, microcontroladores,
Procesadores de Senal Digital (DSPs, por sus siglas en inglés), Conjunto de Puertas
Programables de Campo (FPGA), Dispositivos Légicos Complejos Programables (CPLD,
por sus siglas en inglés), Circuitos Integrados de Aplicacién Especifica (ASIC, por sus siglas
en inglés), o una mezcla de los mismos. Mas generalmente, el circuito de procesamiento
32 puede proporcionar circuitos fijos, o circuitos programables que estan especialmente
configurados a través de la ejecucion de las instrucciones del programa que implementa la
funcionalidad que se ensefia en este documento, o puede ser parte de una combinacioén de
circuitos fijos y programados. El procesador 42 puede ser de varios nucleos, es decir, tener
dos 0 mas nucleos de procesador utilizados para mejorar el rendimiento, reducir el consumo

de energia y un procesamiento simultaneo mas eficiente de multiples tareas.

El circuito de procesamiento 32 también incluye una memoria 44. La memoria 44, en
algunas realizaciones, almacena uno o mas programas de computadora 46 v,
opcionalmente, datos de configuracion 48. La memoria 44 proporciona almacenamiento no
transitorio para el programa de computadora 46 y puede incluir uno o mas tipos de medios
legibles por computadora, tales como almacenamiento en disco, almacenamiento en
memoria de estado soélido, o una mezcla de los mismos. Aqui, "no transitorio" significa
almacenamiento permanente, semipermanente o al menos temporalmente persistente y
abarca tanto el almacenamiento a largo plazo en la memoria no volatii como el
almacenamiento en la memoria de trabajo, por ejemplo, para la ejecucion del programa. A
modo de ejemplo no limitativo, la memoria 44 comprende cualesquiera una 0 mas memorias
SRAM, DRAM, EEPROM, y FLASH, que pueden estar en el circuito de procesamiento 32
y/o separadas del circuito de procesamiento 32. En general, la memoria 44 comprende uno
0 mas tipos de medios de almacenamiento legibles por computadora proporcionando

almacenamiento no transitorio del programa de computadora 46 y cualesquiera datos de
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configuracién 48 usados por el nodo de acceso de red 30. El circuito de procesamiento 32
puede configurarse, por ejemplo, mediante el uso del cédigo de programa apropiado
almacenado en la memoria 44, para llevar a cabo uno o mas procedimientos de sefializacion

de métodos y/o detallados a continuacion.

El nodo de red 30 se configura, de acuerdo con algunas realizaciones, para operar como
un nodo de acceso de un sistema de comunicaciones inaldambrico que proporciona a un UE
la medicion de la calidad de su celda de servicio donde la celda transmite sefiales en una
manera de formacion de emision. Los circuitos de procesamiento 32 estan configurados
para transmitir, una sefial de enlace descendente que tiene una serie de subcuadros, una
senal de referencia de emision formada en cada una de una pluralidad de subcuadros,
donde las sefiales de referencia de emision formadas son recibidas en menos que todos
los subcuadros de la sefial de enlace descendente y es para el uso por parte de uno o mas
UEs al realizar gestiones de movilidad. El circuito de procesamiento 32 también se configura
para transmitir, para un primer UE, una RS especifica del UE, para su uso por parte del
primer UE al realizar el RLM. La RS especifica del UE pueden diferir de las senales de

referencia de emision formada.

Independientemente de la implementacion fisica, los circuitos de procesamiento 32 estan
configurados para realizar, de acuerdo con algunas realizaciones, un método 1200 en un
nodo de acceso 30 de un sistema de comunicaciones inaldmbrico, tal como se muestra en
la Figura 12. El método 1200 incluye configurar, para un primer UE, una sefal de referencia
RS especifica del UE (bloque 1202), y transmitir, una sefial de enlace descendente que
tiene una serie de subcuadros, la RS especifica del UE, para su uso por parte del primer
UE al realizar el RLM (bloque 1204). Tal como se muestra en la figura, el método puede
también comprender transmitir una sefal de referencia de emisién formada en cada una de
una pluralidad de subcuadros, donde las sefales de referencia de emision formadas se
transmiten en menos que todos los subcuadros de la sefal de enlace descendente, para su
uso por parte de uno o mas UEs al realizar gestiones de movilidad (bloque 1206). Las
sefales de referencia de emision formadas pueden ser diferentes a la RS especifica del

UE, en algunas realizaciones.

En algunas realizaciones, la RS especifica del UE pueden incluir simbolos de referencia de
demodulacién (DMRS, por sus siglas en inglés) en una region del canal de control (por
ejemplo, PDDCH) de la sefal de enlace descendente y asociada con un mensaje del canal
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de control (por ejemplo, informacién de control de enlace descendente (DCI, por sus siglas
en inglés)) para el UE. La RS especifica del UE luego se pueden transmitir usando los
mismos parametros de formacion de emision que se aplican al mensaje del canal de control.
Por ejemplo, la RS especifica del UE pueden ser la misma que los DMRS y formada por
emision de la misma manera que el PDCCH. Usando estos DMRS, la estimacién de calidad
hipotética del PDCCH es bastante precisa (en comparacion con la demodulacion real del
PDCCH basada en los DMRS)

La flexibilidad que proporciona la red en tales realizaciones se ilustra en la Figura 15. La
Figura 15 es un diagrama que ilustra la formacion de emision con un canal de control con
respecto a sefales de referencia, de acuerdo con algunas realizaciones. El diagrama de la
izquierda muestra sefiales de referencia mediante formacién de emisiones utilizadas para la
movilidad, es decir, MRSs, donde las MRSs pueden llevar una ID de la emision, una ID de
emision + ID de grupo (por ejemplo, ID de celda) o simplemente una ID de grupo. El diagrama
del medio de la Figura 15 muestra un canal de control de DL transmitido en emisiones
posiblemente diferentes en comparacion con las MRSs. El diagrama de la derecha de la
Figura 15 muestra la RS especifica del UE configuradas para la RLM y se transmiten en las

mismas emisiones en comparacion con los canales de control de DL.

De manera similar ala RLM de LTE, el UE puede verificar la calidad de los DMRS en periodos
de tiempo predefinidos, como cada 10 ms, para obtener una muestra de medicién en L1y
luego, cada 200 ms, dar una indicacion de desincronizacion a L3. Dado que estos DMRS solo
aparecen cuando se programa el UE, es posible que en algiin momento cuando el UE quiera
monitorear los DMRS para la RLM, los DMRS no estén alli. Para evitar tal situacion, donde el
UE mediria una calidad muy baja de DMRS vy utilizaria ese juicio para RLM desincronizado
(cuando lared no envia los DMRS en absoluto en ese momento), la medicién en DMRS puede
ir acompafiada de una verificacion de codigo de redundancia ciclica (CRC, por sus siglas en
inglés). Es decir, el UE utilizara la calidad de los DMRS correspondiente para el juicio de

sincronizacion/desincronizacion, pero solo cuando la verificacion de CRC sea correcta.

En algunas realizaciones, el mensaje del canal de control es un mensaje de canal de control
ficticio dirigido al UE, pero no contiene informacién de programacion para el UE. Esto puede
permitir al nodo de acceso proporcionar la RS especifica del UE como DMRS para PDCCH
incluso cuando el UE no esta programado. Como resultado, el UE puede realizar la RLM

incluso cuando no esta programado. Sin embargo, como el espacio de busqueda de PDCCH
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estd limitado y compartido por todos los UE en la "celda", el nodo de acceso 30 puede no
transmitir un PDCCH al UE ficticio si esto afecta la programacion normal de otros UE. Por
lo tanto, el nodo de acceso 30 puede configurarse para transmitir un PDCCH ficticio solo
cuando todavia hay espacio en el espacio de busqueda de PDCCH. También puede ser
necesario un control de CRC para ver si la medicion de DMRS se puede utilizar para la
RLM.

En los casos anteriores, la RS especifica del UE pueden incluir DMRS en una region del
canal de control o cuando el nodo de acceso 30 transmite una region ficticia del canal de
control, el nodo de acceso 30 puede abstenerse de utilizar la sefalizacidon explicita al UE
para la medicion de los DMRS. Esto puede ser cuando son los mismos que cuando el UE
detecta la regidon del canal de control.

Cuando el nodo de acceso 30 transmite los DMRS al UE periédicamente, es posible que no
haya ningun PDCCH para acompafar los DMRS. Ademas, los DMRS puede ocupar el
mismo recurso que cuando se acompafa con PDCCH. Para evitar suposiciones erroneas
por parte del UE, el nodo de acceso 30 puede notificar explicitamente al UE en qué
subcuadro/recurso se transmitird los DMRS, de modo que el UE solo mida los DMRS en
esos subcuadros/recursos. Entonces no seria necesario un control de CRC. Sin embargo,
como esos DMRS aun se transmiten usando los mismos recursos que cuando se
acompafian con PDCCH, en ocasiones estos recursos pueden ser limitados. En este caso,
es posible que se deba priorizar los DMRS para RLM sobre los DMRS que normalmente se
usa para la programacion. Por lo tanto, en algunas ocasiones, la RS especifica del UE no
pueden asociarse con un mensaje del canal de control para el UE, y la informacion de
configuracion se envia al UE, especificando los recursos de tiempo-frecuencia que llevan la
RS especifica del UE (o DMRS).

En algunos casos, la RS especifica del UE pueden estar en una regién del canal de control
de la sefial de enlace descendente y ocupar recursos de tiempo-frecuencia
correspondientes a los que se utilizarian si un mensaje de canal de control para el UE fuera
incluido en la regién del canal de control. En otros casos, la RS especifica del UE son
adyacentes, con respecto a la frecuencia y/o tiempo, a una regién del canal de control de
la sefal de enlace descendente. La RS especifica del UE también pueden incluir DMRS en

una regién del canal de control de la sefal de enlace descendente y estar asociados con
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un mensaje del canal de control para el UE, y la RS especifica del UE se transmite utilizando

los mismos parametros de formacion de emision aplicados al mensaje del canal de control.

En un ejemplo, el nodo de acceso 30 transmite DMRS al UE periédicamente en los recursos
adyacentes al PDCCH. La Figura 16 ilustra un ejemplo de la periodicidad de las
transmisiones de DMRS. La Figura 17 ilustra un ejemplo de ubicaciones de transmisiones
PDCCH con respecto a los DMRS. El nodo de acceso explicitamente notifica al UE del
tiempo y frecuencia donde dichos DMRS se transmiten. La periodicidad de dichas
transmisiones de DMRS puede ser fija 0 adaptada de acuerdo con las transmisiones de
PDCCH que se describieron anteriormente. Esto puede incluir agregar el uso de un recurso

fisico adicional para la sefializacion para RLM.

Si el UE no esta programado, el nodo de acceso 30 puede transmitir periédicamente los
DMRS al UE en recursos adyacentes a la region del canal de control. El nodo de acceso 30
también notifica al UE cuando y donde estaran los DMRS. La periodicidad de los DMRS

puede verse afectada por la transmisién de la region del canal de control.

En los casos anteriores donde la RS especifica del UE puede estar en o adyacentes a una
region del canal de control de la sefial de enlace descendente y ocupar los correspondientes
recursos de tiempo-frecuencia, el nodo de acceso 30 puede usar la senalizacion explicita

al UE para saber cuando y/o dénde medir los DMRS.

Ademas, pueden emplearse diversas combinaciones de las realizaciones. Por ejemplo, los
mensajes ficticios del canal de control pueden seguir utilizandose incluso cuando esta

programado el UE (si hay espacio disponible en la region del canal de control).

En estos diversos casos, se puede suponer la formacién de emisién especifica del UE. El
formador de emision puede elegir o ser elegido en base a la retroalimentacion (por ejemplo,
informacién de estado de canal (CSlI, por sus siglas en inglés) o alguna otra sefial de enlace

ascendente) del UE.

La Figura 13 ilustra un diagrama del UE correspondiente, mostrado como dispositivo
inalambrico 50. Se puede considerar que el dispositivo inalambrico 50 representa cualquier
terminal inalambrico que pueda operar en una red, tal como un UE en una red celular. Otros
ejemplos pueden incluir un equipo de comunicacién, dispositivo de destino, UE de

dispositivo a dispositivo (D2D), UE del tipo maquina o UE capaz de comunicacion maquina
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a maquina (M2M), un sensor equipado con UE, PDA (asistente digital personal), tableta,
terminal movil, teléfono inteligente, equipo portatil incorporado (LEE, por sus siglas en
inglés), equipo montado en equipo portatil (LME, por sus siglas en inglés), memoria USB,

equipo en las instalaciones del cliente (CPE, por sus siglas en inglés), etc.

El dispositivo inalambrico 50 esta configurado para comunicarse with un nodo de radio o
estacion base en una red celular de area amplia mediante antenas 54 y un circuito
transceptor 56. El circuito transceptor 56 puede incluir circuitos transmisores, circuitos
receptores, y circuitos de control asociados que estan configurados colectivamente para
transmitir y recibir sefiales de acuerdo con una tecnologia de acceso por radio, con el fin de
utilizar servicios de comunicacion celular. Esta tecnologia de acceso por radio es NR para
los fines de esta discusion.

El dispositivo inalambrico 50 también incluye uno o mas circuitos de procesamiento 52 que
estdn asociados operativamente con el circuito transceptor de radio 56. El circuito de
procesamiento 52 comprende uno o mas circuitos de procesamiento digital, por ejemplo,
uno o mas microprocesadores, microcontroladores, DSPs, FPGAs, CPLDs, ASICs, o una
mezcla de los mismos. Mas generalmente, el circuito de procesamiento 52 puede
comprender circuitos fijos, o circuitos programables que estan especialmente adaptados a
través de la ejecucion de las instrucciones del programa que implementan la funcionalidad
que se ensefa en este documento, o pueden encontrar una combinacién de circuitos fijos

y programados. El circuito de procesamiento 52 puede ser de multiples nucleos.

El circuito de procesamiento 52 también incluye una memoria 64. La memoria 64, en
algunas realizaciones, almacena uno o mas programas de computadora 66 v,
opcionalmente, datos de configuracion 68. La memoria 64 proporciona almacenamiento no
transitorio para el programa de computadora 66 y puede comprender uno o mas tipos de
medios legibles por computadora, tal como el almacenamiento en disco, el almacenamiento
en memoria de estado sdlido, o una mezcla de los mismos. A modo de ejemplo no limitativo,
la memoria 64 comprende cualesquiera una o mas memorias SRAM, DRAM, EEPROM, y
FLASH, que puede estar en el circuito de procesamiento 52 y/o separada del circuito de
procesamiento 52. En general, la memoria 64 comprende uno o mas tipos de medios de
almacenamiento legibles por computadora proporcionando almacenamiento no transitorio
del programa de computadora 66 y cualesquiera datos de configuracién 68 usados por el

equipo de usuario 50. El circuito de procesamiento 52 puede configurarse, por ejemplo,
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mediante el uso de cddigo de programa apropiado almacenado en la memoria 64, para
llevar a cabo uno o mas de los métodos y/o procesos de sefnalizacion detallados a

continuacion.

El dispositivo inalambrico 50 se configura, de acuerdo con algunas realizaciones, para medir
la calidad de una celda de servicio donde la celda (por ejemplo, nodo de acceso 30) esta
transmitiendo sefiales a modo de formacién de emisiones. En consecuencia, el circuito de
procesamiento 52 esta configurado para recibir, una sefial de enlace descendente que tiene
una serie de subcuadros, una sefial de referencia de emision formada en cada una de una
pluralidad de subcuadros, donde las sefiales de referencia de emision formadas son
recibidas en menos que todos los subcuadros de la sefial de enlace descendente. El circuito
de procesamiento 52 también esta configurado para recibir una RS especifica del UE, que
puede ser diferente a las sefales de referencia de emisiéon formada. El circuito de
procesamiento 52 también esta configurado para realizar medidas de gestion de movilidad
usando las sefales de referencia de emision formadas y realizar el RLM usando la RS

especifica del UE.

De acuerdo con algunas realizaciones, el circuito de procesamiento 52 realiza un método
1400, tal como se muestra en la Figura 14. El método 1400 incluye recibir, una sefial de
enlace descendente que tiene una serie de subcuadros, una sefal de referencia de emision
formada en cada una de una pluralidad de subcuadros, donde las sefiales de referencia de
emision formadas son recibidas en menos que todos los subcuadros de la sefial de enlace
descendente (bloque 1402). El método 1400 también incluye recibir una RS especifica del
UE (bloque 1404), que puede ser diferente de la sefial de referencia de emision formada.
El método 1400 ademas incluye realizar medidas de gestion de movilidad usando las
sefales de referencia de emision formadas (bloque 1406) y realizar el RLM usando la RS
especifica del UE (bloque 1408). Realizar el RLM puede incluir determinar que el dispositivo
inalambrico 50 esta sincronizado o desincronizado, basandose en mediciones de la RS

especifica del UE.

Varias realizaciones del dispositivo inaldmbrico 50 puede corresponder a las respectivas
realizaciones mencionadas arriba para el nodo de acceso 30. Por ejemplo, la RS especifica
del UE pueden incluir los DMRS en una region del canal de control de la sefal de enlace
descendente y estar asociados con un mensaje del canal de control para el dispositivo

inalambrico 50. El método 1400 también pueden incluir demodular el mensaje del canal de
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control, usando los DMRS, y verificar una suma CRC de comprobacion para el mensaje del
canal de control antes de utilizar los DMRS asociada para el RLM. La demodulacién se basa
en el supuesto de que los DMRS se transmite utilizando los mismos parametros de

formacion de emision aplicados al mensaje del canal de control.

En algunos casos, el mensaje del canal de control es un mensaje ficticio del canal de control
dirigido al dispositivo inalambrico 50 pero no contiene informacién de programacién para el
dispositivo inalambrico 50.

En otros casos, la RS especifica del UE no estan asociadas con un mensaje del canal de
control para el dispositivo inalambrico, y el método 1400 ademas incluye recibir, de la red
inaldmbrica (por ejemplo, nodo de acceso 30), informacion de configuracion que especifica
los recursos de tiempo-frecuencia que portan la RS especifica del UE. En algunos casos,
la RS especifica del UE pueden estar en una region del canal de control de la sefal de
enlace descendente, y ocupar recursos de tiempo-frecuencia correspondiendo a los que se
usarian si un mensaje del canal de control para el dispositivo inalambrico 50 fueran incluidos
en la region del canal de control. En otros casos, la RS especifica del UE son adyacentes,
con respecto a la frecuencia y/o tiempo, a una regién del canal de control de la sefial de
enlace descendente. En estos casos, la RS especifica del UE ademas incluye los DMRS
en una region del canal de control de la sefial de enlace descendente y esta asociada con
un mensaje del canal de control para el dispositivo inalambrico 50. El método 1400 puede
entonces ademas incluir demodular el mensaje del canal de control, usando los DMRS, y
verificando una suma CRC de comprobacion para el mensaje del canal de control antes de

utilizar los DMRS asociada para el RLM.

En resumen, las técnicas descritas aqui proporcionan un método configurable y dinamico
para realizar mediciones de sefiales de referencia para la funcién RLM en el dispositivo
inaldmbrico, sin violar los principios de sefializacion agil de la NR 5G de 3GPP. Una ventaja
importante habilitada por estas técnicas es una eficiencia mejorada en la cual la red puede
configurar de manera flexible un niumero limitado de sefiales de referencia dispersas para
diferentes escenarios de despliegue (por ejemplo, niumero de haces) y trafico (por ejemplo,

numero de usuarios, actividad/inactividad de datos).

Como se discutié en detalle anteriormente, las técnicas descritas en este documento, por

ejemplo, como se ilustra en los diagramas de flujo de proceso de las Figuras 12 y 14,
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pueden implementarse, total o parcialmente, usando las instrucciones del programa de
computadora ejecutadas por uno o mas procesadores. Se apreciara que una
implementacion funcional de estas técnicas puede representarse en términos de médulos
funcionales, donde cada moédulo funcional corresponde a una unidad funcional de software
que se ejecuta en un procesador apropiado o un circuito de hardware digital funcional, o

alguna combinacion de ambos.

La Figura 18 ilustra un ejemplo de modulo funcional o arquitectura de circuito como puede
implementarse en un nodo de acceso de una red de comunicaciones inalambricas, tal como
el nodo de red 30. La implementacion funcional incluye un moédulo de transmisién 1802 para
transmitir una sefial de enlace descendente que tiene una serie de subcuadros, una sefal
de referencia de emision formada en cada una de una pluralidad de subcuadros, donde las
sefiales de referencia de emisién formadas son recibidas en menos que todos los
subcuadros de la sefial de enlace descendente y son para su uso por parte de uno o mas
UEs al realizar gestiones de movilidad. El modulo de transmision 1802 también es para
transmitir, a un primer UE, una RS especifica del UE, que puede ser diferente que las
senales de referencia de emision formada, para su uso por parte del primer UE al realizar
el RLM.

La Figura 19 ilustra un ejemplo de modulo funcional o arquitectura de circuito como se
puede implementar en a dispositivo inalambrico 50 adaptado para el funcionamiento en una
red de comunicacion inalambrica. La implementacién incluye un médulo de recepcion 1902
para recibir una sefal de enlace descendente que tiene una serie de subcuadros, una sefial
de referencia de emisién formada, en cada una de una pluralidad de subcuadros, donde las
sefales de referencia de emisién formadas son recibidas en menos que todos los
subcuadros de la sefal de enlace descendente. El médulo de recepcion 1902 también es
para recibir una RS especifica del UE. La implementacién también incluye un mdodulo de
gestion de movilidad 1904 para realizar medidas de gestidon de movilidad usando las sefiales
de referencia de emision formadas y un modulo de monitoreo de enlace de radio 1906 para

realizar el RLM usando la RS especifica del UE.

La presente invencion puede, por supuesto, llevarse a cabo de maneras diferentes a las
que se exponen especificamente en este documento sin apartarse de las caracteristicas
esenciales de la invencion. Las presentes realizaciones deben considerarse en todos los

aspectos como ilustrativas y no restrictivas.



