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REIVINDICACIONES

1. El muro cortina (1) que comprende perfiles mainel (5), perfiles dintel (14) 

y un panel o paneles (4), en donde los perfiles mainel (5) se extienden 

verticalmente, en donde los perfiles dintel (14) cada uno se une a dos 

perfiles mainel (5) y se extienden de forma horizontal, en donde los perfiles 

mainel (5) se proporcionan con una ranura (9,10) en cada lado para recibir el 

borde lateral (33) de un panel (4), en donde las ranuras (9,10) tienen una 

abertura de acceso (12), en donde la abertura de acceso tiene una primera 

dimensión o ancho fijo (A1) en una dirección horizontal, en donde los perfiles 

dintel (14) tienen una segunda dimensión (A3) en una dirección horizontal y 

en ángulos rectos a la dirección de perfil de los perfiles dintel (14), en donde 

la segunda dimensión (A3) es más grande que la primera dimensión (A1), en 

donde los perfiles dintel (14) tienen una tercera dimensión (A4) en una 

dirección no horizontal en ángulos rectos a la dirección de perfil, en donde la 

tercera dimensión (A4) es más pequeña que la primera dimensión (A1), 

caracterizado en que los perfiles dintel (14) se proporcionan con una ranura 

rebajada (30) que se extiende en la dirección de perfil y una varilla (32) 

insertada en la ranura rebajada (30), en donde los perfiles mainel (5) se 

proporcionan con una segunda ranura (13) para recibir un extremo de la 

varilla (32) que sobresale más allá de la ranura rebajada (30), bloqueando 

así un movimiento rotacional de los perfiles dintel (14).

2. Muro cortina de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado en que 

una pared o paredes (26) de las ranuras (9,10) se proporcionan con un 

rebaje (25) en el cual se ubica una sección (16,17) de los perfiles dintel (14), 

en donde los perfiles dintel (14) se soportan verticalmente por un borde 

inferior (27) del rebaje (25).

3. Muro cortina de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, 

caracterizado en que los perfiles dintel (14) son perfiles en Z, con una 

primera pata vertical (16) que se dirige hacia arriba y ubicada en el interior 

del perfil dintel (14), una segunda pata vertical (17) que se dirige hacia abajo 

y ubicada en el exterior del perfil dintel (14) y una sección intermedia 

horizontal (18) entre la primera pata (16) y la segunda pata (17).
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4. Muro cortina de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado en que la 

ranura rebajada (30) con la varilla (32) se proporciona en el interior de la 

segunda pata (17).

5. Muro cortina de acuerdo con una de las reivindicaciones 2 a 4, 

caracterizado en que dos paredes (26) opuestas de las ranuras (9,10) se 

proporcionan con un rebaje (25) en donde la primera pata (16) está ubicada 

en un primero de los rebajes (25) y la segunda pata (17) está ubicada en un 

segundo de los rebajes (25).

6. Muro cortina de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, 

caracterizado en que piezas de sellado (28,29) pre-montadas se deslizan de 

forma estrecha en los extremos de los perfiles dintel (14), cada pieza de 

sellado ajustada de forma sellada en una ranura rebajada (9,10) 

anteriormente mencionada de dos maineles opuestos y formando por lo 

tanto un sello entre los extremos de los perfiles dintel (14) y los perfiles 

mainel (5) correspondientes.

7. Muro cortina de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado en que las 

piezas de sellado (28,29) se proporcionan con una cámara hueca (50) 

elásticamente deformable para facilitar la colocación de las piezas de 

sellado (28,29).

8. Muro cortina de acuerdo con las reivindicaciones 6 o 7, caracterizado en 

que las piezas de sellado (28,29) se deslizan sobre y hacia los perfiles dintel 

(14).

9. Muro cortina de acuerdo con las reivindicaciones 6 o 7, caracterizado en 

que las piezas de sellado (28,29) se deslizan sobre o hacia los perfiles dintel 

(14).

10. Muro cortina de acuerdo con una de las reivindicaciones 5 a 9, 

caracterizado en que una pieza de sellado o las piezas de sellado de cada 

perfil dintel (14) es deslizable en el extremo respectivo del perfil dintel (14) 

en la dirección de perfil del perfil dintel (14) a fin de adaptar pequeños 

movimientos.
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11. Muro cortina de acuerdo con una de las reivindicaciones 5 a 10, 

caracterizado en que las piezas de sellado (28,29) comprenden una pared 

final plana (51) perpendicular a la dirección de perfil de los perfiles dintel 

(14), en donde la pared final (51) se cierra completamente en la dirección de 

perfil de los perfiles dintel (14) y descansa contra la parte inferior (9’,10’) de 

una ranura (9,10) de un perfil mainel (5).

12. Muro cortina de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, 

caracterizado en que los perfiles mainel (5) y los perfiles dintel (14) son 

perfiles compuestos, cada uno de los cuales está compuesto de dos o más 

sub-perfiles (6,7,8,19,20,22), en donde los sub-perfiles (6,7,8,19,20,22) no 

se fabrican necesariamente del mismo material.

13. Muro cortina de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, 

caracterizado en que las ranuras (9,10) tienen una profundidad diferente 

(D1,D2) en los lados diferentes de los perfiles mainel (5).

14. Conjunto para construir un muro cortina (1), el conjunto que comprende 

dos o más perfiles mainel (5) y dos o más perfiles dintel (14), en donde los 

perfiles mainel (5) tienen un lado externo, un lado interno y dos lados, en 

donde los perfiles mainel (5) se proporcionan en cada lado con una ranura 

(9,10) para recibir el borde lateral (33) de un panel (4), en donde las ranuras 

(9,10) tienen una abertura (12) de acceso, en donde la abertura (12) de 

acceso tiene una primera dimensión (A1) horizontal, en donde los perfiles 

dintel (14) tienen una segunda dimensión (A3) horizontal perpendicular a la 

dirección de perfil de los perfiles dintel (14), en donde la segunda dimensión 

(A3) es más grande que la primera dimensión (A1), en donde los perfiles 

dintel (14) tienen una tercera dimensión (A4) máxima en una dirección no 

horizontal en ángulos rectos a la dirección de perfil, en donde la tercera 

dimensión (A4) es más pequeña que la primera dimensión (A1), en donde 

los perfiles dintel (14) se proporcionan con una ranura rebajada (30) con una 

varilla (32) insertada en la ranura rebajada (30) y en donde las secciones 

mainel (5) se proporcionan con una segunda ranura (13) para recibir un 

extremo de la varilla (32) anteriormente mencionada que sobresale de la 

ranura (30), bloqueando así un movimiento rotacional de los perfiles dintel 

(14).

15. Conjunto de acuerdo con la reivindicación 14, caracterizado en que una 
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pared o paredes (26) se proporcionan con un rebaje (25) para recibir una 

parte (16,17) de los perfiles dintel (14), en donde los perfiles dintel (14), 

cuando se montan, se soportan verticalmente por un borde inferior (27) del 

rebaje (25).

16. Conjunto de acuerdo con la reivindicación 14 o 15, caracterizado en que 

los perfiles dintel (14) son perfiles en Z, con una primera pata (16) vertical 

que se dirige hacia arriba cuando se monta y está ubicada en el interior del 

perfil dintel (14), una segunda pata (17) vertical que se dirige hacia abajo 

cuando se monta y está ubicada en el exterior del perfil dintel (14), y una 

sección intermedia (18) que, cuando se instala, se monta horizontalmente 

entre la primera pata (16) y la segunda pata (17).

17. Conjunto de acuerdo con una de las reivindicaciones 15 a 16, 

caracterizado en que el conjunto también comprende una herramienta (52) 

que tiene una cabeza (53) y una palanca (54) unida a la cabeza (53), en 

donde la forma de la cabeza (53) es complementaria a la forma del perfil 

dintel (14) de tal forma que la cabeza (53) se puede encajar en el perfil dintel 

(14).

18. Un método de construcción de un muro cortina (1) de acuerdo con 

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en el cual se colocan verticalmente 

perfiles mainel (5), en los cuales se coloca posteriormente un perfil dintel 

(14) de forma horizontal entre dos perfiles mainel (5) adyacentes, 

caracterizado en que este perfil dintel (14) se coloca al secuenciar los 

siguientes pasos:

Paso A) el perfil dintel (14) se mantiene en el plano vertical definido por 

los perfiles mainel (5) en una orientación no horizontal y se hace girar con 

respecto a la orientación final deseada del perfil dintel (14) en un eje paralelo a 

la dirección de perfil del perfil dintel (14);

Paso B) el perfil dintel (14) se lleva a una orientación horizontal en el 

plano vertical definido por los perfiles mainel (5);

Paso C) el perfil dintel (14) se hace girar a la orientación final deseada en 

el eje en tanto que el perfil dintel (14) permanece en una orientación horizontal;

Paso D) bloquear la rotación del perfil dintel (14) alrededor del eje al 

desplazar una varilla (32) en la ranura rebajada (30) del perfil dintel (14) hacia 

una segunda ranura (13) de un perfil mainel (5).
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19. Un método de acuerdo con la reivindicación 18, caracterizado en que el 

paso C se lleva a cabo mediante una herramienta (52) con una cabeza (53) 

y una palanca (54) unida a la cabeza (53), en donde la forma de la cabeza 

(53) es complementaria a la forma del perfil dintel (14), en donde la cabeza 

(53) se encaja al perfil dintel (14) en el paso C y en el cual se aplica una 

fuerza rotacional al perfil dintel (14) a través de la palanca (54).


