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Señor(a)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MONITOR INTELIGENTE DE FRECUENCIA CARDIACA 
PARA DEPORTISTAS EN ACTIVIDAD”

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la 
referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se 
le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no 
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los 
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486) 

Se aceptan las modificaciones radicadas el 13 de febrero de 2019, bajo el número 
NC2016/0000087, por ajustarse a los requisitos legales. 

2. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de 
la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga 
más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se 
estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de 
patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán 
las reivindicaciones 1 a 4 del radicado N° NC2016/0000087 del 13 de febrero de 2019. 

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un 
dispositivo de monitoreo de frecuencia cardiaca para deportistas que se comunique de 
forma inalámbrica con una estación de monitoreo que registre los parámetros fisiológicos 
del deportista.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un monitor 
inteligente de frecuencia cardiaca para deportistas en actividad, caracterizado porque 
comprende: una unidad de adquisición y transmisión de la frecuencia cardíaca en tiempo 
real; una unidad transceptora; y una unidad de monitoreo y análisis que comprende, un 
modem, un servidor, un gestor de comunicaciones, una base de datos y un dispositivo 
móvil, en donde la unidad de adquisición y transmisión de frecuencia cardíaca y la unidad 
transceptora tienen cada uno, un módulo de comunicación inalámbrica de largo alcance 
entre 10Km y 20Km, con una sensibilidad de -146dBm que comunican dichas unidades; 
y en donde el gestor de comunicaciones  está configurado para revisar la integridad de 
los datos, para detectar la validez de los mismos y para eliminar los que lleguen con 
errores, los analiza y los secciona para luego escribirlos en los campos de la base de 
datos; dicho gestor de comunicaciones  lleva un registro de la cantidad de paquetes que 
han llegado, la cantidad de paquetes defectuosos, y de la cantidad de reconexiones que 
ha realizado un nodo, y se encarga de eliminar las conexiones inactivas. 
  
3. De la solicitud de patente

3.1.Título 

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 
deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser 
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concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no 
podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

De acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el 
N° NC2016/0000087 el 13 de febrero de 2019 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, 
se acepta el título siguiente: “MONITOR INTELIGENTE DE FRECUENCIA CARDIACA 
PARA DEPORTISTAS EN ACTIVIDAD Y MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN”.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de julio de 2016, que 
corresponde a la fecha de presentación nacional.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación
D2 US20160018278 “Impact detection” 21 de enero de 2016

D3 US20050233861 “Mobile systems and methods for heath, 
exercise and competition” 20 de octubre de 2005

El documento D21 divulga sensores o componentes de sensor que pueden estar 
incrustados en una tira de impacto, casco, prenda de vestir, indumentaria, accesorios, 
etc. Un componente de sensor puede medir o tomar lecturas tales como la aceleración 
apropiada. Estas lecturas se pueden usar para calcular velocidades, fuerza de un golpe, 
velocidad de impacto, etc. y se pueden proporcionar notificaciones a las partes 
apropiadas cuando se determina que una fuerza pone a un jugador o atleta en riesgo de 
lesión. Se puede construir una base de datos a partir de lecturas o mediciones para 
determinar diferentes umbrales para diferentes jugadores (por ejemplo, en función de la 
edad, la altura, el peso, etc.). De esta manera, se proporciona detección de impacto 
(resumen).

El documento D32 divulga un sistema de ejercicio incluye un sistema local que tiene un 
aparato de ejercicio y una computadora local asociada, donde la computadora local 
controla y supervisa la operación y el uso, respectivamente, del aparato de ejercicio. El 
sistema incluye además un sistema remoto que tiene una computadora remota y un 
medio de transmisión que incluye preferiblemente Internet que acopla el sistema local al 
sistema remoto para la comunicación de datos entre el sistema local y el sistema remoto. 
El sistema remoto puede recibir datos del sistema local desde el sistema local con 
respecto al uso del aparato de ejercicio, y el sistema local puede recibir datos del sistema 
remoto desde el sistema remoto con respecto a la operación del aparato de ejercicio. La 
computadora local controla preferiblemente el funcionamiento del aparato de ejercicio 
basándose en un script modificable almacenado en una memoria de lectura/escritura de 
la computadora local, que puede ser actualizada por el sistema remoto. Un método para 
controlar un aparato de ejercicio incluye ejecutar un script modificable en una 
computadora local para controlar el uso y monitorear el funcionamiento de un aparato de 
ejercicio, y comunicarse con un sistema remoto, preferiblemente a través de Internet, 
para proporcionar al sistema remoto datos relativos a El uso del aparato de ejercicio. El 
script se almacena en la memoria de lectura/escritura de la computadora local y los datos 

1 https://patentimages.storage.googleapis.com/c3/16/27/43292ec9916d7d/US20160018278A1.pdf
2 https://patentimages.storage.googleapis.com/50/f4/a4/68bcb67d6d60fe/US20050233861A1.pdf
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del sistema remoto recibidos del sistema remoto pueden incluir al menos una parte de un 
nuevo script para ser almacenado en la memoria de lectura/escritura de la computadora 
local (resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486) 

5.1.Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Un monitor inteligente de frecuencia cardiaca (FC) para 
deportistas en actividad, caracterizado porque comprende: (…)” (Radicado No 

NC2016/0000087 del 13 de febrero de 2019).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características 
esenciales D3 D2

Una unidad de 
adquisición y 
transmisión de la 
frecuencia 
cardíaca (1) en 
tiempo real.

El ordenador (24) está acoplado a una variedad 
de dispositivos de entrada/salida (E/S) que 
incluyen un freno (52), un sensor (54), una 
pantalla (56), un monitor de frecuencia cardíaca 
(HRM) (59), un altavoz (58), una interfaz (60), 
un módem (62), y una tarjeta de voz (64) (Pág. 
4, Párr. 0064).

No menciona.

Una unidad 
transceptora (2).

Un transceptor en banda (450) está acoplado al 
bus (442) para enviar y recibir radiación 
electromagnética (señales de radio) a través de 
la antena (432). El transceptor en banda (450) 
se comunica con el transmisor en banda (286) 
y el receptor en banda (302) de (614) (Pág. 13, 
Párr. 0144).

No menciona.

Una unidad de 
monitoreo y 
análisis (3) que 
comprende, un 
modem (31), un 
servidor (32), un 
gestor de 
comunicaciones 
(33), una base de 
datos (34) y un 
dispositivo móvil.

La computadora (24) puede servir como un 
"servidor local" para otros dispositivos de salud 
y acondicionamiento físico en el sistema local 
(12), como el entrenador de pesas (20) y la 
báscula (22). Alternativamente, se puede usar 
un servidor local (26) independiente para 
controlar y/o apoyar varios dispositivos en el 
sistema local (12) a través de los datos y las 
líneas de control (28), y se comunican con el 
sistema remoto (14) a través de una línea 
telefónica (30) y un módem (32) (Pág. 3, Párr. 
0061).
Las estaciones de servidor (16) se utilizan para 
consolidar aún más la información de múltiples 
sistemas remotos (14) y para proporcionar una 
variedad de servicios a los sistemas remotos 
(14). Mientras que el sistema remoto (14) 
puede estar alojado en casas de personal o 
sitios de trabajo, los sistemas servidores (16) 
son preferentemente de origen más regional o 
nacional (Pág. 5, Párr. 0073).
El componente de software (624) se basa en 
una base de datos (626) que se utiliza para 
almacenar y recuperar información, programas 
(scripts), gráficos, video, telemetría y otros 
datos utilizados en el rendimiento del sistema 
Cybergym (Pág. 16, Párr. 0164).
De manera similar, los sistemas locales móviles 
(256A-256N) típicamente incluyen dispositivos 
móviles de ejercicio (270A-270N) y servidores 

No menciona.
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locales móviles (272A-272N). En este caso, 
generalmente hay una correspondencia de uno 
a uno entre un dispositivo de ejercicio móvil 
(270A) y un servidor local móvil (272A). Sin 
embargo, en realizaciones alternativas de la 
presente invención, dos o más dispositivos de 
ejercicio (270A) pueden estar asociados con un 
único servidor local móvil (272A) mediante, por 
ejemplo, una conexión inalámbrica (Pág. 10, 
Párr. 0114).

En donde la 
unidad de 
adquisición y 
transmisión de 
frecuencia 
cardíaca (1) y la 
unidad 
transceptora (2) 
tienen cada uno, 
un módulo de 
comunicación 
inalámbrica de 
largo alcance 
entre 10Km y 
20Km, con una 
sensibilidad de -
146dbm que 
comunican dichas 
unidades.

No menciona.

El componente de comunicación 
(940) puede utilizar un canal 
inalámbrico, un canal telemático, 
Bluetooth u otro canal para 
transmitir datos, mediciones, 
cálculos, datos de identidad, etc. 
a un servidor o un componente 
de supervisión (960), un servidor 
remoto (por ejemplo, servidor 
basado en la nube o servidor de 
terceros), o la base de datos 
(970). El componente de 
comunicación (940) también 
puede utilizar conexiones 
cableadas, tales como una 
conexión USB para transmitir 
datos a otro componente. La 
base de datos (970) o el servidor 
en la nube se pueden mantener 
entre una o más entidades o 
departamentos de investigación y 
se pueden utilizar para 
investigación médica o como 
referencia para otras 
advertencias o notificaciones. En 
aspectos, LoRa™ puede ser 
empleado por el componente de 
comunicación (940) para 
comunicar y diseminar 
información a través de una red 
deseada. Como se comprenderá, 
LoRa estandariza las redes de 
área amplia de baja potencia 
(LPWAN) que se implementan en 
todo el mundo para permitir 
Internet de las cosas (IoT), 
máquina a máquina (M2M), 
ciudad inteligente y aplicaciones 
industriales (Párr. 0049).
Es ampliamente conocido por el 
técnico medio el uso de módulos 
LoRa para obtener un amplio 
alcance y baja sensibilidad de 
transmisión3.

En donde el 
gestor de 
comunicaciones 
(33) está 
configurado para 
revisar la 

Sin embargo, si el tipo de comunicación 
determinado por la operación (504) se 
transmite, una operación (510) determina si hay 
datos disponibles para este dispositivo. Esto 
generalmente se determina al buscar en una 
tabla de búsqueda asociada con un búfer. Si no 

No menciona.

3 https://en.wikipedia.org/wiki/LoRa
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integridad de los 
datos, para 
detectar la validez 
de los mismos y 
para eliminar los 
que lleguen con 
errores, los 
analiza y los 
secciona para 
luego escribirlos 
en los campos de 
la base de datos 
(34).

hay datos disponibles, el proceso se completa 
en (508). De lo contrario, los datos se cifran y 
se transmiten al dispositivo en una operación 
(512). Una vez que los datos se han transmitido 
al dispositivo y, preferiblemente, se indica el 
dispositivo que los datos se han recibido y 
descifrado correctamente, el búfer se borra 
para ese dispositivo en una operación (514) y 
la operación se completa en (508). Si el tipo de 
comunicación es "recibir", una operación (516) 
recibe datos cifrados del dispositivo de 
ejercicio. A continuación, los datos cifrados se 
descifran, se pre-procesan y se almacenan en 
búfer según corresponda. El proceso se 
completa en (508) (Pág. 14, Párr. 0149). El 
daemon (628) comienza en (634) y, en una 
operación (636), establece una conexión con la 
base de datos (626). Luego, en una operación 
(640), determina si hay una nueva conexión con 
un servidor local. Si es así, una operación (642) 
abre un zócalo para comunicarse con un 
servidor local (como el servidor local (266A) o 
(272A)) e inicia un nuevo "hilo". Como es bien 
conocido por los expertos en la técnica, un 
"hilo" es un nuevo proceso que funciona de 
forma asíncrona desde su proceso principal (es 
decir, el daemon (628)). A continuación, en una 
operación (644), se procesa la conexión de 
socket realizada por la operación (642). El 
control de proceso luego vuelve a la operación 
(640) (Pág. 16, Párr. 0166).

Dicho gestor de 
comunicaciones 
(33) lleva un 
registro de la 
cantidad de 
paquetes que han 
llegado, la 
cantidad de 
paquetes 
defectuosos, y de 
la cantidad de 
reconexiones que 
ha realizado un 
nodo, y se 
encarga de 
eliminar las 
conexiones 
inactivas.

A continuación, en una operación (552), los 
datos se transmiten al servidor Cybergym a 
través de una conexión de socket. Como es 
bien conocido por los expertos en la técnica, 
una conexión de zócalo se encarga de gran 
parte de la sobrecarga de mantenimiento en la 
transmisión de datos. Por ejemplo, los sockets 
suelen ocuparse de las funciones de 
almacenamiento en búfer, etc., que 
implementan y facilitan la transferencia de 
datos. A continuación, los datos se reciben 
desde el servidor Cybergym a través del socket. 
Una operación (556) descifra los datos y los 
distribuye a los respectivos buffers de 
dispositivos para su posterior transmisión a los 
dispositivos a través del proceso (596) como se 
ve mejor en la figura 25. Finalmente, una 
operación (558) determina si el servidor 
Cybergym todavía está en línea. Si es así, el 
control de proceso vuelve a la operación (548). 
Si no, el proceso (542) se completa en (560) 
(Pág. 14, Párr. 0152).
El proceso (580) comienza en (686) y, en una 
operación (688), los parámetros se reciben de 
la solicitud que viene con la conexión. A 
continuación, los parámetros se procesan en 
una operación (690). Por ejemplo, si el 
entrenador o el usuario especificaron una 
solicitud de información sobre una sesión de 
ejercicio específica, podría ser necesario 
transformar el nombre de la persona recibida en 
la solicitud en una ID de usuario. A 

No menciona.
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continuación, en una operación (692), los 
datos, el programa, el gráfico, el video, etc. 
("información") necesarios para completar la 
solicitud se leen de la base de datos (692). A 
continuación, la información se procesa en una 
operación (694). Una operación (696) 
determina si la base de datos debe 
actualizarse, según el tipo de solicitud. Por 
ejemplo, algunas solicitudes simplemente 
interrogan la base de datos en busca de 
información, mientras que otras requieren el 
almacenamiento de información en la base de 
datos. Si la base de datos se va a actualizar, 
una operación (698) escribe en la base de 
datos y el proceso (680) termina en (700). De lo 
contrario, una operación (702) transmite la 
respuesta al solicitante, y el proceso termina 
nuevamente en (700) (Pág. 16, Párr. 0170).

El documento D3 se considera el estado de la técnica cercano a la invención porque 
menciona un sistema de ejercicio incluye un sistema local que tiene un aparato de 
ejercicio y una computadora local asociada, donde la computadora local controla y 
supervisa la operación y el uso, respectivamente, del aparato de ejercicio. El sistema 
incluye además un sistema remoto que tiene una computadora remota y un medio de 
transmisión que incluye preferiblemente Internet que acopla el sistema local al sistema 
remoto para la comunicación de datos entre el sistema local y el sistema remoto. El 
sistema remoto puede recibir datos del sistema local desde el sistema local con respecto 
al uso del aparato de ejercicio, y el sistema local puede recibir datos del sistema remoto 
desde el sistema remoto con respecto a la operación del aparato de ejercicio. La 
computadora local controla preferiblemente el funcionamiento del aparato de ejercicio 
basándose en un script modificable almacenado en una memoria de lectura/escritura de 
la computadora local, que puede ser actualizada por el sistema remoto (resumen).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el sistema divulgado en 
D3 consiste en que no menciona que la unidad de adquisición y transmisión de frecuencia 
cardíaca (1) y la unidad transceptora (2) tienen cada uno, un módulo de comunicación 
inalámbrica de largo alcance entre 10Km y 20Km, con una sensibilidad de -146dbm que 
comunican dichas unidades.

El efecto que se logra al incluir que la unidad de adquisición y transmisión de frecuencia 
cardíaca (1) y la unidad transceptora (2) tienen cada uno, un módulo de comunicación 
inalámbrica de largo alcance entre 10Km y 20Km, con una sensibilidad de -146dbm que 
comunican dichas unidades es que permite establecer un enlace de comunicación 
inalámbrica mediante un módulo de largo rango para obtener un largo alcance y baja 
sensibilidad.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar el sistema conocido en D3 con el fin de que permite 
establecer un enlace de comunicación inalámbrica mediante un módulo de largo rango 
para obtener un largo alcance y baja sensibilidad?

Sin embargo, el incluir un módulo de comunicaciones tal como el módulo LoRa para 
establecer un enlace de comunicación inalámbrica mediante un módulo de largo rango 
para obtener un largo alcance y baja sensibilidad, ya está divulgado en el documento D2 
que se refiere a que el LoRa™ puede ser empleado por el componente de comunicación 
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(940) para comunicar y diseminar información a través de una red deseada. Como se 
comprenderá, LoRa estandariza las redes de área amplia de baja potencia (LPWAN) que 
se implementan en todo el mundo para permitir Internet de las cosas (IoT), máquina a 
máquina (M2M), ciudad inteligente y aplicaciones industriales (Párr. 0049).

Cómo se mencionó anteriormente, es de conocimiento técnico que por medio del uso de 
módulos LoRa se obtiene un amplio alcance y baja sensibilidad de transmisión4.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a 
incluir un componente de comunicación (940) que implementa un módulo LoRa del 
documento D2 en el sistema de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo 
cual se considera obvia. 

Asimismo, el documento D3 divulga las características de las reivindicaciones 
dependientes así:

 Reivindicación 2: la figura 14 es un diagrama de bloques de un circuito de 
dispositivo de ejercicio que puede asociarse, por ejemplo, con un dispositivo de 
ejercicio (264A-264N) o (270A-270N). Más particularmente, un controlador de 
dispositivo de ejercicio (280) incluye un controlador de interfaz (282), un sensor 
(284) y un transmisor (286). Por "transmisor" (286), se entiende que se 
proporcionan los controladores apropiados para crear una señal (288) que puede 
transmitirse a un servidor local a través de medios de transmisión cableados, 
ópticos, inalámbricos u otros (Pág. 10, Párr. 0118).
La figura 30 es una ilustración de otra forma de sistema local móvil (256B). Más 
particularmente, se pueden proporcionar sensores y transmisores en las zapatillas 
(580) de un corredor (582) que se comunican con un servidor local móvil (272B) 
conectado a la correa (584) del corredor (582). Por razones similares a las 
discutidas anteriormente, es preferible que haya una correspondencia uno a uno 
entre las unidades móviles (270B) y el servidor local móvil (272B). Como fue el 
caso discutido con referencia a la figura 29, el servidor local móvil (272B) puede 
comunicarse con Internet a través de una variedad de canales, incluidos canales 
de radio módem, canales de teléfonos celulares, etc. (Pág. 15, Párr. 0158). 

6. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D2 US20160018278 1 y 2 Nivel Inventivo
D3 US20050233861 1 y 2 Nivel inventivo

                   
7. Respuesta a los argumentos del solicitante 

El solicitante argumenta que “(…) De igual forma, analizando D2 podemos decir, que si 
bien D2 da como opción el uso de LORA en redes de área amplia de baja potencia, 
existen otros tipos de comunicación inalámbrica que pueden llegar a utilizarse; sin 
embargo, para los fines pertinentes de nuestra invención, después de un estudio 
minucioso y muchas pruebas con los diferentes tipos de comunicación inalámbrica que 
existen a nivel mundial, fuimos capaces de seleccionar el componente adecuado para 
dar mayor versatilidad y alcance a nuestra invención (…)”, por lo tanto se debe aclarar 

4 https://en.wikipedia.org/wiki/LoRa
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que, si bien es cierto que el documento del estado de la técnica D2 no proporciona 
detalles específicos de la implementación del módulo de comunicación LoRa, es de 
conocimiento técnico el uso de dicho módulo de comunicación para obtener un amplio 
alcance y baja sensibilidad del transmisor, sugiriendo de esta manera los efectos técnicos 
proporcionados al utilizar dicho modulo LoRa dentro de la solicitud, tal y como se 
evidencio en el anterior análisis de nivel inventivo.

De la misma manera, el solicitante argumenta que “(…) Igualmente, en D2 no se habla a 
nivel de detalle de la implementación de la tecnología LORA al interior del desarrollo 
descrito. De hecho, se deja muy general la aplicación de tecnologías inalámbricas, bajo 
cualquier protocolo, sin especificidad de referencias de equipos, ni características de los 
mismos, a aplicarse en D2 (…)”, por lo cual y partiendo de lo anterior, se debe indicar 
que, dentro de las características técnicas del pliego reivindicatorio del radicado 
NC2016/0000087 del 13 de febrero de 2019, no se mencionan características técnicas 
específicas relacionadas con el módulo de comunicación inalámbrico; por el contrario, el 
pliego reivindicatorio solo indica que un “(..) alcance entre 10Km y 20Km, con una 
sensibilidad de -146dBm que comunican dichas unidades (…)”, lo cual indica los 
resultados esperados de la implementación del módulo de comunicación, que si bien 
pueden ir dentro del contenido de la reclamación, dichos resultados no definen la 
invención.  El alcance y la sensibilidad del módulo de comunicación no es considerado 
una característica técnica funcional, toda vez que no permiten establecer de forma 
concreta cómo funciona el módulo de comunicación dentro del dispositivo recamado.
                              
En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar 
respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente 
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la 
concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo 
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo 
capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 
1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas 
Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1. 

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede 
recurso alguno en actuación administrativa.

MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 
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INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad

NC2016/0000087 1° 2° 3° X Revoca

Fecha de determinación estado de la técnica 
(DD/MM/AÑO) Prioridad Presentación 

21/07/2016 X
Solicitante
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:

Art. 14 - Art. 15 - Art. 20 - Art. 25 (Falta de unidad de 
invención) -

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Reivindicaciones objeto de búsqueda 1 a 4

Palabras clave utilizadas Heart, rate, transceiver, modem, server, database, mobile, error, 
gym, exercise, long, range, dBm

CIP: A61B 5/024, A61B 5/0255
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda 

CPC: 

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES  
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)

Informes de 
búsqueda / 
Bases de 

datos 
consultadas

N° de solicitud de 
patente / 

N° de patente / 
Autor LNP(1)

Fecha de 
Publicación 

/Presentación 
(DD/MM/AAAA)

Reivindicaciones 
/Secuencias 
afectadas

Citas relevantes del estado de la técnica
Categoría del 
documento 

citado(2)

SIPI 14073086 09/10/2015 - - A
US2012006891 12/01/2012 - - A
US2006234202 19/10/2006 - - A
US2002002103 03/01/2002 - - APatbase

US2011224505 15/09/2011 - - A
CN107621649 23/01/2018 - - EOrbit TW200919210 01/05/2009 - - A

US20160140834 19/05/2016 - - A
US6997852 14/02/2006 - - A
US8684900 01/04/2014 - - A

US20050233861 20/10/2005 1 y 2

(Pág. 4, Párr. 0064), (Pág. 13, Párr. 
0144), (Pág. 3, Párr. 0061), (Pág. 5, 
Párr. 0073), (Pág. 16, Párr. 0164), 

(Pág. 10, Párr. 0114), (Pág. 14, Párr. 
0149), (Pág. 16, Párr. 0166), (Pág. 

14, Párr. 0152), (Pág. 16, Párr. 
0170), (Pág. 10, Párr. 0118), (Pág. 

15, Párr. 0158), 

Y

US20160018278 2101/2016 1 y 2 (Fl. 14, Párr. 0049). Y

Googlepatent

US20130274587 17/10/2013 - - A
(1) Cita completa literatura no patente 
(LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la 
revista. Volumen(Número), pp-pp.

O

Apellido, A. A. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la revista. 
Recuperado de http://xxxxxxxx.

(2) Categorías de documentos citados
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“A” Documento que define el estado general de la técnica no 
considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha 
de presentación internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, 
dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la 
fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una 
explicación, por la cual se citan.

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de 
documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la 
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

 “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación 
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad 
reivindicada.

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de 
prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha 
solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o 
teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento 
o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por 
referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el 
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, 
cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.

Fecha del reporte de búsqueda: 10/09/2019

Examinador:  DIEGO GONZÁLEZ CASTILLO

.


