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I. MEMORIAL ACLARATORIO 

 

 

CAROLINA VERA MATIZ, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., abogada en 

ejercicio, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.225.999, y tarjeta profesional 

No. 91835 del Consejo Superior de la judicatura, dando alcance a la solicitud en 

referencia, me permito anexar capítulo reivindicatorio, en donde se modificó 

únicamente la dependencia de la reivindicación 9 de manera que ahora se vinculó a la 

reivindicación 8.  

 

Adicionalmente, me permito anexar nuevo juego de figuras, mencionado en el 

memorial de respuesta al requerimiento de fondo No. 388, radicado el día 30 de abril 

de 2019, en el cual hago claridad de la modificación anteriormente descrita.  
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II.  NOTIFICACIONES 

 

Mi mandante y yo recibimos notificación en la secretaria de su despacho, o en mi 

oficina de abogado situada en la Calle 70 A No. 11-43 de la ciudad de Bogotá D.C., E-

mail notificaciones@veraabogados.com  

 

Bogotá D.C., mayo de 2019. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

                      
CAROLINA VERA MATIZ      
C.C. No. 52.225.999        

T.P. 91835   

http://www.veraabogados.com/
mailto:vera@veraabogados.com
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REIVINDICACIONES 

 

 

1. Un aparato depurador con orientación vertical para eliminar contaminantes 

de una corriente de gas contaminado (1), que comprende: 

 -un recipiente depurador (11) que tiene un techo, un suelo, una pared 

cilíndrica que conecta el techo con el suelo, cabezales espaciados 

verticalmente, un volumen por encima de cada cabezal, una entrada de 

gas, un ventilador de tiro inducido y una salida de gas; 

 -un cabezal inferior sumergido (22) colocado horizontalmente a través del 

extremo inferior del recipiente de depuración (11), en el que el cabezal 

sumergido inferior (22) incluye una placa horizontal que tiene ranuras que 

se extienden por todos sus lados;  

 -un primer depósito de líquido depurador (31) dispuesto dentro del extremo 

inferior del recipiente de depuración (11) debajo del cabezal inferior  

sumergido (22), y un primer volumen de la zona de reacción (33) hasta un 

nivel por encima del cabezal de depuración sumergido (22); 

 -una primera entrada de líquido depurador (34)  que se extiende en un 

primer volumen (33) por encima del cabezal sumergido (22), primeros 

medios de pulverización (13) en conexión fluida con la primera entrada de 

líquido depurador (34) para pulverizar el primer líquido depurador en el 

primer volumen de la zona de reacción de líquido depurador (33) y una 

primera salida de líquido depurador (32) en el piso; 

-un primer cabezal inundado (14) que se extiende horizontalmente a través 

de toda la sección transversal del recipiente de depuración (11) en una 

posición por encima de la primera entrada de líquido depurador (34), en 

donde el primer cabezal inundado (14) comprende una placa que tiene 

ranuras que se extienden por todos sus lados;  

-un segundo volumen de la zona de reacción del líquido depurador (35) 

dispuesto a un nivel por encima del primer cabezal inundado (14); y 

-una segunda entrada de líquido depurador (36) que se extiende a un 
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segundo volumen por encima del primer cabezal inundado (14), segundos 

medios de pulverización (15) en conexión fluida con la segunda entrada de 

líquido depurador (36) para pulverizar el segundo líquido depurador en el 

segundo volumen de la zona de reacción de líquido depurador (35) y una 

segunda salida de líquido depurador (23) por encima del primer cabezal 

inundado (14) que pasa a través de la pared del recipiente de depuración 

(11). 

2. Un aparato depurador con orientación vertical para eliminar contaminantes 

de una corriente de gas contaminado (1), que comprende: 

 -un recipiente depurador (11) que tiene un techo, un suelo, una pared 

cilíndrica que conecta el techo con el suelo, cabezales espaciados 

verticalmente, un volumen por encima de cada cabezal, una entrada de 

gas, un ventilador de tiro inducido y una salida de gas; 

 -un primer depósito de líquido depurador (31) dispuesto dentro del extremo 

inferior del recipiente de depuración (11) a un nivel; 

 -un primer cabezal inundado (12) que se extiende horizontalmente a través 

del recipiente depurador (11) en una posición por encima de la entrada de 

gas, definiendo un primer volumen entre el primer depósito de líquido 

depurador (31) y el primer cabezal inundado (12), donde el primer cabezal 

inundado (12) comprende una placa que tiene ranuras que se extienden por 

todos sus lados; 

 -un primer volumen de la zona de reacción de líquido depurador (33) 

dispuesto a un nivel por encima del primer cabezal inundado (12), el 

volumen de la zona de reacción en conexión fluida con el depósito a través 

de un tubo o tubos de rebose, cada uno extendiéndose desde el primer 

depósito de líquido depurador (31) hacia el nivel sobre el primer cabezal 

inundado (12); 

-una primera entrada de líquido depurador (34) que se extiende a través de 

la pared en un segundo volumen por encima del primer cabezal inundado 

(12), primeros medios de pulverización (13) en conexión fluida con la 

primera entrada de líquido depurador (34) para pulverizar el primer líquido 

depurador en el segundo volumen de la zona de reacción de líquido 
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depurador y una primera salida de líquido depurador en el suelo (32); 

-un segundo cabezal inundado (14) que se extiende horizontalmente a 

través de toda la sección transversal del recipiente depurador (11) en una 

posición por encima del primer cabezal inundado (12), definiendo un 

segundo volumen entre el primer volumen de la zona de reacción del líquido 

depurador (33) y el segundo cabezal inundado (14), donde el segundo 

cabezal inundado (14) comprende un placa que tiene ranuras que se 

extienden por todos sus lados: 

-un segundo volumen de la zona de reacción del líquido depurador (35) 

dispuesto por encima del segundo cabezal inundado (14) a un nivel; y 

-una segunda entrada de líquido depurador (36) que se extiende a un tercer 

volumen por encima del segundo cabezal inundado (14), segundos medios 

de pulverización (15) en conexión fluida con la segunda entrada de líquido 

depurador (36) para pulverizar el segundo líquido depurador en el segundo 

volumen de la zona de reacción de líquido depurador y una segunda salida 

de líquido depurador (23) por encima del segundo cabezal inundado (14) 

que pasa a través de la pared del recipiente de depuración (11). 

3. El aparato depurador de la reivindicación 1, además comprende: 

-un cabezal o cabezales inundados adicionales que se extienden 

horizontalmente a través de toda la sección transversal del recipiente de 

depuración (11) y apilados verticalmente en serie por encima de los otros 

cabezales, cada uno definiendo un volumen adicional en relación con el 

cabezal inferior; 

-un volumen o volúmenes adicionales de la zona de reacción del líquido 

depurador, cada uno dispuesto por encima de un cabezal inundado  

correspondiente a un nivel; y 

 -una entrada o entradas adicionales de líquido depurador que se extienden 

a través de la pared en el volumen adicional correspondiente por encima del 

cabezal inundado adicional correspondiente, medios de pulverización 

correspondientes adicionales en conexión fluida con la entrada de líquido 

depurador adicional para pulverizar el líquido depurador adicional en el 
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volumen de la zona de reacción de líquido depurador adicional 

correspondiente  y una salida o salidas de líquido depurador adicionales 

correspondientes por encima del cabezal inundado correspondiente que 

pasa a través de la pared del recipiente de depuración (11). 

4.  El aparato depurador de la reivindicación 2, además comprende: 

-un cabezal o cabezales inundados adicionales que se extienden 

horizontalmente a través de toda la sección transversal del recipiente de 

depuración (11) y apilados verticalmente en serie por encima de los otros 

cabezales, cada uno definiendo un volumen adicional en relación con el 

cabezal inferior; 

-un volumen o volúmenes adicionales de la zona de reacción del líquido 

depurador, cada uno dispuesto por encima de un cabezal inundado 

correspondiente a un nivel, ; y 

 -una entrada o entradas adicionales de líquido depurador que se extienden 

a través de la pared en el volumen adicional correspondiente por encima del 

cabezal inundado adicional correspondiente, medios de pulverización 

correspondientes adicionales en conexión fluida con la entrada de líquido 

depurador adicional para pulverizar el líquido depurador adicional en el 

volumen de la zona de reacción de líquido depurador adicional 

correspondiente  y una salida o salidas de líquido depurador adicionales 

correspondientes por encima del cabezal inundado correspondiente que 

pasa a través de la pared del recipiente de depuración (11). 

5.  El aparato de depuración de la reivindicación 2, en el que la entrada de gas 

está situada en el extremo superior del recipiente (11) y un conducto de 

entrada de gas conduce el gas a una posición por debajo del cabezal más 

bajo. 

 

6. El aparato de depuración de la reivindicación 2, en el que la entrada de gas 

está situada en el lado del recipiente (11) y un conducto de entrada de gas 

conduce el gas a una posición por debajo del cabezal más bajo. 
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7. Un método para eliminar múltiples contaminantes de una corriente de gas 

contaminado (1), método que comprende los siguientes pasos: 

a) introducir un primer líquido depurador (34) en el aparato de la 

reivindicación 1 a un nivel de fluido por encima del cabezal de depuración 

sumergido (22); 

b) introducir un segundo líquido depurador (36) en el aparato de la 

reivindicación 1 hasta un nivel por encima del cabezal de depuración 

inundado (14); 

c) enfriar un gas de proceso contaminado (1) utilizando un 

acondicionador de gas; 

d) introducir bajo presión el gas contaminado  (1) enfriado desde un 

ventilador de tiro inducido en el aparato de la reivindicación 1 en una 

posición por debajo del cabezal de depuración sumergido (22); 

e)  permitir que el gas pase hacia arriba a través del cabezal de 

depuración sumergido (22) para transferir un primer grupo de 

contaminantes desde el gas contaminado  (1) hacia el  primer líquido 

depurador en un primer volumen de zona de reacción de líquido depurador 

(33) por encima del cabezal de depuración sumergido (22); 

f) permitir que el gas pase hacia arriba a través del cabezal de 

depuración sumergido (22) para transferir un segundo grupo de 

contaminantes desde el gas contaminado (1) hacia el segundo líquido 

depurador (36) en un segundo volumen de zona de reacción de líquido 

depurador (35) por encima del cabezal de depuración sumergido (22);  

g) pulverizar el gas que sale para eliminar contaminantes adicionales y 

ralentizar la velocidad de flujo del gas; 

h)  permitir que el gas que sale escape del aparato de depuración; 

i) separar individualmente el primer y segundo líquido depurador del 

recipiente de depuración (11) para mantener el nivel de cada líquido 
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depurador; y 

j) limpiar los líquidos depuradores escurridos para su reutilización en el 

aparato de depuración. 

8. Un método para eliminar múltiples contaminantes de una corriente de gas 

contaminado (1), método que comprende los siguientes pasos: 

a) introducir un primer líquido depurador (34) en el aparato de la 

reivindicación 2 a un nivel de fluido por encima del primer cabezal de 

depuración inundado (12); 

b) introducir un segundo líquido depurador (36) en el aparato de la 

reivindicación 2 a un nivel de fluido por encima del segundo cabezal de 

depuración inundado (14); 

c) enfriar un gas de proceso contaminado (1) utilizando un 

acondicionador de gas; 

d) introducir bajo presión el gas contaminado  (1) enfriado desde un 

ventilador de tiro inducido en el aparato de la reivindicación 2 en una 

posición por debajo del cabezal de depuración sumergido (22); 

e)  permitir que el gas pase hacia arriba a través del primer cabezal de 

depuración sumergido (22) para transferir un primer grupo de 

contaminantes desde el gas contaminado (1) hacia el  primer líquido 

depurador (34) en un primer volumen de zona de reacción de líquido 

depurador (33) por encima del cabezal de depuración sumergido (22); 

f) permitir que el gas pase hacia arriba a través del segundo cabezal de 

depuración sumergido (14) para transferir un segundo grupo de 

contaminantes desde el gas contaminado (1) hacia el  segundo líquido 

depurador (36) en un segundo volumen de zona de reacción de líquido 

depurador (35) por encima del cabezal de depuración sumergido; 

g) pulverizar el gas que sale para eliminar contaminantes adicionales y 

ralentizar la velocidad de flujo del gas; 

h)  permitir que el gas que sale (7) escape del aparato de depuración; 
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i) separar individualmente el primer y segundo líquido depurador del 

recipiente de depuración (11) para mantener el nivel de cada líquido 

depurador; y 

j) limpiar los líquidos depuradores escurridos para su reutilización en el 

aparato de depuración.  

9.  El método de la reivindicación 8, que además comprende el paso adicional 

(ff) después del paso (f): 

 ff) permitir que el gas continúe pasando hacia arriba a través de un 

cabezal o cabezales inundados apilados verticalmente en serie para 

transferir un grupo o grupos adicionales de contaminantes del gas 

contaminado (1) a un líquido o líquidos depuradores adicionales en un  

volumen o volúmenes de zona de reacción de líquido depurador adicionales 

por encima de cada uno de los cabezales inundados correspondientes. 

10. Un cabezal de depurador inundado (50) para un recipiente de depuración 

(11) de gas húmedo, el cabezal inundado (50) comprende: 

 -una placa horizontal que se extiende a través de toda la sección 

transversal lateral del recipiente de depuración (11), teniendo el cabezal 

una fila o filas de orificios para el paso ascendente de gases contaminados 

(1) en un volumen de zona de reacción de líquido depurador por encima del 

cabezal (50), y 

-una placa o placas aceleradoras (71) que se extienden hacia arriba 

perpendiculares al cabezal (50) entre una fila o filas de puertos (61) en el 

volumen de la zona de reacción del líquido depurador. 

* * * * * 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 


