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DISPOSITIVO DE ENTRADA

FUENTE DE ENERGÍA [ < ^ > PROCESADOR

DISPOSITIVO DE SALIDA
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EL REACTANTE REACCIONA Y PRODUCE UN GAS

LOS CONDUCTORES CALIENTAN LOS REOSTATOS

EL PROCESADOR RECIBE UNA ENTRADA A 
PARTIR DEL DISPOSITIVO DE ENTRADA

EL CALOR DE LOS REOSTATOS COMIENZA A 
FUSIONAR EL ÁREA DE PELÍCULA DELGADA

EL GAS SE LIBERA A TRAVÉS DE LAS ABERTURAS 
EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MATRIZ SUPERIOR

LA CORRIENTE ELÉCTRICA SE DISTRIBUYE A LOS 
CONDUCTORES DE CELDAS SELECCIONADAS

LOS ORIFICIOS EN LA CAPA INTERMEDIA SE EXPONEN 
DONDE SE FUSIONA LA PELÍCULA DELGADA

EL REACTANTE EN LAS CELDAS EN LA MATRIZ 
SUPERIOR SE MEZCLA CON EL REACTANTE EN 

LOS POCILLOS EN LA MATRIZ INFERIOR

EL GAS SE FILTRA A TRAVÉS DE LA MEMBRANA 
HIDROFÓBICA EN EL COMPARTIMIENTO EXPANDIBLE 

PARA EXPANDIR EL IMPLANTE DE MAMA fig.16


