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Capítulo reivindicatorio en limpio

1- Proceso para la producción de biodiesel a partir de biomasa mediante 
tratamientos térmicos y transesterificación supercrítica, que comprende las 
etapas de:

a. Transportar desde tanques de almacenamiento (1) (2) separados, una 
corriente compuesta de etanol al 80% v/v (en agua) y una corriente 
compuesta por aceite de palma crudo o sebo vacuno o grasa de pollo 
o aceite usado de cocina o una combinación de los mismos por medio 
de bombas de alta presión (3) (4) con presiones entre 13,78 – 20,68 
MPa;

b. Calentar las líneas que transportan el alcohol y la corriente de 
triglicéridos en un horno precalentador (5) que eleva la temperatura 
hasta 350ºC;

c. Mezclar a la entrada del reactor tubular (11) las corrientes de alcohol 
y triglicéridos en relación molar de 6:1 hasta 15:1;

d. Transesterificar la mezcla del paso c) a una temperatura de entre 400 
– 460 ºC y una presión de entre 13.78 MPa a 20.68 MPa

e. Enfriar a 25 ºC el producto de la reacción del paso d) en un 
intercambiador de calor enfriado con agua; y

f. Destilar el producto obtenido en el paso e) en condiciones de presión 
atmosférica o presión reducida.

2- Proceso para la producción de biodiesel a partir de biomasa mediante 
tratamientos térmicos y transesterificación supercrítica de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizado porque el reactor es un reactor tubular, el cual 
está inmerso en un horno aislado térmicamente, baño isotérmico, o rodeado 
de resistencias eléctricas, que mantienen constante la temperatura de 
reacción.

3- Proceso para la producción de biodiesel a partir de biomasa mediante 
tratamientos térmicos y transesterificación supercrítica de acuerdo con la 
reivindicación 1 donde el tiempo de residencia en el reactor tubular (11) se 
encuentra entre 8 a 60 minutos

4- Proceso de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa 
de destilación del producto se realiza mediante destilación simple o 
destilación fraccionada con punto de corte a 300ºC.


