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METALICAS COFRES Y SERVICIOS SAS

TiTULO DE LA SOLICITUD: “ESTUFA ECO-EFICIENTE DE DOBLE ENERGIA”

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, con fundamento en el articulo 85 y atendiendo a lo consagrado en el articulo
45 de la Decision 486 de 2000, se le comunica que esta Direccidn ha encontrado que la
materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisién,
con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Objeto de la invencién

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X de
la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, solo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486.

Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 3 del radicado N° NC2017/0008373
del 15 de febrero de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de una estufa que
mejore la generacion de impactos negativos sobre el medio ambiente, la salud y la calidad
de vida de las personas, en los entornos de cocina en donde se realizan los procesos de
coccion de alimentos, especialmente en las familias del sector rural. Se ha concluido que
unos de los factores que inciden notablemente en esta situacion, es el uso de estufas a
base de lefia con tecnologias inadecuadas, las cuales no permiten la éptima utilizacion
de la masa lefosa (eco-eficiencia) en los procesos de coccién de alimentos y el
desaprovechamiento de la energia calérica generada en su combustion.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una estufa
mejorada que realiza un 6ptimo aprovechamiento de la energia cal6rica producida por la
combustion de lefa, para multiples usos en la coccidon de alimentos y la transformacion
de energia calorica a energia eléctrica. Su desarrollo se fundamenta en principios de
eficiencia térmica para diversos usos, la reduccién de las emisiones de GEIl — gases
efectos invernadero, la disminucion de riesgos de enfermedades por exposicion al humo
y material particulado, y el ofrecimiento de multiples opciones de coccion de alimentos en
un solo equipo que impacte positivamente la economia de las familias y su nutricién.

2. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

- La estructura de las reivindicaciones 1 a 3 no permite identificar con claridad el objeto
a proteger y las caracteristicas que lo definen. Se recomienda presentar cada
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reivindicacion conservando la estructura: "Preambulo - enlace gramatical - parte
caracteristica". ElI preambulo indica cual es el objeto de la invencion, que suele
coincidir con el titulo de la invencion (aparato, proceso, composicion, etc.) y las
caracteristicas técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la parte
caracteristica indica las caracteristicas técnicas que el solicitante desea proteger y que
distinguen la invencidn de los restantes conocidos. Estas dos partes estan separadas
por el enlace gramatical "caracterizado por". Cabe agregar, que las reivindicaciones
deben ir numeradas consecutivamente, preferiblemente por nimeros arabigos.

El capitulo reivindicatorio no es claro, ya que presenta 3 reivindicaciones donde en
cada una de éstas reclaman un elemento diferente de la invencion. Lo anterior se
fundamenta en que el capitulo descriptivo ilustra que todos los elementos de las
reivindicaciones independientes hacen parte de la misma invencion estufa eco
eficiente de doble energia. De acuerdo con lo anterior, el solicitante debe replantear el
capitulo reivindicatorio, de manera que en la reivindicacion independiente se incluyan
las caracteristicas esenciales de la invencion que el solicitante desea proteger, y en
las reivindicaciones dependientes se describan caracteristicas particulares de algun
elemento de la reivindicacion independiente. Las reivindicaciones dependientes se
distinguen porque en su preambulo hacen referencia a alguna reivindicaciéon que la
precede, de la siguiente manera: "Dispositivo para control de plagas y malezas de
acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado por...".

La materia contenida en las reivindicaciones 1 y 3 incluye materiales “(...)es un
producto que en su estructura esta elaborado con dimensiones y materiales
apropiados, en cuerpo metalico (lamina CR, galvanizada, acero inoxidable, lamina HR,
mortero refractario, hierro fundido gris)”, “(...)en su estructura esta elaborada con
dimensiones y materiales apropiados, (lamina galvanizada, lamina HR, lamina acero
inoxidable mortero refractario) en cuerpo metéalico con figura rectangular y
recubrimiento de las paredes en material refractario” (Reiv. 1); “(...) Las planchas en
hierro fundido, las bandejas ceniceros en lamina galvanizada, la parrilla interna de la
recamara de combustion en varilla de hierro, la parrilla interna de horno en acero
inoxidable, la plancha en aluminio, la chimenea en lamina galvanizada, las patas en
tubo redondo AN y la patrrilla inferior portalefia, son componentes desmontables” (Reiv.
3), es decir, compuestos quimicos en las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion. De hecho, los materiales o compuestos quimicos se caracterizan por su
férmula estructural y definicion de sustituyentes o nombre IUPAC, siendo claro que
son elementos ajenos a un artefacto, herramienta, instrumento o mecanismos, etc., lo
anterior de acuerdo con el art. 81. Por lo anterior, se sugiere hacer mencién de estos
en las reivindicaciones dependientes. Sin embargo, si dichos materiales son
esenciales para la materia reclamada, entonces se sugiere habilitar la tarea de
conversién de modelo de utilidad a patente de invencion.

Las reivindicaciones 1 a 3 presentan como caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion ventajas técnicas: “(...) se puede realizar mdultiples formas de coccién de
alimentos de manera eficiente y la transformacion de energia eléctrica, haciendo uso

del calor producido en la estufa resultado de la combustion de lefia”, (...)garantizando
al usuario principalmente la disminucién de riesgos por quemaduras y enfermedades
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por exposicion al calor’, “(...) para la transformacién de calor a energia eléctrica para
diversos usos y acoplada COMPONENTES DESMONTABLES Y TRANSPORTABLES
(7) de sus partes que garantiza su facil transportabilidad especialmente a lugares
remotos y dificil acceso, asi mismo su mantenimiento”, “(...) que produce una quema
integra o total de la lefia, como también de los gases producidos en el proceso. A esto
se le conoce también como combustion completa. La recamara (1) permite un mayor
rendimiento y/o aprovechamiento de la energia calbrica, pues se genera y se
aprovecha mas calor con menos combustible (biomasa-lefia).”, “(...) horno para
integrar su funcionamiento independiente a partir del uso de residuo de la combustion
de biomasa (carbon vegetal). Su Estructura y posicion en la estufa permite el 6ptimo
aprovechamiento del calor en el horno.”, “(...) esto permite la graduacion y el paso
controlado de calor vs tiempo y garantiza una optima coccion de alimentos, al tiempo
que permite el control sobre el paso de oxigeno que requla el nivel de la combustion y
en consecuencia la produccion mayor o menor de energia caldrica’, “(...) para ser
llenadas con ceniza y de esta manera hacer aprovechamiento de los residuos solidos
de la combustién de lefia como sistemas eficientes de aislamiento de calor. Su uso
especifico como elemento de aislamiento de calor disminuye los riesgos por
quemaduras y enfermedades por exposicion al calor’ (Reiv. 1), “(...) que transforma la
energia primaria producida en las celdas y la transforma en energia utilizable
maximizando su rendimiento y capacidad energética para diversos usos, tales como:
la iluminacion de ambientes de cocina y habitacionales, carga de dispositivos
electrénicos y equipos de radio”, “(...) que garantiza la acumulacion de energia y su
uso con un rendimiento energético cuando la estufa esta apagada” (Reiv. 2); “(...) en
razon a que cuenta con disefio, estructura, dimensiones y materiales metalicos
apropiados que permiten que todos sus accesorios, partes y componentes sean
desmontables y a su vez transportables”, “(...) permiten el facil mantenimiento de la
estufa que incide en su durabilidad y rendimiento energético. CARACTERIZADO
porque los componentes facilitan su transportabilidad a lugares remotos y dificil
acceso. CARACTERIZADO porque los componentes proveen un facil y comprensible
ensamble, su encendido y puesta en funcionamiento de manera inmediata” (Reiv. 3),
las cuales no se aceptan como caracteristicas técnicas, ya que no definen
especificamente la estructura de la invencion. Las reivindicaciones deben caracterizar

un producto por su forma o constitucion y las partes que lo componen.

- Los siguientes fragmentos: “(...) que conducen el aire y el calor para el desemperio
optimo y eficiente de la estufa y del dispositivo”, “(...) su funcionamiento es a través
irradiacion a de calor o la conduccion de calor desde la recamara principal (1) al horno
(2)” (Reiv. 1); “(...) cumple la funcion de utilizar los excesos de energia caldrica
producidos en la recamara de combustion principal (1) y a través de celdas
termoeléctricas se logra la transformacion a energia eléctrica. Esta unido a un circuito
electronico (5) que transforma la energia primaria producida para diversos usos como
la iluminacion de ambientes de cocina y habitacionales, carga de dispositivos
electronicos y equipos de radio. Esta unido a un MODULO ACUMULADOR DE
ENERGIA (6) integrado a baterias litio, para la acumulacion de energia y su uso
cuando la estufa este apagada. Asi mismo tiene integrado una tarjeta inteligente al
dispositivo termoeléctrico que direcciona automaticamente la energia eléctrica para su

uso directo o para la recarga del sistema, segun la necesidad”, “(...) cumpliendo la
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funcién de utilizar los excesos de energia caldrica producidos en la recamara de
combustion principal (1) y a través de celdas termoeléctricas instaladas al interior del
dispositivo y un mecanismo de refrigeracion quimico y fisico, se logra el efecto de
disipacion de calor y la transformacion a energia eléctrica’ (Reiv. 2); corresponden a
una caracteristica funcional, la cual aunque explican la relacién que hay entre diversas
caracteristicas estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no
definen la invencion; de tal manera que no se tienen en cuenta para el estudio de
patentabilidad.

- Se sugiere aclarar la referencia (3), dado que en la reivindicacién 1 aparece como
ductos de paso controlados de calor oxigeno y ductos controlados de aire.

- Las reivindicacion 2 indican el uso que puede darse al producto reivindicado: “(...) para
la acumulacion de energia y su uso cuando la estufa este apagada. Asi mismo tiene
integrado una tarjeta inteligente al dispositivo termoeléctrico que direcciona
automaticamente la energia eléctrica para su uso directo o para la recarga del sistema,
segun la necesidad’, “(...) El modulo acumulador permite el uso de energia eléctrica
acumulada en el modulo con un rendimiento energético entre 4 y 5 horas consecutivas
sin estar la estufa en uso” (Reiv. 2), el cual no es una caracteristica técnica que defina
a la invencion. Se sugiere eliminarlo.

3. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 16 de agosto de 2017, que
corresponde a la fecha de presentacion nacional.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontro el siguiente
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion

D1 EP3187786 “Cooking stove with recovery system” 05/julio/2017

El documento D1' revela una estufa de cocina con sistema de recuperacion de calor, que
tiene al menos un medio de calentamiento que consiste en un quemador de gas, una
placa eléctrica radiante o una placa eléctrica inductiva para cocinar alimentos. que
comprende, segun la invencion, medios colectores de calor dispuestos alrededor vy, al
menos en parte, debajo de dichos al menos un medio de calentamiento de dicha estufa,
y que comprenden al menos un medio de bobina que tiene una entrada y una salida
herméticas al fluido, con la entrada conectada hidraulicamente de manera estanca al
fluido a los primeros medios del circuito hidraulico y con la salida conectada a los
segundos medios del circuito hidraulico, que estan conectados hidraulicamente con
respecto a al menos un fluido térmico contenedor de almacenamiento, que a su vez esta

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=3187786A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=2
0170705&DB=&locale=
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conectado hidraulicamente, en un lado, con respecto a un conducto para la entrada de
fluido proveniente de una red de distribucion de fluido y, en el otro lado, con respecto a

un primer conducto para el flujo de salida del fluido, ramificado hidraulicamente hacia un
consumidor de fluido, a través de los medios de la valvula solenoide para controlar el flujo

de fluido suministrado desde dicho al menos un contenedor.

4. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)

Novedad (Art 16 Decision 486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Estufa eco-eficiente de doble energia, es un producto
que en su estructura esta elaborado con dimensiones y materiales apropiados (...)”
(Radicado N°NC2017/0008373 del 15 de febrero de 2019).

Tabla 1. Comparacioén de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas Esenciales

D1

ESTUFA ECO-EFICIENTE DE DOBLE ENERGIA

Estufa de cocina (F, F ') con sistema de
recuperacion de calor

Recamara de combustion principal (1) donde se
realiza la combustion completa de la lefia y la
generacion de energia calérica.

En una variante no mostrada, dichos medios
colectores de calor comprenden un recipiente
hermético a los fluidos, por ejemplo un cuerpo
esencialmente similar a una caja, que tiene una
entrada y una salida herméticas a los fluidos, y con
la entrada conectada hidraulicamente en una forma
a los primeros medios de circuito hidraulico, y con
la salida conectada a los segundos medios de
circuito hidraulico. Ademas, en dicho contenedor
hermético a los fluidos se proporciona, para cada
medio de calentamiento de dicha estufa, un orificio
pasante correspondiente hermético al fluido, que se
envuelve alrededor de dichos medios de
calentamiento, con o sin contacto. (Parr. 0066)

Unido a un horno mejorado de funcionalidad
multiple (2) para la generacion de multiples formas
de coccién de alimentos, conectado a ductos y
pasos de controlados de calor y oxigeno.

La estufa de cocina de acuerdo con la invencién
también se puede usar en el caso de un horno de
cocina, que comprende una camara calentada por
un quemador de gas o elementos eléctricos o
similares. (parr. 0067)

Rodeado internamente de doble pared para
recamaras de aislamiento de ceniza.

Un objeto de la presente invencion es proporcionar
una estufa de cocina con un sistema de
recuperacion de calor, que permita recuperar una
parte significativa de la energia térmica disipada por
la estufa durante el funcionamiento, y en particular
también recuperar al menos parte del calor, que,
cuando el quemador de la estufa esta en
funcionamiento, se refleja hacia la superficie
inmediatamente debajo del quemador de la estufa,
y para almacenar la energia térmica recuperada
para usos distintos a la coccién de alimentos,
incluso en un momento posterior. (parr. 0006)

Conectado a un dispositivo termoelectrico (5) (6)
ubicado al interior y al lado de la recamara de
combustion principal (1),

Dichos medios de termostato estan configurados
para reaccionar a un valor predeterminado de
temperatura maxima del fluido contenido en dicho al
menos un recipiente (11, 11, 11 "). (Reiv. 1)
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Ductos y pasos controlados de calor cuando la
estufa esta encendida.

En el otro lado, con respecto a un primer conducto
(13, 13 ") para el flujo de salida del fluido, ramificado
hidraulicamente hacia un consumidor de fluido (u,
u"). (Reiv. 1)

Contiene también un pasos mecanicos de control
de aire (oxigeno) para la alimentacion de la
combustion en la recamara principal.

Se observara que el sistema (10') comienza a
funcionar cuando una valvula de solenoide (ev) de
la estufa (f') permite el paso del gas hacia los

quemadores (f1') (o, para una estufa eléctrica,
cuando dicha valvula de solenoide permite el paso
de la corriente eléctrica en el circuito de potencia
correspondiente de las placas calefactoras). (parr.
0044)

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del aparato de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la
materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacién 2: Dichos medios de termostato estan configurados para reaccionar a
un valor predeterminado de temperatura maxima del fluido contenido en dicho al
menos un recipiente (11, 11°', 11 "). (Reiv. 1).

La reivindicacion dependiente 2 tampoco cumple con el requisito de novedad.

5. Conclusion con respecto a novedad

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

Reivindicaciones afectadas
1y2

Documento
EP3187786

item
D1

Requisito que afecta
Novedad

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Las reivindicaciones no se presentan de manera que describa las caracteristicas
esenciales de la invencién, contienen ventajas, funcionalidades y materiales los cuales
no se permiten en las reivindicaciones como caracteristicas técnicas esenciales. El
examen de patentabilidad se realiza en base a las caracteristicas que se pueden extraer
del capitulo reivindicatorio. Se recomienda presentar un nuevo capitulo reivindicatorio
siguiendo las indicaciones mencionadas en el Oficio anterior.

Respecto a las diferencias que menciona el solicitante con el documento D1, esta Oficina
insiste que las caracteristicas de la invencion se encuentran definidas en funcién de
ventajas, funcionalidades por lo cual dichas caracteristicas no han sido tenido en cuenta
en el examen de patentabilidad, por lo que se sugiere definir la materia patentable de

&
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forma clara y definiendo todas y cada una de las caracteristicas esenciales que
componen la invencion.

En cumplimiento del articulo 45, de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En caso de no
dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencion a proteger, iii) 0 presente un nuevo
capitulo reivindicatorio debera observar las instrucciones contenidas en el numeral
1.2.2.1.1., del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica y la Direccién de Nuevas
Creaciones seguira el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacion administrativa.

MARIA JOSE LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2017/0008373 1° 2° X 3° Revoca
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
(DD/MM/ANO)
16/08/2017 X
Solicitante

METALICAS COFRES Y SERVICIOS SAS

Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:

Art. 14 ) Art. 15 ) Art. 20 ) Art. 25 (Falta de unidad de )
invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA
Reivindicaciones objeto de busqueda 1a3
Palabras clave utilizadas SFT=(stove and ecologic* and ove n)
cip: |F24C 9/00
Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)
Informes de | N° de solicitud de Fecha de L .
busqueda / patente / Publicacion Relvmd|ca0|'ones . A Ceitepe i ol
L /Secuencias Citas relevantes del estado de la técnica documento
Bases de datos| N° de patente / /Presentacion .
afectadas citado(?)
consultadas Autor LNP(") (DD/MM/AAAA)
EP3187786 05/07/2017 1y2 Reiv. 1; Parr. 004 y 0067 X
EP1146295 11/10/2001 - - A
Patbase MX2014001483 | 05/05/2016 - - A
CN201476082 19/05/2010 - - A
CN10626367 04/01/2017 - - A
s C009146806 23/12/2009 - - A
IPI
N2016/0003984 | 10/11/2016 - - A
(") Cita completa literatura no patente
(LNP)
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(NUmero), pp-pp.
(6]
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Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la revista.
Recuperado de http://XXXXXXXX.

(%) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha
de presentacion internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo,
dudas acerca de una reivindicacién de prioridad o para determinar la
fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompafiados de una
explicacion, por la cual se citan.

“0” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de
documentos siempre estara acompafiado por otra letra que indique la
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentacién o la de
prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha
solicitud, pero puede ser Uutil para la mejor comprension del principio o
teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el razonamiento
o los hechos en los que se basa dicha invencion son incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invencién reivindicada no
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por
referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
cuya combinacion resulta evidente para un experto en la materia.

Fecha del reporte de busqueda: (15/05/2019)

Examinador: DANIEL FERNANDO PULIDO VARGAS
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