
REIVINDICACIONES

1. Una caja de terminación óptica, que comprende : una carcasa 

tubular (10) con un extremo abierto (10b) y un extremo cerrado 

(10a), provista de una abertura de entrada (11) de un cable 

óptico de distribución (100); una tapa (20) que se puede fijar 

contra el extremo abierto (10b) de la carcasa (10) y atravesada 

por adaptadores de salida (30) que tienen cada uno un extremo 

externo (31) y un extremo interno (32) para conectarse al cable 

óptico de distribución (100); y una bandeja (40) para 

alojamiento de fibra óptica, para alojarse en el interior de 

la carcasa tubular (10) cuando a esta última se fija la tapa 

(20) y que tiene un primer extremo (41) para asentarse 

internamente contra el extremo cerrado (10a) de la carcasa 

tubular (10) y un segundo extremo (42) montado internamente a 

la tapa (20), caracterizada porque el primer extremo (41) de 

la bandeja (40) tiene un buje tubular (50) con una porción de 

base (51) para asentarse, por el interior de la caracasa 

tubular (10), contra el extremo cerrado (10a) de esta última, 

y una porción de cuerpo (52) que se proyecta hacia afuera de 

la abertura de entrada (11) y que coopera externamente con un 

dispositivo de tracción (60) asociado operativamente con el 

extremo cerrado (10a), de la carcasa tubular (10) manteniendo 

la porción de base (51) del buje tubular (50) presionada 



axialmente, de modo estanco, contra el extremo cerrado (10) de 

la carcasa tubular (10), recibiendo y reteniendo dicho buje 

tubular (50), en su interior y de manera estanca, una porción 

terminal (100a) de un cable óptico de distribución (100) que 

contiene al menos una fibra óptica (FO).

2. Una caja, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada 

porque el extremo cerrado (10a) de la carcasa tubular (10) 

presenta, alrededor de la abertura de entrada (11), un tope 

anular interno (13), orientado hacia el interior de la carcasa 

tubular, (10) y un tope anular externo (14) vuelto hacia 

afuera, estando la porción de base (51) del buje tubular (50) 

provista externamente de una brida periférica (53) para ser 

presionada, por el dispositivo de tracción (60) y de modo 

estanco, contra el tope anular interno (13) de la carcasa 

tubular (10) y estando el dispositivo de tracción (60) asentado 

contra el tope anular externo (14) de la carcasa tubular (10).

3. Una caja, de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada 

porque la porción de cuerpo (52) del buje tubular (50) está 

provista de una rosca externa (55), el dispositivo de tracción 

(60) está definido por una tuerca (61) que coopera con la rosca 

externa (55) de la porción de cuerpo (52) y se asienta contra 



el tope anular externo (13) del extremo cerrado (10a) de la 

carcasa tubular.

4. Una caja, de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizada 

porque la porción de cuerpo (52) del buje tubular (50) 

incorpora al menos un medio de traba (57), donde la tuerca (61) 

está provista de al menos un medio receptor de traba (67) para 

acoplarse con el medio de traba (57), asegurando la tuerca (61) 

contra su desenroscado, después de haber alcanzado la misma 

una posición final de tracción del buje tubular (50).

5. Una caja, de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada 

porque el medio de traba (57) toma la forma de un reborde 

externo (57a) incorporado a la porción de cuerpo (52) del buje 

tubular (50), cerca de la porción de base (51), y externamente 

a la carcasa tubular (10), siendo el medio receptor de traba 

(67) definido por una ranura (67a) para engancharse con el 

reborde (57a), trabando de tal modo la tuerca (61) en su 

posición final de tracción del buje tubular (50).

6. Una caja, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

1 a 5, caracterizada porque la porción de cuerpo (52) del buje 

tubular (50) presenta una prolongación tubular (70) en el 

interior de la cual se aloja y se retiene de modo estanco, una 



porción terminal (100a) del cable óptico de distribución (100), 

cerrando herméticamente la abertura de entrada (11).

7. Una caja, de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada 

porque la prolongación tubular (70) del buje tubular (50) está 

definida por un tubo termocontráctil que envuelve una extensión 

del cable óptico de distribución (100) provisto por lo menos 

de una fibra óptica y por lo menos dos elementos de tracción 

(ET) y cuya porción terminal (100a) penetra en el interior de 

la carcasa tubular (10) por el interior del buje tubular (50), 

fijándose dichos elementos de tracción (ET), por lo menos en 

parte, a un medio de retención (80) de la porción de base (51) 

del buje tubular (50).

8. Una caja, de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada 

porque la prolongación tubular (70) se incorpora como pieza a 

la porción de cuerpo (52) del buje tubular (50).

9. Una caja, de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada 

porque una porción del cuerpo (52) del buje tubular (50) 

presenta un tope anular extremo (58) y una rosca interna (59), 

donde la prolongación tubular (70) tiene un extremo de montaje 

(70a) provisto de una rosca externa (72) para acoplarse a la 

rosca interna (59) del buje tubular (50) y un tope anular 

externo (73) para ser presionado de forma estanca contra el 



tope anular extremo (58) de la porción de cuerpo (52) del buje 

tubular (50).

10. Una caja, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

7, 8 o 9, caracterizada porque el cable óptico de distribución 

(100) se define entre un cable de baja fricción ("low 

friction") (102) de fibra óptica única, a ser dividida en 

múltiples "splitters" de fibra desnuda, y un cable óptico de 

fibras múltiples (101), con sus fibras ópticas separadas en 

extensiones de fibra óptica (EFO) en el interior de la carcasa 

tubular (10), teniendo cada adaptador de salida (30) un extremo 

externo (31) y un extremo interno (32) al cual se conecta un 

respectivo "splitter" de fibra desnuda o una extensión de fibra 

óptica (EFO). 

11. Una caja, de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada 

porque una porción del cuerpo (52) del buje tubular (50) 

presenta un tope anular extremo (58) y una rosca interna (59), 

estando la prolongación tubular (70) del buje tubular (50) 

definida por un adaptador de entrada (90) en el cual se puede 

enchufar un conector (C) que define la porción terminal (100a) 

de un cable óptico de distribución (100) en forma de cable de 

baja fricción ("low friction") (102) con una única fibra 

óptica, presentando el adaptador de entrada (90) un extremo 



(91) provisto de rosca externa (92) para acoplarse a la rosca 

interna (59) del buje tubular (50) y un tope anular externo 

(93) para ser presionado, de modo estanco, contra el tope 

anular extremo (58) de la porción de cuerpo (52) del buje 

tubular (50).

12. Una caja, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 

6 a 11, caracterizada porque la tapa (20) presenta una falda 

periférica (21) para ser montada y fijada telescópicamente, de 

modo estanco y sellado, sobre una porción periférica del 

extremo abierto (10b) de la carcasa tubular (10), donde cada 

uno de los adaptadores de salida (30) atraviesa la tapa (20) 

de forma estanca.

13. Una caja, de acuerdo con la reivindicación 12, 

caracterizada porque la tapa (20) es atravesada, a través de 

un orificio pasante (20d), por una válvula de retención (25), 

de presurización de la carcasa tubular (10) con su abertura de 

entrada (11) y su extremo abierto (10b) cerrados. 


