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REIVINDICACIONES

1. Un producto absorbente que comprende una lámina superior permeable a 

líquidos (7), una lámina posterior impermeable a líquidos (8) y un núcleo 

absorbente (11) insertado entre la lámina superior (7) y la lámina posterior (8), 

dicho núcleo absorbente (11) que tiene una longitud (L1) que se extiende en una 

dirección longitudinal (L) del producto absorbente, entre un borde frontal  (13) y un 

borde posterior (14), y que tiene bordes laterales que se extienden 

longitudinalmente (24, 25), y que comprende una capa fibrosa absorbente (9) 

dispuesta en el lado del núcleo absorbente, que está más cerca de la lámina 

posterior impermeable a líquidos (8), una capa de espuma de entrada de líquido (1) 

dispuesta en el lado del núcleo absorbente, que está más cerca de la lámina 

superior permeable a líquidos (7), y una capa portadora (10) dispuesta entre la capa 

de espuma de entrada de líquido (1) y la capa fibrosa absorbente (9), dicho núcleo 

absorbente (11) que comprende una parte extrema frontal (15), una parte extrema 

posterior (17) y una parte intermedia (16) ubicada entre las partes frontal y 

posterior (15, 17) en la dirección longitudinal del núcleo absorbente (11), 

caracterizado en que una región transversalmente central (4) está dispuesta en la 

capa de espuma de entrada de líquido (1), dicha región (4) que se extiende a lo 

largo de toda la longitud longitudinal (L1) del núcleo absorbente (11) y que tiene 

bordes laterales que se extienden sustancialmente de manera longitudinal (26, 27), 

y que comprende una pluralidad de ranuras (2) dispuestas en un patrón que cubre 

la región central (4), y en donde las ranuras (2) están en forma de aberturas de 

ranuras dilatadas (3a) en una parte de dicha región central (4), que está 

comprendida en la parte intermedia (16) del núcleo absorbente, las ranuras (2) 

están en forma de ranuras no dilatadas (3b) en partes de dicha región central (4), 

que están comprendidas en una o ambas de las partes frontal y posterior (15, 17) 

del núcleo absorbente. 
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2. El producto absorbente según la reivindicación 1, en el que las aberturas de 

ranuras dilatadas (3a) en la parte intermedia (16) de la capa de espuma de entrada 

de líquido (1) están formadas de una pluralidad de ranuras (2) que se han dilatado 

en aberturas de ranuras dilatadas (3a) extendiendo transversalmente una banda de 

material de espuma de entrada de líquido (101), a partir de la cual se fabrica la capa 

de espuma de entrada de líquido (1), antes de la incorporación en el producto.

3. El producto absorbente según las reivindicaciones 1 o 2, en el que las ranuras no 

dilatadas (3b) tienen un ancho (W1) de abertura transversal máximo de 0-1 mm, y 

las aberturas de ranuras dilatadas (3a) tienen un ancho (W2) de abertura 

transversal máximo de 1,5-5,0 mm. 

4. El producto absorbente según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el 

que dichas regiones frontal y/o posterior (15, 17) comprenden ranuras no dilatadas 

(3b) pero no aberturas de ranuras dilatadas (3a). 

5. El producto absorbente según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que 

comprender además una región frontal de transición (18) ubicada entre la región 

extrema frontal (15) y la región intermedia  (16) en la dirección longitudinal del 

núcleo absorbente (11), y/o una región posterior de transición (19) ubicada entre la 

región extrema posterior (17) y la región intermedia (16) en la dirección longitudinal 

del núcleo absorbente (11), en donde las ranuras (2) se dilatan gradualmente en 

dichas regiones de transición frontal y/o posterior (18, 19), de ranuras no dilatadas 

(3b) a aberturas de ranuras dilatadas (3a) en una dirección desde dichas regiones 

frontal y posterior de transición (18, 19), hacia la región intermedia (16).

6. El producto absorbente según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el 

que cada una de dichas regiones extremas frontal y posterior (15, 17) tienen una 

longitud (L2, L3) en la dirección longitudinal (L) desde el borde extremo frontal (13) 

y el borde posterior (14), respectivamente, de 5-50 mm, o 10-25 mm, o 15-20 mm.
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7. El producto absorbente según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el 

que la capa portadora 10) está hecha de un material (110), que tiene un color 

diferente al material de espuma de entrada de líquido (101), a partir del cual se 

hace la capa de espuma de entrada de líquido (1).

8.  El producto absorbente según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el 

que las áreas coloreadas (21, 22) están presentes en la capa portadora (10) en las 

regiones extremas frontal y posterior (15, 17) del núcleo absorbente (11).

9. El producto absorbente según la reivindicación 8, en el que el material de espuma 

de entrada de líquido (101) tiene una opacidad de 20-100 %.

10. El producto absorbente de cualquiera de las reivindicaciones 7-9, en el que la 

lámina superior permeable a líquidos (7) comprende un material transparente, a 

través del cual las áreas coloreadas (21, 22) o el color diferente del material de la 

capa portadora son visibles en relación con el material de espuma de entrada.

11. El producto absorbente según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en 

el que la capa de espuma de entrada de líquido (1) comprende regiones de borde 

lateral (5, 6), ubicadas a cada lado de la región central (4) en la dirección transversal 

del producto absorbente, entre la región central (4) y los bordes laterales 

longitudinales (24, 25) del núcleo absorbente (11), y en donde el material de la 

espuma de entrada de líquido en cada una de dichas regiones de borde lateral está 

libre de ranuras(2).

12.  El producto absorbente según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en 

el que la región central (4) tiene un ancho transversal (M4) y la capa fibrosa 

absorbente (9) tiene un ancho mínimo (M3), y en el que el ancho transversal (M4) 

de la región central (4) es igual o menor que el ancho mínimo (M3) de la capa 

fibrosa absorbente (9). 

13. Un método para fabricar el producto absorbente (100) según las 

reivindicaciones 1-12 que comprende los pasos de: 
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 cortar (130) una pluralidad de ranuras (2) en una región central (4) de una 

banda continua de material de espuma de entrada de líquido (101), dichas 

ranuras (2) se extienden longitudinalmente en la dirección de la máquina;

 extender (131) la banda de material de espuma de entrada de líquido (101) 

de manera transversal en la dirección transversal de la máquina, por lo cual 

las ranuras (2) se dilatan en aberturas de ranuras dilatadas (3a);

 aplicar el adhesivo (132) a una banda continua de material portador (110);

 combinar (133) la banda continua de material de espuma de entrada de 

líquido (101) y la banda de material portador (110) en una banda combinada 

(125);

 cortar (134) componentes de la capa de espuma (126) de entrada de la 

banda combinada (125);

 proporcionar (135) componentes absorbentes (122); 

 insertar (136) el componente de la capa de espuma de entrada (126) y el 

componente absorbente (122) entre una banda continua de material de 

lámina superior (107) y una banda continua de material de lámina posterior 

(108);

 unir (137) al menos el material de lámina superior (107) y el material de 

lámina posterior (108) a lo largo de los bordes exteriores del producto 

absorbente;  

 cortar (138) el material combinado en una forma deseada, obteniendo así el 

producto absorbente (100),

caracterizado en que

cuando la banda de material de espuma de entrada de líquido (101) se extiende 

(131) transversalmente en la dirección transversal de la máquina, el ancho de dicha 

banda de material de espuma de entrada de líquido (101) se extiende a un ancho 

transversal deseado predeterminado (M4), y cuando se aplica adhesivo (132) a la 

banda continua de material portador (110), el adhesivo se aplica de forma 

intermitente, de modo que el adhesivo se aplica sobre las secciones (116) de la 
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banda de material portador (110), que corresponden a la parte intermedia 16 del 

núcleo absorbente (11), y las secciones (117) que corresponden a las partes 

extremas frontales y posteriores (15, 17) del núcleo absorbente (11) están libres de 

adhesivo; 

o en que   

cuando la banda de material de espuma de entrada de líquido (101) se extiende 

(131) transversalmente en la dirección transversal de la máquina, el ancho de dicha 

banda de material de espuma de entrada de líquido (101) se extiende 

intermitentemente, de modo que las secciones (216) de la banda de material de 

espuma de entrada de líquido (101) se extiende a un ancho transversal 

predeterminado deseado (M4), y las secciones (117) que corresponden a las partes 

extremas frontal y posterior (15, 17) del núcleo absorbente 11 mantienen su ancho 

original no extendido, y cuando se aplica adhesivo (132) a la banda continua de 

material portador (110), el adhesivo se aplica continuamente a la banda de material 

portador (110).

14. El método de la reivindicación 13, en el que las ranuras (2) tienen una longitud 

en la dirección longitudinal de 3,0-20,0 mm, o 4,0-16,0 mm, o 5,0-12,0 mm. 

15. El método según las reivindicaciones 13 o 14, que comprende aplicar adhesivo 

(139) a la superficie de la banda de material de lámina superior (107) que está 

orientada hacia el componente de espuma de entrada de líquido (126) antes de 

insertar los componentes (126, 122) del núcleo y presionar las capas juntas (135) 

para que la capa de material de lámina superior (107) se adhiera a la capa 

portadora (110) a través de las aberturas de ranuras dilatadas (3a) formadas en la 

capa de espuma de entrada de líquido (101).  

16. El método de cualquiera de las reivindicaciones 13-15, en el que la banda de 

material portador (110) tiene un color diferente que la banda de material de 

espuma de entrada de líquido (101).
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17. El método de cualquiera de las reivindicaciones 13-15, en el que la banda de 

material portador (110) comprende una o más áreas coloreadas aplicadas a la 

misma.

18. El método según la reivindicación 17, en el que una o más áreas coloreadas se 

imprimen en una superficie orientada hacia el cuerpo o sobre una superficie 

orientada hacia la prenda de vestir de la banda de material portador.


