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REIVINDICACIONES

1. Un método de comunicación inalámbrica que comprende:

recibir una señal de sincronización utilizando una fracción de banda estrecha de un 

ancho de banda de una celda, donde la señal de sincronización comprende una secuencia 

de base repetida sobre una pluralidad de períodos de símbolo utilizando un código de 

cubierta; y

detectar al menos uno de un desplazamiento de frecuencia o un desplazamiento 

de temporización para la celda con base al menos en parte en la señal de sincronización y 

el código de cubierta; y

determinar una identidad de la celda con base al menos en parte en la aplicación 

del al menos uno del desplazamiento de frecuencia o desplazamiento de temporización.

2. El método de la reivindicación 1, donde la detección comprende: 

determinar una primera estimación de desplazamiento de temporización o una 

primera estimación de desplazamiento de frecuencia utilizando una autocorrelación de 

deslizamiento en la señal de sincronización a una primera velocidad de muestreo;

determinar una segunda estimación de desplazamiento de temporización o una 

segunda estimación de desplazamiento de frecuencia utilizando una primera correlación 

cruzada en la señal de sincronización en la primera velocidad de muestreo con base al 

menos en parte en la aplicación de la primera estimación de desplazamiento de 

temporización o la primera estimación de desplazamiento de frecuencia; y

detectar el al menos uno del desplazamiento de frecuencia o desplazamiento de 

temporización utilizando una segunda correlación cruzada en la señal de sincronización en 

una segunda velocidad de muestreo con base al menos en parte en la aplicación de la 

segunda estimación de desplazamiento de temporización o la segunda estimación de 

desplazamiento de frecuencia.

3. El método de la reivindicación 2, donde la autocorrelación de deslizamiento 

comprende una combinación de autocorrelaciones de deslizamiento para múltiples 

desfases.

4. El método de la reivindicación 3, que comprende además:

seleccionar, con base al menos en parte en una medición, una función para la 

combinación de autocorrelaciones de deslizamiento para múltiples desfases a partir de 

una pluralidad de funciones de combinación.

5. El método de la reivindicación 2, donde al menos una de la autocorrelación de 

deslizamiento, la primera correlación cruzada, o la segunda correlación cruzada se basa al 

menos en parte en una actualización de un parámetro de correlación de la señal de 

sincronización.
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6. El método de la reivindicación 2, que comprende además: 

determinar un primer valor de una pluralidad de términos de secuencia con base al 

menos en parte en el código de cubierta, donde cada término de secuencia de la 

pluralidad de términos de secuencia corresponde a una fracción de la señal de 

sincronización recibida durante un período de símbolo de la pluralidad de períodos de 

símbolo; y

determinar un segundo valor con base al menos en parte en el primer valor y un 

término de secuencia de referencia, donde la primera correlación cruzada o la segunda 

correlación cruzada se basa al menos en parte en el segundo valor.

7. El método de la reivindicación 2, donde una acumulación de la autocorrelación de 

deslizamiento se basa al menos en parte en un parámetro de correlación de la señal de 

sincronización y un parámetro de correlación de al menos una versión previamente 

recibida de la señal de sincronización.

8. El método de la reivindicación 1, que comprende además: 

determinar la identidad de la celda con base al menos en parte en una señal de 

sincronización secundaria (SSS), donde la SSS se identifica en una señal recibida con base 

al menos en parte en la aplicación del al menos uno del desplazamiento de temporización 

o desplazamiento de frecuencia. 

9. El método de la reivindicación 1, donde determinar la identidad de la celda 

comprende además determinar un modo de duplexación o una longitud de prefijo cíclico 

(CP).

10. El método de la reivindicación 1, donde la secuencia de base comprende una 

secuencia de autocorrelación de amplitud cero constante (CAZAC).

11. El método de la reivindicación 1, donde el código de cubierta comprende un código 

de cubierta binario.

12. El método de la reivindicación 11, donde el código de cubierta binario comprende 

un código de cubierta binario antípoda.

13. El método de la reivindicación 1, donde el código de cubierta comprende una 

secuencia polifásica.

14. Un método de comunicación inalámbrica que comprende:

generar una señal de sincronización que incluye un código de cubierta aplicado a 

una pluralidad de versiones de una secuencia de base ; y

transmitir la señal de sincronización utilizando una fracción de banda estrecha de 

un ancho de banda de una celda sobre una pluralidad de períodos de símbolo, donde cada 

versión de la pluralidad de versiones de la secuencia de base se transmite utilizando un 

período de símbolo de la pluralidad de períodos de símbolo. 

15. El método de la reivindicación 14, que comprende además: 
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transmitir una segunda señal de sincronización utilizando una fracción central del 

ancho de banda de la celda, donde la fracción central del ancho de banda es mayor que la 

fracción de banda estrecha del ancho de banda.

16. El método de la reivindicación 14, que comprende además: 

transmitir una señal de sincronización secundaria (SSS) que comprende al menos 

uno de una indicación de una identidad de la celda, un modo de duplexación, o una 

longitud de prefijo cíclico (CP).

17. El método de la reivindicación 14, donde el código de cubierta comprende un 

código de cubierta binario.

18. El método de la reivindicación 17, donde el código de cubierta binario comprende 

un código de cubierta binario antípoda. 

19. El método de la reivindicación 14, donde el código de cubierta comprende una 

secuencia polifásica.

20. El método de la reivindicación 14, donde la secuencia de base comprende una 

secuencia de autocorrelación de amplitud cero constante (CAZAC).

21. El método de la reivindicación 14, que comprende además:

transmitir la señal de sincronización a través de una pluralidad de bloques de 

recursos físicos (PRB). 

22. El método de la reivindicación 14, que comprende además:

generar una pluralidad de señales de sincronización, donde cada señal de 

sincronización incluye una de una pluralidad de códigos de cubierta aplicados a una 

pluralidad de versiones de la secuencia de base; y

transmitir la pluralidad de señales de sincronización sobre una pluralidad de 

bloques de recursos físicos (PRB). 

23. Un aparato para la comunicación inalámbrica, que comprende:

un procesador; y

una memoria en comunicación electrónica con el procesador; e

instrucciones almacenadas en la meoria y operativo, cuando el procesador los 

ejecuta, o para hacer que el aparato: 

reciba una señal de sincronización utilizando una fracción de banda estrecha de un 

ancho de banda de una celda, donde la señal de sincronización comprende una secuencia 

de base repetida sobre una pluralidad de períodos de símbolo utilizando un código de 

cubierta; y

detecte al menos uno de un desplazamiento de frecuencia o un desplazamiento de 

temporización para la celda con base al menos en parte en la señal de sincronización y el 

código de cubierta; y

determine una identidad de la celda con base al menos en parte en la aplicación 
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del al menos uno del desplazamiento de frecuencia o desplazamiento de temporización.

24. El aparato de la reivindicación 23, donde las instrucciones son operativas para 

hacer que el aparato:

determine una primera estimación de desplazamiento de temporización o una 

primera estimación de desplazamiento de frecuencia utilizando una autocorrelación de 

deslizamiento en la señal de sincronización a una primera velocidad de muestreo; y

determine una segunda estimación de desplazamiento de temporización o una 

segunda estimación de desplazamiento de frecuencia utilizando una primera correlación 

cruzada de la señal de sincronización en la primera velocidad de muestreo con base al 

menos en parte en la aplicación de la primera estimación de desplazamiento de 

temporización o la primera estimación de desplazamiento de frecuencia, y

detecte el al menos uno del desplazamiento de frecuencia o desplazamiento de 

temporización utilizando una segunda correlación cruzada en la señal de sincronización a 

una segunda velocidad de muestreo con base al menos en parte en la aplicación de la 

segunda estimación de desplazamiento de temporización o la segunda estimación de 

desplazamiento de frecuencia.

25. El aparato de la reivindicación 24, donde al menos una de la autocorrelación de 

deslizamiento, la primera correlación cruzada, o la segunda correlación cruzada se basa al 

menos en parte en el parámetro de correlación actualizado de forma recursiva de la señal 

de sincronización.

26. El aparato de la reivindicación 24, donde las instrucciones son operativas para 

hacer que el aparato:

determine un primer valor de una pluralidad de términos de secuencia con base al 

menos en parte en el código de cubierta, donde cada término de secuencia de la 

pluralidad de términos de secuencia corresponde a una fracción de la señal de 

sincronización recibida durante un período de símbolo de la pluralidad de períodos de 

símbolo; y

determine un segundo valor con base al menos en parte en el primer valor y un 

término de secuencia de referencia, donde la primera correlación cruzada o la segunda 

correlación cruzada se basa al menos en parte en el segundo valor.

27. El aparato de la reivindicación 23, donde las instrucciones son operativas para 

hacer que el aparato:

determine la identidad de la celda con base al menos en parte en una señal de 

sincronización secundaria (SSS), donde la SSS se identifica en una señal recibida con base 

al menos en parte en la aplicación del al menos uno del desplazamiento de temporización 

o desplazamiento de frecuencia. 

28. Un aparato para la comunicación inalámbrica, que comprende:
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un procesador; y

una memoria en comunicación electrónica con el procesador; e

instruciones almacenadas en la memoria y opertivas, cuando el procesador las 

ejecuta, para hacer que el aparato:

genere una señal de sincronización que incluye un código de cubierta aplicado a 

una pluralidad de versiones de una secuencia de base; y

transmita la señal de sincronización utilizando una fracción de banda estrecha de 

un ancho de banda de una celda sobre una pluralidad de períodos de símbolo, donde cada 

versión de la pluralidad de versiones de la secuencia de base se transmite utilizando un 

período de símbolo de la pluralidad de períodos de símbolo.

29. El aparato de la reivindicación 28, donde las instrucciones son operativas para 

hacer que el aparato:

transmita una señal de sincronización adicional utilizando una fracción central del 

ancho de banda de la celda, donde la fracción central del ancho de banda es mayor que la 

fracción de banda estrecha del ancho de banda.

30. El aparato de la reivindicación 28, donde las instrucciones son operativas para 

hacer que el aparato:

transmita una señal de sincronización secundaria (SSS) que comprende una 

indicación de una identidad de celda.
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