
REIVINDICACIONES

1. Un conector para cable de fibra óptica única del tipo que 

comprende una cubierta de cable (CC) que incluye elementos de 

tracción (ET), una cubierta de fibra (CF) y una fibra óptica 

(FO), siendo el conector del tipo que comprende: --- un 

elemento de anclaje (30) tubular, con un extremo anterior 

(31), que incluye un tubo (20) y un extremo posterior (32); 

un buje semi-tubular para indentar (40) , que tiene paredes 

laterales (40a), una pared de fondo (40b) y una abertura 

superior (40c) que se extienden por una parte extrema anterior 

(41) del buje para indentar (40), encajada y retenida en el 

extremo posterior (32) del elemento de anclaje (30), y por 

una parte extrema posterior (42) del buje para indentar (40) 

internamente provista de dientes internos (43), entre los que 

una extensión de la cubierta de cable (CC) se encaja 

radialmente y se retiene axialmente, por interferencia; una 

carcasa tubular (50) que incluye el elemento de anclaje (30) 

y el buje para indentar (40) y que tiene un extremo anterior 

(50a) que incluye el tubo (20), y un extremo posterior (50b) 

en que se traba una tapa (60), caracterizado porque los 

dientes internos (43) del buje para indentar (40) se proyectan 

radialmente hacia adentro, desde la superficie interna de la 

porción extrema posterior (42) del buje para indentar (40), 

para terminar cada uno en una arista cortante (43a) contenida 

en un plano ortogonal al eje geométrico del buje para indentar 

(40) y anterior a la sección transversal del respectivo diente 

interno (43). 

2. El conector de acuerdo con la reivindicación 1, 

caracterizado porque cada diente interno (43a) del buje para 

indentar (40) presenta una porción de cara anterior (43b), 



donde la arista cortante (43a) de cada diente interno (43) 

limita la porción de cara anterior (43b) del respectivo diente 

interno (43). 

3. El conector de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque la superficie 

interna de la porción extrema posterior (42) del buje para 

indentar (40) está definida por dos tramos laterales opuestos 

y por un tramo inferior, incorporando cada uno de dichos 

tramos una respectiva extensión del diente interno (43). 

4. El conector de acuerdo con la reivindicación 3, 

caracterizado porque cada diente interno (43) del buje para 

indentar (40) se extiende, de manera continua, por dichos 

tramos laterales y inferior de la superficie interna de la 

porción posterior extrema (42) del buje para indentar (40), 

manteniendo la arista cortante (43a) sus extensiones de 

dientes internos (43) en un mismo plano ortogonal al eje 

longitudinal del buje para indentar (40). 

5. El conector de acuerdo con la reivindicación 4, 

caracterizado porque el buje para indentar (40) comprende, en 

una región media (44), definida entre las porciones extremas 

anteriores (41) y posterior (42), un par de guías internas 

(45), laterales y mutuamente enfrentadas, entre las que una 

extensión de la cubierta de fibra (CF) es alojada radialmente 

y guiada. 

6. El conector de acuerdo con la reivindicación 5, 

caracterizado porquela extensión de cubierta de fibra (CF) 

alojada y guiada entre el par de guías internas (45) se define 

por una extensión de cubierta ajustada (1b) en forma de un 



revestimiento de fibra óptica de acrilato de un cable óptico 

(1) del tipo de baja fricción provisto de par de elementos de 

tracción (ET), siendo la extensión de cubierta de cable (CC) 

encajada y retenida en los dientes internos (43) del buje para 

indentar (40), y definida por una extensión de recubrimiento 

exterior (1a) de dicho cable óptico (1). 

7. El conector de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el elemento de 

anclaje (30) debe estar provisto de una ventana de inspección 

(35) que se alineará con la abertura superior (40c) del buje 

para indentar (40), en la porción del extremo anterior (41) 

de ese último, cuando se realiza su encaje y retención en el 

extremo posterior (32) del elemento de anclaje (30). 

8. El conector de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque la tapa (60) 

tubular y alargada, está encajada y trabada sobre el extremo 

posterior (50b) de la carcasa tubular (50), dicha tapa (60) 

incluye un buje de sello (80), y lo comprime radialmente, de 

modo estanco, contra el recubrimiento exterior (1a) del cable 

óptico (1), y axialmente, contra el extremo posterior (50b) 

de la carcasa tubular (50). 

9. El conector de acuerdo con la reivindicación 8, 

caracterizado porque la carcasa tubular (50) incorpora dos 

proyecciones radiales externas (57) mientras que la tapa (60) 

está provista de un par de ventanas radiales (67) en cada una 

de las cuales se encaja y se traba una respectiva proyección 

radial externa (57) de la carcasa tubular (50). 



10. Un buje para indentar para el cable de fibra óptica única, 

para fijar un cable óptico (1) a un conector provisto de un 

elemento de anclaje (30), donde el cable óptico tiene una 

cubierta de cable óptico (CC) que incluye los elementos de 

tracción (ET), y una cubierta de fibra (CF) que envuelve una 

fibra óptica (FO), siendo dicho mordiente (40) semi-tubular 

y teniendo una porción extrema anterior (41) encajada y 

retenida en un extremo posterior (32) del elemento de anclaje 

(30) y una porción extrema posterior (42) provista 

internamente de dientes internos (43) enfrentados, entre los 

que se encaja y se retiene por interferencia, la cubierta de 

cable (CC), caracterizado porque los dientes internos (43) 

del buje para indentar (40) se proyectan radialmente hacia 

adentro, desde la superficie interna de la porción posterior 

(42) del buje para indentar (40), para terminar, cada uno, en 

una arista cortante (43a) contenida en un plano ortogonal al 

eje geométrico del buje para indentar (40) y anterior a la 

sección transversal del respectivo diente interno (43). 

11. El buje para indentar de acuerdo con la reivindicación 

10, caracterizado porque cada diente interno (43a) del buje 

para indentar (40) presenta una porción de cara anterior 

(43b), donde la arista cortante (43a) de cada diente interno 

(43) limita la porción de cara anterior (43b) del respectivo 

diente interno (43). 

12.El buje para indentar de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 10 y 11, caracterizado porque la porción 

extrema posterior (42) del buje para indentar (40) tiene su 

superficie interna definida por dos tramos laterales opuestos 

y por un tramo inferior, donde cada uno de dichos tramos 

incorpora una respectiva extensión del diente interno (43). 



13. El buje para indentar de acuerdo con la reivindicación 

12, caracterizado porque cada diente interno (43) del buje 

para indentar (40) se extiende de manera continua por dichos 

tramos laterales e inferior de la superficie interna de la 

porción extrema posterior (42) del buje para indentar (40), 

manteniendo la arista cortante (43a) de sus respectivas 

extensiones de dientes internos (43) en un mismo plano 

ortogonal al eje longitudinal del buje para indentar (40).

14. El buje para indentar de acuerdo con la reivindicación 

13, caracterizado porque el buje para indentar (40) comprende, 

en una región media (44) que está definida entre las porciones 

extremas anteriores (41) y posterior (42), al menos un par de 

guías internas (45), laterales y mutuamente enfrentadas, 

entre las que una extensión de la cubierta de fibra (CF) es 

radialmente alojada y guiada. 

15. El buje para indentar de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones 10 a 14, caracterizado porque la extensión 

de cubierta de fibra (CF) alojada y guiada entre el par de 

guías internas (45) es definida por una extensión de cubierta 

ajustada (1b) en forma de un revestimiento de fibra óptica de 

acrilato, de un cable óptico (1) de tipo de baja fricción 

provisto de par de elementos de tracción (ET), donde la 

extensión de recubrimiento del cable (CC), que se encaja y 

retiene en los dientes internos (43) del buje para indentar 

(40), está definida por una extensión de cubierta externa (1a) 

de dicho cable óptico (1). 


