
REIVINDICACIONES

1. Un simulador de ciclismo o motociclismo para la recreación y el ejercicio físico que 

permite movimientos e inclinaciones a la izquierda, derecha y hacia atrás; donde 

dicho simulador se caracteriza por comprender:

a. una base (1) que sostiene todas las partes de la invención y está conformada por 

perfiles que se acoplan debajo de la base de montaje (2);   

b. una base de montaje (2) que se encuentra dispuesta sobre la base (1) y que 

comprende perfiles dispuestos de una manera tal que se crea una forma de caja 

inclinada, dicha base de montaje (2) tiene orificios y aperturas que permiten 

acoplar el sistema de levantamiento (3), el eje central (5) y el sistema de 

inclinación lateral (6); 

c. un sistema de levantamiento (3) removible que incluye un perfil de 

levantamiento (3a) unido a un eje giratorio (3b) y bujes o rodamientos (3c) 

posicionados dentro de los soportes o chumaceras (3g) ubicados en los extremos 

del eje giratorio (3b). 

d. un marco (4) conformado por un manubrio (11) y perfiles de unión, en donde 

dos de los perfiles son el perfil A (4a) y perfil B (4b); 

e. un sistema de acople inferior que incluye un eje principal (5) que atraviesa los

 extremos inferiores de los perfiles A (4a) y B (4b) y que también comprende 

elementos de giro que permiten el movimiento del eje principal (5); y

f. un sistema de inclinación lateral removible que permite que el usuario gire la 

bicicleta hacia la izquierda o derecha y comprende una aleta superior (13) fijada 

a la parte inferior del tubo de orientación (14) del manubrio, unas rotulas o 

cabezas de articulación (6a) (6b) acopladas en la parte superior y otras (6f) (6g) 

(18b) (18c) acopladas en la parte inferior, un tubo giratorio (6d) que tiene fijadas 

perpendicularmente palancas (6c) (6e) o (18a) en sus extremos y un eje inferior 

(15) o acople (18d) anclado a la base de montaje. (2).  

2. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque la base (1) está 

conformada por dos perfiles metálicos paralelos entre sí que se unen 

perpendicularmente en cada extremo a otros dos perfiles metálicos. 

3. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque la base de montaje (2) 

tiene en su cara posterior una cavidad inferior (2a) con un marco que sobresale de 

la caja para el acople del sistema de levantamiento (3) y encima de esta cavidad 



tiene un orificio circular para el ajuste del eje principal (5); dicha base de montaje 

(2) comprende en su cara anterior un orificio para el ajuste del eje central (5).

4. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque el perfil A (4a) del marco 

(4) se encuentra acoplado dentro de la base de montaje (2) y anclado al eje principal 

(5) y porque el perfil B (4b) se acopla al eje principal (5) por fuera de la base de 

montaje (2), al perfil (4c). 

5. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque el marco (4) comprende 

pedales (7) unidos a los perfiles y un elemento trasero de resistencia (8), en donde 

dicho elemento se encuentra unido por transmisión de cadena o correa a los pedales 

(7) y genera resistencia al pedalear.  

6. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque el elemento trasero de 

resistencia (8) puede comprender un volante de inercia, un disco, un rodillo, una 

rueda, un  juego de piñones y/o una combinación de los elementos anteriores.

7. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque el marco (4) comprende 

de amortiguadores laterales (9) que pueden ser elegidos entre resortes o elastómeros 

y están localizados en los laterales inferiores del perfil A (4a).  

8. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque el eje principal (5) del 

sistema de acople inferior forma un ángulo (ß) fijo con respecto a la base (1) en un 

rango de 25 a 45 grados cuando la base de montaje (2) se encuentra posicionada 

sobre la base (1) sin formar ningún ángulo de elevación, dicho ángulo (ß) es variable 

cuando el sistema de levantamiento (3) eleva la base de montaje (2).

9. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque las rotulas o cabezas de 

articulación de acople superior (6a) (6b) del sistema de inclinación lateral se ajustan 

por un extremo a la aleta superior (13) y en su otro extremo encaja en una palanca 

superior (6c) que hace parte del tubo giratorio (6d).

10. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque las rótulas o cabezas de 

articulación de acople inferior (6f) (6g) del sistema de inclinación lateral encajan 

por un extremo en la palanca inferior (6e) que hace parte del tubo giratorio (6d) y 

por su otro extremo se acopla al eje inferior (15). 

11. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque las rótulas o cabezas de 

articulación de acople inferior (18c) (18b) del sistema de inclinación lateral encajan 

por un extremo en la palanca inferior (18a) que hace parte del tubo giratorio (6d) y 

por su otro extremo se acopla a la pieza inferior (18d). 

12. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque el tubo giratorio (6d) del 



sistema de inclinación lateral se encuentra ubicado paralelamente al perfil A (4a) y 

acoplado al mismo por medio de las piezas de unión superior (16a) e inferior (16b) 

que están ancladas al perfil A (4a), en donde dichas piezas pueden tener bujes o 

cualquier elemento que reduzca la fricción.

13. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado por comprender elementos de 

control que permiten al usuario emplear el simulador en un videojuego; dichos 

elementos pueden comprender caja de botones (21), frenos (22), mango acelerador 

(33), sensor de control de dirección (24), sensores de movimiento e inclinación (25) 

(26), sensor de pedaleo (27) y/o motor de frenado. 

14. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado por incluir un sistema para 

simular descensos y subidas de montaña que comprende una plataforma fija 

instalada debajo de los soportes o chumaceras (3g) para levantar más el simulador 

respecto a la base (1) dispuesta sobre el suelo, y una segunda plataforma móvil 

debajo de la base de montaje (2).

15. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado por incluir un mecanismo para 

simular un terreno irregular o rocoso, en donde dicho mecanismo corresponde a un 

motor o vibrador el cual se conecta a un ordenador mediante una tarjeta de control 

y a la base de montaje (2), o a la base (1), o al sistema de levantamiento.

16. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque la base de montaje (2)  

cuenta con agujeros para fijar amortiguadores (3d), en donde dichos agujeros se 

localizan en la parte inferior de la base de montaje (2) y permiten la fijación de 

dicha base montaje (2) a la base (1) para deshabilitar o remover el sistema de 

levantamiento.  

17. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque el manubrio puede 

encontrarse fijo o fijarse con la perilla (30) al marco (4) para impedir su rotación en 

caso que el sistema de inclinación lateral sea removido.  

18. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque el sistema de 

levantamiento (3) comprende un soporte (3e) que se encuentra unido a la base (1) y 

dispuesto alrededor del perfil de levantamiento.

19. El simulador de la reivindicación 1, caracterizado porque el marco (4) cuenta con 

perfiles de unión que pueden ser dispuestos de tal modo que el simulador puede  

adoptar diferentes estructuras tales como animales, personajes o aparatos 

deportivos. 


