
 

 
 

 

 
 

 

  TRIANA, URIBE & MICHELSEN 
 
 

 

 

Calle 93B No. 12-48 P. 4, Bogotá D.C., 110221, Colombia 
Tels.: (57-1) 601 9660 – 621 5810 Fax: (57-1) 611 4209 – 635 1914 

E-mail: tum@tumnet.com Website: http://www.tumnet.com  

 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES 

E.                  S. D. 

 

 

REFERENCIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE PINZA 

PARA EL ACOPLAMIENTO DE PUNTALES EN 

VIGAS, PUNTAL QUE LA INCORPORA Y 

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE. EXPEDIENTE 

No. NC2018/0003683 

 

 

 FERNANDO TRIANA SOTO mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá 

D.C, República de Colombia, abogado titulado e identificado como aparece al pie de mi 

firma, en mi calidad de apoderado de la sociedad SISTEMAS TÉCNICOS DE 

ENCOFRADOS, S.A., con domicilio en la ciudad de Parets del Valles, Barcelona, España, 

por medio del presente escrito doy respuesta al oficio No. 2096, para ello me permito 

manifestar y anexar lo siguiente:  

 

1. DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE 

 

1.1 El examinador se refiere a que los términos "ligeramente separados” encontrado en 

la reivindicación 2, "ligeramente descentrados” encontrado en la reivindicación 4 y 

"ligera convexidad” encontrado en la reivindicación 6, son relativos por lo cual, no 

permiten distinguir la invención del estado de la técnica y sugiere sustituirlos por un 

término o rango concreto.  

 

Sobre ese respecto, presentamos un nuevo pliego reivindicatorio donde se ha 

eliminado el término “ligeramente”, para dar precisión a la frase. 

 

1.2 De igual forma se refiere a que el término: "como mínimo”, encontrado en la 

reivindicación 4 y "medios", encontrado en la reivindicación 9, son de carácter 

general, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica, 

sugiriendo sustituirlos por términos precisos.  

 

En relación con "como mínimo”, se ha eliminado de la cláusula y el término medios 

se ha reemplazado por “sistema” para definirlo precisamente, donde dicha 

referencia entonces define según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española RAE que: 
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sistema 

 

Del lat. tardío systēma, y este del gr. σύστημα sýstēma. 

 

1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia 

racionalmente enlazados entre sí. 

 

2. m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 

contribuyen a determinado objeto. 

 

1.3. Expresa que las reivindicaciones 12 y 13 presentan falsa dependencia con las 

reivindicaciones 1 a 8, dado que el objeto de la invención de producto está 

constituido por una pinza elástica acoplada a un puntal destinado para el soporte de 

encofrados. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra 

conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia 

(solida, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un 

resultado.  

 

En respuesta se ha entonces definido la pinza que incluida en el proceso industrial 

definido por pasos o etapas ahora precisa la invención por sí misma. 

 

1.4. Por último, define que la expresión “tipo elástico” presente en la reivindicación 1, y 

la expresión “sendas varillas” presente en la reivindicación 3 son de carácter 

general, que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a posibles 

variaciones o modificaciones en efecto, en el contexto de la invención se refiere a 

un atributo o configuración que no es claro en la reivindicación 1 y un atributo 

geométrico no definido en la reivindicación 3 y recomienda hacer la aclaración.  

 

Para dar respuesta a dicho requerimiento, se han eliminado de dichas cláusulas, las 

frases “tipo elástico” y el término “sendas”. 

 

1.5. Respecto a la Descripción, el señor examinador define que los términos “sendas 

prolongaciones” y “sendas varillas” encontradas en las páginas 3 y 5 no son 

conocidas en el contexto de la invención, particularmente porque no se determinan 

si se tratan de tamaño o qué atributo se están refiriendo.  

 

En ese sentido presentamos un nuevo pliego descriptivo que ahora ha eliminado los 

términos “sendas” y se ha precisado el término “medios” por “sistema”, donde 

dicho cambio también se ha corregido en el escrito de reivindicaciones. 
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1.6. Con lo anterior esperamos haber cumplido con los requerimientos de forma exigidos 

por este Despacho en el oficio de la referencia y solicitamos se tengan en cuenta 

dentro del presente y por tanto continúe el proceso conforme la Decisión 486 de la 

Comisión de la Comunidad Andina. 

 

2. ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD 

 

2.1 Respecto al examen de patentabilidad, el señor examinador hace referencia a los 

siguientes documentos del estado de la técnica:  

 

•  D1: CH679175 del 31 de diciembre de 1991. 

•  D2: DE19726102 del 8 de enero de 1998. 

 

El examinador se refiere a los documentos afectan la patentabilidad así: 

 

 
 

En consecuencia, presenta una tabla argumentando las similitudes expuestas.  

 

2.2 Por su parte, D1 se refiere a un dispositivo de fijación qu es para el montaje en una 

estructura de soporte, particularmente a alto nivel y comprende una parte de sección 

en U con dos brazos de resorte unidos por una banda. Según esta anterioridad, se 

forma un tope en el interior de cada brazo y se aleja de la red, sobre la cual puede 

circular una viga, etc. en la dirección de este último y también comprende un 

componente de fijación que sobresale hacia fuera, el cual está montado en la banda. 

 

2.3 Tal y como se ilustra en el oficio de fondo, una diferencia importante entre D1 y la 

presente invención es el elemento de encastramiento divulgado en D1. Según la 

presente invención, a diferencia el elemento de comprensión se adapta a un puntal 

para soporte de encofrados estructurales para la construcción, donde el efecto que se 

logra al incluir el elemento de comprensión adaptado a un puntal para soporte de 

encofrados estructurales, es el restringir el desplazamiento de una viga soportada 

por tres o más puntales y así evitar el eventual desequilibrio de las cargas estáticas 

generadas por el peso de los encofrados sobre los puntales, diferencia fundamental 

que mejora el uso de la pinza. 
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2.4 Otra diferencia importante respecto a D1 es el hecho de que, en la presente 

invención, las alas elásticas son varillas elásticas en forma de U o V invertida. 

Dicho puntal de la presente invención presenta, asociada a la cara superior de la 

pletina 2, una pinza elástica de centrado y acoplamiento que posee dos alas dobladas 

(6 y 7) de tipo elástico destinadas a presionar sobre los laterales de la viga 3 para 

conseguir la retención en posición del puntal, evitando su caída y limitando su giro 

sobre su propio eje, donde la pinza comprende un tramo de varilla de acero de 

resortes con alas dobladas (6 y 7) asociadas a un puente o bucle 8 de acoplamiento 

con la pletina 2, por inserción de la pletina en el bucle, consiguiendo la retención del 

puntal por dos lados de dichas alas y por tanto permitiendo a la vez el centrado del 

puntal con los otros dos lados, limitando el giro del puntal sobre su eje. Con mayor 

detalle, en la realización mostrada en forma de varilla única de acero de resortes 

convenientemente doblada, tal como se aprecia en la figura 4: 

 

FIGURA 4 (INVENCIÓN) D1 

 

 

 

Así, el puntal según la presente invención está incorporado simplemente por 

retención elástica, donde el elemento de varilla dotado de las dobladas (6 y 7) 

unidas por un bucle inferior 8 que encaja elásticamente en la pletina 2. De esta 

manera, cada una de las alas dobladas (6 y 7) está formada por dos brazos tales 

como 6', 6" y 7', 7", pudiendo formar cada ala una estructura con forma de V 

invertida, U invertida o similar, determinando un mínimo de un brazo 6', T’ para 

apoyo sobre los laterales de la viga a soportar y un mínimo de otro brazo 6", 7" 

desplazado lateralmente para ejercer la función de centrado de la viga en caso de 

giro parcial del puntal sobre su eje. Así, el bucle 8 presenta un lado inferior 8' 

(figuras 4 y 5), dotado de una ligera convexidad en su parte media 9 para mejorar el 

contacto con la cara inferior de la pletina 2, cuyo brazo 8’ se prolonga en ambos 

extremos por sendas zonas curvadas 10 y 11, por ejemplo, en forma de U, V o 

similar, veamos: 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

FIGURA 5 (INVENCIÓN) D1 

 

 

 

Según la presente invención, estas sendas zonas curvadas 10 y 11 están destinadas a 

encajar con la pletina 2 durante su ubicación.  

 

2.5  En conclusión, D1 no expone, sugiere o revela, elemento de comprensión adaptado 

a un puntal para soporte de encofrados estructurales para restringir el 

desplazamiento de una viga soportada por tres o más puntales y así evitar el 

eventual desequilibrio de las cargas estáticas generadas por el peso de los 

encofrados sobre los puntales, diferencia fundamental que mejora el uso de la pinza. 

Adicionalmente, no revela que las alas elásticas son varillas elásticas en forma de U 

o V invertida. 

 

2.6  Por otro lado, D2 ilustra un cabezal de retención (1) que se puede instalar en un 

techo o soporte de acero (25) incluye una placa de soporte (3) en la que se 

proporciona una sección perfilada en ángulo elevado. Una sección de seguridad 

perfilada (13) se levanta opuesta al perfil en ángulo en la placa de soporte sin 

enganchar detrás de la viga (33) que se debe asegurar. La cara lateral del perfil de 

seguridad orientada hacia el perfil en ángulo está inclinada hacia la placa de soporte 

y se aleja del perfil en ángulo. El perfil de seguridad puede ser triangular o en forma 

de cuña en sección transversal transversalmente al perfil en ángulo. La superficie de 

la sección transversal del perfil de seguridad según esta anterioridad D2, puede 

formar un triángulo rectángulo cuya cara exterior (39) que apunta hacia afuera del 

perfil anguloso está en ángulo recto con la placa de soporte. 

 

2.7 El documento D2 a diferencia de la presente invención, no define una pinza para el 

acoplamiento de puntales en vigas donde cada una de las alas presenta un lado para 

su apoyo a presión sobre una cara lateral de la viga a soportar y otro lado 

ligeramente separado con respecto al plano de simetría de la pieza, destinado a 

limitar el giro del puntal sobre su eje. De igual forma, D2 no revela alas elásticas 

quedan constituidas por sendas varillas elásticas en forma de U o V invertida o 

similar, veamos: 



 

 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

FIGURA 5 (INVENCIÓN) D2 

 

 
 

 

Ambas alas elásticas de varilla forman parte de un cuerpo único de varilla que 

presenta un bucle inferior acoplable por inserción a la pletina superior del puntal y, 

cómo mínimo, dos estructuras en forma de U o V invertida que determinan tanto los 

lados de fijación a presión sobre los laterales de la viga, como también los lados 

ligeramente descentrados con respecto al plano de simetría, para limitar el giro del 

puntal sobre su eje y los extremos libres de las estructuras en U o V invertida de las 

alas de varilla están doblados para permitir su inserción y retención en orificios.  

 

2.8 En conclusión, D2 tampoco expone, sugiere o revela, una pinza para el 

acoplamiento de puntales en vigas donde cada una de las alas presenta un lado para 

su apoyo a presión y alas elásticas constituidas por sendas varillas elásticas en forma 

de U o V invertida o similar. 

 

2.9   No obstante, y con el ánimo de coadyuvar en la clara diferenciación respecto al arte 

anterior, presentamos un nuevo pliego reivindicatorio que ahora precisa aún más la 

invención, donde se ha conjugado la materia de la antigua reivindicación 2, 3 y 4 y 

la materia definida en la cláusula principal 1. Así la materia ahora se diferencia del 

arte anterior precisando el objeto sobre el cual se busca protección.  

 

2.10 Como ha sido modificado el pliego reivindicatorio respecto al proceso, se anexa el 

pago de tasa para un nuevo examen de patentabilidad, el cual se realiza con la 

radicación de la presente y sus anexos. 

 

2.11 Por todo lo anterior, se ha probado que estos documentos no son perjudiciales 

respecto al requisito de NIVEL INVENTIVO o la NOVEDAD de la invención, ni 

contradice cualquier disposición legal o reglamentaria. En consecuencia, a la luz de 

todo lo anterior, me permito solicitar a ese Despacho, esta solicitud sea concedida 

bajo el tenor de las nuevas reivindicaciones, conforme el artículo 45 de la Decisión 

486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, incluso si el 
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examinador lo considera insuficiente en conjunto con las nuevas reivindicaciones 

que aquí se presenta, la solicitante ruega respetuosamente que se le ofrezca una 

nueva oportunidad, a través un nuevo Oficio para expresarse sobre cualquier tema 

en controversia. 

 

3. FUNDAMENTO DE DERECHO 

 

Fundamento esta remisión en las normas legales siguientes: 

 

3.1 Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

 

3.2 En las demás normas concordantes. 

 

4. ANEXOS. 

 

4.1 Descripción corregida. 

 

4.2 Reivindicaciones corregidas. 

 

4.3 Pago de nuevo examen de patentabilidad. 

 

5. NOTIFICACIONES 

 

Para efectos de notificaciones que por disposición debe hacer su Despacho, informo que mi 

representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en 

mis oficinas de abogado situadas en la Calle 93B No. 12 – 48 Piso 4 de esta ciudad de 

Bogotá. 

 

Del Señor Jefe, 

 

 

 

 FERNANDO TRIANA SOTO 

 C.C. No. 79.154.036 de Usaquén 

 T.P.A. 45265 del C. S. de la J.  
6224621089366/NJV 

COLO 7754 0301 82083 
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PINZA PARA EL ACOPLAMIENTO DE PUNTALES EN VIGAS, PUNTAL QUE LA INCORPORA Y 

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE 

 

DESCRIPCIÓN 

 5 

La presente invención está destinada a dar a conocer una pinza para acoplamiento de puntales en 

vigas, especialmente para el soporte de encofrados para forjados de piso, un puntal que incorpora dicha 

pinza y un procedimiento para el montaje del puntal con la pinza incorporada en la viga que debe 

soportar. Si bien la aplicación de la invención tendrá lugar en especial en el sector de las obras de 

construcción y, en particular, en el soporte de vigas para el encofrado de forjados de piso, también se 10 

podría aplicar a otros sectores industriales y, en particular, a otras aplicaciones dentro del sector de la 

construcción. 

 

En los puntales de tipo actualmente conocido, el puntal se centra habitualmente por un hueco superior 

del mismo en algún saliente de la viga o bien, en algunos casos, mediante la utilización de clavos que se 15 

insertan en la parte de madera de la viga para evitar el desplazamiento lateral del puntal, que podría 

provocar la caída del mismo. Ello es especialmente sensible, sobre todo en el caso de vigas soportadas 

por tres o más puntales, ya que el eventual desequilibrio de las cargas sobre los puntales individuales 

puede provocar inadvertidamente que alguno de ellos quede sin carga lo que, aparte de representar un 

desequilibrio en el reparto de las cargas, puede representar el peligro de caída inopinada del puntal que 20 

ha quedado descargado. 

 

Para solucionar este inconveniente, el inventor ha llevado a cabo pruebas y experimentaciones para 

conseguir la invención actual, que comprende una nueva pinza destinada a la fijación del puntal en una 

viga, el puntal que incorpora la pinza y asimismo el proceso de montaje peculiar y nuevo para la 25 

incorporación de la pinza en el puntal y el montaje de éste en la parte inferior de la viga. La invención 

racionaliza notablemente el acoplamiento rápido y seguro de puntales en las vigas que deben soportar y, 

en particular, evita la disposición de salientes de centraje del puntal en la viga y, en especial, la inserción 

de clavos en el caso de vigas mixtas, para permitir su centraje, ya que la inserción de clavos produce 

averías en la viga y requiere un trabajo manual sensible tanto para el clavado como para el desclavado, 30 

debiéndose indicar que en el caso muy habitual de utilización de clavos para el centraje de la viga, ello 

requiere además el trabajo del operario a la altura necesaria para poder alcanzar la parte de madera de 

la viga mixta, lo cual representa evidentes peligros, además de la necesidad de trasladar manualmente 

medios apropiados, por ejemplo, una escalera o similar, de unos lugares a otros de la obra siguiendo el 

avance de la misma. 35 

 

La presente invención tiene como objetivo evitar los inconvenientes citados, dando a conocer una pinza 

para su acoplamiento en puntales para permitir el acoplamiento de los mismos en las vigas que deben 

soportar, un puntal que incorpora la pinza y un procedimiento para el montaje de la pinza y el puntal, que 

es consustancial de la naturaleza de la invención. La aplicación de la invención evita la disposición de 40 

salientes de centraje en el puntal así como el clavado de clavos para su centraje, de manera que se 

posibilita la colocación del puntal en un lugar más oportuno a lo largo de la viga y su colocación es fácil y 

rápida, desde el suelo, quedando centrado el puntal en la parte inferior de la viga sin posibilidad de 

caerse lateralmente. 
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Para conseguir su objetivo, la presente invención prevé la realización de una pinza acoplable en el 

extremo superior de un puntal, presentando dicha pinza unas alas transversales elásticas que quedan 

aplicadas, preferentemente, pero no exclusivamente, de modo fijo en el extremo superior del puntal de 

soporte de una viga, cuyas alas transversales elásticas son susceptibles de actuar sobre las paredes 5 

laterales opuestas de la viga a soportar, de manera que el puntal queda centrado y retenido lateralmente 

por dichas alas que actúan sobre la viga que está soportando, facilitando la colocación del puntal y 

evitando la caída del mismo por la retención efectuada por las mencionadas alas. La pinza objeto de la 

invención podrá ser comercializada como artículo de venta separado incorporable a puntales ya 

existentes o bien se podrá incorporar de manera fija o desmontable en la pletina superior de un puntal, 10 

dando lugar a un puntal con la pinza acoplada. Dada la estructura del nuevo puntal, que incorpora la 

pinza de la invención, aquel podrá ser colocado en cualquier lugar a lo largo de la viga que debe 

soportar, por lo que se facilita su montaje por parte de un operario situado en el suelo o piso de la obra, 

que podrá seleccionar fácilmente los lugares más apropiados a lo largo de la viga. La formación de la 

pinza según la invención y su incorporación en un puntal, así como su montaje para el acoplamiento del 15 

puntal en una viga de soporte de encofrado para forjados comporta un procedimiento de montaje que es 

característico de la presente invención, que comprende en primer lugar el montaje de la pinza en la 

placa superior de un puntal, de modo fijo o desmontable, quedando la pinza en disposición de 

acoplamiento elástico a la viga de soporte, comprendiendo el procedimiento a continuación el 

desplazamiento del puntal portador de la pinza dirigido hacia la parte inferior de la viga de soporte, con 20 

presionado del puntal desde la parte inferior de la viga para acoplar elásticamente cada una de las alas 

de la viga en el lado correspondiente de la viga de soporte. Este tipo de acoplamiento se llevará a cabo 

en el punto más apropiado a lo largo de la viga de soporte para evitar interferencia con otros elementos, 

pero sin necesidad de limitar su montaje a puntos precisos de la viga.  

 25 

La forma de realización de las mencionadas alas elásticas de la pinza podrá variar sensiblemente, 

siendo preferible una realización mediante una varilla de acero de resortes doblada de modo 

conveniente para que una sola pieza de varilla de acero pueda quedar asociada a la pletina superior del 

puntal formando las dos alas, por ejemplo, mediante una varilla elástica única doblada de manera que 

forma un bucle central de retención en el que se introduce la pletina superior del puntal y dos alas que 30 

constituyen sendos salientes de retención por encima del nivel de la pletina superior del puntal y cuyos 

extremos quedan retenidos dentro de sendos orificios de dicha pletina. No obstante, dichas alas de la 

pinza podrían quedar constituidos por elementos individuales de varilla, separados entre sí. 

 

En la versión preferente del puntal mediante una varilla única de acero de resortes, cada una de las alas 35 

adopta forma de saliente en ángulo, con vértice en la parte superior, presentando cada una de las alas 

un brazo para presionado lateral de la viga y otro ligeramente desplazado lateralmente con respecto al 

primero, destinado a la fijación de la pieza de varilla de acero en uno de los orificios habituales de la 

pletina del puntal. Por lo tanto, cada una de las mencionadas alas presenta un brazo de contacto con un 

lateral de la viga y un brazo destinado al centraje de la viga, que al estar ligeramente desplazado entrará 40 

en funciones con el giro del puntal, limitando el giro del puntal sobre su eje después de haber sido 

acoplado en la viga. 
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Aparte de la realización preferente mediante una varilla de acero de resortes convenientemente doblada 

para formar el bucle de retención en la pletina y las alas en forma de salientes en ángulo y brazos con 

ligero desplazamiento lateral, tal como se ha indicado, también sería posible utilizar para la realización 

de la presente invención alas soldadas en la pletina superior del puntal o bien alas laminares 

convenientemente troqueladas y curvadas. También se podrían prever alas de un solo brazo, u otros 5 

tipos equivalentes. 

 

La invención permitiría otras realizaciones de fijación de las alas elásticas en la pletina superior del 

puntal, por ejemplo, mediante remachado en caliente de pivotes de las alas en orificios de la pletina u 

otros. 10 

 

Asimismo, si bien el material preferente para la fabricación de las alas elásticas de la pinza será un 

acero elástico, bien sea en forma de varilla o laminar, también se podría prever la disposición de alas de 

material plástico incorporables de manera postiza a la pletina superior del puntal. 

 15 

También se podría prever que las alas de la pinza estuvieran formadas por prolongaciones de la pletina 

superior del puntal. 

 

Para la mejor comprensión de la presente invención se adjuntan dibujos representativos de una 

realización preferente del puntal para obras objeto de la misma, que tienen simplemente carácter 20 

representativo de ejemplos de realización, pero que no son limitativos del alcance de la invención. 

 

La figura 1 muestra una vista en perspectiva en la que se aprecia la posición relativa del extremo 

superior de un puntal que incorpora la pinza, realizada en varilla de acero, con respecto a la viga mixta a 

soportar. 25 

 

La figura 2 es una vista similar a la figura 1, mostrándose el puntal acoplado a la viga a soportar, 

apoyándose las alas laterales de centraje y retención de la pinza en las caras laterales de la viga 

soportada. 

 30 

La figura 3 es una vista en perspectiva de los mismos elementos de las figuras 1 y 2, desde una parte 

situada por debajo de la pletina superior del puntal. 

 

La figura 4 es una vista en perspectiva de una realización de la pinza de la invención a base de una 

varilla única de acero de resortes. 35 

 

La figura 5 muestra una vista frontal en alzado, desde los extremos de fijación en la pletina, del mismo 

elemento representado en la figura 4. 

 

Tal como se representa en las figuras, el puntal, que es uno de los objetos de la presente invención, 40 

comprende un pie derecho -1- destinado a apoyarse en el suelo o piso de la obra, que posee, aunque no 

se han representado, medios para la variación de altura y para su fijación en la altura escogida, así 

como una pletina superior de apoyo -2- que debe recibir la carga correspondiente en el lugar de apoyo 
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con la viga -3-, que en la figura se ha representado en forma de una viga mixta formada por un elemento 

inferior -4- de madera y un elemento tubular superior -5- de acero. 

 

Dicho puntal de la presente invención presenta, asociada a la cara superior de la pletina -2-, una pinza 

elástica de centraje y acoplamiento que posee dos alas -6- y -7- de tipo elástico destinadas a presionar 5 

sobre los laterales de la viga -3- para conseguir la retención en posición del puntal, evitando su caída y 

limitando su giro sobre su propio eje. Para ello, en una realización preferente, la pinza comprende un 

tramo de varilla de acero de resortes con alas dobladas -6- y -7- asociadas a un puente o bucle -8- de 

acoplamiento con la pletina -2-, por inserción de la pletina en el bucle, consiguiendo la retención del 

puntal por dos lados de dichas alas, permitiendo a la vez el centraje del puntal con los otros dos lados, 10 

limitando el giro del puntal sobre su eje. Con mayor detalle, en la realización mostrada en forma de 

varilla única de acero de resortes convenientemente doblada, tal como se aprecia en las figuras 4 y 5, el 

puntal lleva incorporado, simplemente por retención elástica, el elemento de varilla dotado de las dos 

alas -6- y -7- unidas por un bucle inferior -8- que encaja elásticamente en la pletina -2-. Cada una de las 

alas -6- y -7- está formada por dos brazos tales como -6’-, -6”- y -7’-, -7”-, pudiendo formar cada ala una 15 

estructura con forma de V invertida, U invertida o similar, determinando un mínimo de un brazo -6’-, -7’- 

para apoyo sobre los laterales de la viga a soportar y un mínimo de otro brazo -6”-, -7”- ligeramente 

desplazado lateralmente para ejercer la función de centraje de la viga en caso de giro parcial del puntal 

sobre su eje. Ello se aprecia mejor en la figura 5, en la que se observa el desplazamiento lateral entre sí 

de los brazos -6’-, -6”- y -7’-, -7”-, de cada ala, para permitir las funciones descritas de fijación en la viga 20 

y de centraje, limitando el giro del puntal con respecto a su eje. 

 

Como es de observar, el bucle -8- presenta un lado inferior -8’-, figuras 4 y 5,  dotado de una ligera 

convexidad en su parte media -9- para mejorar el contacto con la cara inferior de la pletina -2-, cuyo 

brazo -8’- se prolonga en ambos extremos por zonas curvadas -10- y -11-, por ejemplo, en forma de U, V 25 

o similar, destinadas a encajar con la pletina -2- en su colocación. 

 

La retención del elemento de varilla sobre la pletina -2- se completa mediante la introducción de los 

extremos doblados -12- y -13- de los correspondientes lados -6”- y -7”- de las alas, en respectivos 

orificios, tales como -14- y -14’-, que se han representado en la figura 1. 30 

 

Mediante la presente invención es posible facilitar notablemente el montaje del puntal, puesto que el 

operario, desde debajo de la viga -3-, de pie en el suelo o en el piso correspondiente de la obra, deberá 

simplemente presionar suavemente el puntal desde abajo hacia arriba insertándolo en la parte inferior de 

la viga, quedando retenido el puntal lateralmente por las alas elásticas asociadas a la pletina -2-, en 35 

particular en el caso de ejemplo representado, por los brazos -6’- y -7’-, mientras que los brazos -6” y 

-7”- quedan ligeramente desplazados con respecto a los brazos -6’- y -7’-, efectuando una función de 

centraje del puntal con respecto a la viga al limitar el eventual giro de dicho puntal sobre su eje de 

simetría. Igualmente el desmontaje del puntal se podrá realizar simplemente por tracción cuando tiene 

lugar la operación de recuperación. 40 

 

Como es de comprender, las alas asociadas a la pletina -2- que en el ejemplo representado en las 

figuras quedan constituidas por un elemento único de varilla de acero de resortes, podrían quedar 
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realizadas en muchas otras formas y materiales, por ejemplo, alas múltiples, alas laminares soldadas o 

remachadas en la pletina, pinzas elásticas con otra estructura y fijación distinta, que quedarían incluidas 

dentro del ámbito de la presente invención. 

 

La presente invención comprende por lo tanto de manera combinada la pinza elástica de centraje y 5 

acoplamiento que se ha descrito y el puntal constituido al acoplar de manera fija dicha pinza en la pletina 

superior del puntal, así como el procedimiento de montaje. Ello integra un nuevo puntal de acuerdo con 

la invención que es muy fácil de acoplar a una viga, especialmente una viga para el soporte de 

encofrado de piso mediante la simple presentación del puntal desde la parte inferior de la viga por parte 

del operario, acoplando la pinza de forma elástica en la parte inferior de la viga, ejerciendo presión sobre 10 

las dos caras laterales de la misma, todo ello sin limitación del lugar en el que se efectúa el 

acoplamiento puesto que el nuevo puntal dotado de la pinza no requiere ninguna característica especial 

de la viga para el centraje del puntal, tal como era habitual en el estado de la técnica anterior. 

 

Como resumen, por lo tanto, el puntal de acuerdo con la presente invención está constituido, según un  15 

aspecto por un pie derecho con sistema de apoyo sobre una superficie de soporte inferior, sistema para 

la variación de altura y para la fijación en la altura escogida, así como una pletina fijada al extremo 

superior del puntal, de manera que el extremo superior del puntal lleva acopladas un mínimo de dos alas 

elásticas susceptibles de abrazar a presión las caras laterales opuestas de la viga a soportar por el 

puntal, permitiendo la retención del puntal en el lugar escogido a lo largo de la viga a soportar e 20 

impidiendo su caída y giro lateral. 

Según otro aspecto, cada una de las alas presenta un lado para su apoyo a presión sobre una cara 

lateral de la viga a soportar y otro lado ligeramente separado con respecto al plano de simetría de la 

pieza, destinado a limitar el giro del puntal sobre su eje. 

 25 

Según otro aspecto de la invención, las alas elásticas quedan asociadas a la pletina superior del puntal. 

 

Según otro aspecto de la invención, las alas son prolongaciones de la pletina superior del puntal. 

 

Según otro aspecto de la invención, las alas elásticas quedan constituidas por varillas elásticas en forma 30 

de U o V invertida o similar. 

 

En otra variante de la invención, las alas elásticas de varilla forman parte de un cuerpo único de varilla 

que presenta un bucle inferior acoplable por inserción a la pletina superior del puntal y, cómo mínimo, 

dos estructuras en forma de U o V invertida que determinan tanto los lados de fijación a presión sobre 35 

los laterales de la viga, como también los lados ligeramente descentrados con respecto al plano de 

simetría, para limitar el giro del puntal sobre su eje. Según otro aspecto, los extremos libres de las 

estructuras en U o V invertida de las alas de varilla están doblados para permitir su inserción y retención 

en orificios de la pletina del puntal. 

 40 

Según otro aspecto, el bucle del cuerpo de varilla de acero de resortes para su retención sobre la pletina 

superior del puntal presenta un lado inferior dotado de ligera convexidad hacia arriba para determinar la 

zona de contacto con la cara inferior de la pletina superior del puntal. 
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Según otro aspecto, la invención comprende un puntal dotado de sistema de apoyo sobre una superficie 

de soporte, sistema para la variación de altura y para la fijación a la altura escogida así como una pletina 

fijada en el extremo superior del puntal, en el que el extremo superior del puntal lleva montada de 

manera firme una pinza elástica de acuerdo con los aspectos anteriormente citados. 5 

 

Según otro aspecto, la invención comprende un procedimiento de montaje que incluye:  

 

- montar de manera fija una pinza elástica según se ha descrito anteriormente en la pletina superior del 

puntal, introduciendo la pletina en el interior del bucle de la pinza y los extremos doblados de los brazos 10 

de ésta en sendos orificios de la pletina del puntal, 

- presentar el puntal con la pinza superior fijada a la cara inferior de la viga de soporte de un encofrado 

en el punto libremente escogido a lo largo de la misma y 

- presionar desde abajo hacia arriba el puntal contra la parte inferior de la viga de manera que las alas 

de la pinza se abran elásticamente para sujetar el puntal en el lugar escogido de la pinza, y 15 

- enderezar el puntal y dejarlo apoyado inferiormente en el piso de soporte. 

 

Si bien la invención se ha presentado y descrito con referencia a realizaciones de la misma, se 

comprenderá que éstas no son limitativas de la invención, por lo que podrían ser variables múltiples 

detalles constructivos u otros que podrán resultar evidentes para los técnicos del sector después de 20 

interpretar la materia que se da a conocer en la presente descripción, reivindicaciones y dibujos. Así 

pues, todas las variantes y equivalentes quedarán incluidas dentro del alcance de la presente invención 

si se pueden considerar comprendidas dentro del ámbito más extenso de las siguientes reivindicaciones. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Pinza para el acoplamiento de puntales en vigas, caracterizada porque presenta desde dos alas 

elásticas susceptibles de abrazar a presión las caras laterales opuestas de la viga a soportar por el 

puntal y permitir la retención del puntal en el lugar escogido a lo largo de la viga a soportar, e impedir su 5 

caída y giro lateral; donde cada una de las alas presenta un lado de apoyo a presión sobre una cara 

lateral de la viga a soportar y otro lado separado con respecto al plano de simetría de la pieza, destinado 

a limitar el giro del puntal sobre su eje; donde las alas elásticas quedan constituidas por varillas elásticas 

en forma de U o V invertida o similar; y donde ambas alas elásticas de varilla forman parte de un cuerpo 

único de varilla que presenta un bucle inferior acoplable por inserción a la pletina superior del puntal y, 10 

dos estructuras en forma de U o V invertida que determinan tanto los lados de fijación a presión sobre 

los laterales de la viga, como también los lados descentrados con respecto al plano de simetría y limitar 

el giro del puntal sobre su eje. 

 

2. Pinza para el acoplamiento de puntales en vigas, según la reivindicación 1, caracterizada porque los 15 

extremos libres de las estructuras en U o V invertida de las alas de varilla están doblados para permitir 

su inserción y retención en orificios de la pletina del puntal. 

 

3. Pinza para el acoplamiento de puntales en vigas, según cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, 

caracterizada porque el bucle del cuerpo de varilla de acero de resortes para su retención sobre la 20 

pletina superior del puntal presenta un lado inferior dotado de convexidad hacia arriba para determinar la 

zona de contacto con la cara inferior de la pletina superior del puntal. 

 

4. Pinza para el acoplamiento de puntales en vigas, según la reivindicación 1, caracterizada porque las 

alas elásticas quedan asociadas a la pletina superior del puntal. 25 

 

5. Pinza para el acoplamiento de puntales en vigas, según la reivindicación 1, caracterizada porque las 

alas son prolongaciones de la pletina superior del puntal. 

 

6. Puntal para el soporte de vigas, que comprende un sistema de apoyo sobre una superficie de soporte, 30 

un sistema de variación de altura y fijación a la altura escogida así como una pletina fijada en el extremo 

superior del puntal, caracterizado porque el extremo superior del puntal incorpora una pinza elástica 

que incluye desde dos alas elásticas susceptibles de abrazar a presión las caras laterales opuestas de la 

viga a soportar por el puntal y permitir la retención del puntal en el lugar escogido a lo largo de la viga a 

soportar, e impedir su caída y giro lateral; donde cada una de las alas presenta un lado para su apoyo a 35 

presión sobre una cara lateral de la viga a soportar y otro lado separado con respecto al plano de 

simetría de la pieza, destinado a limitar el giro del puntal sobre su eje; donde las alas elásticas quedan 

constituidas por varillas elásticas en forma de U o V invertida o similar; y donde ambas alas elásticas de 

varilla forman parte de un cuerpo único de varilla que presenta un bucle inferior acoplable por inserción a 

la pletina superior del puntal y, dos estructuras en forma de U o V invertida que determinan tanto los 40 

lados de fijación a presión sobre los laterales de la viga, como también los lados descentrados con 

respecto al plano de simetría, para limitar el giro del puntal sobre su eje. 
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7. Puntal para el soporte de vigas, según la reivindicación 6, caracterizado porque el extremo superior 

del puntal incorpora montado de manera firme dicha pinza elástica. 

 

8. Puntal para el soporte de vigas, según la reivindicación 6, caracterizado porque el extremo superior 5 

del puntal incorpora montado de manera desmontable dicha pinza elástica. 

 

9. Procedimiento para el montaje de un puntal, caracterizado porque comprende: 

- incorporar una pinza elástica en la pletina superior del puntal, donde dicha pinza elástica presenta 

desde dos alas elásticas susceptibles de abrazar a presión las caras laterales opuestas de la viga a 10 

soportar por el puntal y permitir la retención del puntal en el lugar escogido a lo largo de la viga a 

soportar, e impedir su caída y giro lateral; donde cada una de las alas presenta un lado para su apoyo a 

presión sobre una cara lateral de la viga a soportar y otro lado separado con respecto al plano de 

simetría de la pieza, destinado a limitar el giro del puntal sobre su eje; donde las alas elásticas quedan 

constituidas por varillas elásticas en forma de U o V invertida o similar; y donde ambas alas elásticas de 15 

varilla forman parte de un cuerpo único de varilla que presenta un bucle inferior acoplable por inserción a 

la pletina superior del puntal y, dos estructuras en forma de U o V invertida que determinan tanto los 

lados de fijación a presión sobre los laterales de la viga, como también los lados descentrados con 

respecto al plano de simetría y limitar el giro del puntal sobre su eje; 

- presentar el puntal con la pinza superior fijada a la cara inferior de la viga de soporte de un encofrado 20 

en el punto libremente escogido a lo largo de la misma;  

- presionar desde abajo hacia arriba el puntal contra la parte inferior de la viga de manera que las alas 

de la pinza se abran elásticamente para sujetar el puntal en el lugar escogido de la pinza; y, 

- enderezar el puntal y dejarlo apoyado inferiormente en el piso de soporte. 

 25 

10. Procedimiento para el montaje de un puntal, según la reivindicación 9, caracterizado porque 

comprende: 

- incorporar de manera fija dicha pinza elástica en la pletina superior del puntal, introduciendo la pletina 

en el interior del bucle de la pinza y los extremos doblados de los brazos de ésta en sendos orificios de 

la pletina del puntal.  30 

 

 

 

 

 35 

 

 

 

 

 40 

 

 

 


