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REIVINDICACIONES

1. Una unidad (10) de cubierta de Dbandeja para asegurar uno
0 mas accesorios a una bandeja para instrumentos (12), la
unidad de cubierta de la bandeja comprende:

una cubierta de bandeja (30);

una pluralidad de huecos (70),

una base giratoria (78) acoplada a la bandeja para instrumentos

(83) y configurada para permitir a la bandeja para instrumentos
girar alrededor de un extremo de un brazo de soporte (50);

y una palanca (87) acoplada a la base giratoria (78) para
bloquear selectivamente la rotacidén de la base giratoria (78)
con relacidén al brazo (50);
en donde la pluralidad de huecos (70) , de la cubierta de 1la
bandeja (30) se acoplan acada uno de los accesorios vy la
pluralidad de huecos (70) se asegura a la bandeja para

instrumentos (12) mediante la cubierta de la bandeja (30).

2. La unidad de acuerdo con la reivindicacién 1, que
comprende ademas:

una superficie inferior (100); vy

una superficie superior (102),

en donde cada hueco estd abierto hacia 1las superficies
superior e inferior (100, 102) y tiene una pared (76) y cada

pared estd separada de la bandeja para instrumentos (12).

3. La unidad de acuerdo con la reivindicacidén 1, que comprende
ademés:

una o mas cavidades (104).

4. La unidad de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde 1la

cubierta de la bandeja (30) tiene un primer extremo y un segundo



10

15

20

25

30

extremo, la cubierta de la bandeja (30) comprende ademés:

dos cavidades (104), una cavidad (104) la cual esta adyacente
al primer extremo de la cubierta de la bandeja (30) y la otra
cavidad (104) la cual estd adyacente al segundo extremo de la

cubierta de la bandeja (30).

5. La unidad de acuerdo con la reivindicacién 1,
en donde ademds cada uno de los accesorios (104) se acopla
mediante un hueco (70) y estd asegurado a la bandeja para

instrumentos (12) mediante la cubierta de la bandeja (30).

6. La unidad de acuerdo con la reivindicacidédn 5, en donde la
cubierta de la bandeja tiene una superficie inferior y una
superficie superior, y en donde cada hueco (70) se abre hacia
las superficies inferior vy superior vy cada accesorio se

extiende a través de un hueco de la pluralidad de huecos (70).

7. La unidad de acuerdo con la reivindicacidén 1, que comprende
ademas:
un mecanismo de bloqueo (32) configurado para asegurar la

cubierta de la bandeja (30) a la bandeja base (14),
en donde cada uno de los accesorios se acopla mediante un hueco
de la pluralidad de huecos (70) y se asegura a la bandeja para

instrumentos (12) mediante la cubierta de la bandeja (30).

8. La unidad de acuerdo con la reivindicacidén 7, en donde la
cubierta de la bandeja (30) tiene una superficie inferior vy
una superficie superior, y en donde cada hueco (70) se abre
hacia las superficies inferior y superior y cada accesorio
se extiende a través de uno de los huecos (70) y se asegura a

la bandeja para instrumentos (12).
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9. La unidad de acuerdo con la reivindicacidén 7, en donde la
bandeja base (14) y la bandeja para instrumentos (12) tienen
cada una un borde periférico (64, 66), y en el que el borde
periférico de la bandeja base (66) se alinea con el borde

periférico de la bandeja para instrumentos (64).

10. La unidad de acuerdo con la reivindicacidén 7, en donde el
mecanismo de bloqueo (32) incluye uno o mas soportes (32a) que
impiden el movimiento relativo entre la bandeja base (14), la
bandeja para instrumentos (12) y la cubierta de la bandeja

(30) .



