SISTEMAS, METODOS Y DISPOSITIVOS PARA LA DETECCION
AUTOMATICA DE SENAL CON EXTRACCION TEMPORAL DE FUNCIONES
DENTRO DE UN ESPECTRO

REFERENCIA RECIPROCA A SOLICITUDES RELACIONADAS

[0001] Esta solicitud se relaciona y reivindica la prioridad de las siguientes solicitudes. Esta
solicitud reivindica prioridad de la solicitud de EE. UU. No.15/412.982 presentada el 23 de
Enero de 2017, solicitud de EE. UU. No. 15/478.916 presentada el 4 de Abril de 2017,
solicitud de EE. UU. No. 15/681.521 presentada el 21 de Agosto de 2017, solicitud de EE.
UU. No. 15/681,540 presentada el 21 de agosto de 2017, y solicitud de EE. UU. No.
15/681,558 presentada el 21 de agosto de 2017, cada una de las cuales se incorpora como
referencia en este documento en su totalidad.

[0002] La solicitud de EE. UU. No. 15/681,521 presentada el 21 de Agosto de 2017 es una
continuacion en parte de la Solicitud de EE. UU. No. 15/478,916 presentada el 4 de abril de
2017 y una continuacion en parte de la Solicitud de EE.UU. No. 15/412,982 presentada el
23 de Enero de 2017. La solicitud de EE. UU. No. 15/681,540 presentada el 21 de Agosto
de 2017 es una continuacion en parte de la Solicitud de EE. UU. No. 15/496,660 presentada
el martes, 25 de abril de 2017 y una continuacion en parte de la Solicitud de EE.UU. No.
15/478,916 presentada el martes, 04 de abril de 2017. La solicitud de EE. UU. No.
15/681,558 presentada el 21 de Agosto de 2017 es una continuacion en parte de la solicitud
de EE. UU. No. 15/478,916 presentada el martes, 04 de abril de 2017 y una continuacion en
parte de la solicitud de EE.UU. No. 15/412,982 presentada el lunes, 23 de enero de 2017.
La solicitud de EE.UU. No. 15/496,660 es una continuacién en parte de la solicitud de
EE.UU. No. 15/412,982 presentada el 23 de Enero de 2017, y una continuacion en parte de
la Solicitud de EE.UU. No. 14/983,678 presentada el 30 de diciembre de 2015. La solicitud
de EE. UU. No. 14/983,678 es una continuacion de la Solicitud de EE.UU. No. 14/504,802
presentada el 2 de Octubre de 2014, que es una continuacién de la Solicitud de EE.UU. N°
14/329,835 presentada el 11 de Julio de 2014, que es una continuacion de la Solicitud de
EE.UU. 14/087,441 presentada el 22 de Noviembre de 2013. La solicitud de EE.UU. No.
14/087.441 es una continuacion en parte de la solicitud de EE.UU. No. 14/082.873,

presentada el 18 de Noviembre de 2013, que es una continuacion de la solicitud de EE.UU.



No. 13/912.683, presentada el 7 de Junio de 2013, que reivindica el beneficio de la
Solicitud de EE.UU. No. 61/789.758, presentada el 15 de Marzo de 2013, cada una de las
cuales se incorpora aqui como referencia en su totalidad. La solicitud de EE.UU. No.
14/087.441 también es una continuacion en parte de la solicitud de EE.UU. No.
14/082.916, presentada el 18 de Noviembre de 2013, que es una continuacién de la
solicitud de EE.UU. No. 13/912.893 presentada el 7 de Junio de 2013, que reivindica el
beneficio de la Solicitud de EE.UU. No. 61/789.758, presentada el 15 de Marzo de 2013,
cada una de las cuales se incorpora aqui como referencia en su totalidad. La solicitud de
EE.UU. No. 14/087.441 también es una continuacion en parte de la solicitud de EE.UU.
No. 14/082.930, presentada el 18 de Noviembre de 2013, que es una continuacion de la
solicitud de EE.UU. No. 13/913.013 presentada el 7 de Junio de 2013, que reivindica el
beneficio de la Solicitud de EE.UU. No. 61/789.758, presentada el 15 de Marzo de 2013,
cada una de las cuales se incorpora aqui como referencia en su totalidad. La solicitud de
EE.UU. No. 15/478.916 es una continuacion de la solicitud de EE.UU. No. 14/934.808
presentada el 6 de Noviembre de 2015, que es una continuacion de la solicitud de EE.UU.
No. 14/504.836 presentada el 2 de Octubre de 2014, que es una continuacion de Solicitud
de EE.UU. No. 14/331,706 presentada el 15 de Julio de 2014, que es una continuacion en
parte de EE.UU. No. 14/086,875 presentada el 21 de Noviembre de 2013. La solicitud de
EE.UU. No. 14/086.875 es una continuacion en parte de la solicitud de EE.UU. No.
14/082.873 presentada el 18 de Noviembre de 2013, que es una continuacién de la solicitud
de EE.UU. No. 13/912.683 presentada el 7 de junio de 2013, que reivindica el beneficio de
la Solicitud Provisional de EE. UU. 61/789.758 presentada el 15 de Marzo de 2013, cada
una de las cuales se incorpora aqui como referencia en su totalidad. La solicitud de EE. UU.
No. 14/086,875 también es una continuacion en parte de la Solicitud de EE.UU. 14/082,916
presentada el 18 de Noviembre de 2013, que es una continuacion de la Solicitud de EE.UU.
No. 13/912,893 presentada el 7 de Junio de 2013, que reivindica el beneficio de la Solicitud
Provisional de EE.UU. 61/789,758 presentada el 15 de Marzo de 2013, cada una de las
cuales se incorpora aqui como referencia en su totalidad. La solicitud de EE. UU. No.
14/086,875 también es una continuacion en parte de la Solicitud de EE.UU. No. 14/082,930
presentada el 18 de Noviembre de 2013, que es una continuacion de la Solicitud de EE.UU.

No. 13/913,013 presentada el 7 de Junio de 2013, que reivindica el beneficio de la Solicitud



Provisional de EE.UU. 61/789,758 presentada el 15 de Marzo de 2013, cada una de las
cuales se incorpora aqui como referencia en su totalidad. Cada una de las Aplicaciones de
EE.UU. mencionadas anteriormente se incorporan en la presente como referencia en su
totalidad.

FUNDAMENTO DE LA INVENCION

[0003] 1. Campo de la Invencion

[0004] La presente invencion se refiere al andlisis y gestion del espectro para sefales de
radiofrecuencia (RF), y més particularmente para identificar automaticamente sefiales en un
espectro de comunicaciones inaldmbricas basado en la extraccion temporal de funciones.
[0005] 2. Descripcion de la Técnica Anterior

[0006] En general, es conocido en la técnica anterior proporcionar una gestion del espectro
de comunicaciones inaldmbricas para detectar dispositivos para gestionar el espacio. La
gestion del espectro incluye el proceso de regular el uso de las radiofrecuencias para
promover un uso eficiente y obtener un beneficio social neto. Un problema al que se
enfrenta la gestion eficaz del espectro es la gran cantidad de dispositivos que emanan
propagaciones de sefales inalambricas en diferentes frecuencias y en diferentes estandares
tecnologicos. Junto con las diferentes regulaciones relacionadas con el uso del espectro en
todo el mundo, la gestion eficaz del espectro se vuelve dificil de obtener y, en el mejor de
los casos, solo puede alcanzarse durante un largo periodo de tiempo.

[0007] Otro problema que enfrenta la gestion eficaz del espectro es la creciente necesidad
del espectro a pesar de la cantidad finita de espectro disponible. Las tecnologias
inaldmbricas han crecido exponencialmente en los ultimos afos. En consecuencia, el
espectro disponible se ha convertido en un recurso valioso que debe ser utilizado de manera
eficiente. Por lo tanto, se necesitan sistemas y métodos para gestionar y optimizar de
manera eficaz el espectro disponible que se esta utilizando.

[0008] La mayoria de los dispositivos de gestion del espectro se pueden clasificar en dos
tipos principales. El primer tipo es un analizador de espectro donde un dispositivo se ajusta
especificamente para ejecutar un receptor tipo '"escaner" que estd disefado para
proporcionar informacion del espectro a una ventana estrecha de frecuencias relacionadas
con un tipo especifico y limitado de estandar de comunicaciones, tales como el estandar de

comunicacion celular. Surgen problemas con estos dispositivos estrechamente disefiados a



medida ya que los estandares celulares cambian y/o el uso del espectro cambia afectando el
espacio de espectro de estas tecnologias. Los cambios en el software y el hardware para
estos dispositivos estrechamente disefiados se vuelven demasiado complicados, por lo que
es necesario comprar un dispositivo totalmente nuevo y diferente. Desafortunadamente,
este tipo de dispositivo es solo para un uso especifico y no se puede utilizar para aliviar
todas las necesidades de la comunidad de gestion del espectro.

[0009] El segundo tipo de dispositivo de gestion del espectro emplea una metodologia que
requiere procesos mas pesados, extremadamente dificiles de usar y equipos costosos. Con
el fin de obtener una vision amplia de la gestiéon y completar todas las tareas necesarias, el
dispositivo resulta convirtiendose en un conglomerado de dispositivos de software y
hardware que es tanto dificil de usar como dificil de maniobrar de una ubicacion a otra.
[0010] Si bien puede haber varios problemas adicionales asociados con los dispositivos
actuales de administraciéon del espectro, en general existen al menos cuatro problemas
principales: 1) la mayoria de los dispositivos estan diseflados para solo manejar
inherentemente tecnologias de espectro especificas, tales como el espectro celular de 900
MHz, mientras que no son capaces de mitigar otras tecnologias que puedan estar
interfiriendo o compitiendo con ese espectro, 2) los otros dispositivos de gestion del
espectro consisten en analizadores de espectro grandes, sistemas de bases de datos y
software de gestion del espectro que es costoso, muy complicado y demasiado dificil de
manipular para las necesidades basicas de un usuario, 3) otros dispositivos de gestion del
espectro en la técnica anterior requieren conectividad externa a bases de datos remotas para
realizar analisis y proporcionar resultados o informes con los andlisis para ayudar en la
gestion del espectro y/o dispositivos, y 4) otros dispositivos de la técnica anterior no
funcionan para proporcionar datos y analisis en tiempo real o casi en tiempo real para
permitir una gestion eficaz del espacio y/o dispositivos y sefiales en el mismo.

[0011] En el entorno RF complejo de hoy en dia, detectar una sefial puede ser dificil,
especialmente para aquellas que son menos consistentes, con niveles de potencia bajos o
enterrados en sefales facilmente identificables. Estas sefiales no pueden ser detectadas por
un equipo de radio en la técnica anterior. Algunos dispositivos en la técnica anterior pueden
realizar la deteccion automatica de violaciones creando una mascara de canal en bruto

basada en una base de datos externa, por ejemplo, la base de datos de FCC y comparando el



espectro con la mascara de canal y detectando sefiales que violan la mascara de canal. Sin
embargo, estos dispositivos no pueden detectar sefales que no estan en la base de datos
externa.

[0012] Ejemplos de documentos relevantes de la técnica anterior incluyen los siguientes:
[0013] La Patente de EE.UU. N° 8.326.313 para "M¢todo y sistema para el acceso del
espectro dinamico usando periodos de deteccion" por el inventor McHenry, presentada el
14 de Agosto de 2009, describe métodos y sistemas para el acceso del espectro dindmico
(DSA) en una red inalambrica. Un dispositivo habilitado para el DSA puede detectar el uso
del espectro en una region y, en funcion del uso del espectro detectado, seleccionar uno o
mas canales de comunicacion para su uso. Los dispositivos también pueden detectar uno o
mas dispositivos habilitados para el DSA con los que pueden formar redes DSA. Una red
de DSA puede monitorear el uso del espectro mediante dispositivos cooperativos y no
cooperativos, para seleccionar dindmicamente uno o mas canales para usarlos en la
comunicacion mientras se evita o reduce la interferencia con otros dispositivos. Los
resultados de la clasificacion se pueden utilizar para "aprender" las clasificaciones para
reducir futuros errores.

[0014] La publicaciéon de EE.UU. No. 2013/0005240 para "System and Method for
Dynamic Coordination of Radio Resources Usage in a Wireless Network Environment" por
el inventor Novak, presentada el 12 de Septiembre de 2012, describe una arquitectura, un
sistema y un método asociado para la coordinacion dinamica del uso de recursos de radio
en un entorno de red. En un aspecto, un método de comunicacion de relevo comprende
detectar, mediante un primer dispositivo movil inaldmbrico, datos sensoriales asociados con
multiples canales de radio en relacion con al menos un elemento de radio en un area de
deteccion del primer dispositivo movil inalambrico. Si el primer dispositivo mavil
inalambrico esta fuera de cobertura de una red celular de area amplia, se establece una ruta
de comunicacion inaldmbrica de corto alcance con un segundo dispositivo moévil
inaldmbrico que tiene una conexidon de comunicacion celular de area amplia. Los datos
sensoriales son transmitidos mediante el primer dispositivo mdvil inaldmbrico al segundo
dispositivo moévil inalambrico para informar a un elemento de red a través de una red
celular de area amplia que sirve al segundo dispositivo moévil inalambrico. Los datos

sensoriales se procesan mediante elementos de deteccion y se envian a un sistema de base



de datos de ubicacidon y ocupacion de canal distribuido (COLD). Los datos sensoriales se
actualizan dindmicamente para proporcionar una vista en tiempo real del uso del canal.
[0015] La Patente de EE.UU. N° 8.515.473 para “Metodologia cognitiva de radio, politicas
de capa fisica y aprendizaje automatico.” por el inventor Mody, presentada el 6 de Marzo
de 2008, describe un método de comunicacion cognitiva para la transmision no interferente,
en donde la mejora comprende el paso de llevar a cabo andlisis de la escena de radio para
encontrar no solo los orificios del espectro o espacios blancos; sino también para utilizar la
clasificacion de sefiales, el aprendizaje automatico, la coincidencia de patrones y la
informacion de prediccidon para aprender mas cosas sobre las sefales existentes y sus
protocolos subyacentes, para encontrar el espacio gris, por lo tanto, utilizar el espacio de la
sefal, que consiste en espacio, tiempo, frecuencia (espectro), codigo y localizacion de
manera mas eficiente.

[0016] La Publicacion de EE.UU. 2013/0217450 para "Sistema y Mcétodo de
Reconocimiento de Patrones de Radiacion para un Dispositivo de Comunicaciones Movil"
por el inventor Kanj, presentada el 26 de Noviembre de 2010, describe un sistema y método
de reconocimiento de patrones de radiacion para un dispositivo inaldmbrico de equipo de
usuario (UE) en donde un conjunto de patrones de radiacion de referencia se comparan en
funcién del modo de uso del dispositivo inalambrico UE. En un aspecto, el dispositivo
inaldmbrico UE incluye una o mas antenas adaptadas para la comunicacion por radio con
una red de telecomunicaciones. Se proporciona una memoria que incluye una base de datos
de patrones de radiacion de referencia para cada una de las antenas 0 mas en uno o mas
modos de uso asociados con el dispositivo inaldmbrico UE. Un procesador esta configurado
para ejecutar un proceso de solicitud de antena para optimizar el rendimiento del
dispositivo inalambrico UE basado, al menos en parte, en el uso del conjunto emparejado
de patrones de radiacion de referencia.

[0017] La Patente de Estados Unidos N° 8.224.254 para "Técnicas de andlisis del entorno
operativo para sistemas de comunicacion inalambrica" por el inventor Simon Haykin,
presentada el 13 de octubre de 2005, describe métodos y sistemas para analizar un entorno
operativo de equipos de comunicacién inaldmbrica en un sistema de comunicacioén
inaldmbrica. Un estimulo en el entorno operativo en una ubicacion del equipo de

comunicacion inalambrica se detecta y se expande linealmente en secuencias de Slepian



utilizando un procedimiento de estimacién espectral de multiples elementos. Se realiza una
descomposicion de valor singular en el estimulo expandido linealmente, y un valor singular
del estimulo expandido linealmente proporciona una estimacion de la interferencia en la
ubicacion del equipo de comunicacidon inalambrica. El modelo de trafico, que podria
basarse en datos historicos, proporciona una base para predecir patrones de trafico futuros
en ese espacio que, a su vez, hace posible predecir la duraciéon para que un agujero de
espectro desocupado por el usuario principal incumbente esté disponible para su uso por un
operador de radio cognitiva. En un entorno inalambrico, se distinguen dos clases de
patrones de datos de trafico, incluidos los patrones deterministas y los patrones
estocésticos.

[0018] La patente de EE. UU. N° 5.393.713 para "Receptor de difusion capaz de
identificacion automatica de estaciones y escaneo de formato basada en una base de datos
interna actualizable por ondas de radio con determinacién automatica de ubicacion del
receptor” por el inventor Pierre R. Schwob, presentada el 25 de septiembre de 1992,
describe un sistema de transmision capaz de actualizar automatica o semiautomaticamente
su base de datos y utilizar la base de datos para identificar las estaciones de transmision
recibidas, y buscar estaciones de acuerdo con los atributos elegidos por el usuario y los
datos actuales. El receptor es capaz de recibir informacion de ubicacion actual dentro del
flujo de datos recibido, y también de determinar la ubicacion actual del receptor utilizando
un atributo de estacion recibido. La invencion proporciona un sistema de actualizacion de
datos automatico o casi automatico basado en tecnologia subportadora u otras técnicas de
transmision de datos en el aire.

[0019] La Patente de EE. UU. No. 6.741.595 para "Dispositivo para habilitar la captura y el
rastreo de las comunicaciones de protocolo de Internet" por los inventores Mabher, III y
otros, presentada el 11 de junio de 2002, describe un sistema de procesamiento de red para
uso en una red y operable para interceptar el flujo de comunicaciones a través de la red, la
red pasa una pluralidad de paquetes de datos, que forman una pluralidad de flujos, el
sistema de procesamiento de red comprendiendo: una maquina de estado de aprendizaje
operable para identificar caracteristicas de uno o mas de los flujos y para comparar las
caracteristicas con una base de datos de firmas conocidas, una o mas de las firmas
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caracteristicas de una o mas de los flujos coinciden con los criterios de busqueda, la
maquina de estados de aprendizaje intercepta el flujo y replica el flujo, redirigiendo la
replicacion a una direccion separada.

[0020] La Patente de EE. UU. No. 7,676,192 para "Escaner de radio programado desde la
base de datos y el método de frecuencia" por el inventor Wayne K. Wilson, presentada el 7
de enero de 2011, describe un radio y método de escaneo que utiliza un receptor, una
memoria de canal y una pantalla junto con una base de datos del descriptor ligado a la
frecuencia. La base de datos de descriptores vinculados a la frecuencia se consulta mediante
una referencia geografica para producir una lista de canales de radio locales que incluye
una lista de frecuencias con descriptores vinculados. La lista de canales de radio se
transfiere a la memoria de canales del escéner, y el receptor se sintoniza secuencialmente a
las frecuencias listadas que se recuperan de la lista de canales de radio mientras se muestran
simultdneamente los descriptores vinculados correspondientes.

[0021] La publicacion de EE.UU. 2012/0148069 para "Coexistencia de dispositivos de
espacio en blanco y dispositivos inalambricos de banda estrecha" por los inventores
Chandra et al., Presentada el 8 de diciembre de 2010, describe la arquitectura que permite
dispositivos inaldmbricos de banda estrecha (por ejemplo, micréfonos inaldmbricos) y
dispositivos de espacio en blanco para que coexistan de manera eficiente en los mismos
canales de telecomunicaciones, sin interferir con la usabilidad del dispositivo inaldmbrico
de banda estrecha. La arquitectura proporciona deteccion de interferencias, generacion y
deteccion de estroboscopios y rampas y supresion de energia (coexistencia sin
interferencias con eficiencia de espectro). La arquitectura proporciona la capacidad del
dispositivo de espacio en blanco para conocer la presencia del micréfono. Esto se puede
lograr utilizando una base de datos de geolocalizacion, de manera reactiva a través de un
dispositivo strober, y/o proactivamente a través del dispositivo strober. El dispositivo
strober se puede colocar cerca del receptor del micréfono y sefiala la presencia de un
microfono a los dispositivos de espacio en blanco bajo demanda. El dispositivo
estroboscopico tiene en cuenta las caracteristicas del microfono, asi como la potencia de
senal relativa del transmisor del micréfono en comparacion con el dispositivo de espacio en

blanco, para permitir el uso maximo del espectro de espacio en blanco disponible.



[0022] La Patente de EE. UU. No. 8,326,240 para el "Sistema para la identificacién de un
emisor especifico" por los inventores Kadambe y otros, presentada el 27 de septiembre de
2010, describe un aparato para identificar un emisor especifico en presencia de ruido y/o
interferencia, que incluye (a) un sensor configurado para detectar la sefhal de
radiofrecuencia y los datos de ruido, (b) una unidad de estimacion de referencia
configurada para estimar una sefial de referencia relacionada con la sefal transmitida por un
emisor, (¢) una unidad de estimacion de caracteristicas configurada para generar una o mas
estimaciones de una o mas caracteristicas a partir de la sefial de referencia y la senal
transmitida por ese emisor en particular, y (d) un identificador de emisor configurado para
identificar la sefial transmitida por ese emisor en particular como perteneciente a un
dispositivo especifico (por ejemplo, dispositivos que utilizan Modelos de Mezcla
Gaussianos y el motor de decision bayesiano) . El aparato también puede incluir una unidad
de mejora SINR configurada para mejorar la SINR de los datos antes de que la unidad de
estimacion de referencia estime la sefal de referencia.

[0023] La Patente de EE. UU. No. 7,835,319 para "Sistema y método para identificar
dispositivos inaldmbricos usando una caracterizacion por huella dactilar del pulso y analisis
de secuencia" por el inventor Sugar, presentada el 9 de mayo de 2007, describe métodos
para identificar dispositivos que son fuentes de sefiales inaldmbricas de energia de
radiofrecuencia (RF) recibida y, en particular, las fuentes que emiten un amplio espectro de
saltos de frecuencia (FHSS). Los datos métricos del pulso se generan a partir de la energia
de RF recibida y representan las caracteristicas asociadas a ellos. Los pulsos se dividen en
grupos en funcidn de sus datos de medicion de pulsos, de manera que un grupo comprende
pulsos que tienen similitudes con al menos un elemento de datos de medicion de pulsos.
Las fuentes de las sefales inaldmbricas se identifican segun el proceso de particion. El
proceso de particion implica la subdivision iterativa de cada grupo en subgrupos hasta que
todos los subgrupos resultantes contengan pulsos determinados de una sola fuente. En cada
iteracion, la subdivision se realiza en base a diferentes datos métricos de pulso que en una
iteracion anterior. En ultima instancia, se generan datos de salida (por ejemplo, un nombre
de dispositivo para mostrar) que identifica una fuente de sefales inalambricas para

cualquier subgrupo que se determina que contiene pulsos de una sola fuente.



[0024] La patente de EE. UU. No. 8.131.239 para "Método y aparato para la deteccion
remota de dispositivos de radiofrecuencia" por los inventores Walker, Presentada el 21 de
agosto de 2007, describe métodos y aparatos para detectar la presencia de dispositivos de
comunicacion electronica, como teléfonos celulares, incluyendo un estimulo de RF
complejo se transmite a un area objetivo, y las sefales de reflexion no lineal recibidas desde
el area objetivo se procesan para obtener una medicion de respuesta. La medicion de la
respuesta se compara con un perfil de respuesta de filtro predeterminado para detectar la
presencia de un dispositivo de radio que tenga una caracteristica de respuesta de filtro
correspondiente. En algunas modalidades, el perfil de respuesta de filtro predeterminado
comprende un perfil de borde de banda predeterminado, de modo que comparar la medicién
de respuesta con un perfil de respuesta de filtro predeterminado comprende comparar la
medicion de respuesta con el perfil de borde de banda predeterminado para detectar la
presencia de un dispositivo de radio que tiene una caracteristica de borde de banda
correspondiente. La invencion pretende ser til en la deteccion de dispositivos electronicos
ocultos.

[0025] La Patente de Estados Unidos No. 8,369,305 para "Correlacion de detecciones
multiples de dispositivos inaldmbricos sin un identificador Unico" por los inventores
Diener, Presentada el 30 de junio de 2008, describe en una pluralidad de primeros
dispositivos, las transmisiones inalambricas se reciben en diferentes ubicaciones en una
region donde multiples dispositivos diana pueden estar emitiendo y, posteriormente, se
generan datos de identificacion. Los datos de identificacion similares asociados con las
emisiones recibidas en los primeros dispositivos multiples se agrupan en un registro de
grupo que potencialmente representa el mismo dispositivo de destino detectado por los
primeros dispositivos multiples. Los datos almacenados representan una pluralidad de
registros de agrupaciones a partir de datos de identificacion asociados con las emisiones
recibidas generadas a lo largo del tiempo por multiples primeros dispositivos. Los registros
agrupados se analizan a lo largo del tiempo para correlacionar las detecciones de los
dispositivos diana en varios primeros dispositivos. Su objetivo es reducir las interrupciones
causadas por dispositivos que utilizan la misma frecuencia y proteger los datos.

[0026] La Patente de EE. UU. No. 8.155.649 para "M¢étodo y sistema para clasificar sefiales

de comunicacidon en un sistema de acceso de espectro dindmico" por los inventores
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McHenry, Presentada el 14 de agosto de 2009, describe métodos y sistemas para el acceso
de espectro dindmico (DSA) en una red inaldmbrica en la que un dispositivo habilitado para
DSA puede detectar el uso del espectro en una region y, en funcion del uso del espectro
detectado, seleccionar uno o mas canales de comunicacion para su uso. Los dispositivos
también pueden detectar uno o mas dispositivos habilitados para el DSA con los que
pueden formar redes DSA. Una red de DSA puede monitorear el uso del espectro mediante
dispositivos cooperativos y no cooperativos, para seleccionar dindmicamente uno o mas
canales para usarlos en la comunicacién mientras se evita o reduce la interferencia con
otros dispositivos. Una red DSA puede incluir detectores tales como un detector de banda
estrecha, un detector de banda ancha, un detector de TV, un detector de radar, un detector
de micr6fono inaldmbrico o cualquier combinacion de los mismos.

[0027] La patente de EE. UU. No. RE43.066 para "Sistema y método para la reutilizacion
del espectro de comunicaciones para aplicaciones fijas y moviles con un método eficiente
para mitigar las interferencias" por el inventor Mark Allen McHenry, presentada el 2 de
diciembre de 2008, describe una red de sistemas de comunicaciones que permite el uso
secundario de espectro en una base sin interferencia. El sistema utiliza un método de
modulacion para medir las sefiales de fondo que eliminan la interferencia autogenerada y
también identifica la sefal secundaria a todos los usuarios primarios a través de la
modulacion de amplitud de activacidn/desactivacion, lo que permite una resolucion facil de
las reclamaciones por interferencia. El sistema utiliza formas de onda de sonda de ganancia
de alto procesamiento que permiten realizar mediciones de propagacion con una
interferencia minima para los usuarios primarios. El sistema mide las sefiales de fondo e
identifica los tipos de receptores cercanos y modifica las asignaciones de frecuencia locales
para minimizar la interferencia causada por un sistema secundario debido a la interferencia
de mezcla no lineal y la interferencia causada por sefiales transmitidas fuera de banda
(ruido de fase, armonicos y espigas). El sistema infiere la elevacion y movilidad de un nodo
secundario (por lo tanto, su probabilidad de causar interferencia) mediante el andlisis de la
amplitud de las sefiales de fondo. Los nodos elevados o modviles reciben asignaciones de
frecuencia mas conservadoras que los nodos estacionarios.

[0028] La Patente de EE. UU. No. 7,424,268 para "Sistema y Método para la Gestion de

una Banda de Frecuencia Compartida" por los inventores Diener y otros Presentada el 22
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de abril de 2003, describe un sistema, método, software y funciones relacionadas para
administrar la actividad en una banda de radiofrecuencia sin licencia que se comparte, tanto
en frecuencia como en tiempo, por sefiales de multiples tipos. La energia del pulso de senal
en la banda se detecta y se usa para clasificar las senales segun el tipo de sefial. Mediante el
conocimiento de los tipos de sefiales que se producen en la banda de frecuencia y otras
estadisticas relacionadas con la actividad del espectro (denominada inteligencia del
espectro), se pueden realizar acciones en un dispositivo o red de dispositivos para evitar la
interferencia con otras sefales y, en general, para optimizar el uso simultaneo de la banda
de frecuencia con las otras senales. La inteligencia del espectro se puede usar para sugerir
acciones a un usuario de dispositivo o administrador de red, o para invocar
automdaticamente acciones en un dispositivo o red de dispositivos para mantener el
rendimiento deseable.

[0029] La Patente de EE. UU. N° 8.249.631 para el "Método de asignacion/control de la
potencia de transmision, dispositivo de comunicacion y programa" por el inventor Ryo
Sawai, presentada el 21 de julio de 2010, ensefia un método para asignar la potencia de
transmision a un segundo servicio de comunicacion haciendo uso secundario de un espectro
asignado a un primer servicio de comunicacion, en un nodo que puede comunicarse con un
nodo de uso secundario. El método determina una potencia de interferencia aceptable para
dos o mas segundos servicios de comunicacion cuando se operan los dos o mas segundos
servicios de comunicacion y asigna las potencias de transmision a los dos o mas segundos
servicios de comunicacion.

[0030] La patente estadounidense No. 8,094,610 para el "Sistema cognitivo celular
dindmico" de los inventores Wang y otros, presentada el 25 de febrero de 2009, revela la
posibilidad de permitir comunicaciones de alta calidad entre un conjunto diverso de nodos
de radio cognitivos al tiempo que minimiza la interferencia a usuarios primarios y otros
usuarios secundarios mediante el uso de acceso de espectro dinamico en un sistema
cognitivo celular dindmico. Los diversos tipos de dispositivos interactuan, cooperan y se
comunican con una alta eficiencia de espectro y no requieren infraestructura para formar la
red. El sistema cognitivo celular dindmico puede expandirse a una distribucion geografica

mas amplia mediante la vinculacion a la infraestructura existente.
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[0031] La Patente de EE. UU. No. 8.565.811 para "Radio definida por software que usa un
procesador de multiples nucleos" por los inventores Tan, describe una placa de control de
radio que pasa una pluralidad de muestras digitales entre una memoria de un dispositivo
informatico y un transceptor de radiofrecuencia (RF) acoplado a un bus de sistema del
dispositivo informatico. El procesamiento de las muestras digitales se lleva a cabo por uno
0 mas nucleos de un procesador de multiples ntcleos para implementar una radio definida
por software.

[0032] La Patente de EE. UU. No. 8.064.840 para "M¢étodo y sistema para determinar la
disponibilidad del espectro dentro de una red" por los inventores McHenry, presentada el
18 de junio de 2009, describe una invencion que determina los agujeros de espectro para
una red de comunicaciones al acumular la informacion obtenida de lass sefiales recibidos
previamente para determinar la presencia de un agujero de espectro mas grande que permita
un periodo de escucha reducido, mayor potencia de transmision y una probabilidad
reducida de interferencia con otras redes y transmisores.

[0033] La publicaciéon de EE. UU. No. 2009/0143019 para "Método y aparato para la
deteccion del espectro distribuido para comunicacion inalambrica" por el inventor Stephen
J. Shellhammer, presentada el 4 de enero de 2008, describe métodos y aparatos para
determinar si una sefial con licencia tiene o excede una intensidad de campo
predeterminada esta presente en un espectro inalambrico. La sefal de interés puede ser una
sefal de television o una sefal de micr6fono inalambrico con espectro de television con
licencia.

[0034] La publicacion de EE.UU. No. 2013/0090071 para "Sistemas y métodos para la
comunicacion en un espacio en blanco" por el inventor Abraham, Presentada el 3 de Abril
de 2012, describe sistemas, métodos y dispositivos para comunicarse en un espacio en
blanco. En algunos aspectos, la comunicacién inaldmbrica transmitida en el espacio en
blanco autoriza una transmision inicial por un dispositivo. La comunicacion inalambrica
puede incluir informacién de potencia para determinar una potencia a la cual transmitir la
transmision inicial. La transmision inicial se puede usar para solicitar informacion que
identifique uno o mas canales en el espacio en blanco disponible para transmitir datos.
[0035] La publicacion de EE.UU. nimero 2012/0072986 para "Métodos para detectar y

clasificar sefiales transmitidas en un espectro de radiofrecuencia" por el inventor Livsics,
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Presentada el 1 de noviembre de 2011, describe un método para clasificar una sefial como
no cooperativa (NC) o una sefial de destino. El porcentaje de potencia por encima de un
primer umbral se calcula para un canal. Segln el porcentaje, una sefal se clasifica como
una sefial de banda estrecha. Si el porcentaje indica la ausencia de una sefial de banda
estrecha, se aplica un segundo umbral inferior para confirmar la ausencia de acuerdo con el
porcentaje de potencia por encima del segundo umbral. La sefial se clasifica como sefial de
banda estrecha o se clasifica previamente como sefial de banda ancha en funcion del
porcentaje. Las sefiales de banda ancha preclasificadas se clasifican como una sefal de
banda ancha NC o sefial diana utilizando mascaras de espectro.

[0036] La Patente de Estados Unidos N° 8.494.464 para "Guerra electronica de redes
cognitivas" por los inventores Kadambe, presentada el 8 de septiembre de 2010, describe
un aparato para detectar y clasificar comunicaciones de radio incluyendo unidades de
sensores configuradas para detectar sefiales de RF, un clasificador de sefiales configurado
para clasificar las sefiales RF detectadas en una clasificacion, la clasificacion que incluye al
menos un tipo de sefial conocido y un tipo de sefal desconocida, un algoritmo de
aprendizaje de agrupamiento capaz de encontrar agrupamientos de sefiales comunes entre
las sefiales desconocidas que se vieron anteriormente; luego se configura ademas para usar
estos grupos para volver a entrenar el clasificador de sefiales para reconocer estas sefiales
como un nuevo tipo de sefal, con el objetivo de proporcionar una identificacion de la senal
para permitir mejor los ataques electronicos y las sefiales de interferencia.

[0037] La publicaciéon de EE.UU. No. 2011/0059747 para "Deteccion de Transmisiones
Inaldmbricas de un Usuario con Licencia de un Recurso Espectral con Licencia" por los
inventores Lindoff, Presentada el 7 de septiembre de 2009, describe la deteccion de
transmisiones inaldmbricas de un usuario con licencia de un recurso espectral con licencia
incluye la obtencién de informacién que indica un nimero de sensores adyacentes que
detectan simultdneamente transmisiones inaldmbricas del usuario con licencia del recurso
espectral con licencia. Dicha informacion se puede obtener de un nodo principal que
controla el sensor y sus sensores adyacentes, o por el propio sensor (por ejemplo, por medio
de un equipo de comunicacién de corto alcance dirigido a cualquiera de dichos sensores
adyacentes). Luego se determina una tasa de deteccion como una funcién, al menos en

parte, de la informacion que indica el niumero de sensores adyacentes que detectan

14



simultdneamente transmisiones inaldmbricas del usuario con licencia del recurso espectral
con licencia. Luego, el equipo receptor se opera periddicamente a la velocidad de deteccion
determinada, en donde el equipo receptor estd configurado para detectar transmisiones
inalambricas del usuario con licencia del recurso espectral con licencia.

[0038] La patente estadounidense No. 8.463.195 para "M¢étodos y aparatos para la
deteccion de espectro de caracteristicas de sefial en un canal inalambrico" por el inventor
Shellhammer, presentada el 13 de noviembre de 2009, describe métodos y aparatos para
detectar caracteristicas de una sefial en un sistema de comunicacién inaldmbrica. Los
métodos descritos y el aparato detectan caracteristicas de la sefial al determinar varias
estimaciones de densidad espectral, donde cada estimacion se deriva de la recepcion de la
sefial por una antena respectiva en un sistema con multiples antenas de deteccion. Las
estimaciones de densidad espectral se combinan y las caracteristicas de la sefial se detectan
en funcion de la combinacién de las estimaciones de densidad espectral. La invencion tiene
como objetivo aumentar el rendimiento de la deteccion al abordar los problemas asociados
con el desvanecimiento de Rayleigh, lo que hace que las sefiales sean menos detectables.
[0039] La patente de EE. UU. No. 8.151.311 para "Sistema y método de deteccion de
interferencia potencial de trafico de video" por el inventor Huffman, presentada el 30 de
Noviembre de 2007, se describe un método para detectar la interferencia potencial del
trafico de video en un cabecero-final de video de una red de distribucion de video e incluye
la deteccion, en un cabecero-final de video, de una senal que llena una frecuencia de
espacio en blanco de ultraalta frecuencia (UHF). El método también incluye determinar que
una intensidad de la sefal es igual o mayor que una intensidad de sefial de umbral. Ademas,
el método incluye enviar una alerta desde el cabecero final de video a un sistema de
administracion de red. La alerta indica que la frecuencia de espacio en blanco UHF esta
poblada mediante una sefial que puede interferir con el trafico de video entregado a través
del cabecero final de video. Se describen la tecnologia de radio cognitiva, diversos
mecanismos de deteccion (deteccion de energia, deteccion de senal del Comité del Sistema
Nacional de Television, deteccion del Comité de Sistemas de Television Avanzada),
filtrado y reconstruccion de senales.

[0040] La Patente de EE. UU. No. 8.311.509 para "Deteccion, comunicacion y control en
multimodo celular, TDMA, GSM, espectro expandido, CDMA, OFDM, WiLAN y WiFi"
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por el inventor Feher, presentada el 31 de Octubre de 2007, ensefia un dispositivo para la
deteccion de sefiales, con localizador o rastreador de ubicacion o sefial de navegacion y con
sefal de comunicacion de modulacion de demodulacion (médem) seleccionable (MES).
Procesador para procesar una sefial digital en una sefial filtrada correlacionada de forma
cruzada en fase y en cuadratura y para procesar una seiial de voz en una sefial de Acceso
Multiple por Division de Frecuencia Ortogonal (OFDM) o de Acceso Multiple por Division
de Frecuencia Ortogonal (OFDMA). Cada uno se utiliza en una red de &rea local
inaldmbrica (WLAN) y en una red de protocolo de voz sobre Internet (VoIP). El dispositivo
y el buscador de ubicacion con acceso multiple por division de tiempo (TDMA), sistema
movil global (GSM) y acceso multiple por division de cédigo (CDMA) de espectro
extendido se utilizan en una red celular. Modulador polar y en cuadratura y transmisor de
dos antenas para la transmision de la sefial procesada proporcionada. Transmisor con dos
amplificadores operados en bandas separadas de radiofrecuencia (RF). Un transmisor
funciona como un transmisor de amplificacion no lineal (NLA) y el otro transmisor
funciona como un transmisor de amplificador lineal o amplificado linealmente.

[0041] La Patente de EE. UU. No. 8.514.729 para "M¢étodo y sistema para analizar sefiales
de RF para detectar y clasificar activamente los dispositivos de transmision RF" por el
inventor Blackwell, presentada el 3 de abril de 2009, describe métodos y aparatos para
analizar sefales de RF con el fin de detectar y clasificar dispositivos RF se describen los
dispositivos en redes inalambricas. El método incluye la deteccion de una o mas muestras
de radiofrecuencia (RF); determinar los datos de rafaga identificando los puntos de inicio y
parada de una o mas muestras de RF; comparar valores de dominio de tiempo para una
rafaga individual con valores de dominio de tiempo de uno o mas perfiles de dispositivo de
RF predeterminados; generar un resultado legible para el ser humano que indique si la
rafaga individual debe asignarse a uno de los perfiles de dispositivo de RF
predeterminados; y, clasificar la rafaga individual si se asigna a uno de los perfiles de
dispositivo de RF predeterminados como un dispositivo WiFi o un dispositivo no WiFi,
siendo el dispositivo no WiFi una fuente de interferencia de RF a una red inaldmbrica.
RESUMEN DE LA INVENCION

[0042] La presente invencion se refiere a sistemas, métodos y aparatos para la deteccion

automatica de sefales con extraccion de caracteristicas temporales en un entorno de RF. Un
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aparato aprende el entorno de RF en un periodo predeterminado basado en técnicas de
aprendizaje estadistico, creando asi datos de aprendizaje. Se forma un mapa de
conocimiento basado en los datos de aprendizaje. El aparato extrae automaticamente las
caracteristicas temporales del entorno de RF del mapa de conocimiento. Un barrido
espectral en tiempo real se limpia contra el mapa de conocimiento. El aparato es operable
para detectar una sefal en el entorno de RF, que tiene un bajo nivel de potencia o es una
sefial de banda estrecha enterrada en una sefal de banda ancha, y que no se puede
identificar de otra manera.

[0043] Estos y otros aspectos de la presente invencidn seran evidentes para los expertos en
la técnica después de una lectura de la siguiente descripcion de la modalidad preferida

cuando se considera con los dibujos, ya que apoyan la invencion reivindicada.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

[0044] Los dibujos adjuntos, que se incorporan en la presente y forman parte de esta
especificacion, ilustran modalidades de ejemplo de la invencién, y junto con la descripcion
general dada anteriormente y la descripcion detallada dada a continuacion, sirven para
explicar las caracteristicas de la invencion.

[0045] La FIG. 1 es un diagrama de bloques del sistema de un entorno inaldmbrico
adecuado para su uso con las diversas modalidades.

[0046] La FIG. 2A es un diagrama de bloques de un dispositivo de gestion de espectro de
acuerdo con una modalidad.

[0047] La FIG. 2B es un diagrama de bloques de flujo logico esquematico que ilustra
operaciones logicas que pueden realizarse por un dispositivo de gestion de espectro de
acuerdo con una modalidad.

[0048] La FIG. 3 es un diagrama de flujo del proceso que ilustra un método de modalidad
para identificar una sefal.

[0049] La FIG. 4 es un diagrama de flujo del proceso que ilustra un método de modalidad
para medir bloques de muestras de una exploracion de radiofrecuencia.

[0050] Las FIGS. 5A-5C son un diagrama de flujo del proceso que ilustra un método de

realizacion para determinar los parametros de la sefial.
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[0051] La FIG. 6 es un diagrama de flujo del proceso que ilustra un método de realizacion
para mostrar identificaciones de sefiales.

[0052] La FIG. 7 es un diagrama de flujo del proceso que ilustra un método de realizacion
para mostrar una o mas frecuencias abiertas.

[0053] La FIG. 8A es un diagrama de bloques de un dispositivo de gestion de espectro de
acuerdo con otra modalidad.

[0054] La FIG. 8B es un diagrama de bloques de flujo logico esquematico que ilustra
operaciones logicas que pueden realizarse por un dispositivo de gestion de espectro de
acuerdo con otra modalidad.

[0055] La FIG. 9 es un diagrama de flujo de proceso que ilustra un método de realizacion
para determinar datos de protocolo y datos de temporizacion de simbolos.

[0056] La FIG. 10 es un diagrama de flujo del proceso que ilustra un método de realizacioén
para calcular datos de degradacion de sefial.

[0057] La FIG. 11 es un diagrama de flujo de proceso que ilustra un método de realizacion
para mostrar informacion de identificacion de sefial y protocolo.

[0058] La FIG. 12A es un diagrama de bloques de un dispositivo de gestion de espectro de
acuerdo con una modalidad adicional.

[0059] La FIG. 12B es un diagrama de bloques de flujo 16gico esquematico que ilustra
operaciones logicas que pueden realizarse por un dispositivo de gestion de espectro de
acuerdo con una modalidad adicional.

[0060] La FIG. 13 es un diagrama de flujo del proceso que ilustra un método de realizacioén
para estimar un origen de sefial basado en una diferencia de frecuencia de llegada.

[0061] La FIG. 14 es un diagrama de flujo del proceso que ilustra un método de realizacion
para mostrar una indicacion de un tipo de datos identificado dentro de una sefial.

[0062] La FIG. 15 es un diagrama de flujo de proceso que ilustra un método de realizacién
para determinar el tipo de modulacion, los datos de protocolo y los datos de temporizacion
de simbolos.

[0063] La FIG. 16 es un diagrama de flujo de proceso que ilustra un método de realizacioén
para rastrear un origen de sefial.

[0064] La FIG. 17 es un diagrama esquematico que ilustra una realizacion para escanear y

encontrar espacio abierto.
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[0065] La FIG. La Fig. 18 es un diagrama de una modalidad en la que los nodos de radio
definidos por software estan en comunicacidon con un transmisor maestro y un maestro de
deteccion del dispositivo.

[0066] La FIG. 19 es un diagrama de flujo de proceso de un método de realizacion para
dividir temporalmente los datos en intervalos para el analisis del uso de energia.

[0067] La FIG. 20 es un diagrama de flujo que ilustra una realizacion en la que se produce
una coincidencia de frecuencia a licencia.

[0068] La FIG. 21 es un diagrama de flujo que ilustra un método de realizacion para
reportar informacion de uso de energia.

[0069] La FIG. 22 es un diagrama de flujo que ilustra un método de realizacion para crear
matrices de frecuencia.

[0070] La FIG. 23 es un diagrama de flujo que ilustra un método de realizacion para
replantear y agregar potencia cuando se producen matrices de frecuencia.

[0071] La FIG. 24 es un diagrama de flujo que ilustra un método de realizacion para
reportar el vencimiento de licencias.

[0072] La FIG. 25 es un diagrama de flujo que ilustra un método de realizacion para
informar el uso de potencia de frecuencia.

[0073] La FIG. 26 es un diagrama de flujo que ilustra un método de realizacion para
conectar dispositivos.

[0074] La FIG. 27 es un diagrama de flujo que ilustra un método de realizacion para
abordar las colisiones.

[0075] La FIG. 28 es un diagrama esquematico de una modalidad de la invencion que
ilustra una red informatica virtualizada y una pluralidad de dispositivos distribuidos.

[0076] La FIG. 29 es un diagrama esquematico de una modalidad de la presente invencion.
[0077] La FIG. 30 es un diagrama esquematico que ilustra la presente invencion en un
sistema de computacion en nube o virtualizado con una red y una computadora movil o
dispositivo de comunicaciones movil.

[0078] Las FIGS. 31-34 muestran ilustraciones de capturas de pantalla para indicaciones de
deteccion automatica de sefiales en pantallas asociadas con la presente invencion.

[0079] La FIG. 35 es un ejemplo de un receptor que tiene variaciones marcadas en el

comportamiento de la linea de base en un amplio espectro (9 MHz - 6 GHz).
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[0080] La FIG. 36 muestra un espectro normal de 700MHz a 790MHz en una modalidad.
[0081] La FIG. 37 muestra el mismo espectro que la fig. 36 a una hora diferente.

[0082] La FIG. 38 ilustra un espectro de 1.9GHz a 2.0GHz, junto con algunas lineas
adicionales que indican las funciones del nuevo algoritmo.

[0083] La FIG. 39 es una vista de detalle de la primera parte del espectro global en la FIG.
38.

[0084] La FIG. 40 ilustra un mapa de conocimiento obtenido por un proceso de TFE.

[0085] La FIG. 41 ilustra una operacion de interpretacion basada en un mapa de
conocimiento.

[0086] La FIG. 42 muestra la identificacion de las sefiales, que estan representadas por los
corchetes negros sobre la pantalla de conocimiento.

[0087] La FIG. 43 muestra mas detalles de las senales de banda estrecha a la izquierda del
espectro alrededor de 400 MHz en la FIG. 42.

[0088] La FIG. 44 muestra mas detalles de las sefiales de banda ancha y sefiales de banda
estrecha entre 735 MHz y 790 MHz en la FIG. 42.

[0089] La FIG. 45 ilustra una operacion del ASD en la presente invencion.

[0090] La FIG. 46 proporciona un diagrama de flujo para la geolocalizacion en la presente
invencion.

[0091] La FIG. 47 ilustra una matriz de pequeia diversidad local con orientacion Norte-
Sur/Este-Oeste.

[0092] La FIG. 48 ilustra una abertura sintética para un rodamiento desde el punto medio
de dos unidades de monitoreo.

[0093] La FIG. 49 ilustra el uso de otro componente para establecer una abertura sintética
que produce otro rodamiento.

[0094] La FIG. 50 ilustra un proceso de gestiéon de datos inteligente en un dispositivo de
nodo.

DESCRIPCION DETALLADA

[0095] Las patentes de EE. UU. y las solicitudes de patente relacionadas incluyen la
solicitud de EE. UU. No. 15/357.157, la patente de EE. UU. No 9.537.586, la patente de
EE. UU. No. 9.185.591, la patente de EE. UU. No 8.977.212, la patente de EE. UU. No.
8.798.548, la patente de EE. UU. No 8.805.291, la patente de EE.UU No. 8.780.968,
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Patente de Estados Unidos No 8.824.536, Patente de Estados Unidos No. 9.288.683,
Patente de Estados Unidos No 9.078.162, Solicitud de Estados Unidos No. 13/913.013 y
Solicitud de Patente de Estados Unidos No. 61/789.758. Todas estas se incorporan en el
presente documento por referencia en su totalidad.

[0096] La presente invencion aborda las antiguas necesidades no satisfechas existentes en
la técnica anterior y los sectores comerciales para proporcionar soluciones a los al menos
cuatro problemas principales existentes antes de la presente invencion, cada uno de los
cuales requiere resultados casi en tiempo real en una exploracion continua del entorno
objetivo para el espectro.

[0097] La presente invencion se refiere a sistemas, métodos y dispositivos de las diversas
modalidades que permiten la gestion del espectro mediante la identificacion, clasificacion y
catalogacion de sefiales de interés basadas en mediciones de radiofrecuencia. Ademas, la
presente invencion se relaciona con el andlisis y la gestion del espectro para sefiales de
radiofrecuencia (RF), y para identificar automaticamente los datos de linea de base y los
cambios en el estado de las sefiales de una multiplicidad de dispositivos en un espectro de
comunicaciones inalambricas, y para proporcionar acceso remoto a datos medidos y
analizados a través de una red informatica virtualizada. En una modalidad, las sefiales y los
pardmetros de las sefales pueden identificarse y las indicaciones de las frecuencias
disponibles pueden presentarse a un usuario. En otra modalidad, también se pueden
identificar los protocolos de sefiales. En una modalidad adicional, se pueden identificar la
modulacion de las sefiales, los tipos de datos transportados por las sefiales y los origenes
estimados de la sefal.

[0098] Un objetivo de esta invencidon es proporcionar un aparato para identificar
dispositivos emisores de sefiales incluyendo: una carcasa, al menos un procesador y una
memoria, al menos un receptor y sensores construidos y configurados para detectar y medir
sefiales de comunicaciones inalambricas de dispositivos emisores de sefiales en un espectro
asociado a las comunicaciones inalambricas; y en el que el aparato es operable para analizar
automaticamente los datos medidos para identificar al menos un dispositivo emisor de
senales casi en tiempo real desde el intento de deteccion e identificacion de al menos un
dispositivo emisor de sefiales, y luego identificar el espacio abierto disponible para

comunicaciones inaldmbricas, basado en la informacion sobre el (los) dispositivo (s) emisor
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(es) de sefales que operan en el espectro predeterminado; ademas, la presente invencion
proporciona datos de referencia y cambios en el estado para datos comprimidos y/o no
comprimidos para permitir andlisis y resultados casi en tiempo real para unidades
individuales y para unidades agregadas para realizar comparaciones Unicas de datos.

[0099] La presente invencion proporciona ademads sistemas para identificar espacios en
blanco en el espectro de comunicaciones inaldmbricas mediante la deteccion y el analisis de
sefiales de cualquier dispositivo emisor de sefiales que incluya al menos un aparato, en
donde al menos un aparato es operable para la comunicacion basada en la red con al menos
un servidor que incluye una base de datos, y/o con al menos otro aparato, pero no requiere
una conexion al al menos un servidor para poder operar para identificar dispositivos
emisores de senales; en el que cada uno de los aparatos es operable para identificar
dispositivos emisores de sefiales que incluyen: una carcasa, al menos un procesador y una
memoria, al menos un receptor, y sensores construidos y configurados para detectar y
medir sefiales de comunicaciones inaldmbricas de dispositivos emisores de sefiales en un
espectro asociado con comunicaciones inalambricas; y en el que el aparato es operable para
analizar automaticamente los datos medidos para identificar al menos un dispositivo emisor
de sefales casi en tiempo real desde el intento de deteccion e identificacion de al menos un
dispositivo emisor de sefales, y luego identificar el espacio abierto disponible para
comunicaciones inaldmbricas, basado en la informacion sobre el (los) dispositivo (s) emisor
(es) de senales que operan en el espectro predeterminado; todo lo anterior utiliza datos de
referencia y cambios en el estado para datos comprimidos o no comprimidos para permitir
andlisis y resultados casi en tiempo real para unidades individuales y para unidades
agregadas para realizar comparaciones unicas de datos.

[0100] La presente invencion se refiere ademas a un método para identificar datos de
referencia y cambios de estado para datos comprimidos o no comprimidos para permitir
andlisis y resultados casi en tiempo real para unidades individuales y para unidades
agregadas y para almacenar los datos agregados en una base de datos y proporcionar acceso
seguro y remoto a los datos comprimidos o no comprimidos para cada unidad y a los datos
agregados a través de un sistema de computacion virtualizado basado en la red o un sistema
basado en la nube, para realizar comparaciones unicas de datos en un espectro de

comunicaciones inaldmbricas, incluidos los pasos de: proporcionar un dispositivo para
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medir caracteristicas de sefiales provenientes de dispositivos emisores de sefiales en un
espectro asociado con las comunicaciones inaladmbricas, con caracteristicas de datos
medidas que incluyen frecuencia, potencia, ancho de banda, duracion, modulacién y
combinaciones de los mismos; el dispositivo incluye una carcasa, al menos un procesador y
una memoria, y sensores construidos y configurados para detectar y medir sefiales de
comunicaciones inaldmbricas dentro del espectro; e incluyendo ademas los siguientes pasos
realizados dentro de la carcasa del dispositivo: evaluar si los datos medidos incluyen
senales analogicas y/o digitales; determinar el mejor ajuste en funcion de la frecuencia, si el
espectro de potencia medido se designa en una base de datos historica o de referencia para
los rangos de frecuencia; determinar automaticamente una categoria para sefiales analdgicas
o digitales, en funcion de la potencia y la banda lateral combinada con la asignacion de
frecuencia; determinar una sefial TDM/FDM/CDM, segun la duracion y el ancho de banda;
identificar al menos un dispositivo emisor de sefial a partir de los resultados compuestos de
los pasos anteriores; e identificar automaticamente el espacio abierto disponible para las
comunicaciones inalambricas, en funciéon de la informaciéon sobre el dispositivo o
dispositivos emisores de sefiales que operan en el espectro predeterminado; todos utilizan
datos de referencia y cambios en el estado para datos comprimidos o no comprimidos para
permitir analisis y resultados casi en tiempo real para unidades individuales y para unidades
agregadas para realizar comparaciones unicas de datos.

[0101] Ademads, la presente invencidon proporciona sistemas, aparatos y métodos para
identificar el espacio abierto en un espectro de comunicaciones inalambricas utilizando un
aparato que tiene una multiplicidad de procesadores y memoria, al menos un receptor,
sensores y transmisores y receptores de comunicaciones, todos construidos y configurados
dentro de una carcasa para el analisis automatizado de las sefiales detectadas de los
dispositivos emisores de sefiales, la determinacion de la duracion de la sefial y otras
caracteristicas de la sefial, y la generacion automatica de informacion relacionada con la
identificacion del dispositivo, el espacio abierto, la optimizacion de la sefial, todo ello
utilizando datos de referencia y cambios de estado para datos comprimidos o no
comprimidos para permitir andlisis y resultados casi en tiempo real para unidades

individuales y para unidades agregadas para realizar comparaciones unicas de datos dentro
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del espectro para la comunicacion inaldmbrica, y para proporcionar un acceso Seguro y
remoto a través de una red a los datos almacenados en un sistema informatico virtualizado.
[0102] Con referencia ahora a los dibujos en general, las ilustraciones tienen el propdsito
de describir al menos una modalidad preferida y/o ejemplos de la invencioén y no pretenden
limitar la invencién a los mismos. Se describen en detalle varias modalidades con
referencia a los dibujos adjuntos. Siempre que sea posible, se utilizan los mismos niimeros
de referencia en todos los dibujos para referirse a partes iguales o similares. Las referencias
a ejemplos e implementaciones particulares son para fines ilustrativos, y no pretenden
limitar el alcance de la invencion o las reivindicaciones.

[0103] La palabra "ejemplar" se usa en este documento para indicar "que sirve como
ejemplo, instancia o ilustracion". Cualquier implementacién descrita en este documento
como "ejemplar" no debe interpretarse necesariamente como preferida o ventajosa sobre
otras implementaciones.

[0104] La presente invencion proporciona sistemas, métodos y dispositivos para el analisis
y la gestion del espectro mediante la identificacion, clasificacion y catalogacion de al
menos una o una multiplicidad de sefiales de interés basadas en mediciones y ubicacion de
radiofrecuencia y otras mediciones, y el uso de procesamiento paralelo de sefales casi en
tiempo real y sus correspondientes pardmetros y caracteristicas en el contexto de datos
historicos y estaticos para un espectro dado, y mas particularmente, todos utilizan datos de
linea de base y cambios de estado para datos comprimidos o no comprimidos para permitir
analisis y resultados casi en tiempo real para unidades individuales y para unidades
agregadas para hacer comparaciones unicas de datos.

[0105] Los sistemas, métodos y aparatos de acuerdo con la presente invencidon tienen
preferiblemente la capacidad de detectar casi en tiempo real, y mas preferiblemente
detectar, medir y/o analizar casi en tiempo real, y mas preferiblemente realizar cualquier
operacion casi en tiempo real dentro de aproximadamente 1 segundo o menos.
Ventajosamente, la presente invencion y su funcionalidad en tiempo real descrita en este
documento proporcionan y permiten de manera unica que las unidades de aparatos se
comparen con datos historicos, actualicen datos y/o informacién, y/o proporcionen mas
datos y/o informacion sobre el espacio abierto, en la unidad o dispositivo del aparato que

puede estar ocupando el espacio abierto, y las combinaciones, casi en tiempo real en
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comparacion con los datos escaneados historicamente (de 15 min a 30 dias), o informacién
de la base de datos historica. Ademas, los datos de cada unidad o dispositivo del aparato y/o
de datos agregados de més de una unidad o dispositivo del aparato se comunican a través de
una red con al menos un servidor y se almacenan en una base de datos en un sistema
informatico virtualizado o basado en la nube y los datos estan disponibles para un acceso
seguro y remoto a través de la red desde dispositivos remotos distribuidos que tienen
aplicaciones de software (aplicaciones) que pueden operarse en la misma, por ejemplo,
mediante acceso web (aplicacion movil) o acceso por computador (aplicacion de
escritorio).

[0106] Los sistemas, métodos y dispositivos de las diversas modalidades permiten la
gestion del espectro mediante la identificacion, clasificacion y catalogacion de sefales de
interés basadas en mediciones de radiofrecuencia. En una modalidad, las sefiales y los
parametros de las sefales pueden identificarse y las indicaciones de las frecuencias
disponibles pueden presentarse a un usuario. En otra modalidad, también se pueden
identificar los protocolos de sefiales. En una modalidad adicional, se pueden identificar la
modulacion de las sefiales, los tipos de datos transportados por las sefiales y los origenes
estimados de la sefial.

[0107] En una modalidad adicional, se pueden identificar la modulacion de las sefiales, los
tipos de datos transportados por las sefales y los origenes estimados de la sefial. Las
modalidades también pueden proporcionar la capacidad de adquirir datos y enviar datos a
depositarios de bases de datos que pueden ser utilizados por una pluralidad de clientes de
gestion del espectro.

[0108] En una modalidad, un dispositivo de gestion de espectro puede incluir un analizador
de espectro de sefial que puede estar acoplado con un sistema de base de datos y una
interfaz de gestion de espectro. El dispositivo puede ser portatil o puede ser una instalacion
estacionaria y puede actualizarse con datos para permitir que el dispositivo administre
informacion de espectro diferente segun la frecuencia, el ancho de banda, la potencia de la
senal, el tiempo y la ubicacion de la propagacion de la sefial, asi como el tipo y formato de
modulacion. y proporcionar la identificacion de la sefal, clasificacion y geo-ubicacion. Un
procesador puede permitir que el dispositivo procese datos de densidad de potencia del

espectro tal como se reciben y que procese datos complejos de I/Q sin procesar que se
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pueden usar para procesamiento adicional de sefiales, identificacion de sefales y extraccion
de datos.

[0109] En una modalidad, un dispositivo de gestiéon de espectro o una unidad de aparato
puede comprender un amplificador de bajo ruido que recibe una energia de radiofrecuencia
(RF) de una antena. La antena puede ser cualquier estructura de antena que sea capaz de
recibir energia de RF en un espectro de interés. El amplificador de bajo ruido puede filtrar y
amplificar la energia de RF. La energia de RF se puede proporcionar a un traductor de RF.
El traductor de RF puede realizar una transformada rapida de Fourier (FFT) y una funcion
de periodograma espectral de convolucion rapida o de magnitud cuadrada para convertir las
mediciones de RF en una representacion espectral. En una modalidad, el traductor de RF
también puede almacenar una marca de tiempo para facilitar el calculo del tiempo de
llegada y el angulo de llegada. Los datos en fase y en cuadratura (I/Q) pueden
proporcionarse a un receptor de analisis espectral o pueden proporcionarse a un almacén de
datos de muestra donde pueden almacenarse sin ser procesados por un receptor de analisis
espectral. La energia de RF de entrada también puede ser directamente convertida y
muestreada digitalmente por un convertidor analdgico a digital (ADC) para generar datos
complejos de 1/Q. Los datos complejos de I/Q se pueden ecualizar para eliminar rutas
multiples, desvanecimiento, ruido blanco e interferencia de otros sistemas de sefializacion
mediante procesos de filtro adaptativo paralelos rapidos. Estos datos pueden utilizarse para
calcular el tipo de modulacion y la velocidad de transmision. Los datos I/Q complejos
muestreados también se pueden usar para medir el angulo de sefal de llegada y el tiempo
de llegada. Se puede usar informacién como el angulo de llegada y el tiempo de llegada
para calcular un hallazgo de direccion més complejo y preciso. Ademads, se pueden utilizar
para aplicar técnicas de geolocalizacion. Los datos pueden recopilarse a partir de sefales
conocidas o sefales desconocidas y espaciarse en el tiempo para proporcionar informacién
conveniente. Los datos muestreados de I/Q pueden contener datos de sefal sin procesar que
se pueden usar para demodular y traducir sefales transmitiéndolas a un analizador de
sefales o a una radio definida por el software del demodulador en tiempo real que puede
tener los parametros de sefal recién identificados para la sefial de interés. La naturaleza
inherente de la entrada RF permite que cualquier tipo de sefial sea analizada y demodulada

en base a la reconfiguracion de las interfaces de radio definidas por el software.
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[0110] Un receptor de andlisis espectral puede configurarse para leer datos sin procesar en
fase (I) y en cuadratura (Q) y traducirlos directamente a datos espectrales o convertirlos a
una frecuencia intermedia (IF) hasta la mitad de la frecuencia de muestreo de Nyquist para
analizar el ancho de banda entrante de una sefial. Los datos espectrales traducidos pueden
incluir valores medidos de energia de sefal, frecuencia y tiempo. Los valores medidos
proporcionan atributos de la sefial en revision que pueden confirmar la deteccion de una
sefial particular de interés dentro de un espectro de interés. En una modalidad, un receptor
de analisis espectral puede tener una entrada de espectro referenciada de 0 Hz a 12,4 GHz,
preferiblemente no inferior a 9 kHz, con capacidad de entrada de fibra Optica para entrada
de espectro de hasta 60 GHz.

[0111] Para cada dispositivo, se utiliza al menos un receptor. En una modalidad, el receptor
de andlisis espectral puede configurarse para muestrear los datos de RF de entrada mediante
una conversion descendente analogica rapida de la sefal de RF. La sefial de conversion
descendente se puede convertir y procesar digitalmente mediante filtros de convolucion
rapida para obtener un espectro de potencia. Este proceso también puede proporcionar
mediciones de espectro que incluyen la potencia de la sefial, el ancho de banda, la
frecuencia central de la sefal, asi como una medicién del Tiempo de llegada (TO A). La
mediciéon de TOA se puede usar para crear una marca de tiempo de la sefial detectada y/o
para generar una diferencia de tiempo del proceso iterativo de llegada para la deteccion de
la direccion y la triangulacion rapida de las sefiales. En una modalidad, los datos de muestra
pueden proporcionarse a un médulo de andlisis de espectro. En una modalidad, el médulo
de analisis de espectro puede evaluar los datos de la muestra para obtener los componentes
espectrales de la sefial.

[0112] En una modalidad, los componentes espectrales de la sefial pueden obtenerse
mediante el modulo de andlisis de espectro a partir de los datos I/Q sin procesar
proporcionados por un traductor de RF. El andlisis de datos 1/Q realizado por el modulo de
andlisis de espectro puede operar para extraer informacion mas detallada sobre la sefial,
incluyendo a modo de ejemplo, el tipo de modulacion (por ejemplo, FM, AM, QPSK,
16QAM, etc.) y/o el protocolo (por ejemplo, GSM, CDMA, OFDM, LTE, etc.). En una
modalidad, el médulo de andlisis de espectro puede ser configurado por un usuario para

obtener informacion especifica sobre una senal de interés. En una modalidad alternativa, los
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componentes espectrales de la sefial pueden obtenerse a partir de datos de componentes
espectrales de potencia producidos por el receptor de analisis espectral.

[0113] En una modalidad, el mddulo de andlisis de espectro puede proporcionar los
componentes espectrales de la sefial a un mddulo de extraccion de datos. El modulo de
extraccion de datos puede proporcionar la clasificacion y categorizacion de las sefiales
detectadas en el espectro de RF. El modulo de extraccion de datos también puede adquirir
informacion adicional con respecto a la sefial de los componentes espectrales de la sefial.
Por ejemplo, el modulo de extraccion de datos puede proporcionar informacion sobre el
tipo de modulacion, el ancho de banda y el posible sistema en uso. En otra modalidad, el
modulo de extraccion de datos puede seleccionar y organizar los componentes espectrales
extraidos en un formato seleccionado por un usuario.

[0114] La informacion del modulo de extraccion de datos se puede proporcionar a un
modulo de gestion del espectro. El médulo de gestion del espectro puede generar una
consulta a una base de datos estdtica para clasificar una sefial en funcion de sus
componentes. Por ejemplo, la informacién almacenada en la base de datos estatica se puede
usar para determinar la densidad espectral, la frecuencia central, el ancho de banda, la
velocidad en baudios, el tipo de modulacion, el protocolo (por ejemplo, GSM, CDMA,
OFDM, LTE, etc.), el sistema o el proveedor utilizando espectro autorizado, ubicacion de la
fuente de la sefial y una marca de tiempo de la sefial de interés. Estos puntos de datos
pueden proporcionarse a un almacén de datos para la exportacion. En una modalidad y
como se describe mas completamente a continuacidon, el almacén de datos puede
configurarse para acceder al software de mapeo para proporcionar al usuario informacion
sobre la ubicacion de la fuente de transmision de la sefial de interés. En una modalidad, la
base de datos estatica incluye informacion de frecuencia recopilada de varias fuentes que
incluyen, entre otras, la Comision Federal de Comunicaciones, la Union Internacional de
Telecomunicaciones y datos de los usuarios. Como ejemplo, la base de datos estatica puede
ser una base de datos SQL. El almacén de datos puede actualizarse, descargarse o
fusionarse con otros dispositivos o con su base de datos relacional principal. Se pueden
incluir aplicaciones de software API para permitir la fusion de bases de datos con bases de

datos de espectro de terceros a las que solo se puede acceder de forma segura.
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[0115] En las diversas modalidades, el dispositivo de gestion del espectro puede
configurarse de diferentes maneras. En una modalidad, el extremo frontal del sistema puede
comprender varios receptores de hardware que pueden proporcionar datos complejos en
cuadratura y en fase. El receptor de extremo frontal puede incluir comandos de conjunto de
API a través de los cuales el software del sistema puede configurarse para interactuar (es
decir, comunicarse) con un receptor de terceros. En una modalidad, el receptor de extremo
frontal puede realizar los calculos espectrales usando FFT (Transformada Répida de
Fourier) y otro DSP (Procesamiento de Senal Digital) para generar un periodograma de
convolucién rapida que se puede volver a muestrear y promediar para calcular rapidamente
la densidad espectral del entorno de RF.

[0116] En una modalidad, los procesos ciclicos se pueden usar para promediar y
correlacionar la informacion de la sefial extrayendo los cambios dentro de la sefal para
identificar mejor la senal de interés que esta presente en el espacio de RF. Una combinacién
de los cambios de amplitud y frecuencia se puede medir y promediar en el tiempo de ancho
de banda para calcular el tipo de modulacion y otros cambios internos, como los cambios
en las compensaciones de frecuencia, la modulacion por division de frecuencia ortogonal,
los cambios en el tiempo (por ejemplo, multiplexacidon por division de tiempo) y/o cambios
en la rotacion de fase I/Q utilizados para calcular la velocidad en baudios y el tipo de
modulacién. En una modalidad, el dispositivo de gestion del espectro puede tener la
capacidad de computar varios procesos en paralelo mediante el uso de un procesador de
multiples ntcleos y junto con varias matrices de puerta programables (FPGA) embebidas.
Dicho procesamiento de multiples nuacleos puede permitir que el sistema analice
rapidamente varios parametros de sefial en el entorno de RF a la vez que reduce la cantidad
de tiempo que lleva procesar las senales. La cantidad de sefiales calculadas a la vez puede
determinarse por sus requisitos de ancho de banda. Por lo tanto, la capacidad del sistema
puede basarse en una frecuencia maxima Fs/2. El nimero de sefiales a procesar puede
asignarse en funcion de sus respectivos anchos de banda. En otra modalidad, el espectro de
la sefal puede medirse para determinar su densidad de potencia, frecuencia central, ancho
de banda y ubicacion desde donde emana la sefal y se puede determinar la mejor
coincidencia en funcién de los parametros de la sefial en funcién de los criterios de

informacion de la frecuencia. En otra modalidad, el dispositivo de gestion del espectro tiene
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la capacidad de computar varios procesos en paralelo mediante el uso de una unidad de
procesamiento de graficos (GPU), que también permite al sistema analizar varios
pardmetros de sefal rapidamente en el entorno de RF a la vez que reduce la cantidad de
tiempo que se tarda en procesar la sefial.

[0117] En otra modalidad, un sistema de posicionamiento global (GPS) y un sistema de
localizacion de direcciones (DF) pueden incorporarse en el dispositivo de gestion del
espectro y/o estar disponibles para el dispositivo de gestion del espectro. La adicion de GPS
y la capacidad de DF pueden permitir al usuario proporcionar un vector de ubicacion
utilizando el formulario estandar de la Asociacion Nacional de Electronica Marina
(NMEA). En una modalidad, la funcionalidad de ubicacion se incorpora a un tipo
especifico de unidad GPS, como un receptor emitido por el gobierno de los EE. UU. La
informacion se puede derivar de la ubicacion presentada por la base de datos interna al
dispositivo, una base de datos importada al dispositivo o por el usuario que ingresa los
parametros de ubicacion geografica de longitud y latitud que pueden derivarse como
grados, minutos y segundos, minutos decimales, o forma decimal y traducidos al formato
necesario con la forma predeterminada "decimal". Esta funcionalidad puede incorporarse
en una unidad de GPS. La informacion de la sefial y la clasificacion de la sefial se pueden
usar para ubicar el dispositivo de sefializacion, asi como para proporcionar una capacidad
de busqueda de la direccion.

[0118] Un tipo de triangulacién que usa tres unidades como una configuracion de antena de
grupo realiza la busqueda de la direccion utilizando multilateracion. Comunmente utilizada
en aplicaciones de vigilancia civil y militar, la multilateracion es capaz de localizar con
precision un avion, vehiculo o emisor estacionario midiendo la "Diferencia de tiempo de
llegada" (TDOA) de una sefial del emisor en tres o mas sitios receptores. Si se emite un
pulso desde una plataforma, llegard a momentos ligeramente diferentes en dos sitios de
receptores separados espacialmente, y el TDOA se debe a las diferentes distancias de cada
receptor desde la plataforma. Esta informacion de ubicacion puede luego suministrarse a un
proceso de mapeo que utiliza una base de datos de imagenes de mapeo que se extraen de la
base de datos en funcion de la latitud y longitud provistas por el dispositivo de localizacion
geografica o de localizacion de direcciones. Las imagenes de mapeo se pueden escanear

para mostrar los puntos de interés donde se espera que emane una sefial en funcién de la
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informacion de la base de datos o de un promedio tomado de la informacion de la base de
datos y el calculo de ubicacion geografica realizado antes de que el software de mapeo sea
llamado. El usuario puede controlar el mapa para maximizar o minimizar la pantalla de
mapeo para obtener una mejor vista que sea mas adecuada para proporcionar informacion
de las transmisiones de sefial. En una modalidad, el proceso de mapeo no se basa en
software de mapeo externo. La capacidad de mapeo tiene la capacidad de generar la imagen
del mapa y de llenar una base de datos de mapeo que puede incluir informacién de mapas
de terceros para cumplir con los requisitos especificos del usuario.

[0119] En una modalidad, la triangulacion y la multilateracion pueden utilizar un filtro de
tipo bayesiano que puede predecir un posible movimiento y la ubicacion y operacion
futuras de los dispositivos en base a la informacion obtenida de los procesos de TDOA y
geolocalizacion y las variables de la base de datos estatica correspondiente a la seial de
interés especificada. El filtro bayesiano toma los cambios de entrada en la diferencia de
tiempo y su funcidn inversa (es decir, la diferencia de frecuencia) y toma un cambio
promedio en la variacion de la sefial para detectar y predecir el movimiento de las sefiales.
Los cambios de sefal se miden dentro de la diferencia de tiempo de 1 ns y el filtro también
puede adaptar su célculo de error de gradiente para eliminar las sefiales no deseadas que
pueden causar errores debidos a la ruta multiple de la sefial, la interferencia entre simbolos
y otros ruidos de sefial.

[0120] En una modalidad, se pueden registrar los cambios dentro de una diferencia de
tiempo de 1 ns para cada muestra para cada sefal unica. El dispositivo de gestion del
espectro puede realizar lo inverso y calcular y registrar la diferencia de frecuencia y la
diferencia de fase entre cada muestra para cada sefial unica. El dispositivo de
administracion del espectro puede tomar la misma sefial y calcular un error basandose en
otras sefiales de entrada que llegan dentro del tiempo de 1 ns y puede promediar y filtrar el
error calculado para igualar la sefal. El dispositivo de gestion del espectro puede
determinar la diferencia de tiempo y la diferencia de frecuencia de llegada para esa sefial y
calcular las probabilidades de donde emana la sefial en funcidn de los pardmetros de banda
de frecuencia presentados a partir del analisis espectral y los calculos del procesador, y
determina la mejor posicion a partir de la cual la sefal se transmite (es decir, el origen de la

senal).
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[0121] La FIG. 1 ilustra un entorno inalambrico 100 adecuado para su uso con las diversas
modalidades. El entorno inaldmbrico 100 puede incluir varias fuentes 104, 106, 108, 110,
112 y 114 que generan diversas sefales de radiofrecuencia (RF) 116, 118, 120, 122, 124,
126. Como ejemplo, los dispositivos moviles 104 pueden generar seiiales de RF celulares
116, como sefiales CDMA, GSM, 3G, etc. Como otro ejemplo, los dispositivos de acceso
inalambrico 106, como los enrutadores Wi-Fi®, pueden generar sefiales de RF 118, como
sefiales Wi-Fi®. Como un ejemplo adicional, los satélites 108, tales como satélites de
comunicacion o satélites GPS, pueden generar sefiales de RF 120, tales como sefiales de
radio satelital, television o GPS. Como un ejemplo adicional, las estaciones base 110, como
una estacion base celular, pueden generar sefales de RF 122, como sefiales CDMA, GSM,
3G, etc. Como otro ejemplo, las torres de radio 112, como las estaciones de radio locales
AM o FM, puede generar sefiales de RF 124, como sefiales de radio AM o FM. Como otro
ejemplo, el servicio gubernamental proporciona 114, tales como unidades de policia,
bomberos, unidades militares, torres de control de trafico aéreo, etc. pueden generar sefiales
de RF 126, como comunicaciones de radio, sefales de rastreo, etc. Las diversas sefiales de
RF 116, 118, 120, 122, 124, 126 pueden generarse a diferentes frecuencias, niveles de
potencia, en diferentes protocolos, con diferentes modulaciones y en diferentes momentos.
A las diversas fuentes 104, 106, 108, 110, 112 y 114 se les pueden asignar bandas de
frecuencia, limitaciones de potencia u otras restricciones, requisitos y/o licencias por parte
de una entidad de control del espectro del gobierno, como la FCC. Sin embargo, con tantas
fuentes diferentes, 104, 106, 108, 110, 112 y 114 generando tantas sefiales de RF diferentes
116, 118, 120, 122, 124, 126, pueden ocurrir superposiciones, interferencias y otros
problemas. Un dispositivo de gestion del espectro 102 en el entorno inalambrico 100 puede
medir la energia de RF en el entorno inalambrico 100 en un amplio espectro e identificar
las diferentes sefiales de RF 116, 118, 120, 122, 124, 126 que pueden estar presentes en el
entorno inalambrico 100 . La identificacion y catalogacion de las diferentes sefiales de RF
116, 118, 120, 122, 124, 126 que pueden estar presentes en el entorno inalambrico 100
puede permitir que el dispositivo de gestion del espectro 102 determine las frecuencias
disponibles para su uso en el entorno inaldmbrico 100. Ademas, el dispositivo de gestion
del espectro 102 puede determinar si hay frecuencias disponibles para su uso en el entorno

inalambrico 100 bajo ciertas condiciones (es decir, dia de la semana, hora del dia, nivel de
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potencia, banda de frecuencia, etc.). De esta manera, se puede gestionar el espectro de RF
en el entorno inaldmbrico 100.

[0122] La FIG. 2A es un diagrama de bloques de un dispositivo de gestion de espectro 202
de acuerdo con una modalidad. El dispositivo de gestién de espectro 202 puede incluir una
estructura de antena 204 configurada para recibir energia de RF expresada en un entorno
inalambrico. La estructura de antena 204 puede ser de cualquier tipo de antena, y puede
configurarse para optimizar la recepcion de energia de RF a través de un amplio espectro de
frecuencias. La estructura de antena 204 puede conectarse a uno o mas amplificadores y/o
filtros opcionales 208 que pueden aumentar, suavizar y/o filtrar la energia de RF recibida
por la estructura de antena 204 antes de que la energia de RF pase a un receptor de RF 210
conectado a la estructura de antena 204. En una modalidad, el receptor 210 de RF puede
configurarse para medir la energia de RF recibida desde la estructura 204 de antena y/o
amplificadores y/o filtros 208 opcionales. En una modalidad, el receptor 210 de RF puede
configurarse para medir la energia de RF en el dominio del tiempo y puede convertir las
mediciones de energia de RF en el dominio de frecuencia. En una modalidad, el receptor
210 de RF puede configurarse para generar datos de representacion espectral de la energia
RF recibida. El receptor 210 de RF puede ser de cualquier tipo y puede estar configurado
para generar mediciones de energia RF en un rango de frecuencias, como OkHz a 24GHz,
9kHz a 6GHz, etc. En una modalidad, la frecuencia escaneada por el receptor RF 210 puede
ser seleccionable por el usuario. En una modalidad, el receptor 210 de RF puede estar
conectado a un procesador 214 de sefiales y puede configurarse para emitir mediciones de
energia de RF al procesador 214 de senales. Como ejemplo, el receptor 210 de RF puede
enviar datos sin procesar en fase (I) y cuadratura (Q) al procesador de sefiales 214. Como
otro ejemplo, el receptor de RF 210 puede aplicar técnicas de procesamiento de sefiales
para generar datos complejos en fase (I) y cuadratura (Q) al procesador de sefales 214. En
una modalidad, el dispositivo de gestion del espectro también puede incluir una antena 206
conectada a un receptor 212 de ubicacion, tal como un receptor GPS, que puede estar
conectado al procesador 214 de senales. El receptor de ubicacion 212 puede proporcionar
entradas de ubicacion al procesador de sefial 214.

[0123] El procesador de sefiales 214 puede incluir un modulo de deteccion de sefiales 216,

un modulo de comparacion 222, un modulo de temporizacion 224 y un modulo de
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ubicacion 225. Ademas, el procesador de senales 214 puede incluir un moédulo de memoria
opcional 226 que puede incluir uno o mas buffers opcionales 228 para almacenar datos
generados por los otros médulos del procesador de sefiales 214.

[0124] En una modalidad, el modulo de deteccion de senial 216 puede funcionar para
identificar sefales basandose en las mediciones de energia de RF recibidas desde el
receptor 210 de RF. El modulo de deteccion de senal 216 puede incluir un modulo de
transformacion de Fourier rapida (FFT) 217 que puede convertir las mediciones de energia
de RF recibidas en datos de representacion espectral. El modulo de deteccion de sefial 216
puede incluir un modulo de analisis 221 que puede analizar los datos de representacion
espectral para identificar una o mas sefiales por encima de un umbral de potencia.

[0125] Un moédulo de potencia 220 del modulo de deteccion de sefial 216 puede controlar
el umbral de potencia en el que se pueden identificar las sefales. En una modalidad, el
umbral de potencia puede ser una configuracion de potencia predeterminada o puede ser
una configuracion de potencia seleccionable por el usuario. Un médulo de ruido 219 del
modulo de deteccion de senial 216 puede controlar un umbral de sefial, tal como un umbral
de ruido, en o por encima del cual se pueden identificar las sefiales.

[0126] El modulo de deteccion de senales 216 puede incluir un modulo de parametros 218
que puede determinar uno o mas parametros de sefiales para cualquier sefial identificada,
como la frecuencia central, el ancho de banda, la potencia, el nimero de sefiales detectadas,
el pico de frecuencia, la potencia maxima, la potencia media, la duracidon de la sefial, etc.
En una modalidad, el procesador de sefiales 214 puede incluir un mddulo de temporizacion
224 que puede registrar informacion de tiempo y proporcionar la informacion de tiempo al
moddulo de deteccion de sefiales 216. Ademas, el procesador de sefiales 214 puede incluir
un modulo de ubicacioén 225 que puede recibir entradas de ubicacion desde el receptor de
ubicacion 212 y determinar una ubicacion del dispositivo de gestion de espectro 202. La
ubicacion del dispositivo de gestion de espectro 202 puede proporcionarse al modulo de
deteccion de sefial 216.

[0127] En una modalidad, el procesador de sefiales 214 puede estar conectado a una o mas
memorias 230. La memoria 230 puede incluir multiples bases de datos, como un historial o
base de datos o historica 232 y el listado de caracteristicas 236, y uno o mas buffers 240

que almacenan datos generados por el procesador de sefales 214. Mientras se ilustra como
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conectado al procesador de sefial 214, la memoria 230 también puede estar en la memoria
de chip que reside en el propio procesador de sefal 214. En una modalidad, el historial o
base de datos historica 232 puede incluir datos de sefial medida 234 para sefiales que han
sido identificadas previamente por el dispositivo de gestion de espectro 202. Los datos de
sefial medidos 234 pueden incluir las mediciones de energia de RF sin procesar, sellos de
tiempo, informacion de ubicacion, uno o mas parametros de sefial para cualquier sefial
identificada, como frecuencia central, ancho de banda, potencia, nimero de sefales
detectadas, pico de frecuencia, potencia de pico, promedio potencia, duracion de la senal,
etc., e informacion de identificacion determinada a partir de la lista de caracteristicas 236.
En una modalidad, el historial o base de datos histdrica 232 puede actualizarse a medida
que las senales son identificadas por el dispositivo de gestion de espectro 202. En una
modalidad, el listado de caracteristicas 236 puede ser una base de datos de datos de senales
estaticas 238. Los datos de senal estatica 238 pueden incluir datos recopilados de varias
fuentes, incluyendo a modo de ejemplo y no a modo de limitacion la Comisioén Federal de
Comunicaciones, la Union Internacional de Telecomunicaciones, proveedores de
telecomunicaciones, datos de fabricacion y datos de usuarios de dispositivos de gestion de
espectro. Los datos de sefal estatica 238 pueden incluir parametros de sefial conocidos de
dispositivos de transmision, tales como frecuencia central, ancho de banda, potencia,
nimero de sefales detectadas, pico de frecuencia, potencia méaxima, potencia promedio,
duracion de la senal, informacidén geografica para dispositivos de transmision y cualquier
otro dato puede ser util para identificar una sefial. En una modalidad, los datos de senal
estatica 238 y el listado de caracteristicas 236 pueden correlacionar pardmetros de sefal e
identificaciones de senal. Como ejemplo, los datos de sefial estatica 238 y el listado de
caracteristicas 236 pueden enumerar los parametros del canal local de comunicacion de
emergencia e incendio correlacionados con una identificacion de sefial que indica que la
sefal es el canal local de comunicacion de emergencia e incendio.

[0128] En una modalidad, el procesador de senales 214 puede incluir un moédulo de
comparacion 222 que puede hacer coincidir los datos generados por el modulo de deteccion
de sefiales 216 con los datos en el historial o base de datos historica 232 y/o el listado de
caracteristicas 236. En una modalidad, el médulo de comparacion 222 puede recibir

parametros de sefal desde el modulo de deteccion de senal 216, tales como frecuencia
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central, ancho de banda, potencia, numero de sefiales detectadas, pico de frecuencia,
potencia maxima, potencia media, duracion de la sefal y/o parametro de recepcion del
modulo de temporizacion 224 y/o el modulo de ubicacion 225. El médulo de coincidencia
de parametros 223 puede recuperar datos del historial o base de datos histérica 232 y/o el
listado de caracteristicas 236 y comparar los datos recuperados con cualquier parametro
recibido para identificar coincidencias. Segun las coincidencias, el modulo de comparacion
puede identificar la sefal. En una modalidad, el procesador de sefiales 214 puede estar
conectado opcionalmente a una pantalla 242, un dispositivo de entrada 244 y/o un
transceptor de red 246. La pantalla 242 puede ser controlada por el procesador de senales
214 para generar representaciones espectrales de sefiales recibidas, informacion
caracteristica de la sefial y/o indicaciones de identificaciones de sefales en la pantalla 242.
En una modalidad, el dispositivo de entrada 244 puede ser cualquier dispositivo de entrada,
como un teclado y/o boton, ratdon, teclado virtual o incluso reconocimiento de voz,
permitiendo al usuario del dispositivo de gestion de espectro 202 ingresar informacion para
que la utilice el procesador de sefales 214. En una modalidad, el transceptor de red 246
puede permitir que el dispositivo de gestion de espectro 202 intercambie datos con redes
cableadas y/o inalambricas, como para actualizar el listado de caracteristicas 236 y/o cargar
informacion del historial o la base de datos historica 232.

[0129] La FIG. 2B es un diagrama de bloques de flujo logico esquematico que ilustra
operaciones logicas que pueden realizarse por un dispositivo de gestion de espectro 202 de
acuerdo con una modalidad. Un receptor 210 puede emitir mediciones de energia de RF,
como los datos I y Q a un modulo FFT 252 que puede generar una representacion espectral
de las mediciones de energia de RF que pueden emitirse en una pantalla 242. Los datos I y
Q también pueden almacenarse en un bufer 256 y enviarse a un modulo de deteccion de
senal 216. El modulo de deteccion de sefial 216 puede recibir entradas de ubicacion desde
un receptor de ubicacion 212 y utilizar los datos [ y Q recibidos para detectar sefiales. Los
datos del modulo de deteccion de sefial 216 pueden almacenarse en un bufer 262 y
escribirse en un historial o base de datos historica 232. Ademas, los datos de la base de
datos historica pueden usarse para ayudar en la deteccion de sefiales por el mddulo de
deteccion de sefiales 216. Los parametros de sefial de las sefiales detectadas pueden

determinarse por un modulo de parametros de sefial 218 usando informacion del historial o
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base de datos historica 232 y/o una base de datos estatica 238 que enumera las
caracteristicas de la sefal a través de un bufer 268. Los datos del modulo de parametros de
sefial 218 pueden almacenarse en el historial o base de datos historica 232 y/o enviarse al
modulo de deteccion de sefial 216 y/o la pantalla 242. De esta manera, las sefiales pueden
detectarse y las indicaciones de la identificacion de la sefial pueden mostrarse a un usuario
del dispositivo de gestion del espectro.

[0130] La FIG. 3 ilustra un flujo de proceso de un método de modalidad 300 para
identificar una senal. En una modalidad, las operaciones del método 300 pueden realizarse
por el procesador 214 de un dispositivo de gestion de espectro 202. En el bloque 302, el
procesador 214 puede determinar la ubicacion del dispositivo 202 de gestion del espectro.
En una modalidad, el procesador 214 puede determinar la ubicacién del dispositivo de
gestion de espectro 202 basdndose en una entrada de ubicacion, tal como las coordenadas
GPS, recibidas desde un receptor de ubicacion, tal como un receptor 212 de GPS. En el
bloque 304, el procesador 214 puede determinar el tiempo. Como ejemplo, la hora puede
ser la hora actual del reloj determinada por el procesador 214 y puede ser una hora asociada
con la recepcion de mediciones de RF. En el bloque 306, el procesador 214 puede recibir
mediciones de energia de RF. En una modalidad, el procesador 214 puede recibir
mediciones de energia de RF de un receptor 210 de RF. En el bloque 308, el procesador
214 puede convertir las mediciones de energia de RF en datos de representacion espectral.
Como ejemplo, el procesador puede aplicar una Transformada Rapida de Fourier (FFT) a
las mediciones de energia de RF para convertirlas en datos de representacion espectral. En
el bloque opcional 310, el procesador 214 puede mostrar los datos de representacion
espectral en una pantalla 242 del dispositivo de gestion de espectro 202, tal como en un
grafico que ilustra las amplitudes a través de un espectro de frecuencias.

[0131] En el bloque 312, el procesador 214 puede identificar una o mas sefiales por encima
de un umbral. En una modalidad, el procesador 214 puede analizar los datos de
representacion espectral para identificar una sefial por encima de un umbral de potencia. Un
umbral de potencia puede ser una medida de amplitud seleccionada para distinguir las
energias de RF asociadas con las sefales reales del ruido. En una modalidad, el umbral de
potencia puede ser un valor predeterminado. En otra modalidad, el umbral de potencia

puede ser un valor seleccionable por el usuario. En el bloque 314, el procesador 214 puede
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determinar los parametros de seiial de cualquier senal identificada o sefales de interés.
Como ejemplos, el procesador 214 puede determinar parametros de sefal tales como ancho
de banda de frecuencia central, potencia, nimero de sefales detectadas, pico de frecuencia,
potencia de pico, potencia media, duracion de la sefial para las senales identificadas. En el
bloque 316, el procesador 214 puede almacenar los parametros de sefial de cada sefial
identificada, una indicacion de ubicacién e indicacién de tiempo para cada senal
identificada en una base de datos historica 232. En una modalidad, una base de datos
histérica 232 puede ser una base de datos residente en una memoria 230 del dispositivo de
gestion del espectro 202 que puede incluir datos asociados con sefiales identificadas
realmente por el dispositivo de gestion del espectro.

[0132] En el bloque 318, el procesador 214 puede comparar los pardmetros de sefial de
cada senal identificada con los parametros de sefial en un listado de caracteristicas de sefal.
En una modalidad, el listado de caracteristicas de sefial puede ser una base de datos estatica
238 almacenada en la memoria 230 del dispositivo de gestion de espectro 202 que puede
correlacionar parametros de sefial e identificaciones de sefial. En el bloque de
determinacion 320, el procesador 214 puede determinar si los parametros de sefial de la
senal identificada o las sefiales coinciden con los parametros de sefial en el listado de
caracteristicas 236. En una modalidad, una coincidencia puede determinarse basandose en
los parametros de sefial que estan dentro de una tolerancia especifica entre si. Como
ejemplo, una coincidencia de frecuencia central puede determinarse cuando las frecuencias
centrales estan dentro de mas o menos 1 kHz entre si. De esta manera, las diferencias entre
las condiciones medidas en el mundo real de una sefal identificada y las condiciones
ideales enumeradas en una lista de caracteristicas pueden explicarse en la identificacion de
coincidencias. Si los pardmetros de la sefial no coinciden (es decir, el bloque de
determinacion 320 = "No"), en el bloque 326, el procesador 214 puede mostrar una
indicacion de que la sefal no estd identificada en una pantalla 242 del dispositivo de
administracion del espectro 202. De esta manera, se puede notificar al usuario del
dispositivo de gestion de espectro que se detecta una sefial pero que no se ha identificado
positivamente. Si los parametros de la sefial coinciden (es decir, el bloque de determinacion
320 = "Si"), en el bloque 324, el procesador 214 puede mostrar una indicacion de la

identificacion de la senal en la pantalla 242. En una modalidad, la identificacion de senal
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mostrada puede ser la identificacion de senal correlacionada con el pardmetro de sefial en el
listado de caracteristicas de sefial que coincide con el parametro de sefial para la sefal
identificada. Tras mostrar las indicaciones en los bloques 324 o 326, el procesador 214
puede volver al bloque 302 y medir ciclicamente e identificar otras sefiales de interés.

[0133] La FIG. 4 ilustra un método de modalidad 400 para medir bloques de muestra de
una exploracion de radiofrecuencia. En una modalidad, las operaciones del método 400
pueden realizarse por el procesador 214 de un dispositivo de gestion de espectro 202. Como
se discuti6 anteriormente, en los bloques 306 y 308, el procesador 214 puede recibir
mediciones de energia de RF y convertir las mediciones de energia de RF en datos de
representacion espectral. En el bloque 402, el procesador 214 puede determinar un rango de
frecuencia en el cual muestrear el espectro de RF para sefiales de interés. En una
modalidad, un rango de frecuencia puede ser un rango de frecuencia de cada bloque de
muestra a analizar para detectar posibles sefiales. Como ejemplo, el rango de frecuencia
puede ser de 240 kHz. En una modalidad, el rango de frecuencia puede ser un valor
predeterminado. En otra modalidad, el rango de frecuencia puede ser un valor seleccionable
por el usuario. En el bloque 404, el procesador 214 puede determinar un nimero (N) de
bloques de muestra para medir. En una modalidad, cada bloque de muestra puede
dimensionarse para determinar el rango de frecuencia predeterminado, y el numero de
bloques de muestra puede determinarse dividiendo el espectro de la energia de RF medida
por el rango de frecuencia. En el bloque 406, el procesador 214 puede asignar a cada
bloque de muestra un rango de frecuencia respectivo. Como ejemplo, si el rango de
frecuencia determinado es 240 kHz, al primer bloque de muestra se le puede asignar un
rango de frecuencia de 0 kHz a 240 kHz, al segundo bloque de muestra se le puede asignar
un rango de frecuencia de 240 kHz a 480 kHz, etc. bloque 408, el procesador 214 puede
establecer el bloque de muestra de rango de frecuencia mas bajo como el bloque de muestra
actual. En el bloque 409, el procesador 214 puede medir la amplitud a través del rango de
frecuencia establecido para el bloque de muestra actual. Como ejemplo, en cada intervalo
de frecuencia (como 1 Hz) dentro del rango de frecuencia del bloque de muestras, el
procesador 214 puede medir la amplitud de la sefal recibida. En el bloque 410, el
procesador 214 puede almacenar las mediciones de amplitud y las frecuencias

correspondientes para el bloque de muestra actual. En el bloque de determinacion 414, el
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procesador 214 puede determinar si se han medido todos los bloques de muestra. Si no se
han medido todos los bloques de muestra (es decir, el bloque de determinacion 414 =
"No"), en el bloque 416, el procesador 214 puede establecer el siguiente bloque de muestra
de rango de frecuencia mas alto como el bloque de muestra actual. Como se discutid
anteriormente, en los bloques 409, 410 y 414 el procesador 214 puede medir y almacenar
amplitudes y determinar si todos los bloques se muestrean. Si todos los bloques se han
muestreado (es decir, el bloque de determinacion 414 = "Si"), el procesador 214 puede
volver al bloque 306 y medir ciclicamente mas bloques de muestra.

[0134] Las FIGS. 5A, 5B y 5C ilustran el flujo del proceso para un método de modalidad
500 para determinar los parametros de sefial. En una modalidad, las operaciones del método
500 pueden ser realizadas por el procesador 214 de un dispositivo de gestion de espectro
202. Con referencia a la FIG. 5A, en el bloque 502, el procesador 214 puede recibir una
configuracion de promedio de piso de ruido. En una modalidad, la configuracion promedio
del piso de ruido puede ser un nivel de ruido promedio para el entorno en el que estd
funcionando el dispositivo 202 de gestion del espectro. En una modalidad, la configuracion
promedio del piso de ruido puede ser una configuracion predeterminada y/o puede ser una
configuracidon seleccionable por el usuario. En el bloque 504, el procesador 214 puede
recibir el ajuste del umbral de potencia de la sefal. En una modalidad, el ajuste del umbral
de potencia de la sefial puede ser una medida de amplitud seleccionada para distinguir las
energias de RF asociadas con las sefales reales del ruido. En una modalidad, el umbral de
potencia de la sefal puede ser un valor predeterminado y/o puede ser una configuracion
seleccionable por el usuario. En el bloque 506, el procesador 214 puede cargar el siguiente
bloque de muestra disponible. En una modalidad, los bloques de muestra se pueden
ensamblar de acuerdo con las operaciones del método 400 descrito anteriormente con
referencia a la FIG. 4. En una modalidad, el siguiente bloque de muestra disponible puede
ser un bloque de muestra mas antiguo en el tiempo que no se ha analizado para determinar
si las sefiales de interés estan presentes en el bloque de muestra. En el bloque 508, el
procesador 214 puede promediar las mediciones de amplitud en el bloque de muestra. En el
bloque de determinacion 510, el procesador 214 puede determinar si el promedio para el
bloque de muestra es mayor o igual al promedio de ruido minimo establecido en el bloque

502. De esta manera, los bloques de muestra que incluyen sefiales potenciales pueden
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distinguirse rapidamente de los bloques de muestra que pueden no incluir sefiales
potenciales que reducen el tiempo de procesamiento al permitir que los bloques de muestra
sin sefiales potenciales sean identificados e ignorados. Si el promedio para el bloque de
muestra es mas bajo que el promedio de la base de ruido (es decir, el bloque de
determinacion 510 = "No"), no puede haber sefiales de interés en el bloque de muestra
actual. En el bloque de determinacion 514, el procesador 214 puede determinar si se
establece un indicador de bloque cruzado. Si el indicador de bloque cruzado no esta
establecido (es decir, bloque de determinacion 514 = "No"), en el bloque 506 el procesador
214 puede cargar el siguiente bloque de muestra disponible y en el bloque 508 promediar el
bloque de muestra 508.

[0135] Si el promedio del bloque de muestra es igual o mayor que el promedio de ruido
minimo (es decir, el bloque de determinacion 510 = "Si"), el bloque de muestra puede
incluir potencialmente una sefal de interés y en el bloque 512 el procesador 214 puede
restablecer un contador de medicién (C) a 1. El valor del contador de medicion que indica
qué muestra dentro de un bloque de muestra se estd analizando. En el bloque de
determinacion 516, el procesador 214 puede determinar si la medicion de RF de la
siguiente muestra de frecuencia (C) es mayor que el umbral de potencia de la sefial. De esta
manera, el valor del contador de medicion (C) se puede usar para controlar qué muestra de
RF en el bloque de muestra se compara con el umbral de potencia de la sefial. Como
ejemplo, cuando el contador (C) es igual a 1, la primera medicion de RF puede compararse
con el umbral de potencia de la sefial y cuando el contador (C) es igual a 2, la segunda
medicidon de RF en el bloque de muestra puede ser verificada, etc. Si la medicion de C RF
es menor o igual que el umbral de potencia de la sefal (es decir, el bloque de determinacién
516 = "No"), en el bloque de determinacion 517, el procesador 214 puede determinar si el
indicador de bloqueo cruzado esta establecido. Si el indicador de bloque cruzado no esta
establecido (es decir, bloque de determinacion 517 = "No"), en el bloque de determinacion
522, el procesador 214 puede determinar si se alcanza el final del bloque de muestra. Si se
alcanza el final del bloque de muestra (es decir, el bloque de determinacién 522 = "Si"), en
el bloque 506, el procesador 214 puede cargar el siguiente bloque de muestra disponible y
proceder en los bloques 508, 510, 514 y 512 como se explicé anteriormente. Si no se

alcanza el final del bloque de muestra (es decir, el bloque de determinacion 522 = "No"), en

41



el bloque 524 el procesador 214 puede incrementar el contador de medicion (C) para que se
analice la siguiente muestra en el bloque de muestra.

[0136] Si la medicion de C RF es mayor que el umbral de potencia de la sefal (es decir, el
bloque de determinacion 516 = "Si"), en el bloque 518, el procesador 214 puede verificar el
estado del indicador de bloque cruzado para determinar si el indicador de bloque cruzado
estd activado. Si el indicador de bloque cruzado no esté establecido (es decir, el bloque de
determinacion 518 = "No"), en el bloque 520, el procesador 214 puede establecer un inicio
de muestra. Como ejemplo, el procesador 214 puede establecer un inicio de muestra
indicando que se puede descubrir una posible sefial de interés en una memoria asignando
una ubicacion de memoria para las mediciones de RF asociadas con el inicio de la muestra.
Con referencia a la FIG. 5B, en el bloque 526, el procesador 214 puede almacenar la
medicion de RF C en una ubicacion de memoria para la muestra actualmente en analisis. En
el bloque 528, el procesador 214 puede incrementar el valor del contador de medicién (C).
[0137] En el bloque de determinacion 530, el procesador 214 puede determinar si la
medicidon de RF C (por ejemplo, la siguiente medicion de RF porque se increment6 el valor
del contador de medicion de RF) es mayor que el umbral de potencia de la senal. Si la
medicion de C RF es mayor que el umbral de potencia de la sefal (es decir, el bloque de
determinacion 530 = "Si"), en el bloque de determinacion 532, el procesador 214 puede
determinar si se alcanza el final del bloque de muestra. Si no se alcanza el final del bloque
de muestra (es decir, el bloque de determinaciéon 532 = "No"), puede haber otras
mediciones de RF disponibles en el bloque de muestra y en el bloque 526 el procesador 214
puede almacenar la medicion de C RF en la ubicacion de la memoria para la muestra. En el
bloque 528, el procesador puede incrementar el contador de medicion (C) y en el bloque de
determinacion 530 determinar si la medicion de C RF estd por encima del umbral de
potencia de la sefial y en el bloque 532 determinar si se alcanza el final del bloque de
muestra. De esta manera, las mediciones de RF de muestra sucesivas pueden compararse
con el umbral de potencia de sefial y almacenarse hasta que se alcanza el final del bloque de
muestra y/o hasta que una medicion de RF de muestra cae por debajo del umbral de
potencia de sefial. Si se llega al final del bloque de muestra (es decir, el bloque de
determinacion 532 = "Si"), en el bloque 534, el procesador 214 puede establecer el
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un indicador en una memoria disponible para el procesador 214 que indica que el potencial
de sefial se extiende a través de dos o mas bloques de muestra. En una modalidad adicional,
antes de establecer el indicador de bloque cruzado en el bloque 534, la pendiente de una
linea dibujada entre las dos ultimas muestras de medicion de RF se puede usar para
determinar si el siguiente bloque de muestra probablemente contenga mas muestras de
sefal potencial. Una pendiente negativa puede indicar que la sefal de interés se esta
desvaneciendo y puede indicar que la tltima muestra fue la muestra final de la sefial de
interés. En otra modalidad, la pendiente puede no calcularse y el siguiente bloque de
muestra puede analizarse independientemente de la pendiente.

[0138] Si se llega al final del bloque de muestra (es decir, el bloque de determinacion 532 =
"Si") y en el bloque 534 se establece el indicador de bloque cruzado, refiriéndose a la FIG.
S5A, en el bloque 506, el procesador 214 puede cargar el siguiente bloque de muestra
disponible, en el bloque 508 puede promediar el bloque de muestra, y en el bloque 510
determinar si el promedio del bloque de muestra es mayor o igual que el promedio del ruido
de piso. Si el promedio es igual o mayor que el promedio de ruido de piso (es decir, el
bloque de determinacion 510 = "Si"), en el bloque 512, el procesador 214 puede restablecer
el contador de medicion (C) a 1. En el bloque de determinacion 516, el procesador 214
puede determinar si la medicion de C RF para el bloque de muestra actual es mayor que el
umbral de potencia de la senal. Si la medicién de C RF es mayor que el umbral de potencia
de la senal (es decir, el bloque de determinacion 516 = "Si"), en el bloque de determinacion
518, el procesador 214 puede determinar si el indicador de bloqueo cruzado esta
establecido. Si el indicador de bloqueo cruzado esta activado (es decir, el bloque de
determinacion 518 = "Si"), refiriéndose a la FIG. 5B, en el bloque 526, el procesador 214
puede almacenar la medida de RF C en la ubicacion de la memoria para la muestra y en el
bloque 528 el procesador puede incrementar el contador de mediciones (C). Como se
discuti6 anteriormente, en los bloques 530 y 532, el procesador 214 puede realizar
operaciones para determinar si la medicion de C RF es mayor que el umbral de potencia de
la sefial y si se alcanza el final del bloque de muestra hasta que la medicion de C RF sea
menor o igual al umbral de potencia de la sefial (es decir, el bloque de determinaciéon 530 =
"No") o el final del bloque de muestra (es decir, el bloque de determinacion 532 = "Si"). Si
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como se explicod anteriormente en el bloque 534, el indicador de bloque cruzado se puede
establecer (o verificarse y permanecer establecido si ya esta establecido) en el bloque 535 y
en el bloque 535 la C la medicion de C RF puede ser almacenada en la muestra.

[0139] Si se llega al final del bloque de muestra (es decir, el bloque de determinacién 532 =
"Si") y en el bloque 534 se establece el indicador de bloque cruzado, refiriéndose a la FIG.
SA, el procesador puede realizar operaciones de los bloques 506, 508, 510, 512, 516 y 518
como se discutié anteriormente. Si el promedio del bloque de muestra es menor que el
promedio del ruido de piso (es decir, bloque de determinacién 510 = "No") y se establece el
indicador de bloque cruzado (es decir, bloque de determinacién 514 = "Si"), la medicion de
C RF es menor que o igual al umbral de potencia de la sefial (es decir, el bloque de
determinacion 516 = "No") y el indicador de bloqueo cruzado esta establecido (es decir,
bloque de determinacion 517 = "Si"), o la medicion de C RF es menor que o igual al
umbral de potencia de sefal (es decir, bloque de determinacion 516 = "No"), refiriéndose a
la FIG. 5B, en el bloque 538, el procesador 214 puede establecer la parada de la muestra.
Como ejemplo, el procesador 214 puede indicar que se alcanza un extremo de muestra en
una memoria y/o que se completa una muestra en una memoria. En el bloque 540, el
procesador 214 puede calcular y almacenar datos complejos I y Q para las mediciones
almacenadas en la muestra. En el bloque 542, el procesador 214 puede determinar una
media de los datos complejos I y Q. Con referencia a la FIG. 5C, en el bloque de
determinacion 544, el procesador 214 puede determinar si la media de los datos complejos I
y Q es mayor que un umbral de sefial. Si la media de los datos complejos I y Q es menor o
igual que el umbral de la sefial (es decir, el bloque de determinacion 544 = "No"), en el
bloque 550, el procesador 214 puede indicar que la muestra es ruido y descartar los datos
asociados con la muestra de memoria.

[0140] Si la media es mayor que el umbral de la sefial (es decir, bloque de determinacién
544 = "Si"), en el bloque 546 el procesador 214 puede identificar la muestra como una
sefial de interés. En una modalidad, el procesador 214 puede identificar la muestra como
una sefial de interés asignando un identificador de sefial a la sefal, tal como un nimero de
sefial o numero de muestra. En el bloque 548, el procesador 214 puede determinar y
almacenar parametros de sefial para la sefial. Como ejemplo, el procesador 214 puede
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la senial identificada, una potencia promedio de la sefial identificada, un ancho de banda de
la sefial identificada y/o una duracion de sefial de la senal identificada. En el bloque 552, el
procesador 214 puede limpiar el indicador de bloqueo cruzado (o verificar que el indicador
de bloqueo cruzado no esté activado). En el bloque 556, el procesador 214 puede
determinar si se alcanza el final del bloque de muestra. Si no se alcanza el final del bloque
de muestra (es decir, el bloque de determinacion 556 = "No" en el bloque 558, el
procesador 214 puede incrementar el contador de medicion (C), y refiriéndose a la FIG. 5A
en el bloque de determinacion 516 puede determinar si la medicion de C RF es mayor que
el umbral de potencia de la sefial. Con referencia a la FIG. 5C, si se alcanza el final del
bloque de muestra (es decir, el bloque de determinacion 556 = "Si"), refiriéndose a la FIG.
5A, en el bloque 506, el procesador 214 puede cargar el siguiente bloque de muestra
disponible.

[0141] La FIG. 6 ilustra un flujo de proceso para un método de modalidad 600 para
visualizar identificaciones de sefales. En una modalidad, las operaciones del método 600
pueden realizarse por un procesador 214 de un dispositivo de gestion de espectro 202. En el
bloque de determinacion 602, el procesador 214 puede determinar si se identifica una sefial.
Si no se identifica una sefial (es decir, el bloque de determinacion 602 = "No"), en el bloque
604, el procesador 214 puede esperar la proxima exploracion. Si se identifica una sefal (es
decir, el bloque de determinacion 602 = "Si"), en el bloque 606, el procesador 214 puede
comparar los parametros de sefial de una senal identificada con los pardmetros de seial en
una base de datos historica 232. En el bloque de determinacion 608, el procesador 214
puede determinar si los parametros de sefial de la sefal identificada coinciden con los
pardmetros de senal en la base de datos histérica 232. Si no hay coincidencia (es decir, el
bloque de determinacion 608 = "No"), en el bloque 610, el procesador 214 puede almacenar
los parametros de la sefial como una nueva sefial en la base de datos historica 232. Si hay
una coincidencia (es decir, el bloque de determinaciéon 608 = "Si"), en el bloque 612, el
procesador 214 puede actualizar los pardmetros de la sefial correspondiente segiin sea
necesario en la base de datos de historial 232.

[0142] En el bloque 614, el procesador 214 puede comparar los parametros de sefal de la
sefal identificada con los parametros de sefial en un listado de caracteristicas de sefial 236.

En una modalidad, el listado de caracteristicas 236 puede ser una base de datos estatica
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separada de la base de datos historica 232, y el listado de caracteristicas 236 puede
correlacionar los parametros de sefial con las identificaciones de sefial. En el bloque de
determinacion 616, el procesador 214 puede determinar si los pardmetros de sefial de la
senal identificada coinciden con cualquier parametro de sefial en el listado de caracteristicas
de la sefial 236. En una modalidad, la coincidencia en la determinacion 616 puede ser una
coincidencia basada en una tolerancia entre los parametros de sefial de la sefial identificada
y los parametros en el listado de caracteristicas 236. Si hay una coincidencia (es decir, el
bloque de determinacion 616 ="Si"), en el bloque 618, el procesador 214 puede indicar una
coincidencia en la base de datos historica 232 y en el bloque 622 puede mostrar una
indicacion de la identificacion de la sefial en una pantalla 242. Como un ejemplo, la
indicacion de la identificacion de la sefial puede ser una visualizacion de la sefial de
llamada de radio de una senal de estacion de radio FM identificada. Si no hay una
coincidencia (es decir, el bloque de determinacién 616 = "No"), en el bloque 620, el
procesador 214 puede mostrar una indicacion de que la sefal es una sefial no identificada.
De esta manera, se puede notificar al usuario que hay una sefal presente en el entorno, pero
que la sefial no coincide con una sefial en el listado de caracteristicas.

[0143] La FIG. 7 ilustra un flujo de proceso de un método de modalidad 700 para visualizar
una o mas frecuencias abiertas. En una modalidad, las operaciones del método 700 pueden
ser realizadas por el procesador 214 de un dispositivo de gestion de espectro 202. En el
bloque 702, el procesador 214 puede determinar una ubicacidon actual del dispositivo de
gestion del espectro 202. En una modalidad, el procesador 214 puede determinar la
ubicacion actual del dispositivo de gestion de espectro 202 basandose en las entradas de
ubicacion recibidas desde un receptor 212 de ubicacion, tales como las coordenadas GPS
recibidas desde un receptor GPS 212. En el bloque 704, el procesador 214 puede comparar
la ubicacion actual con el valor de ubicacion almacenado en la base de datos historica 232.
Como se discutio anteriormente, la base de datos historica 232 puede ser una base de datos
que almacena informacioén sobre sefiales previamente identificadas actualmente por el
dispositivo de gestion del espectro 202. En el bloque de determinacion 706, el procesador
214 puede determinar si hay alguna coincidencia entre la informacioén de ubicaciéon en la
base de datos historica 232 y la ubicacidon actual. Si no hay coincidencias (es decir, el
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que hay datos incompletos disponibles. En otras palabras, los datos del espectro para la
ubicacion actual no se han registrado previamente.

[0144] Si hay coincidencias (es decir, el bloque de determinacién 706 = "Si"), en el bloque
opcional 708, el procesador 214 puede mostrar una grafica de una o mas de las sefiales que
coinciden con la ubicacién actual. Como ejemplo, el procesador 214 puede calcular la
frecuencia promedio en intervalos de frecuencia a través de un espectro dado y puede
mostrar un grafico de la frecuencia promedio en cada intervalo. En el bloque 712, el
procesador 214 puede determinar una o mas frecuencias abiertas en la ubicacion actual.
Como ejemplo, el procesador 214 puede determinar una o mas frecuencias abiertas
mediante la determinacion de rangos de frecuencia en los que no caen sefales o en las que
el promedio estd por debajo de un umbral. En el bloque 714, el procesador 214 puede
mostrar una indicacion de una o mas frecuencias abiertas en una pantalla 242 del
dispositivo de gestion de espectro 202.

[0145] La FIG. 8A es un diagrama de bloques de un dispositivo de gestion de espectro 802
de acuerdo con una modalidad. El dispositivo de gestion de espectro 802 es similar al
dispositivo de gestion de espectro 202 descrito anteriormente con referencia a la FIG. 2A,
excepto que el dispositivo de gestion del espectro 802 puede incluir el modulo de simbolos
816 y el mddulo de protocolo 806 que permite que el dispositivo de gestion del espectro
802 identifique el protocolo y la informacion de simbolos asociada con una sefal
identificada, asi como el modulo de coincidencia de protocolo 814 para que coincida con la
informacion del protocolo. Ademas, el listado de caracteristicas 236 del dispositivo de
gestion de espectro 802 puede incluir datos de protocolo 804, datos de hardware 808, datos
de entorno 810 y datos de ruido 812 y un modulo de optimizacion 818 puede permitir que
el procesador de sefiales 214 proporcione parametros de optimizacion de sefiales.

[0146] El modulo de protocolo 806 puede identificar el protocolo de comunicaciéon (por
ejemplo, LTE, CDMA, etc.) asociado con una sefial de interés. En una modalidad, el
modulo de protocolo 806 puede usar datos recuperados de la lista de caracteristicas, como
los datos de protocolo 804 para ayudar a identificar el protocolo de comunicacion. El
modulo detector de simbolos 816 puede determinar la informacién de temporizacion de
simbolos, tal como una tasa de simbolos para una sefial de interés. El modulo de protocolo
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222. El modulo de comparacion 222 puede incluir un modulo de coincidencia de protocolo
814 que puede intentar hacer coincidir la informacion de protocolo para una sefial de interés
para los datos de protocolo 804 en la lista de caracteristicas para identificar una sefial de
interés. Adicionalmente, el mddulo de protocolo 806 y/o el modulo de simbolos 816
pueden almacenar datos en el modulo de memoria 226 y/o la base de datos historica 232.
En una modalidad, el modulo de protocolo 806 y/o el médulo de simbolo 816 pueden usar
datos de protocolo 804 y/u otros datos del listado de caracteristicas 236 para ayudar a
identificar protocolos y/o informacion de simbolos en sefiales de interés.

[0147] EI modulo de optimizacion 818 puede recopilar informacion del listado de
caracteristicas, como los parametros de la figura de ruido, los pardmetros del hardware de la
antena y los parametros ambientales relacionados con una sefial de interés identificada para
calcular un valor de degradacién para la sefal de interés identificada. El moddulo de
optimizacion 818 puede controlar adicionalmente la pantalla 242 para generar datos de
degradacion que permiten a un usuario del dispositivo de gestion de espectro 802 optimizar
una sefal de interés.

[0148] La FIG. 8B es un diagrama de bloques de flujo logico esquematico que ilustra
operaciones logicas que pueden realizarse por un dispositivo de gestion de espectro de
acuerdo con una modalidad. Sélo las operaciones logicas ilustradas en la FIG. 8B diferentes
de las descritas anteriormente con referencia a la FIG. 2B seran discutidas. Como se ilustra
en la FIG. 8B, ya que el seguimiento de tiempo recibido 850 puede aplicarse a los datos [ y
Q del receptor 210. Un bufer adicional 851 puede almacenar ademés los datos I y Q
recibidos y un detector de simbolos 852 puede identificar los simbolos de una sefial de
interés y determinar la tasa de simbolos. Un modulo de identificador de esquema de acceso
multiple 854 puede identificar si la sefal es parte de un esquema de acceso multiple (por
ejemplo, CDMA), y un modulo identificador de protocolo 856 puede intentar identificar el
protocolo con el que esta asociada la sefial de interés. El modulo identificador de esquema
de acceso multiple 854 y el modulo identificador de protocolo 856 pueden recuperar datos
de la base de datos estatica 238 para ayudar en la identificacion del esquema de acceso y/o
protocolo. El modulo detector de simbolos 852 puede pasar datos a los parametros de sefial
y el médulo de protocolos 858 que puede almacenar informacion de protocolo y simbolo

ademas de informacion de parametros de sefial para sefiales de interés.
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[0149] La FIG. 9 ilustra un flujo de proceso de un método de modalidad 900 para
determinar datos de protocolo y datos de temporizacion de simbolos. En una modalidad, las
operaciones del método 900 pueden ser realizadas por el procesador 214 de un dispositivo
de gestion de espectro 802. En el bloque de determinacion 902, el procesador 214 puede
determinar si se detectan dos o mas sefiales. Si no se detectan dos o mas sefales (es decir, el
bloque de determinacion 902 = "No"), en el bloque de determinacién 902, el procesador
214 puede continuar para determinar si se detectan dos o mas sefales. Si se detectan dos o
mas sefiales (es decir, el bloque de determinaciéon 902 = "Si"), en el bloque de
determinacion 904, el procesador 214 puede determinar si las dos o mas sefiales estan
interrelacionadas. En una modalidad, un valor de correlacion medio de la descomposicion
espectral de cada sefial puede indicar que las dos o mds sefales estan interrelacionadas.
Como ejemplo, una correlacion media de cada sefial puede generar un valor entre 0.0y 1,y
el procesador 214 puede comparar el valor de correlacion media con un umbral, como un
umbral de 0.75. En tal ejemplo, un valor de correlaciéon promedio en o por encima del
umbral puede indicar que las sefiales estdn interrelacionadas, mientras que un valor de
correlacion promedio por debajo del umbral puede indicar que las sefiales no estan
interrelacionadas y pueden ser sefales diferentes. En una modalidad, el valor de correlacién
promedio puede generarse ejecutando una correlacion de ancho de banda de energia total
de cada sefal, midiendo los valores de transicion de sefial para cada sefial, y para cada
transicion de sefal ejecutando una correlacion espectral entre sefales para generar el valor
de correlacion promedio. Si las sefiales no estan interrelacionadas (es decir, el bloque de
determinacion 904 = "No"), las senales pueden ser dos o més senales diferentes, y en el
bloque 907 el procesador 214 puede medir la interferencia entre dos o mas senales. En una
modalidad opcional, en el bloque opcional 909, el procesador 214 puede generar una
alarma de conflicto que indica que interfieren dos o mas sefiales diferentes. En una
modalidad, la alarma de conflicto puede enviarse a la base de datos historica y/o una
pantalla. En el bloque de determinacion 902, el procesador 214 puede continuar
determinando si se detectan dos o mas sefiales. Si las dos sefales estan interrelacionadas (es
decir, el bloque de determinacion 904 = "Si"), en el bloque 905 el procesador 214 puede
identificar las dos o mas sefiales como una unica sefial. En el bloque 906, el procesador 214

puede combinar datos de sefal para las dos o mas sefales en una entrada Unica de sefial en
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la base de datos historica. En el bloque de determinacion 908, el procesador 214 puede
determinar si las sefiales promedian promedios. Si la media promedia (es decir, el bloque de
determinacion 908 = "Si"), el procesador 214 puede identificar que la sefial tiene multiples
canales en el bloque 910. Si la media no promedia (es decir, el bloque de determinacién
908 = "No") o después de identificar que la sefial tiene multiples canales, en el bloque 914
el procesador 214 puede determinar y almacenar datos de protocolo para la sefial. En el
bloque 916, el procesador 214 puede determinar y almacenar datos de temporizacion de
simbolos para la senal, y el método 900 puede volver al bloque 902.

[0150] La FIG. 10 ilustra un flujo de proceso de un método de modalidad 1000 para
calcular datos de degradacion de sefial. En una modalidad, las operaciones del método 1000
pueden ser realizadas por el procesador 214 de un dispositivo de gestion de espectro 202.
En el bloque 1002 el procesador puede detectar una sefial. En el bloque 1004, el procesador
214 puede hacer coincidir la sefal con una sefal en una base de datos estatica. En el bloque
1006, el procesador 214 puede determinar los parametros de la figura de ruido en base a los
datos en la base de datos estatica 236 asociada con la sefial. Como ejemplo, el procesador
214 puede determinar la figura de ruido de la sefial basdndose en los parametros de un
transmisor que emite la sefal segun la base de datos estatica 236. En el bloque 1008, el
procesador 214 puede determinar los parametros de hardware asociados con la sefal en la
base de datos estatica 236. Como ejemplo, el procesador 214 puede determinar pardmetros
de hardware tales como la posicion de la antena, la configuracion de potencia, el tipo de
antena, la orientacidn, el azimut, la ubicacidn, la ganancia y la potencia equivalente de
radiacion isotropica (EIRP) para el transmisor asociado con la sefial de la base de datos
estatica 236. En el bloque 1010, el procesador 214 puede determinar los pardmetros del
entorno asociados con la sefial en la base de datos estatica 236. Como ejemplo, el
procesador 214 puede determinar parametros del entorno tales como lluvia, niebla y/o
turbidez en base a una tabla de factores de correccion delta almacenada en la base de datos
estatica y una tasa de precipitacion proporcionada (por ejemplo, mm/hr). En el bloque
1012, el procesador 214 puede calcular y almacenar datos de degradacion de la sefal para
la sefial detectada basandose, al menos en parte, en los parametros de la figura de ruido, los
parametros de hardware y los parametros ambientales. Como ejemplo, en funcion de los

pardmetros de la figura de ruido, los parametros de hardware y los parametros ambientales,

50



se pueden determinar las pérdidas de espacio libre de la sefial. En el bloque 1014, el
procesador 214 puede mostrar los datos de degradacion en una pantalla 242 del dispositivo
de gestion de espectro 202. En una modalidad adicional, los datos de degradacion se
pueden usar con datos de terreno medidos de ubicaciones geograficas almacenadas en la
base de datos estatica para realizar distorsion de partes, generar propagacion y/o modelos
de interferencia del proximo vecino, determinar variables de interferencia y realizar el
mejor modelo de ajuste para ayudar en la optimizacion de senal y/o sistema.

[0151] La FIG. 11 ilustra un flujo de proceso de un método de modalidad 1100 para
visualizar informacion de identificacion de sefal y protocolo. En una modalidad, las
operaciones del método 1100 pueden realizarse por un procesador 214 de un dispositivo de
gestion de espectro 202. En el bloque 1102, el procesador 214 puede comparar los
parametros de sefial y los datos de protocolo de una sefial identificada con los parametros
de senal y los datos de protocolo en una base de datos historica 232. En una modalidad, una
base de datos historica 232 puede ser una base de datos que almacena parametros de sefal y
datos de protocolo para sefiales previamente identificadas. En el bloque 1104, el procesador
214 puede determinar si existe una coincidencia entre los parametros de sefial y los datos de
protocolo de la senal identificada y los parametros de sefal y datos de protocolo en la base
de datos historica 232. Si no hay una coincidencia (es decir, el bloque de determinacion
1104 = "No"), en el bloque 1106, el procesador 214 puede almacenar los parametros de la
sefal y los datos del protocolo como una nueva sefial en la base de datos historicas 232. Si
hay una coincidencia (es decir, el bloque de determinacion 1104 = "Si"), en el bloque 1108,
el procesador 214 puede actualizar los parametros de la sefal coincidente y los datos del
protocolo segin sea necesario en la base de datos historica 232.

[0152] En el bloque 1110, el procesador 214 puede comparar los parametros de sefial y los
datos de protocolo de la sefial identificada con los pardmetros de sefial y los datos de
protocolo en el listado de caracteristicas de sefial 236. En el bloque de determinacion 1112,
el procesador 214 puede determinar si los pardmetros de sefial y los datos de protocolo de la
senal identificada coinciden con cualquier parametro de sefial y datos de protocolo en el
listado de caracteristicas de sefial 236. Si hay una coincidencia (es decir, el bloque de
determinacion 1112 = "Si"), en el bloque 1114, el procesador 214 puede indicar una

coincidencia en la base de datos histdrica y en el bloque 1118 puede mostrar una indicacion

51



de la identificacion de la sefial y el protocolo en una pantalla. Si no hay una coincidencia
(es decir, el bloque de determinacion 1112 = "No"), en el bloque 1116, el procesador 214
puede mostrar una indicacion de que la sefial es una sefial no identificada. De esta manera,
se puede notificar al usuario que hay una sefial presente en el entorno, pero que la sefial no
coincide con una sefal en el listado de caracteristicas.

[0153] La FIG. 12A es un diagrama de bloques de un dispositivo de gestion de espectro
1202 de acuerdo con una modalidad. El dispositivo de gestion de espectro 1202 es similar
al dispositivo de gestion de espectro 802 descrito anteriormente con referencia a la FIG.
8A, excepto que el dispositivo de gestion del espectro 1202 puede incluir el mdédulo 1204
TDOA/FDOA y el médulo de modulacion 1206 que permite al dispositivo 1202 de gestion
del espectro identificar el tipo de modulacion empleado por una sefial de interés y calcular
los origenes de la senal. El modulo de modulacién 1206 puede permitir al procesador de
sefales determinar la modulacion aplicada a la sefial, como la modulacion de frecuencia
(por ejemplo, FSK, MSK, etc.) o la modulacion de fase (por ejemplo, BPSK, QPSK, QAM,
etc.), asi como a demodular la sefial para identificar los datos de carga til transportados en
la sefal. El modulo de modulacién 1206 puede usar datos de carga util 1221 del listado de
caracteristicas para identificar los tipos de datos transportados en una sefial. Como
ejemplos, al demodular una parte de la sefial, los datos de la carga util pueden permitir al
procesador 214 determinar si los datos de voz, datos de video y/o datos basados en texto
estan presentes en la sefial. El modulo TDOA/FDOA 1204 puede permitir que el
procesador de senales 214 determine la diferencia de tiempo de llegada para las sefiales o el
interés y/o la diferencia de frecuencia de llegada para las sefiales de interés. Usando la
informacion TDOA/FDOA, se pueden hacer estimaciones del origen de una sefial y
pasarlas a un médulo de mapeo 1225 que puede controlar la pantalla 242 para generar
estimaciones de una posicion y/o direccion de movimiento de una sefial.

[0154] La FIG. 12B es un diagrama de bloques de flujo 16gico esquematico que ilustra
operaciones logicas que pueden realizarse por un dispositivo de gestion de espectro de
acuerdo con una modalidad. Sélo las operaciones logicas ilustradas en la FIG. 12B
diferentes de las descritas anteriormente con referencia a la FIG. 8B seran discutidas. Se
puede aplicar una operacion de seguimiento de tiempo 1250 a los datos I y Q del receptor
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puede realizar una operacion de 1252 de magnitud al cuadrado en los datos del detector de
simbolos 852 para identificar si la modulaciéon de frecuencia o fase estd presente en la
sefial. Las sefiales moduladas en fase pueden identificarse mediante los procesos de
modulacion de fase 1254 y las sefiales moduladas en frecuencia pueden identificarse
mediante los procesos de modulacion en frecuencia. La informaciéon de modulacion se
puede pasar a parametros de sefal, protocolos y modulo de modulacion 1258.

[0155] La FIG. 13 ilustra un flujo de proceso de un método de modalidad1300 para estimar
un origen de senal basandose en una diferencia de frecuencia de llegada. En una modalidad,
las operaciones del método 1300 pueden realizarse por un procesador 214 de un dispositivo
de gestion de espectro 1202. En el bloque 1302, el procesador 214 puede calcular las
llegadas de frecuencia y las llegadas de fase para multiples instancias de una sefal
identificada. En el bloque 1304, el procesador 214 puede determinar la diferencia de
frecuencia de llegada para la sefal identificada basdndose en la diferencia de frecuencia
calculada y la diferencia de fase. En el bloque 1306, el procesador puede comparar la
diferencia de frecuencia de llegada determinada para la sefial identificada con los datos
asociados con los emisores conocidos en la lista de caracteristicas para estimar un origen de
sefal identificado. En el bloque 1308, el procesador 214 puede indicar el origen de sefial
identificado estimado en una pantalla del dispositivo de gestion del espectro. Como
ejemplo, el procesador 214 puede superponer el origen estimado en un mapa que muestra el
dispositivo de gestion del espectro.

[0156] La FIG. 14 ilustra un flujo de proceso de un método de modalidad para mostrar una
indicacion de un tipo de datos identificado dentro de una sefal. En una modalidad, las
operaciones del método 1400 pueden realizarse por un procesador 214 de un dispositivo de
gestion de espectro 1202. En el bloque 1402, el procesador 214 puede determinar los
parametros de sefial para una sefial de interés identificada. En el bloque 1404, el procesador
214 puede determinar el tipo de modulacion para la sefial de interés. En el bloque 1406, el
procesador 214 puede determinar los datos de protocolo para la sefial de interés. En el
bloque 1408, el procesador 214 puede determinar el tiempo de simbolo para la sefial de
interés. En el bloque 1410, el procesador 214 puede seleccionar un esquema de carga util
en funcion de los parametros de sefial determinados, el tipo de modulacion, los datos de
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indicar como se transportan los datos en una sefal. Por ejemplo, los datos en transmisiones
de television por aire pueden ser transportados de manera diferente a los datos en
comunicaciones celulares y los parametros de sefial, el tipo de modulacion, los datos de
protocolo y la temporizacion de simbolos pueden identificar el esquema de carga util
aplicable para aplicar a la sefial. En el bloque 1412, el procesador 214 puede aplicar el
esquema de carga util seleccionado para identificar el tipo o tipos de datos dentro de la
sefal de interés. De esta manera, el procesador 214 puede determinar qué tipo de datos se
transportan en la sefial, como datos de voz, datos de video y/o datos basados en texto. En el
bloque 1414, el procesador puede almacenar el tipo o tipos de datos. En el bloque 1416, el
procesador 214 puede mostrar una indicacion de los tipos de datos identificados.

[0157] La FIG. 15 ilustra un flujo de proceso de un método de modalidad1500 para
determinar el tipo de modulacion, los datos de protocolo y los datos de temporizacion de
simbolos. El método 1500 es similar al método 900 descrito anteriormente con referencia a
la FIG. 9, excepto que también se puede determinar el tipo de modulacién. En una
modalidad, las operaciones del método 1500 pueden realizarse por un procesador 214 de un
dispositivo de gestion de espectro 1202. En los bloques 902, 904, 905, 906, 908 y 910, el
procesador 214 puede realizar operaciones de bloques numerados iguales del método 900
descrito anteriormente con referencia a la FIG. 9. En el bloque 1502, el procesador puede
determinar y almacenar un tipo de modulaciéon. Como ejemplo, un tipo de modulacién
puede ser una indicacion de que la sefal estda modulada en frecuencia (por ejemplo, FSK,
MSK, etc.) o modulada en fase (por ejemplo, BPSK, QPSK, QAM, etc.) o de espectro
ensanchado (por ejemplo, Vector Cooperativo de Acceso Multiple (CVMA), etc.). Como se
discuti6 anteriormente, en el bloque 914 el procesador puede determinar y almacenar datos
de protocolo y en el bloque 916 el procesador puede determinar y almacenar datos de
tiempo.

[0158] En una modalidad, basada en la deteccion de senal, un modulo de seguimiento de
tiempo, como un modulo TDOA/FDOA 1204, puede rastrear el intervalo de repeticion de
frecuencia en el que la sefial estd cambiando. El intervalo de repeticion de frecuencia
también se puede rastrear para una sefial de rafaga. En una modalidad, el dispositivo de
gestion del espectro puede medir el entorno de la sefial y establecer anclas en funcion de la
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ubicaciones conocidas del transmisor. En una modalidad, la informacion de fase sobre una
sefial se extrae utilizando una ecuacién de correlacion de descomposicion espectral para
medir el angulo de llegada ("AO A") de la sefial. En una modalidad, el procesador del
dispositivo de gestion del espectro puede determinar la potencia recibida como la
intensidad de la sefial recibida ("RSS") y, segun el AOA y el RSS, puede medir la
diferencia de frecuencia de llegada. En una modalidad, el desplazamiento de frecuencia de
la sefial recibida puede medirse y agregarse a lo largo del tiempo. En una modalidad,
después de una muestra inicial de una sefial, las sefales transmitidas conocidas pueden
medirse y compararse con el RSS para determinar el error de cambio de frecuencia. En una
modalidad, el procesador del dispositivo de gestion de espectro puede calcular una funcion
de ambigiiedad cruzada de cambios agregados en el tiempo de llegada y la frecuencia de
llegada. En una modalidad adicional, el procesador del dispositivo de gestion del espectro
puede recuperar datos FFT para una sefial medida y agregar los datos para determinar los
cambios en el tiempo de llegada y la frecuencia de llegada. En una modalidad, los
componentes de la sefial de cambio en la frecuencia de llegada pueden promediarse a través
de un filtro de Kalman con un filtro de toma ponderado de 2 a 256 pesos para eliminar el
error de medicién, como ruido, interferencia por trayectos multiples, etc. En una
modalidad, la diferencia de frecuencia de las técnicas de llegada puede aplicarse cuando el
emisor de la senal o el dispositivo de gestion del espectro se estan moviendo o cuando el
emisor de la sefial y el dispositivo de gestion del espectro estdn ambos estacionarios.
Cuando el emisor de la sefial y el dispositivo de gestion del espectro estdn ambos
estacionarios, la determinacion de la posicion del emisor se puede hacer cuando se conocen
al menos cuatro posiciones conocidas de otros emisores de sefial y las caracteristicas de la
sefal pueden estar disponibles. En una modalidad, un usuario puede proporcionar los otros
cuatro emisores conocidos y/o puede usar emisores conocidos ya colocados, y puede usar
los valores de frecuencia, ancho de banda, potencia y distancia de los emisores conocidos y
sus respectivas sefiales. En una modalidad, donde el emisor de la sefial o el dispositivo de
gestion del espectro puede moverse, se pueden realizar técnicas de deferencia de llegada de
frecuencia utilizando dos emisores conocidos.

[0159] La FIG. 16 ilustra un método de realizacion para rastrear un origen de sefial. En una
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dispositivo de gestion de espectro 1202. En el bloque 1602, el procesador 214 puede
determinar una diferencia de tiempo de llegada para una sefial de interés. En el bloque
1604, el procesador 214 puede determinar una diferencia de frecuencia de llegada para una
sefnal de interés. Como ejemplo, el procesador 214 puede tomar la inversa de la diferencia
de tiempo de llegada para determinar la diferencia de frecuencia de llegada de la senal de
interés. En el bloque 1606, el procesador 214 puede identificar la ubicacion. Como
ejemplo, el procesador 214 puede determinar la ubicacién basdndose en las coordenadas
proporcionadas desde un receptor GPS. En el bloque de determinacion 1608, el procesador
214 puede determinar si hay al menos cuatro emisores conocidos en la ubicacion
identificada. Como ejemplo, el procesador 214 puede comparar las coordenadas
geograficas de la ubicacion identificada con una base de datos estatica y/o historica para
determinar si al menos cuatro sefiales conocidas estan dentro de un area asociada con las
coordenadas geograficas. Si al menos cuatro emisores conocidos estan presentes (es decir,
el bloque de determinaciéon 1608 = "Si"), en el bloque 1612 el procesador 214 puede
recopilar y medir el RSS de los emisores conocidos y la sefial de interés. Como ejemplo, el
procesador 214 puede usar los valores de frecuencia, ancho de banda, potencia y distancia
de los emisores conocidos y sus sefiales respectivas y la sefial de interés. Si hay menos de
cuatro emisores conocidos (es decir, el bloque de determinacion 1608 = "No"), en el bloque
1610 el procesador 214 puede medir el angulo de llegada para la sefial de interés y el
emisor conocido. Usando el RSS o angulo o llegada, en el bloque 1614 el procesador 214
puede medir el cambio de frecuencia y en el bloque 1616 el procesador 214 puede obtener
la funcion de ambigiiedad cruzada. En el bloque de determinacién 1618, el procesador 214
puede determinar si la funciéon de ambigiiedad cruzada converge a una solucion. Si la
funcion de ambigiliedad cruzada converge a una solucion (es decir, el bloque de
determinacion 1618 = "Si"), en el bloque 1620 el procesador 214 puede agregar los datos
de cambio de frecuencia. En el bloque 1622, el procesador 214 puede aplicar uno o mas
filtros a los datos agregados, como un filtro de Kalman. Ademas, el procesador 214 puede
aplicar ecuaciones, tales como ecuaciones de minimos cuadrados ponderados y ecuaciones
de méxima verosimilitud, y filtros adicionales, como filtros sin linea de vista ("NLOS") a
los datos agregados. En una modalidad, la funcion de ambigiiedad cruzada puede resolver
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ambigiiedad cruzada no converge a una solucion (es decir, el bloque de determinacion 1618
="No"), en el bloque 1624 el procesador 214 puede determinar la diferencia de tiempo de
llegada de la sefial y en el bloque 1626 el procesador 214 puede agregar los datos de
cambio del tiempo. Ademads, el procesador puede filtrar los datos para reducir la
interferencia. Ya sea que se basen en la diferencia de frecuencia de llegada o la diferencia
de tiempo de llegada, los datos agregados y filtrados pueden indicar una posicion del
emisor de la sefal de interés, y en el bloque 1628 el procesador 214 puede emitir la
informacion de seguimiento para la posicion del emisor de la sefial de interés para una
pantalla del dispositivo de gestion del espectro y/o la base de datos historica. En una
modalidad adicional, la ubicacion de los emisores, el tiempo y la duracion de la transmision
en una ubicacion pueden almacenarse en la base de datos historica, de modo que la
informacion histoérica puede usarse para realizar y predecir el movimiento de la transmision
de la sefial. En una modalidad adicional, se puede considerar que los factores ambientales
reducen adicionalmente el error medido y generan una medicion mas precisa de la
ubicacion del emisor de la sefial de interés.

[0160] El procesador 214 de los dispositivos de administracion de espectro 202, 802 y 1202
puede ser cualquier microprocesador programable, microcomputador o chip de procesador
multiple o chips que pueden configurarse mediante instrucciones de software (aplicaciones)
para realizar una variedad de funciones, incluidas las funciones de las diversas
realizaciones descritas encima. En algunos dispositivos, se pueden proporcionar multiples
procesadores, como un procesador dedicado a las funciones de comunicacion inalambrica y
un procesador dedicado a ejecutar otras aplicaciones. Normalmente, las aplicaciones de
software pueden almacenarse en la memoria interna 226 o 230 antes de que se acceda a
ellas y se carguen en el procesador 214. El procesador 214 puede incluir memoria interna
suficiente para almacenar las instrucciones del software de la aplicacion. En muchos
dispositivos, la memoria interna puede ser una memoria volatil o no volatil, como la
memoria flash o una mezcla de ambos. Para los fines de esta descripcion, una referencia
general a la memoria se refiere a la memoria a la que puede acceder el procesador 214,
incluida la memoria interna o la memoria extraible conectada al dispositivo y la memoria
dentro del propio procesador 214.

[0161] Dispositivos de Identificacion en el Espacio en Blanco.
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[0162] La presente invencion proporciona sistemas, métodos y soluciones de aparatos para
la deteccion de dispositivos en espacios en blanco, que mejora la técnica anterior al
identificar fuentes de emision de sefiales al detectar automaticamente las sefiales y crear
perfiles de sefales Unicos. La deteccion de dispositivos tiene una funcién y aplicaciones
importantes en el ejército y otros sectores de inteligencia, donde la identificacion del
dispositivo emisor es crucial para el monitoreo y la vigilancia, incluida la identificacién
especifica del emisor (SEI).

[0163] La presente invencidon proporciona al menos dos funciones clave: aislamiento de la
sefal y deteccion del dispositivo. El aislamiento de la sefial segin la presente invencion es
un proceso mediante el cual se detecta una sefial, se aisla mediante el filtrado y la
amplificacion, entre otros métodos, y se extraen las caracteristicas clave. La deteccion de
dispositivos segun la presente invencion es un proceso mediante el cual las sefiales
detectadas se hacen coincidir con un dispositivo a través de la comparacion con los perfiles
de sefial del dispositivo y puede incluir aplicar un nivel de confianza y/o calificacion a la
coincidencia de perfil de sefal. Ademas, la deteccion de dispositivos cubre tecnologias que
permiten el almacenamiento de comparaciones de perfiles, de modo que la comparacion
futura se puede realizar con mayor eficiencia y/o precision. Los sistemas, métodos y
aparatos de la presente invencion estan construidos y configurados funcionalmente para
identificar cualquier dispositivo emisor de sefales, incluyendo a modo de ejemplo y no
como limitacion, una radio, un teléfono celular, etc. Otra funcion clave proporcionada por
la presente invencion es la deteccion ciega e identificacion del protocolo.

[0164] Con respecto al aislamiento de la sefal, las siguientes funciones se incluyen en la
presente invencion: amplificar, filtrar, detectar senales a través de la deteccion de energia,
basada en la forma de onda, basada en correlacion espectral, basada en la identificacioén por
radio o en el método de filtro emparejado, identificar la interferencia, identificar la linea
base ambiental (s), y/o identificar las caracteristicas de la senal.

[0165] Con respecto a la deteccion de dispositivos, las siguientes funciones se incluyen en
el presente invento: uso de perfiles de sefiales y/o comparacion con bases de datos
conocidas y perfiles registrados previamente, identificando el dispositivo o emisor
esperado, indicando el nivel de confianza para la identificacion y/o almacenando la
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modalidades preferidas de la presente invencion, la identificacion de al menos un
dispositivo emisor de sefales es precisa hasta un grado predeterminado de confianza entre
aproximadamente 80 y aproximadamente 95 por ciento, y mas preferiblemente entre
aproximadamente 80 y aproximadamente 100 por ciento. El nivel de confianza o el grado
de confianza se basa en la cantidad de datos medidos coincidentes en comparacion con los
datos historicos y/o los datos de referencia para una frecuencia predeterminada y otras
caracteristicas.

[0166] La presente invencidn proporciona la deteccion de dispositivos de emision de
sefales inalambricas en el espacio en blanco en funcion de una sefial medida, y considera la
base de las licencias proporcionadas en al menos una base de datos de referencia,
preferiblemente la comision de comunicacion federal (FCC) y/u otra base de datos definida
incluyendo listados de licencias. Los métodos incluyen las etapas de proporcionar un
dispositivo para medir las caracteristicas de las sefiales de los dispositivos emisores de
sefiales en un espectro asociado con las comunicaciones inalambricas, las caracteristicas de
los datos medidos de los dispositivos emisores de sefiales, que incluyen frecuencia,
potencia, ancho de banda, duracion, modulacion y combinaciones en esto; realizar una
evaluacion o categorizacion de sefales analdgicas y/o digitales; determinar el mejor ajuste
en funcion de la frecuencia si el espectro de potencia medido se designa en datos historicos
y/o de referencia, incluidos, entre otros, el FCC u otras bases de datos para seleccionar
rangos de frecuencia; determinacidon analogica o digital, basada en potencia y banda lateral
combinada con asignacion de frecuencia; determinar una sefial TDM/FDM/CDM, segun la
duracion y el ancho de banda; determinar el mejor ajuste de modulacion para la sefal
deseada, si el ancho de banda y la duracion coinciden con la(s) base(s) de datos de la sefal;
anadiendo identificacion de modulacion a la base de datos; listar las posibles modulaciones
con el mejor ajuste de porcentaje, en funcion de la potencia, el ancho de banda, la
frecuencia, la duracion, la asignacion de la base de datos y sus combinaciones; e identificar
al menos un dispositivo emisor de sefal a partir de los resultados compuestos de los pasos
anteriores. Ademas, la presente invencion proporciona que la medicién de fase de la senal
se calcula entre la diferencia de la frecuencia final del ancho de banda y la frecuencia
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59



para obtener una mejor medicion de la tasa de caida de la banda lateral de la sefial para
ayudar a determinar la modulacion de la sefial.

[0167] En modalidades de la presente invencion, se proporciona un aparato para identificar
automaticamente dispositivos en un espectro, el aparato que incluye una carcasa, al menos
un procesador y memoria, y sensores construidos y configurados para detectar y medir
sefiales de comunicaciones inalambricas de dispositivos emisores de sefiales en un espectro
asociado a las comunicaciones inalambricas; y en el que el aparato es operable para analizar
automaticamente los datos medidos para identificar al menos un dispositivo emisor de
sefales casi en tiempo real desde el intento de deteccion e identificacion de al menos un
dispositivo emisor de sefiales. Las caracteristicas de las sefiales y los datos medidos de los
dispositivos emisores de sefiales incluyen frecuencia, potencia, ancho de banda, duracion,
modulacion y combinaciones de los mismos.

[0168] Los sistemas de la presente invencion que incluyen al menos un aparato, en donde el
al menos un aparato es operable para la comunicacion basada en red con al menos una
computadora servidor que incluye una base de datos, y/o con al menos otro aparato, pero no
requiere una conexion a la al menos una computadora servidor que pueda funcionar para
identificar dispositivos emisores de sefiales; en donde cada uno de los aparatos es operable
para identificar dispositivos emisores de sefiales que incluyen: una carcasa, al menos un
procesador y una memoria, y sensores construidos y configurados para detectar y medir
sefales de comunicaciones inalambricas de dispositivos emisores de sefiales en un espectro
asociado con comunicaciones inaldmbricas; y en el que el aparato es operable para analizar
automaticamente los datos medidos para identificar al menos un dispositivo emisor de
sefiales casi en tiempo real desde el intento de deteccion e identificacion de al menos un
dispositivo emisor de sefiales.

[0169] Identificacion de Espacio Abierto en un Espectro de Comunicacion Inalambrica.
[0170] La presente invencion proporciona soluciones de sistemas, métodos y aparatos para
identificar automaticamente espacios abiertos, incluyendo espacios abiertos en el espacio
en blanco de un espectro de comunicacion inaldmbrica. Es importante destacar que la
presente invencion identifica el espacio abierto como el espacio que no se utiliza y/o rara
vez se utiliza (e identifica al propietario de las licencias para el espacio que se usa poco, si

corresponde), incluidos el espectro sin licencia, el espacio en blanco, las bandas de guarda
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y las combinaciones de los mismos. Los pasos del método de la presente invencidén
incluyen: obtener automaticamente un listado o informe de todas las frecuencias en el rango
de frecuencias; trazar una linea y/o un grafico que muestre la potencia y la actividad del
ancho de banda; establecer frecuencias en funcion de un paso de frecuencia y/o resolucion
para que solo se representen graficamente las frecuencias definidas por el usuario; generar
archivos, como a modo de ejemplo y sin limitacion, archivos .csv o .pdf, que muestran
valores promedio y/o agregados de potencia, ancho de banda y frecuencia para cada paso
de frecuencia derivado; y mostrar un informe de actividad a lo largo del tiempo, durante el
dia o la noche, en las bandas de frecuencia si hay mas de una, en el espacio en blanco si se
solicita, en la banda industrial, cientifica y médica (ISM) o en el espacio si se solicita; y si
el espacio de frecuencia rara vez se encuentra en esa area, identifique y enumere las
frecuencias y los titulares de licencias.

[0171] Los pasos adicionales incluyen: escanear automaticamente el intervalo de
frecuencia, en donde un escaneo predeterminado incluye un intervalo de frecuencia entre
aproximadamente 54 MHz y aproximadamente 804 MHz; un escaneo ISM entre
aproximadamente 900 MHz y aproximadamente 2.5 GHz; un escaneo ISM entre
aproximadamente 5 GHz y aproximadamente 5.8 GHz; y/o un rango de frecuencia basado
en las entradas proporcionadas por un usuario. Ademas, los pasos del método incluyen el
escaneo por un tiempo asignado entre un minimo de aproximadamente 15 minutos hasta
aproximadamente 30 dias; preferiblemente escaneando los tiempos asignados seleccionados
de entre los siguientes: un minimo de aproximadamente 15 minutos; unos 30 minutos;
alrededor de 1 hora en incrementos; alrededor de 5 horas en incrementos; alrededor de 10
horas en incrementos; unas 24 horas; alrededor de 1 dia; y aproximadamente hasta 30 dias;
y combinaciones de los mismos. En modalidades preferidas, si el aparato estd configurado
para escanear automaticamente durante mas de aproximadamente 15 minutos, entonces el
aparato se configura preferiblemente para actualizar los resultados, incluyendo la
actualizacion de graficos y/o informes por un tiempo aproximadamente igual (por ejemplo,
cada 15 minutos).

[0172] Los sistemas, métodos y aparatos también permiten calcular automaticamente un
porcentaje de actividad asociada con el espacio abierto identificado en frecuencias y/o

bandas ISM predeterminadas.
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[0173] Base de datos de senales.

[0174] Las modalidades preferidas de la presente invencion proporcionan datos detectados
y/o medidos recibidos por al menos un aparato de la presente invencion, datos analizados,
datos historicos y/o datos de referencia, datos de cambio de estado y cualquier actualizacién
de los mismos, son almacenables en cada uno del al menos un aparato. En los sistemas de
la presente invencidn, cada aparato incluye ademds transmisores para enviar los datos
detectados y/o medidos recibidos por al menos un aparato de la presente invencion, datos
analizados, datos historicos y/o datos de referencia, cambio de estado de los datos, y
cualquier actualizacion de los mismos, se comunican a través de la red a la al menos una
computadora de servidor remoto y sus bases de datos correspondientes. Preferiblemente,
los servidores agregan los datos recibidos de la multiplicidad de aparatos o dispositivos
para producir una base de datos compuesta para cada uno de los tipos de datos indicados.
Por lo tanto, aunque cada uno de los aparatos o dispositivos es completamente funcional y
autonomo dentro de la carcasa para realizar todos los pasos y operaciones del método sin
conectividad de comunicacion basada en la red con el servidor o servidores remotos,
cuando estdn conectados, como se ilustra en la FIG. 29, los dispositivos distribuidos
proporcionan la base de datos compuesta, que permite un analisis adicional que no es
posible para aparatos individuales, aislados o unidades de dispositivos (cuando no estan
conectados en una comunicaciéon basada en la red), que resuelve una necesidad no
satisfecha desde hace mucho tiempo.

[0175] En particular, la agregacion de datos de diferentes aparatos o unidades distribuidas
de dispositivos permite la comparacion de conjuntos de muestras de datos para comparar
datos de senales o informacion de factores similares, como la hora(s), el dia(s), lugares,
ubicaciones geograficas o regiones, situaciones, actividades, etc., asi como para comparar
diversas caracteristicas de la sefial con los factores, en donde las caracteristicas de la sefial y
sus correspondientes datos detectados y/o medidos, incluidos datos sin procesar y datos de
cambio de estado, y/o datos analizados de los dispositivos que emiten sefiales incluyen la
frecuencia, potencia, ancho de banda, duracion, modulacion y combinaciones de los
mismos. Preferiblemente, las comparaciones se realizan casi en tiempo real. La agregacion
de datos puede proporcionar informacién sobre el mismo modo o modo similar de un

aparato a otro, explorando los mismos o diferentes rangos de frecuencia, con diferentes
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factores y/o caracteristicas de senal recibidas y almacenadas en la base de datos, tanto en
cada aparato como unidad de dispositivo, y cuando estdn conectados en comunicacion
basada en red para la transmision de los datos a al menos un servidor remoto.

[0176] La agregacion de datos de una multiplicidad de unidades también proporciona
ventajosamente un escaneo continuo de 24 horas/7 dias a la semana, y permite que el
sistema identifique las secciones que existen, asi como la informacion posiblemente
omitida o los datos perdidos, que atin pueden considerarse para comparaciones, incluso si
esta incompleto. Desde un punto de vista temporal, puede que no haya una linealidad con
respecto a cuando los datos son recopilados o recibidos por las unidades; més bien, los
sistemas y métodos de la presente invencion proporcionan una correspondencia automatica
de tiempo, es decir, marcos de tiempo coincidentes y tiempos relativos, incluso cuando el
entorno, las actividades y/o el contexto pueden ser diferentes para diferentes unidades. A
modo de ejemplo y no de limitacidon, diferentes unidades pueden detectar y/o medir la
misma sefial del mismo dispositivo emisor de sefales en el espectro, pero la interferencia,
la potencia, los factores ambientales y otros factores pueden presentar problemas de
identificacion que excluyen uno de los al menos un aparato o unidades de dispositivos de
determinar la identidad del dispositivo emisor de sefales con el mismo grado de certeza o
confianza. La variacion en estos datos de una multiplicidad de unidades que miden las
mismas sefiales permite la agregacion y la comparacion en el servidor remoto utilizando las
bases de datos distribuidas de cada unidad para generar un informe de variacién casi en
tiempo real. Por lo tanto, la(s) base(s) de datos proporciona una base de datos de repositorio
en la memoria del aparato o las unidades del dispositivo, y/o los datos de una multiplicidad
de unidades se agregan en al menos un servidor remoto para proporcionar una red activa
con nodos distribuidos en una region que produce una base de datos activa o dinamica de
senales, los dispositivos identificados, el espacio abierto identificado y las combinaciones
de los mismos, y los nodos pueden informar o transmitir datos a través de una
comunicacion basada en la red a un concentrador central o servidor. Esto permite comparar
automaticamente los dispositivos emisores de sefiales o sus perfiles y los correspondientes
datos, situaciones, actividades, geografias, tiempos, dias y/o entornos detectados o medidos
correspondientes, que proporcionan datos inicos compuestos y de comparacion que pueden

actualizarse continuamente.
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[0177] La FIG. 29 muestra un diagrama esquematico que ilustra aspectos de los sistemas,
métodos y aparatos segun la presente invencion. Cada nodo incluye un aparato o unidad de
dispositivo, referenciado en la FIG. 29 como "Dispositivo SigSet A", "Dispositivo SigSet
B", "Dispositivo SigSet C" y a través del "Dispositivo SigSet N" construidos y
configurados para el intercambio selectivo, tanto transmitiendo como recibiendo
informacion a través de una conexion de red, ya sean comunicaciones por cable o
inaldmbrica, con la SigDB maestra o la base de datos en una ubicacion de servidor remoto
desde las unidades.

[0178] Ademas, los nodos de agregacion de la base de datos de los aparatos o unidades de
dispositivos proporcionan una linea de base en comparacion con los nuevos datos, que
proporcionan analisis y resultados casi en tiempo real dentro de cada uno de los al menos
un aparato o unidad de dispositivos, que calcula y genera resultados como la identificacién
del dispositivo de emision de senales, identificacion del espacio abierto, optimizacion de la
sefal y combinaciones de los mismos, en funcion de los ajustes particulares de cada uno de
los al menos un aparato o unidad de dispositivo. Las configuraciones incluyen rangos de
frecuencia, ubicacion y distancia de otras unidades, diferencia en la propagacién de una
unidad a otra, y combinaciones de las mismas, que se toman en cuenta en los resultados
finales.

[0179] Los sistemas, métodos y modalidades de aparatos de la presente invencion permiten
aprovechar el uso de deltas o diferenciales de la linea de base, asi como los datos reales,
para proporcionar deteccion, medicion y analisis en el sitio para un entorno y espectro
dados, para cada uno de ellos al menos un aparato o unidad de dispositivo. Debido a que la
presente invencién proporciona al menos un procesador en cada unidad para comparar
senales y diferencias caracteristicas de la sefal utilizando datos comprimidos para deltas
para proporcionar resultados casi en tiempo real, el almacenamiento de la base de datos
puede optimizarse ain mdas almacenando datos comprimidos y/o deltas, y luego
descomprimiendo y/o reconstruiyendo las sefiales reales utilizando los deltas y la
referencia. Los andlisis también se proporcionan utilizando este enfoque. Entonces, la(s)
base(s) de sefiales proporciona un almacenamiento de datos reducido al conjunto de

muestra mas pequeilo que aun proporciona al menos la linea de base y los deltas para
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permitir que la reconstruccion y el analisis de la sefial produzcan los resultados descritos de
acuerdo con la presente invencion.

[0180] Preferiblemente, los andlisis de modelado y virtualizacion habilitados por las bases
de datos en cada uno de los al menos uno de los aparatos o unidades de dispositivos
independientemente de la computadora del servidor remoto, y también se proporciona en la
computadora del servidor remoto a partir de datos agregados, para proporcionar "relleno de
huecos" para datos omitidos o ausentes, y/o para reconstruccion de deltas. Una
multiplicidad de deltas puede proporcionar identificacion de sefiales, identificacion de
interferencias, identificacion de bandas vecinas, identificacion de dispositivos,
optimizacion de sefiales y combinaciones, todo en tiempo casi real. Significativamente, el
enfoque de deltas de la presente invencidon que proporciona la minimizacion de conjuntos
de datos o conjuntos de datos de muestra requeridos para comparaciones y/o andlisis, es
decir, el intervalo mas pequefio de tiempo, frecuencia, etc. que captura todas las sefiales
representativas y/o deltas asociadas con las sefiales, condiciones ambientales, ruido, etc.
[0181] La(s) base(s) de sefiales puede(n) representarse con indicaciones visuales que
incluyen diagramas, graficos, diagramas, tablas y combinaciones de los mismos, que
pueden ser presentados directamente por el aparato o unidad de dispositivo en su pantalla
correspondiente dentro de la carcasa. Ademads, la(s) base(s) de datos de sefales
proporcionan a cada aparato o unidad de dispositivo para recibir un primer conjunto de
datos de muestra en un primer periodo de tiempo, y recibir un segundo conjunto de datos de
muestra en un segundo periodo de tiempo, y recibir un conjunto de datos de muestra N en
un correspondiente periodo de tiempo N; para guardar o almacenar cada uno de los al
menos dos conjuntos de datos de muestra distintos; para comparar automaticamente los al
menos dos conjuntos de datos de muestra para determinar un cambio de estado o "delta".
Preferiblemente, la base de datos recibe y almacena al menos el primero de los al menos
dos conjuntos de datos y también almacena el delta. Los valores delta almacenados
proporcionan un rapido andlisis y regeneracion de los valores reales de los conjuntos de
muestras a partir de los valores delta, lo que contribuye ventajosamente a los resultados casi
en tiempo real de la presente invencion.

[0182] En modalidades preferidas de la presente invencidn, el al menos un aparato esta

explorando continuamente el entorno en busca de sefiales, deltas de al menos un conjunto
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de datos de muestra anterior, y combinaciones, que se categorizan, clasifican y almacenan
en la memoria.

[0183] Los sistemas, métodos y modalidades de aparatos de la presente invencion incluyen
componentes y requisitos de hardware y software para proporcionar a cada una de las
unidades de aparatos para conectar y comunicar datos diferentes que detectan, miden,
analizan y/o almacenan en bases de datos locales en memoria en cada una de las unidades
con la computadora y la base de datos del servidor remoto. Por lo tanto, la base de datos
maestra o "SigDB" es operable para ser aplicada y conectada a las unidades, y puede incluir
hardware y software comercialmente disponible, por ejemplo, SQL Server 2012, y ser
aplicada para proporcionar a un usuario los criterios para actualizar/actualizar su red de
servidores actual a la configuracion correcta que se requiere para operar y acceder a SigDB.
Ademas, el SigDB esta preferiblemente disefiado, construido y como una configuracién
completa del sistema de hardware y software para el usuario, incluidas las pruebas de carga
y la configuracion y seguridad de la red. Otros requisitos ejemplares incluyen que el SigDB
incluird una estructura de base de datos que puede sustentar una multiplicidad de
informacion de unidades de aparatos; proporcionar un método para actualizar la base de
datos de FCC y/o la base de datos historica segin un tiempo establecido (cada
mes/trimestre/semana, etc.) y de acuerdo con los cambios en las bases de datos de FCC.gov
que se integran en la base de datos; operable para recibir y descargar datos de la unidad
desde una ubicacidon remota a través de una conexion de red; ser operable para consultar los
datos de la unidad del aparato almacenados en el servidor de la base de datos SigDB y para
consultar los datos de la unidad del aparato en el tiempo "presente" a un dispositivo de la
unidad del aparato en particular por un tiempo "presente" dado que no esté disponible en la
base de datos del servidor SigDB actual; actualizar esta informacion en su propia estructura
de base de datos; para realizar un seguimiento de las identificaciones de dispositivos y la
informacion que recopila cada unidad de aparato, incluida su ubicacion; para consultar las
unidades del aparato segun la ID del dispositivo o la ubicacion del dispositivo o la unidad
del aparato; para conectarse a varios dispositivos y/o unidades de aparatos en una red de
comunicaciones distribuida; para particionar los datos de cada unidad o dispositivo del
aparato y diferenciar los datos de cada uno en funcion de su ubicaciéon e ID de dispositivo;

para unir consultas de varios dispositivos si un usuario desea conocer la informacion
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obtenida de varias unidades de aparatos remotos en un momento dado; para proporcionar
capacidad a varios usuarios (actualmente hasta 5 por unidad de dispositivo o dispositivo)
para consultar informacion de la base de datos o unidad de dispositivo SigDB o dispositivo;
para otorgar permisos de acceso a los registros para cada usuario segun la identificacion del
dispositivo, la informacién pertinente o las tablas/ubicacion; para conectarse a una GUI de
usuario desde un dispositivo remoto, como una estacion de trabajo o tableta, desde una
aplicacion web; para recuperar consultas de datos basadas en informacion del usuario y/o
trabajos; para integrar la base de datos externa de informacion de la base de datos de las
unidades del aparato; y combinaciones de los mismos.

[0184] Ademas, en modalidades preferidas, se proporciona una interfaz GUI basada en un
software de aplicaciéon web; en una modalidad, la GUI de SigDB se proporciona en
cualquier software apropiado, como a modo de ejemplo, en Visual Studio utilizando la
tecnologia .Net/Asp.Net o JavaScript. En cualquier caso, la GUI de SigDB opera
preferiblemente a través de sistemas multiplataforma con la configuracion correcta del
navegador y sistema operativo (OS); proporciona los requisitos iniciales de una pantalla de
Historial en cada unidad del aparato para acceder a la informacion del servidor o consultar
una unidad del aparato remoto que contenga la informacion del usuario deseada; y genera
informes .csv y .pdf que son Uutiles para el usuario.

[0185] Informes Automatizados y Analisis de Visualizacion.

[0186] Varios informes para describir e ilustrar con visualizacion los datos y el analisis de
los resultados del dispositivo, sistema y método de las actividades de gestion del espectro
incluyen al menos informes sobre el consumo de energia, encuesta de RF y/o varianza, asi
como deteccion de interferencias, deteccidon de intermodulacion, licencias no
correlacionadas y/o identificacion de espacios abiertos.

[0187] Los sistemas, métodos y dispositivos de las diversas modalidades permiten la
gestion del espectro mediante la identificacion, clasificacion y catalogacion de sefales de
interés basadas en mediciones de radiofrecuencia. En una modalidad, las sefiales y los
parametros de las senales pueden identificarse y las indicaciones de las frecuencias
disponibles pueden presentarse a un usuario. En otra modalidad, también se pueden

identificar los protocolos de sefiales. En una modalidad adicional, se pueden identificar la
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modulacion de sefiales, dispositivos o tipos de dispositivos que emiten sefiales, los tipos de
datos transportados por las sefiales y los origenes de sefiales estimados.

[0188] Refiriéndose nuevamente a los dibujos, la Fig. 17 es un diagrama esquematico que
ilustra una modalidad para asustar y encontrar espacio abierto. Una pluralidad de nodos se
encuentra en comunicacion inalambrica o por cable con una radio definida por software,
que recibe informacion sobre los canales abiertos luego del escaneo en tiempo real y el
acceso a la informacion de frecuencia de la base de datos externa.

[0189] La FIG. 18 es un diagrama de una modalidad de la invencion en la que los nodos de
radio definidos por software estdn en comunicacion inaldmbrica o por cable con un
transmisor maestro y un maestro de deteccion de dispositivos.

[0190] La FIG. 19 es un diagrama de flujo de proceso de un método de modalidad para
dividir temporalmente los datos en intervalos para el analisis y comparacion del uso de
potencia. Los intervalos de datos se establecen inicialmente en segundos, minutos, horas,
dias y semanas, pero se pueden ajustar para tener en cuenta los distintos periodos de tiempo
(por ejemplo, si un intervalo general de datos es solo una semana, las divisiones de
intervalo de datos no serian semanas). En una modalidad, la division de intervalo de datos
se utiliza para producir informacion e informes de variacion de potencia.

[0191] La FIG. 20 es un diagrama de flujo que ilustra una modalidad en la que se produce
una coincidencia de frecuencia a licencia. En tal modalidad, los criterios de frecuencia
central y ancho de banda pueden verificarse en una base de datos para verificar si hay una
coincidencia de licencia. Tanto las bandas con licencia como las que no tienen licencia
pueden compararse con las frecuencias y, si es necesario, los factores no correlacionados
pueden marcarse cuando una frecuencia no esta correlacionada.

[0192] La FIG. 21 es un diagrama de flujo que ilustra un método de modalidad para
reportar informacion de uso de energia, incluidos datos de ubicacion, datos desglosados por
intervalos de tiempo, informacion de frecuencia y uso de energia por banda, distribucion de
energia promedio, modelos de propagacion, factores atmosféricos, que pueden
representarse grafica, cuantitativa, cualitativamente y superpuesto en un mapa geografico o
topografico.

[0193] La FIG. 22 es un diagrama de flujo que ilustra un método de realizacion para crear

matrices de frecuencia. Para cada inicializacion, una modalidad de la invencidn determinara
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una frecuencia central, ancho de banda, potencia maxima, nivel de ruido, ancho de banda
de resolucion, potencia y fecha/hora. Las frecuencias iniciales y finales se calculan
utilizando el ancho de banda y la frecuencia central y las frecuencias similares se agregan y
clasifican para producir un conjunto de matrices de frecuencias que coincidan con las
mediciones de potencia capturadas en cada banda.

[0194] La FIG. 23 es un diagrama de flujo que ilustra un método de realizacion para
replantear y agregar potencia cuando se producen matrices de frecuencia.

[0195] La FIG. 24 es un diagrama de flujo que ilustra un método de modalidad para
reportar el vencimiento de licencias mediante el acceso a bases de datos estaticas o FCC.
[0196] La FIG. 25 es un diagrama de flujo que ilustra un método de modalidad para
informar el uso de la potencia de frecuencia en formato grafico, de cuadro o informe, con la
opciodn de agregar frecuencias de FCC u otras bases de datos.

[0197] La FIG. 26 es un diagrama de flujo que ilustra un método de realizacion para
conectar dispositivos. Después de adquirir una ubicacion GPS, se accede a las bases de
datos estaticas y de la FCC para actualizar la informacion de la licencia, si esta disponible.
Una exploracion de frecuencia encontrara espacios abiertos y detectara interferencias y/o
colisiones. En funcion de la ID del dispositivo maestro, configure un token generado
aleatoriamente para seleccionar el modelo de canal disponible en forma de canal y
transmita continuamente el token del canal de ID. Si el dispositivo de nodo lee la ID, se
establecerd a si mismo en un canal basado en el token y el dispositivo se conectara al
dispositivo maestro. El dispositivo maestro establecera la frecuencia y el canal de ancho de
banda. Para cada dispositivo conectado al maestro, se establece una frecuencia, un ancho de
banda y un intervalo de tiempo para transmitir. En una modalidad, estos pasos se pueden
repetir hasta que se conecte el nimero maximo de dispositivos. A medida que se conectan
nuevos dispositivos, la lista de dispositivos se actualiza con el modelo de canal y el
dispositivo se establece como activo. Los dispositivos desconectados se establecen como
inactivos. Si se produce una colision, actualice el modelo del canal y obtenga un nuevo
canal de token. Las exploraciones activas buscardn dispositivos nuevos o perdidos y
actualizaran la lista de dispositivos, el modelo de canal y el estado en consecuencia. Las ID

de modelo de canal se envian activamente para dispositivos nuevos o perdidos.
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[0198] La FIG. 27 es un diagrama de flujo que ilustra un método de realizacion para
abordar las colisiones.

[0199] La FIG. 28 es un diagrama esquematico de una modalidad de la invenciéon que
ilustra una red informatica virtualizada y una pluralidad de dispositivos distribuidos. La
FIG. 28 es un diagrama esquematico de una modalidad de la presente invencion, que ilustra
componentes de un sistema informatico basado en la nube y una red para la comunicacion
distribuida con los dispositivos de comunicacion movil. La FIG. 28 ilustra un sistema
informatico virtualizado ejemplar para modalidades de la plataforma de lealtad y
recompensas de la presente invencion. Como se ilustra en la FIG. 28, se muestra un
esquema basico de algunos de los componentes clave de un sistema de computacion
virtualizada (o basado en la nube) de acuerdo con la presente invencion. El sistema 2800
comprende al menos un servidor remoto 2810 con una unidad de procesamiento 2811 y
memoria. El servidor 2810 estd construido, configurado y acoplado para permitir la
comunicacion a través de una red 2850. El servidor proporciona la interconexion del
usuario con el servidor a través de la red con al menos un aparato como se describe en la
presente arriba 2840, ubicado de forma remota desde el servidor. El aparato 2840 incluye
una memoria 2846, una CPU 2844, un sistema operativo 2847, un bus 2842, un mddulo de
entrada/salida 2848 y una salida o pantalla 2849. Ademads, el sistema es operable para una
multiplicidad de dispositivos o modalidades de aparatos 2860, 2870, por ejemplo, en una
arquitectura cliente/servidor, como se muestra, cada uno con salidas o pantallas 2869 y
2979, respectivamente. Alternativamente, la interconexion a través de la red 2850
utilizando al menos un dispositivo o aparato para medir dispositivos emisores de sefiales,
cada uno de los al menos un aparato es operable para la comunicacion basada en la red.
Ademads, se pueden wusar arquitecturas alternativas en lugar de la arquitectura
cliente/servidor. Por ejemplo, se puede usar una red de comunicaciones de computadora, u
otra arquitectura adecuada. La red 2850 puede ser Internet, una intranet o cualquier otra red
adecuada para buscar, obtener y/o usar informacién y/o comunicaciones. El sistema de la
presente invencion incluye ademas un sistema operativo 2812 instalado y que se ejecuta en
al menos un servidor remoto 2810, lo que permite que el servidor 2810 se comunique a
través de la red 2850 con los dispositivos remotos, las modalidades distribuidas o los

modos de modalidad descritos anteriormente, el servidor 2810 teniendo una memoria 2820.
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El sistema operativo puede ser cualquier sistema operativo conocido en la técnica que sea
adecuado para la comunicacion de red.

[0200] La FIG. 29 muestra un diagrama esquematico de aspectos de la presente invencion.
[0201] La FIG. 30 es un diagrama esquematico de una modalidad de la invencion que
ilustra un sistema informatico, generalmente descrito como 3800, que tiene una red 3810 y
una pluralidad de dispositivos informaticos 3820, 3830, 3840. En una modalidad de la
invencion, el sistema informatico 3800 incluye una red basada en la nube 3810 para la
comunicacion distribuida a través de la antena de comunicacion inaldmbrica 3812 de la red
y el procesamiento por una pluralidad de dispositivos informéaticos de comunicacion moévil
3830. En otra modalidad de la invencion, el sistema informatico 3800 es un sistema
informatico virtualizado capaz de ejecutar cualquiera o todos los aspectos del software y/o
componentes de aplicacion presentados en la presente en los dispositivos informaticos
3820, 3830, 3840. En ciertos aspectos, el sistema informatico 3800 puede implementarse
utilizando hardware o una combinacion de software y hardware, ya sea en un dispositivo
informatico dedicado o integrado en otra entidad, o distribuido en multiples entidades o
dispositivos informaticos.

[0202] A modo de ejemplo, y no de limitacidn, los dispositivos informaticos 3820, 3830,
3840 estan destinados a representar diversas formas de dispositivos digitales 3820, 3840,
3850 y dispositivos moviles 3830, tales como un servidor, servidor blade, unidad central,
teléfono movil, un asistente digital personal (PDA), un teléfono inteligente, una
computadora de escritorio, una computadora netbook, una tableta, una estacion de trabajo,
una computadora portatil y otros dispositivos informaticos similares. Los componentes que
se muestran aqui, sus conexiones y relaciones, y sus funciones, pretenden ser solo
ejemplares, y no pretenden limitar las implementaciones de la invencion descritas y/o
reivindicadas en la presente.

[0203] En una modalidad, el dispositivo informatico 3820 incluye componentes tales como
un procesador 3860, una memoria del sistema 3862 que tiene una memoria de acceso
aleatorio (RAM) 3864 y una memoria de solo lectura (ROM) 3866, y un bus de sistema
3868 que acopla la memoria 3862 al procesador 3860. En otra modalidad, el dispositivo
informatico 3830 puede incluir adicionalmente componentes tales como un dispositivo de

almacenamiento 3890 para almacenar el sistema operativo 3892 y uno o mas programas de
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aplicacion 3894, una unidad de interfaz de red 3896 y/o un controlador de entrada/salida
3898. Cada uno de los componentes se puede acoplar entre si a través de al menos un bus
3868. El controlador de entrada de salida 3898 puede recibir y procesar la entrada de, o
proporcionar salida a, una serie de otros dispositivos 899, que incluyen, entre otros,
dispositivos de entrada alfanuméricos, ratones, estiletes electronicos, unidades de pantalla,
pantallas tactiles, dispositivos de generacion de sefal (por ejemplo, altavoces) o impresoras.
[0204] A modo de ejemplo, y no de limitacion, el procesador 3860 puede ser un
microprocesador de proposito general (por ejemplo, una unidad central de procesamiento
(CPU)), una unidad de procesamiento de graficos (GPU), un microcontrolador, un
procesador de senales digitales (DSP), un Circuito Integrado de Aplicacion Especifica
(ASIC), una Matriz de Puertas Programable (FPGA), un Dispositivo de Logica
Programable (PLD), un controlador, una maquina de estado, logica cerrada o de transistor,
componentes de hardware discretos, o cualquier otra entidad adecuada o combinaciones de
los mismos que puede realizar célculos, procesar instrucciones de ejecucion y/u otras
manipulaciones de informacion.

[0205] En otra implementacidon, mostrada en la FIG. 30, un dispositivo informéatico 3840
puede usar multiples procesadores 3860 y/o multiples buses 3868, segun sea apropiado,
junto con multiples memorias 3862 de multiples tipos (por ejemplo, una combinacion de un
DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o mas
microprocesadores en conjunto con un niacleo DSP).

[0206] Ademas, se pueden conectar multiples dispositivos informaticos, y cada dispositivo
proporciona partes de las operaciones necesarias (por ejemplo, un banco de servidores, un
grupo de servidores blade o un sistema multiprocesador). Alternativamente, algunos pasos
o métodos pueden realizarse mediante circuitos que son especificos de una funcién
determinada.

[0207] Segun diversas modalidades, el sistema informatico 3800 puede funcionar en un
entorno de red utilizando conexiones logicas a dispositivos informaticos locales y/o
remotos 3820, 3830, 3840 a través de una red 3810. Un dispositivo informatico 3830 puede
conectarse a una red 3810 a través de una unidad de interfaz de red 3896 conectada al bus
3868. Los dispositivos informaticos pueden comunicar medios de comunicacion a través de

redes cableadas, conexiones directas o inalambricas, como acusticas, RF o infrarrojos a
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través de una antena de comunicacion inalambrica 3897 en comunicacion con la antena de
comunicacion inaldmbrica 3812 y la unidad de interfaz de red 3896, que puede incluir una
sefal digital de procesamiento de circuitos cuando sea necesario. La unidad de interfaz de
red 3896 puede proporcionar comunicaciones en diversos modos o protocolos.

[0208] En uno o mas aspectos ejemplares, las instrucciones pueden implementarse en
hardware, software, firmware o cualquier combinacion de los mismos. Un medio legible
por computadora puede proporcionar almacenamiento volatil o no volatil para uno o mas
conjuntos de instrucciones, tales como sistemas operativos, estructuras de datos, médulos
de programa, aplicaciones u otros datos que incorporan una o mas de las metodologias o
funciones descritas en la presente. El medio legible por computadora puede incluir la
memoria 3862, el procesador 3860 y/o el dispositivo de almacenamiento 3890 y puede ser
un medio unico o multiple (por ejemplo, un sistema informatico centralizado o distribuido)
que almacena uno o mas conjuntos de instrucciones 3900. Los medios legibles por
computadora no transitorios incluyen todos los medios legibles por computadora, con la
unica excepcion de ser una sefial de propagacion transitoria per se. Las instrucciones 3900
también pueden transmitirse o recibirse a través de la red 3810 a través de la unidad de
interfaz de red 3896 como medio de comunicacion, que puede incluir una sefial de datos
modulada, como una onda portadora u otro mecanismo de transporte, e incluye cualquier
medio de entrega. El término "sefial de datos modulados" significa una sefial que tiene una
o mas de sus caracteristicas modificadas o configuradas de manera que codifiquen la
informacion en la sefial.

[0209] Los dispositivos de almacenamiento 3890 y la memoria 3862 incluyen, entre otros,
medios volatiles y no volatiles, como memoria caché, RAM, ROM, EPROM, EEPROM,
FLASH u otra tecnologia de memoria de estado solido, discos (por ejemplo, discos
versatiles digitales (DVD), HD-DVD, BLU-RAY, disco compacto (CD), CD-ROM,
disquete) u otro almacenamiento Optico, casetes magnéticos, cinta magnética,
almacenamiento en disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético, o
cualquier otro medio que se puede utilizar para almacenar las instrucciones legibles por
computadora y los cuales se pueden acceder a ellas por el sistema informatico 3800.

[0210] También se contempla que el sistema informatico 3800 puede no incluir todos los

componentes mostrados en la FIG. 30, puede incluir otros componentes que no se muestran
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explicitamente en la FIG. 30, o puede utilizar una arquitectura completamente diferente a la
que se muestra en la FIG. 30. Los diversos bloques, mddulos, elementos, circuitos y
algoritmos logicos ilustrativos descritos en relacion con las modalidades descritas en la
presente pueden implementarse como hardware electronico, software informatico o
combinaciones de ambos. Para ilustrar claramente esta capacidad de intercambio de
hardware y software, varios componentes, bloques, mddulos, circuitos y pasos ilustrativos
se han descrito anteriormente en términos generales de su funcionalidad. Si dicha
funcionalidad se implementa como hardware o software depende de la aplicacion particular
y las restricciones de disefio impuestas en el sistema en general. Los expertos en la técnica
pueden implementar la funcionalidad descrita de diferentes maneras para cada aplicacion
particular (por ejemplo, organizada en un orden diferente o particionada de una manera
diferente), pero tales decisiones de implementacién no deben interpretarse como causantes
de una desviacion del alcance de la presente invencion.

[0211] La presente invencion proporciona ademas la agregacion de datos de al menos dos
unidades de aparatos por al menos una computadora servidor y el almacenamiento de los
datos agregados en una base de datos y/o en al menos una base de datos en un entorno
informatico basado en la nube o entorno informatico virtualizado, como se ilustra en la
FIG. 28 o FIG. 30. La presente invencion proporciona ademds acceso remoto a los datos
agregados y/o datos desde cualquiera de al menos una unidad de aparato, por usuario(s)
remoto(s) distribuido(s) desde el (los) correspondiente (s) dispositivo(s) remoto(s)
distribuido(s) como a modo de ejemplo y no limitacién, computadoras de escritorio,
computadoras portatiles, tabletas, computadoras moviles con operaciones de comunicacion
inalambrica, teléfonos inteligentes, dispositivos de comunicaciones moviles 'y
combinaciones de los mismos. El acceso remoto a los datos lo proporcionan las
aplicaciones de software que pueden ejecutarse en las computadoras directamente (como
una aplicacion de "escritorio") y/o como un servicio web que permite la interfaz del usuario
con los datos a través de un acceso seguro a un sitio web basado en la red.

[0212] En otras modalidades de la presente invencion, que incluyen la invencion basica
descrita anteriormente en la presente, y que incluyen ademas las funciones de "aprendizaje"
de la maquina, deteccion de modulacion, deteccion automatica de sefial (ASD),

reproducciéon de FFT y combinaciones de las mismas.

74



[0213] La deteccion de modulacion automatica y el "aprendizaje" automatico incluyen la
determinacion automatica de la varianza de la sefal mediante al menos uno de los
siguientes métodos: fecha y hora desde el conjunto de la ubicacién y acceso remoto a la
unidad del aparato para determinar la varianza desde diferentes ubicaciones y horarios,
ademas de las descripciones de deteccion automatica de seial y determinacion de umbral y
ajuste. Los entornos varian, especialmente cuando hay muchas sefiales, ruido, interferencia,
varianza, etc., por lo que el seguimiento de sefiales es dificil y una necesidad insatisfecha en
la técnica anterior. La presente invencién proporciona la deteccion automatica de sefiales
usando una muestra de datos medidos y detectados asociados con senales a lo largo del
tiempo utilizando la al menos una unidad de aparato de la presente invencion para
proporcionar un sistema ajustable y adaptable automaticamente. Para cada exploracion de
espectro, los datos se subdividen automdticamente en "ventanas", que son secciones o
grupos de datos dentro de un espacio de frecuencia. El procesamiento en tiempo real de los
datos medidos y detectados en la(s) unidad(es) del aparato o dispositivos combinados con
el efecto de ventana proporciona una comparacion automatica de sefal contra ruido dentro
de la ventana para proporcionar una aproximacion de ruido, en donde tanto las sefiales
como el ruido se miden y se detectan, graban, analizan en comparacion con datos historicos
para identificar y emitir sefiales en un entorno de alto ruido. Es adaptable e iterativo incluir
ventanas enfocadas y cambios en la ventana o en los rangos de frecuencia agrupados. Los
valores resultantes para todos los datos se cuadraron en el andlisis, lo que da como
resultado que las senales identificadas facilmente por la unidad del aparato tengan valores
de potencia significativamente mayores en comparacion con el ruido; los analisis
adicionales proporcionan la seleccion de las sefiales de valor de potencia mas altas y la
revision de los datos originales correspondientes. Por lo tanto, al menos un aparato
determina e identifica automaticamente las sefiales en comparacion con el ruido en el
espectro de RF.

[0214] La unidad o dispositivo del aparato de la presente invencion incluye ademds un
detector de anomalia temporal (o "canal de aprendizaje"). La primera captura de pantalla
ilustrada en la FIG. 31 muestra la pantalla en blanco, la segunda captura de pantalla
ilustrada en la FIG. 32 muestra varios canales que el sistema ha "aprendido". Esta tabla se

puede guardar en el disco como una hoja de calculo y reutilizarse en encuestas posteriores
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en la misma ubicacion. La tercera captura de pantalla que se muestra en la FIG. 33 muestra
los resultados cuando se ejecuta con el boton "Habilitar sefiales OOB" habilitado. En este
contexto, OOB significa "Fuera de banda" o senales deshonestas o no identificadas
previamente. Una vez que el sistema ha aprendido un conjunto de sefiales de referencia, se
puede usar con la deteccion automatica de sefiales para mostrar claramente las sefales
nuevas y desconocidas que no estaban presentes cuando se realizé el aprendizaje inicial
como se muestra en la FIG. 34.

[0215] En una capacidad similar, el usuario puede cargar una hoja de célculo que ha
construido por su cuenta para describir los canales que espera ver en un entorno
determinado, como se ilustra en la FIG. 34. Cuando se ejecuta con deteccion de OOB, la
captura de pantalla muestra la deteccion de sefiales que no estaban en la configuracion del
usuario. Estas sefiales no autorizadas podrian ser una posible fuente de interferencia, y su
deteccion automatica puede ayudar en gran medida al trabajo de un administrador de RF.
[0216] Las FIGS. 31-34 ilustran las funciones y caracteristicas de la presente invencion
para el "aprendizaje" automatico o de maquina como se describe anteriormente en la
presente.

[0217] La deteccion automatica de sefiales de la presente invencion elimina la necesidad de
un ajuste manual de una linea o barra de umbral de potencia, como en la técnica anterior.
La presente invencidn no requiere un ajuste manual de la barra de umbral de potencia o una
linea plana para identificar senales en lugar de ruido, en lugar de eso, utiliza la informacién
aprendida directamente del entorno de RF cambiante para identificar senales. Por lo tanto,
la unidad o dispositivo del aparato puede activarse y dejarse desatendido para recopilar
datos continuamente sin la necesidad de interaccion manual con el dispositivo
directamente. Ademads, la presente invencion permite la visualizacion remota de datos en
vivo en tiempo real en una pantalla de una computadora o dispositivo de comunicaciones
en una conexion basada en red, pero posicionada de forma remota desde la unidad el
aparato o dispositivo, y/o acceso remoto a la configuracion del dispositivo, controles, datos,
y combinaciones de los mismos. La comunicacion basada en la red puede seleccionarse
entre dispositivos moviles, satélites, Ethernet y equivalentes funcionales o mejoras con

seguridad que incluyen cortafuegos, cifrado de datos y combinaciones de los mismos.
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[0218] Con respecto a la reproduccion de FFT, las unidades de aparatos de la presente
invencidn son operables para reproducir datos y revisar y/o reproducir datos guardados en
base a un evento desconocido, tal como, por ejemplo, sin limitacion, alarmas informadas
y/o eventos Unicos, en donde la reproduccion de FFT es operable para reproducir los datos
almacenados detectados y medidos en la seccion de datos mds cercana a la alarma y/o
evento unico reportado. Por el contrario, la técnica anterior permite registrar sefiales en los
dispositivos de medicion del espectro de RF, que transmiten o envian los datos sin procesar
a una computadora externa para su analisis, por lo que es imposible reproducir o revisar
secciones especificas de datos, ya que no se pueden buscar, se etiquetan, o de lo contrario,
se divide en subgrupos de datos o se almacena en el dispositivo.

[0219] Deteccion Automatica de Senal

[0220] El enfoque anterior de ASD consistid en restar un vector de calibracion de cada
conjunto de muestras FFT (des-bias), luego cuadrar cada valor resultante y buscar
concentraciones de energia que diferencien una sefial de ruido de referencia aleatoria. Las
ventajas de este enfoque son que, mediante el uso del vector de calibracion (que se creod
utilizando el propio receptor sin antena), los usuarios pueden seguir de cerca las variaciones
en el ruido de referencia que se deben a las caracteristicas del receptor, el filtrado frontal, la
atenuacion y el hardware del convertidor A/D. En la mayoria de los equipos modernos, los
disefiadores toman medidas para mantener la respuesta general plana, pero hay otros que no
lo hacen. La FIG. 35 es un ejemplo de un receptor que tiene variaciones marcadas en el
comportamiento de la linea de base en un amplio espectro (9 MHz - 6 GHz).

[0221] Los inconvenientes de este enfoque son: 1) Requiere el uso de varias variables de
"ajuste" que a menudo requieren que el usuario se ajuste y juegue con el fin de lograr un
buen reconocimiento de la sefial. Un sistema de deteccion de sefiales completamente
automatico deberia poder elegir valores para estos parametros sin la intervencion de un
operador. 2) No tiene en cuenta las variaciones en el piso de ruido de referencia que se
introducen por la energia de RF en un entorno real. Debido a que estas variaciones no
estuvieron presentes durante la calibracidon, no son parte del vector de calibracion y no se
pueden "cancelar" durante la fase de eliminacion de sesgos. En su lugar, permanecen
durante la fase cuadrada y la fase de deteccion, a menudo se clasifican erroneamente como

sefal. Un ejemplo de esto es la FIG. 36, un espectro normal de 700MHz a 790MHz. La
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linea de umbral (azul beb¢) indica el nivel en el que una senal se diferencia del ruido. La
FIG. 37 ilustra el mismo espectro en un momento diferente donde una sefial inmensamente
poderosa a aproximadamente 785MHz ha causado ondulaciones en el piso de ruido de
hasta 755MHz. Se ve claramente por la ubicacion de la linea de umbral, que los grandes
bloques del ruido ahora se reconoceran como sefial. No solo las 4 sefales de banda estrecha
ahora se veran erroneamente como una sefial grande, sino que hay una masa adicional de
ruido alrededor de 760MHz que no representa ninguna sefial, sino que se clasificard como
tal.

[0222] Para resolver estos dos problemas y proporcionar un sistema de deteccion de sefiales
completamente automatico, se ha adoptado un nuevo enfoque para preparar el vector de
calibracion. El cuadrado existente y el algoritmo de deteccion funcionan bien si los datos se
eliminan correctamente con un vector de calibracion inteligentemente elegido, pero la
forma en que se crea el vector de calibracion no es suficiente.

[0223] La FIG. 38 ilustra un espectro de 1.9GHz a 2.0GHz, junto con algunas lineas
adicionales que indican las funciones del nuevo algoritmo. La linea 1 (marr6n) en la parte
inferior muestra el vector de calibracion existente creado al ejecutar el receptor sin antena.
Es claro ver que, si se usa como estd, es demasiado bajo para ser utilizado para desviar los
datos que se muestran como linea 2 (azul oscuro). Ademads, gran parte de las elevaciones en
el piso de ruido terminaran siendo parte de las sefales que se detectan. Para compensar
esto, el usuario recibié un control (llamado "Bias") que le permitié aumentar o disminuir el
vector de calibracion para, con suerte, lograr un resultado mas razonable. Pero, como se
ilustra en la FIG. 37, ningun ajuste serd suficiente cuando se distorsiona el piso de ruido
debido a la inyeccion de grandes cantidades de energia.

[0224] Entonces, en lugar de intentar que el vector de calibracion se ajuste a los datos, el
nuevo enfoque examina los datos en si mismos en un intento de usar partes de ellos como el
vector de correccion. Linea 3 (violeta claro) en la fig. 38 es el resultado de usar un filtro de
suavizado de 60 muestras para promediar los datos sin procesar. Sigue claramente los
datos, pero elimina las "alteraciones de frecuencia". Esto se puede ver mejor en la FIG. 39,
que es una vista de cerca de la primera parte del espectro global. La diferencia entre los
datos suavizados que se muestran como linea 3 (purpura claro) y los datos originales que se

muestran como linea 2 (azul oscuro) se muestra claramente.
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[0225] El nuevo algoritmo de Deteccion de Gradiente se aplica a los datos suavizados para
detectar ubicaciones donde la pendiente de la linea cambia rapidamente. En lugares donde
la pendiente cambia rapidamente en una direccion positiva, el algoritmo marca el inicio de
una sefal. En el otro lado de la senal, el gradiente cambia de nuevo rapidamente para
volverse mas horizontal. En ese punto el algoritmo determina que es el final de una sefial.
Se realiza una segunda pasada de suavizado en los datos suavizados, pero esta vez, aquellos
valores que caen entre el inicio propuesto y el final de la sefial quedan fuera del promedio.
El resultado es la linea 4 (azul bebé¢) en las Figs. 38 y 39, que luego se utiliza como el
nuevo vector de calibracion. Este nuevo vector de calibracién mostrado como linea 4 (azul
bebé) se usa para desviar los datos sin procesar que luego se pasan al cuadrado existente y
detectar el algoritmo ASD.

[0226] Uno de los otros parametros ajustables por el usuario en el sistema ASD existente
fue llamado "Sensibilidad". Este fue un parametro que esencialmente establece un umbral
de energia, por encima del cual cada contenedor FFT en un bloque de contenedores
promediados juntos debe exceder para que ese bloque de contenedores se considere una
sefal. De esta manera, en lugar de una sola linea horizontal para dividir la sefial del ruido,
cada sefial puede evaluarse individualmente, en funcidon de su potencia promedio. El efecto
de establecer este valor demasiado bajo fue que las pequenas fluctuaciones de energia que
en realidad son ruido a veces parecen sefales. Si se establece un valor demasiado alto, el
algoritmo perdera una sefal. Para elegir automaticamente un valor para este parametro, el
nuevo sistema utiliza una retroalimentacion de "Calidad de servicio" desde el Compositor
de Eventos, un mddulo que procesa los eventos en tiempo real del sistema ASD y escribe
las observaciones de sefial en una base de datos. Cuando el valor de sensibilidad es
demasiado bajo, los bits aleatorios de energia que ASD ve erroneamente como seiial son
muy transitorios. Esto se debe a la naturaleza aleatoria del ruido. El Compositor de Eventos
tiene un parametro llamado "Retardo de pre-reconocimiento" que establece el niimero
minimo de exploraciones consecutivas en las que debe ver una sefial para que se considere
un candidato para una entrada en la base de datos de observacion de sefiales (con el fin de
capturar grandes cantidades de sefiales rapidamente, se hace una excepcion para transitorios
grandes que son altos en potencia pico o en ancho de banda). Como las fluctuaciones

aleatorias rara vez persisten durante mas de 1 o 2 barridos, el Compositor de Eventos las
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ignora, esencialmente las filtra. Si hay un gran nimero de estos transitorios, el Compositor
de Eventos proporciona informacion al médulo ASD para informarle que su sensibilidad es
demasiado baja. Del mismo modo, si no hay transitorios en absoluto, la respuesta indica
que la sensibilidad es demasiado alta. Eventualmente, el sistema llega a una configuracién
Optima para el parametro de sensibilidad.

[0227] El resultado es un sistema de deteccion de senales totalmente automatizado que no
requiere intervencidon o ajuste por parte del usuario. Los corchetes negros en la parte
superior de la fig. 38 ilustran las sefiales reconocidas por el sistema, indicando claramente
su precision.

[0228] Debido a que el sistema se basa en gran medida en el promedio, se cre6 un nuevo
algoritmo que realiza un promedio de N muestras en un tiempo fijo; es decir,
independientemente del ancho del promedio, N, cada recipiente requiere 1 suma, 1 resta y 1
division. Un algoritmo mas simple requeriria N adiciones y 1 division por intervalo de

datos. Un fragmento del codigo es probablemente la mejor descripcion:

public double [] smoothingFilter ( double [] dataSet, int
filterSize ) {
double [] resultSet = new double[ dataSet.length ];
double temp = 0.0;
int i=0;
int halfSize = filterSize/2;
for( i=0 ; i < filterSize ; i++ )} {
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temp += dataSet[i]; // lecad accumulator with
the first N/2 values.
if( 1 < halfSize )
resultSet[1] = dataSet[i];

}
for( i=halfSize ; 1 < (dataSet.length - halfSize) ; i++ )

{
resultSet[i] = temp / filterSize; // Compute the

average and store it

temp -= dataSet[ i-halfSize ]; // take cut the
oldest wvalue

temp += dataSet[ i+halfSize ]; // add in the
newest value

}
while( 1 < dataSet.length ) ({

resultSet[1] = dataSet[i];
i++;
}

return( resultSet );

}
[0229] Deteccion automatica de sefial (ASD) con Extraccion de Caracteristicas Temporales
(TFE)
[0230] El sistema en la presente invencidon usa técnicas de aprendizaje estadistico para
observar y aprender un entorno de RF a lo largo del tiempo e identificar caracteristicas
temporales del entorno de RF (por ejemplo, senales) durante un periodo de aprendizaje.
[0231] Se forma un mapa de conocimiento basado en datos de aprendizaje de un periodo de
aprendizaje. Los eventos de sefial en tiempo real son detectados por un sistema ASD y
analizados contra el mapa de conocimiento para determinar si los eventos de sefal en
tiempo real son tipicos y esperados para el entorno, o si hay algin evento que no sea tipico
ni esperado.
[0232] El mapa de conocimiento consiste en una matriz de distribuciones normales, donde
cada columna de distribucion es para cada recipiente de frecuencia del conjunto de
resultados FFT proporcionado por una radio definida por software (SDR). Cada columna
vertical corresponde a una curva en forma de campana para esa frecuencia. Cada pixel

representa una cuenta de cuantas veces se vio esa frecuencia en ese nivel de potencia.
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[0233] Una rutina de aprendizaje toma niveles de potencia de cada recipiente de frecuencia,
utiliza los niveles de potencia como un indice en cada columna de distribucion
correspondiente a cada recipiente de frecuencia e incrementa el contador en una ubicacion
correspondiente a un nivel de potencia.

[0234] La FIG. 40 ilustra un mapa de conocimiento obtenido por un proceso de TFE. La
ventana superior muestra el resultado del barrido de espectro en tiempo real de un entorno.
La ventana inferior muestra un mapa de conocimiento, cuyos codigos de color (por
ejemplo, negro, azul oscuro, azul claro) los valores en cada columna (distribucion normal)
segun la frecuencia con la que el nivel de potencia de esa frecuencia (columna) ha estado en
un nivel particular.

[0235] La funcion TFE supervisa su funcionamiento y produce un "porcentaje establecido".
El porcentaje establecido es el porcentaje de los valores del conjunto de resultados FFT
entrantes que el sistema ha visto anteriormente. De esta manera, el sistema puede saber si
estd listo para interpretar los datos estadisticos que ha obtenido. Una vez que alcanza un
punto donde la mayoria de los valores de FFT se han visto antes (99.95% o mas), puede
realizar una operacion de interpretacion.

[0236] La FIG. 41 ilustra una operacion de interpretacion basada en un mapa de
conocimiento. Similar a la FIG. 40, la parte inferior de la fig. 41 muestra un mapa de
conocimiento, cuyos codigos de color (por ejemplo, negro, azul oscuro, azul bebé) los
valores en cada columna (distribucion normal) segun la frecuencia con la que el nivel de
potencia de esa frecuencia (columna) ha estado en un nivel particular. Durante la operacion
de interpretacion, el sistema extrae una identificacion de sefal valiosa del mapa de
conocimiento. Se identifican algunas cantidades estadisticas. Para cada columna, se
determina el nivel de potencia en el que se ve mas la frecuencia (pico de la curva de
distribucion), que se representa mediante la linea a (roja) en la FIG. 41. Un porcentaje
deseado de valores de nivel de potencia estd ubicado entre los limites alto y bajo de los
niveles de potencia (hombros de la curva), que estan representados por las lineas b (blanco)
en la FIG. 41. El porcentaje deseado es ajustable. En la FIG. 41, el porcentaje deseado se
establece en 42% segln los datos de aprendizaje. En una modalidad, se usa un método
estadistico para obtener un porcentaje deseable que proporciona el mayor grado de

"suavidad", la desviacidon mas baja de columna a columna. Luego, se dibuja un perfil
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basado en los datos de aprendizaje, que representa el nivel de potencia mas alto en el que se
ha visto cada frecuencia durante el aprendizaje. En la FIG. 41, el perfil esta representado
por la linea ¢ (verde).

[0237] La deteccion de gradiente se aplica al perfil para identificar las areas de transicion.
Un algoritmo continia acumulando un valor de gradiente siempre que el "paso" de la celda
anterior a esta celda sea siempre distinto de cero y en la misma direccion. Cuando llega a
un paso de direccion cero o diferente, evalta la diferencia acumulada para ver si es
significativa, y si es asi, la considera un gradiente. Una transicion se identifica mediante un
cambio continuo (de izquierda a derecha) que excede el rango promedio entre los limites
alto y bajo de los niveles de potencia que se muestran como linea b (blanco) en la FIG. 41.
Los gradientes positivo y negativo se combinan, y el intervalo resultante se identifica como
una sefial. La FIG. 42 muestra la identificacion de las sefiales, que estan representadas por
los corchetes negros sobre la pantalla de conocimiento. Similar a la FIG. 41, el mapa de
conocimiento en la fig. 42 cddigos de color (por ejemplo, negro, azul oscuro, azul bebé) los
valores en cada columna (distribucién normal) segun la frecuencia con la que el nivel de
potencia de esa frecuencia (columna) ha estado en un nivel particular. Las lineas b
(blancas) representan los limites alto y bajo de un porcentaje deseable de nivel de potencia.
La linea c¢ (verde) representa un perfil del entorno de RF que comprende el nivel de
potencia mas alto en el que se ha visto cada frecuencia durante el aprendizaje.

[0238] La FIG. 43 muestra mas detalles de las senales de banda estrecha a la izquierda del
espectro alrededor de 400 MHz en la FIG. 42. Similar a la FIG. 41, el mapa de
conocimiento en la fig. 43 cddigos de color (por ejemplo, negro, azul oscuro, azul bebé) los
valores en cada columna (distribucién normal) segun la frecuencia con la que el nivel de
potencia de esa frecuencia (columna) ha estado en un nivel particular. Las lineas b
(blancas) representan los limites alto y bajo de un porcentaje deseable de nivel de potencia.
La linea c¢ (verde) representa un perfil del entorno de RF que comprende el nivel de
potencia mas alto en el que se ha visto cada frecuencia durante el aprendizaje. El cursor
rojo a 410.365 MHz en la FIG. 43 apunta a una sefial de banda estrecha. El barrido del
espectro en tiempo real en la ventana superior muestra la sefial de banda estrecha, y el

proceso TFE identifica la sefial de banda estrecha también.
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[0239] Para un receptor de la técnica anterior, la sefial de banda estrecha oculta dentro de
una sefial de banda ancha no es distinguible ni detectable. Los sistemas y los métodos y
dispositivos de la presente invencion se pueden operar para escanear una banda ancha con
alta resolucion o alta definicion para identificar divisiones de canal dentro de una banda
ancha, e identificar senales de banda estrecha ocultas dentro de la sefial de banda ancha,
que no son parte de la sefial de banda ancha en si, es decir, las senales de banda estrecha no
forman parte de los canales agrupados dentro de la sefial de banda ancha.

[0240] La FIG. 44 muestra mas detalles de las dos sefiales de banda ancha en torno a 750
MHz y una sefial similar a partir de 779 MHz. Similar a la FIG. 41, el mapa de
conocimiento en la fig. 44 cddigos de color (por ejemplo, negro, azul oscuro, azul bebé) los
valores en cada columna (distribucién normal) segun la frecuencia con la que el nivel de
potencia de esa frecuencia (columna) ha estado en un nivel particular. Las lineas b
(blancas) representan los limites alto y bajo de un porcentaje deseable de nivel de potencia.
La linea c¢ (verde) representa un perfil del entorno de RF que comprende el nivel de
potencia mds alto en el que se ha visto cada frecuencia durante el aprendizaje. La presente
invencion detecta las partes mas prominentes de la sefial a partir de 779 MHz. Los
transmisores de estas dos sefales de banda ancha estan realmente en la distancia, y los
detectores de sefiales normales, que generalmente tienen un umbral fijo, no pueden captar
estas dos sefales de banda ancha, sino que solo las ven como ruidos estaticos. Debido a que
el sistema TFE en la presente invencion utiliza una agregacion de datos de senal a lo largo
del tiempo, puede identificar estas sefiales y ajustar la sensibilidad de ASD de segmentos
individuales. Por lo tanto, el sistema en la presente invencion es capaz de detectar sefales
que el equipo de radio normal no puede. EI ASD en la presente invencion se ve reforzado
por el conocimiento obtenido por TFE y ahora puede detectar y registrar estas sefales
donde la deteccion de gradiente solo no las hubiera visto. La barra de umbral en la presente
invencion no es fija, sino cambiable.

[0241] Ademas, en el cursor rojo en la Fig. 44 es una sefal de banda estrecha en la
distancia que normalmente no se detectaria debido a su baja potencia en el punto de
observacion. Pero, la presente invencion interpreta el conocimiento adquirido con el tiempo

y es capaz de identificar esa seial.

84



[0242] La FIG. 45 ilustra el funcionamiento del ASD en la presente invencion. La linea A
(verde) muestra los datos del espectro entre 720 MHz y 791 MHz. Las derivadas primera y
segunda de los niveles de potencia se calculan dentro del espectro celda por celda, y se
muestran como la linea B (azul) superpuesta y la linea C (roja) en la parte superior. El
algoritmo luego selecciona los derivados mas destacados y realiza una funcidén de
cuadratura en ellos como se muestra en la linea D (rojo). Luego, el software hace coincidir
los gradientes positivos y negativos, para identificar los bordes de las sefales, que estan
representados por los corchetes en la parte superior. Se identifican dos sefiales de banda
ancha, que pueden ser CDMA, LTE u otro protocolo de comunicacion utilizado por los
teléfonos moviles. La linea E (roja) en la parte inferior es una linea de base establecida al
promediar el espectro y eliminar las areas identificadas por los gradientes. En las dos
sefales de banda ancha, la linea E (roja) es plana. Al restar la linea base de los datos del
espectro real, se identifican grupos de celdas con una potencia promedio superior a la linea
base, y el algoritmo de promediacion se ejecuta en esas areas para aplicar la medicion de
sensibilidad.

[0243] El sistema ASD tiene la capacidad de distinguir entre grandes erupciones de energia
que aumentan el ruido de referencia y las senales de banda estrecha que normalmente
podrian verse inundadas por la energia adicional porque genera su linea de base desde el
propio espectro y busca gradientes relativos en lugar de niveles de potencia absoluta. Esta
linea de base luego se resta de los datos del espectro original, revelando las sefales, como
se muestra en los corchetes en la parte superior de la pantalla. Tenga en cuenta que las
sefiales de banda estrecha aun se estan detectando (pequefios paréntesis en la parte superior
que se parecen mas a puntos) a pesar de que hay una gran cantidad de ruido superpuesta a
ellos.

[0244] TFE es un proceso de aprendizaje que aumenta la caracteristica ASD en la presente
invencion. El sistema ASD mejorado con la funcién TFE en la presente invencion puede
ajustar automaticamente los pardmetros basdndose en una base segmentada, la sensibilidad
dentro de un area es variable. El proceso TFE acumula pequenas diferencias a lo largo del
tiempo y las sefiales se hacen més y mas aparentes. En una modalidad, el TFE toma 40
muestras por segundo en un intervalo de 5 minutos. El sistema ASD en la presente

invencion es capaz de distinguir sefiales basadas en gradientes desde un piso de ruido
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complejo y en movimiento sin una barra de umbral fija cuando se recopilan datos de un
entorno.

[0245] El sistema ASD con funcion TFE en la presente invencion es no tripulado y
resistente al agua. Se ejecuta automaticamente 24/7, incluso sumergido en agua.

[0246] El TFE también es capaz de detectar interferencias e intrusiones. En el entorno
normal, el TFE se asienta, interpreta e identifica las sefiales. Debido a que tiene un
conocimiento estadistico del paisaje de RF, puede distinguir la diferencia entre una sefial de
banda ancha y baja potencia que normalmente ve y una nueva sefial de banda estrecha de
mayor potencia que puede ser un intruso. Esto se debe a que "borra" cada una de las
bandejas FFT de cada evento que el sistema ASD detecta en contra de su base de
conocimiento. Cuando detecta que un grupo particular de bandejas en una sefal de ASD
cae fuera del rango estadistico en el que se observan esas frecuencias, el sistema puede
generar un informe de anomalia. El TFE es capaz de aprender nuevos conocimientos, nunca
vistos antes, a partir de las sefiales identificadas por un detector normal. En una modalidad,
una sefial de banda estrecha (por ejemplo, una sefnal de banda estrecha (por ejemplo, una
sefal inalambrica de cuadrilla a carro) afecta a una sefial de banda ancha LTE, la sefial de
banda estrecha puede estar justo al lado de la sefal de banda ancha, o puede derivar dentro
y fuera de la sefial de banda ancha. En la pantalla, solo se ve como una sefial de banda
ancha LTE. Por ejemplo, una sefial de banda estrecha con un ancho de banda de 12 kHz o
25-30 kHz en una sefal de banda ancha con un ancho de banda de 5 MHz en un espectro de
6 GHz parece un pico enterrado en el medio. Pero, debido a que las senales se caracterizan
en tiempo real contra los conocimientos adquiridos, el sistema ASD propuesto con funcion
TFE es capaz de detectar de inmediato el intruso de banda estrecha.

[0247] La presente invencidon puede detectar una sefial de banda estrecha con un ancho de
banda de 1 a 2 kHz a 60 kHz dentro de una sefal de banda ancha (por ejemplo, con un
ancho de banda de 5 MHz) en un espectro de 6 GHz. En las FIGS. 40-45, la resolucion de
frecuencia es de 19.5 kHz, y se puede detectar una sefal de banda estrecha con un ancho de
banda de 2-3 kHz. La resolucién de frecuencia se basa en la configuracion del tamafio de la
bandeja de resultados FFT.

[0248] Las técnicas de aprendizaje estadistico se utilizan para extraer caracteristicas

temporales, creando un mapa de conocimiento estadistico de cada frecuencia y
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determinando variaciones y umbrales, etc. El sistema ASD con funcién TFE en la presente
invencion es capaz de identificar, demodular y descodificar sefiales, tanto en banda ancha y
banda estrecha con alta energia.

[0249] Si una senal de banda estrecha esta cerca del final de la senal LTE de banda ancha,
la senal LTE de banda ancha se distorsiona en el borde. Si hay varias sefiales de banda
estrecha dentro de una senal de banda ancha, el borde superior de la sefial de banda ancha
es irregular, ya que la sefial de banda estrecha esta oculta dentro de la sefial de banda ancha.
Si una sefial de banda estrecha esta en medio de una senal de banda ancha, la sefial de
banda estrecha generalmente se interpreta como una celda dentro de la sefial de banda
ancha. Sin embargo, el sistema ASD con funciéon TFE en la presente invencion aprende los
niveles de potencia en una seccion del espectro a lo largo del tiempo y puede reconocer la
sefial de banda estrecha de inmediato.

[0250] La presente invencion es operativa para registrar el resultado, mostrar una pantalla
de canal, notificar al operador y enviar alarmas, etc. La presente invencion registra
automaticamente el espectro, pero no registra todo el tiempo. Cuando se identifica un
problema, la informacion relevante se registra automaticamente en alta definicion.

[0251] EI sistema ASD con TFE en la presente invencion se utiliza para la gestion del
espectro. El sistema en la presente invencion se configura en un entorno normal y comienza
a aprender y almacena al menos un mapa de aprendizaje en él. La funcion de aprendizaje
del sistema ASD en la presente invencion se puede habilitar y deshabilitar. Cuando el
sistema ASD estd expuesto a un entorno estable y ha aprendido lo que es normal en el
entorno, detendrd su proceso de aprendizaje. El medio ambiente se reevalua
periodicamente. El mapa de aprendizaje se actualiza en un periodo de tiempo
predeterminado. Después de detectar un problema, el mapa de aprendizaje también se
actualizara.

[0252] El sistema ASD en la presente invencion se puede implementar en estadios, puertos,
aeropuertos o fronteras. En una modalidad, el sistema ASD aprende y almacena el
conocimiento en ese entorno. En otra modalidad, el sistema ASD descarga el conocimiento
previo y lo muestra inmediatamente. En otra modalidad, un dispositivo ASD puede

aprender de otros dispositivos ASD globalmente.
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[0253] En funcionamiento, el sistema ASD luego recopila datos en tiempo real y se
compara con el mapa de aprendizaje almacenado para la identificacion de la sefial. Las
sefiales identificadas por el sistema ASD con funciéon TFE pueden ser determinadas como
un error por un operador. En esa situacion, un operador puede editar o borrar el error
manualmente, esencialmente "entrenando" al sistema de aprendizaje.

[0254] Los sistemas y dispositivos en la presente invencion crean un plan de canal basado
en la entrada del usuario o en bases de datos externas, y buscan sefales que no estan alli. La
Extraccion de Caracteristicas Temporales no solo puede definir un plan de canal en funcién
de lo que aprende del entorno, sino que también "borra" cada paso de espectro contra el
conocimiento que ha aprendido. Esto le permite no solo identificar sefiales que violan un
plan de canal prescrito, sino que también puede discernir la diferencia entre una sefial
actual y la sefial que ha visto anteriormente en esa ubicacion de frecuencia. Si hay una senal
de interferencia de banda estrecha donde normalmente hay una sefial de banda ancha, el
sistema lo identificard como una anomalia porque no coincide con el patrén de lo que
generalmente estd en ese espacio.

[0255] El dispositivo en la presente invencion esta disefiado para ser autdbnomo. Aprende
del entorno y, sin la intervenciéon del operador, puede detectar sefiales andmalas que, o bien
no estaban alli antes, o han cambiado en potencia o ancho de banda. Una vez detectado, el
dispositivo puede enviar alertas por texto o correo electronico y comenzar la captura de
espectro de alta resolucion, o la captura IQ de la sefial de interés.

[0256] La FIG. 40 ilustra un entorno en el que el dispositivo esta aprendiendo. Hay algunas
sefiales obvias, pero también hay una sefial de banda ancha de muy bajo nivel entre 746
MHz y 755MHz. Los sistemas tipicos orientados al umbral no captarian esto. Pero, el
sistema de TFE tiene una vision mas amplia en el tiempo. La sefial no tiene que estar alli
todo el tiempo o ser pronunciada para ser detectada por el sistema. Cada vez que aparece en
el espectro sirve para reforzar la impresion en el tejido de aprendizaje. Estas impresiones
son entonces interpretadas y caracterizadas como senales.

[0257] La FIG. 43 muestra el mapa de conocimiento que el dispositivo ha adquirido
durante su sistema de aprendizaje, y muestra corchetes por encima de lo que ha
determinado son las sefiales. Tenga en cuenta que el dispositivo ha determinado estas

sefiales por su cuenta sin la intervencion del usuario o cualquier entrada de las bases de
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datos. Es una cosa simple luego categorizar mas las sefiales al compararlas con las bases de
datos, pero lo que diferencia al dispositivo en la presente invencion es que, al igual que su
contraparte humana, tiene la capacidad de sacar sus propias conclusiones basadas en lo que
ha visto.

[0258] La FIG. 44 muestra una sefal identificada por el dispositivo en la presente
invencion entre 746 MHz y 755 MHz con bajos niveles de potencia. Es evidente que,
aunque la senal es apenas distinguible del ruido de fondo, el TFE claramente ha
identificado sus bordes. En el extremo derecho hay una sefial similar que estd mas lejos, de
modo que solo presenta rastros de si mismo. Pero nuevamente, debido a que el dispositivo
en la presente invencion estd entrenado para distinguir patrones de energia aleatorios y
coherentes a lo largo del tiempo, puede distinguir claramente el patron de una senal. Justo a
la izquierda de esa débil sefial habia una senal transitoria de banda estrecha a 777.653MHz.
Esta sefal solo estd presente durante un breve periodo de tiempo durante el entrenamiento,
por lo general de 0.5 a 0.7 segundos en cada instancia, separados por minutos de silencio,
pero el dispositivo no la extrafia, los recuerda y los clasifica como una sefial de banda
estrecha.

[0259] Los algoritmos de identificacion y clasificacion que utiliza el sistema para
identificar las caracteristicas temporales estan optimizados para ser utilizados en tiempo
real. Observe que, aunque solo se detectan fragmentos de la sefial de banda ancha de bajo
nivel en cada barrido, el sistema atn los compara con la sefial que identificd durante su fase
de aprendizaje.

[0260] Ademas, a medida que el sistema se estd ejecutando, estd barriendo cada barrido
espectral contra su mapa de conocimiento. Cuando encuentra haces de energia coherentes
que se encuentran en lugares que generalmente son tranquilos o tienen mayor potencia o
ancho de banda que lo que ha visto antes, puede enviar automaticamente una bandera roja.
Dado que el sistema esta haciendo esto en tiempo real, tiene una relevancia critica para los
que estan en peligro: el primer respondedor, o el luchador de guerra que debe tener canales
de comunicacion claros o conciencia instantdnea de la situacion de las amenazas
inminentes. Una cosa es geolocalizar una sefial que el usuario ha identificado. Es una
dimension completamente diferente cuando el sistema puede identificar la sefal por si

mismo antes de que el usuario se dé cuenta de que estd ahi. Debido a que el dispositivo en
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la presente invencion puede detectar estas sefiales con una sensibilidad que es muy superior
a un sistema de umbral simple, la amenaza no tiene que presentar una presencia obvia para
ser detectada y alertada.

[0261] Los dispositivos en la técnica anterior simplemente hacen que sea facil para una
persona analizar datos espectrales, tanto en tiempo real como histéricamente, local o
remotamente. Pero el dispositivo en la presente invencion funciona como una extension de
la persona, realizando el aprendizaje y el andlisis por si mismo, e incluso encontrando cosas
que un humano puede pasar por alto.

[0262] El dispositivo en la presente invencion puede capturar facilmente identificaciones
de senales, hacerlas coincidir con bases de datos, almacenar y cargar datos historicos.
Ademas, el dispositivo tiene inteligencia y la capacidad de ser méds que un simple
dispositivo de almacenamiento y recuperacion de datos. El dispositivo es un ojo vigilante
en un entorno de RF y un socio de un operador que estd tratando de gestionar, analizar,
comprender y operar en el entorno de RF.

[0263] En una modalidad, se utiliza un algoritmo de aprendizaje automatico en TFE para
crear impresiones de lo que sucede en un entorno de RF, degradar impresiones en tiempo
real y eliminar pequenas cantidades de impresiones sinapticas, lo que permite la
persistencia de la sefial, la identificacion de anomalias y la generacion de alarmas. En una
modalidad, el algoritmo de aprendizaje automatico es un algoritmo de red neuronal
artificial (ANN). El ASD con funcién de TFE en la presente invencion es operable para la
deteccion a ciegas.

[0264] En una modalidad, los sistemas y dispositivos con funcion TFE son operables para
detectar sefiales de banda ancha dentro de sefiales de banda ancha e identificar estructuras
de senales. Por ejemplo, pero no como limitacion, en los sistemas 4G/LTE o 5G, un emisor
de sefial de banda ancha de 10 MHz y un emisor de sefial de banda ancha de 20 MHz estan
separados pero funcionan como una unidad. La sefial de banda ancha de I0MHz y la sefial
de banda ancha de 20 MHz se agregan en una sefial de banda ancha de 30MHz. Los
sistemas y dispositivos con funcion de TFE en la presente invencidon son operables para
detectar las dos sefiales de banda ancha separadas de la sefial de banda ancha agregada de

30 MHz. En otra modalidad, los sistemas y dispositivos con funcién de TFE en la presente
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invencion son operables para identificar sefiales de banda estrecha y sefales de banda ancha
dentro de una sefial de banda ancha que tiene un ancho de banda de hasta 100 MHz.

[0265] Los dispositivos de nodo habilitados para TFE en la presente invencion pueden
operar de manera independiente, en grupo o en un sistema de red. Por ejemplo, al menos
tres nodos pueden operar automdaticamente en el campo y ejecutar la funcion TFE en
diferentes bandas simultdneamente.

[0266] En una modalidad, los sistemas y dispositivos con funcion de TFE son operables
para la geolocalizacion y pueden informar de forma auténoma o operar en modo oculto. En
una modalidad, los sistemas y dispositivos con funcion TFE son operables para estimar una
ubicacion de un dispositivo emisor de sefial desde el cual se emite una sefial de interés en
base a los datos en fase y en cuadratura (I/Q) generados a partir del barrido espectral en el
ambiente de RF.

[0267] En una modalidad, los sistemas y dispositivos estdn configurados con multiples
receptores. En una modalidad, puede haber hasta ocho receptores. Estos receptores
multiples son operables para barrer multiples anchos de banda y realizar andlisis de
frecuencia de tiempo al mismo tiempo. Cada receptor tiene funciones de aprendizaje que
gobiernan multiples instancias, y la caracteristica de frecuencia de tiempo de un entorno de
RF se obtiene de todos estos receptores multiples combinados.

[0268] Los dispositivos ASD en la presente invencion son operables para registrar sus
ubicaciones, marcas de tiempo y ubicaciones de sefiales de interés. En una modalidad, los
dispositivos ASD con funcion TFE en la presente invencion son operables para detectar las
coordenadas GPS en si mismas. Todos los dispositivos ASD son moviles y estan
conectados a un sistema GPS por hora y ubicacion. En una modalidad, un dispositivo ASD
es un nodo fijo, no se requiere conexion GPS. El nodo fijo tiene su propia rueda libre del
reloj, la hora de su propio reloj esta a solo 0.01 ms de apagado en comparaciéon con la hora
del GPS.

[0269] La funcion TFE no identifica cada dispositivo en un entorno de RF, pero el ASD
con la funcion TFE en la presente invencion es operable para obtener la huella digital de la
red de los transmisores de radio. La funcion de identificacion de protocolo es operable para
identificar el nimero de usuarios en una red. La ASD con funcion TFE en la presente

invencion es operativa para detectar cuantos usuarios estdn en una sefial detectada
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basandose en la funcion TFE incluso cuando estos usuarios no siempre estan en la senal
detectada.

[0270] Las sefiales de radio pueden cambiar entre diferentes frecuencias, y las radios
portatiles con modulacion diferente pueden entrar en conflicto. A medida que aumenta la
temperatura, aumenta el componente o cambia la tension de la bateria, cada radio deja
huella digital en la red. Los datos I/Q de las sefiales de radio se pueden usar para identificar
ubicaciones desde donde se emiten las sefiales de radio. El deterioro de la frecuencia se
puede utilizar para aprender sobre el rendimiento de los transmisores. La demodulacion de
la sefial se utiliza para identificar los tipos de dispositivos.

[0271] Geolocalizacion

[0272] La técnica anterior depende de un receptor sincronizado para la potencia, fase,
frecuencia, angulo y hora de llegada, y un reloj preciso para la temporizacion, y requiere
significativamente que se utilicen tres dispositivos, en donde todos estan sincronizados e
incluyen antenas direccionales para identificar una sefial con la maxima potencia.
Ventajosamente, la presente invencion no requiere la sincronizacion de receptores en una
multiplicidad de dispositivos para proporcionar la geolocalizacion de al menos una unidad
o dispositivo del aparato, reduciendo asi el costo y mejorando la funcionalidad de cada uno
de los al menos un aparato en los sistemas descritos anteriormente en la presente para la
presente invencion. Ademds, la presente invencion proporciona un andlisis de rango de
frecuencia mas amplio y proporciona una base de datos para capturar eventos, patrones,
tiempos, potencia, fase, frecuencia, angulo y combinaciones para la al menos una senal de
interés en el espectro de RF. La presente invencion proporciona mejores mediciones y datos
de sefal(es) con respecto al tiempo, frecuencia con respecto al tiempo, potencia con
respecto al tiempo y combinaciones de los mismos. En modalidades preferidas de la al
menos una unidad de aparato de la presente invencion, la geolocalizacion es proporcionada
automdticamente por la unidad de aparato utilizando al menos un punto de anclaje
integrado dentro del sistema, mediante mediciones de potencia y transmision que
proporcionan entornos de datos "conocidos". Los entornos de datos conocidos incluyen
mediciones desde el al menos un punto de anclaje que caracterizan al receptor de RF de la
unidad o dispositivo del aparato. Los entornos de datos conocidos incluyen una base de

datos que incluye informacion de la base de datos de la FCC y/o la base de datos definida
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por el usuario, en donde la informacion de la base de datos de la FCC incluye al menos la
potencia méaxima en funciéon de la frecuencia, el protocolo, el tipo de dispositivo y sus
combinaciones. Con la funcion de geolocalizacion de la presente invencion, no hay ningiin
requisito para sincronizar los receptores como con la técnica anterior; el al menos un punto
de anclaje y la ubicacion de una unidad de aparato proporcionan la informacion requerida
para ajustarse automdticamente a un primer punto de anclaje o a un segundo punto de
anclaje en el caso de al menos dos puntos de anclaje, si el segundo punto de anclaje es mas
facil de adoptar. Los datos del entorno conocido proporcionan el espectro esperado y el
comportamiento de la sefial como el punto de referencia para la geolocalizacion. Cada
unidad o dispositivo del aparato incluye al menos un receptor para recibir la informacion de
ubicacion y espectro de RF como se describe anteriormente. En el caso de un receptor, es
operable con y conmutable entre antenas para recibir datos del espectro de RF y datos de
ubicacion; en el caso de dos receptores, preferiblemente cada uno de los dos receptores esta
alojado dentro de la unidad o dispositivo del aparato. Se utiliza un bucle de bloqueo de
frecuencia para determinar si una sefial se esta moviendo, al determinar si hay un cambio
Doppler para las senales detectadas.

[0273] La determinacion de ubicacion para la geolocalizacidon se proporciona al determinar
un punto (x, y) o Lat Lon desde al menos tres ubicaciones de anclaje (x1, yl); (x2, y2); (x3,
y3) y mediciones de sefiales en cualquiera de los nodos o anclajes. Las mediciones de sefial
proporcionan un sistema de ecuaciones no lineales que deben resolverse para (x, y)
matematicamente; y las mediciones proporcionan un conjunto de formas geométricas que
se intersecan en la ubicacion del nodo para proporcionar la determinacion del nodo.

[0274] Para los métodos de trilateracion para proporcionar observaciones a distancias se

utilizan los siguientes métodos:

Po—Pr
RSS=d = dolo( 1on
[0275]

[0276] en donde dy es la distancia de referencia derivada del transmisor de referencia y las
caracteristicas de la sefial (por ejemplo, frecuencia, potencia, duracion, ancho de banda,
etc.); Py es la potencia recibida en la distancia de referencia; P, es la potencia recibida
observado; y n es el exponente de pérdida de trayectoria; y la distancia a las observaciones

esta relacionada con las posiciones mediante las siguientes ecuaciones:
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dy=(Jox= 20"+ 0= 2?)
4y = (=20 + 0= 7?)
ds = (Jee =2 + = 3")

[0277]
[0278] Ademas, en otra modalidad de la presente invencion, se proporciona un software de

aplicacion de geolocalizacion operable en un dispositivo informatico o en un dispositivo de
comunicaciones movil, tal como a modo de ejemplo y no como limitacion, un teléfono
inteligente. Los pasos del método se ilustran en el diagrama de flujo que se muestra en la
FIG. 46, incluyendo el inicio de una aplicacion de geolocalizacion; llamar a dispositivos
activos a través de un agente de conexion; aplicacion de visualizacion de espectro de noche;
seleccionando al menos una sefial para geolocalizar; seleccionar al menos tres dispositivos
(o unidad de aparatos de la presente invencion) dentro de una ubicacion o region, verificar
que los dispositivos o unidades de aparatos estén sincronizados con un receptor para ser
geolocalizados; realizar la deteccion de la sefal (como se describe aqui anteriormente) e
incluir la frecuencia central, el ancho de banda, la potencia maxima, la potencia del canal y
la duracién; identificar la modulacién del tipo de protocolo, obtener potencia méxima,
mediana, minima y esperada; calcular la distancia en funcién del modelo de propagacion
seleccionado; calcular la distancia basada en un (1) modelo de pérdida de trayectoria de
medidor; calcular la distancia basada en un modelo de pérdida de trayectoria del medidor
(1); realizar transformaciones circulares para cada ubicacion; verificar si las distancias de
propagacion de RF forman circulos que estan completamente cerrados; comprobar si la
propagacion de RF forma circulos que no se intersecan; realizacion de trilateracion de
dispositivos; derivar el componente z para volver a convertirlo a la coordenada conocida
Lat Lon (latitud y longitud) del GPS; y hacer las coordenadas y colocar el punto como
ubicacion del emisor en el software de mapeo para indicar la geolocalizacion.

[0279] Las ecuaciones referidas en la fig. 46 se proporcionan a continuacion:

[0280] Ecuacion 1 para calcular la distancia segun el modelo de propagacion seleccionado:
[0281] PLossExponent = (Parametro C-6.55 * loglO (BS_AntHeight))/10

[0282] MS_AntGainFunc = 3.2 * (logl0 (11.75 * MS_AntHeight)) 2-4.97

[0283] Constante (C) = Parametro A + ParametroB*loglO (Frecuencia) -

13.82*logl 0 (BS_AntHeight) -MS AntGainFunc
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; — ((PLoss-PLossConstant)/10*PLossExponent))
[0284] DistanceRange = 10

[0285] Ecuacion 2 para calcular la distancia basada en un modelo de pérdida de trayectoria
del medidor 1 (primer dispositivo):

[0286] do = 1; k = PLossExponent; PL d = Pt + Gt - RSSI - TotalMargin

[0287] PL_0=32.44 + 10*k*logl0(dy) + 10*k*1loglO(Frequency)

D= do*(l O((PL_d - PL_O)/(IOk)))
[0288]

[0289] Ecuacion 3: (igual que la ecuacion 2) para el segundo dispositivo (0290 J

[0290] Ecuacion 4: (igual que la ecuacion 2) para el tercer dispositivo

[0291] Ecuacion 5: Realizar transformaciones de circulo para cada ubicacion (x, y, z)
Distancia d; Verificar A"A = 0; donde A = {matriz de ubicaciones 1 - N} en relacion con la
distancia; si no, entonces realizar la verificacion de la transformacion del circulo

[0292] Ecuacion 6: Realizar trilateracion de dispositivos si mas de tres (3) dispositivos se
agregan y trilateran por dispositivo; establecer circulos en origen cero y resolver desde y =
Ax donde y = ubicaciones [X, V]

[0293] Ecuacion 7

[;] _ [Z(xa —-x0) 20(y,— yc)]"1 22 =24y —y2 +di—d2
y.)

-— —_ 74 2
0294] 2(xp~x) 2(y, x§ — x2 +y§ - }’f +d; —dj

[0295] Verificar si las distancias de propagacion de RF forman circulos en los que uno o
mas circulos estan totalmente cerrados si se basa en el tipo de modulacion y la potencia
medida, luego establecer la distancia 1 del circulo cerrado en la distancia 2 menos la
distancia entre los dos puntos. Ademas, a continuacion, verificar si algunas de las
Distancias de propagacion de RF forman circulos, si no se intersecan, entonces, si es asi,
segun el tipo de Mod y la potencia maxima de RF, establezca la Distancia a cada circulo a
la Distancia del circulo + (Distancia entre los puntos del circulo - se usa la suma de las
distancias)/2. Tenga en cuenta que la derivacion del componente z para convertir de nuevo
a coordenas GPS conocidas latitud longitud es proporcionada por: z = sqrt (Dist2 - x2 - y2).
[0296] La siguiente ecuacion proporciona la contabilidad de las incognitas que utilizan la
potencia de senal recibida diferencial (DRSS) cuando se desconoce la potencia de

referencia o de transmision.
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4
[0297]

[0298] Y donde las mediciones de intensidad de sefial en dBm son proporcionadas segun:

Py, (dBm) — P, (dBm) = 10nlogyo (y(x — )2 + (7 — %)% ) — 10n logso (VG =722 + 0~ 72)%)
Pry(dBm) — Py, (dBm) = 10n 10810 (/& ~%)2 + & — 71)%) ~ 10nJogso (VG = )7 + = 75)?)
[0299] Prz(dBm) -Pra(dBm) = 10nlogyq («fo -+ @y -y3)2) — 10nlogy, (J(X -5)2 +(y - yz)Z)

[0300] Para los sistemas y métodos de geolocalizacion de la presente invencion, se usan

preferiblemente dos o mas dispositivos o unidades para proporcionar nodos. Mas

'

preferiblemente, tres dispositivos o unidades se usan juntos o se "unen" para lograr los
resultados de geolocalizacion. También preferiblemente, se proporcionan al menos tres
dispositivos o unidades. Se proporciona un software y es operable para habilitar un método
basado en la red para transferir datos entre al menos dos dispositivos o unidades, o mas
preferiblemente al menos tres nodos; se proporciona una base de datos con una estructura
de base de datos para recibir informacion desde los nodos (datos transferidos), y al menos
un procesador acoplado con memoria para actuar en la base de datos para realizar célculos,
transformar los datos medidos y almacenar los datos medidos y los datos estadisticos
asociados con ellos; la estructura de la base de datos estd disefiada, construida y
configurada para derivar la geolocalizacion de nodos a partir de datos guardados y/o de
datos en tiempo real que se miden por las unidades; ademas, la base de datos y la aplicacién
de los sistemas y métodos de la presente invencion permiten la geolocalizacion de més de
un nodo a la vez. Ademas, el software es operable para generar una representacion visual
de la geolocalizacion de los nodos como un punto en una ubicacion de mapa.

[0301] Errores en las mediciones debido al conocimiento imperfecto de la potencia de
transmision o la ganancia de la antena, error de medicion debido al desvanecimiento de la
sefal (multiruta), interferencia, ruido térmico, error de medicion debido al desvanecimiento
de la sefial (multirruta), interferencia, ruido térmico, error de propagacion sin linea de
vision (NLOS) (efecto de sombra) y/o modelo de propagacion desconocido, se superan
mediante el uso de mediciones RSS diferenciales, que eliminan la necesidad de transmitir
conocimientos de potencia y pueden incorporar las técnicas TDOA y FDOA para ayudar a
mejorar las mediciones. Los sistemas y métodos de la presente invencion son operables

ademas para usar aproximaciones estadisticas para eliminar las causas de error por
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mediciones de ruido, temporizacion y potencia, multirruta y mediciones NLOS. A modo de
ejemplo, los siguientes métodos se utilizan para las varianzas y aproximaciones estadisticas
de geolocalizacion: maxima probabilidad (vecino mdas cercano o filtro de Kalman);
aproximacion de cuadrados minimos; filtro bayesiano si se incluyen datos de conocimiento
previo; y similares. Ademas, las ecuaciones TDOA y FDOA se derivan para ayudar a
resolver inconsistencias en los calculos de distancia. Se pueden usar varios métodos o
combinaciones de estos métodos con la presente invencion, ya que la geolocalizacion se
realizara en diferentes entornos, incluidos, entre otros, ambientes interiores, exteriores,
entornos hibridos (estadios), entornos urbanos, etc.

[0302] Geolocalizacion Utilizando Matrices de Gran Escala Desplegables

[0303] Tipicamente, las matrices de la técnica anterior estdn mas localizadas y desplegadas
de una manera simétrica para reducir la complejidad de las matematicas y el equipo. El
problema con matrices fijas localizadas es doble: requieren una gran huella para que el
montaje y la operacion obtengan precision en las mediciones direccionales. A la inversa, las
matrices de huella més pequenas de los sistemas de antenas geométricas pueden perder una
precision significativa de las mediciones direccionales. Para evitar estas limitaciones, se
utiliza una matriz variable grende con sitios fijos o mdviles para permitir una mayor
precision.

[0304] En una modalidad de la presente invencion, la geolocalizacion utilizando el angulo
de llegada se proporciona mediante un sistema de antena de posicion fija construido y
configurado con una matriz de cuatro polos muy cerca entre si. El sistema de antena es una
combinacion unica de medio (72) conjunto de antenas Adcock colocadas en cada unidad. El
sistema de antena es fijo y se puede operar con un dispositivo de conmutacion a un sistema
Adcock completo de bajo costo. El uso de una diferencia de fase en la entrada del receptor
dual permite que la unidad local determine un hemisferio de influencia en una
configuracion completa de Adcock o en un grupo de unidades desplegadas como un
sistema de antena Adcock de diversidad de espacio completo. Esta modalidad funciona
ventajosamente para eliminar direcciones en el calculo matematico basado en vectores,
eliminando asi un gran grupo de falsos positivos.

[0305] El sistema de antena utilizado con los sistemas y métodos de geolocalizacion de la

presente invencion incluye tres o mas unidades desplegadas donde ninguna de las unidades
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es un maestro o esclavo a tiempo completo. Cada unidad se puede configurar para escanear
de forma independiente para los perfiles de destino. Una vez que se obtiene la adquisicion
de una unidad, la informacion se difunde automaticamente a las otras unidades dentro del
grupo, es decir, la informacién se comunica de forma inalambrica a través de una red.
Preferiblemente, la matriz de unidades se despliega en una configuracion asimétrica.

[0306] El sistema de antena en la presente invencion utiliza Tierra normalizada Tierra
centrada Vectores fijos. Se seleccionan dos atributos vectoriales adicionales de la estacion
de monitoreo de entre los siguientes: tono, oscilacidon, velocidad, altitud (positiva y
negativa) y aceleracion.

[0307] Una vez que se adquiere la adquisicion de un objetivo desde una sola unidad, se
transmite un mensaje formateado a las estaciones de la matriz de monitoreo desplegadas. El
mensaje con formato incluye, entre otros, lo siguiente: ajuste de la frecuencia central, el
ancho de banda, el esquema de modulacién, la potencia promedio y el tiempo de bucle de
bloqueo de fase desde el sistema de antena local.

[0308] Las unidades de monitoreo incluyen un receptor GPS para ayudar en los relojes de
alta resolucion para la temporizacion del procesamiento de la sefial y la ubicacion exacta de
la unidad de monitoreo. Esta es la clave para determinar una ubicacion exacta de las
unidades de monitoreo, ya sea fija o movil, para simular matematicamente la matriz de
antenas de gran escala variable. Las entradas bloqueadas en fase determinan la orientacion
de la senal de destino entrante en hemisferios de influencia.

[0309] Para este ejemplo, la FIG. 47 es una orientaciéon Norte-Sur/Este-Oeste de una
variedad de pequena diversidad local. Si la diferencia de tiempo entre la antena 1 y la
antena 2 es positiva, la direccion de viaje es de Norte a Sur. Si son casi iguales, una sefial
viaja en el plano Este-Oeste. Otra estacion con la antena local en un plano este-oeste para la
unidad de monitoreo es operable para medir y determinar si el objetivo entrante estd en el
hemisferio este de la matriz. Dado que ninglin sitio es un maestro para la adquisicion y
medicidn, el procesamiento de cualquiera o todas las mediciones se puede realizar en una
sola unidad de monitoreo. Preferiblemente, la unidad que originalmente capturo el objetivo
desconocido o un procesador externo procesa las mediciones.

[0310] El siguiente paso en el proceso es determinar para cada medicion objetivo los

retrasos de llegada a cada ubicacion. Esto revelard atin mas la direccion de viaje hacia el
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objetivo o, adicionalmente, si el objetivo esta dentro de la propia huella de la matriz
variable a gran escala.

[0311] Una vez que la unidad que procesa los datos ha recibido informacion de las otras
unidades de la matriz, comienza el procesamiento de la informacion. Primero, la unidad
ordena automaticamente el tiempo de llegada de la matriz a cada ubicacion de las al menos
tres unidades para construir matematicamente una sintesis de la matriz. Esto es crucial para
la eficiencia y la precision de la matriz a gran escala, ya que ninguna unidad de monitoreo
es el punto de referencia. El punto de referencia se establece por precedencia matematica
que involucra el tiempo de llegada y la ubicacion fisica de cada unidad de monitoreo en ese
momento.

[0312] Una apertura se sintetiza entre dos puntos cualquiera en la matriz utilizando la
diferencia en el tiempo de llegada. El establecimiento de un punto medio entre dos
unidades de monitoreo establece un lugar para la medicion del rodamiento a lo largo de la
apertura sintetizada.

[0313] La apertura se da en radianes mediante la siguiente ecuacion, donde A es la longitud
de onda en metros, y distancia es la longitud de arco en metros.

Distancia

longitud de apertura = 2 -7 )

[0314]

[0315] La distancia se calcula mediante las siguientes ecuaciones, donde R es el radio de la
tierra en kilometros, y Lat y Lon se refieren a los puntos en la instalacion para latitud y

longitud en radianes.

[0316]
ALat = Lat, — Lat,

ALon = Lon, — Lon,
[0317]

[0318]

a, = sin (%zf)z + cos(Lat,) - cos(Lat,) - sin (ALZOn)Z
[0319] K =2+ atan2(Va, (T —ap))

Distancia = 1000 R - kl
[0320]
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[0321] La distancia radial directamente relacionada con el angulo de llegada a través de la
apertura es dada por la ecuacion que representa el tiempo radial entre la unidad de monitor
1 y la unidad de monitor 2 dividida por la longitud de apertura:

TOA{—TOA,
Longitud de Apertura

Distancia Radial =
[0322]

[0323] Usando la logica fundamental, dos angulos de llegada posibles entre las unidades
que definen la apertura sintética para un rodamiento desde el punto medio como se ilustra
en la FIG. 48. La apertura a 1000 metros tiene aproximadamente un (1) grado de precision,
y la apertura a 500 metros tiene aproximadamente dos y medio (2.5) grado de precision.
[0324] El uso de un segundo componente para establecer una apertura sintética produce
otro rodamiento como se ilustra en la FIG. 49. Por lo tanto, como lo ilustra la presente
invencion, proporcionar un punto y elementos adicionales a la matriz aumenta la precision.
[0325] La presente invencidon proporciona una geolocalizacion basada en técnicas de
triangulacion répida e interferometria con matrices a gran escala. En una modalidad, las
matrices a gran escala son capaces de movilidad.

[0326] En una modalidad, al menos cuatro unidades de monitoreo se utilizan para la
geolocalizacion. Existe una linea de base en cualquier caso dado. Una distancia y angulo
entre dos unidades de monitoreo se obtienen y se convierten en radianes. Se obtiene una
proporcion de distancia entre las dos unidades de monitoreo relativas al punto medio. Se
utilizan dos unidades de monitoreo para determinar los tiempos de llegada. Otras dos
unidades de monitoreo se utilizan para determinar los angulos de llegada basados en las
matematicas de navegacion, vectores y aviacion y navegacion militares. Se crean grandes
arcos circulares entre dos o tres puntos medios. Los arcos en el hemisferio opuesto se
ignoran. Por ejemplo, se pueden usar dieciocho (18) unidades para la geolocalizacion,
nueve (9) de ellas son posiblemente del otro hemisferio, que se pueden ignorar. En una
modalidad, el calculo inverso se aplica para el tiempo de viaje, las diferencias de tiempo de
llegada se calculan y se comparan con valores reales para determinar qué cuatro o mas
unidades se pueden usar. En otra modalidad, los algoritmos de agrupamiento se usan para
determinar qué cuatro o mas puntos de unidad de monitoreo usar.

[0327] En una modalidad, una matriz de supervision comprende al menos cuatro unidades

de supervision para la geolocalizacion. Se determina una proporcion de distancia entre al
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menos cuatro unidades de monitoreo en relacién con un punto medio. Las al menos cuatro
unidades de monitoreo escanean independientemente una sefial de interés, y la matriz de
monitoreo calcula los tiempos de llegada y los angulos de llegada para la sefial de interés.
Cada una de las al menos cuatro unidades de monitoreo es operable para medir la senal de
interés y transmitir un mensaje formateado a otras unidades de monitoreo dentro de la
matriz de monitoreo. El mensaje con formato comprende la frecuencia central, el ancho de
banda, esquema de modulacion, potencia promedio y muestras de simbolos de las al menos
cuatro unidades de monitoreo. Cada una de las al menos cuatro unidades de monitoreo es
operable para determinar una ubicacion del dispositivo emisor de sefiales desde la cual la
sefial de interés se emite en base a calculos y mediciones relacionadas con la senal de
interés.

[0328] En una modalidad, el objetivo es una aeronave, y la posicion de la aeronave se
normaliza a un vector tridimensional referenciado al centro de la tierra o un objeto de
referencia aceptable. Tierra normalizada Tierra centrada Vectores fijos se utilizan para
determinar la velocidad, direccion de viaje, etc. Los vectores adicionales determinan los
atributos del movimiento para un objetivo. Todos los atributos siempre se relacionan con
una posicion en la tierra o un objeto de referencia, no con la geometria euclidiana. Se puede
determinar un punto medio para el angulo de llegada en la superficie de la tierra.

[0329] En una modalidad, se reciben instantaneas de la instancia exacta por tres unidades
fijas en o sobre la tierra desde un objetivo en intervalos de tiempo fijos, se puede recrear
una matriz de frecuencia y los datos de las tres unidades se reproducen de manera
sincronizada. La ubicacion del objetivo serd identificada en general. Los datos I/Q de
barrido de espectro en tiempo real e informacion de GPS también se utilizan para
determinar la ubicacion del objetivo.

[0330] Un punto ciego es un punto dentro del rango normal de un transmisor donde hay
una recepcion inusualmente débil. Amplia gama de radiobalizas tradicionalmente definidas
simétricas. Si la matriz grande es asimétrica, se agrega una unidad adicional para
compensar. Normalmente hay puntos ciegos para la geolocalizacion. En la presente
invencion, la matriz grande es preferiblemente asimétrica para la geolocalizacion, lo que
causa menos puntos ciegos. La geolocalizacién se realiza dentro de cuatro a cinco

kilémetros para identificar amenazas inminentes o sefales de interferencia. En una

101



instalacién en la cima de la montafia, la geolocalizacion se puede realizar en hasta 100
kilometros.

[0331] Gestion Inteligente de Datos

[0332] En una modalidad, al menos tres o cuatro dispositivos de nodo forman una red
nodal. Cada dispositivo de nodo es operable para el procesamiento y analisis de datos de
forma auténoma en el borde de la red nodal. Cada dispositivo de nodo proporciona datos
procesables de forma mas rapida y segura. Cada dispositivo de nodo genera informes y
proporciona geolocalizacion para la gestion del espectro en el borde de la red. Los
dispositivos de nodo en la presente invencion pueden estar en ubicaciones fijas o en
movimiento. En una modalidad, los dispositivos de nodo pueden instalarse en drones,
camiones y/o convoyes.

[0333] La FIG. 50 ilustra un proceso de gestion de datos inteligente en un dispositivo de
nodo. Un receptor primario Rxl escanea un entorno de RF y genera datos I/Q segln las
instrucciones de un motor de deteccion de conflictos y aprendizaje para dirigirse a bandas
especificas. Los datos I/Q se envian a un bufer I/Q, y el motor de deteccion de conflictos y
aprendizaje determina si se deben mantener los datos I/Q o no. Si el motor de deteccion de
conflictos y aprendizaje determina almacenar los datos I/Q, se envia un comando al buffer
I/Q para retener los datos I/Q. Los datos I/Q retenidos se envian a un demodulador
incorporado. El demodulador incorporado extrae y almacena datos procesables que
incluyen, entre otros, métricas de sefal (por ejemplo, tasa de error de bits), informacion de
protocolo, ID de radio, ID de red y datos de capa 3. Por ejemplo, si hay una radio moévil
LAN en el entorno de RF, los dispositivos de nodo son operables para identificar la
identificacion de la radio y la identificacion de la red de la radio movil LAN.

[0334] Un receptor secundario Rx2 realiza una FFT después de un barrido de banda ancha.
Los datos de FFT se proporcionan luego a un modulo de deteccion automatica de senal
(ASD). El modulo ASD destila metadatos. Dado que los datos FFT se procesan en el nodo
y los metadatos se destilan automaticamente en el nodo, reduce significativamente los
requisitos de almacenamiento y transferencia de datos. El motor de aprendizaje y deteccion
de conflictos ajusta el modulo ASD automaticamente.

[0335] El motor de deteccion de conflictos y aprendizaje también es operativo para el

reconocimiento de conflictos y la identificacion de anomalias y proporciona alertas y
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alarmas. El motor de deteccion de conflictos y aprendizaje es operable para construir lineas
de base para el andlisis de conflictos. El motor de deteccion de conflictos y aprendizaje
agrega contexto a los datos de sefial, por ejemplo, pero sin limitar a la frecuencia y el ancho
de banda, y proporciona datos canalizados.

[0336] El dispositivo de nodo luego transmite alertas/alarmas, metadatos, datos canalizados
y datos de I/Q accionables a través de un tunel de red privada virtual (VPN) segura u otros
esquemas de comunicacion a un centro de datos. En la presente invencion, el dispositivo de
nodo no tiene personal y proporciona un procesamiento perimetral de forma autéonoma, lo
que reduce las necesidades de la red de retorno, disminuye la densidad de datos, hace que
los datos sean mas rapidos y permite que se implementen mas nodos con menores
requisitos de infraestructura. El dispositivo de nodo es operable para la deteccion
automatica de sefiales con TFE, el reconocimiento de sefales en tiempo real, acumular
patrones de senales en tiempo real, construir planes de canales y colocar particulas en
grupos. En otra modalidad, se utiliza un analizador de espectro externo o un archivo
guardado de otro dispositivo con los datos de I/Q o los datos de FFT para el analisis de
espectro. Una representacion del espectro visual para este proceso no tiene que ser
mostrada a un usuario.

[0337] El ASD con funcion TFE en la presente invencion permite ademas que los
dispositivos de nodo identifiquen sefales esporadicas, actividades nefastas y sefiales detras
de las sefiales (por ejemplo, sefiales de banda estrecha dentro de sefiales de banda ancha y
sefnales de banda ancha dentro de sefiales de banda ancha).

[0338] Los dispositivos de nodo en la presente invencidon son operables para proporcionar
informes de eventos correlacionados. En una modalidad, se pueden identificar tres eventos
diferentes al mismo tiempo, y se puede detectar la intermodulacion. Los dispositivos de
nodo son operables para identificar eventos al examinar los patrones de sefiales a intervalos.
En una modalidad, los dispositivos de nodo son operables para la demodulacién. En una
modalidad, los dispositivos de nodo son operables para el reconocimiento de audio. Cuando
se detectan varias sefales en un entorno al mismo tiempo, los dispositivos de nodo son
operables para identificar si tienen el mismo protocolo y la misma ID de radio. Los

dispositivos de nodo son operables para reconocer la voz y denotar una conversacion.
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[0339] Los dispositivos de nodo en la presente invencién son operables para proporcionar
informes detallados que incluyen cobertura, capacidad, analisis de conflictos y andlisis de
datos IQ seleccionados. Los datos IQ se seleccionan seglin los conceptos de activacion, por
ejemplo, la tasa de error de bits y otros datos.

[0340] Las descripciones de los métodos anteriores y los diagramas de flujo del proceso se
proporcionan simplemente como ejemplos ilustrativos y no pretenden requerir o implicar
que los pasos de las diversas modalidades deben realizarse en el orden presentado. Como
apreciara un experto en la técnica, el orden de los pasos en las modalidades anteriores se
pueden realizar en cualquier orden. Palabras como "a partir de entonces", "luego",
"siguiente", etc. no pretenden limitar el orden de los pasos; estas palabras se utilizan
simplemente para guiar al lector a través de la descripcion de los métodos. Ademas,
cualquier referencia a elementos de reivindicacion en singular, por ejemplo, el uso de los
articulos "un", "uno" o "el" no debe interpretarse como una limitacion del elemento al
singular.

[0341] Los diversos bloques logicos, modulos, circuitos y pasos de algoritmos ilustrativos
descritos en relacion con las modalidades descritas en este documento pueden
implementarse como hardware electronico, software informatico o combinaciones de
ambos. Para ilustrar claramente esta capacidad de intercambio de hardware y software,
varios componentes, bloques, moédulos, circuitos y pasos ilustrativos se han descrito
anteriormente en términos generales de su funcionalidad. Si dicha funcionalidad se
implementa como hardware o software depende de la aplicacion particular y las
restricciones de disefio impuestas en el sistema en general. Los expertos en la técnica
pueden implementar la funcionalidad descrita de diferentes maneras para cada aplicacion
en particular, pero tales decisiones de implementacion no deben interpretarse como una
causa del alejamiento del alcance de la presente invencion.

[0342] El hardware utilizado para implementar las diversas logicas, bloques ldgicos,
moddulos y circuitos ilustrativos descritos en relacion con los aspectos descritos en el
presente documento puede implementarse o realizarse con un procesador de proposito
general, un procesador de sefiales digitales (DSP), un circuito integrado de aplicacion
especifica ( ASIC), una matriz de puerta programable de campo (FPGA) u otro dispositivo

logico programable, puerta discreta o logica de transistor, componentes de hardware
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discretos, o cualquier combinacion de los mismos disefiada para realizar las funciones
descritas en este documento. Un procesador de propdsito general puede ser un
microprocesador, pero, como alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador
convencional, controlador, microcontrolador o maquina de estados. Un procesador también
puede implementarse como una combinacion de dispositivos informadticos, por ejemplo,
una combinacion de un DSP y un microprocesador, una pluralidad de microprocesadores,
uno o mas microprocesadores en conjunto con un nucleo de DSP, o cualquier otra
configuracion similar. Alternativamente, algunos pasos o métodos pueden realizarse
mediante circuitos que son especificos de una funcion determinada.

[0343] En uno o mas aspectos de ejemplo, las funciones descritas pueden implementarse en
hardware, software, firmware o cualquier combinacion de los mismos. Si se implementa en
el software, las funciones se pueden almacenar como una o mas instrucciones o codigo en
un medio no transitorio legible por computadora o no transitorio legible por el procesador.
Los pasos de un método o algoritmo descrito en el presente documento pueden incorporarse
en un moédulo de software ejecutable por procesador que puede residir en un medio de
almacenamiento no transitorio legible por computador o legible por procesador. Los medios
de almacenamiento no transitorios legibles por computadora o por procesador pueden ser
cualquier medio de almacenamiento al que se pueda acceder mediante un computador o un
procesador. A modo de ejemplo, pero no limitativo, dichos medios no transitorios legibles
por computador o legibles por procesador pueden incluir RAM, ROM, EEPROM, memoria
FLASH, CD-ROM u otro almacenamiento de disco Optico, almacenamiento de disco
magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio que
se pueda usar para almacenar el cddigo de programa deseado en forma de instrucciones o
estructuras de datos y que pueda ser accedido por un computador. El disco como se usa en
este documento incluye disco compacto (CD), disco laser, disco optico, disco versatil
digital (DVD), disquete y disco Blu-ray, donde los discos generalmente reproducen datos
magnéticamente, mientras que los discos reproducen datos Opticamente con laser. Las
combinaciones de los anteriores también se incluyen dentro del alcance de los medios no
transitorios legibles por computador y legibles por procesador. Ademas, las operaciones de

un método o algoritmo pueden residir como una o cualquier combinacion o conjunto de
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codigos y/o instrucciones en un medio legible por procesador no transitorio y/o un medio
legible por computador, que pueden incorporarse en un producto de programa informatico.

[0344] Los expertos en la técnica podran realizar ciertas modificaciones y mejoras al leer la
descripcion anterior. Los ejemplos mencionados anteriormente se proporcionan para servir
al proposito de aclarar los aspectos de la invencion y serd evidente para un experto en la
técnica que no sirven para limitar el alcance de la invencion. Todas las modificaciones y
mejoras se han eliminado en el presente documento por razones de concision y legibilidad,

pero estan adecuadamente dentro del alcance de la presente invencion.
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