1
REIVINDICACIONES

1. Un equipo de usuario (UE) que comprende:
una unidad de transmisidén y/o recepcidén configurada para
5 realizar un procedimiento de conexidn; vy
un controlador, en donde
en el procedimiento de conexidn, la unidad de transmisidn
y/0 recepcidn también estd configurada para:
transmitir un mensaje de solicitud de conexidén a una
10 entidad de gestidén de movilidad (MME),
recibir un mensaje de aceptacidén de conexidn desde la
MME, Yy
transmitir un mensaje de finalizacidén de conexidén a la
MME,

15 el UE indica que, en base a transmitir el mensaje de
solicitud de conexidn, el UE solicita wusar un ©primer
procesamiento,

el mensaje de aceptacién de conexidén incluye la
informacién de capacidad de red que indica que se soporta

20 realizar un segundo procesamiento,

el controlador estd configurado para:

interpretar que la realizacidén del segundo procesamiento
se acepta, en base a recibir la informacidén de capacidad de
red, y

25 ser capaz de realizar al menos el segundo procesamiento

después de la finalizacidén del procedimiento de conexidn,

el primer procesamiento es un procesamiento que el UE
entra en un modo inactivo manteniendo un contexto de UE en el
caso de que se reciba un mensaje para suspender una conexidn

30 de control de recursos de radio (RRC) desde un dispositivo de

estacidén base, Y
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el segundo procesamiento es un procesamiento que el UE
transmite y/o recibe datos de usuario a través del MME usando
una trayectoria de comunicacidn para transmitir y/o recibir

un mensaje de control.

2. El UE de acuerdo con la reivindicacidén 1, en donde el UE
indica que, en base a la transmisién del mensaje de solicitud

de conexidn.

3. Una entidad de gestidédn de movilidad (MME) que comprende:

una unidad de transmisién y/o recepcidén configurada para
realizar un procedimiento de conexidn; y

un controlador, en donde

en el procedimiento de conexidn, la unidad de transmisidn
y/0 recepcidn también estd configurada para:

recibir un mensaje de solicitud de conexidén desde un
equipo de usuario (UE),

transmitir un mensaje de aceptacidén de conexidn al UE, y

recibir un mensaje de finalizacidén de conexidén desde el
UE,

el MME consigue que, en base a la recepcidén del mensaje
de solicitud de conexidén, el UE solicite usar un primer
procesamiento,

el mensaje de aceptacién de conexidn incluye una
informacidén de capacidad de red que indica que se soporta la
realizacién de un segundo procesamiento,

la informacidén de capacidad de red se usa por el UE para
interpretar que se acepta la realizacidén del segundo
procesamiento,

el controlador

estd configurado para ser capaz de realizar al menos el
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segundo procesamiento, después de la finalizacidén del
procedimiento de conexién,

el primer procesamiento es un procesamiento en el que el
MME entrada en un modo inactivo manteniendo un contexto de
portador, en el caso de que se reciba un mensaje de protocolo
de aplicacién S1 (S1AP) desde un dispositivo de estacidn
base, vy

el segundo procesamiento es un procesamiento en el que el
MME envia datos de usuario entre el UE y un PDN usando una
trayectoria de comunicacidén para transmitir y/o recibir un

mensaje de control.

4., El MME de acuerdo con la reivindicacidén 3, en donde
el MME consigue que, en base a la recepcidén del mensaje
de solicitud de conexidén, el UE soporta para realizar el

primer procesamiento.

5. Un método de control de comunicacidédn realizado por un
equipo de usuario (UE), el método de control de comunicacidn
comprende

realizar un procedimiento de conexidn,

en el procedimiento de conexidn,

transmitir un mensaje de solicitud de conexidén a una
entidad de gestidén de movilidad (MME),

recibir un mensaje de aceptacidén de conexidn desde la
MME, vy

transmitir un mensaje de que se ha completado la conexidn
a la MME, e

indicar que, en base a la transmisidén del mensaje de
solicitud de conexidn, el UE solicita wusar un ©primer

procesamiento,



10

15

20

25

30

en donde

el mensaje de aceptacién de conexidédn incluye una
informacidén de capacidad de red que indica que se soporta
realizar un segundo procesamiento,

el UE interpreta que realizar el segundo procesamiento se
acepta en base a la recepcidén de la primera informacidn de
capacidad de red, y

el UE es capaz de realizar al menos el segundo
procesamiento después de la finalizacidén del procedimiento de
conexidn,

el primer procesamiento es un procesamiento en el que el
UE entra en un modo inactivo manteniendo un contexto de UE,
en el caso de gue un mensaje para suspender una conexidén de
control de recursos de radio (RRC) que se reciba desde un
dispositivo de estacidédn base, y

el segundo procesamiento es un procesamiento que el UE
transmite y/o recibe datos de usuario a través del MME usando
una trayectoria para transmitir y/o recibir un mensaje de

control.

6. El método de control de comunicacidédn de acuerdo con la
reivindicacién 5, en donde

el UE indica que, en base a la transmisién del mensaje de
solicitud de conexidén, el UE soporta realizar el primer

procesamiento.

7. Un método de control de comunicacidén realizado por una
entidad de gestidédn de movilidad (MME), el método de control
de comunicacidén comprende:

realizar un procedimiento de conexidn,

en el procedimiento de conexidn,
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recibir un mensaje de solicitud de conexidén desde un
equipo de usuario (UE);

transmitir un mensaje de aceptacidn de conexidn al UE; y

recibir un mensaje de finalizacidén de conexidédn desde el
UE; vy

conseguir que, en base a la recepcidén del mensaje de
solicitud de conexidn, el UE soliciteusar un primer
procesamiento,

en donde

el mensaje de aceptacién de conexidn incluye una
informacién de capacidad de red que indica que se soporta
realizar un segundo procesamiento,

la informacidén de capacidad de red se usa por el UE para
interpretar que se acepta realizar el segundo procesamiento,

el controlador estd configurado para ser —capaz de
realizar al menos el segundo procesamiento, después de la
finalizacidén del procedimiento de conexidn,

el primer procesamiento es un procesamiento hace que el
MME entre en un modo i1inactivo manteniendo un contexto de
portador, en el caso de que se reciba un mensaje de protocolo
de aplicacién S1 (S1AP) desde un dispositivo de estaciédn
base, vy

el segundo procesamiento es un procesamiento en el que el
MME envia datos de usuario entre el UE y un PDN usando una
trayectoria de comunicacién para transmitir y/o recibir un

mensaje de control.

8. El método de control de comunicacidédn de acuerdo con la
reivindicacién 7, en donde
el MME consigue que, en base a la recepcidén del mensaje

de solicitud de conexidén, el UE soporte realizar el primer



procesamiento.



