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Reivindicaciones

1. Un sistema para liberar un implante, el sistema comprende:

un tubo de suministro que comprende un lumen a través de este, un extremo 

proximal, un extremo distal, y una superficie exterior que comprende una 

5 ranura espiral en esta próxima al extremo distal; y

un implante trenzado que comprende un segmento espiral móvil desde una 

configuración de suministro hasta una configuración desplegada por una rotación 

del tubo de suministro en relación con el implante, la configuración de suministro 

acopla la ranura espiral y la configuración desplegada desacopla la ranura espiral.

10

2. El sistema de la reivindicación 1 en donde el segmento espiral en la 

configuración de suministro comprende una primera hélice de forma circular y la 

ranura espiral comprende una segunda hélice de forma circular, y en donde el 

segmento espiral está ubicado en la ranura espiral.

15

3. El sistema de la reivindicación 1 en donde el implante trenzado comprende:

un doblez ubicado distal al extremo distal del tubo de suministro;

un segmento de doblez exterior acoplado al segmento espiral y ubicado sobre 

una porción de la superficie exterior del tubo de suministro; y

20 un segmento de doblez interior que comprende una estructura sustancialmente 

tubular ubicada dentro del lumen del tubo de suministro.
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4. El sistema de la reivindicación 3 que comprende, además, un miembro alargado 

interior que comprende un extremo proximal que se extiende proximal al extremo proximal 

del tubo de suministro y un extremo distal ubicado dentro del lumen del tubo de suministro 

acoplado de manera desmontable a un extremo del segmento de doblez interior.

5

5. El sistema de la reivindicación 1, en donde el implante trenzado comprende, 

además, un saco oclusivo que comprende una abertura, y en donde la abertura está 

al menos parcialmente obstruida por el segmento espiral en la configuración 

desplegada.

10

6. El sistema de la reivindicación 5,

en donde la abertura comprende un perímetro y un centro, y

en donde el segmento espiral comprende un extremo acoplado acoplado al 

saco oclusivo próximo al perímetro y un extremo de terminación ubicado 

15 próximo al centro de la abertura en la configuración desplegada.

7. El sistema de la reivindicación 2 en donde el segmento de doblez exterior y el 

segmento espiral comprenden cada uno una estructura tejida que comprende una fibra 

tejida común a ambos el segmento de doblez exterior y el segmento espiral.

20

8. El método de la reivindicación 1 en donde el segmento espiral comprende una 

estructura no tejida.
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9. Un dispositivo para tratar un aneurisma, el dispositivo comprende:

un miembro de suministro tubular que comprende un lumen a través de este, 

un extremo distal, una superficie exterior, y una estructura helicoidal en la 

superficie exterior;

5 un implante tubular trenzado móvil de una configuración de suministro a una 

configuración implantada,

la configuración de suministro que comprende un segmento tubular que 

se extiende proximalmente dentro del lumen del miembro de suministro 

tubular y un segmento de doblez exterior que cubre una porción de la 

10 superficie exterior del miembro de suministro tubular, y

la configuración implantada comprende un saco oclusivo que comprende 

una abertura; y

un elemento enroscado móvil desde una configuración de acoplamiento a una 

configuración de oclusión,

15 la configuración de acoplamiento acopla la estructura helicoidal, y

la configuración de oclusión obstruye al menos una porción de la 

abertura del saco oclusivo.

10. El dispositivo de la reivindicación 9, en donde, en la configuración acoplada, el 

20 elemento enroscado comprende un segmento enroscado en la forma de una hélice 

circular, el segmento enroscado se acopla a la estructura helicoidal.
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11. El dispositivo de la reivindicación 10 en donde la estructura helicoidal es una 

muesca en la forma de una hélice circular.

12. El dispositivo de la reivindicación 9 en donde, en la configuración ocluida, el 

5 elemento enroscado comprende un segmento enroscado en la forma de una hélice 

cónica o un espiral plano.

13. El dispositivo de la reivindicación 12, en donde el elemento enroscado 

comprende una porción fija fijada al implante trenzado, y en donde el segmento 

10 enroscado comprende:

un extremo fijo fijado a la porción fija del elemento enroscado;

un extremo de terminación;

una primera circunferencia medida a lo largo del segmento enroscado desde el 

extremo fijo a través de un giro de la hélice cónica o espiral plano en la dirección 

15 del extremo de terminación; y

una segunda circunferencia medida a lo largo del segmento enroscado del 

extremo de terminación mediante un giro de la hélice cónica o espiral plano en 

la dirección del extremo fijo, la segunda circunferencia mide menos que la 

primera circunferencia.

20

14. El dispositivo de la reivindicación 9, en donde el elemento enroscado 

comprende un metal con memoria de forma, y el elemento enroscado se mueve de 
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una forma deformada en la configuración de acoplamiento a una forma 

predeterminada en la configuración de la oclusión.

15. Un método para tratar un aneurisma, el método comprende:

5 proporcionar un sistema de suministro de implante trenzado que comprende un 

implante trenzado que comprende un segmento espiral y un tubo de suministro 

que comprende una ranura espiral;

acoplar el segmento espiral a la ranura espiral;

implantar el implante trenzado en el aneurisma;

10 hacer girar el tubo de suministro en relación con el segmento espiral del 

implante trenzado para desacoplar el segmento espiral de la ranura espiral; y

liberar el segmento espiral del tubo de suministro que libera el implante 

trenzado del tubo de suministro.

15 16. El método de la reivindicación 15, que comprende, además, la etapa de 

oclusión de al menos una porción del cuello del aneurisma con el segmento espiral.

17. El método de la reivindicación 16 en donde la etapa de implantar el implante 

trenzado en el aneurisma comprende la etapa de formar un saco oclusivo exterior que 

20 comprende una abertura, y

en donde la etapa de oclusión de al menos una porción del cuello del 

aneurisma comprende, además, la etapa de obstruir la al menos una porción 

de la abertura del saco oclusivo.
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18. El método de la reivindicación 15 que comprende, además, la etapa de mover una 

porción del segmento espiral de una hélice de forma circular a una hélice forma cónica.

19. El método de la reivindicación 15,

5 en donde la etapa de implantar el implante trenzado en el aneurisma comprende, 

además, la etapa de formar un saco oclusivo dentro del aneurisma; y

en donde el método comprende, además, las etapas de:

poner en contacto una pared del aneurisma con el saco oclusivo, y

resistir, a través del contacto entre la pared del aneurisma y el saco 

10 oclusivo, una rotación del saco oclusivo en respuesta a la rotación del 

tubo de suministro.

20. El método de la reivindicación 15,

en donde el sistema de suministro de implantación trenzada comprende, además, 

15 un miembro alargado interior y el tubo de suministro comprende un lumen a través 

de este;

en donde el método comprende, además, las etapas de:

ubicar el miembro alargado interior en el lumen del tubo de suministro;

acoplar el implante trenzado al miembro alargado interior; y

20 en donde la etapa de implantar el implante trenzado en el aneurisma 

comprende, además, las etapas de
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empujar el miembro alargado interior distalmente invirtiendo, de esta 

manera, el implante trenzado y formando un saco oclusivo dentro del 

aneurisma, y

desacoplar el implante trenzado del miembro alargado interior.

5


