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Reivindicaciones

1. Un aparato para el tratamiento vascular, que comprende:

un catéter que comprende un lumen interior;

un elemento expandible que comprende:

5 un extremo proximal;

un extremo distal;

una porción trenzada ubicada entre el extremo proximal y el extremo distal 

que comprenden un lumen entre ellos;

un miembro de anclaje proximal ubicado en el extremo proximal;

10 un miembro de anclaje distal ubicado en el extremo distal;

en donde el elemento expandible comprende una configuración comprimida 

dimensionada para encajar dentro del lumen interior del catéter; y

en donde el elemento expandible comprende una configuración 

parcialmente implantada en donde el extremo proximal se dimensiona para 

15 encajar dentro del lumen interior del catéter y el extremo distal se dimensiona más 

grande que el catéter; y

un cable de suministro ubicado dentro y que se extienden a través del lumen 

interior y el elemento expandible, que comprende:

una porción proximal;

20 una primera porción intermedia ubicada distal a la porción proximal;

una segunda porción intermedia ubicada distal a la primera porción 

intermedia;

una porción distal ubicada distal a la segunda porción intermedia;
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un miembro de protuberancia empujadora ubicado adyacente a la porción 

proximal y la primera porción intermedia;

un miembro de protuberancia de recaptura ubicado adyacente a la primera 

porción intermedia y la segunda porción intermedia; y

5 un miembro de protuberancia distal ubicado adyacente a la segunda 

porción intermedia y la porción distal,

en donde el elemento expandible es móvil desde la configuración comprimida a la 

configuración parcialmente implantada por un movimiento distal del cable de suministro que 

hace que el miembro de protuberancia distal del cable de suministro se acople con el 

10 miembro de anclaje distal del elemento expandible y empuja distalmente al miembro de 

anclaje distal expulsando, de esta manera, el miembro de anclaje distal del catéter,

en donde el cable de suministro es móvil distalmente y proximalmente en relación 

con el elemento expandible en la configuración parcialmente implantada, y

en donde el elemento expandible es retráctil desde la configuración parcialmente 

15 implantada por un movimiento proximal del cable de suministro, lo que hace que el 

miembro de protuberancia de recaptura se acople con el miembro de anclaje proximal del 

elemento expandible y empuje proximalmente al miembro de anclaje proximal retrayendo, 

de esta manera, al menos una porción del elemento expandible en el catéter.

20 2. El aparato de la reivindicación 1 en donde el elemento expandible es móvil desde 

la configuración parcialmente implantada a una configuración implantada por un 

movimiento distal del cable de suministro que hace que el miembro de protuberancia 

empujadora del cable de suministro se acople con el miembro de anclaje proximal del 
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elemento expandible y empuje distalmente al miembro de anclaje proximal, expulsando de 

esta manera el extremo proximal del elemento expandible del catéter.

3. El aparato de la reivindicación 1 en donde,

5 el elemento expandible está en la configuración comprimida y se ubica 

completamente dentro del lumen interior del catéter,

el miembro de protuberancia distal se ubica dentro del lumen de la porción 

trenzada del elemento expandible,

el miembro de protuberancia de recaptura se ubica dentro del lumen de la porción 

10 trenzada del elemento expandible, y

el miembro de protuberancia proximal se ubica proximal al miembro de anclaje 

proximal.

4. El aparato de la reivindicación 1 en donde,

15 el elemento expandible está en la configuración parcialmente implantada,

el extremo distal del elemento expandible se ubica fuera del catéter,

el extremo proximal y el miembro de anclaje proximal del elemento expandible se 

ubican dentro del lumen interior del catéter, y

la protuberancia de recaptura es móvil para retraer al menos una porción del 

20 elemento expandible en el lumen del catéter.
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5. El aparato de la reivindicación 1 en donde al menos uno del miembro de 

protuberancia distal, miembro de protuberancia de recaptura, y miembro de 

protuberancia proximal comprende material radiopaco.

5 6. El aparato de la reivindicación 1 en donde la porción trenzada del miembro 

expandible es un ligamento tafetán.

7. El aparato de la reivindicación 1 en donde la porción trenzada del elemento 

expandible es un elemento autoexpandible.

10

8. El aparato de la reivindicación 1 en donde la porción trenzada ocluye un cuello 

de un aneurisma.

9. El aparato de la reivindicación 1 en donde la porción trenzada soporta material 

15 embólico dentro del aneurisma.

10. El aparato de la reivindicación 1 en donde solo un miembro de protuberancia es 

capaz de acoplar un miembro de anclaje en cualquier momento.

20 11. Un método para desplegar un implante que comprende las etapas de:

proporcionar un sistema de suministro de implantación que comprende un catéter, 

un elemento expandible, y un cable de suministro;

ubicar un anclaje proximal en un extremo proximal del elemento expandible;
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ubicar un anclaje distal en un extremo distal del elemento expandible;

ubicar una protuberancia distal en el cable de suministro;

ubicar una protuberancia de recaptura en el cable de suministro proximal a la 

protuberancia distal;

5 ubicar una protuberancia proximal en el cable de suministro proximal a la 

protuberancia de recaptura;

ubicar la protuberancia distal y la protuberancia de recaptura dentro de un lumen 

del elemento expandible;

ubicar la protuberancia proximal proximal al elemento expandible;

10 ubicar el elemento expandible y al menos una porción del cable de suministro dentro 

de un lumen del catéter;

implantar parcialmente el elemento expandible, que comprende las etapas de:

mover el anclaje distal y el elemento expandible distalmente a través del 

lumen del catéter al empujar el cable de suministro distalmente empujando, de 

15 esta manera, la protuberancia distal contra el anclaje distal mientras que la 

protuberancia proximal y la protuberancia de recaptura permanecen desacopladas 

del elemento expandible;

expulsar el anclaje distal desde un extremo distal del catéter al empujar 

distalmente el cable de suministro empujando, de esta manera, la protuberancia distal 

20 contra el anclaje distal mientras que la protuberancia proximal y la protuberancia de 

recaptura permanecen desacopladas del elemento expandible; y

expandir el anclaje distal expulsado desacoplando, de esta manera, la 

protuberancia distal del elemento expandible;
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retraer al menos una porción del elemento expandible en el catéter al jalar 

proximalmente el cable de suministro jalando, de esta manera, la protuberancia de 

recaptura contra el anclaje proximal mientras la protuberancia distal y la 

protuberancia proximal permanecen desacopladas del elemento expandible; y

5 completar la implantación del elemento expandible, que comprende las etapas de:

expulsar el anclaje proximal del extremo distal del catéter al empujar 

distalmente el cable de suministro desacoplando, de esta manera, la 

protuberancia de recaptura del elemento expandible y empujando la protuberancia 

proximal contra el anclaje proximal; y

10 expandir el anclaje proximal expulsado desacoplando, de esta manera, la 

protuberancia proximal.

12. El método de la reivindicación 11 que comprende, además, la etapa de mover el 

cable de suministro independientemente del elemento expandible mientras se mantiene 

15 el anclaje proximal dentro del lumen del catéter.

13 El método de la reivindicación 11 que comprende, además, la etapa de ubicar el 

elemento expandible dentro de un lumen de cuerpo.

20 14. El método de la reivindicación 11 que comprende, además, la etapa de ubicar el 

elemento expandible para ocluir el cuello de un aneurisma.
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15. El método de la reivindicación 14 que comprende, además, la etapa de ubicar el 

elemento expandible para soportar material embólico en el aneurisma.

16. Un sistema de implantación de stent que comprende:

5 un catéter;

un stent trenzado que comprende un primer anclaje expandible en un extremo 

distal y un segundo anclaje expandible en un extremo proximal,

en donde el stent trenzado es móvil en una configuración comprimida a través del 

catéter, y

10 en donde el stent trenzado es móvil a una configuración parcialmente implantada 

de manera que el primer anclaje expandible se expande en una posición implantada 

distal al catéter y el segundo anclaje expandible se comprime dentro del catéter; y

un cable de suministro que comprende una protuberancia empujadora, una 

protuberancia jaladora y una protuberancia de recaptura,

15 en donde el cable de suministro se extiende a través del stent trenzado cuando el 

stent trenzado está en la configuración comprimida y cuando el stent trenzado está en la 

configuración parcialmente implantada,

en donde la protuberancia empujadora se ubica proximal al segundo anclaje 

expandible cuando el stent trenzado está en la configuración comprimida y cuando el 

20 stent trenzado está en la configuración parcialmente implantada,

en donde la protuberancia jaladora y la protuberancia de recaptura se ubican 

dentro del stent trenzado cuando el stent trenzado está en la configuración comprimida,
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en donde un movimiento distal del cable de suministro cuando el stent trenzado 

está en la configuración comprimida empuja la protuberancia jaladora contra el primer 

anclaje expandible para mover distalmente el elemento expandible mientras que la 

protuberancia empujadora y la protuberancia de recaptura se desacoplan del elemento 

5 expandible,

en donde un movimiento distal del cable de suministro cuando el stent trenzado 

está en la configuración parcialmente implantada empuja la protuberancia empujadora 

contra el segundo anclaje expandible para mover distalmente el elemento expandible 

mientras que la protuberancia jaladora y la protuberancia de recaptura se desacoplan del 

10 elemento expandible, y

en donde un movimiento proximal del cable de suministro cuando el stent 

trenzado está en la configuración parcialmente implantada jala la protuberancia de 

recaptura contra el segundo anclaje expandible para mover proximalmente el elemento 

expandible mientras que la protuberancia jaladora y la protuberancia empujadora se 

15 desacoplan del elemento expandible.

17. El sistema de la reivindicación 16 en donde el primer anclaje expandible se 

dimensiona más grande que un diámetro de la protuberancia jaladora cuando el stent 

trenzado está en la configuración parcialmente implantada.

20

18. El sistema de la reivindicación 16 en donde el primer anclaje expandible se 

dimensiona para permanecer anclado independiente de cualquier movimiento de la 
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protuberancia jaladora cuando el stent trenzado está en la configuración parcialmente 

implantada.

19. El sistema de la reivindicación 16 en donde el primer anclaje expandible se libera 

5 de la protuberancia jaladora cuando el stent trenzado está en la configuración 

parcialmente implantada.


