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CONTENIDO DE PDU DE COMANDO DE POSICION

ELEMENTOS DE INFORMACION  TIPO/REFERENCIA  PRESENCIA FORMATO LONGITUD

PDU TYPE IPGDEPDU/TI.3.26 M v 1
TLLI TLLI/11.3.35 M TLV 6
BVCI (PCU-PTP) BVCI/11.3.6 M TLV 4
BANDERAS DE RRLP  BANDERAS DE RRLP/11.3.60 M LV 3
APDU DE RRLP APDU DE RRLP/11.3.49 M TLV 3-?
TEMPORIZADOR DE 1 TEMPORIZADOR DE

MULTILATERACION MULTILATERACION 0 v 3

/11.3xxx —

F1G. 7

720
IE DE TEMPORIZADOR DE MULTILATERACION
8 7 6 5 4 3 2 1
OCETO 1 IE|
OCETO 2.2a INDICADOR DE LONGITUD
OCETO 3 RESERVA TEMPORIZADOR DE MPM

Temporizador del Método de Posicionamiento de

Multilateraciéon (MPM) (bits 1,2 y 3 del octeto 3)

Este campo indica un valor de temporizador especifico de MTA que
indica la duracién méas larga esperada del procedimiento MTA.
SGSN suspenderéa la entrega de datos al dispositivo asociado con

TLLI para la duracién deltemporizador

32 1

000 2 segundos
00 1 4 segundos
010 6 segundos
01 1 8 segundos

100 10 segundos
10 1 15 segundos
110 20 segundos

111 25 segundos
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