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RECIBIR DE BSS UNA PDU DE COMANDO DE 
POSICIÓN DE BSSGP QUE COMPRENDE:

^  UNA APDU DE RRLP QUE INCLUYE UN 
( J J  MENSAJE DE SOLICITUD DE M IA  DE RRLP 

PARA UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO 
BLANCO

UN INDICADOR DE QUE EL DISPOSITIVO 
(¡T)INALÁMBRICO BLANCO ESTÁ POR REALIZAR

UN PROCEDIMIENTO MTA
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Hj SAR EL INDICADOR PARA SUSPENDER LA ENTREGA DE ^  
I DATOS DE ENLACE DESCENDENTE Y  LA RADIOBÚSQUEDA I 

.-I PARA EL DISPOSITIVO INALÁMBRICO BLANCO CUANDO EL | 
'  i DISPOSITIVO INALÁMBRICO BLANCO ESTÁ REALIZANDO EL , 

^PROCEDIMIENTO MTA !
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TRANSMITIR A  SGSN UNA PDU DE COMANDO 
DE POSICIÓN DE BSSGP QUE COMPRENDE:

O UNA APDU DE RRLP QUE INCLUYE UN 
MENSAJE DE SOLICITUD DE MTA DE RRLP 
PARA UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO 
BLANCO

UN INDICADOR DE QUE EL DISPOSITIVO 
( \ \ )  INALÁMBRICO BLANCO ESTÁ POR REALIZAR 

UN PROCEDIMIENTO MTA
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