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Reivindicaciones

1. Un sistema para liberar un implante, el sistema comprende:

un implante trenzado que comprende un primer extremo y un segundo extremo;

un tubo de suministro que comprende y un extremo distal y una superficie externa 

que comprende una muesca en esta cerca del extremo distal;

un miembro interno alargado que comprende un extremo distal acoplado de manera 

desmontable al primer extremo del implante trenzado; y

un anillo de expansión conectado mecánicamente al implante trenzado cerca del 

segundo extremo del implante trenzado y que puede moverse de una configuración 

plegada a una configuración desplegada, la configuración plegada se acopla con la 

muesca, y la configuración desplegada se desacopla de la muesca, liberando de esta 

manera el tubo de suministro.

2. El sistema de la reivindicación 1 en donde el implante trenzado comprende:

un pliegue ubicado distal al extremo distal del tubo de suministro,

un segmento de plegado externo que se extiende proximalmente desde el pliegue 

y que comprende el segundo extremo del implante trenzado, y

un segmento de plegado interno que es abarcado por el segmento de plegado 

externo, se extiende proximalmente desde el pliegue, y comprende el primer extremo del 

implante trenzado.

3. El sistema de la reivindicación 2 en donde el anillo de expansión está conectado 

mecánicamente a una porción del segmento de plegado externo, el segmento de plegado 
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externo cubre al menos una porción de la muesca y al menos una porción del anillo de 

expansión.

4. El sistema de la reivindicación 1 en donde la configuración desplegada del anillo 

de expansión comprende:

un segmento de conexión acoplado al implante trenzado y que abre una primera 

región del saco oclusivo hacia una primera circunferencia; y

una porción de extensión acoplada al segmento de conexión y que abre una 

segunda región del saco oclusivo hacia una segunda circunferencia más grande que la 

primera circunferencia.

5. El sistema de la reivindicación 1 en donde el anillo de expansión comprende una 

pluralidad de elementos en forma de hojas que se extienden radialmente cuando el anillo 

de expansión se mueve de la configuración plegada a la configuración desplegada.

6. El sistema de la reivindicación 1 en donde el anillo de expansión en la 

configuración plegada comprende una pluralidad de segmentos unidos para formar una 

estructura en zigzag sustancialmente tubular.

7. El sistema de la reivindicación 2 en donde el tubo de suministro comprende además 

un lumen a través de este y el segmento de plegado interno del implante trenzado está 

ubicado dentro del lumen.
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8. El sistema de la reivindicación 1 en donde empujar el miembro interno alargado 

distalmente empuja el implante trenzado distalmente para implantar al menos una 

porción del implante trenzado.

9. Un dispositivo para tratar un aneurisma, el dispositivo comprende:

un miembro de suministro tubular que comprende un extremo distal, un interior, 

un exterior, y una muesca ubicada en el exterior cerca del extremo distal;

un miembro interno alargado ubicado en el interior del miembro de suministro tubular 

que comprende un extremo distal y un extremo proximal;

un implante tubular trenzado que puede moverse de una configuración de suministro 

a una configuración implantada, la configuración de suministro comprende:

un primer extremo que se extiende proximalmente en el interior del 

miembro de suministro tubular y que está acoplado de manera desmontable al 

extremo distal del miembro interno alargado, y

un segundo extremo que se extiende distalmente desde el extremo distal 

del miembro de suministro tubular y se pliega proximalmente sobre al menos una 

porción de la muesca; y

un componente de expansión ubicado dentro de la muesca y unido al implante 

tubular trenzado cerca del segundo extremo, el componente de expansión puede moverse 

de una configuración plegada a una configuración desplegada, la configuración plegada 

acopla la muesca y la configuración desplegada desacopla la muesca.
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10. El dispositivo de la reivindicación 9 en donde la muesca comprende una 

hendidura circunferencial en el exterior del miembro de suministro tubular.

11. El dispositivo de la reivindicación 10 en donde el componente de expansión se ubica 

en la hendidura circunferencial cuando en la configuración plegada.

12. El dispositivo de la reivindicación 9 en donde la configuración implantada del implante 

tubular trenzado comprende un saco oclusivo, y en donde el componente de expansión está 

ubicado dentro del saco oclusivo.

13. El dispositivo de la reivindicación 12 en donde el componente de expansión 

comprende una pluralidad de miembros de extensión que se yuxtaponen al saco oclusivo 

en la configuración desplegada.

14. El dispositivo de la reivindicación 9 en donde la configuración plegada del 

componente de expansión comprende una abertura a través de la que pasa el implante 

tubular trenzado al moverse de la configuración de suministro a la configuración 

implantada.

15. Un método para tratar un aneurisma, el método comprende:

proporcionar un sistema de suministro de implantación trenzado, en donde el 

sistema de suministro de implantación comprende un implante trenzado, un tubo de 

suministro que comprende una muesca, y un componente de expansión;
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acoplar el implante trenzado al componente de expansión;

acoplar el componente de expansión con la muesca;

implantar el implante trenzado en el aneurisma;

expandir el componente de expansión para desacoplar el componente de expansión 

de la muesca; y

liberar el componente de expansión del tubo de suministro lo que libera el 

implante trenzado del tubo de suministro.

16. El método de la reivindicación 15 que comprende además la etapa de expandir el 

componente de expansión para ocluir al menos una porción del cuello del aneurisma.

17. El método de la reivindicación 15 en donde la etapa de implantar el implante trenzado 

en el aneurisma comprende la etapa de formar un saco oclusivo, y

en donde la etapa de expandir el componente de expansión comprende la etapa de 

extender el saco oclusivo a través del cuello del aneurisma.

18. El método de la reivindicación 15 en donde el sistema de suministro de implantación 

trenzado comprende además un miembro interno alargado, el método comprende además 

la etapa de acoplar el implante trenzado al miembro interno alargado.

19. El método de la reivindicación 18 en donde la etapa de implantar el implante trenzado 

en el aneurisma comprende además las etapas de:



6/6

empujar el miembro interno alargado distalmente, empujando de esta manera una 

porción del implante trenzado dentro del aneurisma; y

desacoplar el implante trenzado del miembro alargado interior.


