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REIVINDICACIONES

1. Una cápsula (1) para hacer una bebida, que contiene una sustancia 

alimenticia en polvo (8) que permite hacer una bebida al pasar agua a través de la 

5 sustancia alimenticia en polvo (8), la cápsula (1) comprende:

un cuerpo de contención con forma de tasa (2) que a su vez comprende una 

pared lateral tubular (21), que se extiende entre un primer borde (23) y un segundo 

borde (24), y una porción inferior (22) conectada al primer borde (23) y que se 

extiende transversalmente a un eje central (25) de la pared lateral tubular (21), la 

10 porción inferior (22) comprende un agujero dispensador (26), y el cuerpo de 

contención (2) define una cámara de contención (20) dentro del mismo;

un elemento de cierre (29) fijado al segundo borde (24) para cerrar la parte 

superior del cuerpo de contención (2);

un elemento de filtrado (3) montado en la cámara de contención (20) y 

15 posicionado entre la sustancia alimenticia en polvo (8) y la porción inferior (22);

un elemento dispensador (5), montado en la cámara de contención (20) y 

posicionado entre el elemento de filtrado (3) y la porción inferior (22), el elemento 

dispensador (5) está destinado a crear una trayectoria tortuosa para la bebida que, 

en uso, fluye hacia el agujero dispensador (26);

20 en donde el elemento dispensador (5) tiene una primera cara (51) de cara al 

elemento de filtrado (3), una segunda cara (52) de cara a la porción inferior (22) del 

cuerpo de contención (2) y una cara perimetral (53) la cual une la primera cara (51) 

y la segunda cara (52) entre sí,

el elemento dispensador (5) tiene, en la primera cara (51), una cámara o 

25 hundimiento (551) en una región central, una o más cámaras o hundimientos (552) 

en regiones anulares, una pluralidad de canales (553) que ponen dichas cámaras o 

hundimientos (551, 552) en comunicación entre sí y con la cara perimetral (53),
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el elemento dispensador (5) tiene, en la segunda cara (52), una o más 

cámaras o hundimientos (562) en regiones anulares y una pluralidad de canales 

(563) que ponen dichas una o más cámaras o hundimientos (562) en comunicación 

con la cara perimetral (53) y con el agujero dispensador (26),

5 la trayectoria tortuosa para la bebida involucra la primera cara (51), la cara 

perimetral (53) y la segunda cara (52) del elemento dispensador (5).

2. La cápsula (1) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la cámara o 

hundimiento (551) en la región central de la primera cara (51) del elemento 

10 dispensador (5) es un agujero destinado a recibir la bebida a ser dispensada.

3. La cápsula (1) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde la cámara o 

hundimiento (551) en la región central de la primera cara (51) del elemento 

dispensador (5) es más profunda y más espaciosa que la una o más cámaras o 

15 hundimientos (552) en las regiones anulares de la primera cara (51) del elemento 

dispensador (5).

4. La cápsula (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en 

donde la una o más cámaras o hundimientos (552) en las regiones anulares de la 

20 primera cara (51) del elemento dispensador (5) son una o más ranuras concéntricas, 

una primera de dichas ranuras concéntricas está destinada a recibir la bebida desde 

la cámara o hundimiento (551) en la región central de la primera cara (51), cada una 

de las otras ranuras concéntricas está destinada a recibir la bebida de una 

respectiva ranura concéntrica que está más cercana a la región central de la primera 

25 cara (51).

5. La cápsula (1) de acuerdo con la reivindicación 4, en donde la una o más 

cámaras o hundimientos (552) en las regiones anulares de la primera cara (51) se 
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unen por medio de paredes divisoras anulares (571), los canales (553) en la primera 

cara (51) están hechos en dichas paredes divisoras anulares (571) y se distribuyen 

a lo largo del perímetro de dichas paredes divisoras anulares (571), los canales 

(553) en la primera cara 851) son menos profundos con respecto a la profundidad 

5 de las cámaras o hundimientos (551, 552) que se ponen en comunicación.

6. La cápsula (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en 

donde los canales (553) en la primera cara (51) del elemento dispensador (5) son 

radiales sustancialmente radiales.

10

7. La cápsula (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en 

donde la una o más cámaras o hundimientos (562) en las regiones anulares de la 

segunda cara (52) del elemento dispensador (5) son una o más ranuras 

concéntricas, una primera de dichas ranuras concéntricas está destinada a recibir 

15 la bebida de la cara perimetral (53) del elemento dispensador (5), cada una de las 

otras ranuras concéntricas está destinada a recibir la bebida de una ranura 

concéntrica que es más cercana a la cara perimetral (53).

8. La cápsula (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en 

20 donde el elemento dispensador (5) tiene, en la cara perimetral (53), canales (573) 

que ponen la primera cara (51) y la segunda cara (52) del elemento dispensador (5) 

en comunicación entre sí.

9. La cápsula (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en 

25 donde el elemento dispensador (5) comprende, en la segunda cara (52), una 

proyección de guía (58) que se aloja en una posición central del agujero dispensador 

(26).



4

10. La cápsula (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que 

comprende una barrera impermeable al oxígeno (6), montada en la cámara de 

contención (20) e interpuesta entre el elemento de filtrado (3) y el elemento 

dispensador (5), la barrera impermeable al oxígeno (6) es una hoja de material 

5 flexible fijada en una forma hermética a oxígeno al cuerpo de contención (2) y 

destinada desgarrarse durante el uso, permitiendo de esta forma que la bebida pase 

a través de ella;

en donde la hoja de material flexible de la barrera impermeable al oxígeno (6) 

tiene por lo menos una zona de desgarre (60) en la cual la hoja de material flexible 

10 está destinada a ser desgarrada en uso,

en donde la primera cara (51) del elemento dispensador (5) está de cara a la 

hoja de material flexible de la barrera impermeable al oxígeno (6) y la cámara o 

hundimiento (551) en la región central de la primera cara (51) del elemento 

dispensador (5) rodea la por lo menos una zona de desgarre (60), de modo que el 

15 elemento dispensador (5) está destinado a recibir el flujo de bebida en dicha cámara 

o hundimiento (551) en la región central de la primera cara (51).
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS CAITULO II

1. Una cápsula (1) para hacer una bebida, que contiene una sustancia 

alimenticia en polvo (8) que permite hacer una bebida al pasar agua a través de la 

5 sustancia alimenticia en polvo (8), la cápsula (1) comprende:

un cuerpo de contención con forma de tasa (2) que a su vez comprende una 

pared lateral tubular (21), que se extiende entre un primer borde (23) y un segundo 

borde (24), y una porción inferior (22) conectada al primer borde (23) y que se 

extiende transversalmente a un eje central (25) de la pared lateral tubular (21), la 

10 porción inferior (22) comprende un agujero dispensador (26), y el cuerpo de 

contención (2) define una cámara de contención (20) dentro del mismo;

un elemento de cierre (29) fijado al segundo borde (24) para cerrar la parte 

superior del cuerpo de contención (2);

un elemento de filtrado (3) montado en la cámara de contención (20) y 

15 posicionado entre la sustancia alimenticia en polvo (8) y la porción inferior (22);

un elemento dispensador (5), montado en la cámara de contención (20) y 

posicionado entre el elemento de filtrado (3) y la porción inferior (22), el elemento 

dispensador (5) está destinado a crear una trayectoria tortuosa para la bebida que, 

en uso, fluye hacia el agujero dispensador (26);

20 en donde el elemento dispensador (5) tiene una primera cara (51) de cara al 

elemento de filtrado (3), una segunda cara (52) de cara a la porción inferior (22) del 

cuerpo de contención (2) y una cara perimetral (53) la cual une la primera cara (51) 

y la segunda cara (52) entre sí,

el elemento dispensador (5) tiene, en la primera cara (51), una cámara o 

25 hundimiento central (551) en una región central, una o más cámaras o hundimientos 

anulares (552) en regiones anulares, una pluralidad de canales (553) que ponen 

dichas cámaras o hundimientos (551, 552) en comunicación entre sí y con la cara 

perimetral (53),
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el elemento dispensador (5) tiene, en la segunda cara (52), una o más 

cámaras o hundimientos anulares (562) en regiones anulares y una pluralidad de 

canales (563) que ponen dichas una o más cámaras o hundimientos anulares (562) 

en comunicación con la cara perimetral (53) y con el agujero dispensador (26),

5 la trayectoria tortuosa para la bebida involucra la primera cara (51), la cara 

perimetral (53) y la segunda cara (52) del elemento dispensador (5).

2. La cápsula (1) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la cámara o 

hundimiento central (551) en la región central de la primera cara (51) del elemento 

10 dispensador (5) es un agujero destinado a recibir la bebida a ser dispensada.

3. La cápsula (1) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde la cámara o 

hundimiento central (551) en la región central de la primera cara (51) del elemento 

dispensador (5) es más profunda y más espaciosa que la una o más cámaras o 

15 hundimientos anulares (552) en las regiones anulares de la primera cara (51) del 

elemento dispensador (5).

4. La cápsula (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en 

donde la una o más cámaras o hundimientos anulares (552) en las regiones 

20 anulares de la primera cara (51) del elemento dispensador (5) son una o más 

ranuras concéntricas, una primera de dichas ranuras concéntricas está destinada a 

recibir la bebida desde la cámara o hundimiento central (551) en la región central 

de la primera cara (51), cada una de las otras ranuras concéntricas está destinada 

a recibir la bebida de una respectiva ranura concéntrica que está más cercana a la 

25 región central de la primera cara (51).

5. La cápsula (1) de acuerdo con la reivindicación 4, en donde la una o más 

cámaras o hundimientos anulares (552) en las regiones anulares de la primera cara 
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(51) se unen por medio de paredes divisoras anulares (571), los canales (553) en la 

primera cara (51) están hechos en dichas paredes divisoras anulares (571) y se 

distribuyen a lo largo del perímetro de dichas paredes divisoras anulares (571), los 

canales (553) en la primera cara 851) son menos profundos con respecto a la 

5 profundidad de las cámaras o hundimientos (551, 552) que se ponen en 

comunicación.

6. La cápsula (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en 

donde los canales (553) en la primera cara (51) del elemento dispensador (5) son 

10 radiales sustancialmente radiales.

7. La cápsula (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en 

donde la una o más cámaras o hundimientos anulares (562) en las regiones 

anulares de la segunda cara (52) del elemento dispensador (5) son una o más 

15 ranuras concéntricas, una primera de dichas ranuras concéntricas está destinada a 

recibir la bebida de la cara perimetral (53) del elemento dispensador (5), cada una 

de las otras ranuras concéntricas está destinada a recibir la bebida de una ranura 

concéntrica que es más cercana a la cara perimetral (53).

20 8. La cápsula (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en 

donde el elemento dispensador (5) tiene, en la cara perimetral (53), canales (573) 

que ponen la primera cara (51) y la segunda cara (52) del elemento dispensador (5) 

en comunicación entre sí.

25 9. La cápsula (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en 

donde el elemento dispensador (5) comprende, en la segunda cara (52), una 

proyección de guía (58) que se aloja en una posición central del agujero dispensador 

(26).
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10. La cápsula (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que 

comprende una barrera impermeable al oxígeno (6), montada en la cámara de 

contención (20) e interpuesta entre el elemento de filtrado (3) y el elemento 

5 dispensador (5), la barrera impermeable al oxígeno (6) es una hoja de material 

flexible fijada en una forma hermética a oxígeno al cuerpo de contención (2) y 

destinada desgarrarse durante el uso, permitiendo de esta forma que la bebida pase 

a través de ella;

en donde la hoja de material flexible de la barrera impermeable al oxígeno (6) 

10 tiene por lo menos una zona de desgarre (60) en la cual la hoja de material flexible 

está destinada a ser desgarrada en uso,

en donde la primera cara (51) del elemento dispensador (5) está de cara a la 

hoja de material flexible de la barrera impermeable al oxígeno (6) y la cámara o 

hundimiento central (551) en la región central de la primera cara (51) del elemento 

15 dispensador (5) rodea la por lo menos una zona de desgarre (60), de modo que el 

elemento dispensador (5) está destinado a recibir el flujo de bebida en dicha cámara 

o hundimiento central (551) en la región central de la primera cara (51).
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