REIVINDICACIONES

1.- Un tejido textil que comprende fibras de aramida y que tiene un acabado repelente al agua,
en donde el acabado repelente al agua comprende una mezcla de un componente A, un componente
By un componente C, en donde - el componente A es un producto de reaccion de un acido carboxilico
alifatico con una metilol melamina, - el componente B es una cera de parafina, y - el componente C es
un cera de éster C1 y/u otra cera de parafina C2, en donde la cera de parafina que constituye el
componente B del acabado repelente al agua tiene un punto de fusién Tz y la otra cera de parafina C2

del componente C tiene un punto de fusion T, en donde T, es mas bajo que Ts.

2.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado ademas porque el tejido
textil comprende 0.8 a 4.0 % en peso de la sustancia seca del acabado repelente al agua con relacion

a su peso.

3.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacién 1 6 2, caracterizado ademas porque el

tejido textil es un material tejido, un tejido de punto o un material mixto uniaxial o multiaxial.

4.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado

ademas porque las fibras de aramida son fibras de p-aramida.

5.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado
ademas porque el producto de reaccién que constituye el componente A del acabado repelente al agua
se obtiene al hacer reaccionar un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, en donde el acido
carboxilico alifatico tiene una estructura de la formula CH3-(CH,),-COOH, en donde n es un entero en la

escala de 15 a 25.

6.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado
ademas porque la cera de parafina que constituye el componente B del acabado repelente al agua
tiene un punto de fusion Tgy la otra cera de parafina C2 del componente C tiene un punto de fusién

Tc, en donde T, es de 3 a 7 °C mas bajo que Ts.

7.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado
ademas porque el punto de fusidon T, de la otra cera de parafina C2 contenida en el acabado

repelente al agua es mas bajo por 3 a 7 °C que el punto de fusion T; de la cera de parafina.

8.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado
ademas porque la cera de parafina contenida en el acabado repelente al agua es un hidrocarburo
saturado que tiene un punto de fusion T; en la escala de 55 a 65 °C y porque la otra cera de parafina
contenida C2 es un hidrocarburo saturado que tiene un punto de fusion T, en la escala de 50 a 60
°C.

9.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado
ademas porque la cera de éster C1 contenida en el acabado repelente al agua tiene un punto de

fusion Ty en la escala de 50 a 60 °C.



10.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado
ademas porque el acabado comprende la mezcla de los componentes A, B y C, en donde el

componente C comprende la cera de éster C1 y la otra cera de parafina C2.

11.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 10, caracterizado ademas porque el

acabado comprende una emulsion acuosa de los componentes A, By C.

12.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado
ademas porque el acabado contiene los componentes A y B en un porcentaje en peso Wa.g Y €l
componente C en un porcentaje en peso W¢, en donde la relacion wa,gs : W esta en la escala de 70
:30a30: 70.

13.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado
ademas porque los componentes A y/o B comprenden adicionalmente una amina de la formula CHs-
(CH2)m-N(CH;)..

14.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 13, caracterizado ademas porque la
amina de la férmula CHs-(CH,),-N(CHs) es una amida en donde m representa un entero en la escala
de 12 a 20.

15.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado
ademas porque el componente C del acabado repelente al agua contiene adicionalmente una sal de

zirconio, acido acético e isopropanol.

16.- Un método para producir un tejido textil que comprende fibras de aramida, el método
comprende los siguientes pasos: a) proporcionar un tejido textil que comprende fibras de aramida, b)
acabar el tejido textil con un acabado repelente al agua acuoso, y c) secar el tejido textil acabado,
caracterizado porque - el acabado utilizado en el paso b) comprende una mezcla de un componente
A, un componente B y un componente C, en donde - el componente A es un producto de reaccion de
un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, - el componente B es una cera de parafina, y
- el componente C es una cera de éster C1 y/u otra cera de parafina C2, y - el tejido seco que resulta

del paso c) no se somete a un tratamiento térmico adicional.

17.- Una composicidn de acabado repelente al agua que comprende una mezcla de - un producto
de reaccion de un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, - y un componente seleccionado
del grupo que consiste en (1) una combinacion de una cera de parafina que tiene un punto de fusion
de 55 a 65 °C y una cera de éster que tiene un punto de fusion de 50 a 60 °C, (2) una combinacién
de una primera cera de parafina que tiene un punto de fusion de 55 a 65 °C y una segunda cera de
parafina que tiene un punto de fusién de 50 a 60 °C, en donde el punto de fusion de la segunda cera
de parafina es menor por 3 a 7 °C que el punto de fusion de la primera cera de parafing, y (3) una
combinacion de una primera cera de parafina que tiene un punto de fusion de 55 a 65 °C, una cera de
éster que tiene un punto de fusion de 50 a 60 °C, y una segunda cera de parafina que tiene un punto

de fusién de 50 a 60 °C, en donde el punto de fusién de la segunda cera de parafina es menor por 3



a 7 °C que el punto de fusién de la primera cera de parafina.

18.- La composicién de acabado repelente al agua de conformidad con la reivindicaciéon 17,
caracterizada ademas porque el producto de reaccion del componente A del acabado repelente al agua
se obtiene al hacer reaccionar un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, que se caracteriza
porque el acido carboxilico alifatico tiene una estructura de la férmula CHs-(CH,),-COOH, en donde n es

un entero en la escala de 15 a 25.

19.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones 17 a 18, caracterizada ademas porque el acabado repelente al agua es una emulsién

acuosa.

20.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones 17 a 19, caracterizada ademas porque el acabado repelente al agua comprende
adicionalmente una amina de la férmula CHs-(CH,)-N(CHs),, en donde m representa un entero en
la escala de 12 a 20.

21.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones 17 a 20, caracterizada ademas porque el acabado repelente al agua contiene

adicionalmente una sal de zirconio, acido acético e isopropanol.
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Solicitud de registro de Patente de Invencion denominada “TEJIDO
TEXTIL QUE TIENE UN ACABADO REPELENTE AL AGUA Y METODO
PARA PRODUCIR EL MISMO".
Solicitud PCT No. PCT/EP2016/061062.
Solicitante: TEJIN ARAMID GMBH.

Luz Helena Adarve, identificada como aparece al pie de mi firma, y obrando en mi
condicion de apoderada de TEJIN ARAMID GMBH, solicitante de la patente en

referencia, a continuaciéon doy respuesta al Oficio No. 769 del 11 de marzo de 2019.

1. Respecto a las Objeciones a la Claridad y Concisién de las
reivindicaciones (Art. 30 D486 y Art 22 PCT).

En el numeral 3.1 del oficio No. 769, se presentan las siguientes objeciones a la claridad

de las reivindicaciones:

- La reivindicacién independiente 1 al estar redactada de forma general, no define
completamente el objeto a reclamar, de hecho al sefialar que “un tejido (...) que
tiene un acabado repelente al agua” sin especificar la proporcién repelente/fibra,
da a entender que cualquier proporcién es vélida para el producto reclamado, no
obstante, segun la descripcion “el tejido textil comprende, en relacion con su peso,
0,8 a 4% en peso de sustancia seca, mas preferiblemente 1,4 a 3% (...) y mas
particularmente de manera preferida 1,6 a 2,3% (...)” (Pag. 4, lineas 33 a 35). De
igual manera, la expresion ‘comprende una mezcla de un componente A, un
componente B y un componente C” sin especificar sus particularidades y la
proporcién entre cada uno de ellos, da a entender que cualquier compuesto de la
familia es valida para solucionar el problema técnico, cuando de la descripcion se

ensefia que “el acabo repelente al agua (...) consiste en una emulsién acuosa de
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los componentes A. B 'y C, en donde es particularmente preferido que ninguno de
los componentes (...) y ninguna de las sustancias auxiliares, tal como
emulsionantes (...) contenga fluor’ (Pag. 5, lineas 26 a 30), y cuando se sefiala
que “el acabado repelente al agua comprende los componentes A y B en un
porcentaje en peso WA+B y el componente C en un porcentaje en peso WC, en
donde la relacion WA+B : WC esta en la escala de 70:30 (...)” (Pag. 7, lineas 22
a 29, se ensefia que existen unas particularidades propias de la invenciéon que no
estan siendo especificadas en la reivindicacion, de tal manera, la reivindicacion

independiente reclama una generalizacion no cubierta por la descripcion.

Se presentan como caracteristicas técnicas esenciales términos generales, tales
como: “un producto de reaccion de un acido carboxilico alifatico con una metilol
melanina” (Reiv 16), "fibras de aramida” (Reiv. 1), “una cera de éster” (Reiv. 1y
16) “sustancia seca del acabado repelente de agua” (Reiv. 2), “un material tejido’,
“un tejido de punto”, “un material mixto uniaxial’, “multiaxial” (Reiv. 3),
“hidrocarburo saturado” (Reiv. 8), “emulsién acuosa” (Reiv. 11, 18) los cuales
aunque corresponden a términos ampliamente conocidos, abarcan una extensa
gama de posibilidades; sugiriendo de forma imprecisa que la proteccion se
extiende a otras posibles variaciones, se propone realizar las modificaciones
respectivas utilizando términos especificos, y/o restringir los componentes
reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.

La expresion “y/u”, “o” y/o, “preferiblemente” encontrada en las reivindicaciones
1, 2, 13, precediendo una caracteristica no limitativo, porque hace opcional a la

caracteristica y no limita el alcance la reivindicacion.

La reivindicacion 15 que tiene por objefo un método, aunque ensefia una
secuencia de etapas, no presenta las condiciones que definan completamente
dicho método, de tal manera, que le permita a una persona del oficio normalmente
versada en la materia a derivar directamente y sin ambigliedad a partir de la
divulgacion el procedimiento y de esta manera el producto a obtener. Se sugiere
al peticionario incluir en la reivindicacion 15 las caracteristicas técnicas
esenciales, para llevar a cabo el método, que se encuentran soportadas en la
descripcion, tales como la proporcion entre los componentes A, B y B en las

premezclas y las temperaturas de secado.

La reivindicacién 16 que tiene por objeto “Una composicion de acabado repelente

al agua”, no se encuentra completamente definida teniendo en cuenta que una
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composicion se define por sus componentes y la proporcion de cada uno de ellos.

Se sugiere hacer las aclaraciones del caso.

Con el fin de superar las objeciones presentadas respecto a la claridad y concision de
las reivindicaciones, es deseo del solicitante presentar un nuevo capitulo
reivindicatorio compuesto por 21 reivindicaciones, que encuentran su debido
sustento en las reivindicaciones y la descripcidon originalmente presentadas, sin que ello

conlleve ampliacién de la invencion.

La reivindicacion 1 fue modificada para hacerla mas especifica afiadiendo la siguiente

caracteristica:
“en donde la cera de parafina que constituye el componente B del acabado repelente
al agua tiene un punto de fusion Tgy la otra cera de parafina C2 del componente C

tiene un punto de fusion Tcs, en donde Te; es mas bajo que Tg'

Con esta modificacion es aun mas claro que la cera B es diferente a la cera C,

inclusive cuando la cera C es una cera de parafina C2.

La anterior modificacion esta sustentada en al menos la pagina 6 de la Descripcion de la

solicitud en referencia.

A continuacion se explicara como este nuevo capitulo reivindicatorio busca superar cada

una de las objeciones de claridad expuestas previamente:

- Sobre la objeciéon a la reivindicacion 1, que segun el examinador “reclama una

generalizacion no cubierta por la descripcién”, se aclara que |a reivindicacion 1

esta correctamente soportada por la Descripcion de la solicitud al menos en su

pagina 3 donde literalmente se indica lo siguiente:

“Este objetivo se logra de manera sorprendente por medio de un tejido
textil que comprende fibras de aramida y que tiene un acabado repelente
al agua, en donde el acabado repelente al agua comprende una mezcla
de un componente A, un componente B y un componente C, en donde

- el componente A es un producto de reaccion de un acido
carboxilico alifatico con una metilol melamina,

- el componente B es una cera de parafina, y
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- el componente C es un cera de éster C1 y/u otra cera de parafina
c2”

Noétese que la antigua reivindicacion 1, a la cual el examinador objeta una

supuesta falta de soporte en la descripcidn, estd soportada y plasmada en la

descripcion al pie de la letra, y por lo tanto, no deberia cuestionarse su soporte en

la descripcion.

Adicionalmente se indica que la reivindicacion 1 es lo suficientemente especifica
para reclamar adecuadamente la materia que el solicitante desea proteger, y por
lo tanto, no debe considerarse como una “generalizaciéon’. Adicionalmente la

reivindicacion 1 fue modificada para hacerla mas especifica de forma que ahora

es aln mas claro que no corresponde a una generalizacién. Sobre esto notese
especialmente que dicha modificacion esta sustentada por la Descripcion en su

pagina 6 manteniendo asi el soporte en la Descripcion.

De lo anterior se demuestra, sin duda alguna, que la nueva reivindicacion 1 esta

correctamente y completamente sustentada en la Descripcion de la Solicitud.

Relacionado con la anterior objecién, el examinador indica que la reivindicacion 1
esta redactada de forma general y que no define completamente el objeto a
reclamar porque no especifica la proporcion repelente/fibra ni las particularidades
y proporcién de los componentes A, B y C, argumentando que la Descripcion si

especifica dichas caracteristicas.
Sobre lo anterior amablemente se indica que:

o La reivindicaciéon 1 describe varias particularidades de los componentes A,

B vy C correspondientes a:

= Elcomponente A es un producto de reaccion de un acido carboxilico

alifatico con una metilol melanina.
= El componente B es una cera de parafina.

= El componente C es una cera de éster o una cera de parafina

diferente de B.
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= La cera de parafina que constituye el componente B del acabado
repelente al agua tiene un punto de fusién TB y la otra cera de
parafina C2 del componente C tiene un punto de fusion TC2, en

donde TC2 es mas bajo que TB.

o Las caracteristicas esenciales de la invencién que el solicitante desea
reclamar en la reivindicacion 1 son, entre otras, la combinacion de una
primera cera de parafina con una segunda cera, de éster o parafina, con
puntos de fusién diferentes, particularmente la segunda cera con un punto
de fusidbn mas bajo que la primera. Por su parte las proporciones que el
examinador enuncia en su analisis, corresponden, tal y como lo define la

Descripcién de la solicitud en sus paginas 4 y 5, a realizaciones de la

invencién que inclusive se reclaman en las reivindicaciones dependientes
2 y 12 de la solicitud. Estas realizaciones corresponden a
implementaciones mas especificas de la invencion descrita en la
reivindicaciéon 1, pero es la misma reivindicacion 1 la cual reclama las

caracteristicas indispensables de la invencion.

Sobre las objeciones donde segun el examinador “se presentan como
caracteristicas técnicas esenciales términos generales”, se indica que dichos
términos son lo suficientemente especificos para definir correctamente la materia
que el solicitante desea reclamar. Desde el punto de vista del solicitante los
términos “un producto de reaccion de un acido carboxilico alifatico con una metilol

” oK

melanina”, "fibras de aramida’, “una cera de éster’, “sustancia seca del acabado
repelente de agua”, “un material tejido”, “un tejido de punto”, “un material mixto
uniaxial”, “multiaxial’, “hidrocarburo saturado” y “emulsién acuosa” tienen un

significado _bien conocido y establecido. La persona del oficio conoce estos

términos lo que le permite implementar la invencién e identificar inequivocamente

la materia reclama.

Sobre las conjunciones “y/u”, “0” y “y/0”, utilizadas en las reivindicaciones 1, 2 'y
13, que segun el examinador no son limitativa porque hace opcional a la
caracteristica y no limita el alcance de la reivindicacion, amablemente se indica

que dichas conjunciones limitan adecuadamente la invencion de la siguiente

forma:

o La conjuncion “y/u” de las nuevas reivindicaciones 1y 16 define que existen

tres posibilidades para implementar el componente C correspondientes a:
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una cera de ester C1, otra cera de parafina C2; o ambos (una cera de éster
y una cera de parafina). Notese que esta caracteristica es limitativa porque
el invento que se reclama requiere obligatoriamente alguna de las tres

opciones.

o La conjuncién “y/o” de las reivindicacion 13 define que al menos uno de los
componentes A o B, o ambos, comprenden adicionalmente una amina de
la formula CH3-(CH2)m-N(CH3)2. Notese que esta caracteristica es limitativa
porque el invento que se reclama requiere obligatoriamente que alguno de
los componentes A o B, o ambos, tenga una amida de una composicion

especifica.

o La reivindicacion 2 no parece contener ninguna de las conjunciones

objetadas por lo tanto esta objecién no aplica para la reivindicacién 2.

o La conjuncion “o” que aparece por ejemplo en la reivindicacién 3, define las
alternativas que puede tomar una caracteristica, y limita adecuadamente la
invencion porque el invento que se reclama requiere obligatoriamente al
menos una de dichas caracteristicas. Por ejemplo en la reivindicacion 3 de
la solicitud se define que “el tejido textil es un material tejido, un tejido de
punto o un material mixto uniaxial o multiaxial’ en donde el tejido textil se

limita correctamente a alguna de las cuatro opciones mencionadas.

Sobre la expresion “preferiblemente” de la reivindicacion 13 que segun el
examinador no es limitativa porque hace opcional a la caracteristica y no limita el
alcance de la reivindicacién, se indica que la reivindicacién 13 fue modificada para
eliminar la palabra “preferiblemente” y la nueva reivindicacion 14 se anade para
reclama la realizacion preferente a la que se referia la palabra “preferiblemente”

en la antigua reivindicacién 13.

Sobre la objecién a la antigua reivindicacion 15, correspondiente a la nueva
reivindicacién 16, que segun el examinador no presenta las condiciones que
definan completamente dicho método, se aclara que la materia de dicha
reivindicacion define correctamente el objeto que se desea proteger. Aunque el
examinador sugiere incluir la proporciones y las temperaturas de secado para

definir mas especificamente la invencion, amablemente se aclara lo siguiente:
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o Tal y como lo reclaman las reivindicaciones 2 y 12, y como se explicd

anteriormente, ciertas proporciones especificas hacen parte de

realizaciones del producto, pero no corresponden a las caracteristicas

indispensables del método que permite obtener un tejido textil amigable
con el medio ambiente y que incluya fibras de aramida. La reivindicacion
15 es lo suficientemente especifica para definir las caracteristicas de la
invencién que permite obtener dicho tejido textil amigable con el medio
ambiente en donde las proporciones no son indispensables para dicha

obtencion; y

o Por su parte, la temperatura de secado tampoco corresponde a una
caracteristica indispensable para obtener la ventaja técnica mas
importantes de la invencién, y aunque la definicion de la temperatura de
secado podria contribuir a la consecucion de ventajas técnicas
secundarias, el solicitante quiere reclamar solo la invencién que garantiza
la fabricacion un tejido textil amigable con el medio ambiente y que incluye
fibras de aramida, y por lo tanto el solicitante no cree necesario reclamar

dicha caracteristica.

Sobre la objeciéon a la antigua reivindicacion 16, correspondiente a la nueva
reivindicacion 17, que segun el examinador no se encuentra completamente
definida y que no presenta las condiciones que definan completamente dicho
método, se aclara que la materia de dicha reivindicacion define correctamente el

objeto que se desea proteger porque esta reivindicacion:
o Define sus componentes correspondientes a:

= Un producto de reaccion de un acido carboxilico alifatico con una

metilol melanina;

= Un componente seleccionado del grupo que consiste en:

e (1) una combinaciéon de una cera de parafina que tiene un
punto de fusion de 55 a 65 °C y una cera de éster que tiene

un punto de fusion de 50 a 60 °C;

e (2) una combinacién de una primera cera de parafina que

tiene un punto de fusion de 55 a 65 °C y una segunda cera
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de parafina que tiene un punto de fusiéon de 50 a 60 °C, en
donde el punto de fusion de la segunda cera de parafina es
menor por 3 a 7 °C que el punto de fusidn de la primera cera

de parafina; y

e (3) una combinacion de una primera cera de parafina que
tiene un punto de fusién de 55 a 65 °C, una cera de éster que
tiene un punto de fusion de 50 a 60 °C, y una segunda cera
de parafina que tiene un punto de fusién de 50 a 60 °C, en
donde el punto de fusion de la segunda cera de parafina es
menor por 3 a 7 °C que el punto de fusién de la primera cera

de parafina.

o Aunque no define unas proporciones especificas de sus componentes, si
define las caracteristicas indispensables que permite solucionar el
problema técnico planteado en la solicitud y, por lo tanto, esta

correctamente definida.

Se reitera que las antiguas reivindicaciones 15 y 16, correspondientes a las nuevas
reivindicaciones, son lo suficientemente especificas para definir la materia que el
solicitante desea reclamar y definir las caracteristicas indispensables que permiten la

fabricacion de un tejido textil amigable con el medio ambiente.

Como se explica en la descripcion de la solicitud, en el estado de la técnica ya son
conocidas las telas textiles provistas de un acabado repelente al agua. Particular mente,
las telas textiles de fibras de aramida destinadas a uso en aplicaciones balisticas
requieren un acabado repelente al agua para lograr el efecto protector requerido
expresado por el valor Vso. Para este proposito, se conocen acabados que contienen
polimeros de acrilato con grupos perfluoroalquilo que tienen la estructura CFs- (CF2)x-
CF2- con x 2 6.

Por razones ecoldgicas es deseable obtener acabados sin flior, pero que mantengan el

efecto antibalistico de los acabados ya conocidos.

Este objetivo se logra mediante un acabado repelente al agua que comprende una
mezcla de un componente A que es un producto de reaccion de un acido carboxilico
alifatico con una metilol melamina, un componente B que es una cera de parafina y un
componente C que es una cera de éster y/u otra cera de parafina, preferiblemente en

donde esta cera de parafina tiene un punto de fusiéon mas bajo que la cera de parafina
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del componente B. Adicionalmente, las reivindicaciones dependientes y la Descripcion

de la solicitud brindan especificaciones adicionales respecto a dichos componentes.

Los ejemplos descritos en la solicitud demuestran que el acabado reclamado proporciona
mejores resultados antibalisticos en comparacion con un acabado ya conocido que
comprende fluor (ejemplo de comparacion 1) y acabados que contienen solo los
componentes A y B (Ejemplos de comparacién 2, 4, 6 y 8) o solo el componente C

(Ejemplos de comparacion) 3, 5, 7y 9).

Noétese particularmente que, la presente solicitud no reclama ninguna implementacion
aleatoria, sino una combinacién especifica de componentes que resuelven el problema
subyacente de la invencién, y en conclusiéon las reivindicaciones 1, 15 y 16 estan

correctamente definidas.

2. Respecto a la Determinacion del Estado de la Técnica y al Examen de
Patentabilidad

En el numeral 4 del oficio citado, ese Despacho concluye que:

“La fecha para determinar el estado de la técnica es el 18 de mayo de 2015,
que corresponde a la fecha de prioridad. Sin embargo, consultadas las
fuentes de informacion con las que se cuenta hasta la fecha, no se
encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se

encuentra reivindicado”

De acuerdo a lo anterior, el analisis de patentabilidad presentado en el Oficio N° 769 del

11 de marzo de 2019 reconoce la novedad y nivel inventivo de la solicitud debido a que

no reporta anterioridades que anticipen la invencion de la solicitud.

Teniendo en cuenta que las modificaciones que se presenta junto con este memorial
tienen el propdsito de resolver aspectos formales o de hacer a la reivindicacion 1 mas

especifica, el capitulo reivindicatorio que ahora se presenta mantiene al menos las

mismas caracteristicas examinadas en el Oficio N° 769, y por lo tanto mantiene también

las mismas caracteristicas que lo hacen Nuevo e Inventivo.

De lo anterior se concluye que las reivindicaciones independientes en cuestion poseen

caracteristicas que no se dan a conocer de manera obvia para una persona versada en
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la materia y por ende la presente invencion debe ser considerada como novedosa y con
nivel inventivo sobre el estado de la técnica existente antes de la fecha de prioridad que

esta solicitud reclama.

3. Conclusion

Las modificaciones realizadas a las reivindicaciones de la presente solicitud de patente
y las aclaraciones presentadas a lo largo del presente escrito, permiten superar
completamente las objeciones realizadas a la claridad de las reivindicaciones, por lo cual,
la presente solicitud cumple a cabalidad las exigencias establecidas por el articulo 30 de
la Decisién 486 y el articulo 22 del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes PCT,

segun los requerimientos del Examinador.

De otra parte, tal y como lo reconoce el Oficio N° 769 en referencia, la materia reclamada
resulta completamente NOVEDOSA E INVENTIVA sobre las ensefianzas del estado del

arte anterior a la prioridad de la presente solicitud.

En consecuencia, me permito solicitar a ese Despacho, proceder con la revisién de las
modificaciones y de los argumentos aqui presentados, para conceder el privilegio de
patente solicitado para la materia objeto de las 21 reivindicaciones ahora presentadas en
el capitulo reivindicatorio modificado, y que de subsistir alguna duda o inquietud respecto
a la patentabilidad de la presente invencion, a pesar de las modificaciones y argumentos
técnicos ahora presentados, sin apartarse del espiritu inventivo originalmente revelado
en la solicitud internacional, se le brinde la oportunidad al solicitante de aclararla o de
limitar adn mas la invencion, mediante la emisién de un segundo examen de fondo,
teniendo en cuenta el nuevo capitulo reivindicatorio que se somete a revision, antes de
que se emita una decision definitiva por parte de ese Despacho, de conformidad con lo

dispuesto en 1.2.2.5.1 del articulo primero de la Resolucién 54093 de 2012.

4. Anexos

e Capitulo reivindicatorio modificado, en donde se han llevado a cabo las

modificaciones mencionadas anteriormente.

e Comprobante de pago correspondiente a 1 reivindicacion adicional.
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Peticion

Solicito al Despacho, y en el evento que el examinador considere que pese a los
argumentos presentados aun existen objeciones, que proceda a emitir un

segundo examen de fondo sobre el nuevo capitulo reivindicatorio presentado.

En este sentido, y de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del numeral
1.2.2.5.1 del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica, requiero se me
comunigue a través del SIPl o cualquier otro medio la existencia de estas
objeciones para, de esta manera, proceder a realizar el nuevo pago del examen

de patentabilidad de la solicitud de la referencia.

Atentamente,

4,%:’.9

LUZ HELENA ADARVE GOMEZ.
C.C. 41.575.435 de Bogota.
T.P. 14.884 C.S.J.

FJG



REIVINDICACIONES (Con marcas de correccion)

1.- Un tejido textil que comprende fibras de aramida y que tiene un acabado repelente al agua,
en donde el acabado repelente al agua comprende una mezcla de un componente A, un componente
B y un componente C, en donde - el componente A es un producto de reaccién de un acido carboxilico
alifatico con una metilol melamina, - el componente B es una cera de parafina, y - el componente C es
un cera de éster C1 y/u otra cera de parafina C2, en donde la cera de parafina_que constituye el

componente B del acabado repelente al agua tiene un punto de fusion Tey la otra cera de parafina C2

del componente C _tiene un punto de fusion Tcz, en donde T2 es mas bajo que Ts.

2.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado ademas porque el tejido
textil comprende 0.8 a 4.0 % en peso de la sustancia seca del acabado repelente al agua con relacion

a su peso.

3.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 1 ¢ 2, caracterizado ademas porque el

tejido textil es un material tejido, un tejido de punto o un material mixto uniaxial o multiaxial.

4.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado

ademas porque las fibras de aramida son fibras de p-aramida.

5.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado
ademas porque el producto de reaccion que constituye el componente A del acabado repelente al agua
se obtiene al hacer reaccionar un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, en donde el acido
carboxilico alifatico tiene una estructura de la formula CH3-(CH2),-COOH, en donde n es un entero en la

escala de 15 a 25.

6.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado
ademas porque la cera de parafina que constituye el componente B del acabado repelente al agua
tiene un punto de fusién Tey la otra cera de parafina C2 del componente C tiene un punto de fusion

Tcz, en donde Tez es de 3 a 7 °C mas bajo que Ta.

7.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado
ademas porque el punto de fusion Tcz de la otra cera de parafina C2 contenida en el acabado

repelente al agua es mas bajo por 3 a 7 °C que el punto de fusion Ts de la cera de parafina.

8.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado
ademés porque la cera de parafina contenida en el acabado repelente al agua es un hidrocarburo
saturado que tiene un punto de fusién Te en la escala de 55 a 65 °C y porque la otra cera de parafina

contenida C2 es un hidrocarburo saturado que tiene un punto de fusién Tc: en la escala de 50 a 60

2C,

9.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado
ademés porque la cera de éster C1 contenida en el acabado repelente al agua tiene un punto de

fusion Tc1 en la escala de 50 a 60 °C.



10.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado
ademas porque el acabado comprende la mezcla de los componentes A, B y C, en donde el

componente C comprende la cera de éster C1 y la otra cera de parafina C2.

11.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 10, caracterizado ademas porque el

acabado comprende una emulsion acuosa de los componentes A, By C.

12.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado
ademas porque el acabado contiene los componentes A y B en un porcentaje en peso wa+s y el
componente C en un porcentaje en peso we, en donde la relacion wa+s : wc esta en la escala de 70
:30a30:70.

13.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado
ademas porque los componentes A y/o B comprenden adicionalmente una amina de la formula CHs-
(CHz2)m-N(CH3);en-dende-m-representapreferiblemente-un-entere-ena-escala-de-122a-20.

14.- El teiido textil de conformidad con la reivindicacion 13, caracterizado ademas porgue la

amina de la formula CH3-(CH2)m-N(CHs) es una amida en donde m representa un entero en la escala

de 12 a 20.

1415.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 1314,
caracterizado ademas porque el componente C del acabado repelente al agua contiene

adicionalmente una sal de zirconio, acido acético e isopropanol.

1516.- Un método para producir un tejido textil que comprende fibras de aramida, el método
comprende los siguientes pasos: a) proporcionar un tejido textil que comprende fibras de aramida, b)
acabar el tejido textil con un acabado repelente al agua acuoso, y c) secar el tejido textil acabado,
caracterizado porque - el acabado utilizado en el paso b) comprende una mezcla de un componente
A, un componente B y un componente C, en donde - el componente A es un producto de reaccion de
un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, - el componente B es una cera de parafina, y
- el componente C es una cera de éster C1 y/u otra cera de parafina C2, y - el tejido seco que resulta

del paso c) no se somete a un tratamiento térmico adicional.

1617.- Una composicién de acabado repelente al agua que comprende una mezcla de - un
producto de reaccion de un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, - y un componente
seleccionado del grupo que consiste en (1) una combinacién de una cera de parafina que tiene un
punto de fusién de 55 a 65 °C y una cera de éster que tiene un punto de fusion de 50 a 60 °C, (2)
una combinacion de una primera cera de parafina que tiene un punto de fusion de 55 a 65 °C y una
segunda cera de parafina que tiene un punto de fusién de 50 a 60 °C, en donde el punto de fusion de
la sequnda cera de parafina es menor por 3 a 7 °C que el punto de fusion de la primera cera de
parafina, y (3) una combinacién de una primera cera de parafina que tiene un punto de fusion de 55
a 65 °C, una cera de éster que tiene un punto de fusién de 50 a 60 °C, y una segunda cera de parafina
que tiene un punto de fusion de 50 a 60 °C, en donde el punto de fusion de la segunda cera de parafina



es menor por 3 a 7 °C que el punto de fusion de la primera cera de parafina.

1718.- La composicién de acabado repelente al agua de conformidad con la reivindicacion 1617,
caracterizada ademas porque el producto de reaccién del componente A del acabado repelente al agua
se obtiene al hacer reaccionar un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, que se caracteriza
porque el acido carboxilico alifatico tiene una estructura de la formula CH3-(CH2),-COOH, en donde n es

un entero en la escala de 15 a 25.

1819.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones 16-17 a 1718, caracterizada ademas porque el acabado repelente al agua es una

emulsion acuosa.

1920.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones 16-17 a 1819, caracterizada ademas porque el acabado repelente al agua comprende
adicionalmente una amina de la formula CHz-(CHz2)m-N(CHs)2, en donde m representa un entero en

la escala de 12 a 20.

2021.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones +6-17 a 1920, caracterizada ademas porque el acabado repelente al agua contiene

adicionalmente una sal de zirconio, acido acético e isopropanol.
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1.- Un tejido textil que comprende fibras de aramida y que tiene un acabado repelente al agua,
en donde el acabado repelente al agua comprende una mezcla de un componente A, un componente
B y un componente C, en donde - el componente A es un producto de reaccion de un acido carboxilico
alifatico con una metilol melamina, - el componente B es una cera de parafina, y - el componente C es
un cera de éster C1 y/u otra cera de parafina C2, en donde la cera de parafina que constituye el
componente B del acabado repelente al agua tiene un punto de fusién Tgy la otra cera de parafina C2

del componente C tiene un punto de fusion Tcz, en donde Tc2 es mas bajo que Ts.

2.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado ademas porque el tejido
textil comprende 0.8 a 4.0 % en peso de la sustancia seca del acabado repelente al agua con relacion

a Su peso.

3.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacién 1 6 2, caracterizado ademas porque el

tejido textil es un material tejido, un tejido de punto o un material mixto uniaxial o multiaxial.

4.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado

ademas porque las fibras de aramida son fibras de p-aramida.

5.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado
ademas porque el producto de reaccion que constituye el componente A del acabado repelente al agua
se obtiene al hacer reaccionar un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, en donde el acido
carboxilico alifatico tiene una estructura de la formula CH3-(CH2),-COOH, en donde n es un entero en la

escala de 15 a 25.

6.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado
ademas porque la cera de parafina que constituye el componente B del acabado repelente al agua
tiene un punto de fusién Tey la otra cera de parafina C2 del componente C tiene un punto de fusion

Tcz, en donde Tc: es de 3 a 7 °C mas bajo que Te.

7.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado
ademés porque el punto de fusion Tc2 de la otra cera de parafina C2 contenida en el acabado

repelente al agua es mas bajo por 3 a 7 °C que el punto de fusion Te de la cera de parafina.

8.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 7, ca racterizado
ademds porque la cera de parafina contenida en el acabado repelente al agua es un hidrocarburo
saturado que tiene un punto de fusién Ts en la escala de 55 a 65 °C y porque la otra cera de parafina

contenida C2 es un hidrocarburo saturado que tiene un punto de fusién Tcz en la escala de 50 a 60

oL

9.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a §, caracterizado
ademas porque la cera de éster C1 contenida en el acabado repelente al agua tiene un punto de

fusion Tc1 en la escala de 50 a 60 °C.



10.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado
ademas porque el acabado comprende la mezcla de los componentes A, B y C, en donde el

componente C comprende la cera de éster C1 y la otra cera de parafina C2.

11.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 10, caracterizado ademas porque el

acabado comprende una emulsién acuosa de los componentes A, B y C.

12.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado
ademas porque el acabado contiene los componentes A y B en un porcentaje en peso was y el
componente C en un porcentaje en peso wc, en donde la relacién wa+s : wc esta en la escala de 70
:30a30:70.

13.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado
ademas porque los componentes A y/o B comprenden adicionalmente una amina de la férmula CHs-

(CH2)m-N(CH3)a.

14.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 13, caracterizado ademas porque la
amina de la férmula CH3-(CHz)m-N(CH3) es una amida en donde m representa un entero en la escala

de 12 a 20.

15.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado
ademas porque el componente C del acabado repelente al agua contiene adicionalmente una sal de

zirconio, acido acético e isopropanol.

16.- Un método para producir un tejido textil que comprende fibras de aramida, el método
comprende los siguientes pasos: a) proporcionar un tejido textil que comprende fibras de aramida, b)
acabar el tejido textil con un acabado repelente al agua acuoso, y c) secar el tejido textil acabado,
caracterizado porque - el acabado utilizado en el paso b) comprende una mezcla de un componente
A, un componente B y un componente C, en donde - el componente A es un producto de reaccion de
un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, - el componente B es una cera de parafina, y
- el componente C es una cera de éster C1 y/u otra cera de parafina C2, y - el tejido seco que resulta

del paso c) no se somete a un tratamiento térmico adicional.

17.- Una composicidn de acabado repelente al agua que comprende una mezcla de - un producto
de reaccidn de un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, - y un componente seleccionado
del grupo que consiste en (1) una combinacion de una cera de parafina que tiene un punto de fusion
de 55 a 65 °C y una cera de éster que tiene un punto de fusién de 50 a 60 °C, (2) una combinacion
de una primera cera de parafina que tiene un punto de fusién de 55 a 65 °C y una segunda cera de
parafina que tiene un punto de fusion de 50 a 60 °C, en donde el punto de fusion de la segunda cera
de parafina es menor por 3 a 7 °C que el punto de fusion de la primera cera de parafina, y (3) una
combinacién de una primera cera de parafina que tiene un punto de fusion de 55 a 65 °C, una cera de
éster que tiene un punto de fusion de 50 a 60 °C, y una segunda cera de parafina que tiene un punto

de fusion de 50 a 60 °C, en donde el punto de fusion de la segunda cera de parafina es menor por 3



a 7 °C que el punto de fusion de la primera cera de parafina.

18.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con la reivindicacion 17,
caracterizada ademas porque el producto de reaccién del componente A del acabado repelente al agua
se obtiene al hacer reaccionar un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, que se caracteriza
porque el &cido carboxilico alifético tiene una estructura de la férmula CH3~(CH2)n-COOH, en donde n es

un entero en la escala de 15 a 25.

19.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones 17 a 18, caracterizada ademas porque el acabado repelente al agua es una emulsion

acuosa.

20.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones 17 a 19, caracterizada ademds porque el acabado repelente al agua comprende
adicionalmente una amina de la formula CHs-(CHz)m-N(CHs)2, en donde m representa un entero en

la escala de 12 a 20.

21.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones 17 a 20, caracterizada ademas porque el acabado repelente al agua contiene

adicionalmente una sal de zirconio, acido acético e isopropanol.
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Sefores

Superintendencia de Industria y Comercio
Direccion de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Ref: Expediente No. NC2017/0012572.
Solicitud de registro de Patente de Invencion denominada “TEJIDO
TEXTIL QUE TIENE UN ACABADO REPELENTE AL AGUA Y METODO
PARA PRODUCIR EL MISMO".
Solicitud PCT No. PCT/EP2016/061062.
Solicitante: TEJIN ARAMID GMBH.

Luz Helena Adarve, identificada como aparece al pie de mi firma, y obrando en mi
condicion de apoderada de TEJIN ARAMID GMBH, solicitante de la patente en

referencia, a continuaciéon doy respuesta al Oficio No. 769 del 11 de marzo de 2019.

1. Respecto a las Objeciones a la Claridad y Concisién de las
reivindicaciones (Art. 30 D486 y Art 22 PCT).

En el numeral 3.1 del oficio No. 769, se presentan las siguientes objeciones a la claridad

de las reivindicaciones:

- La reivindicacién independiente 1 al estar redactada de forma general, no define
completamente el objeto a reclamar, de hecho al sefialar que “un tejido (...) que
tiene un acabado repelente al agua” sin especificar la proporcién repelente/fibra,
da a entender que cualquier proporcién es vélida para el producto reclamado, no
obstante, segun la descripcion “el tejido textil comprende, en relacion con su peso,
0,8 a 4% en peso de sustancia seca, mas preferiblemente 1,4 a 3% (...) y mas
particularmente de manera preferida 1,6 a 2,3% (...)” (Pag. 4, lineas 33 a 35). De
igual manera, la expresion ‘comprende una mezcla de un componente A, un
componente B y un componente C” sin especificar sus particularidades y la
proporcién entre cada uno de ellos, da a entender que cualquier compuesto de la
familia es valida para solucionar el problema técnico, cuando de la descripcion se

ensefia que “el acabo repelente al agua (...) consiste en una emulsién acuosa de
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los componentes A. B 'y C, en donde es particularmente preferido que ninguno de
los componentes (...) y ninguna de las sustancias auxiliares, tal como
emulsionantes (...) contenga fluor’ (Pag. 5, lineas 26 a 30), y cuando se sefiala
que “el acabado repelente al agua comprende los componentes A y B en un
porcentaje en peso WA+B y el componente C en un porcentaje en peso WC, en
donde la relacion WA+B : WC esta en la escala de 70:30 (...)” (Pag. 7, lineas 22
a 29, se ensefia que existen unas particularidades propias de la invenciéon que no
estan siendo especificadas en la reivindicacion, de tal manera, la reivindicacion

independiente reclama una generalizacion no cubierta por la descripcion.

Se presentan como caracteristicas técnicas esenciales términos generales, tales
como: “un producto de reaccion de un acido carboxilico alifatico con una metilol
melanina” (Reiv 16), "fibras de aramida” (Reiv. 1), “una cera de éster” (Reiv. 1y
16) “sustancia seca del acabado repelente de agua” (Reiv. 2), “un material tejido’,
“un tejido de punto”, “un material mixto uniaxial’, “multiaxial” (Reiv. 3),
“hidrocarburo saturado” (Reiv. 8), “emulsién acuosa” (Reiv. 11, 18) los cuales
aunque corresponden a términos ampliamente conocidos, abarcan una extensa
gama de posibilidades; sugiriendo de forma imprecisa que la proteccion se
extiende a otras posibles variaciones, se propone realizar las modificaciones
respectivas utilizando términos especificos, y/o restringir los componentes
reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.

La expresion “y/u”, “o” y/o, “preferiblemente” encontrada en las reivindicaciones
1, 2, 13, precediendo una caracteristica no limitativo, porque hace opcional a la

caracteristica y no limita el alcance la reivindicacion.

La reivindicacion 15 que tiene por objefo un método, aunque ensefia una
secuencia de etapas, no presenta las condiciones que definan completamente
dicho método, de tal manera, que le permita a una persona del oficio normalmente
versada en la materia a derivar directamente y sin ambigliedad a partir de la
divulgacion el procedimiento y de esta manera el producto a obtener. Se sugiere
al peticionario incluir en la reivindicacion 15 las caracteristicas técnicas
esenciales, para llevar a cabo el método, que se encuentran soportadas en la
descripcion, tales como la proporcion entre los componentes A, B y B en las

premezclas y las temperaturas de secado.

La reivindicacién 16 que tiene por objeto “Una composicion de acabado repelente

al agua”, no se encuentra completamente definida teniendo en cuenta que una
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composicion se define por sus componentes y la proporcion de cada uno de ellos.

Se sugiere hacer las aclaraciones del caso.

Con el fin de superar las objeciones presentadas respecto a la claridad y concision de
las reivindicaciones, es deseo del solicitante presentar un nuevo capitulo
reivindicatorio compuesto por 21 reivindicaciones, que encuentran su debido
sustento en las reivindicaciones y la descripcidon originalmente presentadas, sin que ello

conlleve ampliacién de la invencion.

La reivindicacion 1 fue modificada para hacerla mas especifica afiadiendo la siguiente

caracteristica:
“en donde la cera de parafina que constituye el componente B del acabado repelente
al agua tiene un punto de fusion Tgy la otra cera de parafina C2 del componente C

tiene un punto de fusion Tcs, en donde Te; es mas bajo que Tg'

Con esta modificacion es aun mas claro que la cera B es diferente a la cera C,

inclusive cuando la cera C es una cera de parafina C2.

La anterior modificacion esta sustentada en al menos la pagina 6 de la Descripcion de la

solicitud en referencia.

A continuacion se explicara como este nuevo capitulo reivindicatorio busca superar cada

una de las objeciones de claridad expuestas previamente:

- Sobre la objeciéon a la reivindicacion 1, que segun el examinador “reclama una

generalizacion no cubierta por la descripcién”, se aclara que |a reivindicacion 1

esta correctamente soportada por la Descripcion de la solicitud al menos en su

pagina 3 donde literalmente se indica lo siguiente:

“Este objetivo se logra de manera sorprendente por medio de un tejido
textil que comprende fibras de aramida y que tiene un acabado repelente
al agua, en donde el acabado repelente al agua comprende una mezcla
de un componente A, un componente B y un componente C, en donde

- el componente A es un producto de reaccion de un acido
carboxilico alifatico con una metilol melamina,

- el componente B es una cera de parafina, y
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- el componente C es un cera de éster C1 y/u otra cera de parafina
c2”

Noétese que la antigua reivindicacion 1, a la cual el examinador objeta una

supuesta falta de soporte en la descripcidn, estd soportada y plasmada en la

descripcion al pie de la letra, y por lo tanto, no deberia cuestionarse su soporte en

la descripcion.

Adicionalmente se indica que la reivindicacion 1 es lo suficientemente especifica
para reclamar adecuadamente la materia que el solicitante desea proteger, y por
lo tanto, no debe considerarse como una “generalizaciéon’. Adicionalmente la

reivindicacion 1 fue modificada para hacerla mas especifica de forma que ahora

es aln mas claro que no corresponde a una generalizacién. Sobre esto notese
especialmente que dicha modificacion esta sustentada por la Descripcion en su

pagina 6 manteniendo asi el soporte en la Descripcion.

De lo anterior se demuestra, sin duda alguna, que la nueva reivindicacion 1 esta

correctamente y completamente sustentada en la Descripcion de la Solicitud.

Relacionado con la anterior objecién, el examinador indica que la reivindicacion 1
esta redactada de forma general y que no define completamente el objeto a
reclamar porque no especifica la proporcion repelente/fibra ni las particularidades
y proporcién de los componentes A, B y C, argumentando que la Descripcion si

especifica dichas caracteristicas.
Sobre lo anterior amablemente se indica que:

o La reivindicaciéon 1 describe varias particularidades de los componentes A,

B vy C correspondientes a:

= Elcomponente A es un producto de reaccion de un acido carboxilico

alifatico con una metilol melanina.
= El componente B es una cera de parafina.

= El componente C es una cera de éster o una cera de parafina

diferente de B.
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= La cera de parafina que constituye el componente B del acabado
repelente al agua tiene un punto de fusién TB y la otra cera de
parafina C2 del componente C tiene un punto de fusion TC2, en

donde TC2 es mas bajo que TB.

o Las caracteristicas esenciales de la invencién que el solicitante desea
reclamar en la reivindicacion 1 son, entre otras, la combinacion de una
primera cera de parafina con una segunda cera, de éster o parafina, con
puntos de fusién diferentes, particularmente la segunda cera con un punto
de fusidbn mas bajo que la primera. Por su parte las proporciones que el
examinador enuncia en su analisis, corresponden, tal y como lo define la

Descripcién de la solicitud en sus paginas 4 y 5, a realizaciones de la

invencién que inclusive se reclaman en las reivindicaciones dependientes
2 y 12 de la solicitud. Estas realizaciones corresponden a
implementaciones mas especificas de la invencion descrita en la
reivindicaciéon 1, pero es la misma reivindicacion 1 la cual reclama las

caracteristicas indispensables de la invencion.

Sobre las objeciones donde segun el examinador “se presentan como
caracteristicas técnicas esenciales términos generales”, se indica que dichos
términos son lo suficientemente especificos para definir correctamente la materia
que el solicitante desea reclamar. Desde el punto de vista del solicitante los
términos “un producto de reaccion de un acido carboxilico alifatico con una metilol

” oK

melanina”, "fibras de aramida’, “una cera de éster’, “sustancia seca del acabado
repelente de agua”, “un material tejido”, “un tejido de punto”, “un material mixto
uniaxial”, “multiaxial’, “hidrocarburo saturado” y “emulsién acuosa” tienen un

significado _bien conocido y establecido. La persona del oficio conoce estos

términos lo que le permite implementar la invencién e identificar inequivocamente

la materia reclama.

Sobre las conjunciones “y/u”, “0” y “y/0”, utilizadas en las reivindicaciones 1, 2 'y
13, que segun el examinador no son limitativa porque hace opcional a la
caracteristica y no limita el alcance de la reivindicacion, amablemente se indica

que dichas conjunciones limitan adecuadamente la invencion de la siguiente

forma:

o La conjuncion “y/u” de las nuevas reivindicaciones 1y 16 define que existen

tres posibilidades para implementar el componente C correspondientes a:
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una cera de ester C1, otra cera de parafina C2; o ambos (una cera de éster
y una cera de parafina). Notese que esta caracteristica es limitativa porque
el invento que se reclama requiere obligatoriamente alguna de las tres

opciones.

o La conjuncién “y/o” de las reivindicacion 13 define que al menos uno de los
componentes A o B, o ambos, comprenden adicionalmente una amina de
la formula CH3-(CH2)m-N(CH3)2. Notese que esta caracteristica es limitativa
porque el invento que se reclama requiere obligatoriamente que alguno de
los componentes A o B, o ambos, tenga una amida de una composicion

especifica.

o La reivindicacion 2 no parece contener ninguna de las conjunciones

objetadas por lo tanto esta objecién no aplica para la reivindicacién 2.

o La conjuncion “o” que aparece por ejemplo en la reivindicacién 3, define las
alternativas que puede tomar una caracteristica, y limita adecuadamente la
invencion porque el invento que se reclama requiere obligatoriamente al
menos una de dichas caracteristicas. Por ejemplo en la reivindicacion 3 de
la solicitud se define que “el tejido textil es un material tejido, un tejido de
punto o un material mixto uniaxial o multiaxial’ en donde el tejido textil se

limita correctamente a alguna de las cuatro opciones mencionadas.

Sobre la expresion “preferiblemente” de la reivindicacion 13 que segun el
examinador no es limitativa porque hace opcional a la caracteristica y no limita el
alcance de la reivindicacién, se indica que la reivindicacién 13 fue modificada para
eliminar la palabra “preferiblemente” y la nueva reivindicacion 14 se anade para
reclama la realizacion preferente a la que se referia la palabra “preferiblemente”

en la antigua reivindicacién 13.

Sobre la objecién a la antigua reivindicacion 15, correspondiente a la nueva
reivindicacién 16, que segun el examinador no presenta las condiciones que
definan completamente dicho método, se aclara que la materia de dicha
reivindicacion define correctamente el objeto que se desea proteger. Aunque el
examinador sugiere incluir la proporciones y las temperaturas de secado para

definir mas especificamente la invencion, amablemente se aclara lo siguiente:
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o Tal y como lo reclaman las reivindicaciones 2 y 12, y como se explicd

anteriormente, ciertas proporciones especificas hacen parte de

realizaciones del producto, pero no corresponden a las caracteristicas

indispensables del método que permite obtener un tejido textil amigable
con el medio ambiente y que incluya fibras de aramida. La reivindicacion
15 es lo suficientemente especifica para definir las caracteristicas de la
invencién que permite obtener dicho tejido textil amigable con el medio
ambiente en donde las proporciones no son indispensables para dicha

obtencion; y

o Por su parte, la temperatura de secado tampoco corresponde a una
caracteristica indispensable para obtener la ventaja técnica mas
importantes de la invencién, y aunque la definicion de la temperatura de
secado podria contribuir a la consecucion de ventajas técnicas
secundarias, el solicitante quiere reclamar solo la invencién que garantiza
la fabricacion un tejido textil amigable con el medio ambiente y que incluye
fibras de aramida, y por lo tanto el solicitante no cree necesario reclamar

dicha caracteristica.

Sobre la objeciéon a la antigua reivindicacion 16, correspondiente a la nueva
reivindicacion 17, que segun el examinador no se encuentra completamente
definida y que no presenta las condiciones que definan completamente dicho
método, se aclara que la materia de dicha reivindicacion define correctamente el

objeto que se desea proteger porque esta reivindicacion:
o Define sus componentes correspondientes a:

= Un producto de reaccion de un acido carboxilico alifatico con una

metilol melanina;

= Un componente seleccionado del grupo que consiste en:

e (1) una combinaciéon de una cera de parafina que tiene un
punto de fusion de 55 a 65 °C y una cera de éster que tiene

un punto de fusion de 50 a 60 °C;

e (2) una combinacién de una primera cera de parafina que

tiene un punto de fusion de 55 a 65 °C y una segunda cera
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de parafina que tiene un punto de fusiéon de 50 a 60 °C, en
donde el punto de fusion de la segunda cera de parafina es
menor por 3 a 7 °C que el punto de fusidn de la primera cera

de parafina; y

e (3) una combinacion de una primera cera de parafina que
tiene un punto de fusién de 55 a 65 °C, una cera de éster que
tiene un punto de fusion de 50 a 60 °C, y una segunda cera
de parafina que tiene un punto de fusién de 50 a 60 °C, en
donde el punto de fusion de la segunda cera de parafina es
menor por 3 a 7 °C que el punto de fusién de la primera cera

de parafina.

o Aunque no define unas proporciones especificas de sus componentes, si
define las caracteristicas indispensables que permite solucionar el
problema técnico planteado en la solicitud y, por lo tanto, esta

correctamente definida.

Se reitera que las antiguas reivindicaciones 15 y 16, correspondientes a las nuevas
reivindicaciones, son lo suficientemente especificas para definir la materia que el
solicitante desea reclamar y definir las caracteristicas indispensables que permiten la

fabricacion de un tejido textil amigable con el medio ambiente.

Como se explica en la descripcion de la solicitud, en el estado de la técnica ya son
conocidas las telas textiles provistas de un acabado repelente al agua. Particular mente,
las telas textiles de fibras de aramida destinadas a uso en aplicaciones balisticas
requieren un acabado repelente al agua para lograr el efecto protector requerido
expresado por el valor Vso. Para este proposito, se conocen acabados que contienen
polimeros de acrilato con grupos perfluoroalquilo que tienen la estructura CFs- (CF2)x-
CF2- con x 2 6.

Por razones ecoldgicas es deseable obtener acabados sin flior, pero que mantengan el

efecto antibalistico de los acabados ya conocidos.

Este objetivo se logra mediante un acabado repelente al agua que comprende una
mezcla de un componente A que es un producto de reaccion de un acido carboxilico
alifatico con una metilol melamina, un componente B que es una cera de parafina y un
componente C que es una cera de éster y/u otra cera de parafina, preferiblemente en

donde esta cera de parafina tiene un punto de fusiéon mas bajo que la cera de parafina
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del componente B. Adicionalmente, las reivindicaciones dependientes y la Descripcion

de la solicitud brindan especificaciones adicionales respecto a dichos componentes.

Los ejemplos descritos en la solicitud demuestran que el acabado reclamado proporciona
mejores resultados antibalisticos en comparacion con un acabado ya conocido que
comprende fluor (ejemplo de comparacion 1) y acabados que contienen solo los
componentes A y B (Ejemplos de comparacién 2, 4, 6 y 8) o solo el componente C

(Ejemplos de comparacion) 3, 5, 7y 9).

Noétese particularmente que, la presente solicitud no reclama ninguna implementacion
aleatoria, sino una combinacién especifica de componentes que resuelven el problema
subyacente de la invencién, y en conclusiéon las reivindicaciones 1, 15 y 16 estan

correctamente definidas.

2. Respecto a la Determinacion del Estado de la Técnica y al Examen de
Patentabilidad

En el numeral 4 del oficio citado, ese Despacho concluye que:

“La fecha para determinar el estado de la técnica es el 18 de mayo de 2015,
que corresponde a la fecha de prioridad. Sin embargo, consultadas las
fuentes de informacion con las que se cuenta hasta la fecha, no se
encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se

encuentra reivindicado”

De acuerdo a lo anterior, el analisis de patentabilidad presentado en el Oficio N° 769 del

11 de marzo de 2019 reconoce la novedad y nivel inventivo de la solicitud debido a que

no reporta anterioridades que anticipen la invencion de la solicitud.

Teniendo en cuenta que las modificaciones que se presenta junto con este memorial
tienen el propdsito de resolver aspectos formales o de hacer a la reivindicacion 1 mas

especifica, el capitulo reivindicatorio que ahora se presenta mantiene al menos las

mismas caracteristicas examinadas en el Oficio N° 769, y por lo tanto mantiene también

las mismas caracteristicas que lo hacen Nuevo e Inventivo.

De lo anterior se concluye que las reivindicaciones independientes en cuestion poseen

caracteristicas que no se dan a conocer de manera obvia para una persona versada en
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la materia y por ende la presente invencion debe ser considerada como novedosa y con
nivel inventivo sobre el estado de la técnica existente antes de la fecha de prioridad que

esta solicitud reclama.

3. Conclusion

Las modificaciones realizadas a las reivindicaciones de la presente solicitud de patente
y las aclaraciones presentadas a lo largo del presente escrito, permiten superar
completamente las objeciones realizadas a la claridad de las reivindicaciones, por lo cual,
la presente solicitud cumple a cabalidad las exigencias establecidas por el articulo 30 de
la Decisién 486 y el articulo 22 del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes PCT,

segun los requerimientos del Examinador.

De otra parte, tal y como lo reconoce el Oficio N° 769 en referencia, la materia reclamada
resulta completamente NOVEDOSA E INVENTIVA sobre las ensefianzas del estado del

arte anterior a la prioridad de la presente solicitud.

En consecuencia, me permito solicitar a ese Despacho, proceder con la revisién de las
modificaciones y de los argumentos aqui presentados, para conceder el privilegio de
patente solicitado para la materia objeto de las 21 reivindicaciones ahora presentadas en
el capitulo reivindicatorio modificado, y que de subsistir alguna duda o inquietud respecto
a la patentabilidad de la presente invencion, a pesar de las modificaciones y argumentos
técnicos ahora presentados, sin apartarse del espiritu inventivo originalmente revelado
en la solicitud internacional, se le brinde la oportunidad al solicitante de aclararla o de
limitar adn mas la invencion, mediante la emisién de un segundo examen de fondo,
teniendo en cuenta el nuevo capitulo reivindicatorio que se somete a revision, antes de
que se emita una decision definitiva por parte de ese Despacho, de conformidad con lo

dispuesto en 1.2.2.5.1 del articulo primero de la Resolucién 54093 de 2012.

4. Anexos

e Capitulo reivindicatorio modificado, en donde se han llevado a cabo las

modificaciones mencionadas anteriormente.

e Comprobante de pago correspondiente a 1 reivindicacion adicional.
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Peticion

Solicito al Despacho, y en el evento que el examinador considere que pese a los
argumentos presentados aun existen objeciones, que proceda a emitir un

segundo examen de fondo sobre el nuevo capitulo reivindicatorio presentado.

En este sentido, y de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del numeral
1.2.2.5.1 del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica, requiero se me
comunigue a través del SIPl o cualquier otro medio la existencia de estas
objeciones para, de esta manera, proceder a realizar el nuevo pago del examen

de patentabilidad de la solicitud de la referencia.

Atentamente,

4,%:’.9

LUZ HELENA ADARVE GOMEZ.
C.C. 41.575.435 de Bogota.
T.P. 14.884 C.S.J.

FJG



REIVINDICACIONES (Con marcas de correccion)

1.- Un tejido textil que comprende fibras de aramida y que tiene un acabado repelente al agua,
en donde el acabado repelente al agua comprende una mezcla de un componente A, un componente
B y un componente C, en donde - el componente A es un producto de reaccién de un acido carboxilico
alifatico con una metilol melamina, - el componente B es una cera de parafina, y - el componente C es
un cera de éster C1 y/u otra cera de parafina C2, en donde la cera de parafina_que constituye el

componente B del acabado repelente al agua tiene un punto de fusion Tey la otra cera de parafina C2

del componente C _tiene un punto de fusion Tcz, en donde T2 es mas bajo que Ts.

2.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado ademas porque el tejido
textil comprende 0.8 a 4.0 % en peso de la sustancia seca del acabado repelente al agua con relacion

a su peso.

3.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 1 ¢ 2, caracterizado ademas porque el

tejido textil es un material tejido, un tejido de punto o un material mixto uniaxial o multiaxial.

4.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado

ademas porque las fibras de aramida son fibras de p-aramida.

5.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado
ademas porque el producto de reaccion que constituye el componente A del acabado repelente al agua
se obtiene al hacer reaccionar un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, en donde el acido
carboxilico alifatico tiene una estructura de la formula CH3-(CH2),-COOH, en donde n es un entero en la

escala de 15 a 25.

6.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado
ademas porque la cera de parafina que constituye el componente B del acabado repelente al agua
tiene un punto de fusién Tey la otra cera de parafina C2 del componente C tiene un punto de fusion

Tcz, en donde Tez es de 3 a 7 °C mas bajo que Ta.

7.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado
ademas porque el punto de fusion Tcz de la otra cera de parafina C2 contenida en el acabado

repelente al agua es mas bajo por 3 a 7 °C que el punto de fusion Ts de la cera de parafina.

8.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado
ademés porque la cera de parafina contenida en el acabado repelente al agua es un hidrocarburo
saturado que tiene un punto de fusién Te en la escala de 55 a 65 °C y porque la otra cera de parafina

contenida C2 es un hidrocarburo saturado que tiene un punto de fusién Tc: en la escala de 50 a 60

2C,

9.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado
ademés porque la cera de éster C1 contenida en el acabado repelente al agua tiene un punto de

fusion Tc1 en la escala de 50 a 60 °C.



10.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado
ademas porque el acabado comprende la mezcla de los componentes A, B y C, en donde el

componente C comprende la cera de éster C1 y la otra cera de parafina C2.

11.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 10, caracterizado ademas porque el

acabado comprende una emulsion acuosa de los componentes A, By C.

12.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado
ademas porque el acabado contiene los componentes A y B en un porcentaje en peso wa+s y el
componente C en un porcentaje en peso we, en donde la relacion wa+s : wc esta en la escala de 70
:30a30:70.

13.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado
ademas porque los componentes A y/o B comprenden adicionalmente una amina de la formula CHs-
(CHz2)m-N(CH3);en-dende-m-representapreferiblemente-un-entere-ena-escala-de-122a-20.

14.- El teiido textil de conformidad con la reivindicacion 13, caracterizado ademas porgue la

amina de la formula CH3-(CH2)m-N(CHs) es una amida en donde m representa un entero en la escala

de 12 a 20.

1415.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 1314,
caracterizado ademas porque el componente C del acabado repelente al agua contiene

adicionalmente una sal de zirconio, acido acético e isopropanol.

1516.- Un método para producir un tejido textil que comprende fibras de aramida, el método
comprende los siguientes pasos: a) proporcionar un tejido textil que comprende fibras de aramida, b)
acabar el tejido textil con un acabado repelente al agua acuoso, y c) secar el tejido textil acabado,
caracterizado porque - el acabado utilizado en el paso b) comprende una mezcla de un componente
A, un componente B y un componente C, en donde - el componente A es un producto de reaccion de
un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, - el componente B es una cera de parafina, y
- el componente C es una cera de éster C1 y/u otra cera de parafina C2, y - el tejido seco que resulta

del paso c) no se somete a un tratamiento térmico adicional.

1617.- Una composicién de acabado repelente al agua que comprende una mezcla de - un
producto de reaccion de un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, - y un componente
seleccionado del grupo que consiste en (1) una combinacién de una cera de parafina que tiene un
punto de fusién de 55 a 65 °C y una cera de éster que tiene un punto de fusion de 50 a 60 °C, (2)
una combinacion de una primera cera de parafina que tiene un punto de fusion de 55 a 65 °C y una
segunda cera de parafina que tiene un punto de fusién de 50 a 60 °C, en donde el punto de fusion de
la sequnda cera de parafina es menor por 3 a 7 °C que el punto de fusion de la primera cera de
parafina, y (3) una combinacién de una primera cera de parafina que tiene un punto de fusion de 55
a 65 °C, una cera de éster que tiene un punto de fusién de 50 a 60 °C, y una segunda cera de parafina
que tiene un punto de fusion de 50 a 60 °C, en donde el punto de fusion de la segunda cera de parafina



es menor por 3 a 7 °C que el punto de fusion de la primera cera de parafina.

1718.- La composicién de acabado repelente al agua de conformidad con la reivindicacion 1617,
caracterizada ademas porque el producto de reaccién del componente A del acabado repelente al agua
se obtiene al hacer reaccionar un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, que se caracteriza
porque el acido carboxilico alifatico tiene una estructura de la formula CH3-(CH2),-COOH, en donde n es

un entero en la escala de 15 a 25.

1819.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones 16-17 a 1718, caracterizada ademas porque el acabado repelente al agua es una

emulsion acuosa.

1920.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones 16-17 a 1819, caracterizada ademas porque el acabado repelente al agua comprende
adicionalmente una amina de la formula CHz-(CHz2)m-N(CHs)2, en donde m representa un entero en

la escala de 12 a 20.

2021.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones +6-17 a 1920, caracterizada ademas porque el acabado repelente al agua contiene

adicionalmente una sal de zirconio, acido acético e isopropanol.



REIVINDICACIONES

1.- Un tejido textil que comprende fibras de aramida y que tiene un acabado repelente al agua,
en donde el acabado repelente al agua comprende una mezcla de un componente A, un componente
B y un componente C, en donde - el componente A es un producto de reaccion de un acido carboxilico
alifatico con una metilol melamina, - el componente B es una cera de parafina, y - el componente C es
un cera de éster C1 y/u otra cera de parafina C2, en donde la cera de parafina que constituye el
componente B del acabado repelente al agua tiene un punto de fusién Tgy la otra cera de parafina C2

del componente C tiene un punto de fusion Tcz, en donde Tc2 es mas bajo que Ts.

2.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado ademas porque el tejido
textil comprende 0.8 a 4.0 % en peso de la sustancia seca del acabado repelente al agua con relacion

a Su peso.

3.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacién 1 6 2, caracterizado ademas porque el

tejido textil es un material tejido, un tejido de punto o un material mixto uniaxial o multiaxial.

4.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado

ademas porque las fibras de aramida son fibras de p-aramida.

5.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado
ademas porque el producto de reaccion que constituye el componente A del acabado repelente al agua
se obtiene al hacer reaccionar un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, en donde el acido
carboxilico alifatico tiene una estructura de la formula CH3-(CH2),-COOH, en donde n es un entero en la

escala de 15 a 25.

6.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado
ademas porque la cera de parafina que constituye el componente B del acabado repelente al agua
tiene un punto de fusién Tey la otra cera de parafina C2 del componente C tiene un punto de fusion

Tcz, en donde Tc: es de 3 a 7 °C mas bajo que Te.

7.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado
ademés porque el punto de fusion Tc2 de la otra cera de parafina C2 contenida en el acabado

repelente al agua es mas bajo por 3 a 7 °C que el punto de fusion Te de la cera de parafina.

8.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 7, ca racterizado
ademds porque la cera de parafina contenida en el acabado repelente al agua es un hidrocarburo
saturado que tiene un punto de fusién Ts en la escala de 55 a 65 °C y porque la otra cera de parafina

contenida C2 es un hidrocarburo saturado que tiene un punto de fusién Tcz en la escala de 50 a 60

oL

9.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a §, caracterizado
ademas porque la cera de éster C1 contenida en el acabado repelente al agua tiene un punto de

fusion Tc1 en la escala de 50 a 60 °C.



10.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado
ademas porque el acabado comprende la mezcla de los componentes A, B y C, en donde el

componente C comprende la cera de éster C1 y la otra cera de parafina C2.

11.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 10, caracterizado ademas porque el

acabado comprende una emulsién acuosa de los componentes A, B y C.

12.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado
ademas porque el acabado contiene los componentes A y B en un porcentaje en peso was y el
componente C en un porcentaje en peso wc, en donde la relacién wa+s : wc esta en la escala de 70
:30a30:70.

13.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado
ademas porque los componentes A y/o B comprenden adicionalmente una amina de la férmula CHs-

(CH2)m-N(CH3)a.

14.- El tejido textil de conformidad con la reivindicacion 13, caracterizado ademas porque la
amina de la férmula CH3-(CHz)m-N(CH3) es una amida en donde m representa un entero en la escala

de 12 a 20.

15.- El tejido textil de conformidad con una o mas de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado
ademas porque el componente C del acabado repelente al agua contiene adicionalmente una sal de

zirconio, acido acético e isopropanol.

16.- Un método para producir un tejido textil que comprende fibras de aramida, el método
comprende los siguientes pasos: a) proporcionar un tejido textil que comprende fibras de aramida, b)
acabar el tejido textil con un acabado repelente al agua acuoso, y c) secar el tejido textil acabado,
caracterizado porque - el acabado utilizado en el paso b) comprende una mezcla de un componente
A, un componente B y un componente C, en donde - el componente A es un producto de reaccion de
un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, - el componente B es una cera de parafina, y
- el componente C es una cera de éster C1 y/u otra cera de parafina C2, y - el tejido seco que resulta

del paso c) no se somete a un tratamiento térmico adicional.

17.- Una composicidn de acabado repelente al agua que comprende una mezcla de - un producto
de reaccidn de un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, - y un componente seleccionado
del grupo que consiste en (1) una combinacion de una cera de parafina que tiene un punto de fusion
de 55 a 65 °C y una cera de éster que tiene un punto de fusién de 50 a 60 °C, (2) una combinacion
de una primera cera de parafina que tiene un punto de fusién de 55 a 65 °C y una segunda cera de
parafina que tiene un punto de fusion de 50 a 60 °C, en donde el punto de fusion de la segunda cera
de parafina es menor por 3 a 7 °C que el punto de fusion de la primera cera de parafina, y (3) una
combinacién de una primera cera de parafina que tiene un punto de fusion de 55 a 65 °C, una cera de
éster que tiene un punto de fusion de 50 a 60 °C, y una segunda cera de parafina que tiene un punto

de fusion de 50 a 60 °C, en donde el punto de fusion de la segunda cera de parafina es menor por 3



a 7 °C que el punto de fusion de la primera cera de parafina.

18.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con la reivindicacion 17,
caracterizada ademas porque el producto de reaccién del componente A del acabado repelente al agua
se obtiene al hacer reaccionar un acido carboxilico alifatico con una metilol melamina, que se caracteriza
porque el &cido carboxilico alifético tiene una estructura de la férmula CH3~(CH2)n-COOH, en donde n es

un entero en la escala de 15 a 25.

19.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones 17 a 18, caracterizada ademas porque el acabado repelente al agua es una emulsion

acuosa.

20.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones 17 a 19, caracterizada ademds porque el acabado repelente al agua comprende
adicionalmente una amina de la formula CHs-(CHz)m-N(CHs)2, en donde m representa un entero en

la escala de 12 a 20.

21.- La composicion de acabado repelente al agua de conformidad con una o mas de las
reivindicaciones 17 a 20, caracterizada ademas porque el acabado repelente al agua contiene

adicionalmente una sal de zirconio, acido acético e isopropanol.
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