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The applicant is hereby notified that the international search report and the written opinion of the International Searching

Authority have been established and are transmitted herewith.

Filing of amendments and statement under Article 19:

The applicant is entitled, if he so wishes, to amend the claims of the international application (see Rule 46):

When?  The time limit for filing such amendments is normally two months from the date of transmittal of the
international search report.

How? Directly to the International Bureau of WIPO, preferably through ePCT or on paper to, 34 chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland, Facsimile No.: +41 22 338 82 70

For more detailed instructions, see PCT Applicant’s Guide, International Phase, paragraphs 9.004 —9.011.

I:I The applicant is hereby notified that no international search report will be established and that the declaration under
Article 17(2)(a) to that effect and the written opinion of the International Searching Authority are transmitted herewith.
3. |:| With regard to any protest against payment of (an) additional fee(s) under Rule 40.2, the applicant is notified that:
I:l the protest together with the decision thereon has been transmitted to the International Bureau together with any
request to forward the texts of both the protest and the decision thereon to the designated Offices.
|:| no decision has been made yet on the protest; the applicant will be notified as soon as a decision is made.

4. Reminders
The applicant may submit comments on an informal basis on the written opinion of the International Searching Authority to
the International Bureau. These comments will be made available to the public after international publication. The International
Bureau will send a copy of such comments to all designated Offices unless an international preliminary examination report has been
or is to be established.
Shortly after the expiration of 18 months from the priority date, the international application will be published by the
International Bureau. If the applicant wishes to avoid or postpone publication, a notice of withdrawal of the international application,
or of the priority claim, must reach the International Bureau before the completion of the technical preparations for international
publication (Rules 90bis.1 and 90bis.3).
Within 19 months from the priority date, but only in respect of some designated Offices, a demand for international preliminary
examination must be filed if the applicant wishes to postpone the entry into the national phase until 30 months from the priority date
(in some Offices even later); otherwise, the applicant must, within 20 months from the priority date, perform the prescribed acts for
entry into the national phase before those designated Offices. In respect of other designated Offices, the time limit of 30 months (or
later) will apply even if no demand is filed within 19 months. For details about the applicable time limits, Office by Office, see
www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html and the PCT Applicant’s Guide, National Chapters.
Within 19 months from priority date, the applicant may request that a supplementary international search be carried out by a
different International Searching Authority that offers this service (Rule 45bis.1). The procedure for requesting supplementary
international search is described in the PCT Applicant’s Guide, International Phase, paragraphs 8.006-8.032.
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Applicant’s or agent’s file reference FOR FURTHER see Form PCT/ISA/220
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International application No. International filing date (day/month/year) | (Earliest) Priority Date (day/month/year)
PCT/US 2017/038530 21 June 2017 (21.06.2017) 19 August 2016 (19.08.2016)
Applicant
AVASURE, LLC

This international search report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant
according to Article 18. A copy is being transmitted to the International Bureau.

This international search report consists of a total of 3 sheets.

|:| It is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report.

1. Basis of the report
a.  With regard to the language, the international search was carried out on the basis of:
the international application in the language in which it was filed.

|:| a translation of the international application into , which is the language of

a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1(b)).

b. l:' This international search report has been established taking into account the rectification of an obvious mistake
authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43.6bis(a)).

c. |:| With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, see Box No. I.
2. Certain claims were found unsearchable (see Box No. II).
3. I:l Unity of invention is lacking (see Box No. III).

4. With regard to the title,
the text is approved as submitted by the applicant.

|:| the text has been established by this Authority to read as follows:

5. With regard to the abstract,

the text is approved as submitted by the applicant.
D the text has been established, according to Rule 38.2, by this Authority as it appears in Box No. IV. The applicant may,

within one month from the date of mailing of this international search report, submit comments to this Authority.

6. With regard to the drawings,
a.  the figure of the drawings to be published with the abstract is Figure No. 2

as suggested by the applicant.

|:| as selected by this Authority, because the applicant failed to suggest a figure.

D as selected by this Authority, because this figure better characterizes the invention.

b. I:I none of the figures is to be published with the abstract.

Form PCT/ISA/210 (first sheet) (January 2015)




International application No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT PCT/US 2017/038530

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. I:I Claims Nos.:

because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. I:l Claims Nos.:

because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3: Claims Nos.: 5, 9, 13-17, 21
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. |:| As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable
claims.

2. |:| As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3 I:] As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. I:I No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest D The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest and, where applicable, the

payment of a protest fee.
The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

|:] No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (January 2015)




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/US 2017/038530

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

HO4N 21/24 (2011.01)
HO4N 21/63 (2011.01)

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

HO04N7/00-7/18, 21/00-21/6587, H041.29/00-29/08, GO6F15/00-15/16

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

PatSearch (RUPTO internal), USPTO, PAJ, Esp@cenet, DWPI, EAPATIS, PATENTSCOPE

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.
US 2010/0250678 A1 (MICROSOFT CORPORATION) 30.09.2010,

X par.0031-0158, fig.1, 5 1-4, 6-8, 10-12,

A 18-20

A US 2010/0131620 A1 (RAVI KONDAMURU et al) 27.05.2010, par.0037-0042, 1-4, 6-8, 10-12, 18-20
0135-0139, fig.1A, 4A

A US 2015/0181165 A1 (VONAGE NETWORK LLC) 25.06.2015, par.0028, 1-4, 6-8, 10-12, 18-20
0041-0044, fig.1, 2

I:] Further documents are listed in the continuation of Box C.

I:I See patent family annex.

¥ Special categories of cited documents:

“A”  document defining the general state of the art which is not considered
to be of particular relevance

“E”  earlier document but published on or after the international filing date

“L”  document which may throw doubts on priority claim(s) or which is

cited to establish the publication date of another citation or other

special reason (as specified)

“O”  document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other
means
“P”  document published prior to the international filing date but later than

the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority

date and not in conflict with the application but cited to understand

the principle or theory underlying the invention

“X”  document of particular relevance; the claimed invention cannot be
considered novel or cannot be considered to involve an inventive
step when the document is taken alone

“Y”  document of particular relevance; the claimed invention cannot be

considered to involve an inventive step when the document is

combined with one or more other such documents, such combination

being obvious to a person skilled in the art

“&”  document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 August 2017 (30.08.2017)

Date of mailing of the international search report

07 September 2017 (07.09.2017)

Name and mailing address of the ISA/RU:

Federal Institute of Industrial Property,
Berezhkovskaya nab., 30-1, Moscow, G-59,

GSP-3, Russia, 125993

Facsimile No: (8-495) 531-63-18, (8-499) 243-33-37

Authorized officer
V. Voropai

Telephone No. 8 499 240 25 91

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2015)
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International application No.
PCT/US 2017/038530

International filing date (day/month/year)
21 June 2017 (21.06.2017)

Priority date (day/month/year)
19 August 2016 (19.08.2016)

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC
HO04N 21/24 (2011.01)
HO04N 21/63 (2011.01)

Applicant
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. This opinion contains indications relating to the following items:
Box No. I Basis of the opinion

|:| Box No. II Priority
Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
[ ] Box No. IV Lack of unity of invention

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

I:l Box No. VI Certain documents cited
I:I Box No. VII Certain defects in the international application

I:I Box No. VIII Certain observations on the international application

2. FURTHER ACTION
If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the
International Preliminary Examining Authority (“IPEA™) except that this does not apply where the applicant chooses an Authority
other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written
opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA
a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form
PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA/RU: Authorized officer
Federal Institute of Industrial Property,
Berezhkovskaya nab., 30-1, Moscow, G-59,
GSP-3, Russia, 125993

Facsimile No: (8-495) 531-63-18, (8-499) 243-33-37

Date of completion of this opinion
30 August 2017 (30.08.2017) V. Voropai

Telephone No. 8 499 240 25 91

Form PCT/ISA/237 (cover sheet) (January 2015)




International application No.
WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY PCT/US 2017/038530

Box No. I Basis of this opinion

1.  With regard to the language, this opinion has been established on the basis of:
the international application in the language in which it was filed.

L__J a translation of the international application into which is the language of a

translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1(b)).

2. I:I This opinion has been established taking into account the rectification of an obvious mistake authorized by or notified
to this Authority under Rule 91 (Rule 43bis.1(a)) ‘

3 With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, this opinion has been
* established on the basis of a sequence listing filed or furnished:

a. |:| forming part of the international application as filed:
I:' in the form of an Annex C/ST.25 text file.
I:' on paper or in the form of an image file.

b. [:] furnished together with the international application under PCT Rule 13ter.1(a) for the purposes of international search
only in the form of an Annex C/ST.25 text file.

c. I:l furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search only:
D in the form of an Annex C/ST.25 text file (Rule 13zer.1(a)).
I:l on paper or in the form of an image file (Rule 13fer.1(b) and Administrative Instructions, Section 713).

4. I:l In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing has been filed or furnished, the required

statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or
does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.

5. Additional comments:

Form PCT/ISA/237 (Box No. I) (January 2015)




International application No.
WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY PCT/US 2017/038530

Box No. ITI Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be industrially
applicable have not been examined in respect of:

|:| the entire international application.

claims Nos. 5,9,13-17,21

because:
l:l the said international application, or the said claims Nos. relate to the following

subject matter which does not require an international search (specify):

|:| the description, claims or drawings (indicate particular elements below) or said claims Nos.

are so unclear that no meaningful opinion could be formed (specify):

|:| the claims, or said claims Nos. are so inadequately supported

by the description that no meaningful opinion could be formed (specif):

no international search report has been established for said claims Nos. 5,9,13-17,21

‘:I a meaningful opinion could not be formed without the sequence listing; the applicant did not, within the prescribed time limit:

[:I furnish a sequence listing in the form of an Annex C/ST.25 text file, and such listing was not available to the

International Searching Authority in the form and manner acceptable to it; or the sequence listing furnished did not comply with
the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions.

furnish a sequence listing on paper or in the form of an image file complying with the standard provided for in Annex C of the

Administrative Instructions, and such listing was not available to the International Searching Authority in the form and manner
acceptable to it; or the sequence listing furnished did not comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative
Instructions.

pay the required late furnishing fee for the furnishing of a sequence listing in response to an invitation under
Rule 13¢er.1(a) or (b).

|:| See Supplemental Box for further details.

Form PCT/ISA/237 (Box No. III) (January 2015)
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INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY PCT/US 2017/038530

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability;

citations and explanations supporting such statement

1.

Statement
Novelty (N) Claims 18-20 YES
Claims 1-4, 6-8, 10-12 NO
Inventive step (IS) Claims 18-20 YES
Claims NO
Industrial applicability (1A) Claims 1-4, 6-8, 10-12, 18-20 YES
Claims | NO

Citations and explanations:

D1 -US 2010/0250678 Al

D1 (Fig. 1), the closest prior art of the invention of independent claims 1, 10 and 18, discloses
a live-feed video balancing system comprising a plurality of servers placed in communication to
define a peer-to-peer server network, wherein each server of the peer-to-peer server network is
placed in communication with each remaining server of the peer-to-peer server network, and
wherein each server of the peer-to-peer server network defines a monitoring server that monitors at
least one corresponding performance criteria of a dedicated server of the peer-to-peer server
network (Fig. 1, par. 0037). Each monitoring server defines a corresponding hosting capacity for the
dedicated server, wherein the corresponding hosting capacity is based on the at least one
corresponding performance criteria (par. 0042, 0051). Each monitoring server communicates the
corresponding hosting capacity of the dedicated server to the remaining servers such that the
corresponding hosting capacity is communicated to the remaining servers at predetermined intervals
(par. 0051, 0106-0109). The plurality of servers of the peer-to-peer server network cooperatively
assess the communicated corresponding hosting capacities from all of the monitoring servers to
determine a potential hosting server, wherein the potential hosting server has a first hosting capacity
and the remaining servers have a range of second hosting capacities, wherein the first hosting
capacity is greater than any of the corresponding hosting capacities within the range of second
hosting capacities. The potential hosting server, in response to a request for a live video feed from a
customer terminal, is placed in communication with an image capturing device that delivers the live
video feed (par. 0042-0043, 0030), wherein, the potential hosting server being adapted to place the
image capturing device in selective communication with the potential hosting server to deliver the
live video feed to the customer terminal to define an active hosting server (par. 0038-0040).

From D1 method for live streaming a plurality of server-hosted video feeds, the method
comprising steps of: identifying a plurality of potential customer terminals; identifying a plurality of
image capturing devices (par. 0038, 0045); coupling a plurality of servers to define a peer-to-peer
server network, wherein each server of the peer-to-peer server network is in communication with
each remaining server of the peer-to-peer server network (Fig. 1, par. 0031, 0037); determining a
corresponding hosting capacity for each server of the plurality of servers, wherein each server
defines a monitoring server that operates to monitor at least one performance criteria of one
corresponding monitored server within the peer-to-peer server network (par. 0042, 0051), wherein
each monitoring server assigns a corresponding hosting capacity for the corresponding monitored
server based upon the at least one performance criteria of the corresponding monitored server, and




wherein the corresponding hosting capacity of each corresponding monitored server of the peer-to-
peer server network is communicated to each remaining server of the peer-to-peer server network
(par. 0051, 0106-0109); delivering a video request from a requesting customer terminal of the
plurality of potential customer terminals to the peer-to-peer server network, wherein the video
request identifies a requested image capturing device of the plurality of image capturing devices that
is to be placed in communication with the requesting customer terminal via a hosting server of the
peer-to-peer server network (par. 0038-0040); identifying the hosting server, wherein the hosting
server is defined as the server having a first corresponding hosting capacity and the remaining
servers are defined as having a range of second corresponding hosting capacities, wherein the first
corresponding hosting capacity is greater than any of the corresponding hosting capacities within
the range of second corresponding hosting capacities (par. 0042-0043, 0158); and placing the
requested image capturing device in communication with the hosting server and placing the hosting
server in communication with the requesting customer terminal to deliver a live video feed from the
requested image capturing device to the requesting customer terminal (par. 0038-0040).

Therefore, the invention of independent claims 1 and 10 does not meet the criterion of
novelty.

The features of the dependent claim 2 from D1 it is known that the monitoring server also
defines the dedicated server such that each monitoring server defines a self-monitoring server of the
peer-to-peer server network that communicates the corresponding hosting capacity of the self-
monitoring server to the remaining servers of the peer-to-peer server network (par. 0042-0043,
0158).

The features of the dependent claims 3, 4 from D1 it is known that the image capturing device
is one of a plurality of image capturing devices that are each in selective communication with the
peer-to-peer server network (par. 0038, 0043), the customer terminal is one of a plurality of
customer terminals that are each in selective communication with the peer-to-peer server network
(par. 0038, 0043).

The features of the dependent claims 6, 7 from D1 it is known that when one of the self-
monitoring servers of the plurality of servers defines a failure mode characterized by absence of a
communication to the remaining servers regarding the corresponding hosting capacity of the
corresponding dedicated server, the remaining servers of the peer-to-peer server network that are
free of the failure mode define a reallocated peer-to-peer server network (par. 0136), and the self-
monitoring server that defines the failure mode is placed out of communication with the remaining
servers of the reallocated peer-to-peer server network and also out of communication with the
customer terminal and the image capturing device (par. 0082).

The features of the dependent claim 8 from D1 it is known that when one of the self-
monitoring servers defines the failure mode, the self-monitoring servers of the reallocated peer-to-
peer server network communicate a failure signal to a service module corresponding to the self-
monitoring server defining the failure mode (par. 0136, 0158).

The features of the dependent claim 11 from D1 it is known that each monitoring server is
also the corresponding monitored server such that each server defines a self-monitoring server of the
peer-to-peer server network that self-monitors the at least one performance criteria and
communicates the at least one performance criteria to the remaining servers of the peer-to-peer
server network (par. 0042-0043).

The features of the dependent claim 12 from D1 it is known that the step of determining a
hosting capacity occurs substantially continuously (par. 0042-0043, 0158).

Therefore, the invention of the dependent claims 2-4, 6-8, 11-12 does not meet the criterion of
novelty.

From D1 a method for live streaming a plurality of server-hosted video feeds, the method
comprising steps of: defining a server web defined by a plurality of self-monitoring servers, wherein
each self-monitoring server of the server web is in communication with each remaining server of the
server web, determining a potential hosting server, wherein the self-monitoring servers of the server
web assess each corresponding performance criteria (par. 0042, 0051); identifying a plurality of
potential customer terminals; identifying a plurality of image capturing devices (par. 0038, 0045);
delivering a video request from a requesting customer terminal of the plurality of potential customer

Form PCT/ISA/237 (Box No. V) (January 2015)
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Supplemental Box

In case the space in any of the preceding boxes is not sufficient.
Continuation of V:

terminals to the server web, wherein the video request identifies a requested image capturing device
of the plurality of image capturing devices that is to be placed in communication with the requesting
customer terminal via a hosting server of the peer-to-peer server network (par. 0056, 0038-0040);
placing the potential hosting server in communication with the requested image capturing device
and the requesting customer terminal, wherein the potential hosting server defines an active hosting
server that places the requested image capturing device in communication with the requesting |
customer terminal via the active hosting server (par. 0038-0040).

The invention of independent claim 18 differs from D1 in that each self-monitoring server of
the server web is in communication with each remaining server of the server web, and wherein each
self-monitoring server monitors at least one corresponding performance criteria of the respective
self-monitoring server, and wherein each self-monitoring server communicates the corresponding
performance criteria to each remaining server of the server web; and corresponding performance
criteria to define a first performance criteria that corresponds to the potential hosting server, and
wherein each remaining performance criteria of the remaining self-monitoring servers collectively
defines a range of second performance criteria; and redetermining an updated potential hosting
server wherein the active hosting server and the remaining self-monitoring servers of the server web
communicates updated corresponding performance criteria to each other self-monitoring server of
the server web to redefine an updated first corresponding performance criteria and an updated range
of second corresponding performance criteria.

Therefore, the invention of independent claim 18 and dependent claims 19-20 meet the
criterion of novelty.

The invention according to claims 18-20 meets the criterion of inventive step because the
above features are unknown from the previous technical level, and the invention as a whole is
unobvious for the person skilled in the art to achieve the technical result - uniform distribution of
video in real time considering the network throughput capacity.

Claims 1-4, 6-8, 10-12 and 18-20 meet the criterion of industrial applicability.

Form PCT/ISA/237 (Supplemental Box) (January 2015)
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(57) Abstract: A live-feed video balancing system includes a peer-to-peer server network. Each server of the server network commu-
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a hosting capacity for the dedicated server. The hosting capacity is communicated to the remaining servers and the servers cooperatively
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device in selective communication with the potential hosting server to deliver the live video feed to the customer terminal to define

an active hosting server.

[Continued on next page]
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SISTEMA DE COMPENSACION DE CARGA DE VIDEO PARA UNA RED DE

SERVIDORES ENTRE PARES

CAMPO DE LA INVENCION

[0001] La presente invencidén se refiere en general a un
sistema para transmisidén de video en vivo a través de una red
de servidores de servidores multiples, y méas especificamente,
utilizando una red de servidores entre pares o de igual a
igual para transmisién de video en vivo desde un dispositivo
de captura de imdgenes a una terminal del cliente a través de
Red de servidores de igual a igual.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

[0002] El uso de la video-vigilancia se implementa en
muchas industrias, incluida 1la industria del cuidado de 1la
salud. El1 monitoreo de pacientes y proveedores de atencidn
médica puede ayudar a promover el desempefio de estédndares de
atencién médica adecuados. Los desafios involucrados en el
monitoreo de pacientes pueden incluir varias leyes de atencidn
médica que evitan el intercambio no autorizado de informacidn
de atencidén médica. En consecuencia, tales fuentes de video en
vivo deben transferirse a través de un servidor sin ser
grabadas o registradas.

SUMARIO DE LA INVENCION
[0003] De acuerdo con un aspecto de 1la presente

invencién, un sistema de compensacidén o balanceo de video en
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vivo incluye una ©pluralidad de servidores <colocados en
comunicacién para definir una red de servidores de igual a
igual. Cada servidor de la red de servidores de igual a igual
se pone en comunicacién con cada uno de los servidores
restantes de la red de servidores de igual a igual. Cada
servidor de la red de servidores de igual a igual define un
servidor de monitoreo gue monitorea al menos un criterio de
rendimiento correspondiente de un servidor dedicado de la red
de servidores de igual a igual. Cada servidor de monitoreo
define una capacidad de hospedaje correspondiente para el
servidor dedicado, en donde la capacidad de hospedaje
correspondiente se basa en al menos un criterio de rendimiento
correspondiente. Cada servidor de monitoreo comunica la
capacidad de hospedaje correspondiente del servidor dedicado a
los servidores restantes, de modo que la capacidad de
hospedaje se comunica a los servidores restantes a intervalos
predeterminados. La pluralidad de servidores de la red de
servidores de igual a igual evaluan de forma cooperativa las
capacidades de hosting correspondientes comunicadas de todos
los servidores de monitoreo para determinar un servidor de
hosting potencial. El potencial servidor de hospedaje tiene
una primera capacidad de hospedaje y los servidores restantes
tienen un rango de segundas capacidades de hospedaje. La
primera capacidad de hospedaje es mayor que cualquiera de las

capacidades de hospedaje correspondientes dentro del rango de
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capacidades de segundo hospedaje. El1l potencial servidor de
hospedaje, en respuesta a una solicitud de una transmisidn de
video en vivo desde una terminal del cliente, se pone en
comunicacidén con un dispositivo de captura de imagenes que
entrega la alimentacidén de wvideo en vivo. El1 servidor de
hospedaje estd adaptado para colocar el dispositivo de captura
de imAgenes en comunicacidén selectiva con el posible servidor
de hospedaje para entregar el video en vivo a la terminal del
cliente para definir un servidor de hospedaje activo.

[0004] De acuerdo con otro aspecto de la presente
invencidén, un método para transmitir en vivo una pluralidad de
fuentes de wvideo alojados en el servidor incluye identificar
una pluralidad de posibles terminales de clientes, identificar
una pluralidad de dispositivos de captura de imédgenes, acoplar
una pluralidad de servidores para definir una Red de
servidores entre pares o de igual a igual, en donde cada
servidor de la red de servidores de igual a igual estd en
comunicacién con cada servidor —restante de la red de
servidores de igual a igual. Se determina una capacidad de
hospedaje correspondiente para cada servidor de la pluralidad
de servidores, en donde cada servidor define un servidor de
monitoreo que opera para monitorear al menos un criterio de
desempefio de un servidor monitoreado correspondiente dentro de
la red de servidores de igual a igual. Cada servidor de

monitoreo asigna una capacidad de hosting correspondiente para



10

15

20

25

el servidor monitoreado correspondiente en base a al menos un
criterio de desempefio del servidor monitoreado
correspondiente, y la capacidad de hosting correspondiente de
cada servidor monitoreado correspondiente de la red de
servidores de igual a igual se comunica a cada servidor
restante de la red de servidores de igual a igual. Se envia
una solicitud de video desde una terminal de <cliente
solicitante de la pluralidad de posibles terminales de cliente
a la red de servidores de igual a igual, en donde la solicitud
de wvideo identifica wun dispositivo de captura de imagen
solicitado de 1la pluralidad de dispositivos de captura de
imagen que se colocaran en comunicacidén con la terminal del
cliente solicitante a través de un servidor de hospedaje de 1la
red de servidores de igual a igual. Se identifica el servidor
de hospedaje, en donde el servidor de hospedaje se define como
el servidor que tiene wuna primera capacidad de hospedaje
correspondiente y los servidores restantes se definen como que
tienen un rango de segundas capacidades de hospedaje
correspondientes, donde la primera capacidad de hospedaje
correspondiente es mayor que cualquiera de los servidores
correspondientes. Capacidades de hosting dentro del rango de
segundas capacidades de hosting correspondientes. E1l
dispositivo de captura de imédgenes solicitado se pone en
comunicacidén con el servidor de hospedaje y el servidor de

hospedaje se comunica con la terminal del cliente que 1lo
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solicita para entregar un video en vivo desde el dispositivo
de captura de imagen solicitado a la terminal del cliente que
lo solicita.

[0005] De acuerdo <con otro aspecto de la presente
invencidén, un método para transmitir en vivo una pluralidad de
fuentes de video alojados en un servidor incluye la definicién
de una web de servidor definida por wuna pluralidad de
servidores de autocontrol, en donde cada servidor de
autocontrol o auto-monitoreo de la web de servidor o servidor
web estd en comunicacidédn con cada servidor <restante del
servidor web. Cada servidor de autocontrol supervisa al menos
un criterio de rendimiento correspondiente del respectivo
servidor de autocontrol, vy en el que cada servidor de
autocontrol comunica los criterios de rendimiento
correspondientes a cada servidor restante del servidor web. Se
determina un posible servidor de hospedaje, en el que 1los
servidores de autocontrol del servidor web evaltan cada
criterio de rendimiento correspondiente para definir un primer
criterio de rendimiento que corresponde al servidor de
hospedaje potencial, y en el que cada criterio de rendimiento
restante de los servidores de autocontrol restantes
colectivamente define wun rango de segundos criterios de
rendimiento. Se identifica una pluralidad de terminales de
clientes potenciales. Se identifica una pluralidad de

dispositivos de captura de imagenes. Una solicitud de wvideo de
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una terminal de cliente solicitante de 1la pluralidad de
posibles terminales de cliente se entrega a la red del
servidor de igual a igual, en donde la solicitud de wvideo
identifica un dispositivo de captura de imagen solicitado de
la pluralidad de dispositivos de captura de imagen que se
colocardn en comunicacién con la terminal del cliente
solicitante a través de un servidor de hospedaje de la red de
servidores de igual a igual. E1 servidor de hospedaje
potencial se pone en comunicacién con el dispositivo de
captura de imédgenes solicitado y 1la terminal del cliente
solicitante, en donde el servidor de hospedaje potencial
define un servidor de hospedaje activo que <coloca el
dispositivo de captura de imégenes solicitado en comunicacién
con la terminal del cliente solicitante a través del servidor
de hospedaje activo. Se re-determinarda un servidor de
hospedaje potencial actualizado, en el que el servidor de
hospedaje activo y los servidores de autocontrol restantes de
la web del servidor comunican 1los criterios de rendimiento
correspondientes actualizados entre si a cada servidor de
autocontrol de la red del servidor para redefinir un primer

criterio de rendimiento correspondiente actualizado vy una

Rango actualizado del segundo criterio de desempefio
correspondiente.
[0006] Los expertos en la técnica entenderan vy

apreciardn estos y otros aspectos, objetos y caracteristicas
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de la presente invencién al estudiar la siguiente memoria
descriptiva, las reivindicaciones y los dibujos adjuntos.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

[0007] En los dibujos:

[0008] La Figura 1 es una vista en perspectiva
esquemdtica de un entorno de atencidén médica que incorpora un
aspecto de la red de servidores de igual a igual para entregar
un video en vivo desde un dispositivo de captura de imagenes a
una terminal personalizada;

[0009] La Figura 2 es un diagrama esquematico que
ilustra un aspecto de la red de servidores entre pares o de
igual a igual que funciona en conjunto con una pluralidad de
dispositivos de captura de imégenes vy una pluralidad de
terminales de clientes;

[0010] La Figura 3 es una 1ilustracidén esquemdtica que
ejemplifica la red de servidores de igual a igual de la FIG. 2
y que muestra la aparicidén de una solicitud de una terminal de
cliente para una transmisién o fuente de video en vivo;

[0011] La Figura 4 es una ilustracidén esquematica que
ejemplifica la red de servidores de igual a igual de la FIG. 3
que muestra la aparicién de una evaluacidén del servidor de
hospedaje potencial entre los distintos servidores de la red
de servidores entre pares o de igual a igual;

[0012] La Figura 5 es una ilustracidn esquemdtica que

ejemplifica la red de servidores de igual a igual de la FIG. 4
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que ilustra la seleccidén de un servidor de hospedaje potencial
entre la pluralidad de servidores de la red de servidores de
igual a igual;

[0013] La Figura 6 es una 1ilustracidén esquemdtica que
ejemplifica la red de servidores de igual a igual de la FIG. 5
e ilustrando una reevaluacién del servidor de hospedaje
potencial de la red de servidores de igual a igual después de
que la alimentacién de wvideo en vivo solicitada se haya
asignado al servidor de hospedaje activo;

[0014] La Figura 7 es una ilustracidén esquematica de
la red de servidores de igual a igual de la FIG. 2
ejemplificando un modo de falla de al menos un servidor de la
red de servidores de igual a igual;

[0015] La Figura 8 es una ilustracidén esquematica de
la red de servidores de igual a igual de la FIG. 7
ejemplificando una reevaluacidén de los servidores de la red de
servidores de igual a igual gue no definen el modo de falla;

[0016] La Figura 9 es una ilustracidén esquematica de 1la
red de servidores de igual a igual de la FIG. 8 ejemplificando
una reasignacidén de fuentes de video en vivo después de que el
servidor fuera de linea se vuelva a insertar en la red de
servidores entre pares o de igual a igual;

[0017] La Figura 10 es una ilustracidén esquematica de
la red de servidores de igqgual a igual de 1la FIG. 9

ejemplificando una solicitud de terminacidén enviada a la red
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del servidor de igual a igual para detener una transmisidén de
video en vivo;

[0018] La Figura 11 es una ilustracidén esquematica de
la red de servidores de igual a igual de la FIG. 10
ejemplificando el desempefioc de una operacidn de compensaciodn
de la red de servidores de igual a igual;

[0019] La Figura 12 es un diagrama de flujo que
ejemplifica un método para transmitir en vivo una pluralidad
de fuente es de video alojadas en el servidor utilizando una
red de servidores entre pares o de igual a igual;

[0020] La Figura 13 es un diagrama de flujo que
ejemplifica un método para transmitir en vivo una pluralidad
de fuente es de video alojadas en el servidor utilizando una
red de servidores de igual a igual;

[0021] La Figura 14 es un diagrama de flujo que
ejemplifica adicionalmente el método ejemplificado en la FIG.
13 para transmisién en vivo de una pluralidad de fuente es de
video alojadas en el servidor usando una red de servidores de
igual a igual; vy

[0022] La Figura 15 es un diagrama de flujo
esquematico que ilustra un método para transmitir en vivo una
pluralidad de fuentes de video alojadas en el servidor durante
un modo de falla de uno de los servidores de una red de
servidores entre pares o de igual a igual.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS MODALIDADES PREFERIDAS



10

15

20

25

10

[0023] Para los fines de 1la descripcidén en este
documento, los términos '"superior", "inferior", "derecha",
"izquierda", "posterior", "frontal", "vertical", "horizontal"
y sus derivados se relacionaridn con la invencidén como se
indica en la Fig. 1. Sin embargo, debe entenderse que la
invencidén puede asumir varias orientaciones alternativas,
excepto cuando se especifique expresamente 1o contrario.
También debe entenderse que los dispositivos y procesos
especificos ilustrados en los dibujos adjuntos, y descritos en
la siguiente memoria descriptiva, son simplemente modalidades
ejemplares de los conceptos inventivos definidos en 1las
reivindicaciones adjuntas. Por lo tanto, las dimensiones
especificas y otras caracteristicas fisicas relacionadas con
las modalidades descritas en el presente documento no deben
considerarse limitativas, a menos dque las reivindicaciones
indiquen lo contrario.

[0024] Como se muestra en las Figs. 1-6, el numero de
referencia 10 en general se refiere a una red de servidores de
igual a igual que contiene una pluralidad de servidores 12 que
estdn adaptados para colocar uno o mas canales de video en
vivo 14 en comunicacidén con uno o mas terminales de clientes
16. E1 uso de la red 10 de servidores de igual a igual se
puede adaptar para colocar la alimentacidédn de video en vivo 14
en comunicaciédn con la terminal 16 del cliente sin grabar

porciones de la alimentacién de video en vivo 14 dentro de 1la
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red 10 de servidores de igual a igual. Segun las diversas
modalidades, un sistema de compensacidén o balanceo de 1la
alimentacién de video en vivo 18 para entregar la pluralidad
de fuente 14 es de video en vivo a las terminales 16 del
cliente incluye una pluralidad de servidores 12 que se ponen
en comunicacién entre si para definir una red 10 de servidores
de igual a igual. Se contempla que cada servidor 12 de la red
10 de servidores de igual a igual se ponga en comunicacién con
cada uno de los servidores 42 restantes de la red 10 de
servidores de igual a igual. De esta manera, cualquier
servidor 12 dentro de la misma red la red 10 de servidor de
igual a 1igual se ©puede comunicar con cada uno de 1los
servidores 42 restantes de la red 10 de servidor de igual a
igual. Por consiguiente, la red 10 de servidores de igual a
igual no contiene un servidor "maestro" vy ningin servidor
"esclavo" como el gque se encuentra cominmente en las redes de
servidores Jjerdarquicos.

[0025] Refiriéndose nuevamente a las Figs. 1-6, dentro
de la red 10 de servidores de igual a igual, cada servidor 12
define un servidor 30 de supervisidn que supervisa al menos un
criterio 32 de rendimiento correspondiente de un servidor 34
dedicado de la red 10 de servidores de igual a igqual. Cada
supervisién el servidor 30 puede definir una capacidad 36 de
hospedaje correspondiente para el servidor 34 dedicado. Se

contempla que la capacidad 36 de hospedaje o alojamiento
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correspondiente del servidor 34 dedicado se basa en al menos
un criterio 32 de rendimiento correspondiente evaluado por el
servidor 30 de monitoreo. Cada servidor de supervisién 30 de
la red 10 de servidores de igual a igual comunica a través de
una comunicacidén saliente la capacidad 36 de Thospedaje
correspondiente del respectivo servidor 34 dedicado a 1los
servidores 42 restantes. De esta manera, las capacidades de
hospedaje correspondientes de cada servidor 12 de la red 10 de
servidores de igual a igual se comunican a los servidores 42
restantes de la red 10 de servidores de igual a igual a
intervalos predeterminados. Por lo tanto, cada servidor 12 de
la red 10 de servidores de igual a igual define tanto un
servidor de supervisién 30 como un servidor 34 dedicado. En
consecuencia, los servidores 30 de monitoreo de la red 10 de
servidores de igual a igual estan adaptados para monitorear
solo un servidor 34 dedicado para evaluar al menos un criterio
32 de rendimiento correspondiente para llegar a una capacidad
36 de hospedaje correspondiente para un servidor 34 dedicado
respectivo.

[0026] Una vez que los servidores 30 de monitoreo han
evaluado la correspondiente capacidad 36 de hospedaje del
respectivo servidor 34 dedicado, la pluralidad de servidores
12 de la red 10 de servidores de igual a igual evalta de
manera cooperativa las capacidades de hospedaje

correspondientes comunicadas de todos los servidores 30 de
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monitoreo para determinar un servidor 38 de hospedaje
potencial. El1 servidor 38 de hospedaje potencial se define
como tener una primera capacidad 40 de hospedaje vy 1los
servidores 42 restantes se definen por tener un rango de
segundas capacidades 44 de hospedaje. La primera capacidad 40
de hospedaje es mayor que cualquiera de las capacidades de
hospedaje correspondientes definidas dentro del rango de
Segunda capacidad de hospedaje 44. Dicho de otra manera, la
pluralidad de servidores 12 de la red 10 de servidores de
igual a 1igual evalua de forma cooperativa las capacidades de
hospedaje correspondientes comunicadas para determinar qué
servidor dedicado respectivo 34 tiene una capacidad 36 de
hospedaje correspondiente mayor que la de los servidores 42
restantes de la red 10 de servidores entre pares o de igual a
igual. El servidor 38 de hospedaje potencial, en respuesta a
una solicitud 46 de hospedaje para una transmisidén o fuente 14
de video en vivo desde una terminal 16 de cliente, se pone en
comunicacidén con un dispositivo 48 de captura de imagenes que
entrega la fuente 14 de video en vivo solicitada. El potencial
servidor 38 de hospedaje, en respuesta a la solicitud, coloca
el dispositivo 48 de captura de 1imdgenes en comunicacién
selectiva <con el posible servidor 38 de hospedaje para
entregar la transmisién o fuente 14 de video en vivo a la
terminal 16 del cliente. A través de esta comunicacidédn entre

el dispositivo 52 de captura de imagenes solicitado vy la
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terminal 16 del <cliente solicitado, el servidor 38 de
hospedaje potencial ahora define un servidor 50 de hospedaje
activo de 1la red 10 de servidores de igual a igual con
respecto al dispositivo 52 de captura de imagen solicitado.

[0027] De acuerdo con las diversas modalidades, 1la
transmisién o fuente 14 de video en vivo puede incluir varios
tipos de informacidédn de video y audio que es capturada por el
dispositivo 48 de captura de imédgenes. Dicha informacién de
video y audio puede incluir, pero no estd limitada a, imagenes
térmicas, subtitulado, y otra informacidén de video y audio. La
transmisién de video en vivo también puede incluir cierta
informacién de estado o identificacidén con Trespecto al
paciente particular que se esta monitoreando. Dicha
informacién puede incluir informacién relacionada con la salud
(frecuencia cardiaca, presidn arterial, informacidn especifica
de la condicién y similares), edad, el idioma principal del
paciente 84 y otra informacién similar que puede incluirse
dentro o incrustada en la fuente 14 de video en vivo.

[0028] Refiriéndose nuevamente a las Figs. 1-6, se
contempla que los servidores 30 de monitoreo de la red 10 de
servidores de igual a igqual estén adaptados para ser
servidores 60 de autocontrol o auto-monitoreo, de modo que el
servidor 30 de monitoreo y el respectivo servidor 34 dedicado
gque se estd monitoreando son uno y el mismo. De esta manera,

cada servidor 12 de la red 10 de servidores entre pares o de
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igual a igual es un servidor de autocontrol 60 gque supervisa
sus propios criterios de rendimiento correspondientes 32 vy
evalla estos criterios de rendimiento correspondientes 32 para
llegar a una capacidad 36 de hospedaje correspondiente para el
servidor 60 de auto-monitoreo. Esta informacidédn luego se
comunica desde cada servidor 60 de autocontrol a cada uno de
los servidores 42 restantes de la red 10 de servidores entre
pares o de igual a igual. Se contempla que el al menos un
criterio 32 de rendimiento correspondiente pueda incluir, pero
no se limite a, la utilizacién de la wunidad central de
procesamiento, la wutilizacidén de la memoria de acceso
aleatorio, la utilizacién del ancho de banda de la red, el
porcentaje de utilizacidén de la red, el ©porcentaje de
utilizacién de la memoria, la capacidad de datos restante vy
otros criterios similares. También se contempla que cada uno
de estos criterios puede evaluarse en positivo (es decir,
cuanta capacidad estd disponible) © en negativo (es decir, en
qué cantidad de capacidad se wutiliza). El1 uso de estos
criterios 32 de rendimiento correspondientes permite que cada
uno de los servidores 60 de autocontrol de 1la red 10 de
servidores de igual a igual equilibre el hospedaje de las
fuentes 14 de video en vivo entre cada uno de los servidores
60 de autocontrol como diversas solicitudes 46 de hosting o
hospedaje estan formados por los diversos terminales del

cliente 16 con respecto a los diversos dispositivos 48 de
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captura de imédgenes que entregan los diversos fuentes 14 de
video en vivo correspondientes. Como se explicara més
detalladamente a continuacidén, cada solicitud 46 de hospedaje
desde una terminal 16 de cliente se realiza a la red 10 de
servidores de igual a igual, la red 10 de servidores de igual
a 1igual puede realizar una autoevaluacidédn y determinar qué
servidor 12 de la red 10 de servidores de igual a igual esta
mejor equipada para manejar la nueva transmisidén o fuente 14
de video en vivo desde uno o mas dispositivos 48 de captura de
imadgenes. De manera similar, la red 10 de servidores de igual
a igual puede realizar peridédicamente una autoevaluacidn para
determinar si los diversos servidores 12 de la red 10 de
servidores de igual a igual se estédn utilizando de manera
econémica vy, si es necesario, realizar una compensaciédn la
operacidédn 70 con respecto a las diversas fuentes 14 de video
en vivo que son alojadas por los servidores 12 de la red 10 de
servidores de igual a igual.

[0029] Refiriéndose nuevamente a las Figs. 2-6 y 11,
se contempla que el dispositivo 48 de captura de imédgenes es
uno de una pluralidad de dispositivos 48 de captura de
imédgenes que estan cada uno en comunicacién selectiva con la
red 10 de servidores de igual a igual. Se contempla gque cada
dispositivo 48 de captura de imdgenes de la pluralidad de
dispositivos 48 de captura de imAgenes pueda hospedarse o

ponerse en comunicacidén con cualquier servidor 12 dentro de la
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red 10 de servidores de igual a igual. Por consiguiente, las
funciones de hospedaje para un dispositivo particular de
captura de imédgenes 48 pueden transferirse desde un servidor
12 a uno de los servidores 42 restantes donde se determina que
es necesario realizar una transferencia de este tipo en
funcién de las diversas evaluaciones 'y operaciones de
compensacidén realizadas por el par red de servidores 10 a
punto 10. La terminal 16 de cliente puede ser uno de una
pluralidad de terminales 16 de cliente que estan cada uno en
comunicacién selectiva con la red 10 de servidores de igual a
igual. En el caso de 1las terminales 16 de cliente, cada
terminal 16 de cliente estd en comunicacidén selectiva con
cualquier uno o més servidores 12 de la red 10 de servidores
de igual a igual. Se contempla que cualquier terminal 16 de
cliente pueda estar en comunicacién con cualquier combinacién
de servidores 12 o todos los servidores 12 dentro de la red 10
de servidores de igual a igual, dependiendo de la cantidad de
fuentes 14 de video en vivo que se estén transmitiendo en vivo
a la terminal 16 del cliente en particular a través de 1los
servidores 12 de la red 10 de servidores de igual a igual.
[0030] Las terminales 16 del cliente se pueden
caracterizar como monitores 80 controlados por procesador qgue
muestran las diversas fuentes 14 de video en wvivo de 1los
dispositivos 48 de captura de imagen correspondientes. En

ciertas situaciones, una persona 82 puede encargarse de
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observar el monitor 80 que tiene las alimentaciones o fuentes
14 de wvideo en vivo mostradas. Esta persona 82, por lo
general, mira si el paciente 84 estd en su cama 86 en su
habitacién 88 de hospital. Si el paciente 84 intenta
levantarse de la cama 86, cuando no estd autorizado para
hacerlo, la persona 82 que ve las fuentes 14 del video en vivo
para ese paciente 84 puede alertar a un personal 90 médico
cerca del paciente 84 ©para proporcionar asistencia. Los
dispositivos 48 de captura de imdgenes pueden incluir cémaras
de video estandar, asi como sensores de movimiento,
micréfonos, altavoces, capacidades de visidén nocturna y otros
equipos de comunicaciones para monitorear al paciente 84 vy
proporcionar una transmisidén o fuente 14 de video en vivo a la
terminal 16 del cliente a través de red 10 de servidores de
igual a igual.

[0031] Refiriéndonos ahora a las Figs. 2-6 y 11, 1la
red 10 de servidores de igual a igual estd adaptada para
proporcionar capacidades de hospedaje para uno o mas canales o
fuentes 14 de video en vivo desde 1los dispositivos 48 de
captura de imagenes respectivos. Se contempla que la capacidad
100 de hospedaje o alojamiento total correspondiente de cada
servidor 12 puede corresponder a un cierto nUmero de fuentes
102 alojadas que un servidor 12 particular puede manejar en un
momento determinado. A modo de ejemplo, y no de limitaciédn,

un primer servidor dentro de la red 10 de servidores de igual
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a 1gual puede proporcionar una capacidad 100 de hospedaije
total de hasta tres fuentes 102 alojadas. Un segundo servidor
106 dentro de la red de igual la red 10 de servidores igual a
igual o entre pares puede proporcionar cuatro fuentes 102
alojadas, un tercer servidor 108 dentro de 1la red 10 de
servidores de igual a igual puede proporcionar cinco fuentes
102 alojadas y un cuarto servidor 110 dentro de la red de
igual a igual 1la red 10 de servidores hombélogos puede
proporcionar dos fuentes 102 alojadas. Debe entenderse que la
capacidad 100 total de hospedaje de cada servidor 12 enumerado
en este documento es de naturaleza ejemplar y un servidor 12
de la red 10 de servidores de igual a igual, en realidad,
puede albergar grandes cantidades de fuentes 102 alojadas. El
numero exacto de fuentes 102 alojadas puede variar dependiendo
de la configuracidén del servidor 12 particular dentro de la
red 10 de servidores de igual a igual.

[0032] Como se menciond anteriormente, durante el
funcionamiento de la red 10 de servidores de igual a igual,
cada servidor 12 dentro de la red 10 de servidores de igual a
igual de manera continua o peridédica, comunica al menos uno de
los «criterios de rendimiento correspondientes 32 vy/o las
correspondientes capacidades de hospedaje 36 para el servidor
de autocontrol 60 para los servidores 42 restantes de la red
10 de servidores de igual a igual. En consecuencia, en

cualquier momento, los servidores 12 de la red 10 de
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servidores entre pares o de igual a igual determinan
cooperativamente un posible servidor 38 de hospedaje, de modo
que cuando se recibe una solicitud 46 de hospedaje desde una
terminal 16 de cliente, el servidor 38 de hospedaje potencial
estd listo para actuar como el servidor de hospedaje activo 50
para la fuente 14 de video en vivo en particular. A lo largo
del desempefio de la red 10 de servidores de igual a igual,
varias terminales de clientes 16 pueden realizar solicitudes
46 de hospedaje para una alimentacién o fuente 14 de video en
vivo particular desde un dispositivo 48 de captura de imagen
correspondiente. También se pueden recibir solicitudes 120 de
terminacién para detener una alimentacidén o fuente 14 de video
en vivo para un dispositivo 48 de —captura de imagen
particular. A medida que se reciben estas solicitudes 46 de
hospedaje vy solicitudes 120 de terminacidén, la red 10 de
servidores de igual a igual realiza otra evaluacién u
operacién 70 de compensacidén para reevaluar las capacidades de
hospedaje de cada servidor 60 de autocontrol a determinar el
servidor 38 de hospedaje potencial en cualgquier momento
particular. A medida que se reciben cada solicitud 46 de
hospedaje y solicitud 120 de terminacidén, la identidad del
servidor 38 de hospedaje de potencial puede cambiar de un
servidor 12 a otro servidor 12 en funcidén de la evaluacidn del
criterio 32 de rendimiento correspondiente de los servidores

12 de la red 10 de servidores de igual a igual o entre pares.
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[0033] Refiriéndose nuevamente a las Figs. 2-6 y 11, a
modo de ejemplo, y no de limitacidén, la red 10 de servidores
de igual a igual ejemplificada en las Figs. 2 y 3 muestran 1los
servidores primero, segundo, tercero y cuarto 104, 106, 108,
110 de un tipo de autocontrol que conforman la red 10 de
servidores entre pares o de igual a igual. La red 10 de
servidores de igual a 1igual ejemplificada muestra que 1los
dispositivos 48 de captura de imagenes (etiquetados como A-J)
estdn actualmente alojados en uno de los servidores primero a
cuarto 104, 106, 108, 110, que pueden ser de la variedad de
autocontrol. Cada uno de estos servidores 12, a su vez, esté
en comunicacidén con al menos una terminal 16 de cliente de la
pluralidad de terminales 16 de cliente. Cuando una solicitud
46 de hospedaje de uno de las terminales de cliente 16 para la
alimentacidén o fuente 14 de wvideo en vivo correspondiente al
dispositivo 48 de captura de imédgenes (L) se envia a la red 10
de servidores de igual a igual, la red 10 de servidores de
igual a igual realiza una autoevaluacidén u operacidn 70 de
compensacién para determinar el servidor 38 de Thospedaje
potencial. Se contempla que la operacidédn 70 de compensacidn
autoevaluada se haya producido antes de que llegara la
solicitud 46 de hospedaje, de modo que la red 10 de servidores
entre pares o de igual a igual ya haya determinado el posible
servidor 38 de hospedaje. Cuando la solicitud 46 de hospedaje

para el dispositivo 48 (L) de captura de imadgenes se envia a
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la red 10 de servidores de igual a igual, 1la red 10 de
servidores de igual a igual determina que el tercer servidor
108 de la red 10 de servidores de igual a igual es el servidor
38 de hospedaje potencial en ese momento. Esta determinacidn
se puede realizar basédndose en el hecho de que el tercer
servidor 108 de hospedaje, como se ejemplifica en la imagen,
tiene la mayor capacidad 36 de hospedaje correspondiente del
primero al cuarto servidores de autocontrol 104, 106, 108,
110. Esto se puede expresar como la capacidad 36 de hospedaje
correspondiente en relacién con la capacidad de hospedaje
total 100 para cada servidor 12. El tercer servidor 108 se
pone entonces en comunicacidédn tanto con el dispositivo 48 (L)
de captura de imagenes como con la terminal 16 del cliente que
envidé la solicitud 46 de hospedaje con respecto al dispositivo
48 (L) de captura de imadgenes. De esta manera, el tercer
servidor 108 de la red 10 de servidores de igual a igual se ha
convertido en el servidor 50 de hospedaje activo con respecto
al dispositivo 48 (L) de captura de imédgenes. Después de que
el dispositivo 48 (L) de captura de imagenes haya sido
asignado a un servidor 50 de hospedaje activo, la red 10 de
servidores de igual a igual puede realizar otra operacidédn 70
de compensacién autoevaluada para redefinir qué servidor 12 de
la red 10 de servidores de igual a igual es el servidor 38 de
hospedaje potencial en el <caso de otra solicitud 46 de

hospedaje.
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[0034] Refiriéndose nuevamente a las Figs. 2-6, 10 vy
11, donde la red 10 de servidores de igual a igual recibe una
o méds solicitudes 120 de terminaciédn, un servidor 12
particular puede tener una capacidad 36 de hospedaje
correspondiente que es mucho mayor o menor que los servidores
12 restantes de la red 10 de servidores de igual a igual. En
tal condicidén, una operacidédn 70 periddica de compensacidn
autoevaluada de la red 10 de servidores de igual a igual puede
resultar en un recompensacién de las fuentes 102 alojadas de
los servidores 12 de red 10 de servidores de igual a igual.
Uno de los servidores 12 que estd cargado particularmente con
fuentes 102 alojadas u hospedadas puede tener uno de esa
fuentes 102 hospedadas transferidos a un servidor 12 gque tiene
una capacidad 36 de hospedaje correspondiente mucho mayor.
Esta funcidén de equilibrio puede ayudar a asegurar que 1los
diversos servidores 12 del mismo nivel la red 10 del servidor
de igual a igual no estd sobrecargada en relacién con 1los
servidores 12 restantes de la red 10 de servidor de igual a
igual.

[0035] Se contempla que la transicidén de las fuentes
102 alojadas de un servidor 12 a uno de los servidores 12
restantes puede ser realizada por la propia red 10 de
servidores de igual a igual. De esta manera, los diversos
servidores 12 de la red 10 de servidores de igual a igual

pueden actuar como un procesador 130 cooperativo que inicia
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cada operacidén 70 de compensacidn, recibe cada solicitud 46 de
hospedaje y solicitud 120 de terminacidn, y realiza varias
operaciones informaticas durante la ejecucidén de la red 10 de
servidores de igual a igual.

[0036] Segun las diversas modalidades, se contempla
que los diversos servidores 60 de autocontrol de la red 10 de
servidores de igual a igual no estén necesariamente ubicados
en una Unica ubicacién fisica. Se contempla que los diversos
servidores 12 se pueden posicionar en dos o mas ubicaciones
geograficas diferentes vy/o separadas, donde los diversos
servidores 12 se ponen en comunicacién a través de varias
conexiones de red, conexiones de computacién en la nube vy
otras conexiones de datos similares. Ademéds, se contempla que
cada servidor 12 de la red 10 de servidores de igual a igual
puede limitarse a alojar uUnicamente la fuente de video en vivo
14 desde los dispositivos 48 de captura de imégenes
respectivos. En tal modalidad, no se realiza ningtn registro o
almacenamiento en bufer de la fuente 14 de video en vivo se
lleva a cabo por los servidores 12, y cada servidor 12 actua
como un conducto o <canal cerrado a través del cual el
dispositivo 48 de captura de 1imAgenes puede ponerse en
comunicacién con uno o més terminales 16 de clientes. También
se contempla que la grabacidén y/o se pueden realizar funciones
de "almacenamiento en bufer" en la terminal 16 del cliente.

También se contempla gque el almacenamiento en Dbufer vy/o
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registro pueden ser realizados por uno o més servidores 12 de
una red 10 de servidores de igual a igual. Estas funciones de
almacenamiento en btfer y registro pueden almacenarse
directamente en el servidor 60 de autocontrol que actia como
el servidor 50 de hospedaje activo en comunicacidén con el
dispositivo 48 de captura de imagen correspondiente. También
se contempla que un dispositivo de registro de datos separado
en comunicacién con la red 10 de servidores de igual a igual
puede utilizarse para almacenar en bufer y/o registrar. Los
datos almacenados en Dbufer vy/o registrados pueden estar
disponibles para una o mas de las terminales 16 del cliente.
En varias modalidades, en las que el servidor 50 de hospedaje
activo realiza las funciones de almacenamiento en bufer y/o
registro de datos, los datos almacenados en Dbufer vy/o
registrados pueden transferirse a un servidor 60 de
autocontrol diferente en respuesta a un cambio en las
designaciones de hospedaje como resultado de una operacidén 70
de compensacidén o balanceo.

[0037] Refiriéndonos ahora a las Figs. 2-11, se
contempla gque uno o mas servidores 60 de autocontrol de la red
10 de servidores de igual a igual pueden experimentar un modo
140 de falla. Se puede definir un modo 140 de falla de la red
10 de servidores de 1igual a igual por la ausencia de una
comunicacién de uno o més de los servidores 12 a los

servidores 12 restantes en respuesta al desempefio de la
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operacién 70 de compensacidédn. Cuando los servidores restantes
no reciben ninguna comunicacidén, un desempefio completo de 1la
operacién 70 de compensacidén de todos los servidores 12 de la
red 10 de servidores de igual a igual no es posible. En tal
modo 140 de falla, se contempla que los servidores 12
restantes de la red 10 de servidores de igual a igual pueden
iniciar una respuesta del modo 140 de falla para reasignar las
fuentes 102 alojadas que estan siendo alojados actualmente por
el servidor 12 que estd experimentando el modo 140 de falla o
el servidor 142 fuera de linea. En el modo 140 de falla, los
servidores 12 restantes realizan una operacién 70 de
compensacién sin incluir el servidor 142 fuera de linea. Los
servidores 12 restantes determinan un servidor 38 de hospedaje
potencial con respecto a los servidores 12 restantes mediante
la evaluacidén de la capacidad 36 de hospedaje correspondiente
de los servidores 12 restantes. Una fuente 102 alojada del
servidor 142 fuera de linea se transfiere automdticamente al
servidor 38 de hospedaje potencial para definir un servidor 50
de hospedaje activo con respecto a la fuente 102 alojada
reasignada. Este proceso se repite para cada fuente 102
alojada en el servidor 142 fuera de linea y se repite hasta
que todas las fuentes alojadas en el servidor 142 fuera de
linea se han reasignado a servidores de hospedaje activos 50
entre los servidores 12 restantes de la red 10 de servidores

de igual a igual. Al comienzo del modo 140 de falla, se puede
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enviar una sefial de falla 150 a un médulo de servicio 152 o
proveedor de servicios, de modo que se pueda realizar el
mantenimiento en el servidor 142 fuera de linea y en la red 10
de servidores de igual a igual. Cuando el servidor 142 fuera
de linea se vuelve a poner en linea, ese servidor 12 se
reinserta luego en la red 10 de servidores de igual a igual vy
la operacidén 70 de compensacidén se realiza nuevamente para
volver a equilibrar el sistema después de la conexidén el
servidor 142 se reinserta en la red 10 de servidores de igual
a igual. Este modo 140 de falla se inicia para minimizar la
cantidad de tiempo de inactividad de las fuentes de video en
vivo alojadas 14 en las terminales del cliente 16 en caso de
una falla en la red de igual a igual red de servidores 10.

[0030] En los sistemas convencionales, una falla en
uno de los servidores 12 de una red de servidores Jjerarquica
puede requerir la transferencia manual de las fuentes de video
14 desde un servidor con falla 12 a un servidor en linea. Esta
operacidén puede llevar una cantidad sustancial de tiempo. Este
tiempo puede ser critico cuando un paciente particular 84
requiere monitoreo las 24 horas del dia.

[0039] En el caso de un modo 140 de falla, como se
ejemplifica en las Figs. 7-9, se contempla que a ciertas
fuentes de video en wvivo 14 de varios dispositivos 48 de
captura de 1imagenes se les puede asignar un nivel de

prioridad. Se puede asignar una alta prioridad a un
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dispositivo 48 de captura de imagenes que se usa para
monitorear a un paciente 84 que puede requerir altos niveles
de monitoreo. Los dispositivos 48 de captura de imédgenes de
prioridad més baja pueden asignarse a pacientes de atencidn
médica 84 que requieren menos monitoreo o tienen un riesgo
menor cuando no estdn siendo monitoreados. En el caso de un
modo 140 de falla, los dispositivos de captura de imégenes de
mayor prioridad 48 pueden transferirse desde el servidor 142
fuera de 1linea al nuevo servidor 38 de hospedaje potencial
entre los servidores 12 restantes, antes de los dispositivos
48 de captura de 1imédgenes de prioridad mas baja. De esta
manera, la cantidad de tiempo de inactividad para cada uno de
los dispositivos 48 de captura de imagenes se puede mantener
al minimo para los dispositivos 48 de captura de imagenes de
alta prioridad. Si bien no es significativamente méds largo en
el tiempo, un dispositivo 48 de captura de imAgenes de menor
prioridad se puede transferir después de los dispositivos 48
de captura de imagen de alta prioridad. Se contempla que el
nivel de prioridad asignado a cada dispositivo 48 de captura
de imé&genes pueda ser evaluado por el profesional de la salud
gque monitorea al paciente 84 en particular. El1 historial de
incidentes para un paciente 84 en particular también puede
influir en la evaluacidén de un paciente en particular. Nivel
de prioridad para wun dispositivo de monitoreo de video

respectivo. Como ejemplo, un paciente 84 que con frecuencia
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intenta salir de la cama 86 cuando se le indica que permanezca
en la cama 86 puede requerir un nivel de prioridad mas alto
que un paciente 84 gque tiene menos o ningln incidente de
intentar salir de la cama 86 cuando se le indica no hacerlo
[0040] Refiriéndonos ahora a las Figs. 1-12, habiendo
descrito varias modalidades y aspectos de un sistema 18 de
compensacién para alojar la fuente 14 de wvideo en wvivo, se
describe un método 400 para transmisidén en vivo de una
pluralidad de fuente 14 de video en vivo alojados en servidor
usando una red 10 de servidores de igual a igual. De acuerdo
con el método 400, una pluralidad de terminales 16 de clientes
potenciales se identifican mediante una red 10 de servidores
de igual a igual (paso 402). Las posibles terminales 16 de
clientes se pueden representar mediante un servicio de pago o
servicio de pago que se requiere para utilizar la red 10 de
servidores de igual a igual. Una vez que se identifican 1los
posibles terminales 16 de clientes, cada uno de estos
potenciales terminales 16 de clientes se colocan en
comunicacién selectiva con uno o mas servidores 12 de la red
10 de servidores de igual a igual. La identificacidén de una
terminal 16 de cliente en particular puede ocurrir en varios
momentos en la operacidén de la red 10 de servidores de igual a
igual. Se contempla que la paso de identificacidén 402 pueda
ocurrir en respuesta a una solicitud 46 de Thospedaje,

activando un servicio de suscripcidén que involucra la red 10
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de servidores de igual a igual, la conexién con al menos un
servidor 12 de la red 10 de servidores de igual a igual, sus
combinaciones y otros eventos similares gque pueden ocurrir
durante el funcionamiento de la red 10 de servidores de igual
a 1igual. Una pluralidad de dispositivos 48 de captura de
imédgenes también se identifican por la red 10 de servidores de
igual a igual (paso 404). Los diversos dispositivos 48 de
captura de imagenes pueden ser propiedad u operados por varios
proveedores de atencidén médica, como hospitales, centros
médicos, hogares de ancianos, proveedores de hospicio y otros
proveedores de atencidén médica similares. Como se discutid
anteriormente, la pluralidad de servidores 12 estan acoplados
para definir la red 10 de servidores de igual a igual (paso
406) . Nuevamente, cada servidor 12 de la red 10 de servidores
de igual a igual estd en comunicacidén con cada servidor 12
restante de la red 10 de servidores de igual a igual. Se
determina una capacidad 36 de hospedaje correspondiente para
cada servidor 12 de la pluralidad de servidores 12 dentro de
la red 10 de servidores de igual a igual (paso 408). Cada
servidor 12 dentro de la red 10 de servidores de igual a igual
define un servidor 30 de monitoreo que opera para monitorear
al menos un criterio de desempefio 32 de un servidor 34
correspondiente monitoreado o dedicado dentro de la red 10 de
servidores de igual a igual. En consecuencia, cada uno el

servidor 30 de monitoreo asigna una capacidad 36 de hospedaje
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correspondiente para el servidor 34 dedicado correspondiente
en funcién de al menos un criterio de rendimiento 32. La
capacidad 36 de hospedaje correspondiente para cada servidor
34 dedicado correspondiente de la red 10 de servidores de
igual a igual se comunica a cada uno restante servidor 12 de
la red 10 de servidores de igual a igual. Como se discutid
anteriormente, este paso 408 de determinar una capacidad 36 de
hospedaje se puede realizar de manera continua, periddica, en
respuesta a una solicitud 46 de hospedaje o solicitud 120 de
terminacidén, en respuesta a una indicacidén del modo 140 de
falla, combinaciones de las mismas, u otros tiempos periddicos
como dictado por la red 10 de servidores de igual a igual.
[0041] Refiriéndose nuevamente a las Figs. 1-10, de
acuerdo con el método 400, una solicitud 46 de hospedaje de
video se entrega desde una terminal 16 de cliente solicitante
de la pluralidad de terminales 16 de cliente potenciales a 1la
red 10 de servidores de igual a igual (paso 410). La solicitud
46 de hospedaje identifica un dispositivo 52 de captura de
imégenes solicitado de 1la pluralidad de dispositivos 48 de
captura de imadgenes que se va a poner en comunicacidén con la
terminal 16 del cliente solicitante a través de un servidor 38
de hospedaje potencial de la red 10 de servidores de igual a
igual. El servidor 38 de hospedaje potencial se identifica
entonces con respecto a la solicitud 46 de hospedaje (paso

412) . Se contempla que el servidor de hospedaje o el servidor
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38 de hospedaje potencial se defina como el servidor 12 que
tiene una primera capacidad 40 de hospedaje correspondiente,
en oposicién a los servidores 12 restantes, que se definen
como que tienen un rango de capacidades 44 de hospedaje
secundario correspondientes. Como se menciondé anteriormente,
la primera capacidad 40 de hospedaje correspondiente es mayor
que cualquiera de las capacidades de hospedaje
correspondientes dentro del rango de las capacidades 44 de
hospedaje secundario correspondientes. El1l dispositivo 52 de
captura de imagenes solicitado se pone entonces en
comunicacién con el servidor 38 de hospedaje potencial y el
servidor 38 de hospedaje potencial se pone en comunicacidn con
la terminal 16 del cliente solicitante para entregar una
transmisién o fuente 14 de video en vivo desde el dispositivo
52 de captura de 1imagen solicitado a la terminal 16 del
cliente solicitado (paso 414). Por consiguiente, el servidor
38 de hospedaje potencial se define entonces como el servidor
50 de hospedaje activo con respecto al dispositivo 48 de
captura de imagen particular.

[0042] Refiriéndonos ahora a las Figs. 2-11, 13 y 14,
se describe también un método 500 para la transmisidén en vivo
de una pluralidad de fuentes 14 de video en vivo alojados en
el servidor que utilizan una red 10 de servidores de igual a
igual. De acuerdo con el método 500, un servidor web 160 en la

forma de una red 10 de servidores de igual a igual se define
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por una pluralidad de servidores 12, tipicamente, servidores
60 de autocontrol, de la red 10 de servidores de igual a igual
(paso 502). Como se menciondé anteriormente, cada servidor 12
del servidor web 160 estd en comunicacidén con cada servidor
restante 12 del servidor web 160 y cada servidor 12 supervisa
al menos un criterio 32 de rendimiento correspondiente del
servidor 34 dedicado respectivo. También se contempla que cada
el servidor 12 comunica los criterios de rendimiento 32
correspondientes a cada servidor 12 restante del servidor web
160. Se contempla que el servidor web 160 pueda corresponder a
la red 10 de servidores de igual a igual descrita en este
documento. Un servidor 38 de hospedaje ©potencial esté
determinado por el servidor web 160 (paso 504). Los servidores
12 del servidor web 160 evaltan cada criterio de rendimiento
32 correspondiente para definir un primer criterio de
rendimiento 32 qgue corresponde al servidor 38 de hospedaje
potencial. Cada criterio 32 de rendimiento restante de 1los
servidores 12 restantes define colectivamente un rango de
segundos criterios 32 de rendimiento. Como se discutid
anteriormente, esta autoevaluacién, u operacidn 70 de
compensacidn, realizada por el servidor web 160 identifica al
servidor 38 de hospedaje potencial como el servidor 12 que
tiene la mayor capacidad 36 de hospedaje correspondiente para
manejar una solicitud 46 de hospedaje subsiguiente o recibida

anteriormente. En el método 500, se identifican al menos uno o
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una pluralidad de posibles terminales 16 de clientes (paso
506). También se identifican al menos uno o una pluralidad de
dispositivos 48 de captura de iméagenes (paso 508). Una
solicitud 46 de hospedaje de wvideo se entrega desde una
terminal 16 de cliente solicitante de la pluralidad de
terminales 16 de cliente a la red 10 de servidores de igual a
igual (paso 510). Se contempla que la solicitud 46 de
hospedaje de video identifique un dispositivo 52 de captura de
imagen solicitado o wuna pluralidad de dispositivos 52 de
captura de imagen solicitados que se pondran en comunicacidn
con la terminal 16 del cliente solicitado a través del
servidor 38 de hospedaje potencial de la red 10 de servidores
de igual a igual. El servidor 38 de hospedaje potencial se
coloca entonces en comunicacidén con el dispositivo 52 de
captura de imagenes solicitado y la terminal 16 de cliente
solicitado (paso 512). De esta manera, el servidor 38 de
hospedaje potencial define un servidor 50 de hospedaje activo
que define la comunicacidén entre el dispositivo 52 de captura
de imagenes solicitado y la terminal 16 del <cliente
solicitado. Un servidor 38 de hospedaje potencial actualizado
se re-determinara entonces por la red 10 de servidores de
igual a igual (paso 514). De esta manera, el servidor 50 de
hospedaje activo y los servidores 60 de autocontrol restantes
del servidor web 160 comunican los criterios 32 de rendimiento

correspondientes de cada uno a otro servidor 60 de autocontrol
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mutuo del servidor web 160 para redefinir un primer criterio
correspondiente actualizado y un rango actualizado del segundo
criterio 32 de rendimiento correspondiente. En consecuencia,
la identidad del ©posible servidor 38 de hospedaje puede
cambiar a un servidor 12 diferente dentro del servidor web
160.

[0043] Refiriéndose nuevamente a las Figs. 2-9, 11 vy
12, segun el método 500, se puede recibir una solicitud 120 de
terminacién de video desde la terminal 16 del <cliente
solicitante que estd en comunicacidédn con el dispositivo 52 de
captura de imagenes solicitado a través del servidor 50 de
hospedaje activo (paso 516). Se contempla que la solicitud 120
de terminacidén se relaciona con la comunicacidén de terminacidn
selectiva entre la terminal 16 del cliente solicitante y el
dispositivo de captura de imagen 52 solicitado. En respuesta a
la solicitud 120 de terminacidén, la alimentacidén de wvideo en
vivo 14 se detiene, interrumpe o termina de otra manera (paso
518). El criterio 32 de rendimiento correspondiente para cada
servidor de autocontrol 60 en el servidor web 160 se vuelve a
determinar después de la terminacién de la transmisidn o
fuente 14 de video en vivo (paso 520). El1 servidor 38 de
hospedaje potencial actualizado se wvuelve a identificar (paso
522). El1 servidor 50 de hospedaje activo anteriormente y los
servidores 60 de autocontrol restantes comunican los criterios

32 de rendimiento correspondientes actualizados entre si al
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servidor 60 de autocontrol automdtico del servidor web 160
para redefinir un primer criterio 32 de rendimiento
correspondiente actualizado y un segundo rango actualizado de
criterio 32 de rendimiento correspondiente. Nuevamente, la
identidad del posible servidor 38 de hospedaje puede cambiar
después de la ejecucidén de la solicitud 120 de terminaciédn
desde la terminal 16 del cliente solicitante.

[0044] Refiriéndonos ahora a las Figs. 1-11 y 15, se
describe un método 600 para operar una red 10 de servidores de
igual a igual en el caso de un modo 140 de falla de la red 10
de servidores de igual a igual. De acuerdo con el método 600,
se define un servidor web 160 que tiene una pluralidad de
servidores 60 de autocontrol (paso 602) . Durante el
funcionamiento del servidor web 160, uno de los servidores 60
de autocontrol puede definir un modo 140 de fallo. En este
modo 140 de fallo, uno de los servidores 60 de autocontrol
puede identificarse como un servidor 142 fuera de linea del
servidor web 160 (paso 604). Como se explica en este
documento, un servidor 142 fuera de linea puede definirse como
un servidor de autocontrol 60 que no transmite una
comunicacidén con respecto a al menos uno de los criterios 32
de rendimiento correspondientes o la capacidad 36 de hospedaje
correspondiente a los servidores 42 restantes del servidor web
160. Otras indicaciones de gque un servidor de autocontrol 60 u

otro tipo de servidor 12 estd definiendo un servidor 142 fuera
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de linea puede incluir, entre otros, una falla de
alimentacidén, dahos fisicos al servidor 142 fuera de 1linea,
otros falla de comunicaciones que involucra al servidor 142
fuera de linea, combinaciones de los mismos y otros eventos
similares indicativos de un servidor de autocontrol 60 u otro
tipo de servidor 12 del servidor web 160 que no funciona
correctamente. Una vez que se identifica el servidor 142 fuera
de linea, se identifican las fuentes 102 alojadas del servidor
142 sin conexidén (paso 606). E1 potencial servidor 38 de
hospedaje entre los servidores 42 restantes, gque estan libres
o no definen el modo 140 de fallo, del servidor web 160 se
identifica para asumir las funciones de hospedaje con respecto
a la alimentacidén o fuente 102 alojada u hospedada del
servidor 142 fuera de 1linea (paso 608). Una vez dgue se
identifica el servidor 38 de hospedaje potencial, la
transmisién o fuente 102 alojado del servidor 142 fuera de
linea se transfiere al servidor 38 de hospedaje potencial que
ahora define el servidor de hospedaje activo 50 como el
transmisién alojado transferido 102 (paso 610). Se contempla
que la operacién 70 de equilibrio se puede realizar de nuevo
para volver a determinar el posible servidor 38 de hospedaje
con respecto a la préxima fuente 102 alojada que se
transferird desde el servidor 142 fuera de linea, si 1lo
hubiera. Mientras que todas las fuentes 102 alojadas se estén

transfiriendo desde el servidor 142 fuera de linea, el
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servidor 142 se puede reparar. Una vez reparado, el servidor
60 de autocontrol recién reparado se reinserta en el servidor
web 160 vy la operacién 70 de compensacién se realiza
nuevamente para repartir las diversas fuentes 102 alojadas del
servidor web 160 entre los servidores 60 de autocontrol del
servidor web 160 (paso 612).

[0045] Se contempla gue durante el curso del desempefio
de una red 10 de servidores de igual a igual, se pueden
agregar servidores 12 adicionales a la red 10 de servidores de
igual a igual. Al agregar un nuevo servidor 12, se contempla
que se realiza una operacién 70 de compensacidén autoevaluada
de la red 10 de servidores de igual a igual para equilibrar
las fuentes 102 alojadas de la red de servidores de igual a
igual entre los diversos servidores 12 de la red 10 de
servidores de igual a igual. El uso de la red 10 de servidores
de igual a igual estd adaptado para servir a un gran numero de
dispositivos 48 de captura de imAdgenes qgue tienen un nUmero
que excede o potencialmente supera ampliamente el nuUmero de
servidores 12 en la red 10 de servidores de igual a igual. De
manera similar, el numero de terminales 16 de clientes de 1la
pluralidad de terminales 16 de clientes puede exceder o
también puede exceder en gran medida el numero de servidores
12 en la red 10 de servidores de igual a igual.

[0046] De acuerdo con las diversas modalidades, el uso

de la red 10 de servidores entre pares o de igual a igual
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sirve para proporcionar un sistema de hospedaje compensacidén a
través del cual se puede minimizar el tiempo de inactividad
como resultado de fallas, sobrecargas o mantenimiento de 1los
diversos servidores 12 dentro del red de servidores de tipo
10. El aparato y los métodos descritos en este documento estan
adaptados para transferir automdticamente las fuentes 102
alojadas de un servidor 12 a otro en respuesta a varias
entradas y eventos experimentados por la red 10 de servidores
de igual a igual. Minimizar el tiempo de inactividad en las
alimentaciones publicadas entregadas por la red 10 de
servidores de igual a igual puede mantener un régimen de
vigilancia consistente de los pacientes 84 de atencidédn médica,
y también de los proveedores de atencidédn médica que pueden
disminuir los 1incidentes de pacientes 84 heridos cuando
intentan salir de la cama 86 cuando no se le indique hacerlo.
El uso de la red 10 de servidores de igual a igual también
puede permitir que una sola terminal 16 de cliente monitoree
miultiples fuentes 14 de video en vivo, disminuyendo asi la
cantidad de mano de obra necesaria para monitorear a los
pacientes 84 de atencidédn médica.

[0047] Debe entenderse que pueden realizarse
variaciones y modificaciones en la estructura mencionada
anteriormente sin apartarse de los conceptos de la presente
invencidén, y ademds debe entenderse que se pretende que tales

conceptos estén cubiertos por las siguientes reivindicaciones,
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a menos que estas afirmaciones

expresamente lo contrario.

por

Sus

lenguajes

expresa
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema de compensacidén o equilibrio de video de 1la
fuente en vivo, gque comprende:

una pluralidad de servidores colocados en comunicaciédn
para definir una red de servidores entre pares o de igual a
igual, en donde cada servidor de la red de servidores de igual
a igual se coloca en comunicacidn con cada servidor restante
de la red de servidores de igual a igual, y en donde:

cada servidor de la red de servidores entre pares o de
igual a igual define un servidor de supervisidn gque supervisa
al menos un criterio de rendimiento correspondiente de un
servidor dedicado de la red de servidores de igual a igual;

cada servidor de monitoreo define una capacidad de
hospedaje correspondiente para el servidor dedicado, en donde
la capacidad de hospedaje correspondiente se basa en al menos
un criterio de rendimiento correspondiente;

cada servidor de monitoreo comunica la capacidad de
hospedaje correspondiente del servidor dedicado a los
servidores restantes, de modo que la capacidad de hospedaje
correspondiente se comunica a los servidores restantes a
intervalos predeterminados;

la pluralidad de servidores de la red de servidores entre
pares o de igual a igual evaltan de forma cooperativa las
capacidades de hospedaje correspondientes comunicadas de todos

los servidores de monitoreo para determinar un servidor de
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hospedaje potencial, en donde el servidor de Thospedaje
potencial tiene wuna primera capacidad de hospedaje y 1los
servidores restantes tienen un rango de las capacidades de
segundo hospedaje, en donde la primera capacidad de hospedaje
es mayor que cualquiera de las capacidades de hospedaje
correspondientes dentro del rango de capacidades de segundo
hospedaje; vy

el servidor de hospedaje potencial, en respuesta a una
solicitud de transmisién de video en vivo desde una terminal
del cliente, se pone en comunicacidén con un dispositivo de
captura de imadgenes que entrega la transmisién de wvideo en
vivo, el servidor de hospedaje potencial estd adaptado para
colocar el dispositivo de captura de imagenes en comunicacidn
selectiva con el servidor de hospedaje potencial para entregar
la transmisidén o fuente de video en vivo a la terminal del
cliente para definir un servidor de hospedaje activo.

2. E1 sistema de compensacidén o equilibrio de wvideo de
alimentacidédn en vivo de la reivindicacidédn 1, en donde el
servidor de monitoreo también define el servidor dedicado de
tal manera que cada servidor de monitoreo define un servidor
de autocontrol o auto-monitoreo de la red de servidores de
igual a igual que comunica la capacidad de hospedaje o
alojamiento correspondiente del servidor de auto-monitoreo a
los servidores restantes de la red de servidores entre pares o

de igual a igual.
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3. E1 sistema de compensacidén o equilibrio de wvideo en
vivo de una o méas de las reivindicaciones 1 y 2, en donde el
dispositivo de captura de imédgenes es uno de una pluralidad de
dispositivos de captura de imadgenes que estdn cada uno en
comunicacidén selectiva con la red de servidores de igual a
igual.

4., El1 sistema de compensacidén o equilibrio de video de
alimentacidédn en vivo de 1la reivindicacidén 3, en donde la
terminal del cliente es uno de una pluralidad de terminales
del cliente que estan cada uno en comunicacidn selectiva con
la red de servidores de igual a igual.

5. El1 sistema de compensacidén o equilibrio de wvideo de
transmisién en vivo de una o més de las reivindicaciones 1-4,
en donde al menos un criterio de rendimiento correspondiente
incluye la capacidad de datos restante.

6. El sistema de compensacién o equilibrio de video con
alimentacidén en vivo de la reivindicacidén 2, en donde cuando
uno de los servidores de autocontrol o auto-monitoreo de la
pluralidad de servidores define un modo de falla caracterizado
por la ausencia de una comunicaciédn con los servidores
restantes con respecto a la capacidad de hospedaije
correspondiente del servidor dedicado correspondiente, 1los
servidores restantes de la red de servidores de igual a igual
que estadn libres del modo de falla definen wuna red de

servidores de igual a igual reasignada.
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7. El1 sistema de compensacién o equilibrio de video de
alimentacidén en vivo de la reivindicacidédn 6, en donde el
servidor de autocontrol o auto-monitoreo que define el modo de
falla se encuentra fuera de la comunicacidédn con los servidores
restantes de la red de servidores de igual a igual reasignados
y también fuera de la comunicacidén con la terminal del cliente
y el dispositivo de captura de imagenes.

8. El1 sistema de compensacién o equilibrio de wvideo con
transmisién en vivo de una o més de las reivindicaciones 6 y
7, en donde cuando uno de los servidores de autocontrol define
el modo de fallo, los servidores de autocontrol de la red de
servidores de igual a igual reubicados comunican una seflal de
fallo a un médulo de servicio correspondiente al servidor de
autocontrol que define el modo de falla.

9. El1 sistema de compensacién o equilibrio de wvideo de
transmisién o fuente en vivo de una o mas de las
reivindicaciones 1-8, en donde la pluralidad de servidores se
posiciona dentro de al menos dos ubicaciones fisicas
separadas.

10. Un método para transmitir en vivo una pluralidad de
fuentes de video alojados u hospedados en el servidor, el
método comprende los pasos de:

identificar wuna pluralidad de terminales de clientes
potenciales;

identificar una pluralidad de dispositivos de captura de
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imégenes;

acoplar una pluralidad de servidores para definir una red
de servidores de igual a igual, en donde cada servidor de la
red de servidores de igual a igual estd en comunicacidén con
cada servidor restante de la red de servidores de igual a
igual;

determinar una capacidad de hospedaje correspondiente
para cada servidor de la pluralidad de servidores, en donde
cada servidor define un servidor de monitoreo gue opera para
monitorear al menos un criterio de desempefio de un servidor
monitoreado correspondiente dentro de la red de servidores de
igual a igual, en donde cada servidor de monitoreo asigna una
capacidad de hospedaje correspondiente para el servidor
supervisado o monitoreado correspondiente basdndose en al
menos un criterio de rendimiento del servidor supervisado
correspondiente, y en donde la capacidad de hospedaje
correspondiente de cada servidor supervisado correspondiente
de la red de servidores entre pares o de igual a igual se
comunica a cada servidor restante de la red de servidores de
igual a igual;

entregar una solicitud de video desde una terminal de
cliente solicitante de la pluralidad de posibles terminales de
clientes a la red de servidores de igual a igual, en donde la
solicitud de video identifica un dispositivo de captura de

imagen solicitado de la pluralidad de dispositivos de captura
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de imagen que se colocardn en comunicacién con la terminal del
cliente solicitante a través de un servidor de hospedaje de 1la
red de servidores de igual a igual;

identificar el servidor de Thospedaje, en donde el
servidor de hospedaje se define como el servidor que tiene una
primera capacidad de hospedaje correspondiente % los
servidores restantes se definen como que tienen un rango de
segundas capacidades de hospedaje correspondiente, en donde la
primera capacidad de hospedaje correspondiente es mayor que
cualquiera de 1los servidores de hospedaje correspondientes
capacidades dentro del rango de segundas capacidades de
hospedaje correspondientes; y

colocar el dispositivo de captura de imédgenes solicitado
en comunicacién con el servidor de hospedaje y colocar el
servidor de hospedaje en comunicacidén con la terminal del
cliente solicitante para entregar un video en vivo desde el
dispositivo de captura de imagen solicitado a la terminal del
cliente solicitante.

11. El1 método de la reivindicacidén 10, en donde cada
servidor de monitoreo es también el servidor monitoreado
correspondiente de manera gque cada servidor define un servidor
de autocontrol o auto-monitoreo de la red de servidores de
igual a igual que supervisa el al menos un criterio de
rendimiento y comunica al menos un criterio de rendimiento a

los servidores restantes de la red de servidores de igual a
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igual.

12. E1 método de una o mas de las reivindicaciones 10 vy
11, en donde la paso de determinar una capacidad de hospedaje
se produce de manera sustancialmente continua.

13. E1 método de una o mas de las reivindicaciones 10-12,
en donde la paso de determinar una capacidad de hospedaje se
produce al menos después de que se entrega cada solicitud de
video.

14. E1l método de una o mas de las reivindicaciones 11-13,
en donde cuando uno de los servidores de autocontrol o auto-
monitoreo define el servidor de hospedaje con respecto a al
menos un dispositivo de captura de imédgenes solicitado vy
también define un modo de falla caracterizado por al menos una
de una ausencia de una comunicacién saliente a los servidores
restantes con respecto a la capacidad de hospedaje
correspondiente, el método comprende ademds un paso de:

la redefinicidén del servidor de hospedaje del servidor de
autocontrol o auto-monitoreo que define el modo de fallo a un
servidor de autocontrol gque estd libre del modo de fallo vy
también define la primera capacidad de hospedaije
correspondiente.

15. El1 método de la reivindicacidn 14, en donde el método
comprende ademds un paso de:

los servidores restantes comunican una sefial de falla a

un médulo de servicio correspondiente al servidor de
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autocontrol que define el modo de falla.

16. E1 método de una o mas de las reivindicaciones 14 vy
15, en donde el paso de redefinicidén es realizado por 1los
servidores de autocontrol de la red de servidores de igual a
igual que estéan libres del modo de fallo.

17. E1 método de una o mas de las reivindicaciones 10-16,
en donde el al menos un criterio de rendimiento
correspondiente incluye un porcentaje de utilizacién de
memoria.

18. Un método para transmitir en vivo una pluralidad de
fuentes de video alojados en el servidor, el método comprende
los pasos de:

definir un servidor web definido por una pluralidad de
servidores de autocontrol o auto-monitoreo, en el que cada
servidor de autocontrol del servidor web estd en comunicacidn
con cada servidor restante del servidor web, y en el que cada
servidor de autocontrol supervisa al menos un criterio de
rendimiento correspondiente del respectivo servidor de
autocontrol, y en el gque cada servidor de autocontrol comunica
los criterios de rendimiento correspondientes a cada servidor
restante del servidor web;

determinar un posible servidor de hospedaje, en el que
los servidores de autocontrol del servidor web evaltan cada
criterio de rendimiento correspondiente para definir un primer

criterio de rendimiento que corresponde al servidor de
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hospedaje potencial, y en el que cada criterio de rendimiento
restante de los servidores de autocontrol restantes define
colectivamente un rango de segundos criterios de rendimiento;

identificar wuna pluralidad de terminales de <clientes
potenciales;

identificar una pluralidad de dispositivos de captura de
imagenes;

entregar una solicitud de video desde una terminal de
cliente solicitante de la pluralidad de posibles terminales de
cliente al servidor web, en donde la solicitud de wvideo
identifica un dispositivo de captura de imagen solicitado de
la pluralidad de dispositivos de captura de imagen gque se
colocard en comunicacidédn con la terminal del cliente
solicitante a través de un servidor de hospedaje de la red de
servidores de igual a igual;

colocar el servidor de hospedaje potencial en
comunicacidédn con el dispositivo de captura de imagen
solicitado y la terminal del cliente solicitante, en donde el
servidor de hospedaje potencial define un servidor de
hospedaje activo que coloca el dispositivo de captura de
imagen solicitado en comunicacidén con la terminal del cliente
solicitante a través del servidor de hospedaje activo; vy

volver a determinar un posible servidor de hospedaje
actualizado en el que el servidor de hospedaje activo y 1los

servidores de autocontrol restantes del servidor web
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comuniquen los <criterios de rendimiento correspondientes
actualizados entre si a cada servidor de autocontrol del
servidor web para redefinir un primer criterio de rendimiento
correspondiente actualizado y un rango actualizado del segundo
criterio de desempefio correspondiente.

19. E1 método de la reivindicacidén 18, en donde el
servidor web define una red de servidores entre pares o de
igual a igual.

20. E1l método de una o més de las reivindicaciones 18 vy
19, que comprende ademas los pasos de:

recibir una solicitud de terminacién de video desde 1la
terminal del cliente solicitante que estda en comunicacidédn con
el dispositivo de captura de imdgenes solicitado a través del
servidor de hospedaje activo, en donde la solicitud de
terminacién se refiere a la terminacidédn selectiva de 1la
comunicacién entre la terminal del cliente solicitante y el
dispositivo de captura de imagenes solicitado;

detener la transmisidén o fuente de video alojada en el
servidor en vivo;

volver a determinar los criterios de rendimiento
correspondientes para cada servidor de autocontrol o auto-
monitoreo en el servidor web; y

volver a determinar el servidor de hospedaje potencial
actualizado en el que el servidor de hospedaje activo y 1los

servidores de autocontrol restantes del servidor web comunican
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los criterios de rendimiento correspondientes actualizados
entre si a cada servidor de autocontrol del servidor web para
redefinir un primer criterio de rendimiento correspondiente
actualizado y un rango actualizado del segundo criterio de
desempefio correspondiente.

21. El método de una o méds de las reivindicaciones 18-20,
en donde cuando uno de los servidores de autocontrol o auto-
monitoreo define el servidor de hospedaje activo con respecto
a al menos un dispositivo de captura de imédgenes solicitado y
también define un modo de falla caracterizado por al menos uno
de una ausencia de una comunicacidén saliente a los servidores
de autocontrol restantes con respecto a los criterios de
rendimiento correspondientes, el método comprende ademas un
paso para

redefinir el servidor de hospedaje activo desde el
servidor de autocontrol o auto-monitoreo que define el modo de
fallo a un servidor de autocontrol que estd libre del modo de
fallo y también define los primeros criterios de rendimiento

correspondientes.
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RESUMEN DE LA INVENCION

Un sistema de compensacién de video de transmisidn en
vivo incluye una red de servidores entre pares o de igual a
igual. Cada servidor de la red de servidores se comunica con
los servidores restantes 'y supervisa los criterios de
rendimiento correspondientes de un servidor dedicado de la red
de servidores para definir una capacidad de hospedaje para el
servidor dedicado. La capacidad de hospedaje se comunica a los
servidores restantes vy los servidores evallan de forma
cooperativa las capacidades de hospedaje correspondientes de
los servidores de supervisidén para determinar un servidor de
hospedaje potencial que tenga una primera capacidad de
hospedaje y los servidores restantes que tengan una segunda
capacidad de hospedaje. El servidor de hospedaje potencial, en
respuesta a una solicitud de hospedaje, se pone en
comunicacidén con un dispositivo de captura de imadgenes que
entrega la transmisién de video en vivo. El1 servidor de
hospedaje coloca el dispositivo de captura de imégenes en
comunicacidén selectiva con el posible servidor de hospedaje
para entregar la transmisién de wvideo en vivo a la terminal

del cliente para definir un servidor de hospedaje activo.
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