Seiior

José Luis Salazar Lopez

Director de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia: Solicitud de PCT Patente de Invencién denominada Aparato
para Bloquear en Posicién al Menos un Ave Viva para Registrar

Espectros de Vibracion Caracteristicos y Determinar el Sexo.
Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 11610 de 2018
Expediente No. NC2017/0008999

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad Agri Advanced Technologies
GmbH, doy respuesta al Oficio No. 11610 de 2018, bajo los siguientes términos:

1. Reivindicaciones:

* En nuestra opinidn, consideramos que las caracteristicas de la Reivindicacion 1
estan permitidas. De hecho, segun el punto 4.2 del Manual Andino de Patentes,
se debe incluir en las reivindicaciones una explicacion del funcionamiento de las

caracteristicas e indicar las relaciones funcionales entre dichas caracteristicas.

Una reivindicacidn debe incluir no solamente una enumeracion de elementos, sino también in-
dicar su funcionamiento y la relacién funcional entre los mismos cuando para la persona versada en
la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definicién del clemento.

Las caracteristicas pueden ser estructurales (forma de una pieza, f6rmula quimica, etc.) o fun-
clonales (del tipo: elemento, medios o picza para hacer una funcién, por ejemplo “clemento para me-
dir la presién™).

+ En cuanto a la Reivindicacion 13, la presencia de una aclaracion acerca de la
utilidad del acceso noimplica que las caracteristicas asociadas sean poco claras.

s En la Reivindicacién 15 lista una serie de caracteristicas bien conocidas en el

campo de la mecanica.

¢ En la reivindicacion 19, el experto reconocera una multitud de aparatos que

pueden llevar a cabo las funcionalidades referidas.
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2. EXAMEN DE PATENTABILIDAD

El Examinador concluye que el documento D1 (US 2004/0143278 A1) divulga todas las
caracteristicas de la Reivindicacién 1. No obstante opinamos respetuocsamente que el
documento D1 no divulga la caracteristica de "un acceso de sensor (8) con un canal de luz
(23) para dirigir la luz de estimulacion (39) irradiada sobre la parte del cuerpo bloqueada y
para retornar la luz retrodispersada por la parte del cuerpo bloqueada’.

Parece ser que el Examinador ha asociado el médulo de deteccion de aves 54 al acceso
de sensor 8 de la reivindicacién 1. Ademas, parece ser que el Examinador ha asociado fa
cavidad reflectora 76 y el conducto ahusado 80 al canal de luz 23 de la Reivindicacion 1.
No obstante, se observa que la Reivindicacién 1 define un acceso de sensor (8) con un
canal de luz (23). Es decir, que el acceso de sensor comprende el canal de luz (vease,
ademas, la figura 1 de la presente solicitud). Esta configuracion es necesaria porque, de
acuerdo con la presente invencidn, la luz de estimulacién tiene que ser guiada hacia la parte
de cuerpo bloqueada, y la luz retrodispersada debe recogerse utilizando este mismo canal

de iuz, como se detalla también en la Reivindicacién 1.

Por el contrario, el aparato del documento D1 simplemente proporciona una cavidad
reflectora 76/conducto ahusado 80 separada del moédulo de deteccion de aves 54 (véanse
las figuras 4 y 5 del D1). De hecho, el documento D1 no se centra en dirigir la luz de
estimulacién sobre una parte del cuerpo para después retornar la luz retrodispersada. La
aplicacién de la luz en el pico del ave, de acuerdo con el documento D1, anicarhente se usa
con el fin de retardar el crecimiento del pico (véase el parrafo [0006] del documento D1).
Ademas, el médulo de deteccion de aves 54 tan solo sirve para detectar si la cabeza del
ave esta insertada o no en la méascara (véase el parrafo [0032] del documento D1). De esta
manera, en el aparato del documento D1, no existe la necesidad de proporcionar un acceso
de sensor (médulo de deteccién de aves 54) con un canal de luz (cavidad reflectora
76/conducto ahusado 80). De hecho, parece que el modulo de detecciéon de aves 54 ni
siquiera podria combinarse con la cavidad reflectora 76/conducto ahusado 80 porque,
probablemente, el modulo de deteccién de aves 54 no soportaria el calor que se alberga
dentro de la cavidad reflectora 76/conducto ahusado 80. Incluso si el médulo de deteccion
de aves 54 pudiera soportar las altas temperaturas, al menos parece que las mediciones
se verian afectadas porque, en el parrafo [0032] del documento D1, el modulo de deteccion
de aves 54 se describe como un sensor capacitivo de humedad y, debido al calor aplicado,

no habria una humedad significativa en la cavidad reflectora 76/conducto ahusado 80.

Asi, evidentemente, la reivindicaciéon 1 es nueva con respecto al documento D1. De la
misma manera, debido a la incompatibilidad anteriormente mencionada de las
caracteristicas comentadas y de los diferentes fines divulgados en el documento D1, la

Reivindicacién 1 también presenta una actividad inventiva con respecto al documento D1.
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Reivindicacion 22:

La argumentacién precedente se toma mutatis mutandis en la Reivindicacién 22, pues la

Reivindicacion 22 incluye el aparato de la reivindicacion 1.
Reivindicacion 26:

El documento D2 (DE 10 2007 013 107 A1) simplemente divulga la extraccion de material
de ADN, por ejemplo, del eje de una pluma del ave, y la posterior espectroscopia del
material de ADN extraido (véase el parrafo [0022] del documento D2). Es decir, el

documento D2 se refiere a un método invasivo con el que se determina el sexo del ave.

Asi mismo, el documento D1 {(US 2004/0143278 A1) se refiere al bloqueo de las cabezas
de las aves y a la aplicacion de un tratamiento de calor en su pico superior e inferior

utilizando un foco 70 (véase el “resumen’ y la figura 5 del documento D1).

No existe motivacién en ninguno de los documentos D1 y D2 que sugiera que el bloqueo
del ave proporcione ventaja alguna para determinar el sexo del ave. Por lo tanto, el experto

en la materia no considerara combinar los dos documentos.

No obstante, incluso si el experto en la materia combinase de alguna manera las dos
ensefianzas de los documentos D1y D2, el experto no llegaria a conseguir la materia objeto
de la reivindicacion 26. De hecho, el experto seguiria extrayendo el material de ADN del
ave, por ejemplo, a partir del eje de una pluma del ave, fal y como se ensefia en el

documento D2 (véase el parrafo [0022] del documento D2).

Ademas, no existe ninguna ensefanza en el documento D1 que advierta de que el foco de
luz pueda sustituirse por un medio para aplicar luz de estimulacién y que, posteriormente,
retorne la luz retrodispersada por la parte de cuerpo bloqueada en su posicién. Como se ha
mencionado anteriormente, tal ensefianza tampoco puede hallarse en el documento D2, ya
que el documento D2 muestra la extraccion del material de ADN y no la irradiacion de una
parte del cuerpo, y menos aun, el bloqueo de una parte del cuerpo. Es decir, en
comparacion con el documento D2, la presente invencidn se refiere a un método no invasivo

para determinar el sexo del ave.

Por todas las razones anteriores, la presente invencién, tal y como se define en la

reivindicacion 26, es tanto nueva como inventiva con respecto a los documentos D1y D2.

Por consiguiente, la invencion cumple ademas de novedad, el nivel inventivo y la aplicacion
industrial subsanando de esta forma las objeciones a la patentabilidad.



En vista de todo lo anterior, ruego a usted estudiar nuevamente la solicitud con base en las

modificaciones realizadas y proceder de conformidad.

Cordialmente,

Juan Carlos Cuesta Quintero.
C.C. 79.339.809 de Bogota
T.P.43.273 del C.S. dela J.
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1
REIVINDICACIONES

1. Un aparato (6) para blogquear en posicidén de uno o més a
parte del cuerpo de un ave viva para registrar los espectros
de vibracién caracteristicos,
en el que el aparato comprende:
- una mascara de alivio (35) para la insercién de
la parte del cuerpo a bloguear en posicidn
- uno o mas brazos de soporte mbévil (13, 26)
proporcionado(s) para el bloqueo de la parte del cuerpo
en posicién, vy
- un acceso de sensor (8) con un canal de luz (23)
para dirigir luz de estimulacidén (39) irradiada sobre la
parte del c¢uerpo blogueada y para redirigir la Iluz

retrodispersada por la parte del cuerpo blogqueada.

2. El aparato de acuerdo con la reivindicacidn 1,

en el que la mascara de alivio (35) comprende uno o més
rebajes (14, 15, 16, 17) gue corresponden esencialmente a la
forma de la parte del cuerpo y en el gue el acceso de sensor

{8) discurre a través de la méscara de alivio.

3. El aparato de acuerdo con la reivindicacidén 1 o 2,

en el que la mascara de alivio (35) comprende un rebaje
(14) para una cabeza, un rebaje (15) para un pico y/o un
rebaje (17) para el cuello de un ave, en el gue los rebajes
(14, 15, 17) forman un espacio uniforme en la forma de la

mascara de alivio (35).

4. El aparato de acuerdo con la reivindicacidén 3,

en el que el brazo o brazos de soporte médvil (13, 26)
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2
estan dispuestos en la regidn .del rebaje (17) para el cuello

del ave.

5. El aparato de acuerdo con una cualquiera de 1las
reivindicaciones 1 a 4,

en el que el aparato (6) comprende ademds una primera
trampa de luz (9) que estd dispuesta entre el acceso de

sensor (8) y el rebaje (1l4) para la cabeza.

6. El aparato de acuerdo «con una cualgquiera de las
reivindicaciones 3 a 5,
en el que el aparato (6) comprende, ademis:
- un miembro de soporte de la cabeza (20},
- un miembro de recubrimiento del pico- (21), y/o
- un miembro de soporte del cuello (22),
en el que el miembro de soporte de la cabeza (20) esté
asociado con el rebaje (14) para la cabeza, el miembro de
recubrimiento del pico (21) estd asociado con el rebaje (15)
para el pico, y el miembro de soporte del cuello (22) esta

asociado con el rebaje (17) para el cuello del ave.

7. El aparato de acuerdo con una cualgquiera de las
reivindicaciones 1 a 6,

en el que el canal de luz (23) discurre a través del
miembro de soporte de la cabeza (20)  hasta un area de

medicidn (40).

8. El aparato de acuerdo con la reivindicacidén 6 o 7,
en el que el miembro de soporte de la cabeza (20)
comprende una abertura de recepcidn de la cabeza (30) y el

miembro de recubrimiento del pico (21) comprende una abertura
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de recepcién del pico (29), que son partes de la mascara de

alivio (35).

S. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 3 a 8,

en el que el canal de luz (23) estd dirigido a una
regién del centro de una protuberancia superior del rebaje

(15) para el pico.

10. E1 aparato de “acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones ‘1 a 9,

en el que el aparato (6) comprende una primera entrada
de aire de barrido (10), en el gque la entrada de aire de
barrido (10) discurre a través de la trampa de luz (9) y el
miembro de soporte de la cabeza (20) y se abre en el canal de

luz (23) para la limpieza de dicho canal de luz (23).

11. E1 aparato de  acuerdo con  una cualquiera de las
reivindicaciones 6 a 10,

en el que una segunda trampa de luz {(24) estéd dispuesta
en el miembro de recubrimiento del pico (21) y el miembro de
soporte de cuello (22), en el gue una segunda entrada de aire
de barrido (25) discurre a través de la segunda trampa de luz
(24), abriéndose dicha segunda entrada de aire de barrido

(25) en el canal de luz (23).

12. E1 aparato de acuerdo <con una cualquiera de 1las
reivindicaciones 1 a 11,

en el gue un conjunto de enfoque (11) en forma de un
objetivo o una lente convergente estd dispuesto dentro del

canal de luz (23).
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13. El aparato de acuerdo con la reivindicacidén 12,
en el que el canal de luz (23) y/o el acceso de sensor
(8) comprenden un acceso (12) al -conjunto de enfoque (11)

para permitir el ajuste del conjunto de enfoque (11).

14. El1 aparato de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 13,

en el que el brazo o brazos de soporte mdédvil (13, 26)
estan formados como palanca © palancas -de blogueo mévil,
como un brazo de soporte en forma de arco montado de forma
pivotante (13, 26) adaptado a la parte del cuerpo, y/o en

forma de maza.

15. El1 aparato de acuerdo con .una . cualguiera de las
reivindicaciones 1 a 14,

en el que el movimiento del brazo de soporte (13, 26) se
libera y se restablece de forma controlada, 'en el que el
brazo o brazos de soporte mévil (18, -19) se forma para el
desplazamiento lineal (27) o se proporciona de forma

pivotante (28).

16. E1 aparato de acuerdo con una cualgquiera de las
reivindicaciones 1 a 15,

en el que el el brazo o brazos de soporte (13, 286)

estdn dispuestos en pares.

17. E1 aparato de acuerdo con una cualquiera de 1las
reivindicaciones 1 a 16,
comprendiendo ademds dicho aparato uno o mas altavoces

(18, 19), en el qgue el o los altavoces (18, 19) estan
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comunicados con el el o los brazos de soporte (13, 26).

18. El1 aparato de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 6 a 17,
en el que el miembro de recubrimiento del pico (21)

comprende dos o mas rebajes para las cavidades nasales.

19. El1 aparato (6) de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 18, que comprende, ademas:

una unidad (7) para registrar los espectros de vibracidn
caracteristicos, con una fuente de luz para la produccidn de
la luz de estimulacidén, un sensor para la recogida de la luz

retrodispersada y una unidad de andlisis.

20. El aparato de acuerdo con la reivindicacidén 12 , en el
que la unidad de andlisis es una unidad de espectroscopia de

Raman.

21. Un dispositivo {(3) para determinar el sexo de las aves
vivas por medio de espectros de vibracidén caracteristicos,
comprendiendo dicho dispositivo:

- una arandela (33) o una cinta sinfin (36); vy

- dos o mds aparatos (6) que comprenden:

- una mascara de alivio (35) para la insercién de la
parte del cuerpo a bloquear en posicién

- uno o mas brazos de soporte moévil (13, 20)
proporcionado(s) para el blogueo de la parte del cuerpo en
posicién, vy

- un acceso de  sénsor (8) con un canal de luz (23) para
dirigir luz de estimulacidédn (338) irradiada sobre la parte del

cuerpo blogueada y para redirigir la luz retrodispersada por
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la parte del cuerpo blogueada.

22. El dispositivo de acuerdo con la reivindicacidn 21,
en el que los aparatos (6 estidn montados en un borde
exterior (32) de la arandela (33) y/o la cinta sinfin (36), vy
en el gue el dispositivo comprende, -ademis:
- una unidad central para el suministro de energia
(4) a los al menos dos aparatos (6):;
- una unidad para el suministro de aire de barrido
{(5) a los aparatos (6) y

- una o mé&s unidades de separacidn (34).

23. El dispositivo de acuerdo con la reivindicacidén 22, en
el que la unidad de separacidn (34) se comunica con una
unidad de andlisis de determinacién del sexo y comprende una
primera clnta transportadora (L) y .. una segunda cinta

transportadora (2).

24. E1 dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 22 a 23, en el gue el dispositivo comprende
una primera posicién de parada predeterminada para recibir
las aves a bloguear y para registrar los datos medidos y una
segunda posicidén de parada predeterminada para separar las
aves a las que ya se les ha determinado el sexo por medio de

la unidad de separacidn (34).

25. Un procedimiento para registrar los espectros de
vibracién caracteristicos de un ave viva, en el gque el
procedimiento comprende las siguientes etapas:

- bloguear la posicidén de una parte del cuerpo del

ave viva;
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- irradiar luz de estimulacién en la parte del

cuerpo bloqueada por medio de un canal de luz (23);

-~ redirigir la luz retrodispersada por la parte del
cuerpo bloqueada en posicién por medio del canal de luz
(23) 7

- analizar los espectros de vibracioén

caracteristicos de la luz redirigida.

26. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacidén 25
en el que el analisis comprende comparar un espectro de
vibracién de la luz retrodispersada con uno o més espectro
de referencia de un ave macho y/o hembra para determinar el

sexo del ave.

27. El procedimiento de acuerdo con las reivindicaciones 25
o 26, en el gque el andlisis se realiza por medio de

espectroscopia de Raman.

28. El procedimiento de acuerdo con una cualgquiera de las
reivindicaciones 26 a 27, en el gue para realizar el anédlisis

se utilizan procedimientos quimiométricos.
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REIVINDICACIONES

1. Un aparato (8) para bloquear en posicion de uno o mas a parte del
cuerpo de un ave viva para registrar los espectros de vibraciéon caracteristicos,
en el que el aparato comprende:
- una mascara de alivio (35) para la insercién de la parte del
cuerpo a bloquear en posicion
- uno o mas brazos de soporte mévil (13, 26) proporcionado(s)
para el blogueo de la parte del cuerpo en posicién, y
- un acceso de sensor (8) con un canal de luz (23) para dirigir luz
de estimulacién (39) irradiada sobre la parte del cuerpo blogqueada y

para redirigir la luz retrodispersada por la parte del cuerpo blogueada.

2. El aparato de acuerdo con la reivindicacion 1,
en el que la mascara de alivio (35) comprende uno 0 mas rebajes (14,
15, 16, 17) que corresponden esencialmente a la forma de la parte del cuerpo y

en el que el acceso de sensor (8) discurre a través de la mascara de alivio.

3. El aparato de acuerdo con la reivindicacién 1 o 2,

cuello-de-un-ave—y-en el que la mascara de alivio (35) comprende un rebaje
(14) para launa cabeza, un rebaje (15) para elun pico y/o un rebaje (17) para el
cuello de_un! ave, en el que los rebajes (14, 15, 17) forman un espacio uniforme

en la forma de la mascara de alivio (35).
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4. El aparato de acuerdo con la reivindicacion 3,
en el que el brazo o brazos de soporte mévil (13, 26) estan dispuestos

en la regién del rebaje (17) para el cuello del ave.

5. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4,
en el que el aparato (6) comprende ademas una primera trampa de luz
(9) que esta dispuesta entre el acceso de sensor (8) y el rebaje (14) para la

cabeza.

6. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3 a 5,
en el que el aparato (6) comprende, ademas:
- un miembro de soporte de la cabeza (20),
- un miembro de recubrimiento del pico (21), y/o
- un miembro de soporte del cuello (22),
en el que el miembro de soporte de la cabeza (20) esta asociado con el
rebaje (14) para la cabeza, el miembro de recubrimiento del pico (21) esta
asociado con el rebaje (15) para el pico, y el miembro de soporte del cuello (22)

esta asociado con el rebaje (17) para el cuello del ave.

7. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6,
en el que el canal de luz (23) discurre a través del miembro de soporte

de la cabeza (20) hasta un area de medicién (40).

8. El aparato de acuerdo con la reivindicacién 6 0 7,

en el que el miembro de soporte de la cabeza (20) comprende una
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abertura de recepcion de la cabeza (30) y el miembro de recubrimiento del pico
(21) comprende una abertura de recepcion del pico (29), que son partes de la

mascara de alivio (35).

9. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3 a 8,

en el que el canal de luz (23) esta dirigido a aproximadamente una

region del centro de una protuberancia superior del rebaje (15) para el pico.

10.  El aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9,
en el que el aparato (6) comprende una primera entrada de aire de

barrido (10), en el que la entrada de aire de barrido (10) discurre a través de la

trampa de luz (9) y el miembro de soporte de la cabeza (20) y se abre en el

canal de luz (23) para la limpieza de dicho canal de luz (23).

11.  El aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10,

en el que una segunda trampa de luz (24) esta dispuesta en el miembro
de recubrimiento del pico (21) y el miembro de soporte de cuello (22), en el que
una segunda entrada de aire de barrido (25) discurre a través de la segunda
trampa de luz (24), abriéndose dicha segunda entrada de aire de barrido (25)

en el canal de luz (23).

12.  Elaparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11,
en el que un conjunto de enfoque (11) en forma de un objetivo o una
lente convergente esta dispuesto dentro del canal de luz (23).

13.  El aparato de acuerdo con la reivindicacién 12,
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en el que el canal de luz (23) y/o el acceso de sensor (8) comprenden un
acceso (12) al conjunto de enfoque (11) para permitir el ajuste del conjunto de

enfoque (11).

14.  El aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13,

en el que el brazo o brazos de soporte mévil (13, 26) estan formados
como palanca o palancas de bloqueo mavil, como un brazo de soporte en
forma de arco montado de forma pivotante (13, 26) adaptado a la parte del

cuerpo, y/o en forma de maza.

15.  El aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14,

en el que el movimiento del brazo de soporte (13, 26) se libera y se
restablece de forma controlada, en el que el brazo o brazos de soporte moévil
(18, 19) se forma para el desplazamiento lineal (27) o se proporciona de forma

pivotante (28).

16.  El aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15,

en el que el el brazo o brazos de soporte (13, 26) estan dispuestos en

pares.

17.  El aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16,
comprendiendo ademas dicho aparato uno o mas aitavoces (18, 19), en
el que el o los altavoces (18, 19) estan comunicados con el el o los brazos de

soporte (13, 26).
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18.  El aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 17,
en el que el miembro de recubrimiento del pico (21) comprende dos ©

mas rebajes para las cavidades nasales.

19.  El aparato (6) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a
18, que comprende, ademas:
una unidad (7) para registrar los espectros de vibracién caracteristicos,

con una fuente de luz para la produccién de la luz de estimulacién, un sensor

para la recogida de la luz retrodispersada y una unidad de analisis.

2140. El aparato de acuerdo con la reivindicacién 19 ¢-20, en el que la unidad

de analisis es una unidad de espectroscopia de Raman.

221. Un dispositivo (3) para determinar el sexo de las aves vivas por medio
de espectros de vibracion caracteristicos, comprendiendo dicho dispositivo:
- una arandela (33) o una cinta sinfin (36); y

- dos 0 mas aparatos (6) que comprenden:

- Una mascara de alivio (35) para la insercion de la parte del cuerpo a

bloguear en posicion

- Uno 0 mas brazos de soporte moévil (13, 26) proporcionado(s) para el

blogueo de la parte del cuerpo en posicion, vy
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-_un acceso de sensor (8) con un canal de luz (23) para dirigir luz de

estimulacion (39) irradiada sobre la parte del cuerpo bloqueada y para redirigir

la luz retrodispersada por la parte del cuerpo blogueada.

232. El dispositivo de acuerdo con la reivindicacién 221,
en el que los al-menes-dos- aparatos (6)-de-acuerdo-con-una-cualguiera
de-las-reivindicaciones—4-a-21 estan montados en un borde exterior (32) de la
arandela (33) y/o la cinta sinfin (36), y en el que el dispositivo comprende,
ademas:
- una unidad central para el suministro de energia (4) a los al
menos dos aparatos (6);
- una unidad para el suministro de aire de barrido (5) a los
aparatos (6) y

- una o mas unidades de separacion (34).

243. El dispositivo de acuerdo con la reivindicacion 232, en el que la unidad
de separaciéon (34) se comunica con una unidad de analisis de determinacion
del sexo y comprende una primera cinta transportadora (1) y una segunda cinta

transportadora (2).

254. El dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 22 a
243, en el que el dispositivo comprende una primera posicion de parada
predeterminada para recibir las aves a bloquear y para registrar los datos

medidos y una segunda posicién de parada predeterminada para separar las
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aves a las que ya se les ha determinado el sexo por medio de la unidad de

separacion (34).

285. Un procedimiento para registrar los espectros de Vvibracion
caracteristicos de un ave viva, en el que el procedimiento comprende las
siguientes etapas:
- bloguear la posicién de una parte del cuerpo del ave viva;
- irradiar luz de estimulacién en la parte del cuerpo bloqueada por
medio de un canal de luz (23);
- redirigir la luz retrodispersada por la parte del cuerpo bloqueada
en posicion utilizande por medio -del canal de luz (23);

- analizar los espectros de vibracién caracteristicos de la luz

redirigida.

286. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 258 o-2%, en el que el
analisis comprende comparar un espectro de vibracion de la Iluz
retrodispersada con uno o mas espectro de referencia de un ave macho y/o

hembra para determinar el sexo del ave.

297. El procedimiento de acuerdo con una-cualauiera-de las reivindicaciones



285 ao 286, en el que el analisis se realiza por medio de espectroscopia de

Raman.

3028. El procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones

26 a 287, en el que para realizar el analisis se utilizan procedimientos

quimiométricos.
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1
REIVINDICACIONES

1. Un aparato (6) para bloquear en posicidén de uno o mas a
parte del cuerpo de un ave viva para registrar los espectros
5 de vibracién caracteristicos,
en el que el aparato comprende:
- una méascara de alivio (35) para la insercidén de
la parte del cuerpo a bloquear en posicidn
- uno o mas brazos de soporte mbévil (13, 26)
10 proporcionado(s) para el bloqueo de la parte del cuerpo
en posicidén, vy
- un acceso de sensor (8) con un canal de luz (23)
para dirigir luz de estimulacidén (39) irradiada sobre la
parte del cuerpo bloqueada y para redirigir 1la 1luz

15 retrodispersada por la parte del cuerpo bloqueada.

2. El aparato de acuerdo con la reivindicacidén 1,
en el que la mascara de alivio (35) comprende uno o més
rebajes (14, 15, 16, 17) qgque corresponden esencialmente a la
20 forma de la parte del cuerpo y en el que el acceso de sensor

(8) discurre a través de la méscara de alivio.

3. El aparato de acuerdo con la reivindicacién 1 o 2,
en el que la méascara de alivio (35) comprende un rebaje
25 (14) para una cabeza, un rebaje (15) para un pico y/o un
rebaje (17) para el cuello de un ave, en el que los rebajes
(14, 15, 17) forman un espacio uniforme en la forma de la

médscara de alivio (35).

30 4. El aparato de acuerdo con la reivindicacién 3,

en el que el Dbrazo o brazos de soporte mévil (13, 26)
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estan dispuestos en la regidén del rebaje (17) para el cuello

del ave.

5. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 4,

en el que el aparato (6) comprende ademds una primera
trampa de luz (9) que esta dispuesta entre el acceso de

sensor (8) y el rebaje (14) para la cabeza.

6. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 3 a 5,
en el que el aparato (6) comprende, ademés:
- un miembro de soporte de la cabeza (20),
- un miembro de recubrimiento del pico (21), y/o
- un miembro de soporte del cuello (22),
en el que el miembro de soporte de la cabeza (20) esté
asociado con el rebaje (14) para la cabeza, el miembro de
recubrimiento del pico (21) estd asociado con el rebaje (15)
para el pico, y el miembro de soporte del cuello (22) esté

asociado con el rebaje (17) para el cuello del ave.

7. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 6,

en el que el canal de 1luz (23) discurre a través del
miembro de soporte de la cabeza (20) hasta un area de

medicidn (40).

8. El aparato de acuerdo con la reivindicacidén 6 o 7,
en el que el miembro de soporte de la cabeza (20)
comprende una abertura de recepcién de la cabeza (30) y el

miembro de recubrimiento del pico (21) comprende una abertura



10

15

20

25

30

3

de recepcidn del pico (29), que son partes de la mascara de

alivio (35).

9. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 3 a 8,

en el que el canal de luz (23) estd dirigido a una
regidén del centro de una protuberancia superior del rebaje

(15) para el pico.

10. El1 aparato de acuerdo con una cualguiera de las
reivindicaciones 1 a 9,

en el que el aparato (6) comprende una primera entrada
de aire de barrido (10), en el que la entrada de aire de
barrido (10) discurre a través de la trampa de luz (9) y el
miembro de soporte de la cabeza (20) y se abre en el canal de

luz (23) para la limpieza de dicho canal de luz (23).

11. El1 aparato de acuerdo <con una cualquiera de las
reivindicaciones 6 a 10,

en el gque una segunda trampa de luz (24) estd dispuesta
en el miembro de recubrimiento del pico (21) y el miembro de
soporte de cuello (22), en el que una segunda entrada de aire
de barrido (25) discurre a través de la segunda trampa de luz
(24), abriéndose dicha segunda entrada de aire de barrido

(25) en el canal de luz (23).

12. El1 aparato de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 11,

en el que un conjunto de enfoque (11) en forma de un
objetivo o una lente convergente estd dispuesto dentro del

canal de luz (23).
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13. El aparato de acuerdo con la reivindicacién 12,
en el que el canal de luz (23) y/o el acceso de sensor
(8) comprenden un acceso (12) al conjunto de enfoque (11)

para permitir el ajuste del conjunto de enfoque (11).

14. El1 aparato de acuerdo <con una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 13,

en el que el Dbrazo o brazos de soporte médvil (13, 26)
estan formados como palanca o palancas de Dblogqueo mbévil,
como un brazo de soporte en forma de arco montado de forma
pivotante (13, 26) adaptado a la parte del cuerpo, y/o en

forma de maza.

15. El1 aparato de acuerdo <con una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 14,

en el que el movimiento del brazo de soporte (13, 26) se
libera y se restablece de forma controlada, en el que el
brazo o brazos de soporte mévil (18, 19) se forma para el
desplazamiento lineal (27) o0 se proporciona de forma

pivotante (28).

l16. El1 aparato de acuerdo <con una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 15,
en el que el el brazo o brazos de soporte (13, 26)

estan dispuestos en pares.

17. El1 aparato de acuerdo con una cualguiera de 1las
reivindicaciones 1 a 16,
comprendiendo ademéds dicho aparato uno o més altavoces

(18, 19), en el que el o los altavoces (18, 19) estan
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comunicados con el el o los brazos de soporte (13, 26).

18. El1 aparato de acuerdo con una cualguiera de las
reivindicaciones 6 a 17,
en el que el miembro de recubrimiento del pico (21)

comprende dos o mas rebajes para las cavidades nasales.

19. E1 aparato (6) de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 18, gque comprende, ademas:

una unidad (7) para registrar los espectros de vibracidn
caracteristicos, con una fuente de luz para la produccidén de
la luz de estimulacidén, un sensor para la recogida de la luz

retrodispersada y una unidad de analisis.

20. El1 aparato de acuerdo con la reivindicacién 19 , en el
gque la unidad de anédlisis es una unidad de espectroscopia de

Raman.

21. Un dispositivo (3) para determinar el sexo de las aves
vivas por medio de espectros de vibracidn caracteristicos,
comprendiendo dicho dispositivo:

- una arandela (33) o una cinta sinfin (36); vy

- dos o mas aparatos (6) que comprenden:

- una mascara de alivio (35) para la insercidén de 1la
parte del cuerpo a bloquear en posicidn

- uno o mas brazos de soporte moévil (13, 26)
proporcionado(s) para el bloqueo de la parte del cuerpo en
posicidn, vy

- un acceso de sensor (8) con un canal de luz (23) para
dirigir luz de estimulacién (39) irradiada sobre la parte del

cuerpo bloqueada y para redirigir la luz retrodispersada por
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la parte del cuerpo bloqueada.

22. El dispositivo de acuerdo con la reivindicacidn 21,
en el que los aparatos (6 estadn montados en un borde
exterior (32) de la arandela (33) y/o la cinta sinfin (36), vy
en el que el dispositivo comprende, ademés:
- una unidad central para el suministro de energia
(4) a los al menos dos aparatos (6);
- una unidad para el suministro de aire de barrido
(5) a los aparatos (6) y

- una o mas unidades de separacidén (34).

23. El dispositivo de acuerdo con la reivindicacidén 22, en
el que la unidad de separacidén (34) se comunica con una
unidad de anadlisis de determinacién del sexo y comprende una
primera cinta transportadora (1) y una segunda cinta

transportadora (2).

24. El1 dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 22 a 23, en el que el dispositivo comprende
una primera posicidén de parada predeterminada para recibir
las aves a bloquear y para registrar los datos medidos y una
segunda posicidén de parada predeterminada para separar las
aves a las que ya se les ha determinado el sexo por medio de

la unidad de separacidén (34).

25. Un procedimiento para registrar 1los espectros de
vibracidén caracteristicos de un ave viva, en el que el
procedimiento comprende las siguientes etapas:

- bloquear la posicién de una parte del cuerpo del

ave viva;
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- drradiar 1luz de estimulacién en la parte del
cuerpo blogqueada por medio de un canal de luz (23);
- redirigir la luz retrodispersada por la parte del
cuerpo bloqueada en posicidén por medio del canal de luz
5 (23);
- analizar los espectros de vibracidén

caracteristicos de la luz redirigida.

26. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 25 ,
10 en el que el analisis comprende comparar un espectro de
vibracidén de la luz retrodispersada con uno o mas espectro
de referencia de un ave macho y/o hembra para determinar el

sexo del ave.

15 27. E1l procedimiento de acuerdo con las reivindicaciones 25
o 26, en el que el anédlisis se realiza por medio de

espectroscopia de Raman.

28. El procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las
20 reivindicaciones 26 a 27, en el que para realizar el andlisis

se utilizan procedimientos quimiométricos.
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