
Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E.           S.           D.

Referencia: Expediente No. NC2016/0005905

Asunto: Solicitud de patente para: PILA DE TEJIDO DOBLADO EN Z 

CON CONECTOR PARA OTRA PILA

Solicitante: SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Fecha de Solicitud: 27 de diciembre de 2016

RESPUESTA A SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi 

condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy 

respuesta al Oficio 11794, notificado por fijación en lista el 03 de octubre de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad, el solicitante decide aportar un Capítulo 

Reivindicatorio Modificado conformado por 41 Reivindicaciones en las que se han incluido 

las siguientes modificaciones:

1. Se eliminaron las Reivindicaciones 36 a 38 y 45.

2. Se eliminaron las expresiones “al menos” y “y/o”. En consecuencia, se restringió la 

mención de “primer y segundo conectores (11a, 11b)” únicamente a “primer conector 

(11a)”.

3. Se incluyó la característica de que la primera y segunda estructuras conectoras 

mecánicas (51, 52) son dos estructuras correspondientes “diferentes e interconectables” 

en la Reivindicación 1. Esta adición está debidamente soportada en el Capítulo 

Descriptivo, Página 5, línea 23 a Página 6, línea 1.
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4. Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, han sido 

reenumeradas con base en los cambios anteriormente descritos.

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye 

una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la 

solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA CLARIDAD

1. El Examinador menciona que el término “al menos” es impreciso y no permite 

distinguir la invención del estado de la técnica.

En respuesta, el término “al menos” ha sido eliminado de todo el Capítulo Reivindicatorio, 

superando así la objeción.

2. El Examinador señala que las Reivindicaciones 1 y 36 a 38 incluyen resultados a 

alcanzar los cuales no definen el producto.

En lo que se refiere a las Reivindicaciones 36 a 38, éstas han sido retiradas del Capítulo 

Reivindicatorio, superando así las objeciones correspondientes.

Con respecto a la Reivindicación 1, se ha incluido que las primera y segunda estructuras 

conectoras mecánicas (51, 52) son “diferentes e interconectables” para aclarar que la 

expresión “siendo cada estructura capaz de formar una interconexión mecánica (…)” está 

asociada a una característica estructural.

3. El Examinador indica que la Reivindicación 45 es una reivindicación de método la 

cual reclama las características de un conjunto de reivindicaciones que corresponden a 

otra categoría, lo cual no es posible.

Atendiendo el llamado del Examinador, la Reivindicación 45 ha sido eliminada el Capítulo 

Reivindicatorio, superando así la objeción.
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4. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado 

adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los 

lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona medianamente 

versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin 

ambigüedad alguna.

III. EN CUANTO A LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

Finalmente, agradezco la opinión la opinión favorable del Examinador en tanto aclara que 

no hay arte previo que afecte tanto la novedad como el nivel inventivo de la presente 

invención.

IV. PETICIÓN

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de 

Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

V. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 41 reivindicaciones.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-11256-0841-0479-4
SSR\SSR\ID-303532\WPC11256
No. M-2018-303532\SSR
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CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Una pila (1) de material tejido para productos higiénicos, para usarse en un dispensador, 

que comprende:

un material tejido continuo (2, 3) que se dobla en Z alrededor de líneas de doblez 

transversales (4), proporcionando por lo tanto paneles que tienen una longitud (L) y un ancho 

(W), siendo los paneles apilados uno encima del otro para formar una altura (H) de la pila que 

se extiende entre una primera superficie extrema (5) y una segunda superficie extrema (6) de la 

pila (1), y siendo la primera superficie extrema (5) proporcionada con un primer conector (11a), 

y siendo la segunda superficie extrema (6) proporcionada con un segundo conector (11b),

caracterizada porque:

dicho primer conector (11a) comprende una primera estructura conectora mecánica 

(51) y una segunda estructura conectora mecánica (52), siendo la primera y segunda 

estructuras conectoras mecánicas (51, 52) dos estructuras correspondientes diferentes e 

interconectables, siendo cada estructura capaz de formar una interconexión mecánica con la 

otra estructura, y siendo incapaz de formar una interconexión mecánica con una estructura 

idéntica, por lo que dicho primer conector (11a) es conectable mecánicamente a otro conector 

de otra pila de material tejido, comprendiendo el otro conector la primera y/o segunda 

estructura conectora mecánica.

2. La pila de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizada porque dicho segundo 

conector (11b) comprende la primera estructura conectora mecánica (51) y la segunda 

estructura conectora mecánica (52).

3. La pila de conformidad con la Reivindicación 1 o 2, caracterizada además porque el 

primer y segundo conectores (11a, 11b) son diferentes.

4. La pila de conformidad con la Reivindicación 2, caracterizada además porque el primer y 

segundo conectores (11a, 11b) son idénticos.

5. La pila de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

además porque la primera estructura conectora mecánica (51) y la segunda estructura 

conectora mecánica (52) son arregladas aleatoriamente sobre dicho primer conector (11a).
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6. La pila de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

además porque la primera y segunda estructuras conectoras (51, 52) son arregladas para 

formar un patrón sobre dicho primer conector (11a).

7. La pila de conformidad con la Reivindicación 6, caracterizada además porque el patrón 

es adaptado de modo que dicho primer conector (11a) sea conectable mecánicamente a un 

conector idéntico (11b) de otra pila de material tejido.

8. La pila de conformidad con la Reivindicación 6 o 7, caracterizada además porque la 

primera y segunda superficies extremas (5, 6) definen cada una un eje central longitudinal (X), 

que se extiende paralelo a la longitud (L), y centralmente con relación al ancho (W) de la pila, y 

para dicho primer conector (11a), el patrón formado por la primera y segunda estructuras 

conectoras (51, 52) es asimétrico con respecto al eje central longitudinal (X).

9. La pila de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 6 a 8, caracterizada 

además porque la primera y segunda superficies extremas (5, 6) definen cada una un eje 

central transversal (Y), que se extiende paralelo al ancho (W), y centralmente con relación a la 

longitud (L) de la pila, y para dicho primer conector (11a), el patrón formado por la primera 

segunda estructuras conectoras (51, 52) es asimétrico con respecto al eje central transversal 

(Y).

10. La pila de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 6 a 9, caracterizada 

además porque el patrón formado por la primera y segunda estructuras conectoras (51, 52) es 

tal que una porción de la primera estructura (51) sobre un lado del eje central longitudinal (X), 

refleja una porción de la segunda estructura (52) sobre el otro lado del eje central longitudinal 

(X).

11. La pila de conformidad con la Reivindicación 10, caracterizada porque todas las 

porciones de la primera estructura (51) sobre un lado del eje central longitudinal (X) reflejan 

una porción de la segunda estructura (52) sobre el otro lado del eje central longitudinal (X).

12. La pila de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 6 a 11, caracterizada 

además porque el patrón formado por la primera y segunda estructura conectoras (51, 52) es 

tal que una porción de la primera estructura (51) sobre un lado del eje central transversal (Y), 

refleja una porción de la segunda estructura (52) sobre el otro lado del eje central transversal 

(Y).
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13. La pila de conformidad con la Reivindicación 12, caracterizada porque todas las 

porciones de la primera estructura (51) sobre un lado del eje central transversal (Y) reflejan una 

porción de la segunda estructura (52) sobre el otro lado del eje central transversal (Y).

14. La pila de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 10 a 13, caracterizada 

además porque una porción de la primera estructura (51), localizada sobre un lado del eje 

central longitudinal (X) y sobre un lado del eje central transversal (Y); refleja una porción de la 

segunda estructura (52) sobre el otro lado del eje central longitudinal (X) y otra porción de la 

segunda estructura (52) sobre el otro lado del eje central transversal (Y).

15. La pila de conformidad con la Reivindicación 14, caracterizada además porque 

únicamente una de la primera y segunda estructura conectoras (51, 52) se localiza sobre un 

lado del eje central longitudinal (X).

16. La pila de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

además porque uno del primer y segundo conectores (11a, 11b) es arreglado centralmente en 

vista de uno de la longitud (L) y ancho (W) de la superficie extrema (5, 6) respectiva.

17. La pila de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

además porque uno del primer y segundo conectores (11a, 11b) es arreglado centralmente en 

vista de ambos de la longitud (L) y ancho (W) de la superficie extrema (5, 6) respectiva.

18. La pila de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

además porque una de la primera y segunda estructura conectoras (51, 52) comprende 

ganchos, y la otra de la primera y segunda estructuras conectoras (51, 52) comprende bucles.

19. La pila de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

además porque el primer conector (11a) y el segundo conector (11b), tienen una altura menor 

de 2 mm.

20. La pila de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

además porque el primer conector (11a) y el segundo conector (11b), tienen una altura menor 

de 1 mm.
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21. La pila de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

además porque el primer conector (11a) y el segundo conector (11b), tienen una altura menor 

de 0.6 mm.

22. La pila de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

además porque en el primer conector (11a), la primera estructura conectora es proporcionada 

por un primer material conector (51), y la segunda estructura conectora (52) es proporcionada 

por un segundo material conector (52).

23. La pila de conformidad con la Reivindicación 22, caracterizada además porque, para el 

primer conector (11a), el primer material conector (51’) es unido al segundo material conector 

(52), y el segundo material conector (52’) es unido a la superficie extrema (5, 6) respectiva de la 

pila.

24. La pila de conformidad con la Reivindicación 22 o 23, caracterizada además porque el 

primer conector (11a) comprende un material portador (53), sobre el cual es unido el primer 

y/o segundo material conector (51’, 52’), siendo el material portador (53) unido a la superficie 

extrema (5, 6) respectiva de la pila.

25. La pila de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

además porque, en el primer conector (11a), la primera estructura conectora (51) y la segunda 

estructura conectora (52) son proporcionadas por un solo material conector continuo (54).

26. La pila de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 22 a 25, caracterizada 

además porque el primer material conector (51’), y el segundo material conector (52’), el 

material portador (53), o el único material conector continuo (54), respectivamente, tienen 

forma de banda.

27. La pila de conformidad con la Reivindicación 26 caracterizada porque el material en 

forma de banda es arreglado a todo lo largo (L) de la pila.

28. La pila de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

porque el material tejido continuo (2, 3) es provisto con líneas de debilitamiento (12) que 

dividen el material tejido (2, 3) en hojas individuales.
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29. La pila de conformidad con la Reivindicación 28, caracterizada porque las líneas de 

debilitamiento son líneas de perforación.,.

30. La pila de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 

además porque la pila  (1) comprende un primer material tejido continuo (2) dividido en hojas 

individuales por medio de líneas de debilitamiento (12), y un segundo material tejido (3) divido 

en hojas individuales por medio de líneas de debilitamiento (12), siendo los primeros y 

segundos tejidos (2, 3) entredoblados entre sí para formar la pila (1), y el primer y segundo 

tejidos (2, 3) son arreglados de modo que las líneas de debilitamiento (12) del primer tejido (2) 

y las líneas de debilitamiento (12) del segundo tejido (3) estén desviadas una con respecto a la 

otra a lo largo de los tejidos (2, 3).

31. La pila de conformidad con la Reivindicación 30, caracterizada además porque el primer 

conector (11a) es unido a la pila (1) por una unión que efectúa simultáneamente la 

interconexión del primer y segundo tejidos (2, 3) en dicho conector (11a).

32. Un paquete que comprende una pila como la que se reclama en cualquiera de las 

reivindicaciones precedentes, y una envoltura (52) que se extiende sobre la dirección a lo alto 

(H), para mantener la integridad de la pila (1) durante el transporte y almacenamiento de la 

misma.

33. Un paquete maestro que comprende una pluralidad de pilas como las que se reclaman 

en cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 32.

34. , Un paquete maestro de conformidad con la Reivindicación 33, caracterizado porque 

comprende más de 3 pilas.

35. Un paquete maestro de conformidad con la Reivindicación 33, caracterizado porque 

comprende más de 5 pilas.

36. El paquete maestro de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 33 a 35, 

caracterizado además porque dos del primero y segundo conectores (11a, 11b) de la pila 

comprendidos en el paquete son diferentes.

37. El paquete maestro de conformidad con la Reivindicación 36, caracterizado porque 

todos del primer y segundo conectores (11a, 11b) son diferentes.
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38. El paquete maestro de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 33 a 35 o 36, 

caracterizado además porque dos del primer y segundo conectores son idénticos.

39. Una pila compuesta que comprende una pluralidad de pilas de conformidad con 

cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 31, la pila compuesta caracterizada porque las pilas son 

interconectadas vía sus primero y segundo conectores (11a, 11b) respectivos.

40. Un dispensador que comprende un alojamiento que tiene un espacio de 

almacenamiento que incluye una pila como la que se reclama en cualquiera de las 

Reivindicaciones 1 a 31, caracterizado porque el espacio de almacenamiento arreglado está en 

el dispensador de modo que el material tejido sea alimentado desde una superficie extrema (5) 

superior de la pila (1).

41. El dispensador de conformidad con la Reivindicación 40, caracterizado además porque 

comprende una pila compuesta de conformidad con la Reivindicación 39.
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