
REIVINDICACIONES

1. Un procesador de red neuronal, que comprende:

una o más neuronas; y

una unidad de compresión configurada para

recibir un fragmento de datos descomprimido generado por al menos una de las neuronas 

en el procesador de red neuronal, el fragmento de datos descomprimido comprende una cantidad 

fija de bytes;

generar una porción de máscara de un fragmento de salida comprimido, la porción de 

máscara comprende una cantidad de bits equivalente a la cantidad fija de bytes en el fragmento de 

datos descomprimido, cada bit en la porción de máscara corresponde a un byte en el fragmento de 

datos descomprimido, y en donde cada bit en la porción de máscara se establece en cero lógico 

donde un byte correspondiente en el fragmento de datos descomprimido es cero y se establece en 

uno lógico donde un byte correspondiente en el fragmento de datos descomprimido es distinto de 

cero;

generar un fragmento de datos del fragmento de salida comprimido al

determinar una cantidad de bytes distintos de cero en el fragmento de datos 

descomprimido,

determinar, con base en la cantidad de bytes distintos de cero en el fragmento de 

datos descomprimido, una cantidad de bits en la porción de datos del fragmento de salida 

comprimido disponible para almacenar bytes distintos de cero truncados del fragmento de 

datos descomprimido,

truncar los bytes distintos de cero en el fragmento de datos descomprimido a la 

cantidad determinada de bits, y

almacenar los bytes distintos de cero truncados en la porción de datos del 

fragmento de salida comprimido; y

producir el fragmento de salida comprimido, el fragmento de salida comprimido comprende 

la porción de máscara y la porción de datos.

2. El procesador de red neuronal de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el procesador 

de red neuronal comprende, además, una unidad de descompresión configurada para:

recibir el fragmento de salida comprimido;

determinar la cantidad de bytes distintos de cero en la porción de datos del fragmento de datos 

descomprimido con base en la porción de máscara del fragmento de salida comprimido;

determinar ubicaciones de los bytes distintos de cero en el fragmento de datos descomprimido con 

base en la porción de máscara del fragmento de salida comprimido;

determinar la cantidad de bits utilizados por la unidad de compresión para almacenar los bytes 

distintos de cero truncados en la porción de datos del fragmento de salida comprimido;

para cada posición en la porción de máscara del fragmento de salida comprimido que es un cero 



lógico, insertar un byte cero en la posición correspondiente de un fragmento de salida descomprimido; y

para cada posición en la porción de máscara que es un uno lógico, insertar el byte distinto de cero 

truncado desde la posición correspondiente del fragmento de entrada comprimido en una posición 

correspondiente del fragmento de salida descomprimido y una cantidad de bits cero equivalente a la 

cantidad de bits truncados durante la compresión del fragmento de salida comprimido.

3. El procesador de red neuronal de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la unidad de 

compresión está configurada, además, para:

determinar una cantidad de bits adicionales en la porción de datos del fragmento de salida 

comprimido disponible para almacenar bytes distintos de cero truncados del fragmento de datos 

descomprimido; y

asignar los bits adicionales a uno o más bytes distintos de cero en el fragmento de datos 

descomprimido antes de truncar el uno o más bytes distintos de cero.

4. El procesador de red neuronal de acuerdo con la reivindicación 3, en donde la unidad de 

descompresión está configurada, además, para determinar la cantidad de bits adicionales asignados al uno 

o más de los bytes distintos de cero almacenados en la porción de datos del fragmento de salida 

comprimido.

5. El procesador de red neuronal de acuerdo con la reivindicación 2, en donde la unidad de 

descompresión está configurada, además, para agregar un desplazamiento a uno o más de los bytes 

distintos de cero truncados almacenados en el fragmento de salida descomprimido.

6. El procesador de red neuronal de acuerdo con la reivindicación 1, en donde se truncan uno 

o más bits menos significativos (LSB) de los bytes distintos de cero.

7. Un procesador de red neuronal, que comprende:

una o más neuronas; y

una unidad de descompresión configurada para

recibir un fragmento de datos comprimido que comprende una porción de máscara y una 

porción de datos;

determinar una cantidad de bytes distintos de cero en un fragmento de datos 

descomprimido con base en bits en la porción de máscara;

determinar, con base, al menos en parte, en la cantidad de bytes distintos de cero, una 

cantidad de bits utilizados para almacenar bytes distintos de cero truncados en la porción de datos 

del fragmento de datos de salida comprimido;

para cada posición de bit en la porción de máscara del fragmento de datos comprimido que 

es un cero lógico, insertar un byte cero en la posición correspondiente del fragmento de datos 

descomprimido; y

para cada posición en la porción de máscara del fragmento de datos comprimido que es 

un uno lógico, insertar un byte distinto de cero truncado desde la posición correspondiente en la 

porción de datos del fragmento de datos comprimido en una posición correspondiente en el 

fragmento de datos descomprimido y una cantidad de cero bits equivalente a una cantidad de bits 



truncados durante la compresión del fragmento de datos comprimido.

8. El procesador de red neuronal de acuerdo con la reivindicación 7, que comprende, además, 

una unidad de compresión configurada para:

recibir un fragmento de datos descomprimido generado por al menos una de las neuronas 

en el procesador de red neuronal, el fragmento de datos descomprimido comprende una cantidad 

fija de bytes;

generar la porción de máscara del fragmento de datos comprimido, la porción de máscara 

comprende una cantidad de bits equivalente a la cantidad fija de bytes en el fragmento de datos 

descomprimido, cada bit en la porción de máscara corresponde a un byte en el fragmento de datos 

descomprimido, y en donde cada bit en la porción de máscara comprende un cero lógico donde un 

byte correspondiente en el fragmento de datos descomprimido es cero y comprende un uno lógico 

donde un byte correspondiente en el fragmento de datos descomprimido es distinto de cero;

generar la porción de datos del fragmento de datos comprimido al

determinar una cantidad de bytes distintos de cero en el fragmento de datos 

descomprimido,

determinar, con base en la cantidad de bytes distintos de cero en el fragmento de 

datos descomprimido, una cantidad de bits en la porción de datos del fragmento de datos 

comprimido disponible para almacenar bytes distintos de cero truncados del fragmento de 

datos descomprimido,

truncar los bytes distintos de cero en el fragmento de datos descomprimido a la 

cantidad determinada de bits, y

almacenar los bytes distintos de cero truncados en la porción de datos del 

fragmento de datos comprimido; y

generar el fragmento de datos comprimido, el fragmento de datos comprimido comprende 

la porción de máscara y la porción de datos.

9. El procesador de red neuronal de acuerdo con la reivindicación 8, en donde la unidad de 

compresión está configurada, además, para almacenar los bytes distintos de cero en el fragmento de datos 

descomprimido en la porción de datos del fragmento de datos comprimido sin truncamiento si la cantidad 

de bytes distintos de cero en el fragmento de datos descomprimido es menor o igual que una cantidad de 

bytes en la porción de datos del fragmento de datos comprimido.

10. El procesador de red neuronal de acuerdo con la reivindicación 8, en donde la unidad de 

compresión está configurada, además, para:

determinar una cantidad de bits adicionales en la porción de datos del fragmento de salida 

comprimido disponible para almacenar bytes distintos de cero truncados del fragmento de datos 

descomprimido; y

asignar los bits adicionales a uno o más bytes distintos de cero en el fragmento de datos 

descomprimido antes de truncar el uno o más bytes distintos de cero.

11. El procesador de red neuronal de acuerdo con la reivindicación 8, en donde la unidad de 



descompresión está configurada, además, para determinar la cantidad de bits adicionales asignados al uno 

o más de los bytes distintos de cero almacenados en la porción de datos del fragmento de salida 

comprimido.

12. Un método implementado por computadora, que comprende:

recibir, en una unidad de compresión de un procesador de red neuronal, un fragmento de datos 

descomprimido generado por al menos una neurona en el procesador de red neuronal, el fragmento de 

datos descomprimido que comprende una cantidad fija de bytes;

generar una porción de máscara de un fragmento de salida comprimido, la porción de máscara 

comprende 

una cantidad de bits equivalente a la cantidad fija de bytes en el fragmento de datos 

descomprimido,

cada bit en la porción de máscara corresponde a un byte en el fragmento de datos 

descomprimido, y

en donde cada bit en la porción de máscara comprende un cero lógico donde un byte 

correspondiente en el fragmento de datos descomprimido es cero y comprende un uno lógico 

donde un byte correspondiente en el fragmento de datos descomprimido es distinto de cero;

generar una porción de datos del fragmento de salida comprimido al

determinar una cantidad de bytes distintos de cero en el fragmento de datos 

descomprimido,

determinar, con base en la cantidad de bytes distintos de cero en el fragmento de 

datos descomprimido, una cantidad de bits en la porción de datos del fragmento de salida 

comprimido disponible para almacenar bytes distintos de cero truncados del fragmento de 

datos descomprimido,

truncar los bytes distintos de cero en el fragmento de datos descomprimido a la 

cantidad determinada de bits, y

almacenar los bytes distintos de cero truncados en la porción de datos del 

fragmento de salida comprimido; y

almacenar el fragmento de salida comprimido en una memoria del procesador de red neuronal, el 

fragmento de salida comprimido comprende la porción de máscara y la porción de datos.

13. El método implementado por computadora de acuerdo con la reivindicación 12, que 

comprende, además:

determinar una cantidad de bits adicionales en la porción de datos del fragmento de salida 

comprimido disponible para almacenar bytes distintos de cero truncados del fragmento de datos 

descomprimido; y

asignar los bits adicionales a uno o más bytes distintos de cero en el fragmento de datos 

descomprimido antes de truncar uno o más bytes distintos de cero.

14. El método implementado por computadora de acuerdo con la reivindicación 12, que 

comprende, además, almacenar los bytes distintos de cero en el fragmento de datos descomprimido en la 



porción de datos del fragmento de datos comprimido sin truncamiento si la cantidad de bytes distintos de 

cero en el fragmento de datos descomprimido es menor o igual que una cantidad de bytes en la porción de 

datos del fragmento de datos comprimido.

15. El método implementado por computadora de acuerdo con la reivindicación 12, que 

comprende, además:

recibir, en una unidad de descompresión de un procesador de red neuronal, el fragmento de salida 

comprimido;

determinar la cantidad de bytes distintos de cero en la porción de datos del fragmento de datos 

descomprimido con base en la porción de máscara del fragmento de salida comprimido;

determinar las ubicaciones de los bytes distintos de cero en el fragmento de datos descomprimido 

con base en la porción de máscara del fragmento de salida comprimido;

determinar la cantidad de bits utilizados por la unidad de compresión para almacenar los bytes 

distintos de cero truncados en la porción de datos del fragmento de salida comprimido;

para cada posición de bit en la porción de máscara del fragmento de salida comprimido que es un 

cero lógico, insertar un byte cero en la posición correspondiente de un fragmento de salida descomprimido; 

y

para cada posición en la porción de máscara del fragmento de salida comprimido que es un uno 

lógico, insertar el byte distinto de cero truncado desde la posición correspondiente del fragmento de salida 

comprimido en una posición correspondiente del fragmento de salida descomprimido y una cantidad de bits 

cero equivalente a la cantidad de bits truncados durante la compresión del fragmento de salida comprimido. 


