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REF. EXPEDIENTE No.: NC2017/0007113 
SOLICITUD PATENTE: PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 

CELULOSA A PARTIR DE DESECHOS 
INDUSTRIALES QUE CONTIENEN 
CELULOSA 

SOLICITANTES:  UNIVERSIDAD DE LA SALLE  
 
 
 
 
 
RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIAL OFICIO NO. 10607 NOTIFICADO EL 

26 DE JULIO DE 2017.  
 
 
CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C., 
identificada con cedula No 40.017.374, en mi condición de apoderada de la 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE, por el presente escrito y estando dentro del término 
legal para hacerlo, doy respuesta al oficio arriba referenciado, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
En respuesta al oficio No. 10607, a continuación, encuentran:  
 

i. Respuesta a los puntos del requerimiento 
 

- respuesta punto por punto a los requerimientos del examinador. 
- un resumen de los cambios efectuados a las reivindicaciones. 

 
ii. Adjunto a este memorial se presenta:  

 
- Documento de Poder 
- Documento de Cesión firmado por los inventores 
- Nuevo capítulo reivindicatorio. Con control de cambios y en limpio. 
- Nuevo capítulo descriptivo. Con control de cambios y en limpio. 

 
1. Poder  
 
Adjunto a esta respuesta se allega el poder solicitado otorgado a CLAUDIA LUCIA 
CARO RAMIREZ, apoderada de la UNIVERSIDAD DE LA SALLE. 
 
2. Documento de cesión   
 
Adjunto a esta respuesta se allega el documento de cesión firmado por los inventores: 
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- Jairo Vanegas Gordillo 
- Daniel Abdon Varela Muñoz 

 
3. Reivindicaciones 
 
En cuanto a los términos imprecisos.  
 

 Se objetaron los términos “Desechos”, “Disolución”, “Liquido iónico”, 
“Precipitado” y “Acondicionado” en la reivindicación 1. 
 
Con respecto al termino “Desechos” en la reivindicación 1: atendiendo al 
requerimiento realizado por el examinador, se enmendó la reivindicación 1, 
cambiando la expresión objetada por “Residuos celulósicos industriales con 
un contenido de celulosa entre el 30 al 70%”. 
 
Con respecto al termino “Disolución” en la reivindicación 1: El término no es 
impreciso, y el uso que se le está dando es para definir el paso inicial. El 
término “Disolución” es un término ampliamente usado en química para 
describir una mezcla homogénea de dos sustancias que no reaccionan, por 
este motivo no se cambiará dicha expresión.  
 
Con respecto al termino “Líquido iónico” en la reivindicación 1: se ha 
complementado esta expresión con el fin de dar una mayor claridad a la 
invención, se reemplazó la expresión “Líquido iónico” por “líquido de 
naturaleza iónica” además se agregó la siguiente definición en el capítulo 
descriptivo: 
 
“la expresión ‘líquido de naturaleza iónica’ se entiende en el contexto de la 
presente invención como un medio en estado líquido que contiene iones 
positivos y negativos disueltos”. 
 
Se adjunta el capítulo descriptivo con control de cambios donde se muestra la 
adición de este fragmento. 
 
Con respecto al termino “Precipitado” en la reivindicación 1: el término no es 
impreciso, y el uso que se le está dando es para definir la naturaleza del paso 
c. El término “Precipitado” es un término ampliamente usado en química para 
describir el proceso de recuperación de un sólido por la adición de un reactivo 
que cambia las características de una disolución. 
 
Con respecto al termino “Acondicionado” en la reivindicación 1: el término no 
es impreciso, y el uso que se le está dando es para definir la naturaleza del 
paso e. El término “Acondicionado” es un término apropiado para describir el 
proceso que entrega en las condiciones finales el producto obtenido.  
 
Como nota general se han modificado los verbos que componen cada etapa, 
con el fin de aportar mayor claridad al capítulo reivindicatorio, estos cambios 
se muestran en el capítulo reivindicatorio que se adjunta a este memorial y 
que hace parte de la respuesta al oficio 10607.  
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 Se objetaron los términos “Celulosa”, “Plástico”, “Gomas” y “elementos 
metálicos” en las reivindicaciones 2, 11 y 12. 
 
Con respecto al termino “Celulosa” en la reivindicación 2: el término no es 
impreciso, ya que es el nombre químico especifico de este biopolímero, por lo 
tanto, no se modificó este término. 
 
Con respecto al termino “Plástico” en las reivindicaciones 2, 11 y12: el termino 
se limitó a la siguiente lista: Polietileno de alta y baja densidad, polipropileno 
y polietilentereftalato. 
 
Con respecto al termino “Goma” en las reivindicaciones 2, 11 y 12: el termino 
se limitó a la siguiente lista: Adhesivos industriales, tipo silicona, adhesivos 
para polímeros, colas de polivinil acetato, cola etilenica y cola de poliuretano. 
 
Con respecto al termino “elementos metálicos” en las reivindicaciones 2, 11 
y12: el termino se limitó a la siguiente lista: Cobre, hierro y aluminio, estaño. 
 

 Se objetaron los términos “Base fuerte” y “Sal básica” en la reivindicación 3. 
 
Siguiendo las recomendaciones del examinador se cambió la redacción de la 
reivindicación 3 como se muestra a continuación:  
 

3. Procedimiento según la reivindicación 1 caracterizado 
porque el líquido de naturaleza iónica en la etapa a) es una 
mezcla entre una base fuerte o una sal básica de alta 
solubilidad y urea; donde la base fuerte está compuesta por 
un grupo OH y un metal del grupo 1 escogido entre Na y K y 
la sal básica es NaCO3. 

 
Debido a esta nueva redacción se han eliminado las reivindicaciones 4 y 5 del 
capítulo reivindicatorio. 
 

 Se objeto el término “Acido fuerte” en la reivindicación 13. 
 
Siguiendo las recomendaciones del examinador se cambió la redacción de la 
reivindicación 13 como se muestra a continuación:  
 

13. Procedimiento según la reivindicación 1 donde el 
precipitado de la etapa c) se realiza utilizando un ácido fuerte 
donde el ácido fuerte es seleccionado entre ácido fosfórico y 
ácido clorhídrico, de acuerdo a las siguientes etapas: 
 
a. Adicionar ácido fuerte hasta alcanzar un pH de 3 
b. Decantar por un tiempo de 1 hora a 2 horas. 
c. Remover el sobrenadante y el precipitado (torta húmeda) 

 
 Se objetaron los términos “Alta” (reivindicación 3, 7 y 17) y “Puede ser” 

(reivindicación 5 y 14). 
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Se elimino la expresión “Alta” de las reivindicaciones 3, 7 y 14, por la sal 
especifica correspondiente. 
 
Se elimino la expresión “puede ser” por una redacción más adecuada en la 
reivindicacion14. La reivindicación 5 se eliminó con lo cual el solicitante 
entiende que la objeción se subsana  

 
Reivindicación mal definida. 
 

 Se objeto la reivindicación 1 porque, si bien esta reivindicación enseña los 
pasos del método, no divulga las condiciones técnicas por medio de las cuales 
se lleva a cabo dicho método: 
 
Según la definición que aparece en la guía del examinador colombiano “una 
reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la 
reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) 
adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger.” 
 
Siguiendo con esta definición el solicitante considera que las reivindicaciones 
dependientes limitan el objeto a proteger, por lo tanto, no se realizaran 
modificaciones en este sentido a la reivindicación 1.  
 

Resultados a alcanzar: 
 

Se objetó la reivindicación 17 ya que se refiere a un resultado a alcanzar 
 
Siguiendo las recomendaciones del examinador se eliminó la reivindicación 
17. 

 
Resumen de los cambios efectuados a las reivindicaciones.  
 
Reivindicación 1:  
 

- Se eliminó la expresión desechos y se cambió por residuos celulósicos 
industriales con un contenido de celulosa entre el 30% al 70%. 

- Se cambiaron las expresiones “filtrado” por “filtración” y “precipitado” por 
“precipitación”. 

 
Reivindicación 2:  
 

- Se limitaron los elementos plásticos a: polietileno de alta y baja densidad, 
polipropileno, polietilentereftalato. 

- Se limitaron las gomas a: adhesivos industriales, tipo silicona, adhesivos 
para polímeros, colas de polivinil acetato, cola etilenica y cola de 
poliuretano. 

- Se limitaron los elementos metálicos a: cobre, hierro, aluminio y estaño 
 
Reivindicación 3: 
 

- Se cambió la redacción para incluir las bases fuertes y la sal básica 
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Reivindicación 4 y 5: 
 

- Se eliminaron estas reivindicaciones ya que las características técnicas 
se encuentran descritas en la nueva reivindicación 3. 

 
Reivindicación 6: 
 

- Es la nueva reivindicación 4. 
 
 
Reivindicación 7: 
 

- Se adiciono la sal básica especifica. 
- Y ahora es la nueva reivindicación 5   

 
Reivindicación 8: 
 

- Es la nueva reivindicación 6. 
 
Reivindicación 9: 
 

- Es la nueva reivindicación 7. 
 
Reivindicación 10: 
 

- Es la nueva reivindicación 8. 
 
Reivindicación 11: 
 

- Es la nueva reivindicación 9. 
 
Reivindicación 12: 
 

- Es la nueva reivindicación 10. 
 
Reivindicación 13: 
 

- Se cambió la redacción para incluir los ácidos fuertes usados. 
- Y ahora si es la nueva reivindicación 11. 

 
Reivindicación 14: 
 

- Se eliminó la reivindicación ya que las características técnicas se 
encuentran descritas en la nueva reivindicación 11. 

 
Reivindicación 15: 
 

- Es la nueva reivindicación 12. 
 
Reivindicación 16: 
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- Es la nueva reivindicación 13. 
 
Reivindicación 17: 
 

- Esta reivindicación se eliminó. 
 
Reivindicación 18: 
 

- Es la nueva reivindicación 14. 
 
Resumen de los cambios efectuados al capitulo descriptivo.   
 

- Se adiciono la definición de líquido de naturaleza iónica con el fin de 
otorgar mayor claridad a la invención  

 
- Se cambiaron las expresiones “filtrado” por “filtración” y “precipitado” por 

“precipitación”, con el fin de ser coherente con el capítulo reivindicatorio 
 
 
Por todo lo dicho, solicitamos que la Superintendencia de Industria y Comercio admita 
las modificaciones y los argumentos que se han facilitado y los tenga en cuenta a la 
hora de analizar la novedad y el nivel inventivo de la presente invención. Asimismo, 
solicitamos que continúe el trámite con normalidad y proceda con la publicación. 

 
Para efectos de notificaciones recibiré estas vía internet (ccaro@pons.com.co), en la 
secretaría de esa dirección y/o en la de la Delegatura de Propiedad Intelectual o en 
mi oficina de abogados de la Calle 94 A No 11A-32 Oficina 306 de la ciudad de 
Bogotá.  
 
Agradezco su atención. 

 
CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ 
CC No 40.017.374 de Tunja 
T.P. No 36.448 del C.S de la J. 
Adjunto lo anunciado. 
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Capitulo descriptivo modificado. (Con control de cambios) 

 

PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CELULOSA A PARTIR DE DESECHOS 

INDUSTRIALES QUE CONTIENEN CELULOSA 

 

DESCRIPCIÓN 

 
OBJETO DE LA INVENCIÓN  
 
La presente invención se puede incluir dentro del sector de recuperación de celulosa. 

En particular, la presente invención tiene por objeto proponer un proceso que permita 

separar y recuperar celulosa a partir de desechos industriales utilizando un líquido 

de naturaleza iónicao que contiene una base fuerte y urea.  

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN  

 

En general la fabricación de productos de consumo masivo se lleva a cabo en 

grandes plantas industriales donde son producidos en grandes cantidades. En el 

caso de la fabricación de productos de higiene, los cuales contienen celulosa, cuando 

las líneas de producción se ponen en operación se genera cierto residuo perdida de 

las materias primas de fabricación, se estima que la pérdida total asciende de entre 

100 – 200 Ton/año/línea de fabricación1. 

 

Hasta el momento se han propuesto algunos métodos que permiten solubilizar la 

celulosa presente en diversos desechos, en general se describe el uso de diversos 

métodos dentro del cual está el tratamiento con líquidos iónicos. En el documento 

CN105970709A se describe un método para recuperar celulosa partiendo de papel 

impreso como residuo a tratar, el proceso describe las etapas de triturar y luego 

pulverizar el papel, seguido de una disolución del desecho en agua destilada, 

mediante filtración se recupera el papel húmedo y se trata con una mezcla de 

solventes orgánicos acetona, etanol y agua en una relación en volumen de 5:3:2, 

esta mezcla se vuelve a lavar y filtrar se trata el resido solio con una solución de 

                                                
1http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=1049&docT
ype=pdf 
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hidróxido de sodio, se repite el filtrado y lavado para obtener como producto final 

celulosa de una contracción de 98.2%. este documento no describe la formulación 

del líquido iónico que se propone y el proceso dista en gran medida del propuesto.   

 

También se encuentra el documento US20160122496A1, el documento describe un 

método y un proceso industrial para recuperar materiales sin procesar de desechos 

que contienen papel mediante el uso de líquidos iónicos. El método implica recuperar 

la celulosa mediante el uso de líquidos iónicos únicamente. Los plásticos que pueda 

contener el desecho se recuperan de la materia prima mediante un proceso basado 

en disolvente. El líquido iónico usado para disolver la celulosa está compuesto por 

cationes de imidazolio, metilimidazolio y butilimidazolio y por compuestos anionicos 

de cloro o bromo o un anión triflato del tipo ácido trifluorometanosulfónico.  

 

En este sentido, es evidente que la industria actual necesita procedimientos que por 

un lado, les permitan recuperar celulosa para ser posteriormente utilizados en 

procesos productivos como materia prima y por otro lado sean una solución de bajo 

costo y fácil implementación.     

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

En un primer aspecto, la presente invención describe un proceso de recuperación de 

celulosa a partir de desechos industriales que contienen celulosa caracterizado por 

las siguientes etapas:  

 

a. Disolución de la celulosa proveniente de los desechos usando un 
líquido de naturaleza iónicoa2 

b.  Filtrado Filtración de la solución obtenida en la etapa a) 

c.  Precipitado Precipitación de la celulosa 

d.  Filtrado Filtración de solución obtenida en la etapa c) 

e.  Acondicionado Acondicionamiento de la celulosa 

                                                
2 la expresión ‘líquido de naturaleza iónica’ se entiende en el contexto de la presente 
invención como un medio en estado líquido que contiene iones positivos y negativos 
disueltos 
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En otra realización de la invención se refiere a que los desechos de celulosa 

comprenden celulosa, plástico, gomas y elementos metálicos, estos pueden ser 

provenientes de diversas industrias donde se use el papel como insumo o se genere 

como desecho. 

 

En otra realización de la invención se refiere a que el líquido de naturaleza iónicao 

en la etapa a) descrita anteriormente es una mezcla entre una base fuerte o una sal 

básica de alta solubilidad y urea. 

 

En otra realización de la invención se refiere a que la base fuerte se puede 

seleccionar de NaOH y KOH. 

 

En otra realización de la invención se refiere a que la sal básica de alta solubilidad 

que puede hace parte del líquido de naturaleza iónicao y puede ser NaCO3. 

 

En otra realización de la invención se refiere a que la concentración de la base fuerte 

está en el rango 3M a 7M y la concentración de la urea que se utiliza es 1M.  

 

En otra realización de la invención se refiere a que la concentración de la sal básica 

de alta solubilidad que puede ser parte del líquido de naturaleza iónicao y se definió 

anteriormente es de 1M y se combina con urea en concentración de 1M para obtener 

dicho líquido.  

 

En otra realización de la invención se refiere a que la disolución de la celulosa en la 

etapa a) se lleva a cabo por un tiempo de seis (6) a doce (12) horas. 

 

En otra realización de la invención se refiere a que la disolución de la celulosa en la 

etapa a) se lleva a cabo con agitación constante de 100 rpm a 300 rpm.   

 

En otra realización de la invención el filtrado de la etapa a) se realiza utilizando 

filtración al vacío alcanzando una presión de 20 mbar. 
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En otra realización de la invención se refiere a que los productos de la etapa b) son 

por una parte una solución que contiene celulosa solubilizada en el líquido de 

naturaleza iónicao y por otra parte los elementos plásticos y metálicos. 

 

En otra realización de la invención se describe un procedimiento de acondicionado 

de los elementos platicos y metálicos mediante lavado con agua hasta fin de 

basicidad la cual se puede medir con papel tornasol u otro medio apropiado a una 

temperatura de entre 18 ºC a 25ºC.  

 

En otra realización de la invención se describe un procedimiento de precipitado usado 

en la etapa c) se realiza utilizando un ácido fuerte y se caracteriza por las siguientes 

etapas: 

a. Adicionar acido fuerte hasta alcanzar un pH de 3 

b. Decantar por un tiempo de 1 hora a 2 horas. 

c. Remover el sobrenadante y el precipitado (torta húmeda) 

 

En otra realización de la invención se refiere a que el ácido fuerte puede ser ácido 

fosfórico o ácido clorhídrico.   

 

En otra realización de la invención el filtrado de la etapa d) se realiza utilizando 

filtración al vacío alcanzando una presión de 20 mbar. 

 

En otra realización de la invención los productos de la filtración de la etapa d) son por 

una parte celulosa recuperada y por otra parte residuo sólido. 

  

En otra realización de la invención se refiere a que la celulosa recuperada es de alta 

pureza. 

 

En otra realización de la invención se describe un procedimiento donde el 

acondicionado de la celulosa de la etapa e) está caracterizado por que comprende 

las etapas de: 

 

d. Lavado con agua hasta fin de acidez 
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e. Secado de la celulosa de alta pureza usando una temperatura de entre 

40ºC y 60 ºC. 

 

A lo largo de la descripción y las reivindicaciones la palabra "comprende" y sus 

variantes no pretenden excluir otras características técnicas, aditivos, componentes 

o pasos. Para los expertos en la materia, otros objetos, ventajas y características de 

la invención se desprenderán en parte de la descripción y en parte de la práctica de 

la invención. Los siguientes ejemplos y figuras se proporcionan a modo de ilustración, 

y no se pretende que sean limitativos de la presente invención. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una 

mejor comprensión de las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo 

preferente de realización práctica de la misma, se acompaña como parte integrante de 

dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, 

se ha representado lo siguiente: 

 

Figura 1.- esquema del proceso que muestra las etapas y las condiciones más 

relevantes de dichas etapas.  

 

Figura 2.- Espectro infrarrojo de la celulosa recuperada mediante el proceso descrito.  

 

EJEMPLOS 

 

A continuación, se ilustrará la invención mediante unos ensayos realizados por los 

inventores, que pone de manifiesto la efectividad del procedimiento descrito. 

 

1. Formulación del líquido de naturaleza iónicao usado para la recuperación de 

celulosa a partir de residuos industriales 

 

Para el diseño del líquido de naturaleza iónicao se tuvieron en cuenta las 

características fisicoquímicas de la celulosa en especial la solubilidad de esta en 

medio básicos, por lo que se realizaron ensayos utilizando diferentes aminas y 
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diaminas con pH ajustado con hidróxido de sodio y realizando ensayos de separación 

con tiempos de agitación de 4 horas a 200 rpm y observando cual era el 

comportamiento en cada tratamiento como se muestra en la tabla 1. Con los 

resultados observados se escogió como composición del líquido de naturaleza 

iónicao la mezcla de urea e hidróxido de sodio para el proceso de separación  

 

Residuo 

industrial 

que 

contiene 

celulosa 

Amina  Base pH Tiempo Separación 

Amoniaco NaOH 12 4 horas Pobre 

Metilamina NaOH 12 4 horas Media 

Etilamina NaOH 12 4 horas Media 

Etilendiamina NaOH 12 4 horas  Bajo 

Urea NaOH 12 4 horas Alto 

Tabla 1.  Composición del líquido de naturaleza iónicao 

 

2. Concentraciones de trabajo para la separación de celulosa de los residuos 

industriales.  

 

Una vez establecida la composición del líquido de naturaleza iónicao se realizaron 

ensayos preliminares para establecer las concentraciones de trabajo las cuales se 

muestran en la tabla a continuación. 

 

Residuo 

industrial 

que 

contiene 

celulosa 

[Urea] [NaOH] pH Tiempo de 

agitación 

Rendimiento de 

separación 

0 1M 11 4 horas 30% 

1M 1M 12 4 horas 50% 

1M 2M 12 4 horas 50% 

2M 1M 11 4 horas 40% 

2M 2M 12 4 horas 50% 

1M 3M 12.5 4 horas 60% 

1M 4M 13 4 horas 60% 

1M 6M 14 4 horas 70% 

1M 7M 14 4 horas 70% 

Tabla 2.  Concentraciones de trabajo del líquido de naturaleza iónicao. 
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Se observó de acuerdo a los resultados que la separación depende de la 

concentración de NaOH y no de la urea pero que es necesario una cantidad de esta, 

para generar sinergia y aumentar el porcentaje de solubilidad de la celulosa que se 

encuentra en el residuo industrial.  

 

3. Estandarización del proceso de separación  

 

Una vez se determinan las concentraciones de trabajo se establece las variables 

fisicoquímicas del proceso como son el tiempo de agitación para alcanzar máxima 

solubilidad de la celulosa y pH de re precipitación donde se obtiene máxima 

recuperación de la celulosa como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Tiempos de agitación y pH de re-precipitación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se establecen el tiempo y el pH donde se 

obtiene un mayor porcentaje de recuperación, obteniéndose así las variables de 

trabajo y definiendo la composición del líquido de naturaleza iónicao, concentración 

de los componentes, tiempo de agitación y pH de re precipitación y recuperación de 

celulosa y plástico  

Residuo 

industrial 

que 

contiene 

celulosa 

Concentración 

líquido de 

naturaleza 

iónicao 

Tiempo de 

agitación  

Solubilidad 

% 

pH   Celulosa 

recuperada % 

Plástico 

recuperado % 

Urea1M 

NaOH 6m 
4 horas 70 5 50 100 

Urea1M 

NaOH 6m 
8 horas 80 5 60 100 

Urea1M 

NaOH 6m 
8 horas 80 3 80 100 

Urea1M 

NaOH 6m 
12 horas 80 3 80 100 

Urea1M 

NaOH 6m 
8 horas 80 2 80 100 

Urea1M 

NaOH 6m 
8 horas 80 1 80 100 
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4. Verificación de las variables de proceso, temperatura y concentración, agitación.  

 

Establecidas las variables fisicoquímicas del proceso se realizan ensayos por 

triplicado usando muestras de 20 g de residuo industrial en 100 ml de líquido de 

naturaleza iónicao obteniéndose resultados acordes a los ensayos anteriores como 

se muestra en la siguiente tabla. 

 

Concentración 

del líquido de 

naturaleza 

iónicao 

100 ml 

Tiempo de 

agitación  

pH de 

precipitación 

Peso celulosa 

recuperada  

Peso plástico 

recuperado 

% de 

recuperación   

Urea1M 

NaOH 6m 
8 horas 3 12,49 3.59 80 

Urea1M 

NaOH 6m 
8 horas 3 13.28 3,29 82 

Urea1M 

NaOH 6m 
8 horas 3 12,94 3,56 81 

Tabla 4. Rendimientos de recuperación y verificación de variables 

 

Conclusiones 

 

El proceso propuesto logra, a partir de los residuos industriales que contiene celulosa, 

recuperar en un 99% celulosa tipo alfa la cual puede ser usada en diferentes sectores 

especialmente en el farmacéutico por su alta calidad y por el buen precio que genera 

haciendo el proyecto muy interesante y con alto grado de rentabilidad y viabilidad. 

 

Los valores de la composición de la celulosa obtenida se muestran en la siguiente 

tabla. 
 

Alfa celulosa Beta celulosa Gama celulosa 

Composición de celulosa 

recuperada3 

 

99,79 % 
0,184 % 0,026 % 

                                                
3 La determinación de la composición de celulosa recuperada en términos de alfa celulosa, beta 
celulosa y gama celulosa se realizó mediante la norma venezolana COVENIN 2519-88, los datos 
reportados por el LIAC son como se muestra en la figura 2. 
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Capitulo descriptivo modificado. (Versión en limpio) 

 

PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CELULOSA A PARTIR DE DESECHOS 

INDUSTRIALES QUE CONTIENEN CELULOSA 

 

DESCRIPCIÓN 

 
OBJETO DE LA INVENCIÓN  
 
La presente invención se puede incluir dentro del sector de recuperación de celulosa. 

En particular, la presente invención tiene por objeto proponer un proceso que permita 

separar y recuperar celulosa a partir de desechos industriales utilizando un líquido 

de naturaleza iónica que contiene una base fuerte y urea.  

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN  

 

En general la fabricación de productos de consumo masivo se lleva a cabo en 

grandes plantas industriales donde son producidos en grandes cantidades. En el 

caso de la fabricación de productos de higiene, los cuales contienen celulosa, cuando 

las líneas de producción se ponen en operación se genera cierto residuo perdida de 

las materias primas de fabricación, se estima que la pérdida total asciende de entre 

100 – 200 Ton/año/línea de fabricación4. 

 

Hasta el momento se han propuesto algunos métodos que permiten solubilizar la 

celulosa presente en diversos desechos, en general se describe el uso de diversos 

métodos dentro del cual está el tratamiento con líquidos iónicos. En el documento 

CN105970709A se describe un método para recuperar celulosa partiendo de papel 

impreso como residuo a tratar, el proceso describe las etapas de triturar y luego 

pulverizar el papel, seguido de una disolución del desecho en agua destilada, 

mediante filtración se recupera el papel húmedo y se trata con una mezcla de 

solventes orgánicos acetona, etanol y agua en una relación en volumen de 5:3:2, 

esta mezcla se vuelve a lavar y filtrar se trata el resido solio con una solución de 

hidróxido de sodio, se repite el filtrado y lavado para obtener como producto final 

                                                
4http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=1049&docT
ype=pdf 
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celulosa de una contracción de 98.2%. este documento no describe la formulación 

del líquido iónico que se propone y el proceso dista en gran medida del propuesto.   

 

También se encuentra el documento US20160122496A1, el documento describe un 

método y un proceso industrial para recuperar materiales sin procesar de desechos 

que contienen papel mediante el uso de líquidos iónicos. El método implica recuperar 

la celulosa mediante el uso de líquidos iónicos únicamente. Los plásticos que pueda 

contener el desecho se recuperan de la materia prima mediante un proceso basado 

en disolvente. El líquido iónico usado para disolver la celulosa está compuesto por 

cationes de imidazolio, metilimidazolio y butilimidazolio y por compuestos anionicos 

de cloro o bromo o un anión triflato del tipo ácido trifluorometanosulfónico.  

 

En este sentido, es evidente que la industria actual necesita procedimientos que por 

un lado, les permitan recuperar celulosa para ser posteriormente utilizados en 

procesos productivos como materia prima y por otro lado sean una solución de bajo 

costo y fácil implementación.     

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

En un primer aspecto, la presente invención describe un proceso de recuperación de 

celulosa a partir de desechos industriales que contienen celulosa caracterizado por 

las siguientes etapas:  

 

f. Disolución de la celulosa proveniente de los desechos usando un 
líquido de naturaleza iónico5 

g.  Filtración de la solución obtenida en la etapa a) 

h.  Precipitación de la celulosa 

i.  Filtración de solución obtenida en la etapa c) 

j.  Acondicionamiento de la celulosa 

En otra realización de la invención se refiere a que los desechos de celulosa 

comprenden celulosa, plástico, gomas y elementos metálicos, estos pueden ser 

                                                
5 la expresión ‘líquido de naturaleza iónica’ se entiende en el contexto de la presente invención como un medio en 
estado líquido que contiene iones positivos y negativos disueltos 
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provenientes de diversas industrias donde se use el papel como insumo o se genere 

como desecho. 

 

En otra realización de la invención se refiere a que el líquido de naturaleza iónica en 

la etapa a) descrita anteriormente es una mezcla entre una base fuerte o una sal 

básica de alta solubilidad y urea. 

 

En otra realización de la invención se refiere a que la base fuerte se puede 

seleccionar de NaOH y KOH. 

 

En otra realización de la invención se refiere a que la sal básica de alta solubilidad 

que hace parte del líquido de naturaleza iónica y puede ser NaCO3. 

 

En otra realización de la invención se refiere a que la concentración de la base fuerte 

está en el rango 3M a 7M y la concentración de la urea que se utiliza es 1M.  

 

En otra realización de la invención se refiere a que la concentración de la sal básica 

de alta solubilidad que puede ser parte del líquido de naturaleza iónica y se definió 

anteriormente es de 1M y se combina con urea en concentración de 1M para obtener 

dicho líquido.  

 

En otra realización de la invención se refiere a que la disolución de la celulosa en la 

etapa a) se lleva a cabo por un tiempo de seis (6) a doce (12) horas. 

 

En otra realización de la invención se refiere a que la disolución de la celulosa en la 

etapa a) se lleva a cabo con agitación constante de 100 rpm a 300 rpm.   

 

En otra realización de la invención el filtrado de la etapa a) se realiza utilizando 

filtración al vacío alcanzando una presión de 20 mbar. 

 

En otra realización de la invención se refiere a que los productos de la etapa b) son 

por una parte una solución que contiene celulosa solubilizada en el líquido de 

naturaleza iónica y por otra parte los elementos plásticos y metálicos. 

 



 

MADRID – BOGOTÁ – MEDELLÍN – SAN FRANCISCO – BRUSELAS – GUANGZHOU 
BARCELONA – ALICANTE – SEVILLA – VALENCIA – VIGO – VITORIA – ZARAGOZA 

En otra realización de la invención se describe un procedimiento de acondicionado 

de los elementos platicos y metálicos mediante lavado con agua hasta fin de 

basicidad la cual se puede medir con papel tornasol u otro medio apropiado a una 

temperatura de entre 18 ºC a 25ºC.  

 

En otra realización de la invención se describe un procedimiento de precipitado usado 

en la etapa c) se realiza utilizando un ácido fuerte y se caracteriza por las siguientes 

etapas: 

f. Adicionar acido fuerte hasta alcanzar un pH de 3 

g. Decantar por un tiempo de 1 hora a 2 horas. 

h. Remover el sobrenadante y el precipitado (torta húmeda) 

 

En otra realización de la invención se refiere a que el ácido fuerte puede ser ácido 

fosfórico o ácido clorhídrico.   

 

En otra realización de la invención el filtrado de la etapa d) se realiza utilizando 

filtración al vacío alcanzando una presión de 20 mbar. 

 

En otra realización de la invención los productos de la filtración de la etapa d) son por 

una parte celulosa recuperada y por otra parte residuo sólido. 

  

En otra realización de la invención se refiere a que la celulosa recuperada es de alta 

pureza. 

 

En otra realización de la invención se describe un procedimiento donde el 

acondicionado de la celulosa de la etapa e) está caracterizado por que comprende 

las etapas de: 

 

i. Lavado con agua hasta fin de acidez 

j. Secado de la celulosa de alta pureza usando una temperatura de entre 

40ºC y 60 ºC. 

 

A lo largo de la descripción y las reivindicaciones la palabra "comprende" y sus 

variantes no pretenden excluir otras características técnicas, aditivos, componentes 
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o pasos. Para los expertos en la materia, otros objetos, ventajas y características de 

la invención se desprenderán en parte de la descripción y en parte de la práctica de 

la invención. Los siguientes ejemplos y figuras se proporcionan a modo de ilustración, 

y no se pretende que sean limitativos de la presente invención. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una 

mejor comprensión de las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo 

preferente de realización práctica de la misma, se acompaña como parte integrante de 

dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, 

se ha representado lo siguiente: 

 

Figura 1.- esquema del proceso que muestra las etapas y las condiciones más 

relevantes de dichas etapas.  

 

Figura 2.- Espectro infrarrojo de la celulosa recuperada mediante el proceso descrito.  

 

EJEMPLOS 

 

A continuación, se ilustrará la invención mediante unos ensayos realizados por los 

inventores, que pone de manifiesto la efectividad del procedimiento descrito. 

 

1. Formulación del líquido de naturaleza iónica usado para la recuperación de 

celulosa a partir de residuos industriales 

 

Para el diseño del líquido de naturaleza iónica se tuvieron en cuenta las 

características fisicoquímicas de la celulosa en especial la solubilidad de esta en 

medio básicos, por lo que se realizaron ensayos utilizando diferentes aminas y 

diaminas con pH ajustado con hidróxido de sodio y realizando ensayos de separación 

con tiempos de agitación de 4 horas a 200 rpm y observando cual era el 

comportamiento en cada tratamiento como se muestra en la tabla 1. Con los 

resultados observados se escogió como composición del líquido de naturaleza iónica 

la mezcla de urea e hidróxido de sodio para el proceso de separación  
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Residuo 

industrial 

que 

contiene 

celulosa 

Amina  Base pH Tiempo Separación 

Amoniaco NaOH 12 4 horas Pobre 

Metilamina NaOH 12 4 horas Media 

Etilamina NaOH 12 4 horas Media 

Etilendiamina NaOH 12 4 horas  Bajo 

Urea NaOH 12 4 horas Alto 

Tabla 1.  Composición del líquido de naturaleza iónica 

 

2. Concentraciones de trabajo para la separación de celulosa de los residuos 

industriales.  

 

Una vez establecida la composición del líquido de naturaleza iónica se realizaron 

ensayos preliminares para establecer las concentraciones de trabajo las cuales se 

muestran en la tabla a continuación. 

 

Residuo 

industrial 

que 

contiene 

celulosa 

[Urea] [NaOH] pH Tiempo de 

agitación 

Rendimiento de 

separación 

0 1M 11 4 horas 30% 

1M 1M 12 4 horas 50% 

1M 2M 12 4 horas 50% 

2M 1M 11 4 horas 40% 

2M 2M 12 4 horas 50% 

1M 3M 12.5 4 horas 60% 

1M 4M 13 4 horas 60% 

1M 6M 14 4 horas 70% 

1M 7M 14 4 horas 70% 

Tabla 2.  Concentraciones de trabajo del líquido de naturaleza iónica. 

 

Se observó de acuerdo a los resultados que la separación depende de la 

concentración de NaOH y no de la urea pero que es necesario una cantidad de esta, 

para generar sinergia y aumentar el porcentaje de solubilidad de la celulosa que se 

encuentra en el residuo industrial.  
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3. Estandarización del proceso de separación  

 

Una vez se determinan las concentraciones de trabajo se establece las variables 

fisicoquímicas del proceso como son el tiempo de agitación para alcanzar máxima 

solubilidad de la celulosa y pH de re precipitación donde se obtiene máxima 

recuperación de la celulosa como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Residuo 

industrial 

que 

contiene 

celulosa 

Concentración 

líquido de 

naturaleza 

iónicao 

Tiempo de 

agitación  

Solubilidad 

% 

pH   Celulosa 

recuperada % 

Plástico 

recuperado % 

Urea1M 

NaOH 6m 
4 horas 70 5 50 100 

Urea1M 

NaOH 6m 
8 horas 80 5 60 100 

Urea1M 

NaOH 6m 
8 horas 80 3 80 100 

Urea1M 

NaOH 6m 
12 horas 80 3 80 100 

Urea1M 

NaOH 6m 
8 horas 80 2 80 100 

Urea1M 

NaOH 6m 
8 horas 80 1 80 100 

Tabla 3. Tiempos de agitación y pH de re-precipitación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se establecen el tiempo y el pH donde se 

obtiene un mayor porcentaje de recuperación, obteniéndose así las variables de 

trabajo y definiendo la composición del líquido de naturaleza iónica, concentración 

de los componentes, tiempo de agitación y pH de re precipitación y recuperación de 

celulosa y plástico  

 

4. Verificación de las variables de proceso, temperatura y concentración, agitación.  

 

Establecidas las variables fisicoquímicas del proceso se realizan ensayos por 

triplicado usando muestras de 20 g de residuo industrial en 100 ml de líquido de 
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naturaleza iónica obteniéndose resultados acordes a los ensayos anteriores como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Concentración 

del líquido de 

naturaleza 

iónicao 

100 ml 

Tiempo de 

agitación  

pH de 

precipitación 

Peso celulosa 

recuperada  

Peso plástico 

recuperado 

% de 

recuperación   

Urea1M 

NaOH 6m 
8 horas 3 12,49 3.59 80 

Urea1M 

NaOH 6m 
8 horas 3 13.28 3,29 82 

Urea1M 

NaOH 6m 
8 horas 3 12,94 3,56 81 

Tabla 4. Rendimientos de recuperación y verificación de variables 

 

Conclusiones 

 

El proceso propuesto logra, a partir de los residuos industriales que contiene celulosa, 

recuperar en un 99% celulosa tipo alfa la cual puede ser usada en diferentes sectores 

especialmente en el farmacéutico por su alta calidad y por el buen precio que genera 

haciendo el proyecto muy interesante y con alto grado de rentabilidad y viabilidad. 

 

Los valores de la composición de la celulosa obtenida se muestran en la siguiente 

tabla. 

  
 

Alfa celulosa Beta celulosa Gama celulosa 

Composición de celulosa 

recuperada6 
99,79 % 0,184 % 0,026 % 

 

 

 

 

                                                
6 La determinación de la composición de celulosa recuperada en términos de alfa celulosa, beta 
celulosa y gama celulosa se realizó mediante la norma venezolana COVENIN 2519-88, los datos 
reportados por el LIAC son como se muestra en la figura 2. 
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NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO. ( Con control de cambios). 

 
1. Proceso de recuperación de celulosa a partir de desechos residuos celulósicos 
industriales con un contenido de celulosa entre el 30% al 70% industriales que 
contienen celulosa caracterizado por las siguientes etapas:  
 

a. Disolución de celulosa proveniente de los desechos usando un líquido de 
naturaleza iónica iónico  
b. Filtrado Filtración de la solución obtenida en la etapa a)  
c. Precipitado Precipitación de la celulosa  
d. Filtrado Filtración de solución obtenida en la etapa c)  
e. Acondicionado de la celulosa  

 
2. Procedimiento según la reivindicación 1 donde los desechos de celulosa 
comprenden celulosa, elementos plásticos tales como, polietileno de alta y baja 
densidad, polipropileno, polietilentereftalato, gomas tales como, adhesivos 
industriales, tipo silicona, adhesivos para polímeros, colas de polivinil acetato, cola 
etilenica y cola de poliuretano y elementos metálicos tales como, cobre, hierro, 
aluminio y estaño.  
 
3. Procedimiento según la reivindicación 1 donde el líquido iónico en la etapa a) es 
una mezcla entre una base fuerte o una sal básica de alta solubilidad y urea.  
 
3. Procedimiento según la reivindicación 1 caracterizado porque el líquido de 
naturaleza iónica en la etapa a) es una mezcla entre una base fuerte o la sal básica 
NaCO3 y urea; donde la base fuerte está compuesta por un grupo OH y un metal del 
grupo 1 escogido entre Na y K. 
 
4. Procedimiento según la reivindicación 3 donde la base fuerte se puede 
seleccionar de NaOH y KOH.  
 
5. Procedimiento según la reivindicación 3 donde la sal básica de alta solubilidad 
puede ser NaCO3.  
 
46. Procedimiento según la reivindicación 3 donde la concentración de la base 
fuerte es 25 de 3M a 7M y la concentración de la urea es 1M.  
 
57. Procedimiento según la reivindicación 3 donde la concentración de sal básica 
NaCO3 de alta solubilidad es de 1M. 
 
68. Procedimiento según la reivindicación 1 donde la disolución de la celulosa en la 
etapa a) se lleva a cabo por un tiempo de seis (6) a doce (12) horas.  
 
79. Procedimiento según la reivindicación 1 donde la disolución de la celulosa en la 
etapa a) se lleva a cabo con agitación constante de 100 rpm a 300 rpm. 
 
810. Procedimiento según la reivindicación 1 donde el filtrado de la etapa a) se 
realiza utilizando filtrado al vacío alcanzando una presión de 20 mbar.  
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911. Procedimiento según la reivindicación 1 en el que los productos de la etapa b) 
son 5 por una parte una solución que contiene celulosa solubilizada en el líquido 
iónico y por otra parte los elementos plásticos y metálicos.  
 
1012. Un procedimiento según la reivindicación 11 donde los elementos platicos y 
metálicos se acondiciona lavado con agua hasta fin de basicidad a una temperatura 
de entre 18 ºC a 25ºC.  
 
13. Procedimiento según la reivindicación 1 donde el precipitado de la etapa c) se 
realiza utilizando un ácido fuerte, de acuerdo a las siguientes etapas:  
 

a. Adicionar acido fuerte hasta alcanzar un pH de 3  
b. Decantar por un tiempo de 1 hora a 2 horas.  
c. Remover el sobrenadante y el precipitado (torta húmeda)  

 
11. Procedimiento según la reivindicación 1 donde el precipitado de la etapa c) se 
realiza utilizando un ácido fuerte donde el ácido fuerte es seleccionado entre ácido 
fosfórico y ácido clorhídrico, de acuerdo a las siguientes etapas: 
 

a. Adicionar ácido fuerte hasta alcanzar un pH de 3 
b. Decantar por un tiempo de 1 hora a 2 horas. 
c. Remover el sobrenadante y el precipitado (torta húmeda) 

 
14. Procedimiento según la reivindicación 13 donde el ácido fuerte se selecciona de 
entre de puede ser ácido fosfórico o ácido clorhídrico.  
 
1215. Procedimiento según la reivindicación 1 donde el filtrado de la etapa d) se 
realiza utilizando filtrado al vacío alcanzando una presión de 20 mbar.  
 
1316. Procedimiento según la reivindicación 15 en el que los productos de la 
filtración de la etapa d) son por una parte celulosa recuperada y por otra parte 
residuo sólido.  
 
17. Procedimiento según la reivindicación 16 donde la celulosa recuperada es de 
alta pureza.  
 
1418. Procedimiento según la reivindicación 1 donde el acondicionado de la 
celulosa en la etapa e) está caracterizado por que comprende las etapas de: 
 

a. Lavado con agua hasta fin de acidez 
b. Secado de la celulosa de alta pureza usando una temperatura de entre 40ºC 
y 60 ºC. 
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NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO. (Versión en limpio)  

 

 1. Proceso de recuperación de celulosa a partir de residuos celulósicos industriales 
con un contenido de celulosa entre el 30% al 70% caracterizado por las siguientes 
etapas:  
 

a. Disolución de celulosa proveniente de los desechos usando un líquido de 
naturaleza iónica  
b. Filtración de la solución obtenida en la etapa a)  
c. Precipitación de la celulosa  
d. Filtración de solución obtenida en la etapa c)  
e. Acondicionado de la celulosa  

 
2. Procedimiento según la reivindicación 1 donde los desechos de celulosa 
comprenden celulosa, elementos plásticos tales como, polietileno de alta y baja 
densidad, polipropileno, polietilentereftalato, gomas tales como, adhesivos 
industriales, tipo silicona, adhesivos para polímeros, colas de polivinil acetato, cola 
etilenica y cola de poliuretano y elementos metálicos tales como, cobre, hierro, 
aluminio y estaño.  
 
3. Procedimiento según la reivindicación 1 caracterizado porque el líquido de 
naturaleza iónica en la etapa a) es una mezcla entre una base fuerte o la sal básica 
NaCO3 y urea; donde la base fuerte está compuesta por un grupo OH y un metal del 
grupo 1 escogido entre Na y K. 
 
4. Procedimiento según la reivindicación 3 donde la concentración de la base fuerte 
es 25 de 3M a 7M y la concentración de la urea es 1M.  
 
5. Procedimiento según la reivindicación 3 donde la concentración de sal básica 
NaCO3 es de 1M. 
 
6. Procedimiento según la reivindicación 1 donde la disolución de la celulosa en la 
etapa a) se lleva a cabo por un tiempo de seis (6) a doce (12) horas.  
 
7. Procedimiento según la reivindicación 1 donde la disolución de la celulosa en la 
etapa a) se lleva a cabo con agitación constante de 100 rpm a 300 rpm. 
 
8. Procedimiento según la reivindicación 1 donde el filtrado de la etapa a) se realiza 
utilizando filtrado al vacío alcanzando una presión de 20 mbar.  
 
9. Procedimiento según la reivindicación 1 en el que los productos de la etapa b) 
son 5 por una parte una solución que contiene celulosa solubilizada en el líquido 
iónico y por otra parte los elementos plásticos y metálicos.  
 
10. Un procedimiento según la reivindicación 11 donde los elementos platicos y 
metálicos se acondiciona lavado con agua hasta fin de basicidad a una temperatura 
de entre 18 ºC a 25ºC.  
 



 

MADRID – BOGOTÁ – MEDELLÍN – SAN FRANCISCO – BRUSELAS – GUANGZHOU 
BARCELONA – ALICANTE – SEVILLA – VALENCIA – VIGO – VITORIA – ZARAGOZA 

11. Procedimiento según la reivindicación 1 donde el precipitado de la etapa c) se 
realiza utilizando un ácido fuerte donde el ácido fuerte es seleccionado entre ácido 
fosfórico y ácido clorhídrico, de acuerdo a las siguientes etapas: 
 

a. Adicionar ácido fuerte hasta alcanzar un pH de 3 
b. Decantar por un tiempo de 1 hora a 2 horas. 
c. Remover el sobrenadante y el precipitado (torta húmeda) 

 
12. Procedimiento según la reivindicación 1 donde el filtrado de la etapa d) se 
realiza utilizando filtrado al vacío alcanzando una presión de 20 mbar.  
 
13. Procedimiento según la reivindicación 15 en el que los productos de la filtración 
de la etapa d) son por una parte celulosa recuperada y por otra parte residuo sólido.  
 
14. Procedimiento según la reivindicación 1 donde el acondicionado de la celulosa 
en la etapa e) está caracterizado por que comprende las etapas de: 
 

a. Lavado con agua hasta fin de acidez 
b. Secado de la celulosa de alta pureza usando una temperatura de entre 40ºC 
y 60 ºC. 
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