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CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Un aparato para medir corriente de Corriente Continua (DC por sus siglas en inglés) 

de una línea de energía eléctrica DC energizada (62) durante mantenimiento de dicha 

línea de energía, en donde durante dicho mantenimiento una plataforma de trabajo aéreo 

(56) montada a un chasís (58) acoplada operativamente a dicha línea de energía para 

contener y entregar trabajadores humanos a una altura de dicha línea de energía, el 

aparato comprende: 

un dispositivo de medición (10) de corriente DC para medir una corriente de fuga 

DC pasando por un miembro alargado eléctricamente aislante (20) eléctricamente 

conectado a dicha línea de energía, el miembro eléctricamente aislante (20) teniendo un 

primer extremo del miembro aislante conectado al chasís (58), y un segundo extremo del 

miembro aislante conectado a la plataforma de trabajo aéreo (56); 

una pantalla numérica (40) que visualiza la corriente de fuga DC medida por el 

dispositivo de medición de corriente DC; y

un altavoz de audio (38) que suena cuando el dispositivo de medición de corriente 

DC mide un valor de corriente DC umbral.

2. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 1, que comprende además: 

un interruptor selector de clase de voltaje DC (48) manual configurado para que 

coincida con un voltaje DC de la línea de energía eléctrica DC (62). 

3. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 1, que comprende además: 

un interruptor selector de clase de voltaje DC (48) automático configurado para 

coincidir con un voltaje DC de la línea de energía eléctrica DC (62). 

4. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 1, que comprende además:

una visualización gráfica (42) que representa visualmente un nivel de la corriente 

de fuga DC medido por el dispositivo de medición de corriente DC (10). 

5. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 1, que comprende además:

un cable conductor (56) que tiene un primer extremo del cable conductor y un 

segundo extremo del cable conductor, el primer extremo del cable conductor en contacto 
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con dicha línea de energía (62), y el segundo extremo del cable conductor entra en 

contacto con la plataforma de trabajo aéreo (56). 

6. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 5, que comprende además:

un anillo de la corona (64) unido cerca al primer extremo del miembro aislante;

un anillo de colector externo (66) unido cerca al segundo extremo del miembro 

aislante; y 

un anillo de colector interior (67) unido cerca al segundo extremo del miembro 

aislante. 

7. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 6, que comprende además:

un cable de entrada DC que tiene un primer extremo del cable de entrada DC y un 

segundo extremo del cable de entrada DC, el primer extremo del cable de entrada DC 

entra en contacto con el anillo de colector exterior (66) y el anillo de colector interior (67), 

y el segundo extremo del cable de entrada DC es una entrada eléctrica para el dispositivo 

de medición DC (10); y

un cable de tierra DC (50) que tiene un primer extremo del cable de salida DC y un 

segundo extremo del cable de salida DC, el primer extremo del cable de salida DC unido a 

un punto a tierra eléctrico del dispositivo de medición DC, y el segundo extremo del cable 

de salida DC entra en contacto con una conexión a tierra. 

8. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 7, que comprende además: 

líneas hidráulicas (22) que atraviesan un interior (60) del miembro alargado 

aislante (20), en donde las líneas hidráulicas se conectan eléctricamente al dispositivo de 

medición DC (10). 

9. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 8, que comprende además:

líneas de fibra óptica (24) que atraviesan un interior (60) del miembro alargado 

aislante (20), en donde las líneas de fibra óptica están conectadas eléctricamente al 

dispositivo de medición DC (10). 

10. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 4, que comprende además:

una carcasa (52) que conserva el dispositivo de medición de corriente DC, la 

pantalla numérica DC (40), la visualización gráfica (42) y el altavoz de audio (38). 
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11. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la línea de energía 

eléctrica DC (62) energizada tiene un voltaje entre 10.000 voltios y 100.000 voltios, 

inclusive. 

12. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la línea de energía 

eléctrica DC (62) energizada tiene un voltaje entre 100.000 voltios y 200.000 voltios, 

inclusive.

13. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la línea de energía 

eléctrica DC (62) energizada tiene un voltaje entre 200.000 voltios y 300.000 voltios, 

inclusive.

14. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la línea de energía 

eléctrica DC (62) energizada tiene un voltaje entre 300.000 voltios y 400.000 voltios, 

inclusive.

15. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la línea de energía 

eléctrica DC (62) energizada tiene un voltaje entre 400.000 voltios y 500.000 voltios, 

inclusive.

16. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la línea de energía 

eléctrica DC (62) energizada tiene un voltaje entre 500.000 voltios y 600.000 voltios, 

inclusive.

17. Un aparato portátil para medir corriente DC en una línea de transmisión DC (62) 

energizada, que comprende: 

una estructura aislante eléctricamente (70, 82);

un dispositivo de medición de corriente DC (10) para medir la corriente DC que 

pasa a través de la estructura aislante eléctricamente; 

un interruptor de nivel de tensión DC (48);

una pantalla DC (40) para visualizar una corriente DC medida mediante el 

dispositivo de medición de corriente DC a un nivel de tensión DC del interruptor de nivel 

de tensión DC;
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una visualización gráfica (42) para indicar un amperaje de la corriente DC; y 

un altavoz de audio (38) configurado para sonar en un amperaje umbral de la 

corriente DC medida por el dispositivo de medición de corriente DC. 

18. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 17, que comprende además:

una carcasa (52) a la cual se unen el dispositivo de medición de corriente DC, el 

interruptor de nivel de tensión DC (48), la pantalla DC digital (40), la visualización gráfica 

(42), y el altavoz de audio (38). 

19. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 17, en donde:

un primer extremo (72, 74, 87) de la estructura aislante eléctricamente (70, 82) 

entra en contacto con la línea de transmisión DC (62) energizada; 

un segundo extremo (84, 86) de la estructura aislante eléctricamente entra en 

contacto con una conexión a tierra (86); y

un cable eléctrico (76, 78, 82, 88, 80) que tiene un primer extremo del cable 

eléctrico y un segundo extremo del cable eléctrico, el primer extremo del cable eléctrico 

sujetado cerca al segundo extremo de la estructura aislante y el segundo extremo del 

cable eléctrico sujetado al dispositivo de medición de corriente DC. 

20. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 19, que comprende además:

un cable de tierra DC (50) que tiene un primer extremo del cable de tierra DC y un 

segundo extremo del cable de tierra DC, el primer extremo del cable de tierra DC unido a 

un punto a tierra eléctrico del dispositivo de medición de corriente DC, y el segundo 

extremo del cable de tierra DC entra en contacto con una conexión a tierra. 

21. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 17, en donde la estructura aislante 

eléctricamente es una escalera aislante eléctricamente (70).

22. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 17, en donde la estructura aislante 

eléctricamente es un andamio aislante eléctricamente (82)

23.  El aparato de acuerdo con la Reivindicación 17, en donde la línea de transmisión 

DC (62) energizada tiene un voltaje entre 10.000 voltios y 100.000 voltios, inclusive.
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24. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 17, en donde la línea de transmisión 

DC (62) energizada tiene un voltaje entre 100.000 voltios y 200.000 voltios, inclusive.

25. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 17, en donde la línea de transmisión 

DC (62) energizada tiene un voltaje entre 200.000 voltios y 300.000 voltios, inclusive.

26. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 17, en donde la línea de transmisión 

DC (62) energizada tiene un voltaje entre 300.000 voltios y 400.000 voltios, inclusive.

27. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 17, en donde la línea de transmisión 

DC (62) energizada tiene un voltaje entre 400.000 voltios y 500.000 voltios, inclusive.

28. El aparato de acuerdo con la Reivindicación 17, en donde la línea de transmisión 

DC (62) energizada tiene un voltaje entre 500.000 voltios y 600.000 voltios, inclusive.

29. El aparato de la Reivindicación 17, en donde la estructura aislante eléctricamente 

es una línea hidráulica (22).

30. El aparato de la Reivindicación 17, en donde la estructura aislante eléctricamente 

es una fibra de plástico reforzado.

31. El aparato de la Reivindicación 17, en donde la estructura aislante eléctricamente 

es un brazo (20).

32. Un aparato para monitorear corriente de Corriente Continua (DC por sus siglas en 

inglés) de una línea de energía eléctrica DC energizada (62) durante el mantenimiento de 

dicha línea de energía eléctrica, en donde durante dicho mantenimiento una plataforma 

de elevador aéreo (20, 56, 70, 82, 92, 94) está acoplada operativamente a al menos dicha 

línea de energía eléctrica, el aparato comprende:

un dispositivo de medición de corriente DC (10) conectable en serie entre la 

plataforma de elevador aéreo y una conexión a tierra durante dicho mantenimiento para 

medir un valor de corriente de fuga DC momentánea de la línea de energía eléctrica DC 

energizada durante cada uno de una pluralidad de intervalos de tiempo de milisegundos o 

menos;
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una memoria digital (44) para almacenar dichos valores medidos de corriente de 

fuga momentánea medidos por el dispositivo de medición de corriente DC;

una pantalla numérica DC (40) configurada para visualizar la corriente de fuga DC 

medida por el dispositivo de medición de corriente DC (10);

en donde el aparato está configurado para comparar dichos valores medidos de 

corriente de fuga momentánea almacenados en dicha memoria digital con un valor de 

corriente umbral predeterminado indicativo de un valor de corriente DC súbita para la 

plataforma de elevador aéreo y 

una alarma sonora (38) configurada para sonar cuando el dispositivo de medición 

de corriente DC mide un valor de corriente DC umbral.

33. El aparato de la Reivindicación 32, en donde el aparato está configurado para:

calcular una media móvil para dichos valores medidos de corriente de fuga 

momentánea;

comparar la media móvil con el valor de corriente umbral predeterminado; y

hacer sonar la alarma sonora (38) cuando la media móvil es mayor que el valor de 

corriente umbral predeterminado.

34. El aparato de la Reivindicación 32, que además comprende:

un interruptor selector de clase de voltaje DC manual (48) configurado para que 

coincida con un voltaje DC de la línea de energía eléctrica DC (62).

35. El aparato de la Reivindicación 32, que además comprende:

un interruptor selector de clase de voltaje DC automático configurado para 

coincidir con un voltaje DC de la línea de energía eléctrica DC (62). 

36. El aparato de la Reivindicación 32, que además comprende:

un visualizador gráfico (42) configurado para representar visualmente un nivel de 

la corriente de fuga DC medido por el dispositivo de medición de corriente DC (10).

37. El aparato de la Reivindicación 32, que además comprende:

un colector de entrada eléctrica (12) conectable a la plataforma de elevador aéreo 

(20, 56, 70, 82);
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una interfaz análoga (14) configurada para medir el amperaje que fluye desde la 

plataforma de elevador aéreo a través del colector de entrada eléctrica; y

un convertidor de análogo a digital (16) conectado entre la interfaz análoga y un 

microcontrolador (18), y estando configurado para convertir una medición análoga de la 

interfaz análoga a una representación digital para ser procesada por el microcontrolador.

38. El aparato de la Reivindicación 37, en donde la interfaz análoga (14) comprende:

una o más resistencias en derivación creando un camino a la conexión a tierra;

uno o más amplificadores configurados para medir diferencia de potencial a través 

de las una o más resistencias en derivación con respecto a la conexión a tierra, 

correspondiendo la diferencia de potencia a una corriente de fuga.

39. El aparato de la Reivindicación 38, en donde los uno o más amplificadores están 

configurados para detectar corriente de fuga bidireccional para una escala de +/- 0 a 500 

microamperios. 

40. El aparato de la Reivindicación 38, en donde los uno o más amplificadores están 

configurados para detectar corriente de fuga unipolar para una escala de +/- 0 a 1000 

microamperios.

41. El aparato de la Reivindicación 37, en donde la interfaz análoga (14) comprende:

un sensor de efecto Hall configurado junto a un componente de circuito eléctrico 

de la interfaz análoga con una conexión a tierra, estando el sensor de efecto Hall 

configurado para detectar un campo magnético de un componente de circuito eléctrico, 

correspondiendo el campo magnético a una corriente de fuga.

42. Un método para monitorear corriente de Corriente Continua (DC por sus siglas en 

inglés) de una línea de energía eléctrica DC energizada (62), en donde durante dicho 

mantenimiento una plataforma de elevador aéreo (20, 56, 70, 82, 92, 94) está acoplado 

operativamente a al menos dicha línea de energía eléctrica, el método comprende:

conectar un dispositivo de medición de corriente DC (10) en serie entre la 

plataforma de elevador aéreo y una conexión a tierra durante dicho mantenimiento;
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medir, con dicho dispositivo de medición de corriente de DC (10), un valor de 

corriente de fuga DC momentánea de la línea de energía eléctrica DC energizada durante 

cada uno de una pluralidad de intervalos de tiempo de milisegundos o microsegundos;

almacenar dichos valores medidos de corriente de fuga momentánea medidos por 

el dispositivo de medición de corriente DC como datos en una memoria digital (44); 

comparar dichos valores medidos de corriente de fuga momentánea almacenados 

en dicha memoria digital con un valor de corriente umbral predeterminado indicativo de 

un valor de corriente DC súbita para la plataforma de elevador aéreo; y

hacer sonar una alarma sonora (38) cuando cualquiera de dichos valores medidos 

de corriente de fuga momentánea medidos por el dispositivo de medición de corriente DC 

(10) es mayor que el valor de corriente umbral predeterminado.

43. El método de la Reivindicación 42, en donde la etapa de medir además comprende:

medir cada 1/60 de segundo, la corriente de fuga DC momentánea. 

44. El método de la Reivindicación 42, en donde la etapa de medir además comprende:

medir cada 1/120 de segundo, la corriente de fuga DC momentánea. 

45. El método de la Reivindicación 42, que además comprende:

activar una alarma visible (40, 42) cuando cualquiera de dichos valores medidos de 

corriente de fuga momentánea medidos por el dispositivo de medición de corriente DC es 

mayor que el valor de corriente umbral predeterminado.

46. El método de la Reivindicación 42, que además comprende:

calcular una media móvil para dichos valores medidos de corriente de fuga 

momentánea;

comparar la media móvil con un valor de corriente umbral predeterminado 

indicativo de un valor de corriente DC súbita para la plataforma de elevador aéreo (50, 

56); y

hacer sonar una alarma sonora (38) cuando la media móvil de dichos valores 

medidos de corriente de fuga momentánea medidos por el dispositivo de medición de 

corriente DC es mayor que el valor de corriente umbral predeterminado.
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47. El método de la Reivindicación 46, en donde la etapa de calcular una media móvil 

para dichos valores medidos de corriente de fuga momentánea además comprende:

calcular una media móvil usando un número predeterminado de valores de 

corriente de fuga momentánea medidos en sucesión por el dispositivo de medición de 

corriente DC (10) mediante la exclusión del primer valor de corriente de fuga 

momentánea de una serie de valores de corriente de fuga momentánea y mediante la 

inclusión del siguiente valor de corriente de fuga momentánea siguiendo un subconjunto 

inmediatamente anterior de valores de corriente de fuga momentánea usados para 

calcular un promedio.

48. El método de la Reivindicación 42, en donde la etapa de almacenar comprende 

almacenar dichos valores medidos de corriente que tengan hasta una edad 

predeterminada en la memoria digital (44) y eliminar los datos cuya edad esté por encima 

de dicha edad predeterminada.


