
REIVINDICACIONES

Se reivindica:

1. Un conjunto estructural y constructivo en altura a partir de superficies activas que consiste 

en el enlace de los siguientes elementos:

a) Nodos centrales (NC), dos por módulo; anclaje central de las vigas radiales de 

conformación del entrepiso;

b) Nodos perimetrales (NV), doce por módulo; anclaje del extremo exterior de las 

vigas y de las vigas laterales que conforman el diafragma del entrepiso; también 

soportan los machos de agujero(MA) y los machos de barra (MB); 

c) Machos de agujero (MA), veintiuno por módulo; anclados en los vértices 

superiores e inferiores del módulo con tres machos barra (MB) intercalados en los 

nodos perimetrales a los que se unen las barras (B);

d) Machos de barra (MB), tres por módulo; cuyo deslizamiento sobre tres de las vigas 

radiales inferiores del módulo izan la estructura hasta anclarse en el nodo 

perimetral correspondiente;

e) Vigas del conjunto (V), veinticuatro por módulo; doce actúan como vigas centrales 

y las otras doce como vigas perimetrales aseguradas por pernos a los nodos 

centrales (NC) y a los nodos perimetrales (NV) conformando los planos de 

entrepiso del módulo;

f) Barras (B), doce por módulo, unen los entrepisos del módulo anclados mediante 

pernos a los machos de agujero (MA) y a los machos de barra (MB);

g) Pernos o pasadores, máximo 312 por módulo que unen vigas, nodos, barras y 

machos.

2. El conjunto estructural y constructivo en altura a partir de superficies activas reivindicado 

en 1 caracterizado por que la estructura se conforma con antiprismas regulares de base 

hexagonal y barras que conforman los triángulos equiláteros en las caras; las bases 

hexagonales conforman el subconjunto hexágono, el cual es la base para conformar la 

estructura y en él se ubican las barras en los machos y estos a su vez en los nodos 

perimetrales (NV) para el despliegue; sobre esta estructura base se ubica otro subconjunto 

hexágono conectado por medio de las barras de conexión, originando así un módulo.

3. El conjunto estructural y constructivo en altura a partir de superficies activas reivindicado 

en 2, donde el subconjunto hexágono está constituido por las siguientes piezas:

a) Un nodo central (NC) al cual se anclan las vigas (V) que sostienen el entrepiso;



b) Seis nodos perimetrales (NV), que portan los machos de agujero (MA) y los machos de 

barra (MB), donde anclan las vigas (V) radiales aseguradas en (101, 102) el nodo 

central (NC) junto con las vigas perimetrales (V) constituyendo el subconjunto 

hexágono;

c) Nueve machos de agujero (MA), tres machos de barra (MB) portados en las guías (104) 

por los nodos perimetrales (NV);

d) Doce vigas (V) del conjunto, que unen el nodo central (NC) con los nodos perimetrales 

(NV) y forman los bordes del hexágono uniendo los nodos perimetrales (NV).

4. El conjunto estructural y constructivo en altura a partir de superficies activas reivindicado 

en 1 y 2 caracterizado por que las barras (B), de transmisión de fuerza vertical y de 

conexión entre hexágonos, están constituidas por tres partes: dos extremos hembras exactos 

que conectan a los machos, construidas en acero templado; y una intermedia o fuste, 

construida en acero al carbono; estas barras conectan entre hexágonos y constituyen el 

componente vertical de la estructura.

5. El conjunto estructural y constructivo en altura a partir de superficies activas reivindicado 

en 1 y 3, caracterizado porque el nodo central (NC), conecta las seis vigas que llegan al 

centro del subconjunto hexágono.

6. El conjunto estructural y constructivo en altura a partir de superficies activas reivindicado 

en 1 y 3, caracterizado porque los machos se ubican sobre los nodos perimetrales (NV) 

permiten la rotación de los mismos en su eje.

7. El conjunto estructural y constructivo en altura a partir de superficies activas reivindicado 

en 1 y 3, caracterizado porque los machos de agujero (MA) conectan los extremos de las 

barras por medio de pasadores y permanecen en su sitio fijo durante el izaje.

8. El conjunto estructural y constructivo en altura a partir de superficies activas reivindicado 

en 1 y 3, caracterizado porque los machos de barra (MB) deslizan sobre tres de las vigas 

radiales  intercaladas y aseguran el conjunto entrando en la parte de la cajuela (103) del 

nodo perimetral (NV) correspondiente, conformando el módulo izado.

9. El conjunto estructural y constructivo en altura a partir de superficies activas reivindicado 

en 1 y 3, caracterizado porque las vigas del conjunto (V) obedecen un perfil ortoédrico 

regular.

10. Un procedimiento para izar el conjunto estructural y constructivo en altura a partir de 

superficies activas para conformar antiprismas regulares caracterizado por:



a) Conformación y anclaje de dos subconjuntos hexágono a partir de un nodo central 

(NC) al cual se anclan las 6 vigas (V); en el otro extremo de las vigas se anclan seis 

nodos perimetrales (NV); donde se montan los machos.

b) Una vez conformados dos subconjuntos hexágono (uno sobre otro), estos se anclan 

por medio de  barras (B) unidas a los machos por uno de sus extremos (105). 

c) Las barras se deslizan hasta que su extremo libre alcanza la parte de la cajuela 

(103) del nodo perimetral (NV) correspondiente, donde se anclan, conformando el 

primer antiprisma o antiprisma base 

d) Se inicia el proceso de armado del antiprisma del segundo nivel conformando un 

tercer subconjunto hexágono sobre el antiprisma anterior

e) El tercer subconjunto hexágono se iza con la ayuda de las barras (B) de manera 

similar al procedimiento realizado en b y c. 

f) Una vez asegurado el segundo antiprisma se adelanta las conformación del 

siguiente repitiendo el procedimiento hasta alcanzar la altura para la que se calculó 

el conjunto estructural y constructivo en altura.


