
REIVINDICACIONES

Se reclama:

1. Un conjunto estructural y constructivo que permite conformar bóvedas y cúpulas de 
uniones dinámicas para estructuras tubulares tridimensionales de vector activo 
caracterizado por que el ensamble de nueve piezas básicas: a) Pieza macho (M); b) Pieza 
hembra (H); c) Pieza hembra a 30° (H30); d) Pieza macho cúpula (MC); e) Pieza terminal 
doble a 120°(TD120); f) Pieza Terminal a 120° (T120); g) Pieza Base Espárrago (BE); h) 
Platina (PL); e, i) Grapa especial (GE); permite conformar cinco tipos de uniones: A, B, C, 
D y E a las cuales se conectan barras tubulares y con el conjunto conformar bóvedas y 
cúpulas según se reclama.

2. El conjunto estructural y constructivo que permite conformar bóvedas y cúpulas de uniones 
dinámicas para estructuras tubulares tridimensionales de vector activo reivindicado en 1, 
caracterizado porque la unión A está conformada por 4 piezas hembra de 30° (H30), una 
pieza macho (M), una pieza hembra (H), dos tuercas (13), un pasador (14) y seis tornillos 
(15) para la fijación de las barras.

3. El conjunto estructural y constructivo que permite conformar bóvedas y cúpulas de uniones 
dinámicas para estructuras tubulares tridimensionales de vector activo reivindicado en 1, 
caracterizado porque la unión B está conformada por dos piezas terminales dobles a 120° 
(TD120), una pieza macho (M), una pieza hembra (H), dos piezas base espárrago (BE), dos 
pasadores (14) y seis tornillos (15) para la fijación de las barras.

4. El conjunto estructural y constructivo que permite conformar bóvedas y cúpulas de uniones 
dinámicas para estructuras tubulares tridimensionales de vector activo reivindicado en 1, 
caracterizado porque la unión C está conformada por dos piezas terminales a 120° (T120), 
una pieza macho (M), una tuerca (13) y tres tornillos (15) para la fijación de las barras.

5. El conjunto estructural y constructivo que permite conformar bóvedas y cúpulas de uniones 
dinámicas para estructuras tubulares tridimensionales de vector activo reivindicado en 1, 
caracterizado porque la unión D está conformada por dos piezas terminales a 120° (T120), 
dos piezas hembra a 30° (H30), una pieza hembra (H), un macho (M), dos tuercas (13) y un 
pasador (14) y seis tornillos (15) para la fijación de las barras.

6. El conjunto estructural y constructivo que permite conformar bóvedas y cúpulas de uniones 
dinámicas para estructuras tubulares tridimensionales de vector activo reivindicado en 1 
caracterizado porque la unión E está conformada por cinco piezas macho cúpula (MC), una 
grapa especial (GE), una platina (PL), 4 piezas hembra a 30° (H30), una pieza macho (M), 
una pieza hembra (H), dos tuercas (13), un pasador (14) y nueve tornillos (15) para la 
fijación de las barras.

7. Un procedimiento para construir cúpulas y bóvedas desplegables, expandibles y plegables 
caracterizado por que para ensamblar una cúpula se hacen necesarias:

Uniones A que se acoplan al introducir dos hembras a 30° (H30) en la pieza macho 
(M) y se aseguran con una tuerca (13), conformando el subconjunto I, y las otras 
dos hembras a 30° (H30) se acoplan en una pieza hembra (H) y se aseguran con una 



tuerca (13), conformando el sub conjunto I´; finalmente se une el subconjunto I y 
con el subconjunto I´ mediante un pasador (14); 

Uniones B que se acoplan al unir las piezas terminales dobles de 120° (TD120) con 
las piezas base espárrago (BE) mediante pasadores (14), conformando dos sub 
conjuntos II; cada sub conjunto II se conecta por los agujeros (10) de las base 
espárrago (BE) a un tornillo doblemente roscado al que previamente se insertan una 
pieza hembra (H) y una pieza macho (M), por los pasadores (2) para completar la 
unión; 

Uniones C que se acoplan al introducir dos terminales a 120° (T120) en un terminal 
macho (M) asegurándolos con una tuerca (13);  

Uniones D que se acoplan al introducir las dos hembras a 30° (H30) en una pieza 
hembra (H) y se aseguran con una tuerca (13), conformando el sub conjunto I´, e 
introducir las dos terminales a 120° (T120) se en un terminal macho (M) 
asegurándolos con una tuerca (13) conformando una unión C; finalmente se une el 
subconjunto I´ con la unión C mediante un pasador (14) por los agujeros (2) de las 
piezas macho (M) y hembra (H); 

y una unión E que se acoplan al introducir las cinco piezas macho cúpula (MC) en 
la grapa especial (GE), la cual se suelda a la platina (PL), formando el subconjunto 
III; al espigo (12) de la platina (PL) se fijan con una tuerca: medio subconjunto I 
compuesto por un macho (M) al que se ha introducido una hembra a 30° (H30) 
asegurada con tuerca (13), y medio subconjunto I’ compuesto por una hembra (H) a 
la que se ha introducido una hembra a 30° (H30) asegurada con tuerca (13); 

Dichas uniones (A, B, C, D y E) se acoplan mediante las barras largas y cortas; y 
para ensamblar bóvedas sólo se requieren uniones A y B unidas a las barras largas y 
cortas.

8. El procedimiento para construir cúpulas y bóvedas desplegables, expandibles y plegables 
reivindicado en 7 caracterizado por que el ensamble, tanto de cúpulas como de bóvedas, 
incluye una base constructiva común, denominada módulo base (MB), que se conforma al 
ensamblar una barra larga (17) a dos uniones A en un extremo en una pieza macho (M) y en 
el otro extremo una pieza hembra (H); y en las piezas hembras a 30° (H30) de las mismas 
uniones A se ensamblan cuatro barras cortas (16) en cada una respectivamente, los 
extremos libres de las barras cortas se ensamblan en los terminales dobles a 120° (TD120) 
de dos uniones B, una para cada uno; el módulo base así ensamblado provee uniones libres 
en los extremos de la barra larga (17) en la mitad exterior de las uniones A; y en las 
terminales dobles a 120 (TD120), machos (M) y hembras (H) que quedan al exterior del 
módulo base (MB) en las uniones B; en todas las uniones libres se conectan más barras 
tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal para la construcción de 
modulo adyacentes.

9. El procedimiento para construir cúpulas y bóvedas desplegables, expandibles y plegables 
reivindicado en 7 y 8 caracterizado porque para construir una bóveda se requiere la unión 
de cuatro módulos base (MB) juntados en sentido longitudinal y cerrados a lo ancho 
mediante barras largas unidas a las uniones hembra (H) y macho (M) disponibles en la 



uniones B, quedando libres las terminales dobles a 120° (TD) por si se requiere ampliar la 
bóveda al ensamblar nuevos módulos.

10. El procedimiento para construir cúpulas y bóvedas desplegables, expandibles y plegables 
reivindicado en 7 y 8 caracterizado porque para construir una cúpula se enlazan dos uniones 
E a seis uniones C y seis uniones D a los que en su exterior se unen módulos base (MB); 
posteriores ampliaciones de la cúpula se logran agregando módulos base (MB) en números 
múltiplos de seis, según sea la segunda, tercera o más líneas de ampliación de la bóveda.

11. El procedimiento para construir cúpulas y bóvedas desplegables, expandibles y plegables 
reivindicado en 9 caracterizado porque el ensamble e izaje de la bóveda se realiza 
enlazando los módulos base (MB) sobre el piso y se iza aplicando fuerzas horizontales 
opuestas en los apoyos lineales de las estructuras desde los extremos hacia el centro.

12. El procedimiento para construir cúpulas y bóvedas desplegables, expandibles y plegables 
reivindicado en 10 caracterizado porque el ensamble e izaje de la cúpula se realiza 
enlazando los módulos base (MB) sobre el piso y se iza aplicando fuerzas radiales 
horizontales en los apoyos lineales de las estructuras desde los extremos hacia el centro.


