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RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIO No.6911 NOTIFICADO EL 25 DE JULIO DE 2019
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HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogota, D.C., identificado con la
cédula de ciudadania numero 17'192.062 de Bogota, abogado graduado portador de la Tarjeta
Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en caracter de
Apoderado de CANON KABUSHIKI KAISHA, domiciliado en 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,
Tokio, Japdn; debidamente reconocido por su Despacho, encontrandome dentro de la debida
oportunidad procesal para dar respuesta al auto proferido por su Despacho, mediante Oficio 6911,
notificado el 25 de julio de 2019, y cuya solicitud de prorroga fue presentada el 23 de agosto de 2019, y
cuyo vencimiento para dar respuesta a la accidn oficial es el 30 de septiembre de 2019, me permito:

Manifestar:

l.- En el oficio emitido a la presente solicitud, como resultado del examen de forma realizado a la
solicitud en referencia, con fundamento en el articulo 36 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, en concordancia con la Circular Unica, se han realizado algunas objeciones que a
continuacion, me permito responder:

1. Capitulo descriptivo

De acuerdo a lo expuesto en la accion oficial y para dar cumplimiento con la Resolucion No.3719,
que modifica la Circular Unica en su numeral (jii) se allega una nueva descripcion haciendo la
explicacion de esta invencion acorde con la materia técnica definida en las reivindicaciones.

2. Dibujos

Se presenta un set de dibujos de acuerdo con las modalidades ensefiadas en las reivindicaciones.
Tanto el solicitante como el suscrito manifiestan que los dibujos presentados forman todo un
conjunto que muestra las funciones de cada uno de los elementos que conforman la materia que se
reivindica, y por tanto no podrian ser desmembrados o separados individualmente puestos que no
se podria identificar la funcion de las modalidades ensefiadas en las reivindicaciones, es decir,
durante el curso de los dibujos, varios elementos estan incorporados en las diferentes figuras, para
que se pueda apreciar de forma real el funcionamiento de la invencion que se desea proteger.
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, consideramos se ha dado respuesta al requerimiento,
Il. SE ANEXA:

(i) Capitulo descriptivo
(ii) Dibujos

M. PETICION:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos los requerimientos y exigencias del examinador y al tener en
cuenta el nuevo capitulo descriptivo y dibujos que aqui se presentan, solicito muy respetuosamente a
su Despacho, continuar el tramite de rigor y de ser el caso se hagan las correspondientes
observaciones con al animo de hacer lo pertinente dentro del presente tramite, teniendo en cuenta que
la presente solicitud cumple con las exigencias establecidas en la D486.

Atentamente,

(e
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17'192.062 de Bogota

T.P.  50.007 Consejo Superior de la Judicatura
COD. 4134
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CARTUCHO Y APARATO DE FORMACION DE IMAGENES

ELECTROFOTOGRAFICAS

Campo de la Invencién

La presente 1invencién se refiere a un cartucho
montable, a lo largo de una ruta de montaje predeterminada,
un conjunto principal del aparato electrofotografico de
formacién de iméagenes que incluye un elemento fotosensible,
un conjunto principal del eje de accionamiento, una porcidn
de soporte de cartucho y una porcidén de guia.

En este caso el cartucho contiene un tambor
fotosensible como un miembro fotosensible que es un elemento
portador de imagen, y al menos uno de medios de proceso (por
ejemplo) que pueden actuar en el tambor fotosensible. En los
ejemplos del cartucho, el tambor fotosensible se unifica en

un cartucho, o el tambor fotosensible.

Antecedentes de la Invencién

En un aparato de formacidén de imagenes convencional
se emplea un tipo de cartucho de proceso en el gque el tambor
fotosensible y los medios de proceso que pueden actuar sobre
el tambor fotosensible se unifican en un cartucho que se

puede montar de forma desmontable al ensamble principal del
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aparato de formacidén de iméagenes.

Con el tipo de cartucho de proceso, el usuario
puede llevar a cabo operaciones de mantenimiento para el
aparato de formacidén de imadgenes sin depender de una persona
de servicio vy, por 1lo tanto, la operatividad se mejora
notablemente.

Por esta razdén, el tipo de cartucho de proceso se
usa ampliamente en los aparatos de formacidén de imégenes.

La solicitud de patente japonesa abierta a
inspeccién publica 2008-233867, por ejemplo, describe un
cartucho de proceso que se puede usar en un aparato de
formacién de imagenes electrofotograficas del tipo de
formacidén de imAgenes electrofotograficas y que es capaz de
ser montado y desmontado con relacidén a un ensamble principal
del aparato de formacidén de imagenes electrofotograficas
provisto con un eje de accionamiento, en una direccidn
sustancialmente perpendicular a un eje del eje de
accionamiento.

Breve Descripcién de la Invenciédn

La presente invencidén proporciona una mejora de la
técnica anterior vy proporciona un cartucho dgque se puede

montar de forma desmontable a un ensamble principal del
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aparato de formacidén de imaégenes electrofotograficas en el
gue un elemento portador de revelador es capaz de entrar en
contacto con y separado del miembro fotosensible.

Es un objeto de la presente invencidn proporcionar
un cartucho en el que un elemento de acoplamiento se puede
acoplar con un eje de accionamiento de ensamble principal
cuando el cartucho estd montado en un ensamble principal vy
cuando el miembro portador de revelador se mueve desde una
posicidén retraida a una posicidédn de revelado.

Es otro objeto de la presente invencién
proporcionar un cartucho en el que un elemento de
acoplamiento se puede desacoplar de un eje de accionamiento
de ensamble principal cuando el cartucho se desmonta de un
ensamble principal y cuando el miembro portador de revelador
se mueve desde una posicidédn de revelado a una posicidn
retraida.

Es un objeto adicional de la presente invencidn
proporcionar un cartucho en el que un elemento de
acoplamiento se puede acoplar con un eje de accionamiento de
ensamble principal cuando el miembro portador de revelador se
mueve desde una posicidédn retraida a una posicidén de revelado
y en el que el miembro de acoplamiento se puede desacoplar

del eje de accionamiento de ensamble principal cuando el
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cartucho se desmonta del ensamble principal.

Medios para resolver el problema

De acuerdo con un aspecto de la presente invencidn,
se proporciona un cartucho que se puede montar, a lo largo de
una trayectoria de montaje predeterminada, a un ensamble
principal del aparato de formacidn de imagenes
electrofotograficas que incluye un miembro fotosensible sobre
el cual se puede formar una imagen latente y que incluye un
eje de accionamiento de ensamble principal, en el que el
cartucho es movible en el ensamble principal entre una
posicidén de revelado en un extremo terminal de la trayectoria
de montaje y una posicién retraida que es retraida de la
posicién de revelado en una direccidén diferente de 1la
trayectoria de montaje, el cartucho comprende

un elemento portador de revelador capaz de revelar
la imagen latente mientras estd en contacto con el miembro
fotosensible cuando el cartucho estd en la posicidén de
revelado; vy

De acuerdo <con otro aspecto de la presente
invencidén, se proporciona un cartucho que se puede montar, a
lo largo de una trayectoria de montaje predeterminada, a un
ensamble principal del aparato de formacién de imagenes

electrofotograficas que incluye un eje de accionamiento de
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ensamble principal, comprendiendo el cartucho:

un miembro fotosensible en el que se puede formar
una imagen latente;

un elemento portador de revelador capaz de revelar
la imagen latente y mévil entre una posicidén de revelado en
contacto con el miembro fotosensible para revelar la imagen
latente vy una posicidén retraida que es retraida de 1la
posicidén de contacto; y

un elemento de acoplamiento capaz de inclinarse con
respecto a un eje de rotacidén del miembro portador de
revelador, en el que el miembro de acoplamiento es capaz de
tomar una actitud de referencia en la que la transmisidén de
accionamiento es capaz desde el eje de accionamiento de
ensamble principal hasta el miembro portador de revelador
cuando el miembro portador de revelador estd en la posicidn
de revelado en un estado en el que el cartucho estd montado
en un extremo terminal de la trayectoria de montaje, una
actitud en montaje inclinada con relacidén al eje de rotacidn
del miembro portador de revelador para acoplarse con el eje
de accionamiento de ensamble principal cuando el cartucho se
mueve a lo largo de la trayectoria de montaje, una actitud en
separacidén inclinada con relacidén al eje de rotacidn del

miembro portador de revelador en una direccidén diferente de
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aquella en la posicidén de montaje para acoplarse con el eje
de accionamiento del lado de ensamble principal cuando el
miembro portador de revelador se mueve desde la posicidn
retraida a la posicién de revelado en el estado en que el
cartucho estd montado en la porcidn extrema de la trayectoria
de montaje.

De acuerdo con un aspecto adicional de la presente
invencién, se proporciona un cartucho gque se puede montar de
forma desmontable a un aparato de formacidén de imégenes
electrofotograficas, comprendiendo el cartucho:

i) un elemento portador de revelador giratorio;

ii) un elemento de acoplamiento para transmitir una
fuerza de rotacién al miembro portador de revelador y capaz
de tomar una actitud de referencia paralela con un eje de
rotacidén del miembro portador de revelador y desplazado del
mismo, una primera actitud de inclinacidén inclinada hacia el
miembro portador de revelador, vy una segunda actitud de
inclinacidén inclinada en una direccidédn diferente de la de la
primera actitud de inclinaciédn;

iii) una ©porcidén de impulso para impulsar el
miembro de acoplamiento para inclinar el eje de rotacidn del
miembro de acoplamiento con respecto al eje de rotacidn del

miembro portador de revelador; y
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iv) una porcidén mdévil capaz de tomar una primera
posicidén de movimiento para hacer que el miembro de
acoplamiento tome la primera posicidédn de inclinacidn y una
segunda posicidén de movimiento para hacer que el miembro de
acoplamiento adopte la segunda actitud de inclinacién.

De acuerdo con un aspecto adicional de la presente
invencién, se proporciona un cartucho que se puede montar de
forma desmontable a un aparato de formacidén de imégenes
electrofotograficas, comprendiendo el cartucho:

i) un elemento portador de revelador giratorio;

ii) un elemento de acoplamiento para transmitir una
fuerza de rotacién al miembro portador de revelador y capaz
de tomar una posicidén de referencia en paralelo con un eje de
rotacién del miembro portador de revelador, una primera
actitud de inclinacién inclinada desde la ©posicidén de
referencia en una direccidén predeterminada, una segunda
inclinacién inclinada en wuna direccién diferente de 1la
direccién predeterminada de la primera actitud de
inclinacién;

iii) una porcidén de impulso para impulsar el
miembro de acoplamiento para inclinar el eje de rotacidédn del
miembro de acoplamiento con respecto al eje de rotacidn del

miembro portador de revelador; y
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iv) una porcidén mdévil capaz de tomar una primera
posicidén de movimiento para hacer que el miembro de
acoplamiento tome la primera posicidédn de inclinacidn y una
segunda posicidén de movimiento para hacer que el miembro de
acoplamiento adopte la segunda actitud de inclinacién.

De acuerdo con un aspecto adicional de la presente
invencién, se proporciona un cartucho que se puede montar de
forma desmontable a un aparato de formacién de imagenes
electrofotograficas, comprendiendo el cartucho:

i) un elemento portador de revelador giratorio;

ii) un elemento de acoplamiento para transmitir una
fuerza de rotacién al miembro portador de revelador y capaz
de tomar una actitud de referencia paralela con un eje de
rotacidén del miembro portador de revelador y desplazada del
mismo, una primera actitud de inclinacidén inclinada hacia el
miembro portador de revelador vy una segunda Inclinaciédn
inclinada en una direccién diferente de la de la primera
actitud de inclinacidn;

iii) un elemento de impulso para impulsar el
miembro de acoplamiento para inclinarlo a la primera actitud
de inclinacién; y

iv) una porcidén mdévil que se puede mover para hacer

que el miembro de acoplamiento tome la primera actitud de
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inclinacidén o la segunda actitud de inclinacidn.

De acuerdo con un aspecto adicional de la presente
invencién, se proporciona un aparato de formacidén de imagenes
electrofotograficas para formar una imagen sobre un material
de registro, comprendiendo el aparato:

i) un ensamble principal que incluye un miembro
fotosensible y en el que una 1imagen latente es capaz de
formarse, e incluye un eje de accionamiento de ensamble
principal; y

ii) un cartucho que se puede montar, a lo largo de
una trayectoria de montaje predeterminada, al ensamble
principal, en el que el cartucho es movible en el ensamble
principal entre una posicién de revelado en un extremo
terminal de la trayectoria de montaje y una posicidén retraida
que es retraida desde 1la posicidén de revelado en una
direccién diferente de la trayectoria de montaje,
comprendiendo el cartucho,

ii-i) un elemento portador de revelador capaz de
revelar la imagen latente mientras estd en contacto con el
miembro fotosensible cuando el cartucho esta en la posiciédn
de revelado; y

ii-ii) un elemento de acoplamiento capaz de

inclinarse con respecto a un eje de rotacidédn del miembro
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portador de revelador, en el que el miembro de acoplamiento
es capaz de tomar una actitud de referencia en la gque una
transmisién de accionamiento es capaz desde el eje de
accionamiento de ensamble principal hasta el miembro portador
de revelador cuando el cartucho estd en 1la posicidédn de
revelado, una actitud en montaje inclinada con respecto al
eje de rotacidén del miembro portador de revelador para
acoplarse con el eje de accionamiento de ensamble principal
cuando el cartucho se mueve a lo largo de la trayectoria de
montaje, y una actitud en separacién inclinada con respecto
al eje de rotacién del miembro portador de revelador en una
direccién diferente de aquella en la actitud en montaje
cuando el cartucho se mueve desde la posicidén retraida a la
posicidén de revelado.

De acuerdo con un aspecto adicional de la presente
invencibén, se proporciona un aparato de formacidén de imagenes
electrofotograficas para formar una imagen sobre un material
de registro, comprendiendo el aparato:

i) un ensamble principal que incluye un eje de
accionamiento de ensamble principal; vy

ii) un cartucho que se puede montar al ensamble
principal a lo largo de una trayectoria de montaje

predeterminada;
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ii-i) un miembro fotosensible sobre el cual se
puede formar una imagen latente;

ii-ii) un elemento portador de revelador capaz de
revelar la imagen latente y la mdévil entre una posicidn de
revelado en la que el miembro portador de revelador contacta
con el miembro fotosensible para revelar la imagen latente y
una posicidén retraida que es retraida desde la posicidén de
contacto, en un estado en que el cartucho estd montado en el
ensamble principal; vy

ii-iii) un elemento de acoplamiento capaz de
inclinarse con respecto a un eje de rotacidén del miembro
portador de revelador, en el que el miembro de acoplamiento
es capaz de tomar una actitud de referencia en la que la
transmisién de accionamiento es capaz desde el eje de
accionamiento de ensamble principal hacia el miembro portador
de revelador cuando el miembro portador de revelador estd en
la posicidén de revelado, una actitud en montaje inclinada con
relacidén al eje de rotacidén del miembro portador de revelador
para acoplarse con el eje de accionamiento del lado de
ensamble principal cuando el cartucho se mueve a lo largo de
la trayectoria de montaje, y una actitud separada inclinada
con respecto al eje de rotacidédn del miembro portador de

revelador en una direccidén diferente de aquella en la actitud
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en montaje para acoplarse con el eje de accionamiento del
lado del ensamble principal cuando el miembro portador del
revelador es movido desde la posicidén retraida a la posicidn
de revelado.

De acuerdo con un aspecto adicional de la presente
invencidén, se proporciona un cartucho que se puede montar, a
lo largo de una trayectoria de montaje predeterminada, a un
ensamble principal del aparato de formacidén de imagenes
electrofotograficas que incluye un miembro fotosensible sobre
el cual se puede formar una imagen latente y qgque incluye un
eje de accionamiento de ensamble principal, en el que el
cartucho es mévil en el ensamble principal entre una posicidn
de revelado en un extremo terminal de la trayectoria de
montaje y una posicién retraida que es retraida de la
posicidén de revelado en una direccidén diferente del camino de
montaje, el cartucho comprende:

un elemento portador de revelador capaz de revelar
la imagen latente mientras estd en contacto con el miembro
fotosensible cuando el cartucho estd en la posicidén de
revelado; vy

un elemento de acoplamiento capaz de inclinarse
con relacidén a un eje de rotacidédn del miembro portador de

revelador, en el que el miembro de acoplamiento es capaz de
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tomar una actitud de referencia en la que una transmisidén de
accionamiento es capaz desde el eje de accionamiento de
ensamble principal hasta el miembro portador de revelador
cuando el cartucho estd en la posicidén de revelado, una
posicidén en desmontaje inclinada con respecto al eje de
rotacidén del miembro portador de revelador para desacoplarse
del eje de accionamiento del lado del ensamble principal
cuando el cartucho es desmontado del ensamble principal
moviéndose a lo largo de la trayectoria de montaje desde la
posicidén de revelado en la direccidén opuesta a la del
montaje, y una actitud separada inclinada con relacidén al eje
de rotacién de miembro portador del revelador en una
direccién diferente de aquella de la posicidén en desmontaje
para desacoplarse del eje de accionamiento del lado del
ensamble principal cuando el cartucho se mueve de la posicién
de revelado a la posicidén retraida.

De acuerdo con un aspecto adicional de la presente
invencidén, se proporciona un cartucho que se puede montar, a
lo largo de una trayectoria de montaje predeterminada, a un
ensamble principal del aparato de formacién de imégenes
electrofotograficas que incluye un eje de accionamiento de
ensamble principal, comprendiendo el cartucho:

un miembro fotosensible en el que se puede formar
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una imagen latente;

un elemento portador de revelador capaz de revelar
la imagen latente y mévil entre una posicidén de revelado en
contacto con el miembro fotosensible para revelar la imagen
latente y una posicidén retraida que es retraida de 1la
posicidén de contacto; y

un elemento de acoplamiento capaz de inclinarse
con relacién a un eje de rotacidédn del miembro portador de
revelador, en el que el miembro de acoplamiento es capaz de
tomar una actitud de referencia en la que una transmisidén de
accionamiento es capaz desde el eje de accionamiento de
ensamble principal hasta el miembro portador de revelador
cuando el cartucho estd en la posicién de revelado en un
estado en el qgue el cartucho estd montado en un extremo
terminal de la trayectoria de montaje, una actitud de
desmontaje inclinada con respecto al eje de rotacidédn del
miembro portador de revelador para desacoplarse del eje de
accionamiento del lado de ensamble principal cuando el
cartucho es desmontado del ensamble principal moviéndose a 1o
largo de la trayectoria de montaje desde el extremo terminal
en la direccidén opuesta a la del montaje, y una actitud
separada inclinada con relacidén al eje de rotacidn del

miembro portador de revelador en una direccidén diferente de
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aquella en la actitud en desmontaje para desacoplarse del eje
de accionamiento del lado del ensamble principal cuando el
miembro portador de revelador se mueve de la posicidédn de
revelado a la posicidén retraida en el estado en que el
cartucho estd montado en el extremo terminal.

De acuerdo con un aspecto adicional de la presente
invencién, se proporciona un cartucho que se puede montar, a
lo largo de una trayectoria de montaje predeterminada, a un
ensamble principal del aparato de formacidén de imagenes
electrofotograficas que incluye un miembro fotosensible sobre
el cual se puede formar una imagen latente y qgque incluye un
eje de accionamiento de ensamble principal, en el que el
cartucho es mévil en el ensamble principal entre una posicidn
de revelado en un extremo terminal de la trayectoria de
montaje y una posicién retraida que es retraida de la
posicién de revelado en una direccidén diferente de 1la
trayectoria de montaje, el cartucho comprende:

un elemento portador de revelador capaz de revelar
la imagen latente mientras estd en contacto con el miembro
fotosensible cuando el cartucho estd en la posicidn de
revelado; vy

un elemento de acoplamiento capaz de inclinarse

con respecto a un eje de rotacidédn del miembro portador de
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revelador, en el que el miembro de acoplamiento es capaz de
tomar una actitud de referencia en la que una transmisidén de
accionamiento es capaz desde el eje de accionamiento de
ensamble principal hasta el miembro portador de revelador
cuando el cartucho estd en la posicidén de revelado, una
posicidén en desmontaje inclinada con respecto al eje de
rotacidén del miembro portador de revelador para desacoplarse
del eje de accionamiento del lado del ensamble principal
cuando el cartucho es desmontado del ensamble principal al
ser movido a lo largo de la trayectoria de montaje desde la
posicidén de revelado en la direccidén opuesta a la del
montaje, y una actitud separada inclinada con relacidén al eje
de rotacién del miembro portador de revelador en una
direccién diferente de aquella en la posicidén en desmontaje
para acoplarse con el eje de accionamiento del lado del
ensamble principal cuando el cartucho se mueve desde la
posicidén retraida hasta la posicidédn de revelado.

De acuerdo con un aspecto adicional de la presente
invencidén, se proporciona un cartucho que se puede montar, a
lo largo de una trayectoria de montaje predeterminada, a un
ensamble principal del aparato de formacién de iméagenes
electrofotograficas que incluye un eje de accionamiento de

ensamble principal, comprendiendo el cartucho:
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un miembro fotosensible en el que se puede formar
una imagen latente;

un elemento portador de revelador capaz de revelar
la imagen latente y mévil entre una posicidén de revelado en
contacto con el miembro fotosensible para revelar la imagen
latente y una posicidén retraida que es retraida de 1la
posicidén de contacto; y

un elemento de acoplamiento capaz de inclinarse
con respecto a un eje de rotacidén del miembro portador de
revelador, en el que el miembro de acoplamiento es capaz de
tomar una actitud de referencia en la gque una transmisidén de
accionamiento es capaz desde el eje de accionamiento de
ensamble principal hasta el miembro portador de revelador
cuando el cartucho estd en la posicién de revelado en un
estado en el qgue el cartucho estd montado en un extremo
terminal de la trayectoria de montaje, una actitud de
desmontaje inclinada con respecto al eje de rotacidén del
miembro portador de revelador para desacoplarse del eje de
accionamiento del lado de ensamble principal cuando el
cartucho estd desmontado del ensamble principal al moverse a
lo largo de 1la trayectoria de montaje desde el extremo
terminal en la direccidén opuesta a la del montaje, y una

actitud separada inclinada con relacidén al eje de rotacidn
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del miembro portador de revelador en una direccidén diferente
de aquella en la posicidn en desmontaje para acoplarse con el
eje de accionamiento del lado del ensamble principal cuando
el miembro portador de revelador se mueve desde la posicidn
retraida a la posicién de revelado en el estado en que el
cartucho estd montado en el extremo terminal.

Efecto de la invencién

De acuerdo con la presente invencién, se
proporciona un cartucho en el que un elemento de acoplamiento
puede acoplarse con un eje de accionamiento de ensamble
principal <cuando el <cartucho es montado en un ensamble
principal y cuando el miembro portador de revelador es movido
de una posicidén retraida a una posicidédn de revelado.

De acuerdo <con otro aspecto de 1la presente
invencibén, se proporciona un cartucho en el gue un elemento
de acoplamiento se puede desacoplar de un eje de
accionamiento de ensamble principal cuando el cartucho se
desmonta de un ensamble principal vy cuando el miembro
portador de revelador se mueve de una posicidén de revelado a
una posicidén retraida.

De acuerdo con un aspecto adicional de la presente
invencién, se proporciona un cartucho en el gque un elemento

de acoplamiento puede acoplarse con un eje de accionamiento
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de ensamble principal cuando el miembro portador de revelador
se mueve desde una posicidén retraida hasta una posicidn de
revelado, y en el que el miembro de acoplamiento es se puede
desacoplar del eje de accionamiento de ensamble principal
cuando el cartucho es desmontado del ensamble principal.

Breve Descripcién de las Figuras

La figura 1 es una vista lateral de un cartucho de
revelado Bl per se (estado espontédneo) de acuerdo con una
primera modalidad de la presente invencidén antes de que el
cartucho de revelado Bl sea montado en un ensamble principal
Al.

La figura 2 es una vista lateral en seccidn
esquematica de un aparato de formacidn de imé&genes
electrofotograficas de acuerdo con la primera modalidad de 1la
presente invencidn.

La figura 3 es una vista en seccidén esquematica del
cartucho de revelado Bl y un cartucho de tambor C de acuerdo
con la primera modalidad de la presente invencidn.

La figura 4 es una vista en perspectiva esqueméatica
del cartucho de revelado Bl de acuerdo con la primera
modalidad de la presente invencidén vista desde un lado de
accionamiento.

La figura 5 es una vista en perspectiva esquemdtica
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del cartucho de revelado Bl de acuerdo con la primera
modalidad de la presente invencidn, vista desde un lado sin
accionamiento.

La parte (a) de la figura 6 es wuna vista en
perspectiva esquemdtica vista desde el lado de accionamiento
de acuerdo con la primera modalidad de la presente invencién,
en la que el lado de accionamiento del cartucho de revelado
Bl estd despiezado, y la parte (b) de la figura 6 es una
vista en perspectiva esquemdtica vista desde el lado sin
accionamiento de acuerdo con la primera modalidad de 1la
presente invencidén, en la que el lado de accionamiento del
cartucho de revelado Bl estéd despiezado.

La parte (a) de 1la figura 7 es una vista en
perspectiva esquemdtica vista desde el lado de accionamiento,
en la que el lado sin accionamiento del cartucho de revelado
Bl estd despiezado, y la parte (b) de la figura 7 es una
vista en perspectiva esquemdtica segln se ve desde el lado
sin accionamiento de acuerdo con la primera modalidad de 1la
presente invencidén, en la que el lado sin accionamiento del
cartucho de revelado Bl estd despiezado.

La parte (a) de la figura 8 es una ilustracidén de
partes periféricas de un elemento de acoplamiento 180 en una

modalidad de la presente invencidn, la parte (b) de la figura
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8 es una ilustracidén de partes periféricas del miembro de
acoplamiento 180 en una modalidad de la presente invencién,
la parte (c) de la figura 8 es wuna ilustracidén del
acoplamiento entre el miembro de acoplamiento 180 vy un
miembro de accionamiento del lado del ensamble principal 100
en una modalidad de la presente invencidén, y (d) es una
ilustracién del acoplamiento entre el miembro de acoplamiento
180 y el miembro de accionamiento del lado del ensamble
principal 100 en una modalidad de la presente invencidn, y la
parte (e) ilustra un estado de acoplamiento entre el miembro
de acoplamiento 180 y el miembro de accionamiento del lado
del ensamble principal 100 de acuerdo con la primera
modalidad de la presente invencién.

La figura 9 es una vista esquemdtica en perspectiva
y una vista lateral que ilustra el montaje de una palanca de
acoplamiento 55 y un resorte de palanca de acoplamiento 56 a
una cubierta del 1lado de revelado 34 de acuerdo con la
primera modalidad de la presente invenciédn.

La figura 10 dilustra wuna vista en perspectiva
esquematica y una vista lateral que ilustra el montaje de la
cubierta del lado de revelado 34 de acuerdo con la primera
modalidad de la presente invencidn.

La figura 11 es wuna ilustracidén del cartucho de
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revelado Bl de acuerdo con la primera modalidad de 1la
presente 1invencidén en el estado en que el cartucho de
revelado Bl estd montado en el ensamble principal Al, y un
tambor fotosensible 10 y el rodillo de revelado 13 estan
separados entre si (estado separado).

La figura 12 es una ilustracidén del cartucho de
revelado Bl de acuerdo con la primera modalidad de 1la
presente invencidén en el estado antes de que el cartucho de
revelado Bl sea montado en el ensamble principal Al, es
decir, el cartucho de revelado Bl estd per se en el estado
esponténeo.

La figura 13 es una vista segin se ve desde una
seccién longitudinal gque 1ilustra el estado de acoplamiento
entre el miembro de acoplamiento 180 vy el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100, en la
primera modalidad de la presente invencidn.

La figura 14 es una vista en seccién que ilustra
actitudes del miembro de acoplamiento hasta que el miembro de
acoplamiento 180 se hace coaxial con un miembro de
accionamiento de ensamble ©principal 100 en la primera
modalidad de la presente invencidn.

La figura 15 es una ilustracidén de una actitud de

inclinacién (actitud de referencia D0) de un acoplamiento de
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revelado 180 cuando se completa el montaje del cartucho de
revelado Bl en el ensamble principal Al, en la primera
modalidad de la presente invencidn.

La figura 16 ilustra una relacidén entre el miembro
de acoplamiento 180, un engranaje de entrada de accionamiento
27 y un cojinete de revelado del lado de accionamiento 36 en
la primera modalidad de la presente invencién.

La parte (a) de 1la figura 17 es wuna vista
esquemdtica en perspectiva del cartucho de tambor C visto
desde el lado sin accionamiento, de acuerdo con la primera
modalidad de la presente invencidén, y la parte (b) de la
figura 17 es una vista esquemdtica en perspectiva del
cartucho de tambor C con un armazdédn de tambor 21, una
recepcién de eje de tambor 30 y un eje de tambor 54 y asi
sucesivamente se omiten, de acuerdo con la primera modalidad
de la presente invencién.

La figura 18 es una vista en perspectiva
esquematica del ensamble principal Al visto desde el lado sin
accionamiento de acuerdo con la primera modalidad de 1la
presente invencién.

La figura 19 es una vista en perspectiva
esquemdtica del ensamble principal Al visto desde el lado de

accionamiento, de acuerdo con la primera modalidad de 1la
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presente invencidn.

La figura 20 es wuna ilustracidén del proceso de
montaje del cartucho de revelado Bl al ensamble principal Al
de acuerdo con la primera modalidad de la presente invencidn.

La figura 21 es una vista esquemdtica en
perspectiva de las configuraciones periféricas de una guia de
oscilacién del lado de accionamiento 80 y un miembro de
impulso del lado de accionamiento 82 en la primera modalidad
de la presente invencién.

La figura 22 es una vista en seccién que ilustra
operaciones de la palanca de acoplamiento 55 y el miembro de
acoplamiento 180 en el proceso de montaje del cartucho de
revelado Bl al ensamble principal A en la primera modalidad
de la presente invenciédn.

La figura 23 es una ilustracién de las posiciones
de la palanca de acoplamiento 55 vy del miembro de
acoplamiento 180 cuando se completa el montaje del cartucho
de revelado Bl en el ensamble principal A.

La figura 24 es una vista en seccidén gque muestra la
relacidén de las fuerzas alrededor del miembro de acoplamiento
180 cuando una porcidén anular 180f del miembro de
acoplamiento 180 contacta con el miembro de accionamiento del

lado del ensamble principal 100.
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La figura 25 es una ilustracidédn de una palanca de
contacto/separacién del lado de accionamiento 70 'y sus
configuraciones periféricas en la primera modalidad de la
presente invencidn.

La figura 26 es una vista frontal de un cartucho de
revelado de acuerdo con la primera modalidad de la presente
invencién.

La figura 27 es una vista en perspectiva de una
placa lateral del lado de accionamiento en la primera
modalidad de la presente invencidn.

La figura 28 es una vista en perspectiva de una
placa lateral del 1lado sin accionamiento en la primera
modalidad de la presente invenciédn.

La figura 29 es una vista lateral de los lados de
accionamiento del cartucho de revelado vy una guia de
oscilacién del lado de accionamiento en la primera modalidad
de la presente invenciédn.

La figura 30 es una vista lateral de los lados de
accionamiento del cartucho de revelado vy una guia de
oscilacidén del lado de accionamiento en la primera modalidad
de la presente invenciédn.

La figura 31 es una vista lateral de un lado sin

accionamiento del cartucho de revelado vy una guia de
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oscilacién del lado del lado sin accionamiento en la primera
modalidad de la presente invencidn.

La figura 32 es una 1ilustracidédn de los estados de
acoplamiento entre el miembro de acoplamiento 180 vy el
miembro de accionamiento de ensamble principal 100 en un
estado de dispositivo de revelado en contacto en el estado de
dispositivo de revelado separado en la primera modalidad de
la presente invencidn.

La figura 33 es una ilustracidén de los estados de
acoplamiento entre el miembro de acoplamiento 180 vy el
miembro de accionamiento de ensamble principal 100 en un
estado de dispositivo de revelado en contacto en el estado de
dispositivo de revelado separado en la primera modalidad de
la presente invencidén, como se ve desde una superficie
lateral del lado de accionamiento.

La figura 34 ilustra una palanca de acoplamiento
955 y un resorte de palanca de acoplamiento 956 montado en un
cojinete de tambor del lado de accionamiento 930, en una
segunda modalidad de la presente invenciédn.

La figura 35 es una vista en perspectiva que
ilustra el cartucho de revelado Bl y el cartucho de tambor C
unificados en un cartucho de proceso combinado P, de acuerdo

con la segunda modalidad de la presente invencidn.
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La figura 36 es una vista del cartucho de revelado
Bl oscilante con respecto al cartucho de tambor C, segin se
ve desde el lado de accionamiento, de acuerdo con la segunda
modalidad de la presente invencidn.

La figura 37 muestra las actitudes de la palanca de
acoplamiento 955 y el miembro de acoplamiento 180 en un
cartucho de proceso P de acuerdo con la segunda modalidad de
la presente invencidn.

La figura 38 es una vista en perspectiva
esquematica del ensamble principal Al visto desde el lado sin
accionamiento de acuerdo con las segundas modalidades de la
presente invencién.

La figura 39 es una vista en perspectiva
esquematica del ensamble principal Al visto desde el lado de
accionamiento, de acuerdo con la segunda modalidad de 1la
presente invencidn.

La figura 40 es una ilustracidén del cartucho de
proceso P de acuerdo con la segunda modalidad de la presente
invencién cuando estd siendo montado en el ensamble principal
Al.

La figura 41 es wuna ilustracidén del cartucho de
proceso P montado completamente en el ensamble principal Al,

de acuerdo con la segunda modalidad de la presente invencidn.



10

15

20

Solicitud NC2018/0009522
PCT/JP2015/084223
Descripcion Modificada
Respuesta Accion Oficial
Septiembre 4, 2019
28

La figura 42 es vistas del cartucho de revelado Bl
del cartucho de proceso P y del tambor fotosensible 10 en el
que el cartucho de revelado Bl esta en un estado de presidn
de revelado y en un estado de dispositivo de revelado
separado.

La figura 43 es una vista esquematica en
perspectiva en el estado para montar un resorte de
acoplamiento 3185, wuna palanca de acoplamiento 355 vy un
resorte de palanca de acoplamiento 356 a una cubierta del
lado de revelado 334, de acuerdo con una tercera modalidad de
la presente invencidn.

La figura 44 es una vista esqueméatica en
perspectiva en el estado en que la palanca de acoplamiento
355, el resorte de palanca de acoplamiento 356 y el resorte
de acoplamiento 3185 estadn montados en la cubierta del lado
de revelado 334, de acuerdo con la tercera modalidad de la
presente invencidn.

La figura 45 es una vista del cartucho de revelado
Bl de acuerdo con la tercera modalidad de la presente
invencién, vista desde el lado de accionamiento cuando la
operacién de formacidén de imagen puede llevarse a cabo en el
ensamble principal Al.

La figura 46 muestra una primera actitud de
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inclinacidén D1 del miembro de acoplamiento 180 de acuerdo con
la tercera modalidad de la presente invenciédn.

La figura 47 muestra wuna segunda actitud de
inclinacidén D2 del miembro de acoplamiento 180 de acuerdo con
la tercera modalidad de la presente invencidn.

La figura 48 es una vista en perspectiva
esquemdtica del estado para montar un resorte de palanca de
acoplamiento 456, wuna palanca de acoplamiento 455 vy un
resorte de acoplamiento 4185 a una cubierta del lado de
revelado 434 de acuerdo con una cuarta modalidad de la
presente invencidn.

La figura 49 es wuna vista de la palanca de
acoplamiento 455, del resorte de palanca de acoplamiento 456
y del resorte de acoplamiento 4185 montado en la cubierta del
lado de revelado 434 en la cuarta modalidad de la presente
invencién.

La figura 50 es una vista del cartucho de revelado
Bl de acuerdo <con la cuarta modalidad de 1la presente
invencidén vista desde el lado de accionamiento en el estado
en que la formacidén de imagen puede llevarse a cabo en el
ensamble principal Al.

La figura 51 muestra una primera actitud de

inclinacidén D1 del miembro de acoplamiento 180 de acuerdo con
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la cuarta modalidad de la presente invencién.

La figura 52 muestra wuna segunda actitud de
inclinacidén D2 del miembro de acoplamiento 180 de acuerdo con
la cuarta modalidad de la presente invenciédn.

La figura 53 es una vista esquematica en
perspectiva en el estado antes de que un resorte 5185 y un
resorte 555 se ensamblen a una cubierta del lado de revelado
534 en una quinta modalidad de la presente invencién.

La figura 54 es una vista del resorte 555 y el
resorte 5185 montados en la cubierta del lado de revelado 534
en la quinta modalidad de la presente invencidén, vista desde
el lado de accionamiento.

La figura 55 muestra un estado en el que el
cartucho de revelado Bl es operable para la formacidén de
imdgenes en el ensamble principal Al, en la quinta modalidad
de la presente invenciédn.

La figura 56 muestra la ©primera actitud de
inclinacién D1 del miembro de acoplamiento 180 en la quinta
modalidad de la presente invencidn.

La figura 57 muestra la segunda actitud de
inclinacién D2 del miembro de acoplamiento 180 en la quinta
modalidad de la presente invenciédn.

La figura 58 es una vista esquemética en
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perspectiva que ilustra un estado para montar un resorte 6185
y un resorte 555 a una cubierta del lado de revelado 634 en
una sexta modalidad de la presente invencidn.

La figura 59 es una vista de un resorte 655, un
miembro giratorio 656 y el resorte 6185 montados en la
cubierta lateral 634, visto desde el lado no de
accionamiento, en la sexta modalidad de la presente
invencién.

La figura 60 es una vista del cartucho de revelado
Bl en el estado en gque es capaz de realizar una operacién de
formacidén de imégenes en el ensamble principal Al en la sexta
modalidad de la presente invencidn.

La figura 61 muestra la ©primera actitud de
inclinacién D1 del miembro de acoplamiento 180 en la sexta
modalidad de la presente invencidn.

La figura 62 muestra un estado en el que el miembro
de acoplamiento 180 adopta la segunda actitud de inclinacién
D2 en la sexta modalidad de la presente invenciédn.

La figura 63 es una vista esquematica en
perspectiva que muestra un estado para montar un resorte de
acoplamiento 7185, una palanca de acoplamiento 755 y un
resorte de palanca de acoplamiento 756 a una cubierta del

lado de revelado 734 en una séptima modalidad de la presente
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invencién.

La figura 64 muestra un estado en el que una
palanca 755, un resorte 756 y un resorte 7185 estan montados
en una cubierta lateral 734, segun se ve desde el lado sin
accionamiento, en la séptima modalidad de la presente
invencién.

La figura 65 muestra un estado en el que el
cartucho de revelado Bl es operable para la formacidén de
imdgenes en el ensamble principal Al en la séptima modalidad
de la presente invencién.

La figura 66 muestra la ©primera actitud de
inclinacién D1 del miembro de acoplamiento 180 en la séptima
modalidad de la presente invenciédn.

La figura 67 muestra el estado del miembro de
acoplamiento 180 tomando la segunda actitud de inclinacidén D2
en la séptima modalidad de la presente invencién.

La figura 68 muestra un estado para montar un
resorte de acoplamiento 8185, una palanca de acoplamiento 855
y un resorte de palanca de acoplamiento 856 a una cubierta
del lado de revelado 834 en la octava modalidad de la
presente invencidn.

La figura 69 muestra un estado visto desde el lado

de accionamiento, en el qgque una palanca 855, un resorte de
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palanca 856 y un resorte de acoplamiento 8185 se dirigen a la
cubierta del lado de revelado 834 en la octava modalidad de
la presente invencidn.

La figura 70 muestra un estado en el que el
cartucho de revelado Bl es operable para la formacidén de
imadgenes en el ensamble principal Al, en la octava modalidad
de la presente invencién.

La figura 71 muestra la ©primera actitud de
inclinacién D1 del miembro de acoplamiento 180 en la octava
modalidad de la presente invencidn.

La figura 72 muestra un estado en el que el miembro
de acoplamiento 180 adopta la segunda actitud de inclinacién
D2 en la octava modalidad de la presente invencién.

La figura 73 muestra un estado en el que el miembro
de acoplamiento 180 adopta la segunda actitud de inclinacidn
D2 en una novena modalidad de la presente invencidn.

La parte (a) de la figura 74 muestra un resorte de
acoplamiento 10185 montado en wuna cubierta del lado de
revelado 1034, 1la parte (b) de 1la figura 74 muestra la
segunda actitud de inclinacién D2 del miembro de acoplamiento
180 y la parte (c) de la figura 74 muestra la primera actitud
de inclinacién D1 del miembro de acoplamiento 180, en una

décima modalidad de la presente invencidn.
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La parte (a) de la figura 75 muestra un resorte de
acoplamiento 11185 y una palanca 1155 montada en una cubierta
del lado de revelado 1134, 1la parte (b) de 1la figura 75
muestra la segunda actitud de inclinacidén D2 del miembro de
acoplamiento 180 y la parte (c) de la figura 75 muestra la
primera actitud de inclinacidén D1 del miembro de acoplamiento
180, en una undécima modalidad de la presente invenciédn.

La parte (a) de la figura 76 muestra un resorte de
acoplamiento 12185 y una palanca 1255 montada en una cubierta
del lado de revelado 1234, 1la parte (b) de 1la figura 76
muestra la segunda actitud de inclinacidén D2 del miembro de
acoplamiento 180 y la parte (c) de la figura 76 muestra la
primera actitud de inclinacidén D1 del miembro de acoplamiento
180, en una duodécima modalidad de la presente invencién

Descripcién Detallada de la Invencién

Se describird un cartucho y un aparato de formacidén
de imAdgenes de acuerdo con la presente invencidén junto con
las figuras que se acompafan. La siguiente descripcidén se
hard en cuanto a un cartucho de tambor y un cartucho de
revelado que se pueden montar de forma desmontable al
ensamble principal descrito arriba del aparato de formacidn
de imagenes. En la siguiente descripcidén, una direccidn

longitudinal del cartucho de tambor o del cartucho de
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revelado es una direccidén de un eje de rotacidn L1 del tambor
fotosensible o una direccidén de un eje de rotacidn L9 del
rodillo de revelado, respectivamente. El eje de rotacidn L1
del tambor fotosensible y el eje de rotacidédn L9 del rodillo
de revelado son perpendiculares a la direccidn de
alimentacién del material de registro. Una direccidn
transversal del cartucho de tambor o del cartucho de revelado
es una direccidén sustancialmente perpendicular al eje de
rotacién L1 del tambor fotosensible o una direccidn
sustancialmente perpendicular al eje de rotacién L9 del
rodillo de revelado. En esta modalidad, la direccidén en la
cual el cartucho de tambor y el cartucho de revelado son
montados y desmontados del ensamble principal de la impresora
de rayos léser es una direccidén a lo ancho de los cartuchos.
Los numeros de referencia en la siguiente descripcidén son
para la referencia a las figuras vy no limitan las
estructuras.

Modalidad 1

(1) disposicidn general del aparato de formacidn de
imégenes:

Haciendo referencia en primer lugar a la figura 2,
se describird una disposicidén general del aparato de

formacidén de 1imadgenes de acuerdo con una modalidad de la
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presente 1invencién. La figura 2 es una vista lateral en
seccidédn esquematica del aparato de formacidén de imégenes.

El aparato de formacidén de imadgenes mostrado en la
figura 2 forma una imagen sobre un material de registro 2 con
un revelador t a través de un proceso de formacidédn de
imadgenes electrofotograficas de acuerdo con informacidn de
imagen suministrada desde un equipo externo tal como una
computadora personal. El aparato de formacién de imagenes
electrofotograficas comprende un ensamble principal Al, un
cartucho de revelado Bl y un cartucho de tambor C. EI
cartucho de revelado Bl vy el cartucho de tambor C son
montados de forma desmontable en el ensamble principal Al por
el wusuario. Es decir, estos cartuchos pueden montarse o
desmontarse del ensamble principal Al. El material de
registro 2 es, por ejemplo, papel de impresidn, papel de
etiqueta, hoja de OHP, textil o similar. El1 cartucho de
revelado Bl comprende un rodillo de revelado 13 y asi
sucesivamente, y el cartucho de tambor C comprende un tambor
fotosensible 10 y un rodillo de carga 11 y asi sucesivamente.

Una superficie del tambor fotosensible 10 es
cargada uniformemente por el rodillo de carga 11 suministrado
con un voltaje desde el ensamble principal Al. Después, un

rayo léser L modulado de acuerdo con la informacidédn de imagen
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se proyecta desde un medio dptico 1 sobre el tambor
fotosensible cargado 10 de manera que se forme una imagen
latente electrostatica sobre el tambor fotosensible 10 de
acuerdo con la informacidén de 1imagen. La 1imagen latente
electrostatica se revela con el revelador t mediante medios
de revelado que se describirdn mas adelante. Como resultado,
se forma una imagen reveladora sobre la superficie del tambor
fotosensible 10.

Por otra parte, el material de registro 2 alojado
en una bandeja de alimentacién de hojas 4 se selecciona por
la funcién de un rodillo de alimentacidén de hojas 3a y una
almohadilla de separacién 3b en contacto a presidén con el
mismo, en sincronismo con la formacién de la imagen
reveladora. El material de registro 2 se alimenta a lo largo
de una guia de alimentacidén 3d a un rodillo de transferencia
6 como medio de transferencia. El rodillo de transferencia 6
es 1impulsado para entrar en contacto con la superficie del
tambor fotosensible 10.

A continuacidén, el material de registro 2 pasa a
través de un intersticio de transferencia 6a formado entre el
tambor fotosensible 10 y el rodillo de transferencia 6. En
este momento, el rodillo de transferencia 6 se suministra con

un voltaje que tiene una polaridad opuesta a la de la imagen
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reveladora, de manera que la imagen reveladora se transfiere
desde la superficie del tambor fotosensible 10 sobre el
material de registro 2.

El material de registro 2 que tiene la 1imagen
reveladora transferida se alimenta a un medio de fijacidén 5
mientras estd siendo regulado por una guia de alimentacidn
3f. El medio de fijacidén 5 incluye un rodillo de
accionamiento 5a y un rodillo de fijacidén 5c que contiene un
calentador b5b. Mientras el material de registro 2 pasa a
través de un intersticio 5d entre el rodillo de accionamiento
5a y el rodillo de fijacién 5c, el material de registro 2
recibe calor y presidén, mediante lo cual la imagen reveladora
transferida sobre el material de registro 2 se fija sobre el
material de registro 2. De esta manera, la imagen se forma
sobre el material de registro 2.

A continuacidn, el material de registro 2 es
alimentado por un par de rodillos de descarga 3g para ser
descargado a la porcidn de descarga 3h.

(2) Proceso de formacidn de imégenes
electrofotograficas:

Con referencia a la figura 3, se describird un
proceso de formacidén de imégenes electrofotograficas usado en

la modalidad de la presente invencién. La figura 3 es una
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vista en seccidn esquematica del cartucho de revelado Bl vy
del cartucho de tambor C.

Como se muestra en la figura 3, el cartucho de
revelado Bl incluye un recipiente de revelado 16 como una
estructura de cartucho (o armazdén de soporte del lado de
revelado), el rodillo de revelado 13 como el medio de
revelado, una hoja de revelado 15 y asi sucesivamente. E1
cartucho de tambor C incluye un armazdédn de tambor 21 como un
armazén de soporte del lado del miembro fotosensible, el
tambor fotosensible 10, el ©rodillo de carga 11 vy asi
sucesivamente.

El revelador t se aloja en una porcidén de
alojamiento de revelador 1l6a del recipiente de revelado 16.
Un miembro de alimentacidén de revelador 17 soportado
giratoriamente por el recipiente de revelado 16 gira en una
direccién indicada por una flecha X17. De este modo, el
revelador t se descarga en una camara de revelado 16c a
través de la abertura 16b del recipiente de revelado 16. E1
recipiente de revelado 16 incluye un rodillo de revelado 13
que contiene un rodillo de imén 12. Méas especificamente, el
rodillo de revelado 13 incluye una porcidén de eje 13e y una
porcién de caucho 13d. La porcidén de eje 13e estd hecha de

aluminio electroconductor o similar vy tiene una forma
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cilindrica alargada, y la porcidén longitudinalmente central
esta recubierta con la porcidén de caucho 13d (Figura 6). La
porcidén de caucho 13d recubre la porcidédn de eje 13e de manera
que su configuracidn exterior sea coaxial con la porcidn de
eje 13e. El rodillo de revelado 13 atrae al revelador t sobre
la superficie del rodillo de revelado 13 en la camara de
revelado 16c por una fuerza magnética del rodillo magnético
12. La hoja de revelado 15 incluye un miembro de soporte 15a
de placa metédlica y un miembro eldstico 15b de caucho de
uretano y placa de SUS o similar. El1 miembro elédstico 15b
estd en contacto elédstico con el rodillo de revelado 13 a una
presidén de contacto predeterminada. Mediante la rotacidén del
rodillo de revelado 13 en una direccidén de rotacidédn X5, se
regula una cantidad del revelador t depositada sobre la
superficie del rodillo de revelado 13. De esta manera, el
revelador t es cargado triboeléctricamente. Es decir, se
forma una capa reveladora sobre la superficie del rodillo de
revelado 13. El rodillo de revelado 13 suministrado con el
voltaje desde el ensamble principal Al es hecho girar en la
direccién de rotacidén X5 en contacto con el tambor
fotosensible 10 para suministrar el revelador t a la zona de
revelado del tambor fotosensible 10.

En el caso de un sistema de revelado tipo de
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contacto como en esta modalidad, si el rodillo de revelado 13
estd siempre en contacto con el tambor fotosensible 10
(Figura 3), es probable que la porcidén de caucho 13b del
rodillo de revelado 13 se deforme. Por este motivo, es
preferible que el rodillo de revelado 13 se mantenga separado
del tambor fotosensible 10 en el periodo de no revelado.

Con una superficie periférica exterior del tambor
fotosensible 10, un rodillo de carga 11 soportado de forma
giratoria por un armazédn 21 es puesto en contacto y es
impulsado hacia el tambor fotosensible 10. E1 rodillo de
carga 11 carga uniformemente la superficie del tambor
fotosensible 10 por un voltaje aplicado desde el ensamble
principal Al. El voltaje aplicado al rodillo de carga 11 se
selecciona de modo que una diferencia potencial entre el
rodillo de carga 11 y la superficie del tambor fotosensible
10 no sea menor gque un voltaje de arranque de descarga. En
esta modalidad, se aplica un voltaje de CC de -1300V como el
voltaje de polarizacidédn de carga. Con esto, la superficie del
tambor fotosensible 10 se carga uniformemente al potencial
cargado (potencial de porcién oscura) de -700V. En esta
modalidad, el rodillo de carga 11 se hace girar
independientemente de la rotacidén del tambor fotosensible 10,

como se describird en detalle a continuacidén. Mediante el
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rayo léser L emitido desde el medio éptico 1, se forma una
imagen latente electrostatica sobre el tambor fotosensible
10. Posteriormente, el revelador t es transferido de manera
correspondiente a la imagen latente electrostatica sobre el
tambor fotosensible 10, mediante lo cual la imagen latente
electrostatica se visualiza en una imagen revelada sobre el
tambor fotosensible 10.

(3) Estructura del sistema sin limpiador:

Se describird el sistema sin limpiador empleado en
esta modalidad.

En esta modalidad, no se proporciona ningin miembro
de limpieza para eliminar, de la superficie del tambor
fotosensible 10, revelador residual no transferido t2 que
quede sobre el tambor fotosensible 10 sin ser transferido.

Tal como se muestra en la figura 3, el tambor
fotosensible 10 se hace girar en una direccién indicada por
una flecha C5. El1 revelador residual no transferido t2 que
permanece sobre la superficie del tambor fotosensible 10
después de la ecubierta de transferencia de imagen se carga a
una polaridad negativa por la descarga del rodillo de carga
en una separacidén corriente arriba 11b, de forma similar al
tambor fotosensible. La separacién corriente arriba 11b

existe en una posicidén corriente arriba de wuna linea de
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contacto de carga lla en donde el rodillo de carga 11 y el
tambor fotosensible 10 hace contacto entre si, con respecto A
la direccidén de rotacidn C5 del tambor fotosensible 10. En
este momento, la superficie del tambor fotosensible 10 se
carga a -700v. E1 revelador residual no transferido t2
cargado a la polaridad negativa pasa a través de la linea de
contacto de carga 1lla sin depositarse sobre el rodillo de
carga 11 debido a la relacidén de diferencia de potencial (-
700V del potencial superficial del tambor fotosensible 10, vy
-1300V del potencial del rodillo de carga 11).

El revelador residual no transferido t2 que ha
pasado a través de la linea de contacto de carga 1lla alcanza
la posicidén de proyeccidédn laser d. La cantidad del revelador
residual no transferido t2 no es tan grande como para
bloquear el rayo léaser L suministrado desde el medio oéptico.
Por lo tanto, no influye en la formacidén de la imagen latente
electrostadtica sobre el tambor fotosensible 10. El1 revelador
residual no transferido t2 que ha pasado a través de 1la
posicidén de proyeccidén de laser d y gque estd en una porcidn
no expuesta (la porciétn de la superficie del tambor
fotosensible 10 no expuesta a la proyeccidén de laser) se
recolecta sobre el rodillo de revelado 13 mediante una fuerza

electrostatica en la zona de contacto de revelado 13k que es
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una porcidén de contacto entre el rodillo de revelado 13 y el
tambor fotosensible 10. Por otra parte, el revelador residual
no transferido t2 en la porcidn expuesta (la porcidn de la
superficie del tambor fotosensible 10 expuesta a la
proyeccidén de léaser) no se recolecta electrostaticamente vy
permanece sobre la superficie del tambor fotosensible 10. Sin
embargo, una parte de tal revelador residual no transferido
t2 se recolecta por una fuerza fisica debido a la diferencia
de velocidad periférica entre el rodillo de revelado 13 y el
tambor fotosensible 10.

De esta manera, el revelador residual no
transferido t2 que permanece en el tambor fotosensible 10 sin
ser transferido al papel se recolecta principalmente en el
recipiente revelador 16. El revelador residual no transferido
t2 recolectado en el recipiente revelador 16 se mezcla con el
revelador t existente en el recipiente de revelado 16 y se
reutiliza para el revelado.

En esta modalidad, para pasar el revelador residual
no transferido t2 a través de la linea de contacto de carga
lla sin depositarse sobre el rodillo de carga 11, se emplean
las dos estructuras siguientes.

La primera es la provisién de un miembro de

descarga eléctrica por luz 8 entre el rodillo de
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transferencia 6 y el rodillo de carga 1l1. El miembro de
descarga eléctrica por luz 8 esta dispuesto corriente arriba
de la 1linea de contacto de carga 1lla con respecto a una
direccidédn de rotacidédn (flecha C5) del tambor fotosensible 10.
El miembro de descarga eléctrica por luz 8 descarga, por luz,
el potencial de superficie del tambor fotosensible 10 después
del paso a través de la zona de contacto de transferencia 6a
para descargar de forma estable en la separacidén corriente
11b descrita arriba. Por el miembro de descarga eléctrica por
luz 8, el potencial del tambor fotosensible 10 antes de que
la carga se vuelve de aproximadamente -150 V sobre 1la
longitud del tambor fotosensible 10. De esta manera, la
descarga uniforme se puede efectuar en la operacidédn de carga,
de manera que el revelador residual no transferido t2 puede
ser uniformemente cargado a la polaridad negativa.

La segunda es la provisién de una diferencia de
velocidad periférica predeterminada entre el rodillo de carga
11 y el tambor fotosensible 10. La razbén de esto es como
sigue. La mayor parte del tébéner se carga a la polaridad
negativa por la descarga descrita anteriormente, pero una
pequefila cantidad del revelador residual no transferido t2 no
se carga a la polaridad negativa. Tal revelador residual no

transferido t2 puede depositarse sobre el rodillo de carga 11
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en la linea de contacto de carga 1lla. Sin embargo, la
provisidn de la diferencia de velocidad periférica
predeterminada entre el rodillo de carga 11 y el tambor
fotosensible 10, se proporciona una accidén de deslizamiento
entre el tambor fotosensible 10 y el rodillo de carga 11, por
lo que el revelador residual no transferido t2 arriba
descrito puede cargarse a la polaridad negativa. Por esto, se
puede suprimir la deposicién del revelador residual no
transferido en el rodillo de carga 13. En esta modalidad se
proporciona un engranaje de rodillo de carga 69 (Figura 17,
se hard la descripcidén detallada més adelante) en una porcidn
de un extremo longitudinal del rodillo de carga 11, y el
engranaje 69 es acoplado con una brida del lado de
accionamiento 24 (Figura 17, se realizard wuna descripcidn
detallada més adelante) proporcionada en la misma porcidn
longitudinal de un extremo del tambor fotosensible 10. Por lo
tanto, el rodillo de carga 11 es girado por la rotacidén del
tambor fotosensible 10. La velocidad periférica de 1la
superficie del rodillo de carga 11 es 105 - 120% con relaciédn
a la velocidad periférica de la superficie del tambor
fotosensible 10.
(4) Estructura del cartucho de revelado Bl:

Disposicidédn general del cartucho de revelado Bl
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Con referencia a las figuras, se describira 1la
estructura del cartucho de revelado Bl de acuerdo con una
modalidad de la ©presente 1invenciédn. En la siguiente
descripcidn, un lado, con respecto a la direccidén
longitudinal, en el que se transmite una fuerza de rotacidn
al cartucho de revelado Bl desde el ensamble principal Al se
denomina "lado de accionamiento". Los lados opuestos se
denominan "lado de no accionamiento o sin accionamiento". La
figura 4 es una vista esquemdtica en perspectiva del cartucho
de revelado Bl visto desde el 1lado de accionamiento. La
figura 5 es una vista esquemdtica en perspectiva del cartucho
de revelado Bl visto desde el lado de no accionamiento. La
parte (a) de 1la figura 6 es una vista en perspectiva
esquematica en despiece ordenado del lado de accionamiento
del <cartucho de revelado Bl vista desde el 1lado de no
accionamiento. La parte (a) de la figura 7 es una vista en
perspectiva esquematica en despiece ordenado del lado sin
accionamiento del cartucho de revelado Bl visto desde el lado
sin accionamiento, y la parte (b) es una vista esquemdtica en
perspectiva del mismo vista desde el lado de accionamiento.

Como se muestra en las figuras 6 y 7, el cartucho
de revelado Bl incluye un rodillo de revelado 13 como miembro

portador de revelador vy la hoja de revelado 15 vy asi
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sucesivamente. La hoja de revelado 15 estd fijada al
recipiente de revelado 16 por un tornillo 51 y un tornillo 52
en la porcidn extrema del lado de accionamiento 15al y la
porcidén extrema del lado de no accionamiento 15a2 con
respecto a la direccidén longitudinal del miembro de soporte
15a. En las porciones extremas opuestas del recipiente de
revelado 16, se proporciona un cojinete de dispositivo de
revelado del lado de accionamiento 36 y un cojinete de
dispositivo de revelado del lado de no accionamiento 46,
respectivamente. Cada uno de los cojinetes (36, 46) es una
parte del recipiente o un armazdén en sentido amplio, excepto
el caso indicado de otro modo. El rodillo de revelado 13 es
soportado giratoriamente por una porcidén extrema del lado de
accionamiento 13a acoplada con un orificio 36a del cojinete
de dispositivo de revelado del lado de accionamiento 36 y por
una porcidén extrema del lado de no accionamiento 13c acoplada
con una porcién de soporte 46f del cojinete del lado de no
accionamiento 46. En la porcidén extrema del lado de
accionamiento 13a del rodillo de revelado 13 (fuera del
cojinete de dispositivo de revelado del lado de accionamiento
36 con respecto a la direccidén longitudinal), un engranaje de
rodillo de revelado 29 estd dispuesto coaxialmente con el

rodillo de revelado 13, y son acoplados entre si de tal forma
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que el rodillo de revelado 13 y el engranaje de rodillo de
revelado 29 puedan ser girados integralmente (Figura 4).

El cojinete de dispositivo de revelado del lado de
accionamiento 36 soporta giratoriamente un engranaje de
entrada de accionamiento 27 en una posicidén fuera del
recipiente de revelado 16 <con respecto a la direccidn
longitudinal. El engranaje de entrada de accionamiento 27 es
acoplado con el engranaje de rodillo de revelado 29. Un
elemento de acoplamiento 180 estd provisto coaxialmente con
el engranaje de entrada de accionamiento 27.

El extremo del lado de accionamiento del cartucho
de revelado Bl estd provisto con una cubierta del lado de
revelado 34 como un miembro de extremo. La cubierta del lado
de revelado 34 cubre el engranaje de entrada de accionamiento
27 y la posicién longitudinalmente externa. El1 miembro de
acoplamiento 180 se proyecta en la direccién longitudinal
hacia el exterior a través del orificio 34a de la cubierta
del lado de revelado 34. El miembro de acoplamiento 180 puede
acoplarse con un miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 dispuesto en el ensamble principal Al
para recibir la fuerza de rotacidén. La fuerza de rotacidn se
transmite a una porcidén de recepcidédn de fuerza de rotacidn

27d1 (Figura 8) del engranaje de dispositivo de entrada de
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accionamiento 27 y a una porcién de recepcidn de rotacidn
27d2 (no mostrada) a través de porciones de transmisidén de
fuerza de rotacidén 180cl, 180c2 del miembro de acoplamiento
180. Como resultado, la fuerza de rotacidén recibida por el
miembro de acoplamiento 180 es transmitida al rodillo de
revelado 13 como un miembro giratorio a través del engranaje
de entrada de accionamiento 27 y el engranaje de rodillo de
revelado 29. Se proporciona Jjuego entre las porciones de
recepcién de fuerza de rotacidédn 27d1l, 27d2 y las porciones de
transmisién de fuerza de rotacidédn 180cl, 180c2. Es decir, el
miembro de acoplamiento 180 ©puede girar sin girar el
engranaje de entrada de accionamiento 27. Con la estructura,
el miembro de acoplamiento 180 es mévil (giratorio,
basculable u oscilatorio) a cualquier angulo.

El cojinete de dispositivo de revelado del lado de
accionamiento 36 estd provisto con un primer miembro mévil
120 El1 primer miembro mévil 120 incluye una palanca de
contacto y separacidédn del lado de accionamiento 70 como una
primera porcidén de ensamble principal y un resorte de impulso
de revelado del lado de accionamiento 71 como una primera
porcidédn elastica. E1l cojinete de dispositivo de revelado del
lado sin accionamiento 46 estd provisto con un segundo

miembro mévil 121. E1 segundo miembro mévil 121 incluye una
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palanca contacto vy separacidédn del lado que no esta en
movimiento 72 como una segunda porcidn de ensamble principal
y un resorte de impulso de revelado del lado sin
accionamiento 73 como una segunda porcidén elédstica. EI
miembro de acoplamiento 180 vy sus estructuras vecinas se
describiran en detalle.

Como se muestra en 1la figura 6, en el lado de
accionamiento del cartucho de revelado Bl, se proporcionan el
miembro de acoplamiento 180, el engranaje de entrada de
accionamiento 27, el miembro eldstico (resorte de
acoplamiento 185) como miembro de impulso. En otras palabras,
el resorte 185 es un miembro eldstico de impulso. El miembro
de acoplamiento 180 estd acoplado con el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100 dispuesto
en el ensamble principal Al para recibir la fuerza de
rotacién.

Maés particularmente, como se muestra en la parte
(b) de la figura 8, el miembro de acoplamiento 180 incluye
una porcidén extrema libre 180a como una primera porcidn
extrema, una porcidén extrema de conexidén (porcidn soportada
(porcidén a ser soportada)) 180b como una segunda porcidn
extrema, una porcidédn de guia 180d como wuna porcidén de

conexibén para conectar la porcidén extrema libre 180a vy la
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porcidén extrema de conexidn 180b. La porcidn extrema libre
180a esta provista con porciones de recepcidn de fuerza
rotacional 180al, 180a2, y una porcidn expansible que tiene
una porcidén cdbdnica 180g como un rebajo. La porcidn soportada
180b incluye porciones de transmisidén de fuerza rotacional
180cl y 180c2.

Por un lado, el miembro de accionamiento del lado
del ensamble principal 100 como un eje de accionamiento del
lado del ensamble principal incluye una proyeccién 100g
dispuesto en una porcidn extrema libre con respecto al eje L4
y porciones de aplicacién de fuerza de rotacidédn 100al y 100a2
que se proyectan en una direccidén perpendicular al eje L3 en
un lado posterior del extremo libre.

La porcién extrema libre 180a (porciones de
recepcién de fuerza de rotacidédn 180al, 180a2) del miembro de
acoplamiento 180 se proyecta hacia afuera mads alld de una
porcidén extrema del lado de accionamiento 27a del engranaje
de entrada de accionamiento 27 en la direccidén longitudinal
del cartucho de revelado B1. Cuando el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100 gira
alrededor del eje de rotacidén L4 en una direccidn indicada
por una flecha X6 (direccidén de rotacidén hacia adelante), la

porcidén de aplicacidn de fuerza de rotacidén 100al hace tope
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con la porcidén de recepcidn de fuerza de rotacidn 180al, y la
porcidén de aplicacidén de fuerza de rotacidédn 100a2 se apoya en
la porcidén de recepcidn de fuerza de rotacidn 180a2. Por
medio de esto, la fuerza de rotacidn se transmite desde el
miembro de accionamiento del lado del ensamble principal 100
hasta el miembro de acoplamiento 180.

Un didmetro exterior madximo de al menos una parte
de la porcidén de conexidn 180d en una seccidn transversal (en
un plano perpendicular al eje de rotacidén de la porcidn de
acoplamiento 180) es menor que una distancia entre la porcidn
de recepcién de fuerza de rotacidén 180al y la porcidén de
recepcidén de fuerza de rotacidn 180a2. En otras palabras, un
radio de rotacién médximo de al menos una parte de la porcidn
de conexién 180d en la seccidédn transversal es menor gue una
distancia entre un interior radialmente de 1la porcidn de
recepcién de fuerza de rotacidén 180al y el eje de rotaciédn
del miembro de acoplamiento.

Como se muestra en la parte (b) de la figura 8 y en
la parte (e) de la figura 8, la porcidén soportada 180b del
miembro de acoplamiento 180 tiene una forma sustancialmente
esférica. La porcidén soportada 180b estd soportada de forma
mévil (pivotante, basculante) por una porcidén de soporte 27b

de una superficie interior del engranaje de entrada de
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accionamiento 27. La porcidén de transmisidén de fuerza de
rotacidén 180cl contacta con la porcidn de recepcidn de fuerza
de rotacidn 27d1l del engranaje de entrada de accionamiento
27. De igual modo, la porcidén de transmisidén de fuerza de
rotacidén 180c2 contacta con la porcidn de recepcidn de fuerza
de rotacidén 27d2 del engranaje de entrada de accionamiento
27. Con esto, el engranaje de entrada de accionamiento 27 es
accionado por el miembro de acoplamiento 180 qgque recibe la
fuerza de accionamiento desde el miembro de accionamiento del
lado del ensamble principal 100 como el eje de accionamiento
de ensamble principal, de manera que el engranaje de entrada
de accionamiento 27 gire en la direccidén hacia adelante X6
alrededor del eje de rotacidén L3.

Como se muestra en la parte (c) de la figura 8, el
eje de rotacidén L4 del miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 y el eje de rotacidén L3 del engranaje
de entrada de accionamiento 27 son coaxiales entre si. Sin
embargo, como se muestra en la parte (d) de la figura 8, el
eje de rotacidédn L4 del miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 y el eje de rotacidédn L3 del engranaje
de entrada de accionamiento 27 pueden ser ligeramente
desviados paralelos al co-eje. En tal caso, la fuerza de

rotacibén  puede ser transmitida desde el miembro de
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accionamiento del lado del ensamble principal 100 al miembro
de acoplamiento 180 con el eje de rotacidn L2 del miembro de
acoplamiento 180 inclinado con relacidén al eje de rotacidn L3
del engranaje de entrada de accionamiento 27. Ademas, el eje
de rotacidén L3 del engranaje de entrada de accionamiento 27
puede ser desviado ligeramente con un angulo desde el co-eje
con respecto al eje de rotacién L4 del miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100. En tal
caso, la fuerza de rotacidén puede transmitirse desde el
miembro de accionamiento del lado del ensamble principal 100
al miembro de acoplamiento 180 con el eje de rotacidén L2 del
miembro de acoplamiento 180 inclinado con relacidén al eje de
rotacién L4 del miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100.

Ademds, como se muestra en la parte (a) de 1la
figura 8, el engranaje de entrada de accionamiento 27 esté
provisto integralmente con la porcidén de engranaje 27c dque
puede ser un engranaje helicoidal o un engranaje recto
coaxialmente con el eje de rotacidén L3 del engranaje de
entrada de accionamiento 27. La porcidn de engranaje 27c estéa
acoplada con la porcidén de engranaje 29a del engranaje de
rodillo de revelado 29. Debido a que el engranaje de rodillo

de revelado 29 gira de forma integral con el rodillo de
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revelado 13, la fuerza de rotacidén del engranaje de entrada
de accionamiento 27 se transmite al rodillo de revelado 13 a
través del engranaje de rodillo de revelado 29. Entonces, el
rodillo de revelado 13 gira en la direccidén de movimiento de
rotacidén X5 alrededor del eje de rotacidén L9.

Montaje de la cubierta lateral del lado de
accionamiento y de las piezas periféricas

La descripcidén se realizard en cuanto a la cubierta
del lado de revelado 34 y el miembro mévil (palanca de
acoplamiento 55 vy resorte de palanca de acoplamiento 56)
dispuesto en la porcidén extrema del lado de accionamiento del
cartucho de revelado Bl. La palanca 55 es el miembro mévil en
el sentido estrecho, y la combinacién de la palanca 55 y el
resorte 56 es el miembro mévil en el sentido amplio. En otras
palabras, el resorte 55 es un miembro elédstico para el
movimiento.

La figura 9 es una vista en perspectiva esquemédtica
y una vista lateral que ilustra el montaje de la palanca 55 y
el resorte 56 a la cubierta del lado de revelado 34.

La palanca 55 y el resorte 56 estan montados al
interior de la cubierta del lado de revelado 34 con respecto
a la direccidén longitudinal del cartucho de revelado Bl. La

palanca 55 estd soportada de forma mévil con respecto a la
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cubierta 34. Un resalte de posicionamiento de palanca
cilindrico 34m de la cubierta 34 se acopla con una porcidn de
orificio 55c¢ de la palanca 55. Como resultado, la palanca 55
estd soportada para ser giratoria con relacidén a la cubierta
34 alrededor de un eje de rotacidn L11l. E1l resorte 56 es un
resorte helicoidal que tiene una porcidn extrema acoplada con
la palanca 55 y el otro extremo acoplado con la cubierta 34.
Maés particularmente, un resorte 56 de brazo de operacidédn 56a
se acopla con una porcidén de gancho de resorte 55b de 1la
palanca 55, y un brazo fijo 56c del resorte 56 es acoplado
con una porcién de gancho de resorte 34s de la cubierta 34
(parte (c) de la figura 9).

Al exterior de la cubierta 34 del cartucho de
revelado Bl con respecto a la direccidén longitudinal, se
monta un resorte de acoplamiento 185 (parte (b) de la figura
10) .

Se describird el montaje de 1la palanca 55 y el
resorte 56 sobre la cubierta 34. En primer lugar, el resalte
cilindrico 55a de la palanca 55 y la porcidédn cilindrica 56d
del resorte 56 se acoplan entre si (parte (a) de la figura
9). En este momento, el brazo de operacidén 56a del resorte 56
se acopla con 1la porcidén de gancho de resorte 55b de 1la

palanca 55. Ademds, el Dbrazo fijo 56c del resorte 56 se
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deforma en la direccidédn de una flecha X11 alrededor del eje
de rotacidén L1l. Luego, la porcidén de orificio 55¢c de 1la
palanca 55 es ajustada alrededor del resalte de
posicionamiento de palanca 34m de la cubierta 34 (partes (a)
- (b) de 1la figura 9). En este movimiento de ajuste, la
porcidén de retencidn 55d de la palanca 55 no interfiere con
la porcidén que se va a retener 34n de la cubierta 34. Més
particularmente, como se muestra en la parte (b) de la figura
9, segun se ve en la direccidédn longitudinal del cartucho de
revelado Bl, La porcién de retencidén 55d de la palanca 55 vy
la porcién que se va a retener 34n de la cubierta del lado de
revelado 34 no se superponen entre si.

En el estado mostrado en la parte (b) de la figura
9, el Dbrazo fijo 56c del resorte 56 se deforma en la
direccidn de la flecha X11, como se ha descrito
anteriormente. Cuando se libera el brazo fijo 56c del resorte
56, como se muestra en la parte (b) de la figura 9, el brazo
fijo 56c estd acoplado con la porcidén de gancho de resorte
34s de la cubierta del lado de revelado 34, de manera que la
fuerza de impulso proporcionada por la deformacidén del brazo
fijo 56c¢c del resorte 56 se reciba por la porcidén de gancho de
resorte 34s, como se muestra en la parte (c) de la figura 9.

Como resultado, el brazo fijo 56c del resorte 56 recibe una
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fuerza de reaccidén en la direccidn de la flecha X11 desde la
porcidén de gancho de resorte 34s de la cubierta 34. Ademés,
la palanca 55 recibe una fuerza de impulso del resorte 56 en
la porcidén de gancho de resorte 55b. Por lo tanto, la palanca
55 gira alrededor del eje de rotacidén L1l en la direccidn
indicada por 1la flecha X11, de manera gque una porcidén de
regulacién de rotacidén 55y de la palanca 55 se impide en la
rotacidén de la posicién en la gque se apoya a una superficie
reguladora 34y de la cubierta de lado de revelado 34 (partes
(a) - (c) de la figura 9). De este modo, se completa el
montaje de la palanca 55 y el resorte 56 a la cubierta 34.

En este momento, la porcidén de retencidédn 55d de 1la
palanca 55 estd solapada con la porcidn gque se va a retener
34n de la cubierta 34, segun se ve en la direcciédn
longitudinal del cartucho de revelado Bl. La palanca 55 esta
limitada en la direccidén longitudinal y sélo se permite la
rotacidén alrededor del eje de rotacidén X11l. La parte (d) de
la figura 9 es wuna vista en seccidén de la porcidén de
retencidén 55d de la palanca de acoplamiento 55.

Montaje de la cubierta del lado de revelado 34

Como se muestra en la figura 10, el miembro moévil
(palanca de acoplamiento 55 'y resorte de palanca de

acoplamiento 56) estd montado en la cubierta del lado de
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revelado 34. La cubierta del lado de revelado 34 estd fijada
en una posicidén fuera del cojinete de dispositivo de revelado
del lado de accionamiento 36 con respecto a la direccidn
longitudinal del cartucho de revelado Bl. Mas
particularmente, una porcidén de posicionamiento 34rl de 1la
cubierta del lado de revelado 34 y una porcidédn posicionada
(porcidén que serd posicionada) 36el del cojinete de lado de
accionamiento 36 estdn acopladas entre si, y una porcidén de
posicionamiento 34r2 y una porcidén posicionada (porcidn que
se ha de posicionar) 36e2 estadn acopladas entre si. De este
modo, la posicién de la cubierta del lado de revelado 34 se
determina con respecto al cojinete de dispositivo de revelado
del lado de accionamiento 36.

La fijacidén de la cubierta del lado de revelado 34
al cojinete de dispositivo de revelado del lado de
accionamiento 36 puede hacerse mediante tornillo, material
adhesivo o similar, y el método de fijacidén no estd limitado
a uno particular.

Cuando se monta la cubierta del lado de revelado
34, la porcidén de recepcidn de fuerza de rotacidn 180al del
miembro de acoplamiento 180, 1la porcidén de recepcidn de
fuerza de rotacidén 180a2, la porcidén que se va a guiar 180d y

asi sucesivamente estdn expuestas a través del orificio 34a
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de la cubierta del lado de revelado 34 hacia el exterior con
respecto a la direccidn longitudinal del cartucho de revelado
Bl (Figuras 4 y 6). La porcidén a ser guiada 180d del miembro
de acoplamiento 180 estd en contacto con una porcidén de guia
55e, como la porcidén mdévil, de la palanca de acoplamiento 5
como el miembro mévill. Como se ha descrito anteriormente, la
palanca de acoplamiento 55 es impulsada por 1la fuerza de
impulso alrededor del eje de rotacidén L1l en la direccidn de
la flecha X11. De este modo, el miembro de acoplamiento 180
recibe una fuerza de dimpulso F2 desde la palanca de
acoplamiento 55 (Figura 7).

Ademas, el resorte de acoplamiento 185 esté
dispuesto sobre la cubierta de lado de revelado 34. EI1
resorte 185 es unresorte helicoidal y tiene wuna porcidn
extrema en contacto con la cubierta de lado de revelado 36 y
la otra porcién extrema en contacto con el miembro de
acoplamiento  180. Mé&s particularmente, una porcidén de
posicionamiento 185a del resorte 185 estd soportada por una
porcidén de soporte de resorte 34h de la cubierta del lado de
revelado 34. El brazo fijo 185b del resorte de acoplamiento
185 estd fijado a la porcidn de acoplamiento de resorte 347
de la cubierta del lado de revelado 34. Ademés, el brazo de

operacién 185c del resorte de acoplamiento 185 se pone en
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contacto con la porcidn que serd guiada 180d del miembro de
acoplamiento 180. El brazo de operacidén 185c del resorte de
acoplamiento 185 aplica una fuerza de impulso alrededor de un
eje de rotacidén X12 de la porcidn de posicionamiento 185a en
la direccidén indicada por una flecha L12. De este modo, el
miembro de acoplamiento 180 recibe la fuerza de impulso Flb
del resorte de acoplamiento 185 (Figura 10).

El miembro de acoplamiento 180 que recibe la fuerza
de impulso F2 desde la palanca de acoplamiento 55 y la fuerza
de impulso Flb desde el resorte de acoplamiento 185 se
mantiene en la posicién (eje de rotacidén L2) inclinada con
respecto al eje de rotacién L3 del engranaje de entrada de
accionamiento 27 (parte (b) de la figura 10). La estructura y
la funcién de la fuerza con la que se mantiene la actitud de
inclinacién del miembro de acoplamiento 180 en este momento
se describird en <Relacién de las fuerzas aplicadas al
miembro de acoplamiento 180 en wuna segunda actitud de
inclinacidén D2> en adelante.

Operacidn basica del miembro de acoplamiento 180

Con referencia a la figura 16, se describirad 1la
operacidén basica del miembro de acoplamiento 180 en el estado
del cartucho de revelado Bl.

La parte (a) de la figura 16 es una vista ampliada
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que ilustra la relacidn entre el miembro de acoplamiento 180,
el engranaje de entrada de accionamiento 27 y el cojinete de
dispositivo de revelado del lado de accionamiento 36 en la
seccidén longitudinal. La parte (b) de la figura 16 es una
vista en perspectiva del cojinete de dispositivo de revelado
del lado de accionamiento 36. La parte (c) de la figura 16 es
una vista en perspectiva del engranaje de entrada de
accionamiento (27).

La porcidn soportada 180b del miembro de
acoplamiento 180 estd dispuesta en un interior 27t del
engranaje de entrada de accionamiento 27. La porcidn
soportada 180b estd intercalada entre una porcidén de
regulacién 27s del engranaje de entrada de accionamiento 27 vy
una porcién de regulacidn de acoplamiento 36s del cojinete de
dispositivo de revelado del 1lado de accionamiento 36. Un
didmetro r180 de la porcidn soportada 180b del miembro de
acoplamiento 180 tiene la siguiente relacidén con respecto a
un ancho r27 de la porcidédn de regulacidn 27s del engranaje de
entrada de accionamiento 27 medido en la direccidén X180 y un
ancho r36 de la porcidén de regulacidn de acoplamiento 36s del
cojinete de dispositivo de revelado del lado de accionamiento
36 medido en la direccidén X180.

El didmetro r180 de la porcidn soportada 180b > el
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ancho r27 de la porcidén de regulacidn 27s del engranaje de
entrada de accionamiento 27 medido en la direccidén X180.

El didmetro rl180 de la porcidn soportada 180b > el
ancho r36 de la porcidn de regulacidn de acoplamiento 36s del
cojinete de dispositivo de revelado del lado de accionamiento
36 medido en la direccidn X180.

Con esta estructura, el miembro de acoplamiento 180
estd limitado en la direccidén longitudinal indicada por una
flecha Y180 por la porcidén soportada 180b que contacta con la
porcidén de regulacién 27s del engranaje de entrada de
accionamiento 27 o la porcidén de regulacidédn de acoplamiento
36s del cojinete de dispositivo de revelado del 1lado de
accionamiento 36. En la direccidén perpendicular indicada por
una flecha X180, el miembro de acoplamiento 180 estd limitado
por la porcidén soportada 180b limitada en el intervalo del
interior 27t del engranaje de entrada de accionamiento 27.
Esto es, el miembro de acoplamiento 180 estd limitado tanto
en la direccién longitudinal Y180 como en la direccidn
perpendicular al mismo X180, pero puede inclinarse alrededor
del centro 180s de la porcidn soportada 180 en la direccidn
R180.

Actitud de inclinacidén del miembro de acoplamiento

180
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Se describird wuna operacidén de inclinacidén del
miembro de acoplamiento 180.

Como se describid anteriormente en la presente, el
miembro de acoplamiento 180 recibe la fuerza de accionamiento
desde el miembro de accionamiento del lado del ensamble
principal 100 del ensamble principal Al vy es giratorio
alrededor del eje de rotacién L2. E1 eje de rotacidédn L2 del
miembro de acoplamiento 180 durante la transmisién de impulso
estd configurado para ser coaxial con el eje de rotacidédn L3
del engranaje de entrada de accionamiento 27. Se ha descrito
que dependiendo de la variacién o similar de las dimensiones
de las piezas, el eje de rotacidén L2 del miembro de
acoplamiento 180 no es coaxial con el eje de rotacidén L3 del
engranaje de entrada de accionamiento 27, es decir, pueden
estar ligeramente desviados.

Con la estructura de esta modalidad, el (eje de
rotacién L2) del miembro de acoplamiento 180 es capaz de
tomar una actitud de referencia D0, una primera actitud de
inclinacién D1 y una segunda actitud de inclinacidén D2.

Con referencia a la parte (a) de la figura 8 vy
parte (a) de 1la figura 16, se describird la actitud de
referencia DO (actitud transmisora de impulso). En la actitud

de referencia DO, el eje de rotacidén L2 del miembro de
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acoplamiento 180 es coaxial o paralelo con el eje de rotacidn
L3 del engranaje de entrada de accionamiento 27. En este
momento, el cartucho de revelado Bl (rodillo de revelado 13)
estd en el ensamble principal Al y estd posicionado en una
posicidén de revelado (posicidn de contacto) capaz de revelar
una imagen latente en el tambor fotosensible.

En esta modalidad, el eje de rotacidén L2 del
miembro de acoplamiento 180 en el momento de la actitud de
referencia DO tomada estd desplazado (no coaxial) con
relacién al eje de rotacidédn del rodillo de revelado 13. Asi,
la longitud del cartucho de revelado Bl puede ser acortada.
Sin embargo, el eje de rotacidén L2 y el eje de rotacidn del
rodillo de revelado 13 pueden  hacerse coaxiales sin
desplazamiento.

En referencia a la figura 11, se describira 1la
primera actitud de inclinacidén D1 (actitud en separacidén). La
primera actitud de inclinacidén D1 se toma en el estado en que
el cartucho de revelado Bl estd en el ensamble principal Al y
en que el rodillo de revelado 13 estd en una posicidn
retraida (posicidén de separacidn) retraida del tambor
fotosensible 10 Y, en esta actitud, el miembro de
acoplamiento 180 esta dirigido en una direccidn

predeterminada. Mas particularmente, el miembro de
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acoplamiento estd dirigido hacia el miembro de accionamiento
del lado del ensamble principal 100 como el eje impulsor de
ensamble principal. Es decir, cuando el cartucho de revelado
Bl (rodillo de revelado 13) estd en la posicidn retraida
(posicidén de separacidn), la porcidn extrema libre 180a
(porciones de recepcidn de fuerza de rotacidn 180al, 180a2)
del miembro de acoplamiento 180 estd dirigida hacia el
miembro de accionamiento del lado del ensamble principal 100
del ensamble principal Al (el estado separado y estado de
contacto o similar se describird con detalle a continuacidn).
En otras palabras, segun se ve a lo largo del eje de rotacidn
del rodillo de revelado 13, el eje de rotacidén del miembro de
acoplamiento 180 estd inclinado sustancialmente hacia el
rodillo de revelado 13 (tambor fotosensible 10) en esta
actitud. El1 eje de rotacidén del miembro de acoplamiento 180
en este momento es de -5° (63) lejos en sentido horario (+)
desde una linea de referencia que conecta un centro de
pivotamiento (centro de inclinacién) del miembro de
acoplamiento 180 y el eje de rotacidn del rodillo de revelado
13. En otras palabras, el valor absoluto del angulo 63 es de
aproximadamente 5°. El angulo 63 puede ser cualquiera entre
aproximadamente -30° y +20°. Por lo tanto, el &ngulo entre el

eje de rotacién del miembro de acoplamiento 180 y la linea
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que conecta el centro de pivotamiento del miembro de
acoplamiento 180 y el eje de rotacidén del rodillo de revelado
13 es satisfactorio si estd dentro de aproximadamente 30°.

Cuando el miembro de acoplamiento 180 adopta la
primera actitud de inclinacidén D1 (actitud separada), el
angulo entre el eje de rotacién L2 del miembro de
acoplamiento y el eje de rotacidén del rodillo de revelado 13
(o el eje de rotacién L3 del -engranaje de entrada de
accionamiento 27) es preferiblemente cualquiera dentro del
intervalo de aproximadamente 20° a aproximadamente 60°. En
esta modalidad, el &ngulo es de aproximadamente 35°.

Haciendo referencia a la figura 12, se describira
la segunda actitud de inclinacidén D2 (actitud en montaje). La
segunda actitud de inclinacién D2 se toma en el proceso de
montaje del cartucho de revelado Bl al ensamble principal Al
a lo largo de una trayectoria de montaje, y en esta actitud,
la porcidén extrema libre 180a del miembro de acoplamiento 180
estd dirigida hacia el miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 (la actitud o similar en la operacidn
de montaje se describird en detalle a continuacidén). El1 eje
de rotacidén del miembro de acoplamiento 180 en este momento
es -70° (64) alejado en el sentido de las agujas del relo]

(+) desde wuna linea de referencia que conecta un centro
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pivotante del miembro de acoplamiento 180 y el eje de
rotacidén del rodillo de revelado 13. E1 angulo 64 puede ser
cualquiera entre aproximadamente 45° y 95°.

Como se ve a lo largo del eje de rotacidén del
rodillo de revelado 13, las direcciones de inclinacidén del
miembro de acoplamiento (eje de rotacidén) en la primera
actitud de inclinacién D1 (actitud separada) y la segunda
actitud de inclinacién D2 (actitud en montaje) estéan
sustancialmente cruzadas entre si. Es decir, las actitudes D1
y D2 pueden ser sustancialmente las mismas o sustancialmente
opuestas con respecto a la referencia DO.

Maés particularmente, el 4&ngulo formado entre 1la
primera actitud de inclinacidén D1 (actitud separada) vy la
segunda actitud de inclinacidén D2 (actitud en montaje) es
preferiblemente un valor en el intervalo de aproximadamente
20° a aproximadamente 150°. Ademds, el 4&ngulo 65 puede ser
cualgquiera en el intervalo de aproximadamente 30° a
aproximadamente 120°. En esta modalidad, el &ngulo 65 es de
sustancialmente 75°. En esta modalidad, a segin se ve a lo
largo del eje de rotacidén del rodillo de revelado 13, el eje
de rotacidén del miembro de acoplamiento 180 estd inclinado
aproximadamente al lado opuesto a la hoja de revelado 15. En

otras palabras, como se ve a lo largo del eje de rotacidén del
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rodillo de revelado 13, el eje de rotacidén L2 del miembro de
acoplamiento 180 estéa inclinado en la direccidn
sustancialmente perpendicular a la direccidédn hacia el rodillo
de revelado.

Cuando el miembro de acoplamiento 180 adopta la
segunda actitud de inclinacidén D2 (actitud en montaje), el
angulo entre el eje de rotaciétn L2 del miembro de
acoplamiento y el eje de rotacidén (o el eje de rotacidn L3
del engranaje de entrada de accionamiento 27) del rodillo de
revelado 13 es preferiblemente un valor en el intervalo de
aproximadamente 20° a aproximadamente 60°. En esta modalidad,
la muestra es aproximadamente 35°.

Se describird una relacidén de acoplamiento entre el
miembro de acoplamiento 180 y el cojinete de dispositivo de
revelado del lado de accionamiento 36. La figura 13 muestra
una relacidén entre el cojinete de dispositivo de revelado del
lado de accionamiento 36 y el miembro de acoplamiento 180.

La parte (a) de 1la figura 13 es wuna vista en
perspectiva que muestra las posiciones de un cojinete 36 y el
miembro de acoplamiento 180. La parte (b) de la figura 13 es
una vista del cojinete 36 wvisto desde un lado de
accionamiento. La parte (c) de la figura 13 es una vista en

seccidén tomada a lo largo de una linea KA de la parte (b) de
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la figura 13, y la parte (d) de la figura 13 es una vista en
seccidén tomada a lo largo de una linea KB de la parte (b) de
la figura 13.

Como se muestra en la parte (a) de la figura 13, el
miembro de acoplamiento 180 estd provisto con un saliente de
regulacién de fase 180e como una porcidn posicionada (porcidn
proyectada) coaxial con el eje de rotacidén L2, en una porcidn
extrema opuesta a la porcidén extrema libre 180a. Por otra
parte, el cojinete 36 estd provisto con wuna porcidén de
regulacidn de fase 36kb en forma de un rebajo.
Particularmente, la porcidén de regulacidédn de fase 36kb esté
provista con una primera porcidén de regulacidédn de inclinacidn
36kbl empotrada en una direccidén de una flecha Kla desde el
centro del eje de rotacidén L3 del engranaje de entrada de
accionamiento 27, vy una segunda porcién de regulacidn de
inclinacién 36kb2 rebajada en la direccidédn de una flecha K2a.
La primera porcidén de regulacidén de inclinacidén 36kbl
funciona como una porcidén de posicionamiento separada para
determinar la posicién del miembro de acoplamiento 180 en la
posicidén separada. La segunda porcidédn de regulacidn de
inclinacién 36kb2 funciona como una porcidn de
posicionamiento en montaje para determinar la posicidén del

miembro de acoplamiento 180 en la actitud en montaje. La
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saliente de regulacién de fase 180e del miembro de
acoplamiento 180 como la porcidn posicionada estd dispuesta
en la porcidén de regulacidn de fase 36kb del cojinete de
dispositivo de revelado del lado de accionamiento 36. Es
decir, la posicidén de la saliente de regulacidédn de fase 180e
del miembro de acoplamiento 180e es regulada por la porcidn
de regulacién de fase 36kb del cojinete de dispositivo de
revelado del lado de accionamiento 36. En otras palabras, la
saliente de regulacidén de fase 180e del miembro de
acoplamiento 180 es mévil en la porcidn de regulacidn de fase
36kb del cojinete de dispositivo de revelado del 1lado de
accionamiento 36, y particularmente a la primera porcidén de
regulacién de inclinacidén 36kbl y la segunda porcidén de
regulacién de inclinacidén 36kb2. Cuando la saliente o resalte
de regulacidén de fase 180e del miembro de acoplamiento 180 se
mueve a la primera porcién de regulacidédn de inclinacidn
36kbl, la porcidén extrema libre 180a (porciones de recepcidn
de fuerza rotacional 180al, 180a2) del miembro de
acoplamiento 180 y la porcidén que va a ser guiada 180d esté
inclinada en la direccidén indicada por una flecha Klb que se
opone a la direccién de la flecha Kla. Asi, en este momento,
el miembro de acoplamiento 180 toma la primera actitud de

inclinacién D1. Cuando la saliente de regulacidén de fase 180e
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del miembro de acoplamiento 180 se mueve a la segunda porcidn
de regulacidn de inclinacidén 36kb2, la porcidn extrema libre
180a del miembro de acoplamiento 180 y la parte que va a ser
guiada 180d como la porcidén de conexidn estdn inclinadas en
la direccidén de una flecha K2b que es opuesta a la flecha
K2a. Asi, el miembro de acoplamiento 180 adopta la segunda
actitud de inclinacién D2. E1l angulo entre la flecha Klb y la
flecha K2b (el &angulo entre la primera porcidén de regulaciédn
de inclinacién 36kbl y la segunda porcidédn de regulacidédn de
inclinacién 36kb2) es preferiblemente de alrededor de 30°-
aproximadamente 120°. En esta modalidad, es de
aproximadamente 75°. Esta segunda actitud de inclinacién D2
(actitud en montaje) es sustancialmente la misma que la
actitud de desmontaje con la que el miembro de acoplamiento
180 y el miembro de accionamiento del lado del ensamble
principal 100 se desacoplan entre si cuando se desmonta el
cartucho de revelado BIl.

La porcién de posicionamiento en montaje descrita
anteriormente funciona también como una porcidn de
posicionamiento en desmontaje.

Relacién de fuerzas aplicadas al miembro de
acoplamiento 180 en la actitud de referencia DO

Haciendo referencia a 1las figuras 22 y 23, se
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describira 1la actitud de referencia DO del miembro de
acoplamiento 180.

La figura 23 muestra las posiciones de la palanca
de acoplamiento 55 y el miembro de acoplamiento 180 cuando se
completa el montaje del cartucho de revelado Bl al ensamble
principal A. Es decir, esta figura muestra el estado en el
cual el cartucho de revelado Bl ha sido completamente
insertado al extremo en el ensamble principal A. La parte (a)
de la figura 23 es una vista lateral vista en el lado de
accionamiento, 1la parte (b) de 1la figura 23 es una vista
lateral vista en la direccidén de la flecha X20 de la parte
(a) de la figura 23, y la parte (c) de la figura 23 es una
vista lateral de una seccidén tomada a lo largo de una linea
X30 de la parte (b) de la figura 23 vista desde la direccidn
lateral no de accionamiento.

Cuando se completa el montaje del cartucho de
revelado Bl al ensamble principal Al, el miembro de
acoplamiento 180 se acopla con el miembro de accionamiento
del lado del ensamble principal 100. En este momento, el eje
de rotacidén L2 del miembro de acoplamiento 180, el eje de
rotacién L4 del miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 y el eje de rotacidén L3 del engranaje

de entrada de revelado 27 son coaxiales entre si. En otras
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palabras, la porcién de recepcidn de la fuerza de rotacidn
180a del miembro de acoplamiento 180 vy 1la porcidén de
aplicacién de fuerza de rotacidén 100a del miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100 pueden
acoplarse entre si (figura 8).

Con referencia a la figura 14, se describird el
movimiento del miembro de acoplamiento 180 hasta que el
miembro de acoplamiento 180 se vuelva coaxial con el miembro
de accionamiento del lado del ensamble principal 100. La
figura 14 es una vista en seccién que ilustra las actitudes
del miembro de acoplamiento hasta que el miembro de
acoplamiento 180 se vuelve coaxial <con el miembro de
accionamiento de ensamble principal 100. La parte (a) de la
figura 14 es una vista en seccién en el estado en que el
miembro de acoplamiento 180 estd fuera de contacto del
miembro de accionamiento de ensamble principal 100 y la parte
(b) de la figura 14 es una vista en seccidén en el instante en
el que el miembro de acoplamiento contacta con el miembro de
accionamiento de ensamble principal 100. La parte (c) de la
figura 14 es una vista en secciétn en el estado en que el
miembro de acoplamiento 180 es coaxial con el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100.

Como se muestra en la parte (a) de la figura 14, en



10

15

20

Solicitud NC2018/0009522
PCT/JP2015/084223
Descripcion Modificada
Respuesta Accion Oficial
Septiembre 4, 2019
76

el estado en que el miembro de acoplamiento 180 no estda en
contacto con el miembro de accionamiento de ensamble
principal 100, esta inclinado hacia el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100 (corriente
abajo con respecto a la direccidén de montaje) alrededor del
centro 180 de la porcidén soportada 180b del miembro de
acoplamiento 180. Con esta actitud mantenida, el miembro de
acoplamiento 180 avanza hacia el miembro de accionamiento de
ensamble principal 100 en la direccidén de 1la flecha X60
(figura 14). Luego, 1la porcidén coénica rebajada 180g en el
interior de una porcidén anular 180f y la proyeccién 100g del
extremo libre del miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 se acoplan entre si. Cuando el miembro
de acoplamiento 180 avanza mas en la direccidén de la flecha
X60 (figura 14), la inclinacién del miembro de acoplamiento
180 disminuye alrededor del centro 180s de 1la porcidn
soportada 180b del miembro de acoplamiento 180. Como
resultado, el eje de rotacidén L2 del miembro de acoplamiento
180, el eje de rotacidén L4 del miembro de accionamiento del
lado del ensamble principal 100 y el eje de rotacidén L3 del
engranaje de entrada 27 se vuleven coaxiales entre si. La
fuerza aplicada al miembro de acoplamiento 180 en esta serie

del movimiento se describird en detalle a continuacidn.
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El estado en el que el eje de rotacidn L2 del
miembro de acoplamiento 180 y el eje de rotacidn L3 del
engranaje de entrada de revelado 27 son coaxiales entre si
representa el miembro de acoplamiento 180 de actitud de
referencia DO. El1 angulo de inclinacién 62 del miembro de
acoplamiento 180 en este momento es preferiblemente de 0°,
pero la transmisién de accionamiento es posible si el éangulo
de inclinacién 62 estd dentro de substancialmente 15°. En
este momento, la saliente de regulacidén de fase 180e del
miembro de acoplamiento 180 se separa de la segunda porcidn
de regulacién de inclinacién 36kb2 del cojinete de
dispositivo de revelado del lado de accionamiento 36 y no
contacta ninguna parte de la porcidén de regulacidén de fase
36b del cojinete de dispositivo de revelado del lado de
accionamiento 36 (parte (c) de la figura 23). La porcidén de
guia b55e de la palanca de acoplamiento 55 como la porciédn
mévil se mantiene en el estado en el que estd completamente
retraida de la porcidn gque serd guiada 180d del miembro de
acoplamiento 180 (parte (a) de la figura 23). De este modo,
el miembro de acoplamiento 180 contacta las dos partes, en
particular el resorte de acoplamiento 185 y el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100, mediante

lo cual se determina el angulo de inclinacidén (62). En tal
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caso, incluso en el caso de que se complete el montaje del
cartucho de revelado Bl al ensamble principal Al, el angulo
de inclinacidén (62) del miembro de acoplamiento 180 no puede
ser 62 = 0°.

Con referencia a la figura 15, se describird 1la
actitud de i1nclinaciédn (actitud de referencia DO) del
acoplamiento de revelado 180 en el momento en que se completa
el montaje del cartucho de revelado Bl en el ensamble
principal Al.

La figura 15 muestra el estado de acoplamiento
entre el miembro de acoplamiento 180 vy el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100. La parte
(a) de la figura 15 y la parte (b) de la figura 15 son una
vista lateral y una vista en seccidén en el estado en el que
el eje de rotacién L3 del engranaje de entrada de
accionamiento 27 y el eje de rotacién L4 del miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100 son
coaxiales entre si, y con el eje de rotacién L2 del miembro
de acoplamiento 180.

La porcidén que va a ser guiada 180d del miembro de
acoplamiento 180 recibe una fuerza de impulso (parte (d) de
la figura 23) en la direccidén de wuna flecha F1 desde el

resorte de acoplamiento 185. En este momento, la porcidn
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cébnica 180g estd en contacto con la proyeccidén 100g en 1los
puntos 180gl y 180g2. Como resultado, la actitud del miembro
de acoplamiento 180 con respecto al miembro de accionamiento
del lado del ensamble principal 100 es regulada por los
puntos 180gl y 180g2 de la porcidén cobdnica 180g. Es decir, el
eje de rotacidén L2 del miembro de acoplamiento 180 es coaxial
con el eje de rotacién L4 del miembro de accionamiento del
lado del ensamble principal 100.

Cuando el miembro de accionamiento del 1lado del
ensamble principal 100 del ensamble principal Al gira en el
estado, la porcién de aplicacidédn de fuerza rotacional 100a
del ensamble principal Al y la porcidén de recepcidn de fuerza
rotacional 180a del miembro de acoplamiento 180 estéan
acopladas entre si, de manera que la fuerza motriz se
transmite desde el ensamble principal Al al miembro de
acoplamiento 180 (figura 8).

En la parte (c) de la figura 15, el eje de rotacidn
L3 del engranaje de entrada de accionamiento 27 y el eje de
rotacién L4 del miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 son coaxiales entre si, pero el eje de
rotacién L2 del miembro de acoplamiento 180 estd inclinado.
Dependiendo de las variaciones de las dimensiones de las

partes, el punto 180g2 de la porcidén cédnica 180g no contacta
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la proyeccién 100g del miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100, aunque el punto 180gl de la porcidn
cébnica 180g contacta con la proyeccidén 100g. Es decir, por
medio de la porcidén que serda guiada 180d del miembro de
acoplamiento 180 que recibe la fuerza de impulso del resorte
de acoplamiento 185 en la direccidén de la flecha Fl1, el eje
de rotacién L2 del miembro de acoplamiento 180 puede
inclinarse. Por lo tanto, en la parte (c) de la figura 15, el
punto 180gl de 1la porcién cdnica 180g del miembro de
acoplamiento 180 contacta la proyeccién 100g del miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100, de modo
que se regula la posicidén del miembro de acoplamiento 180. Es
decir, el eje de rotacidén L2 del miembro de acoplamiento 180
estd inclinado con respecto al eje de rotacidén L4 del miembro
de accionamiento del lado del ensamble principal 100. En
otras palabras, el angulo de inclinacién (62) del miembro de
acoplamiento 180 no es 62 = 0°.

La parte (d) de la figura 15 muestra el estado en
el que el eje de rotacidén L2 del miembro de acoplamiento 180
estd inclinado cuando el eje de rotacidén L3 del engranaje de
entrada de accionamiento 27 y el eje de rotacidédn L4 del
miembro de accionamiento del lado del ensamble principal 100

no son coaxiales entre si debido a 1la wvariacidén de las
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dimensiones de las partes. También en este caso, la porcidn
de guia 180d del miembro de acoplamiento 180 recibe el
resorte de acoplamiento 185 como en el caso mostrado en la
parte (c) de la figura 15. Con esto, el eje de rotacidédn L2
del miembro de acoplamiento 180 se inclina ligeramente. Esto
es, el angulo de inclinacidén (62) del miembro de acoplamiento
180 no es 62 = 0°. Sin embargo, de manera similar al caso de
la parte (c) de la figura 15, el punto 180gl de la porciédn
cébnica 180g del miembro de acoplamiento 180 contacta 1la
proyeccién 100g del miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100, mediante el <cual se regula la
posicidén del miembro de acoplamiento 180.

En cualquier caso de los estados mostrados en las
partes (c) y (d) de la figura 15, cuando se hace girar el
miembro de accionamiento del lado del ensamble principal 100
del ensamble principal Al, la porcidén de aplicacidén de fuerza
rotacional 100a del ensamble principal Al y la porcidén de
recepcidn de fuerza rotacional 180a del miembro de
acoplamiento 180 son acopladas entre si. Y 1la fuerza de
accionamiento se transmite desde el ensamble principal Al
hasta el miembro de acoplamiento 180.

Como se ha descrito anteriormente, en el estado en

que se ha completado el montaje del cartucho de revelado Bl
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en el ensamble principal Al, el eje de rotacién L2 del
miembro de acoplamiento 180 puede ser coaxial o no coaxial
con el eje de rotacidén L3 del engranaje de entrada de
accionamiento. En cualquier caso, sin embargo, cuando el
miembro de accionamiento del lado del ensamble principal 100
del ensamble principal Al gira, la porcidén de aplicacidn de
la fuerza de rotacidén 100a del ensamble principal Al se pone
en acoplamiento con la porcidén de recepcidn de fuerza de
rotacién 180a del miembro de acoplamiento 180, de manera que
la fuerza de accionamiento se transmite desde el ensamble
principal Al hasta el miembro de acoplamiento 180. La actitud
en la que el montaje del cartucho de revelado Bl en el
ensamble principal Al se completa de tal manera dque el
miembro de acoplamiento 180 es capaz de recibir la fuerza de
accionamiento desde la porcién de aplicacidédn de fuerza de
rotacién 100a del -ensamble principal Al se denomina la
actitud de referencia DO. El1 4&angulo de inclinacidén se
selecciona de modo que la porcidn de aplicacidn de fuerza de
rotacién 100a del miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 no es esacoplada de 1la porcidn de
recepcién de fuerza de rotacidén 180a del miembro de
acoplamiento 180. Esto es, el &angulo de inclinacidén 62 esté

dentro de substancialmente 15°.
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Se describira en detalle la primera actitud de
inclinacién D1 del miembro de acoplamiento 180 y la segunda
actitud de inclinacidén D2 del mismo.

Relacidén de 1las fuerzas aplicadas al miembro de
acoplamiento 180 en la primera actitud de inclinacidén D1

Haciendo referencia a la figura 11, se describiré
la relacién de 1las fuerzas aplicadas al miembro de
acoplamiento 180 en la primera actitud de inclinacién D1.

La parte (a) de la figura 11 es una vista lateral
del <cartucho de revelado Bl en el estado en que se ha
completado el montaje del cartucho de revelado Bl en el
ensamble principal Al y el tambor fotosensible 10 y el
rodillo de revelado 13 estédn separados entre si.

La parte (b) de 1la figura 11 es una vista en
seccién que muestra la posicidén de la saliente de regulacidn
de fase 180e del miembro de acoplamiento 180 en la porcidén de
regulacién de fase 36kb del cojinete de dispositivo de
revelado del 1lado de accionamiento 36 como se ve en la
direccién del lado no de accionamiento hacia el lado de
accionamiento del cartucho de revelado Bl.

La parte (c) de 1la figura 11 es una vista en
seccién tomada en la posicidédn de la porcidn gque va a ser

guiada 180d como la porcidédn gque se debe impulsar de la
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porcidén gque se va a guiar 180d del miembro de acoplamiento
180 y visto desde el lado de accionamiento en la direccidn
longitudinal del cartucho de revelado Bl.

La palanca de acoplamiento 55 recibe una fuerza de
impulso para la rotacidén en la direccidn de la flecha X11
alrededor del eje de rotacidén L11, desde el resorte de
palanca de acoplamiento 56 (figura 10). Cuando el cartucho de
revelado Bl estd en la posicién montada en el ensamble
principal Al, el movimiento en la direccidén de la flecha X11
estd limitado por una porcidén de tope 80y dispuesta en el
ensamble principal Al. Ma&s particularmente, por el contacto
entre la porcidén de tope 80y y la porcidén de regulacidn de
rotacidén 55y de la palanca de acoplamiento 55, La posicién de
la palanca de acoplamiento 55 esta limitada contra la fuerza
de impulso del resorte de palanca de acoplamiento 56. La
porcién de tope 80y es solidaria con una guia de oscilacidn
del lado de accionamiento 80 (parte (b) de la figura 21). En
este momento, la porciédn de guia 55e de 1la palanca de
acoplamiento 55 estd en la posicidén retraida de la porcidn
que va a ser guiada 180d del miembro de acoplamiento 180. En
la primera actitud de inclinacién D1 en la modalidad, la
porcidén de guia 55e estd separada del miembro de acoplamiento

180 vy colocada en una primera posicién de movimiento
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(posicidn retraida). En otras palabras, mediante la porcidn
de guia 55e colocada en esta posicidn, se permite que el
miembro de acoplamiento 180 adopte la primera actitud de
inclinacién D1 por la porcidén de impulso 185d. Sin embargo,
la porcidén de guia 55e en este momento puede ser puesta en
contacto con el miembro de acoplamiento 180. En 1lo que
respecta al contacto entre la palanca de acoplamiento 55 y 1la
porcidén de tope 80y, se hard la descripcidén detallada en la
descripcién del proceso de montaje y desmontaje del cartucho
de revelado Bl a continuacién.

Por otra parte, en la porcidédn que va a ser guiada
180d del miembro de acoplamiento 180, una porcién de guia
185d como la porcidén de impulso del resorte de acoplamiento
185 mientras el miembro de impulso entra en contacto, y se
aplica una fuerza Fla (la porcidén de guia 185d impulsa
directamente la porcidén que va a ser guiada 180d). De este
modo, la porcién que va a ser guiada 180d del miembro de
acoplamiento 180 recibe wuna fuerza en la direccidn de
inclinacién en la direccidn de la flecha Fla (parte (c) de 1la
figura 11). En otras palabras, el miembro de acoplamiento 18
recibe la fuerza casi inclinada hacia el rodillo de revelado
13. En este momento, la saliente de regulacidén de fase 180Qe

del miembro de acoplamiento 180 es guiada por una porcidn de
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guia 36kbla, una porcidén de guia 36kblb y una porcidn de guia
36kblc del cojinete de dispositivo de revelado del lado de
accionamiento 36. Como resultado, la saliente 180e se mueve a
la primera porcién de regulacidén de inclinacidn 36kbl. Es
decir, la saliente de regulacidén de fase 180e del miembro de
acoplamiento 180 se inclina en la direccidén de la flecha Kla
(parte (b) de la figura 11), pero la porcidn extrema libre
180a del miembro de acoplamiento 180 y la porcidén que va a
ser guiada 180d como la porcidén de conexidén se inclina en la
direccién de la flecha Klb (parte (a) de la figura 11). La
posicién del miembro mévil (palanca 55) o la porcidn de guia
55e como la porcidén mdévil se denomina la primera posicidn de
movimiento o posicién retraida (la posicidn retraida desde
una posicién de referencia que se describird mas adelante).
La actitud del miembro de acoplamiento 180 en este momento es
la primera actitud de inclinacién (actitud en separaciédn) DI
del miembro de acoplamiento 180. Cuando la posicidén del
miembro mévil (palanca 55) o la porcidén de guia 55e como la
porcién mévil en la operacidn de formacidn de imagen (parte
(a) de la figura 16) se denomina posicidédn de referencia de
movimiento, la primera posicidén de movimiento y la posicidn
de referencia de movimiento son las mismas en esta modalidad.

La direccidén de inclinacidén de la porcidén de guia
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185d como la porcidén de impulso del resorte de acoplamiento
185 puede ser perpendicular a la direccidédn de inclinacidn del
miembro de acoplamiento 180 (Klb en la parte (a) de la figura
11). La direccidén de inclinacidédn del miembro de acoplamiento
180 (Klb en la figura 11) estd en la direccidn de hacer que
la saliente de regulacién de fase 180e del miembro de
acoplamiento 180 se apoye en la primera porcidén de regulacidn
de inclinacién 36kbl. Al hacer esto, puede reducirse 1la
fuerza de impulso del resorte de acoplamiento 185 necesaria
para mantener al miembro de acoplamiento 180 en la primera
posicidén de inclinacién D1. Sin embargo, esto no es necesario
si el miembro de acoplamiento 180 puede mantenerse en la
primera actitud de inclinacién D1 ajustando apropiadamente la
fuerza de impulso del resorte de acoplamiento 185, por
ejemplo.

Relacién de fuerzas aplicadas al miembro de
acoplamiento 180 en la segunda actitud de inclinacién D2

Haciendo referencia a la figura 12, se describiréa
la relacidén de 1las fuerzas aplicadas al miembro de
acoplamiento 180 en la segunda actitud de inclinacidén D2.

La figura 12 muestra un estado antes de que el
cartucho de revelado Bl sea montado en el ensamble principal

Al. La parte (a) de la figura 12 es una vista lateral del
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cartucho de revelado Bl per se (estado espontéaneo). La parte
(b) de la figura 12 es una vista en seccidn que muestra una
posicidén de la saliente de regulacidédn de fase 180e del
miembro de acoplamiento 180 en la porcidén de regulacidn de
fase 36kb del cojinete de dispositivo de revelado del lado de
accionamiento 36 vista desde el lado de no accionamiento del
cartucho de revelado Bl. La parte (c) de la figura 12 es una
vista en seccidén de la porcidédn que va a ser guiada 180d del
miembro de acoplamiento 180 segin se ve desde el lado de
accionamiento en la direccidén longitudinal del cartucho de
revelado Bl. En este momento, con la porcién que va a ser
guiada 180d del miembro de acoplamiento 180, la porcidén de
guia 55e de la palanca de acoplamiento 55 y la porcidn de
guia 185d del resorte de acoplamiento 185 hacen contacto. En
este estado, la porcidén de regulacidén de rotacidédn 55y de la
palanca de acoplamiento 55 no se pone en contacto con la
porcidén de tope 80y (parte (a) de la figura 11) del ensamble
principal A (parte (a) de la figura 12). Por lo tanto, la
palanca de acoplamiento 55 recibe una fuerza de impulso del
resorte de palanca de acoplamiento 56 en la direccidén de
rotacién alrededor del eje de rotacidédn L1l en la direccidn de
la flecha X11. Como resultado, la porcidén de guia 55e entra

en contacto con la porcidén 180d guiada por el miembro de
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acoplamiento 180.

Tal como se ha descrito anteriormente en 1la
presente, la porcidédn que va a ser guiada 180d como la porcidn
de conexidén del miembro de acoplamiento 180 recibe la fuerza
en la direccidén de inclinacidédn con respecto a la direccidn de
la flecha F3. En este momento, la saliente de regulacidn de
fase 180e del miembro de acoplamiento 180 en forma de una
proyeccidén es guiada por una porcidén de guia 36kb2a, porcidn
de guia 36kb2b y una porcidén de guia 36kb2c del cojinete de
dispositivo de revelado del lado de accionamiento 36. Como
resultado, la saliente 180e se mueve a la segunda porcidén de
regulacién de inclinacidén 36kb2. Es decir, la saliente 180e
del miembro de acoplamiento 180 es inclinada en la direccidn
de la flecha K2a (parte (b) de la figura 12). Por otra parte,
la porcidén de recepcidén de fuerza de rotacidén 180a y la
porcidén que va a ser guiada 180d del miembro de acoplamiento
180 son inclinadas en la direccién de la flecha K2b (parte
(a) de la figura 12). La posicidén de la porcidn de guia 55e
como miembro mévil (palanca 55) o la porcién movible se
denomina una segunda posicidén de movimiento (posicidén de
impulso o posicién de referencia de movimiento). En este
momento, la porcidédn de guia 55e impulsa la porcidn que va a

ser guiada 180d del miembro de acoplamiento 180. En otras
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palabras, la porcidén de guia 55e inclina el miembro de
acoplamiento hacia abajo contra wuna fuerza elédstica del
resorte 185. La actitud del miembro de acoplamiento 180 en
este momento se denomina segunda actitud de inclinacidén D2
del miembro de acoplamiento.

(5) Visidébn general del cartucho de tambor C:

Con referencia a la figura 17, se describird 1la
estructura del cartucho de tambor C. La parte (a) de 1la
figura 17 es wuna vista esquemdtica en perspectiva del
cartucho de tambor C visto desde el lado de no accionamiento.
La figura 17 es una vista esquemdtica en perspectiva con el
armazbén 21, una recepcién de eje de tambor 30 y un eje de
tambor 54 o similar (no mostrado) omitido, para la
conveniencia de la ilustracién de las porciones periféricas
del tambor fotosensible 10 y un rodillo de carga 11. Como se
muestra en la figura 17, el cartucho de tambor C incluye el
tambor fotosensible 10, el rodillo de <carga 11 vy asi
sucesivamente. El rodillo de <carga 11 estd soportado
giratoriamente por los cojinetes de rodillos de carga 67a y
67b y es impulsado al tambor fotosensible 10 por miembros de
impulso de rodillo de carga 68a y 68b.

A una porcién extrema del lado de accionamiento 10a

del tambor fotosensible 10, la brida del lado de
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accionamiento 24 estd fijada integralmente, y a una porcidn
extrema del lado no de accionamiento 10b del tambor
fotosensible 10, una brida del lado no de accionamiento 28
esta fijada integralmente. La brida del lado de accionamiento
24 y la brida del lado no de accionamiento 28 estdn montadas
coaxialmente con el tambor fotosensible 10. En esta
modalidad, la brida del lado de accionamiento 24 y la brida
del 1lado no de accionamiento 28 estan fijadas al tambor
fotosensible 10 mediante sujecidén, unidén o similar. A la
porcién extrema del lado de accionamiento del armazdn de
tambor 21, se fija el cojinete de tambor 30, y a la porcidn
extrema del lado de no accionamiento, se fija el eje de
tambor 54, mediante tornillos, unidén, ajuste a presidén o
similares. La brida del lado de accionamiento 24 fijada
integralmente al tambor fotosensible 10 estd soportada
giratoriamente por la recepcidén de cojinete de tambor 30. La
brida del lado no de accionamiento 28 fijada integralmente al
tambor fotosensible 10 estd soportada giratoriamente por el
eje de tambor 54.

Una porcidén extrema longitudinal del rodillo de
carga 11 estd provista con el engranaje de rodillo de carga
69, el cual estd acoplado con la porcidén de engranaje 24g de

la brida del lado de accionamiento 24. Una porcidn extrema
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del lado de accionamiento 24a de la brida de tambor 24 es
capaz de recibir la fuerza de rotacidén desde el ensamble
principal Al (no mostrado). Con ello, el rodillo de carga 11
es girado por la rotacidén del tambor fotosensible 10. Como se
ha descrito anteriormente, la velocidad periférica de la
superficie del rodillo de carga 11 es de aproximadamente 105
- 120% <con respecto a la velocidad periférica de 1la
superficie del tambor fotosensible 10.

(6) Estructura de montaje y desmontaje del cartucho
de revelado Bl con respecto al ensamble principal Al:

Con referencia a 1las figuras, se describirad el
método de montaje del cartucho de revelado Bl al ensamble
principal Al.

La figura 18 es una vista esqueméatica en
perspectiva del ensamble principal Al visto desde el lado de
no accionamiento, y la figura 19 es una vista en perspectiva
esquematica del ensamble principal Al visto desde el lado de
accionamiento. La figura 20 es una ilustracidén del proceso de
montaje del cartucho de revelado Bl al ensamble principal Al,
visto desde el lado de accionamiento.

Como se muestra en la figura 18, el cojinete de
revelado del lado de no accionamiento esta provisto en el

lado sin accionamiento del cartucho de revelado Bl. E1
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cojinete de dispositivo de revelado del lado de no
accionamiento 46 esta provisto con una porcidén a ser guiada
46d. La porcidén a ser guiada 46d incluye una porcidn de
posicionamiento 46b y una porcidén que evita la rotacidn 46c.

Como se muestra en la figura 19, el lado sin
accionamiento del cartucho de revelado Bl estd provisto con
una cubierta lateral del lado de accionamiento 34. La
cubierta lateral del lado de accionamiento 34 estd provista
con una porcidén gque serd guiada 344. La porcidén qgue serd
guiada 344 incluye una porcidén de posicionamiento 34b y una
porcidén de prevencidn de rotacidén 34c.

Como se muestra en la figura 18, por otra parte, el
lado de accionamiento del ensamble principal Al estd provisto
con una placa lateral del lado de accionamiento 90 que
constituye una parte de un alojamiento del ensamble principal
Al. La placa lateral del 1lado de accionamiento 90 esta
provista con el miembro de guia del lado de accionamiento 92
y la guia de oscilacidén del lado de accionamiento 80.

La guia de oscilacidén del lado de accionamiento 80
es mévil (oscilante) junto con el cartucho de revelado Bl en
el ensamble principal Al. Los detalles de la guia de
oscilacién del lado de accionamiento 80 se describirdn a

continuaciédn.
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El miembro de guia del lado de accionamiento 92
incluye una primera porcidén de guia 92a, una segunda porcidn
de guia 92b y una tercera porcidén de guia 92c. La primera
porcidén de guia 92a del miembro de guia del lado de
accionamiento 92 incluye wuna trayectoria de montaje vy
desmontaje Xla que se extiende a lo largo de una trayectoria
de montaje vy desmontaje del cartucho de revelado Bl. La
segunda porcidén de guia 92b del miembro de guia del lado de
accionamiento 92 incluye una porcidén de configuracidédn de
ranura de una trayectoria de montaje y desmontaje Xlb que se
extiende a lo largo de la trayectoria de montaje y desmontaije
del cartucho de revelado Bl. La tercera porcidén de guia 92c
del miembro de guia del lado de accionamiento 92 incluye una
porcidén de configuracidén de ranura de una trayectoria X3 de
montaje y desmontaje que se extiende a lo largo de la
trayectoria de montaje y desmontaje del cartucho de tambor C.

La guia de oscilacidén del lado de accionamiento 80
estd provista con una primera porcidén de guia 80a y una
segunda porcién de guia 80b. La primera porcidén de guia 80a
de la guia de oscilacidén del lado de accionamiento 80 incluye
una configuracidén de ranura que se extiende a lo largo de una
trayectoria de montaje vy desmontaje X2a del cartucho de

revelado Bl en una extensién de la primera porcidén de guia
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92a del miembro de guia del lado de accionamiento 92. La
segunda porcidédn de guia 80b de la guia de oscilacidén del lado
de accionamiento 80 incluye una porcidén de configuracidn de
ranura que se extiende a lo largo de wuna trayectoria de
montaje y desmontaje X2b del cartucho de revelado Bl en una
extensidén de la segunda porcidén de guia 92b del miembro de
guia del lado de accionamiento 92.

Tal como se muestra en la figura 19, el lado sin
accionamiento del ensamble principal Al estd provisto con una
placa lateral no de accionamiento 91 que constituye una
porcién del alojamiento del ensamble principal Al. El miembro
de guia del lado de no accionamiento 92 estd provisto con un
miembro de guia del lado de no accionamiento 93 y de una guia
de oscilacién del lado de no accionamiento 81. La guia de
oscilacién del lado de no accionamiento 81 es mdévil
(oscilante) de forma similar a la guia de oscilacién del lado
de accionamiento 80. El1 miembro de guia del 1lado de no
accionamiento 93 incluye una primera porcidén de guia 93a vy
una segunda porcidn de guia 93b.

La primera porcidén de guia 93a del miembro de guia
del lado de accionamiento 93 estd provista con una porcidn de
configuraciédn de ranura de una trayectoria de montaje vy

desmontaje XHla que se extiende a lo largo de la trayectoria
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de montaje vy desmontaje del cartucho de revelado BI.
segunda porcidén de guia 93b del miembro de guia del lado
accionamiento 93 incluye una porcidén de configuracidn

ranura de una trayectoria de montaje y desmontaje XH3 que

La

de

de

se

extiende a lo largo de la trayectoria de montaje y desmontaje

del cartucho de tambor C. La guia de oscilacidén del lado
no accionamiento 81 incluye una porcién de guia 8la.
porcién de guia 8la de la guia de oscilacién del lado de
accionamiento 81 incluye wuna porcidén de configuraciédn

ranura de una trayectoria de montaje y desmontaje XH2a que

de

La

no

de

se

extiende a lo largo de la trayectoria de montaje y desmontaije

del cartucho de revelado Bl en una extensidén de la primera

porcién de guia 93a del miembro de guia del lado de
accionamiento 93.

Los detalles de la guia de oscilacién del lado
accionamiento 80 y de la guia de oscilacién del lado de
accionamiento 81 se describirdn a continuacién.

Montaje del cartucho de revelado Bl en
dispositivo de ensamble principal Al

Se describird el método de montaje del cartucho
revelado Bl al ensamble principal Al. Tal como se muestra

las figuras 18 y 19, la cubiera de ensamble principal

no

de

no

el

de

en

de

apertura y cierre 94 provista en una porcidn superior del
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ensamble principal Al se hace girar en una direccidn de
apertura D1, mediante la cual queda expuesto el interior del
ensamble principal Al.

Después de esto, la porcidén que serd guiada 464
(Figura 18) del cojinete del lado de no accionamiento 46 del
cartucho de revelado Bl se pone en contacto con la primera
porcidén de guia 93a (Figura 19) del miembro de guia del lado
de no accionamiento 93 del ensamble principal.
Simulténeamente, la porcidn que serd guiada 34d (Figura 19)
de la cubierta del 1lado de revelado 34 del cartucho de
revelado Bl se pone en acoplamiento con la primera porcidén de
guia 92a (Figura 18) del miembro de guia del lado de
accionamiento 92 del ensamble principal Al. Con esto, el
cartucho de revelado Bl se inserta en el ensamble principal
Al a lo largo de la trayectoria de montaje y desmontaje Xla vy
la trayectoria de montaje y desmontaje XHla proporcionada por
la primera porcidén de guia 92a del miembro de guia del lado
de accionamiento 92 y la primera porcidén de guia 93a del
miembro de guia del lado no de accionamiento 93.

Cuando el cartucho de revelado Bl se inserta en el
ensamble principal Al, el miembro de acoplamiento 180 se
encuentra en la segunda actitud de inclinacidén D2, como se ha

descrito anteriormente. El miembro de acoplamiento 180 se
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inserta en la segunda porcidén de guia 92b del miembro de guia
del lado de accionamiento 92, mientras mantiene la segunda
actitud de inclinacidén D2. Mas particularmente, existe un
espacio entre el miembro de acoplamiento 180 y la segunda
porcidén de guia 92b del miembro de guia del lado de
accionamiento 92 y el miembro de acoplamiento 180 mantiene la
segunda actitud de inclinacién D2 en el proceso del cartucho
de revelado Bl que es insertado en el ensamble principal Al a
lo largo de las trayectorias de montaje y desmontaje Xlb,
XH1b.

El cartucho de revelado Bl insertado en el ensamble
principal Al a lo largo de las trayectorias de montaje vy
desmontaje Xla, XHla se inserta adicionalmente en el ensamble
principal Al a lo largo de las trayectorias de montaje vy
desmontaje X2a, XH2a proporcionadas por la primera porcidén de
guia 80a de la guia de oscilacién del lado de accionamiento
80 y la porcidén de guia 8la de la guia de oscilacidén del lado
de no accionamiento 81. Con mas detalle, la porcidén que seré
guiada 344 provista sobre la cubierta del lado de revelado 34
es retransmitida desde la primera porcidédn de guia 92a del
miembro de guia del lado de accionamiento 92 a la primera
porcién de guia 80a de la guia de oscilacidédn del lado de

accionamiento 80, con el proceso de montaje. Igualmente, en
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el lado sin accionamiento, la porcidn que sera guiada 462
provista en el cojinete de dispositivo de revelado del lado
de no accionamiento 46 se retransmite desde la primera
porcidédn de guia 93a del miembro de guia del lado no conductor
93 hasta la porcidén de guia 8la, con el proceso de montaje.

El miembro de acoplamiento 180 provisto en la
porcidén extrema del lado de accionamiento del cartucho de
revelado Bl es retransmitido desde la segunda porcién de guia
92b del miembro de guia del lado de accionamiento 92 a la
segunda porcién de guia 80b de la guia de oscilacién del lado
de accionamiento 80 mientras se mantiene la segunda actitud
de inclinacién D2. De manera similar a lo descrito
anteriormente, hay un espacio entre el miembro de
acoplamiento 180 y la segunda porcién de guia 80b de la guia
de oscilacidén del lado de accionamiento 80.

Posicionamiento del cartucho de revelado Bl

La descripcién se realizaré en cuanto al
posicionamiento del cartucho de revelado Bl por la guia de
oscilacidén del lado de accionamiento 80 vy la guia de
oscilacién del lado de no accionamiento 81 dentro del
ensamble principal Al. El lado de accionamiento y el lado de
no accionamiento tienen fundamentalmente las mismas

estructuras vy, por lo tanto, se describird el lado de
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accionamiento del cartucho de revelado Bl. La figura 20
muestra los estados del cartucho de revelado Bl y la guia de
oscilacién del lado de accionamiento 80 en el proceso de
montaje del cartucho de revelado Bl al ensamble principal Al.

La parte (a) de la figura 20 muestra el estado en
el que la porcidn que serd guiada 344 provista en la cubierta
del lado de revelado 34 es guiada por la primera porcién de
guia 80a de la guia de oscilacién del lado de accionamiento
80 vy el cartucho de revelado Bl se encuentra en la
trayectoria de montaje y desmontaje X2a.

La parte (b) de la figura 20 muestra el estado en
el que el cartucho de revelado Bl se hace avanzar mas a
partir de la posicidén mostrada en la parte (a) de la figura
20, y en el que la porcidén de posicionamiento 34b de 1la
porcidén que serd guiada 34d de la cubierta del 1lado de
revelado 34 contacta, en un punto Pl, una porcidén de
posicionamiento 82a de un miembro de impulso del 1lado de
accionamiento 82 dispuesto en la guilia de oscilacién del lado
de accionamiento 80.

La figura 21 es una vista esqueméatica en
perspectiva que ilustra una guia de oscilacidén del lado de
accionamiento 80 y una configuracién periférica del miembro

impulsor de lado de accionamiento 82. La parte (a) de la
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figura 21 es una vista en perspectiva vista desde el lado de
accionamiento, y la parte (b) de la figura 21 es una vista en
perspectiva vista desde el lado de no accionamiento. La parte
(c) de la figura 21 es una vista en perspectiva despiezada de
la guia de oscilacidén del 1lado de accionamiento 80, del
miembro de impulso del lado de accionamiento 82 y de un
resorte de impulso del lado de accionamiento 83. Las partes
(d) vy (e) de la figura 21 son una ilustracidén detallada
ampliada alrededor del miembro impulsor del lado de
accionamiento 82.

Como se muestra en las partes (a) y (b) de 1la
figura 21, el miembro de impulso del lado de accionamiento 82
incluye ademéds una porcién de orificio 82b, un asiento 82c vy
una porcién de regulacidn 82d ademas de la porcidén de
posicionamiento 82a. Como se muesra en la parte (c) de la
figura 21, la porcidén de orificio 82b estd acoplada con una
porcidén de resalto 80c de la guia de oscilacién del lado de
accionamiento 80 y esta soportada giratoriamente alrededor de
la porcién de resalto 80c. Ademas, al asiento 82c, se
contacta la una porcidén extrema 83d del resorte de impulso
del lado de accionamiento 83 que es un resorte de compresidn.
Como se muestra en la parte (d) de la figura 21, la otra

porcidén extrema 83d del resorte de impulso del lado de
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accionamiento 83 contacta el asiento 80d de 1la guia de
oscilacidén del lado de accionamiento 80. Con esto, el miembro
de impulso del lado de accionamiento 82 se aplica por la
fuerza de impulso F82 en la direccién de rotacidn de una
flecha Ral alrededor de la porcidédn de resalto 80c de la guia
de oscilacidén del lado de accionamiento 80. El1 miembro de
impulso del 1lado de accionamiento 82 estd limitado en la
rotacién en la direccién de la flecha Ral por la porcidn
reguladora 82d de la misma empalmando la porcidén de
regulacién de rotacidén provista en la guia de oscilacidén del
lado de accionamiento 80. Como se muestra en la parte (e) de
la figura 21, el miembro de impulso del lado de accionamiento
82 soportado de forma giratoria por la guia de oscilacidén del
lado de accionamiento 80 es giratorio en la direccidén de una
flecha Ra2 contra la fuerza de impulso F82 del resorte de
impulso del lado de accionamiento 83. Se puede girar
alrededor de la flecha Ra2 hasta una posicidén en la gque una
porcidédn extrema superior 82e del miembro de impulso del lado
de accionamiento 82 no sobresalga més alld de una superficie
de guia 80w de la guia de ©oscilacién del 1lado de
accionamiento 80.

La parte (c) de la figura 20 muestra un estado en

el que el cartucho de revelado Bl se hace avanzar méds a
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partir de la posicidén mostrada en la parte (a) de la figura
20. En este estado, la porcidén que se va a guiar 34d de 1la
cubierta del lado de revelado 34 integral con la porcidén de
posicionamiento 34b y la porcidén de prevencidn de rotacidn
34c contacta con una superficie inclinada de lado frontal 82w
del miembro de impulso del lado de accionamiento 82, de
manera que el miembro de impulso del lado de accionamiento 82
es presionado hacia abajo en la direccidén indicada por una
flecha Ra2. Mas en detalle, la porcidén que va a ser guiada
344 de la cubierta del lado de revelado 34 contacta y la
superficie inclinada del lado frontal 82w del miembro
impulsor del lado de accionamiento 82 para presionar el
miembro impulsor del lado de accionamiento 82, de manera Jque
el miembro impulsor del lado de accionamiento 82 gire en el
sentido de las agujas del reloj (direccién Ra2 de la flecha)
alrededor de la porcidn saliente 80c de la guia de oscilacidn
del lado de accionamiento 80 contra la fuerza de impulso F82
del resorte impulsor del lado de accionamiento 83. La parte
(c) de la figura 20 muestra el estado en el que la porcidn de
posicionamiento 34b de la cubierta lateral del lado de
accionamiento 34 contacta con la porcidn extrema superior 82e
del miembro impulsor del lado de accionamiento 82. En este

momento, la porcidén reguladora 82d del miembro impulsor del
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lado de accionamiento 82 estd separada de la porcidn de
regulacién de rotacidén 80e de la gula oscilante del lado de
accionamiento 80.

La parte (d) de la figura 20 muestra un estado en
el que el cartucho de revelado Bl se hace avanzar mas a
partir de la posicidén de la parte (c) de la figura 20, y en
el que la porcidén de posicionamiento 34b de la cubierta
lateral del lado de accionamiento 34 hace contacto con una
porcién de posicionamiento 80f de la guia de oscilacidén del
lado de accionamiento 80. Como se ha descrito anteriormente
en la ©presente, el miembro de impulso del lado de
accionamiento 82 recibe 1la fuerza de impulso F82 en la
direccién de rotacidén de 1la flecha Ral alrededor de la
porcidén de resalto 80c de la guia de oscilacién del lado de
accionamiento 80. Por lo tanto, una superficie inclinada del
lado trasero 82s del miembro de impulso del 1lado de
accionamiento 82 impulsa la porcidén de posicionamiento 34b de
la cubierta lateral del 1lado de accionamiento 34 por la
fuerza de impulso F4. Como resultado, la porcidébn de
posicionamiento 34b entra en contacto con la porcidén de
posicionamiento 80f de la guia de oscilacién del lado de
accionamiento 80 en el punto P3 sin espacio entre ellos. De

este modo, el lado de accionamiento del cartucho de revelado



10

15

20

Solicitud NC2018/0009522
PCT/JP2015/084223
Descripcion Modificada
Respuesta Accion Oficial
Septiembre 4, 2019
105

Bl es situado en la guia de oscilacidén del lado de
accionamiento 80.

El posicionamiento entre la porcidn de
posicionamiento 46d del cojinete de dispositivo de revelado
del lado sin accionamiento 46 y la guia de oscilacidédn del
lado sin accionamiento 81 es similar al posicionamiento en el
lado de accionamiento (por 1lo tanto, se omitirad 1la
descripcidén). Con esto, el cartucho de revelado Bl es
colocado en su sitio por la guia de oscilacién del lado de
accionamiento 80 vy la guia de oscilacién del 1lado de no
accionamiento 81.

Operacién del miembro de acoplamiento 180 en el
proceso de montaje del cartucho de revelado Bl

Haciendo referencia a las figuras 22, 23 y 24, se
describird la operacidén del miembro de acoplamiento 180 en el
proceso de montaje del cartucho de revelado Bl W.

En el estado antes de montar el cartucho de
revelado Bl en el ensamble principal Al, el miembro de
acoplamiento 180 estd en la segunda actitud de inclinaciédn
D2. E1 cartucho de revelado Bl se inserta en el ensamble
principal Al mientras que el miembro de acoplamiento 180
mantiene la segunda actitud de inclinacidén D2. La parte (a)

de la figura 22 muestra el estado en el gue el cartucho de
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revelado Bl estd montado en el ensamble principal Al, y esté
en la trayectoria de montaje y desmontaje X2a proporcionada
por la guia de oscilacidén del lado de accionamiento 80 y la
guia de oscilacidén del lado de no accionamiento 81. La parte
(e) de la figura 22 es una vista de los elementos mostrados
en la parte (a) de la figura 22, segun se ve en una direccidn
de una flecha X50. También cuando el cartucho de revelado Bl
estd en la trayectoria de montaje y desmontaje X2a, el
miembro de acoplamiento 180 adopta 1la segunda actitud de
inclinacién D2. En este momento, la porcién de recepcidn de
fuerza de rotacién 180a del miembro de acoplamiento 180 es
dirigida hacia el miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 del ensamble principal Al (direccién
de montaje del cartucho de revelado Bl). En otras palabras,
en esta modalidad, el eje de rotacién L2 del miembro de
acoplamiento 180 es dirigido sustancialmente opuesto a la
hoja de revelado 15. En otras palabras, cuando el cartucho de
revelado Bl se wve en la direccidén desde el lado de
accionamiento hacia el lado de no accionamiento a lo largo
del eje de rotacidén del rodillo de revelado 13, seréa
suficiente si el eje de rotacién L2 del miembro de
acoplamiento 180 estd dentro de aproximadamente 35° -

aproximadamente 125° en el sentido de las agujas del reloj
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desde una linea que conecta el eje de rotacidn del rodillo de
revelado vy el —centro de ©pivotamiento del miembro de
acoplamiento 180. En esta modalidad, el angulo es
aproximadamente de 80°. Mas especificamente, la segunda
porcidén de regulacidén de inclinacidén 36kb2 del cojinete de
dispositivo de revelado del lado de accionamiento 36 esté
formada de tal manera gque antes de gque el miembro de
acoplamiento 180 contacte con el miembro de accionamiento del
lado del ensamble principal 100, el miembro de acoplamiento
180 se incline hacia el miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 alrededor del centro 180s de la
porcidén soportada 180b (Figuras 13 y 16 y Figura 12).

La parte (b) de la figura 22 muestra un estado en
el que el cartucho de revelado Bl se inserta en la
trayectoria de montaje y desmontaje X2a desde la posicidn
mostrada en la parte (a) de la figura 22. La parte (f) de la
figura 22 es una vista de los miembros mostrados en la parte
(b) de la figura 22, segun se ve en una direccidén de una
flecha X50. En este momento, la porcidén anular 180f del
miembro de acoplamiento 180 contacta con el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100. El miembro
de acoplamiento 180 mantiene la inclinacidén hacia el miembro

de accionamiento del lado del ensamble principal 100. Por 1lo
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tanto, el miembro de acoplamiento 180 puede acoplarse
facilmente con el eje de accionamiento del lado del ensamble
principal 100. El miembro de acoplamiento 180 mantiene la
segunda actitud de inclinacién D2 mediante la porcidn que va
a ser guiada 180d que recibe la fuerza F3 resultante desde la
palanca de acoplamiento 55 y el resorte de acoplamiento 185
(Figura 12).

Para la explicacién, un angulo formado entre el eje
de rotacidén L3 del engranaje de entrada de accionamiento 27 vy
el eje de rotacidén L2 del miembro de acoplamiento 180 (&ngulo
de inclinacién) cuando el miembro de acoplamiento 180 toma la
segunda actitud de inclinacién D2 es 62a (parte (b) de 1la
figura 22).

La parte (c) de la figura 22 muestra un estado en
el que el cartucho de revelado Bl se inserta en la
trayectoria de montaje y desmontaje X2a desde la posicidn
mostrada en la parte (b) de la figura 22. La parte (g) de la
figura 22 es una vista de los miembros mostrados en la parte
(c) de 1la figura 22, como se ve en una direccidén de una
flecha X50. La figura 24 es una vista en seccidn que muestra
una relacién de fuerza hacia el miembro de acoplamiento 180
en el momento en que la parte anular 180f del miembro de

acoplamiento 180 contacta con el miembro de accionamiento del
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lado del ensamble principal 100.

En la parte (b) de 1la figura 22, la porcidn de
regulacidén de rotacidén 55y de la palanca de acoplamiento 55
contacta con la porcidén de tope 80y de la guia de oscilacidn
del lado de accionamiento 80. Desde el estado mostrado en la
parte (b) de la figura 22 al estado mostrado en la parte (c)
de la figura 22, la porcién anular 180f del miembro de
acoplamiento 180 contacta con el miembro de accionamiento del
lado del ensamble principal 100. Como resultado, el &angulo de
inclinacién del miembro de acoplamiento 180 es 62b (= 62a).
En méds detalle, el miembro de acoplamiento 180 recibe 1la
fuerza F100 en la posicidén de contacto desde el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100. Cuando la
fuerza F100 estad dirigida contra la fuerza F3 que es recibida
por el miembro de acoplamiento 180 antes, y es mayor dgque la
fuerza F3, el 4&ngulo de inclinacién del miembro de
acoplamiento 180 disminuye. Esto es, el eje de rotacidédn L2
del miembro de acoplamiento 180 se hace relativamente mas
préximo a una linea paralela al eje de rotacidén L3 del
engranaje de entrada de accionamiento 27. Es decir, el angulo
de inclinacién del miembro de acoplamiento 180 sobre el
centro 180s de la porcidén no soportada 180b cambia hacia la

flecha X181, y 62b<b62a (partes (b) de las figuras 16 y 22,
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parte (c) de la figura 22 y parte (a) de la figura 24). En
este momento, el miembro de acoplamiento 180 contacta las
cuatro partes, a saber, la palanca de acoplamiento 55, el
resorte de acoplamiento 185, el miembro de accionamiento del
lado del ensamble principal 100 y la porcidén de regulacidn de
fase 36kb del cojinete de dispositivo de revelado del lado de
accionamiento 36, de manera que se determina el &ngulo de
inclinacién (62b) .

Como se muestra en la parte (b) de la figura 24,
cuando la fuerza recibida por el miembro de acoplamiento 180
desde el miembro de accionamiento del lado del ensamble
principal 100 en la porcidén de contacto 180f es dirigida
contra la fuerza F3, pero es menor que la fuerza F3, o cuando
la fuerza no es dirigida contra la fuerza F3, el &angulo de
inclinacién del miembro de acoplamiento 180 no cambia. Esto
es, ©62b = 062a, y por lo tanto, el miembro de accionamiento
del lado del ensamble principal 100 se mueve en la direcciédn
del eje de rotacidn L4 dentro del margen de juego determinado
por la variacién de la dimensidédn de la pieza dentro de la
tolerancia.

La parte (d) de la figura 22 muestra un estado en
el que el cartucho de revelado Bl se inserta adicionalmente

en la direccidén de la trayectoria de montaje y desmontaje X2a
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desde la posicidén mostrada en la parte (c) de la figura 22.
La parte (h) de la figura 22 es una vista de los elementos
mostrados en la parte (d) de la figura 22, segln se ve en una
direccién de una flecha X50. En este momento, la porcidén de
regulacién de la rotacidén 55y de la palanca de acoplamiento
55 contacta la porcidédn de tope 80y de la guia de oscilacidn
del lado de accionamiento 80. Por lo tanto, con la inserciédn
del cartucho de revelado Bl en la direccidén de la trayectoria
de montaje y desmontaje X2a, la palanca de acoplamiento 55
gira relativamente en wuna direccidédn de wuna flecha Xllb
alrededor del eje de rotacidén L1l en 1la direccidédn En el
sentido de la flecha X1lb alrededor del eje de rotacién L11.
Como resultado, el é&angulo de inclinacién del miembro de
acoplamiento 180 disminuye a lo largo de la porcidén de guia
55e de la palanca de acoplamiento 55 cuando el miembro de
acoplamiento 180 recibe la fuerza de impulso del resorte de
acoplamiento 185 (62c<62b). En este momento, el miembro de
acoplamiento 180 contacta las tres partes, concretamente el
resorte de acoplamiento 185, el miembro de accionamiento del
lado del ensamble principal 100 y la porcidén de regulacidn de
fase 36kb del cojinete de dispositivo de revelado del lado de
accionamiento 36, de manera gque se determina el &ngulo de

inclinacidén (62c) .
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La figura 23 muestra un estado en el que el
cartucho de revelado Bl se inserta adicionalmente en la
direccidédn de la trayectoria de montaje y desmontaje X2a desde
la posicidn mostrada en la parte (d) de la figura 22 y en el
que se completa el montaje del cartucho de revelado Bl al
ensamble principal Al. En este momento, el miembro de
acoplamiento 180 estd en acoplamiento con el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100 y adopta la
actitud de referencia DO (el &ngulo de inclinacién del
miembro de acoplamiento 180 es 682 = 0°).

En este momento, la saliente de regulacién de fase
180e del miembro de acoplamiento 180 se desacopla de 1la
segunda porcién de regulacién de inclinacidén 36kb2 del
cojinete de dispositivo de revelado de lado de accionamiento
36 y no contacta ninguna parte de la porcidén de regulacidén de
fase 36b del cojinete de dispositivo de revelado del lado de
accionamiento 36 (parte (c) de la Figura 23). La porcién de
guia 55e de la palanca de acoplamiento 55 se mantiene en el
estado completamente retraido de la porcidn gque va a ser
guiada 180d del miembro de acoplamiento 180. De este modo, el
miembro de acoplamiento 180 contacta las dos partes, a saber,
el resorte de acoplamiento 185 y el miembro de accionamiento

del lado del ensamble principal 100, mediante el cual se
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determina el angulo de inclinacidén (62) (como se ha descrito
anteriormente en relacidn con la actitud de referencia DO del
miembro de acoplamiento 180)

Operacidén del miembro de acoplamiento 180 en el
proceso de desmontaje del cartucho de revelado Bl

La descripcidén se realizard en cuanto a la
operacién del miembro de acoplamiento 180 en el proceso de
desmontaje del cartucho de revelado Bl del ensamble principal
Al.

La operacién en el desmontaje del cartucho de
revelado Bl del dispositivo de ensamble principal Al es
opuesta a la del proceso de montaje.

En primer lugar, el usuario gira la cubierta de
ensamble principal 94 del ensamble principal Al en la
direccién de apertura Dl para exponer el interior del
ensamble principal Al, de manera similar al caso del montaje
(Figuras 18 y 19). En este momento, el cartucho de revelado
Bl estd en el estado en que el rodillo de revelado 13 y el
tambor fotosensible 10 estdn en contacto entre si por la guia
de oscilacién del lado de accionamiento 80 y la guia de
oscilacidédn del lado de no accionamiento 81 (no mostrada) .

El cartucho de revelado Bl se desplaza en la

direccién de desmontaje a lo largo de la pista de montaje vy
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desmontaje XH2 de la guia de oscilacidén del lado de
accionamiento 80 y de la guia de oscilacidén del lado de no
accionamiento 81.

Con el movimiento del cartucho de revelado Bl, 1la
porcién de tope 80y de la guia de oscilacidén del lado de
accionamiento 80 que ha estado en contacto con la porcidn de
regulacién de rotacidén 55y de la palanca de acoplamiento 55
se mueve (desde la posicidén mostrada en la parte (d) de 1la
figura 22 hasta la posicién mostrada en la parte (c) de 1la
figura 22). Con esta operacidédn, palanca de acoplamiento 55
gira en la direccién de la flecha X11 alrededor del eje de
rotacién L11l. Cuando el cartucho de revelado Bl se mueve
adicionalmente, la palanca de acoplamiento 55 gira en 1la
direccién de la flecha X11, mediante la cual la porcidén de
guia 55e de la palanca de acoplamiento 55 se pone en contacto
con la porcidén gque va a ser guiada 180d del miembro de
acoplamiento 180 (el estado mostrado en la parte (c) de la
figura 22). El miembro de acoplamiento 180 que recibe las
fuerzas de impulso de 1la palanca de acoplamiento 55 y el
resorte de acoplamiento 185 comienza a moverse hacia la
segunda actitud de inclinacién D2. Finalmente, la saliente de
regulacién de fase 180e del miembro de acoplamiento 180 se

regula por la porcibén de guia 36kb2a, la porcidén de guia
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36kb2b y la porcién de guia 36kb2c del cojinete de
dispositivo de revelado del lado de accionamiento 36 para
acoplarse con la segunda porcidédn de regulacidn de inclinacidn
36kb2. El1 miembro de acoplamiento 180 se mantiene en la
segunda actitud de inclinacidén D2.

A continuacidén, el cartucho de revelado Bl se
desplaza en la direccidén de desmontaje en la pista de montaje
y desmontaje XH1 proporcionada por el miembro de guia del
lado de accionamiento 92 y el miembro de guia del lado de no
accionamiento 93, y es sacada del dispositivo de ensamble
principal Al.

Como se ha descrito anteriormente, en esta
modalidad, el cartucho de revelado Bl estéd provisto con un
miembro mévil (palanca de acoplamiento 55 y resorte de
palanca de acoplamiento 56) en sentido amplio para aplicar la
fuerza de impulso al miembro de acoplamiento 180. Con ello,
el miembro de acoplamiento 180 es capaz de inclinarse hacia
la segunda actitud de inclinacidén D2. Es decir, la direccidn
de inclinacién del miembro de acoplamiento 180 provocada por
la palanca de acoplamiento 55 puede ser la direccidén de la
trayectoria de montaje vy desmontaje X2a del cartucho de
revelado Bl. Ademas, la rotacidén de la palanca de

acoplamiento 55 estd interrelacionada con la operacidédn de



10

15

20

Solicitud NC2018/0009522
PCT/JP2015/084223
Descripcion Modificada
Respuesta Accion Oficial
Septiembre 4, 2019
116

montaje y desmontaje del cartucho de revelado Bl por el
usuario.

Como se ha descrito anteriormente, en esta
modalidad, el cartucho de revelado Bl estd provisto con la
palanca de acoplamiento 55 y el resorte de palanca de
acoplamiento 56 para aplicar la fuerza de impulso al miembro
de acoplamiento 180. Con esta estructura, el miembro de
acoplamiento 180 es capaz de tomar la segunda actitud de
inclinacién D2 inclinada por las fuerzas de impulso de la
palanca de acoplamiento 55 como el miembro mévil en el
sentido estrecho y el resorte de acoplamiento 85 como miembro
de impulso y la primera actitud de inclinacién D1 inclinada
solamente por la fuerza de impulso del resorte de
acoplamiento 85 como el miembro de impulso. Ademéds, el
miembro de acoplamiento 180 es capaz de acoplarse con el
miembro de accionamiento del lado del ensamble principal 100
en el proceso de montaje del cartucho de revelado Bl1,
haciendo la direccidén de inclinacidén proporcionada por las
fuerzas de impulso de 1la palanca de acoplamiento 55 y el
resorte de acoplamiento 85 igual que la direccidn de montaje
y desmontaje del cartucho de revelado. Ademds, la rotacidn de
la palanca de acoplamiento 55 es interrelacionada con la

operacidén de montaje y desmontaje del cartucho de revelado Bl
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por parte del usuario.

(7) Palanca de contacto y separacidén como miembro
mévil:

Con referencia a la parte (a) de la figura 25, se
describira la palanca de contacto y separacidédn del lado de
accionamiento 70 como miembro mévil del lado de
accionamiento. La parte (a) de la figura 25 es una vista en
seccidén del cartucho de revelado Bl visto desde el lado de
accionamiento, que ilustra la palanca de contacto vy
separacién del lado de accionamiento 70 y su configuracidén
periférica.

Como se muestra en la parte (a) de la figura 25, la
palanca de contacto y separacidén del lado de accionamiento 70
comprende una primera superficie de contacto 70a, una segunda
superficie de <contacto 70b, una tercera superficie de
contacto 70c, una porcidén soportada 70d, un tope de
regulacién del lado de accionamiento 70e y una primera
porcidén proyectada 70f. La porcidén soportada 70d de 1la
palanca de contacto y separacidén del lado de accionamiento 70
estd soportada de forma giratoria por una porcidén de soporte
36c del cojinete de dispositivo de revelado del lado de
accionamiento 36. Mas particularmente, por el acoplamiento

entre el orificio de la porcién soportada 70d de la palanca
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de contacto y separacidén del lado de accionamiento 70 con una
saliente de la porcidén de soporte 36c del cojinete de
dispositivo de revelado del lado de accionamiento 36, la
palanca de contacto y separacidén del lado de accionamiento 70
es giratoria (direccidén N9 de la flecha) soportada sobre 1la
saliente de la porcidén de soporte 36c. En esta modalidad, la
porcién de soporte 36c del cojinete de dispositivo de
revelado del lado de accionamiento 36 es paralela con un eje
de rotaciétn LO del rodillo de revelado 13. La palanca de
contacto vy separacién del lado de accionamiento 70 es
giratoria en un plano perpendicular al eje de rotacidén LO del
rodillo de revelado 13.

La palanca de contacto y separacién del lado de
accionamiento 70 contacta una porcidén extrema 71d del resorte
de impulso de revelado del lado de accionamiento 71 como una
primera porcidén elédstica que es un resorte de compresidén en
una tercera superficie de contacto 70c. La otra porcién
extrema 7le del resorte de impulso de revelado del lado de
accionamiento 71 contacta una superficie de contacto 36d del
cojinete de dispositivo de revelado del lado de accionamiento
36. Como resultado, la palanca de contacto y separacidén del
lado de accionamiento 70 recibe la fuerza en la direccidédn de

una flecha N16 desde el resorte de impulso de revelado del
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lado de accionamiento 71 es la tercera superficie de contacto
70c. La direccidédn de impulso del resorte de impulso de
revelado del lado de accionamiento 71 es tal que impulsa la
primera superficie de contacto 70a de la palanca de contacto
y separacidén del lado de accionamiento 70 lejos del rodillo
de revelado 13 (N16). El estado espontaneo del cartucho de
revelado Bl, es decir, el estado antes de que el cartucho de
revelado Bl sea montado en el ensamble principal Al, el tope
de regulacién del lado de accionamiento 70e estd en contacto
con una porcién reguladora 36b provista en el cojinete de
dispositivo de revelado del lado de accionamiento 36.

Haciendo referencia a la parte (b) de la figura 25,
se describird el 72 como miembro mbévil del lado de no
accionamiento. El1 lado sin accionamiento vy el lado de
accionamiento tienen las estructuras similares.

La parte (b) de 1la figura 25 es una vista lateral
del <cartucho de revelado Bl visto desde el 1lado de no
accionamiento. Sin embargo, ©para la conveniencia de la
ilustracién de la palanca de contacto y separacidén del lado
sin accionamiento 72, algunas partes son omitidas.

Como se muestra en la parte (b) de la figura 25, la
palanca de contacto y separacidén del lado de no accionamiento

72 comprende una primera superficie de contacto del lado de
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no accionamiento 72a, una segunda superficie de contacto del
lado de no accionamiento 72b, una porcidn soportada 72d, un
tope de regulacidén del lado de no accionamiento 72e y una
primera porcidén proyectada del lado de no accionamiento 72f.
Por la superficie de soporte 46f del cojinete de dispositivo
de revelado del lado de no accionamiento 46, se soporta la
porcién soportada 72d de la palanca de contacto y separacidn
del lado que no estd en movimiento 72. Mas particularmente,
por el acoplamiento entre el orificio de la porcidén soportada
72d de la palanca de contacto y separacidén del lado gque no
estd en movimiento 72 y la saliente de la porcidén de soporte
46f del cojinete de dispositivo de revelado del lado de no
accionamiento 46, la palanca de contacto y separacidén del
lado de no accionamiento 72 es soportada giratoriamente
alrededor de 1la saliente de la porcidén de soporte 46f
(direccidén de la flecha NH9). En esta modalidad, la porcidn
de soporte 46f del cojinete de dispositivo de revelado del
lado de no accionamiento 46 es paralela con el eje de
rotacidén LO del rodillo de revelado 13. Es decir, la palanca
de contacto vy separacién de revelado del lado de no
accionamiento 72 es giratoria en un plano perpendicular al
eje de rotacidén LO del rodillo de revelado 13.

La palanca de contacto y separacién de revelado del
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lado de no accionamiento 72 contacta una porcidn extrema 73e
del resorte de impulso de revelado del lado no impulsor 73
como la segunda porcidén elastica que es un resorte de
compresién, en la tercera superficie de contacto del lado de
no accionamiento 72c. La otra porcidn extrema 73d del resorte
de impulso de revelado del lado no accionador 73 contacta con
una superficie de contacto 46g del cojinete de dispositivo de
revelado de lado no accionador 46. Como resultado, la palanca
de contacto y separacién de lado sin accionamiento 72 recibe
la fuerza FH10 en la direccién de una flecha NH16 desde el
resorte de impulso de revelado del lado sin accionamiento 73
en la tercera superficie de contacto del lado de no
accionamiento 72c. La direccién de la fuerza de impulso
proporcionada por el resorte de impulso de revelado del lado
de no accionamiento 73 es tal que el la primera superficie de
contacto 72a de la palanca de contacto y separacidén de
revelado del lado de no accionamiento 72 estd lejos del
rodillo de revelado 13 (flecha NH16). En el estado esponténeo
del cartucho de revelado Bl, es decir, antes de que el
cartucho de revelado Bl se monte al ensamble principal Al, el
tope de regqulacidén del lado de no accionamiento 72e estd en
contacto con una porcidén de regulacidn 46e dispuesta sobre el

cojinete del dispositivo de revelado del lado sin
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accionamiento 46.

La fuerza de impulso F10 del resorte de impulso de
revelado del lado de accionamiento 71 y la fuerza de impulso
FH10 del resorte de impulso de revelado del lado de no
accionamiento 73 son diferentes entre si. La tercera
superficie de contacto del lado de accionamiento 70c y la
tercera superficie de contacto del lado de no accionamiento
72c estan provistas en angulos diferentes. Pueden
seleccionarse apropiadamente teniendo en cuenta las
propiedades de las estructuras periféricas de tal manera que
una fuerza de impulso del rodillo de revelado 13 al tambor
fotosensible 10 sea apropiada, como se describird méas
adelante. En esta modalidad, se toma en consideracidén la
influencia del momento M6 (parte (a) de la figura 29)
aplicado al cartucho de revelado 13 cuando se recibe 1la
fuerza de accionamiento desde el ensamble principal Al para
hacer girar el rodillo de revelado 13, vy se cumple 1lo
siguiente: F10 <FHI1O0.

Es decir, 1la fuerza de impulso en el 1lado sin
accionamiento es mayor que la fuerza de impulso en el lado de
accionamiento.

La palanca de contacto y separaciédn del lado de

accionamiento 70 estd dispuesta en un lado opuesto al lado
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donde estd provisto el tambor fotosensible 10, con respecto a
una linea Z30 que pasa a través del centro 13z del rodillo de
revelado 13 en paralelo con la direccidén de montaje X2
(Figura 18) del cartucho de revelado Bl al ensamble principal
Al (lado inferior en esta modalidad). La primera porcidn
sobresaliente 70f de la palanca de contacto y separacidén del
lado de accionamiento 70 se proyecta mas alld de las
configuraciones exteriores del recipiente de revelado 16, el
cojinete de dispositivo de revelado del lado de accionamiento
36 v la cubierta del lado de revelado 34 (Figura 10), como se
ve en la direccidén longitudinal. La direccidén de proyeccidn
(flecha M2) de la primera porcidn proyectada 70f cruza con
una direccién de movimiento (flechas N9, N10) de la palanca
de contacto y separacién del lado de accionamiento 70 y una
direccién de flecha N6 (parte (a) de la figura 29) en la que
el cartucho de revelado Bl es mévil.

La primera porcidén proyectada 70f tiene la primera
superficie de contacto 70a en el lado opuesto al rodillo de
revelado 13 visto desde 1la porcidn soportada 70d de 1la
palanca de contacto y separacidédn del lado de accionamiento
70. Aunque los detalles se describirdn mas adelante, cuando
el rodillo de revelado 13 se debe presionar contra el tambor

fotosensible 10, una segunda superficie de contacto 150b del
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miembro de impulso del dispositivo del lado de accionamiento
150 y la primera superficie de contacto 70a de la palanca de
contacto y separacidédn del lado de accionamiento 70 estan en
contacto entre si (parte (a) de la figura 29).

El extremo libre de la primera porcidn proyectada
70f estd provisto con una porcidédn de recepcidén de la fuerza
de separacidén 70g que sobresale hacia el rodillo de revelado
13 y que cruza con la direcciédn de proyeccidn (flecha M2) de
la primera porcidén proyectada 70f. La porcidén de recepcidn de
fuerza de separacién 70g tiene 1la segunda superficie de
contacto 70b. Aunque los detalles se describirdn més
adelante, cuando el rodillo de revelado 13 ha de estar
separado del tambor fotosensible 10 (Figura 30), una primera
superficie de contacto 150a del miembro impulsor del
dispositivo del lado de accionamiento 150 vy 1la segunda
superficie de contacto 70b de 1la palanca de contacto vy
separacién del lado de accionamiento 70 estdn en contacto
entre si.

Con referencia a la parte (b) de la figura 25, se
describird en detalle 1la configuracidén de 1la palanca de
contacto y separacién del lado sin accionamiento 72. De
manera similar al lado de accionamiento descrito

anteriormente, la palanca de contacto y separacidédn del lado
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sin accionamiento 72 estd provista en un lado opuesto al lado
donde esta provisto el tambor fotosensible 10 con respecto a
una linea 7230 que pasa a través del centro 13z del rodillo de
revelado 13 vy paralela a la direccidén de montaje X2 del
cartucho de revelado Bl al ensamble principal Al (lado
inferior en esta modalidad). Una primera porcidén proyectada
72f de la palanca de contacto y separacién del lado de no
accionamiento 72 sobresale méds alld de las configuraciones
externas del recipiente de revelado 16 y del cojinete de
dispositivo de revelado del lado de no accionamiento 46 como
se ve en la direccién longitudinal. La direccidén de
proyeccidén (flecha MH2) de la primera porcidédn proyectada 72f
cruza con la direccidén de movimiento (flechas NH9, NH10) de
la palanca de contacto y separacidén de lado sin accionamiento
72 y una flecha M1 (parte (a) de la figura 29) gque es una
direccién de movimiento del cartucho de revelado Bl.

La primera porcidédn proyectada 72f tiene la primera
superficie de contacto 72a en un lado opuesto al rodillo de
revelado 13 como se ve desde la porcidén soportada 72d de 1la
palanca de contacto y separacidén del lado de no accionamiento
72. Aungque los detalles se describirdn a continuacidbén, cuando
el rodillo de revelado 13 es presionado contra el tambor

fotosensible 10, una segunda superficie de contacto 151b del
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miembro de impulso de dispositivo del lado de no
accionamiento 151 y la primera superficie de contacto 72a de
la palanca de contacto y separacién del lado de no
accionamiento 72 estan en contacto entre si (Figura 31).

El extremo libre de la primera porcidn proyectada
72f estd provisto con una porcidédn de recepcidn de fuerza de
separacidén 72g que sobresale hacia el rodillo de revelado 13
y que cruza con la direccidén de proyeccién (flecha M3) de la
primera porcién proyectada 72f del recipiente de revelado 16.
La porcién de recepcidn de fuerza de separacidn 72g tiene 1la
segunda superficie de contacto 72b. Aunque los detalles se
describirdn més adelante, cuando el rodillo de revelado 13
estd separado del tambor fotosensible 10 (Figura 31), una
primera superficie de contacto 15la del miembro impulsor 151
y la segunda superficie de contacto 72b de la palanca de
contacto y separacién del lado de no accionamiento 72 estén
en contacto entre si.

Con referencia a la figura 26, se describiran las
posiciones de la palanca de contacto y separacidédn del lado de
accionamiento 70 y la palanca de contacto y separacidén del
lado de no accionamiento 72. La figura 26 es una vista
frontal del cartucho de revelado Bl visto desde el rodillo de

revelado 13. En esta figura, las partes en la vecindad de una
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porcidén de soporte 36a del cojinete de dispositivo de
revelado del lado de accionamiento 36 que soporta una porcidn
soportada del lado de accionamiento 13a del rodillo de
revelado 13, 1la porcidén de soporte 46f del cojinete de
dispositivo de revelado del lado de no accionamiento 36 dgue
soporta una porcidn soportada del lado de no accionamiento
13c del rodillo de revelado 13 se muestran en vista en
seccién. Como se ha descrito anteriormente, la palanca de
contacto y separacién del lado de accionamiento 70 esté
provista en la porcidén extrema del lado de accionamiento con
respecto a la direccidédn longitudinal del cartucho de revelado
Bl. La palanca de contacto y separacién del lado de no
accionamiento 72 estd provista en la porcidén extrema del lado
de no accionamiento con respecto a la direccidén longitudinal
del cartucho de revelado Bl. La palanca de contacto vy
separacién del lado de accionamiento 70 y la palanca de
contacto y de separacién del lado sin accionamiento 72 son
giratorias independientemente entre si (flechas N9 y N10 en
la parte (a) de la figura 25, y flechas NHS y NH10 en 1la
parte (b) de la figura 25).

La porcidén soportada del lado de accionamiento 13a
del rodillo de revelado 13 estd soportada por la porcidén de

soporte 36a del cojinete de dispositivo de revelado del lado
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de accionamiento 36 en la posicidén fuera de wuna porcidn
extrema del lado de accionamiento L13bk de la zona de
formacién de 1imagen L13b con respecto a la direccidn
longitudinal del rodillo de revelado 13. La porcidn soportada
del lado de no accionamiento 13c del rodillo de revelado 13
estd soportada por la porcidn de soporte 46f del cojinete de
dispositivo de revelado del lado sin accionamiento 46 en la
posicién fuera de la porcidén del lado no accionador L13bh de
la zona de formacidén de imégenes L13b, con respecto a la
direccién longitudinal. La palanca de contacto y separacidn
del lado de accionamiento 70 y la palanca de contacto y de
separacién del lado sin accionamiento 72 estédn solapadas al
menos parcialmente con una longitud total Ll3a del rodillo de
revelado 13. Ademéds, se proporcionan fuera de la zona de
formacién de imagen L13b del rodillo de revelado 13.

En otras palabras, la palanca de <contacto vy
separacién del lado de accionamiento 70 y la porcidén de
soporte del lado de accionamiento 13a del rodillo de revelado
13 estdn solapadas al menos parcialmente con un &rea Ll4k
intercalada entre la parte de extremo de accionamiento L13bk
de la regidén L13b de formacidén de imadgenes y una porcidn
extrema del lado de accionamiento Ll3ak de la longitud total

Ll13a del rodillo de revelado 13. Por lo tanto, la palanca de
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contacto y separacidén del lado de accionamiento 70 vy 1la
porcidédn soportada del lado de accionamiento 13a del rodillo
de revelado 13 estadn situadas cerca una de otra en la
direccidn longitudinal.

Ademéas, la palanca de contacto y de separacidn del
lado sin accionamiento 72 y la porcidén de soporte del lado de
accionamiento 13c del rodillo de revelado 13 se solapan, al
menos parcialmente, con una &rea L14h intercalada entre la
porcién extrema del lado de no accionamiento L13bh de 1la
regién de formacién de imadgenes L13b y una porcidn extrema
del lado de no accionamiento L1l3a de la longitud total Ll3a
del rodillo de revelado 13. Por 1lo tanto, 1la palanca de
contacto y separacién del lado de no accionamiento 72 y la
porcidén soportada del lado de accionamiento 13c del rodillo
de revelado 13 se colocan cerca entre si en la direccidn
longitudinal del rodillo de revelado 13.

En esta modalidad, como la estructura para poner en
contacto y separar el rodillo de revelado 13, se usa la
palanca giratoria (70, 72), pero esta estructura no esté
restringida a la presente invencidn, si es capaz de ponerse
en contacto y separar el rodillo de revelado 13, y puede ser
un miembro deslizable, por ejemplo. En esta modalidad, como

la estructura para contactar y separar el rodillo de revelado
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13, se usa el resorte (71, 73), pero otro miembro elédstico
tal como el caucho o similar se puede usar. Ademas, tal
miembro eldstico no puede ser usado, si se asegura la
precisidén relativa al mecanismo de separacidn de contacto del
ensamble principal.

(Estructura de contacto y separacidn)

(Estructura de prensado y separacioén del
dispositivo de revelado en el ensamble principal del aparato)

Se describira la estructura de prensado %
separacién de dispositivo de revelado en el ensamble
principal del aparato.

La parte (a) de 1la figura 27 es una vista en
perspectiva en despiece ordenado de la placa lateral del lado
de accionamiento 90 del ensamble principal Al vista desde el
lado de no accionamiento, y la parte (b) de la figura 27 es
una vista lateral de la misma como se ve desde el lado no de
accionamiento. La parte (a) de la figura 28 es una vista en
perspectiva despiezada de la placa lateral del lado no de
accionamiento 91 del ensamble principal Al vista desde el
lado de accionamiento, y la parte (b) de la figura 28 es una
vista lateral de la misma vista desde el lado de
accionamiento.

Como se muestra en la figura 27, el ensamble
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principal Al incluye el miembro de gula del lado de
accionamiento 92 vy la guia de oscilacidén del lado de
accionamiento 80 para montar y desmontar el cartucho de
revelado Bl con respecto al ensamble principal Al. El miembro
de guia del lado de accionamiento 92 y la guia de oscilacidn
del lado de accionamiento 80 guian la porcidén del lado de
accionamiento que va a ser guiada 34d del cartucho de
revelado Bl cuando el cartucho de revelado Bl estd montado en
el ensamble principal (Figura 19).

Como se muestra en la parte (a) de la figura 27,
una porcién posicionada (porcidén a posicionar) 92d y una
parte regulada por rotacidén (porcidn a regular en rotacidn)
92e estédn soportadas por una porcidén de posicionamiento 90a
en forma de un orificio provisto en la placa lateral del lado
de accionamiento y una porcidén de regulacidén de rotacidn 90b,
respectivamente. El miembro de guia del lado de accionamiento
92 estd posicionado y fijado con relacidén a la placa lateral
del lado de accionamiento 90 mediante medios de fijacidn
tales como un tornillo (no mostrado) o similar. Ademés, la
guia de oscilacién del lado de accionamiento 80 esta
soportada por una proyeccidédn soportada cilindrica 80g que se
acopla con una porcidén de soporte 90c en forma de un orificio

provisto en la placa lateral del lado de accionamiento 90.



10

15

20

Solicitud NC2018/0009522
PCT/JP2015/084223
Descripcion Modificada
Respuesta Accion Oficial
Septiembre 4, 2019
132

Por lo tanto, la guia de oscilacidén del lado de accionamiento
80 es aoportada de manera que sea giratoria en la direccidn
de wuna flecha N5 y en la direccidédn de una flecha N6 con
relacidén a la placa lateral del lado de accionamiento 90.

En la descripcidén anterior, la porcidén de soporte
90c dispuesta en la placa del lado de accionamiento 90 tiene
forma de orificio (rebaje) v, correspondientemente, la
saliente 80g soportada dispuesta en la guia de oscilacién del
lado de accionamiento 80 estd en forma de una proyeccidn,
pero esto no es limitante para la presente invencidén, y la
proyeccidén y el rebaje pueden intercambiarse.

Ademds, entre una proyeccidédn 80h de 1la guia de
oscilacién del lado de accionamiento 80 y una proyeccidédn 90d
de la placa 1lateral del lado de accionamiento 90, estéan
provistos medios de impulso del lado de accionamiento 76 que
es un resorte de tensidén. La guia de oscilacidén del lado de
accionamiento 80 es impulsada por los medios de impulso del
lado de accionamiento 76 en la direccidén de disminucidn que
la distancia entre la proyeccidén 80h de la guia de oscilacidn
del lado de accionamiento 80 y la proyeccidédn 90d de la placa
lateral del lado de accionamiento 90 (direccidén de la flecha
No6) .

Ademas, el ensamble principal Al incluye el miembro
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de impulso del dispositivo del lado de accionamiento 150 para
poner en contacto y separar el rodillo de revelado 13 con
respecto a la superficie del tambor fotosensible 10. E1
miembro de impulso del dispositivo del lado de accionamiento
150 estd soportado por una placa inferior (no mostrada) de
manera dgque sea mbévil en las direcciones indicadas por la
flecha N7 y la flecha NS§.

Por otra parte, como se muestra en la figura 28, el
ensamble principal Al incluye el miembro de guia del lado no
de accionamiento 93 y la guia de oscilacién del lado no de
accionamiento 81 para montar y desmontar el cartucho de
revelado Bl con respecto al ensamble principal Al. El1 miembro
de guia del 1lado de no accionamiento 93 vy 1la guia de
oscilacién del lado no de accionamiento 81 guian la porcién
que va a ser guiada del lado de no accionamiento 46d del
cartucho de revelado Bl cuando el cartucho de revelado Bl
estd montado en el ensamble principal (Figura 19).

Como se muestra en la parte (a) de la figura 28,
una porcidén posicionada 93d en forma de una saliente
proyectada desde el miembro de guia del lado no accionador 93
y una porcidén regulada por rotacidédn 93e estdn soportados por
una porcidén de posicionamiento 9la en forma de un orificio

provisto en la placa lateral del lado no de accionamiento 91
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y una porcién de regulacidn de rotacidn 91b, respectivamente.
Con la estructura, el miembro de guia del lado no de
accionamiento 93 es soportado por la placa lateral del lado
no de accionamiento 91. El1 miembro de guia del lado no de
accionamiento 93 se situa y se fija con relacidén a la placa
lateral del lado no de accionamiento 91 mediante medios de
fijacidén tales como un tornillo (no mostrado). Ademéds, una
proyeccidén soportada cilindrica 8lg de la guia de oscilacién
del lado sin accionamiento 81 estd acoplada con una porcién
de soporte 91c en forma de un orificio provisto en la placa
lateral de lado no de accionamiento 91. De este modo, la guia
de oscilacién del lado no de accionamiento 81 es soportada
por la placa lateral de lado no de accionamiento 91
giratoriamente (flecha N5 y flecha Nb6).

En la descripcidén anterior, la porcidén de soporte
91c dispuesta sobre la placa lateral del lado no de
accionamiento 91 tiene la forma de un orificio (rebajo), y la
proyeccidén soportado 8lg dispuesta en la guia de oscilacidn
del lado no accionable 81 estd en forma de una proyeccidn.
Sin embargo, este rebaje y estructura de proyeccidn no es
limitante, y el rebaje y la proyeccidn pueden intercambiarse.

Ademas, entre una proyeccidédn 8lh de la guia de

oscilacién del lado de no accionamiento 81 y una proyeccién
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91d de la placa lateral del lado de no accionamiento 91 esta
provisto un medio de impulso del lado de no accionamiento 77
en forma de resorte de traccidén. La guia de oscilacidédn del
lado sin accionamiento 81 es impulsada por los medios de
impulso del lado no accionador 77 en la direccién de
disminucidén de 1la distancia entre la proyeccidén 8lh de 1la
guia de oscilacién del lado no de accionamiento 81 vy la
proyeccidén 91d del miembro de guia del lado de no
accionamiento 91 (direccién N6 de la flecha).

De forma similar al lado de accionamiento, el
ensamble principal Al incluye el miembro de impulso de
dispositivo del lado de no accionamiento 151 para poner en
contacto y separar el rodillo de revelado 13 con respecto a
la superficie del tambor fotosensible 10. El1 miembro de
impulso de dispositivo del lado de no accionamiento 151 es
soportado por la placa inferior (no mostrada) del ensamble
principal A de manera que pueda moverse en las direcciones
indicadas por la flecha N7 y la flecha N8.

Prensado del dispositivo de revelado y separaciédn
con respecto al tambor fotosensible

Se describird la presién y la separacidén del
rodillo de revelado 13 con respecto al tambor fotosensible

10.
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Mecanismo de prensado

Se describira la estructura del rodillo de revelado
13.

La parte (a) de la figura 29 es una vista lateral
que muestra el estado en el que el rodillo de revelado 13 en
el cartucho de revelado Bl soportado por la guia de
oscilacién del lado de accionamiento 80 esté& en contacto con
el tambor fotosensible 10. La parte (c) de la figura 29 es
una 1ilustracién detallada de las partes alrededor de 1la
palanca de contacto y separacidén del lado de accionamiento 70
mostrada en la parte (a) de la figura 29, en la que la guia
de oscilacién del lado de accionamiento 80 y la cubierta del
lado de revelado 34 se omiten para una mejor ilustracién.

En esta modalidad se emplea un denominado sistema
de revelado tipo contacto en el que el rodillo de revelado 13
que lleva el revelador t estd en contacto directo con el
tambor fotosensible 10 para revelar la 1imagen latente
electrostatica sobre el tambor fotosensible 10.

El rodillo de revelado 13 incluye la porcidén de eje
13e y la porcidén de caucho 13d. La porcidén de eje 13e esté
hecha de aluminio electroconductor o similar y tiene una
forma cilindrica alargada, y la porcién longitudinalmente

central estd recubierta con la porcidén de caucho 13d (Figura
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6). La porcidén de caucho 13d cubre la porcidédn de eje 13e de
manera que su configuracidén exterior sea coaxial con la
porcidén de eje 13e. En el cilindro de la porcidén de eje 13e,
se proporciona el rodillo magnético 12. La porcidén de caucho
13d lleva el revelador t en la superficie periférica de la
misma, y la porcidén de eje 13e se suministra con un voltaje
de polarizacidén. En contacto con la porcidén de caucho 13d que
lleva el revelador t a la superficie del tambor fotosensible
10, se revela la 1imagen electrostadtica latente sobre el
tambor fotosensible 10.

Se describird un mecanismo para presionar el
rodillo de revelado 13 al tambor fotosensible 10 a una
presidén de contacto predeterminada.

Como se ha descrito anteriormente, la guia de
oscilacién del 1lado de accionamiento 80 estd soportada de
forma basculante con respecto a la placa lateral del lado de
accionamiento 90 en las direcciones de la flecha N5 y la
flecha N6. La guia de oscilacidén del lado de no accionamiento
81 esta soportada de forma basculante con respecto a la placa
lateral del lado de no accionamiento 91 en las direcciones de
la flecha N5 y la flecha N6. Como se describid anteriormente,
el cartucho de revelado Bl estd situado con respecto a la

guia de oscilacién del lado de accionamiento 80 y la guia de
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oscilacidén del lado no de accionamiento 81. Por lo tanto, el
cartucho de revelado Bl puede bascular en el ensamble
principal Al en las direcciones indicadas por la flecha N5 y
la flecha N6 (Figura 31).

En tal estado, tal como se muestra en la parte (a)
de la figura 29 y en la parte (c) de la figura 29, la segunda
superficie de contacto 150b del miembro de impulso 150 y la
primera superficie de contacto 70a del lado de accionamiento
que entran en contacto y separan la palanca 70 hacen contacto
entre si. Con esto, 1la palanca 70 se hace girar en la
direccién de la flecha N9 en la parte (c) de la figura 29
contra la fuerza de impulso del resorte de impulso de
revelado del lado de accionamiento 71. La tercera superficie
de contacto 70c de la palanca 70 comprime un resorte 71 vy
recibe una fuerza de impulso Fl0a desde el resorte 71. Como
resultado, la palanca 70 se aplica por un momento MI10 en una
direccién de una flecha N10. Debido al contacto entre la
segunda superficie de contacto 150b del miembro de impulso
150 y la primera superficie de contacto 70a de la palanca 70,
la primera superficie de contacto 70a de la palanca 70 recibe
una fuerza F11l desde la segunda superficie de contacto 150b
del miembro impulsor del dispositivo del lado de

accionamiento 150 de modo gue un momento gque equilibra con el
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momento M10 se aplica a la palanca 70. Por lo tanto, el
cartucho de revelado Bl recibe la fuerza externa Fll. Como se
ha descrito anteriormente, entre la proyeccidén 80h de la guia
de oscilacidén del lado de accionamiento 80 y la proyeccidn
90d de la placa lateral del lado de accionamiento 90, estan
provistos los medios de impulso del lado de accionamiento 76,
y una fuerza de impulso se aplica en una direccién de una
flecha N12. Por lo tanto, al cilindro de revelado Bl situado
por la guia de oscilacidén del lado de accionamiento 80, se le
aplica la fuerza externa F12 en la direccién de la flecha
N12.

Es decir, el cartucho de revelado Bl recibe el
momento M6 en tal direccién (flecha N5) gque el rodillo de
revelado 13 se aproxima al tambor fotosensible 10 por la
fuerza F1l1 impartida por el resorte de impulso de revelado
del lado de accionamiento 71 y la fuerza Fl2 impartida por
los medios de impulso del lado de accionamiento 76. De este
modo, la capa elastica 13d del rodillo de revelado 13 es
presionada contra el tambor fotosensible 10 a una presidn
predeterminada.

La parte (a) de la figura 31 es una vista lateral
que muestra el estado en el que el rodillo de revelado 13 del

cartucho de revelado Bl soportado por la guia de oscilacidn
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del lado de no accionamiento 81 esta en contacto con el
tambor fotosensible 10. La parte (c) de la figura 31 muestra
los detalles de las partes en la vecindad de la palanca de
contacto y separacidédn del lado de accionamiento 72 de la
parte (a) de la figura 31, en la que la guia de oscilaciédn
del lado sin accionamiento 81 y el cojinete de dispositivo de
revelado del lado de no accionamiento 46 se omiten
parcialmente para una mejor ilustracidn.

El lado sin accionamiento tiene la estructura
similar al lado de accionamiento, y como se muestra en la
parte (a) de la figura 31 y parte (c) de la figura 31, el
cartucho de revelado Bl recibe las fuerzas externas FH11 vy
FH12 por el resorte de impulso de revelado del lado de no
accionamiento 73 y el medio de impulso del lado de no
accionamiento 77. Con esto, el cartucho de revelado Bl recibe
un momento (M6) tal gque el rodillo de revelado 13 se aproxima
al tambor fotosensible 10 (flecha N6). Como resultado, 1la
capa eléastica 13d del rodillo de revelado 13 puede ser
presionada contra el tambor fotosensible 10 a una presidn
predeterminada.

Tal como se muestra en la parte (b) de la figura
29, la tercera superficie de contacto 70c de la palanca de

contacto y separacién del lado de accionamiento 70, puesta en
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contacto con una porcidén extrema 70d del resorte de impulso
de revelado del lado de accionamiento 71 estd dispuesta entre
la porcidén soportada 70d de la palanca de contacto vy
separacién del lado de accionamiento 70 vy la primera
superficie de contacto 70a con respecto a una direccidn M2.
Es decir, 1la relacidén entre una distancia W10 desde 1la
porcidén soportada 70d a la tercera superficie de contacto 70c
y una distancia W1l desde la porcién soportada 70d a la
primera superficie de contacto 70a es como sigue:

W10 <W11l.

Por lo tanto, si la distancia de movimiento de 1la
primera superficie de contacto 70a es W12, una distancia de
movimiento W13 de 1la tercera superficie de contacto 70c
satisface,

W13<wlz,

donde W13 = Wl12x (W10/W1l1l).

Por lo tanto, si hay un error en la precisién
posicional del miembro de impulso del dispositivo del lado de
accionamiento 150, el cambio en la cantidad de compresidén del
resorte de impulso de revelado del lado de accionamiento 71
es menor que el error de la precisiédn de posicidén del
dispositivo impulsor de dispositivo del lado de accionamiento

150. Como resultado, se puede mejorar la precisién de la
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fuerza de impulso para ponerse en contacto con la prensa el
rodillo de revelado 13 con el tambor fotosensible 10. Las
estructuras en el lado sin accionamiento son similares y, por
lo tanto, un efecto similar puede ser provisto.

Como se ha descrito anteriormente, en la direccidn
longitudinal, la palanca de contacto y separacidén del lado de
accionamiento 70 y la palanca de contacto y de separacidén del
lado sin accionamiento 72 estédn al menos superpuestas con el
intervalo de la longitud total Ll13a del rodillo de revelado
13 (Figura 26). Por lo tanto, la diferencia de posicién en 1la
direccién longitudinal entre las primeras superficies de
contacto 70a y 72a de la palanca de contacto y separacién del
lado de accionamiento 70 que recibe 1la fuerza externa Fl11
(parte (a) de la figura 29) y la palanca de espacio del lado
de no accionamiento 72 que recibe la fuerza externa FH11
(Figura 31) y la porcidén soportada del lado de accionamiento
13a y la porcién soportada del lado de no accionamiento 13c
del rodillo de revelado 13 puede ser reducida. Como
resultado, el momento aplicado al cojinete de dispositivo de
revelado del lado de accionamiento 36 vy el <cojinete de
dispositivo de revelado del lado sin accionamiento 46 puede
ser suprimido. Por lo tanto, el rodillo de revelado 13 puede

ponerse en contacto con prensado de forma eficaz con el
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tambor fotosensible.

Los movimientos de rotacién de la palanca de
contacto y separacidén del lado de accionamiento 70 vy 1la
palanca de contacto y separacidén del lado de no accionamiento
72 (flechas N9 y N10 en la parte (a) de la figura 29 vy
flechas NH9, NH10 en la figura 31) pueden hacerse
independientemente entre si. Por lo tanto, la posicidén del
miembro de impulso de dispositivo del lado de accionamiento
150 en la direccién de las flechas N7, N8 y la posicidédn del
miembro de impulso de dispositivo del lado de no
accionamiento 151 en la direccidén de las flechas NH7, NHS
cuando el rodillo de revelado 13 estd en contacto de prensa
con el tambor fotosensible 10 puede determinarse
independientemente. Ademés, no es necesario que las
direcciones de 1la rotacién de 1la palanca de contacto vy
separacién del lado de accionamiento 70 y la palanca de
contacto vy separacién del lado de no accionamiento 72
(flechas N9, N10 en la parte (a) de 1la figura 29 vy las
flechas NH9, NH1I0 en la figura 31) sean las mismas. Como
resultado, las magnitudes y las direcciones de las fuerzas de
impulso Fl1l y FH11l para impulsar el rodillo de revelado 13 al
tambor fotosensible 10 en el lado de accionamiento y el lado

de no accionamiento pueden ajustarse de forma adecuada,
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respectivamente. Ademéds, incluso cuando hay un error relativo
entre las posiciones del miembro de impulso del dispositivo
del lado de accionamiento 150 y el miembro de impulso del
dispositivo lateral de no accionamiento 151, Las fuerzas F11,
FH11 no son influenciadas por eso. Como resultado, la presidn
de contacto entre el tambor fotosensible 10 y el rodillo de
revelado 13 puede hacerse precisa.

Una posicién del cartucho revelador Bl con la cual
el rodillo de revelado 13 contacta el tambor fotosensible 10
% la imagen latente electrostatica sobre el tambor
fotosensible 10 se denomina posicidén de revelado (posicidén de
contacto). Por otra parte, la posicién del cartucho de
revelado Bl con la que el rodillo de revelado 13 esté
separado del tambor fotosensible 10 se denomina posicidn
retraida (posicién de separacidn). E1l cartucho de revelado Bl
es capaz de seleccionar la posicidén de revelado (posicidédn de
contacto) vy la posicién retraida (posicidédn de separacidn),
mediante un mecanismo que se describirda a continuacidn.

Mecanismo de separacidn

La parte (a) de la figura 30 es una ilustracidédn del
estado del cartucho de revelado Bl cuando el rodillo de
revelado 13 y el tambor fotosensible 10 cambian del estado de

contacto al estado separado. La parte (c) de la figura 30 es
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una 1ilustracidén detallada de las partes alrededor de 1la
palanca de contacto y separacidén del lado de accionamiento 70
mostrada en la parte (a) de la figura 30, en la que la guia
de oscilacidén del lado de accionamiento 80 y la cubierta del
lado de revelado 34 se omiten para una mejor ilustracidn.

La parte (b) de la figura 30 es una ilustracidn del
estado separado del cartucho de revelado Bl, en el que el
tambor fotosensible 10 y el rodillo de revelado 13 estan
separados entre si. La parte (c) de 1la figura 30 es una
Ilustracién detallada de las partes alrededor de la palanca
de contacto y separacién del lado de accionamiento 70
mostrada en la parte (a) de la figura 30, en la que la guia
de oscilacién del lado de accionamiento 80 y la cubierta del
lado de revelado 34 se omiten para una mejor ilustracién.

En el caso de un sistema de revelado tipo contacto
como en esta modalidad, si el rodillo de revelado 13 estéa
siempre en contacto con el tambor fotosensible 10 (Figura
29), existe la probabilidad de que la porcidén de caucho 13b
del rodillo de revelado 13 se deforme. Por esta razdn, es
preferible que el rodillo de revelado 13 se mantenga separado
del tambor fotosensible 10 en el periodo de no revelado. Por
lo tanto, es preferible qgque puede adoptarse el estado en el

que el rodillo de revelado 13 contacta el tambor fotosensible
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10 como el que se muestra en la figura 29, y el estado en el
que el rodillo de revelado 13 estd separado del tambor
fotosensible 10 como se muestra en la parte (b) de la figura
30.

La palanca de contacto y separacidén del lado de
accionamiento 70 estd provista con una superficie a separar
70g gque sobresale hacia el rodillo de revelado 13. 1La
superficie a separar 70 es acoplable con la primera 150a
dispuesta en un miembro de impulso del lado de accionamiento
82 del ensamble principal Al. El miembro de impulso del lado
de accionamiento 150 recibe una fuerza motriz de un motor (no
mostrado) para moverse en las direcciones de la flecha N7 vy
la flecha N8.

La descripcién se realizard en cuanto a la
operacién del desplazamiento al estado separado en el que el
rodillo de revelado 13 esta separado del tambor fotosensible
10. En el estado de contacto entre el rodillo de revelado 13
y el tambor fotosensible 10 mostrado en la figura 29, la
primera 150a y la superficie a separar 70g estdn separadas
entre si por una separacidén O5.

Por otra parte, 1la parte (a) de 1la figura 30
muestra el estado en el que el miembro de impulso del lado de

accionamiento 150 se ha movido en la direccidédn de la flecha
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N8 por wuna distancia 06, en la que la primera 70a de la
palanca de contacto y separacidén del lado de accionamiento 70
y la segunda 150b del miembro impulsor del lado de
accionamiento 150 estdn separdos entre si. En este momento,
la palanca de contacto y separacidén del lado de accionamiento
70 recibe 1la fuerza de impulso F10 desde el resorte de
impulso de revelado del lado de accionamiento 71 y gira
alrededor de la porcién soportada 70d en la direccidédn de la
flecha N10, de manera que un tope de regulacién 70e de la
palanca de contacto y separacidén del lado de accionamiento 70
y la porcién de regulacidén 36b del miembro de soporte del
lado de accionamiento 36 se pongan en contacto entre si. Con
esto, se determina definitivamente la actitud de la palanca
de contacto y separacién del lado de accionamiento 70.

La parte (b) de la figura 30 muestra el estado en
el que el miembro de impulso del lado de accionamiento 150 se
ha movido en la direccidén de la flecha N8 por una distancia
07. Por el movimiento del miembro de impulso del lado de
accionamiento 150 en la direccién de la flecha N8, 1la
superficie a separar 70g de la palanca de contacto vy
separacién del lado de accionamiento 70 y el primero 150a del
miembro impulsor del lado de accionamiento 150 estédn en

contacto entre si. En este momento, el tope de regulacidn 70e
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de la palanca de contacto y separacidén del lado de
accionamiento 70 y la porcidén de regulacidn 36b del miembro
de cojinete del lado de accionamiento 36 se ponen en contacto
entre si y, por lo tanto, el cartucho de revelado Bl es
movido en la direccién de la flecha N8. La posicidén del
cartucho de revelado Bl es determinada por la guia de
oscilacién del lado de accionamiento 80 soportada de forma
basculante en las direcciones de la flecha N5 y la flecha N6.
Por lo tanto, moviéndose el miembro de impulso del lado de
accionamiento 150 en la direccidén de 1la flecha N8, el
cartucho de revelado Bl se mueve en la direccidén de la flecha
N5. En este momento, el rodillo de revelado 13 es separado
del tambor fotosensible 10 por una separacidén 68.

Las estructuras en el lado sin accionamiento son
las mismas que las descritas anteriormente, y como se muestra
en las partes (b) y (d) de la figura 31, el miembro de
impulso del lado no de accionamiento 151 es movido en la
direccidén de la flecha N7 por una distancia dh7 en el estado
en que la palanca de contacto y de separacién del lado de no
accionamiento 72 vy el miembro impulsor del lado de no
accionamiento 151 estadn en contacto entre si. Por medio de
esto, el cartucho de revelado Bl gira en la direccidén de la

flecha N5 alrededor de la proyeccidén soportada 8lg de una
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guia de oscilacidén 81. Como resultado, el rodillo de revelado
13 es separado del tambor fotosensible 10 por la distancia
o8.

Tal como se ha descrito anteriormente, dependiendo
de las posiciones del miembro de impulso del lado de
accionamiento 150 y del miembro de impulso del lado no de
accionamiento 151 provistos en el ensamble principal Al, el
estado de contacto o el estado separado entre el tambor
fotosensible 10 y el rodillo de revelado 13, es decir, 1la
posicién de revelado (posicidén de contacto) y la posicidn
retraida (posicién de separacidn) del cartucho de revelado Bl
pueden seleccionarse segun se desee.

Cuando la posicién cambia del estado de contacto
entre el rodillo de revelado 10 y el tambor fotosensible 13
mostrado en la parte (a) de la figura 29 al estado separado
entre el rodillo de revelado 10 y el tambor fotosensible 13
mostrado en la parte (b) de 1la figura 30, la guia de
oscilacidén del 1lado de accionamiento 80 y el cartucho de
revelado Bl giran integralmente. Por lo tanto, la porcidédn de
guia 55e de la palanca de acoplamiento 55 se mantiene en el
estado retraido de la porcidn que va a ser guiada 180d del
miembro de acoplamiento 180 (parte (b) de la Figura 30).

Ademéds, en esta modalidad, como se muestra en la
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parte (b) de la figura 30, cuando el rodillo de revelado 13
esta separado del tambor fotosensible 10, la porcidn que va a
ser guiada 180d del miembro de acoplamiento 180 estd fuera de
contacto de 1la palanca 55 pero estd en contacto con la
porcidén de guia 185d del resorte de acoplamiento 185. De este
modo, el miembro de acoplamiento 180 recibe la fuerza F1l para
tomar la primera actitud de inclinacidén D1 antes descrita.

Movimiento del miembro de acoplamiento en
interrelacidén con la operacién del estado de contacto al
estado separado

Haciendo referencia a la figura 32 y la figura 33,
se hard la descripcién del movimiento del miembro de
acoplamiento 180 en interrelacién con la operacidén de
contacto vy la operacién de separacidén entre el tambor
fotosensible 10 y el rodillo de revelado 13.

En primer lugar, se describird 1la operacién de
liberacién entre el miembro de acoplamiento 180 y el miembro
de accionamiento del lado del ensamble principal 100 en el
momento en que cambia el cartucho de revelado Bl (rodillo de
revelado 13) del estado separado al estado de contacto.

La figura 32 ilustra un estado de acoplamiento
entre el miembro de acoplamiento 180 vy el miembro de

accionamiento de ensamble principal 100 en un estado de
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dispositivo de revelado en contacto vy un estado de
dispositivo de revelado separado.

La figura 33 es una 1ilustracidén de los estados de
acoplamiento del miembro de acoplamiento 180 y del miembro de
accionamiento de ensamble principal 100 en el estado de
dispositivo de revelado en contacto vy el estado de
dispositivo de revelado separado.

Durante la operacidén de formacidédn de imagen, la
palanca de contacto y separacidén del lado de accionamiento 70
es 1impulsada por 1la fuerza de impulso F1l1l por el miembro
impulsor del lado de accionamiento 150, como se muestra en la
parte (a) de la figura 33. El1 rodillo de revelado 13 del
cartucho de revelado Bl estd en el estado de dispositivo de
revelado en contacto en el gque estd en contacto con el tambor
fotosensible 10 a una presidén predeterminada. Como se muestra
en la parte (a) de la figura 32, la actitud del miembro de
acoplamiento 180 es 1la actitud de referencia DO. En este
momento, el cartucho de revelado Bl estd en la posicidén de
acoplamiento en la que una porcidén de recepcidn de fuerza
rotacional 180a del miembro de acoplamiento 180 es acoplada
con la porcidén de aplicacidn de fuerza de rotacidén 100a del
miembro de accionamiento de lado de ensamble principal 100, vy

se activa la transmisién de impulso (rotacidén del motor (no
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mostrado)) desde el miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 al miembro de acoplamiento 180.

Ademés, la porcidédn de guia 55e de 1la palanca de
acoplamiento 55 se mantiene completamente retraida de la
porcidén que va a ser guiada 180d del miembro de acoplamiento
180 (Figura 11). Esto se debe a que, como se ha descrito
anteriormente, la porcidén de regulacidn de rotacidn 55y de 1la
palanca de acoplamiento 55 contacta con la porcidén de tope
80y de la guia de oscilacién del lado de accionamiento 80 vy,
por lo tanto, el giro en la direccién de 1la flecha X11
alrededor del eje de rotacidén L1l de la misma estd limitada
(Figura 11).

A continuacidén, se hard la descripcidén de 1la
actitud del miembro de acoplamiento 180 en el proceso de
desplazamiento del cartucho de revelado Bl desde el estado de
dispositivo de revelado en contacto hasta el estado de
dispositivo de revelado separado.

Como se muestra en la parte (b) de la figura 33,
cuando se completa la operacién de formacidén de imagen, el
miembro de impulso del lado de accionamiento 150 y el miembro
de impulso del lado no de accionamiento 151 (sin mostrar) se
mueven en la direccidén de la flecha N8. Cuando el miembro de

impulso del 1lado de accionamiento 150 se desplaza en la
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direccién de la flecha N8, 1la palanca de contacto vy
separacidén del lado de accionamiento 70 gira en la direccidn
de la flecha N10 por la fuerza de impulso del resorte de
impulso del lado de accionamiento 71 (parte (b) de la figura
33). Cuando el miembro de impulso del lado de accionamiento
150 en la direccidédn indicada por la flecha N8 se mueve mas
lejos del estado en el que la porcidédn de regulacidédn de
contacto 70e de la palanca de contacto y separacién del lado
de accionamiento 70 y la porcién de posicionamiento 36b del
cojinete de dispositivo de revelado del lado de accionamiento
36 se contactan entre si, el cartucho de revelado Bl y la
guia de oscilacién del lado de accionamiento 80 se mueven
integralmente en la direccién indicada por la flecha N5
alrededor de 1la proyeccién soportada 80g de 1la guia de
oscilacién del lado de accionamiento 80.

La descripcién anteriormente descrita se aplica al
lado sin accionamiento, es decir, el cartucho de revelado Bl
y la guia de oscilacién del lado no de accionamiento 81 se
mueven integralmente en la direccidédn de la flecha N5
alrededor de la proyeccién soportada 8lg de la guia de
oscilacién del lado no de accionamiento 81.

Con ello, se establece el estado de dispositivo de

revelado separado en el gque el rodillo de revelado 13 es
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separado del tambor fotosensible 10. E1 cartucho de revelado
Bl y la guia de oscilacién del lado de accionamiento 80 se
mueven integralmente. Asi, 1incluso en el estado dque se
muestra en la parte (b) de la figura 33, la porcidén de guia
55e de la palanca de acoplamiento 55 se mantiene
completamente retraida de la porcidn que va a ser guiada 180d
del miembro de acoplamiento 180. Esto se debe a que, como se
ha descrito anteriormente, la porcién de tope 80y es integral
con la guia de oscilacidén del lado de accionamiento 80
(Figura 21). Y luego la mano, el miembro de acoplamiento 180
recibe la fuerza de impulso del resorte de acoplamiento 185.
Por lo tanto, como se muestra en la parte (b) de la figura
32, con el movimiento del cartucho de revelado Bl desde el
estado de contacto hasta el estado separado, el eje L2 del
miembro de acoplamiento 180 se inclina gradualmente desde la
actuitud de referencia DO hacia la primera posicién de
inclinacién D1. Entonces, el cartucho de revelado Bl gira
adicionalmente en la direccidén indicada por la flecha N5, vy
el movimiento de inclinacidén del miembro de acoplamiento 180
se completa cuando se establece el estado mostrado en la
parte (c) de la figura 33. En este momento, como se ha
descrito anteriormente, la saliente de regulacidén de fase

180e del miembro de acoplamiento 180 se acopla con la primera
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porcidén de regulacidén de inclinacidén 36kbl del cojinete de
dispositivo de revelado del lado de accionamiento 36 (Figura
11), de manera que el eje L2 del miembro de acoplamiento 180
se mantiene en la primera posicidn de inclinacidén D1. Como se
describié en lo anterior, en la primera actitud de
inclinacidén D1 del miembro de acoplamiento 180, la porcidén de
recepcién de la fuerza de rotacién 180a del miembro de
acoplamiento 180 estd dirigida hacia el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100 del
ensamble principal Al. En otras palabras, como se ve a lo
largo del eje de rotacidén del rodillo de revelado 13, el
miembro de acoplamiento 180 estd inclinado hacia el rodillo
de revelado 13. En el estado mostrado en la parte (c) de la
figura 33, el cartucho de revelado Bl estd en la posicidén de
liberacién para desacoplar la porcidén de recepcidn de fuerza
de rotacién 180a de 1la porcidn de aplicacidén de fuerza
rotacional 100a del miembro de accionamiento de ensamble
principal 100. Por 1lo tanto, 1la fuerza del motor (no
mostrado) no se transmite desde el miembro de accionamiento
de ensamble principal 100 hasta el miembro de acoplamiento.
En esta modalidad, el estado mostrado en la parte
(a) de la figura 33 es la actitud del cartucho de revelado Bl

para la operacidén de formacidén de imégenes. E1 miembro de
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acoplamiento 180 se acopla con el miembro de accionamiento de
ensamble principal 100 y la fuerza de accionamiento puede
aplicarse desde el ensamble principal Al. Como se ha descrito
anteriormente en la presente, en el proceso del movimiento
del cartucho de revelado Bl desde la posicidédn mostrada en la
parte (a) de la figura 33 que la de la posicidén mostrada en
la parte (b) de la figura 33 y la posicién mostrada en la
parte (c) de la figura 33, el miembro de acoplamiento 180 se
desacopla del miembro de accionamiento de ensamble principal
100. En otras palabras, cuando el cartucho de revelado Bl se
mueve desde el estado de contacto al estado separado, la
entrada de impulso desde el ensamble principal Al hasta el
cartucho de revelado Bl es cerrada. Mientras el rodillo de
revelado 13 del cartucho de revelado Bl estd separado del
tambor fotosensible 10, el miembro de accionamiento de
ensamble principal 100 del ensamble principal Al continuta
girando. Por 1lo tanto, el rodillo de revelado 13 puede ser
separado del tambor fotosensible 10 mientras gira.

Movimiento del miembro de acoplamiento en
interrelacidén con la operacidn del estado separado al estado
de contacto

La descripcién se realizard en cuanto a una

operacién de acoplamiento entre el miembro de acoplamiento
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180 y el miembro de accionamiento del lado del ensamble
principal 100 cuando el cartucho de revelado Bl (rodillo de
revelado 13) se mueve desde el estado de contacto hasta el
estado separado.

La operacidén de contacto de revelado del cartucho
de revelado Bl es opuesta a la operacidén de separacidn de
dispositivo de revelado descrita anteriormente. En el estado
mostrado en la parte (b) de la figura 33, el cartucho de
revelado Bl se encuentra en la posicién de liberacidén en la
que la porcidén de recepcidn de fuerza de rotacidédn 180a como
la porcidén extrema libre del miembro de acoplamiento 180 se
desacopla de la porcidén de aplicacidén de fuerza de rotacidn
100a del miembro de accionamiento de ensamble principal 100.
En el estado mostrado en la parte (b) de la figura 33, el
miembro de impulso del lado de accionamiento 150 y el miembro
de impulso del lado no de accionamiento 151 se han movido en
la direccidén indicada por la flecha N7, desde el estado
mostrado en la parte (c) de la figura 33. Mediante la fuerza
de impulso del medio de impulso del lado de accionamiento 76
descrito anteriormente (figura 32 y figura 33), el cartucho
de revelado Bl vy la guia de oscilacién del lado de
accionamiento 80 giran integralmente en la direccidén de la

flecha N6. Lo mismo se aplica al lado de no accionamiento.
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Con esto, el cartucho de revelado Bl cambia del estado
espaciado al estado de contacto. En la parte (b) de la figura
32 se muestra el estado parcial del movimiento del cartucho
de revelado Bl desde el estado separado al estado de
contacto. Ademéds, la porcidédn anular 180f del miembro de
acoplamiento 180 estd en contacto con el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100. Mas
particularmente, 1la porcidén cbédénica 180g como el rebaje
proporcionado dentro de la porcidén anular 180f del miembro de
acoplamiento 180 contacta la proyeccién 100g dispuesta en el
extremo libre del eje del miembro de accionamiento del lado
del ensamble principal 100. Desde el estado mostrado en la
parte (c) de la figura 32 al estado mostrado en la parte (b)
de la figura 32, el eje de rotacién L2 del miembro de
acoplamiento 180 se mantiene inclinado hacia el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100 vy, por
tanto, el miembro de acoplamiento 180 ©puede acoplarse
facilmente con el eje de accionamiento del lado del ensamble
principal 100.

Cuando el miembro de impulso del lado de
accionamiento 150 y el miembro de impulso del lado no de
accionamiento 151 se mueven adicionalmente en la direccidén de

la flecha N7 desde el estado mostrado en la parte (b) de 1la
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figura 32, el acoplamiento entre el miembro de acoplamiento
180 y el miembro de accionamiento de ensamble principal 100
se completa como se muestra en la parte (a) de la figura 32.
En este momento, el cartucho de revelado Bl se coloca en la
posicidén de acoplamiento en la que las porciones de recepcidn
de fuerza de rotacidén 180al, 180a2 de la porcidn extrema
libre 180a del miembro de acoplamiento 180 se acoplan con las
porciones de aplicacién de fuerza de rotacidén 100al, 100a2
del miembro de accionamiento de ensamble principal 100, y el
miembro de acoplamiento 180 toma la actitud de referencia DO.
El proceso del cambio de la actitud del miembro de
acoplamiento 180 de la primera actitud de inclinacién D1 a la
actitud de referencia DO es similar al proceso de cambio de
la actitud del miembro de acoplamiento 180 desde la segunda
actitud de inclinacidén D2 a la actitud de referencia DO en el
momento en el que el cartucho de revelado Bl estd montado en
el ensamble principal Al (Figura 22).

En esta modalidad, antes del estado mostrado en la
parte (b) de la figura 33 en la que se inicia el acoplamiento
entre el miembro de acoplamiento 180 vy el miembro de
accionamiento de ensamble principal 100, el miembro de
accionamiento de ensamble principal 100 se pone a girar por

una seflal de accionamiento del ensamble principal Al. Por
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medio de esto, en la mitad del movimiento del cartucho de
revelado Bl desde el estado mostrado en la parte (c) de 1la
figura 33 hasta el estado mostrado en la parte (b) de 1la
figura 33 y la parte (a) de la figura 33, el miembro de
acoplamiento 180 se acopla con el miembro de accionamiento de
ensamble principal 100 para recibir la fuerza de
accionamiento. En otras palabras, a mitad del movimiento del
cartucho de revelado Bl desde el estado separado hasta el
estado de contacto, la fuerza impulsora se aplica al cartucho
de revelado Bl desde el ensamble principal Al. Antes de que
el rodillo de revelado 13 y el tambor fotosensible 10 entren
en contacto el uno con el otro, el miembro de accionamiento
de ensamble principal 100 del ensamble principal Al vya ha
girado. Como resultado, el rodillo de revelado 13 gque ya gira
puede ponerse en contacto con el tambor fotosensible 10.

Si sélo se proporciona un motor en el ensamble
principal Al, es necesario que el mecanismo de transmisidén de
accionamiento esté provisto con un mecanismo de embrague para
desconectar selectivamente la transmisién de accionamiento
para transmitir la fuerza de rotacidén al rodillo de revelado
13 desde el motor, con el fin de desconectar la transmisidn
de la fuerza de rotacidén al rodillo de revelado 13 mientras

que transmite la fuerza de rotacidén al tambor fotosensible
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10. Sin embargo, de acuerdo con esta modalidad, el
acoplamiento vy el desacoplamiento entre el miembro de
acoplamiento 180 y el miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 se establecen en el proceso del
movimiento del cartucho de revelado Bl desde el estado de
contacto hasta el estado separado y en el proceso del
movimiento desde el estado separado al estado de contacto.
Por esta razdédn, no es necesario proporcionar un mecanismo de
embrague en el ensamble principal Al o el cartucho de
revelado Bl, y por lo tanto, el bajo costo y el ahorro de
espacio se consiguen en el cartucho de revelado Bl y el
ensamble principal Al.

De acuerdo con esta modalidad, incluso en el caso
de que las direcciones de montaje y desmontaje con respecto
al ensamble principal Al del aparato de formacidén de imégenes
electrofotograficas sean diferentes de 1las direcciones de
espacio de revelado/espacio, el miembro de acoplamiento puede
acoplarse tanto en el montaje del cartucho de revelado Bl
como en la operacién de contacto del miembro portador de
revelador al miembro fotosensible en el ensamble principal
Al. O, la conmutacidédn de la actitud de inclinacidén del
miembro de acoplamiento 180 estd interrelacionada con la

operacién de montaje y desmontaje por el usuario, mediante la
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cual la propiedad de usabilidad sobre el montaje y desmontaje
del cartucho de revelado Bl no se vea afectada. Con tales
estructuras, se puede mejorar la latitud en el disefio del
aparato de formacidén de imégenes electrofotograficas Al y se
puede simplificar la estructura del aparato de formacidén de
im&genes electrofotograficas, reducirse en tamafio y reducirse
en costo.

Modalidad 2

En la modalidad 1, el cartucho de revelado B901 vy
el cartucho de tambor C901 son miembros respectivos, pero tal
estructura no es restrictiva a la presente invencibén. Por
ejemplo, la presente invencidén es aplicable a un cartucho de
proceso P que incluya integralmente el cartucho de revelado
B901 y el cartucho de tambor C901.

Con referencia a las figuras 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41 y 42, se describird la modalidad de la presente
invencién usando un cartucho de proceso. Con respecto a esta
modalidad, la descripcidén se hard en cuanto a las estructuras
diferentes de las de la modalidad precedente, y la
descripcidn detallada se omite usando los nombres similares
de partes como en la modalidad anterior en el caso de que
tengan las estructuras % funciones similares. Mas

particularmente, en la Modalidad 1, la palanca de
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acoplamiento 955 y el resorte de palanca de acoplamiento 956
estdn provistos en la cubierta lateral del lado de
accionamiento 34, pero en la Modalidad 2, estan provistos en
el cojinete de tambor del lado de accionamiento 930. Ademés,
el resorte de acoplamiento 985 estd dispuesto en el cojinete
de dispositivo de revelado del lado de accionamiento 936 de
forma similar a la Modalidad 1.

Se describiran los detalles.

La figura 34 muestra la palanca de acoplamiento 955
y el resorte de palanca de acoplamiento 956 dispuesto en el
cojinete de tambor del lado de accionamiento 930.

La figura 35 es una vista en perspectiva que
ilustra el montaje del cartucho de revelado B901 vy el
cartucho de tambor C901 integralmente entre si en un cartucho
de proceso P.

La figura 36 es una vista que ilustra un movimiento
oscilante del cartucho de revelado B901 con respecto al
cartucho de tambor co01, visto desde el lado de
accionamiento.

La figura 37 ilustra actitudes de 1la palanca de
acoplamiento 955 y el miembro de acoplamiento 980 en el
cartucho de proceso P.

Respecto al cartucho de revelado B901, el cartucho
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de tambor C901 y las operaciones de proceso de formacidn de
imédgenes electrofotograficas son los mismos que en la
Modalidad 1, y por lo tanto, se omite su descripcidn.

Montaje de la palanca de acoplamiento 955 y resorte
de palanca de acoplamiento 956 en el cojinete de tambor del
lado de accionamiento 930

En primer lugar, se hard la descripcién de las
estructuras del cojinete de tambor del lado de accionamiento
930, la palanca de acoplamiento 955 y el resorte de palanca
de acoplamiento 956 provisto en la porcidén extrema del lado
de accionamiento del armazén de tambor 921.

Como se muestra en la figura 34, la palanca de
acoplamiento 955 y el resorte de palanca de acoplamiento 956
estdn provistos en el interior del cojinete de tambor del
lado de accionamiento 930 con respecto a la direcciédn
longitudinal del cartucho de proceso P. Mas particularmente,
una saliente de posicionamiento de palanca 930m del cojinete
de tambor del lado de accionamiento 930 se acopla con una
porcidédn de orificio 955c¢ de la palanca de acoplamiento 955,
de manera que la palanca de acoplamiento 955 estd soportada
por el cojinete de tambor del lado de accionamiento 930
giratorio alrededor de un eje de rotacidén L911. El1 resorte de

palanca de acoplamiento 956 es un resorte helicoidal
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retorcido y tiene un extremo acoplado con la palanca de
acoplamiento 955 y el otro extremo acoplado con el cojinete
de tambor del lado de accionamiento 930. Mas particularmente,
un brazo de operacidén 956a del resorte 956 es acoplado con
una porcidén de gancho de resorte 955b de la palanca 955. Un
brazo fijo 956c del resorte 956 se acopla con una porcidn de
gancho de resorte 930s del cojinete de tambor del lado de
accionamiento 930 (parte (c) de la Figura 34).

Se describird el ensamble de la palanca 955 y el
resorte 956 en el cojinete de tambor del lado de
accionamiento 930. En primer lugar, una porcidén de
posicionamiento 956d del resorte 956 se coloca coaxialmente
con un resalte cilindrico 955a de la palanca 955 (parte (a)
de la Figura 34). En este momento, el brazo de operacidén 956a
del resorte 956 se acopla con la porcidén de gancho de resorte
955b de 1la palanca 955. Ademéds, el brazo fijo 956c del
resorte 956 se deforma en la direccién de una flecha X911
alrededor del eje de rotacidén L911. Entonces, la porcidn de
orificio 955c¢ de 1la palanca 955 se ajusta alrededor del
saliente de posicionamiento 930m de la palanca del cojinete
de tambor del lado de accionamiento 930 (partes (a) y (b) de
la Figura 34). En el ajuste, una porcidén de retencidn 955d de

la palanca 955 y una porcidén que se ha de retener 930n del
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cojinete de tambor del lado de accionamiento 930 no se
interfieren entre si por sus posiciones. Mas particularmente,
como se muestra en la parte (b) de la figura 34, como se ve
en la direccidn longitudinal, la porcidédn de retencidn 955d de
la palanca 955 y la porcidén que va a ser retenida 930n del
cojinete de tambor del lado de accionamiento 930 no se
solapan entre si.

En el estado mostrado en la parte (b) de la figura
34, como se ha descrito anteriormente en la presente, el
brazo fijo 956c del resorte 956 se deforma en la direccidn de
la flecha X911. A partir del estado mostrado en la parte (b)
de la figura 34, ee libera la deformacidén del brazo fijo 956¢c
del resorte 956 mediante lo cual el brazo fijo 956c se acopla
con la porcidén de gancho de resorte 930s del cojinete de
tambor del lado de accionamiento 930, como se muestra en la
parte (c) de la Figura 34 (partes (c) y (d) de la Figura 34).
Con lo anterior, se completa el ensamblaje de la palanca 955
y del resorte 956 al cojinete de tambor del lado de
accionamiento 930.

En este momento, la porcidén de retencidédn 955d de la
palanca 955 estd solapada con la porcidn que va a ser
retenida 930n del cojinete de tambor del lado de

accionamiento 930 segin se ve en la direccién longitudinal
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del cartucho de proceso P. Esto es, se impide el movimiento
de la palanca 955 en 1la direccidén longitudinal, pero se
permite en la rotacidén alrededor del eje de rotacidn X911.

Unificacidén del cartucho de revelado B901 vy del
cartucho de tambor C901

La descripcidédn se realizarada en cuanto a la
unificacién del cartucho de revelado B901 y el cartucho de
tambor C901 en el cartucho de proceso P.

Como se muestra en la figura 35, el cartucho de
tambor C901 estd provisto con el tambor fotosensible 910, el
rodillo de carga 911 y asi sucesivamente, las estructuras de
los mismos y sus estructuras de soporte son las mismas que en
la Modalidad 1 y, por lo tanto, la descripcidén se omite.

La porcién extrema del lado de accionamiento del
armazén 921 estd provista con el cojinete de tambor del lado
de accionamiento 930 y la porcidén extrema del lado de no
accionamiento del mismo estd provista con el cojinete de
tambor del lado no de accionamiento 931, estos cojinetes
estadn fijados por un tornillo, wunidén, ajuste a presidén o
similar. Una porcidén soportada 992f de una brida del lado de
accionamiento 992 fijada integralmente al tambor fotosensible
910 estd soportada de forma giratoria por una porcidén de

orificio 930a del cojinete de tambor del lado de
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accionamiento 930, y una porcidén soportada 928f (no mostrada)
de una brida del lado de no accionamiento 928 esta soportada
por el eje de tambor 954 coaxialmente giratorio con una
porcidén de orificio 93la del cojinete de tambor del lado no
de accionamiento 931.

En el cartucho de revelado B901, un resalte 936r
dispuesto en el cojinete de dispositivo de revelado del lado
de accionamiento 936 estd soportado de forma giratoria por un
orificio 930r dispuesto en el cojinete de tambor del lado de
accionamiento 930. Ademéds, una saliente 946r dispuesta en el
cojinete de dispositivo de revelado del lado de no
accionamiento 946 estd soportada de forma giratoria por el
orificio 931r dispuesto en el cojinete de tambor del lado de
no accionamiento 931. Por tales estructuras, el cartucho de
revelado B901 es Dbasculante con relacién al cartucho de
tambor C901 alrededor de la saliente 936r del cojinete de
dispositivo de revelado del lado de accionamiento 936 y el
resalte 946r del cojinete de dispositivo de revelado del lado
de no accionamiento 946 (Figura 36). El cartucho de revelado
B901 en el estado espontédneo es siempre impulsado al cartucho
de tambor C901 por un miembro de impulso (resorte helicoidal
torcido, por ejemplo) de tal forma que el rodillo de revelado

913 sea impulsado en la direccidébn de contacto con o cerca del
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tambor fotosensible 910 (no mostrado). El1 método para
impulsar el cartucho de revelado B901 puede ser tal que se
proporcione un resorte entre el cartucho de tambor C901 y el
cartucho de revelado B901, o tal gue se use el peso del
cartucho de revelado B901 per se, pero el método no se limita
a un método particular.

Por otra parte, en el estado del cartucho de
proceso P, una porcién de guia 955e de 1la palanca de
acoplamiento 955 se pone en contacto con una porcidn que va a
ser guiada 980d del miembro de acoplamiento 980 por la fuerza
de 1impulso del resorte de palanca de acoplamiento 956. Con
tal estructura, en el cartucho de proceso P, de forma similar
a la Modalidad 1, la posicidén del miembro de acoplamiento 980
se determina poniendo en contacto tres miembros, a saber, la
palanca de acoplamiento 955, el resorte de acoplamiento 985 y
la porcidén de regulacidén de fase 936kb del cojinete de
dispositivo de revelado del lado de accionamiento 936 (partes
(c) vy (d) de la Figura 37).

De forma similar a la Modalidad 1, la actitud del
miembro de acoplamiento 980 es capaz de tomar también tres
actitudes en esta modalidad.

En otras palabras, en una actitud de referencia

D900 (actitud transmisora de impulso), el eje de rotacidn L2
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del miembro de acoplamiento 980 es coaxial con o en paralelo
con un eje de rotacidén L3 del engranaje de entrada de
accionamiento 27.

En una primera actitud de inclinacidén D901 (actitud
en separacién), el rodillo de revelado 13 estd separado del
tambor fotosensible 10 (posicidén retraida (posicidn de
separacién)) en el estado en qgque el cartucho de proceso P
estd en el ensamble principal Al, en el que el miembro de
acoplamiento 180 esta dirigido hacia el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100 como el eje
de accionamiento de ensamble principal (parte (a) de la
Figura 37). En una segunda actitud de inclinacién D902
(actitud en montaje), la porcién receptora de fuerza de
rotacidén 980a y la porcidén soportada 980b del miembro de
acoplamiento 980 estdn dirigidas hacia el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100 del
ensamble principal A91 (parte (c) de la Figura 37), cuando el
cartucho de proceso P estd montado en el ensamble principal
A91.

Las estructuras vy las fuerzas aplicadas a las
partes en el momento en que el miembro de acoplamiento 980
adopta las actitudes de inclinacidén son las mismas que en la

Modalidad 1. Por lo tanto, se omite la descripcidén detallada.
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(6) Estructura de montaje y desmontaje del cartucho
de proceso P respecto al ensamble principal A91:

Haciendo referencia a la figura 38, se describiré
el método de montaje del cartucho de proceso P al ensamble
principal A91.

La figura 38 es una vista en perspectiva
esquemdtica del ensamble principal A91 seguin se ve desde el
lado de no accionamiento, vy la figura 39 es una vista en
perspectiva esquematica del ensamble principal A91 wvisto
desde el lado de accionamiento. La figura 40 es una
ilustracién del cartucho de proceso P cuando estd siendo
montado en el ensamble principal A91. La figura 41 es una
ilustracién del cartucho de proceso P cuando se completa el
montaje en el ensamble principal A91.

Como se muestra en la figura 38, se proporciona un
cojinete del 1lado de no accionamiento 931 en el lado sin
accionamiento del cartucho de proceso P. El cojinete de
tambor del lado de no accionamiento 931 estd provisto con una
porcidn que va a ser guiada 931d. La porcidén que va a ser
guiada 931d incluye una porcidén de posicionamiento 931b y una
porcidén de prevencidédn de rotacidén 931c.

Tal como se muestra en la figura 39, un cojinete de

tambor del lado de accionamiento 930 estd provisto con una



10

15

20

Solicitud NC2018/0009522
PCT/JP2015/084223
Descripcion Modificada
Respuesta Accion Oficial
Septiembre 4, 2019
172

porcidén que va a ser guiada 930d. La porcidn que va a ser
guiada 930d incluye una porcidén de posicionamiento 930b y una
porcidén de prevencidédn de rotacidn 930c.

Por otra parte, como se muestra en las figuras 38 y
39, en el lado de accionamiento del ensamble principal A91,
se proporciona una placa lateral del lado de accionamiento
990 que constituye una porcidén del alojamiento. La placa
lateral del lado de accionamiento 990 estd& provista con un
miembro de guia de lado de accionamiento 992. Una placa
lateral de lado no de accionamiento 991 estd provista con un
miembro de guia de lado no de accionamiento 993. El miembro
de guia de lado de accionamiento 992 incluye una porcidén de
guia 992c, y el miembro de guia de lado no de accionamiento
993 incluye una porcidén de guia 993c. La porcidédn de guia 992c
del miembro de guia de lado de accionamiento 992 y la porcidn
de guia 993c del miembro de guia de lado no de accionamiento
993 estédn provistas de ranuras que se extienden a lo largo de
una trayectoria de montaje y desmontaje X903 del cartucho de
proceso P. El miembro de guia del lado de accionamiento 992
incluye ademéds una porcidn de tope 992y que tiene una funcidn
similar a la de la porcién de tope 80y de la guia de
oscilacidén del lado de accionamiento 80 en la Modalidad 1.

Montaje del cartucho de proceso P en el dispositivo



10

15

20

Solicitud NC2018/0009522
PCT/JP2015/084223
Descripcion Modificada
Respuesta Accion Oficial
Septiembre 4, 2019
173

de ensamble principal Al

Se describird el método de montaje del cartucho de
proceso P al ensamble principal A91. Tal como se muestra en
las figuras 38 y 39, una cubierta del ensamble principal de
apertura y cierre 941 dispuesta en una porcidn superior del
ensamble principal A91 se hace girar en una direccidn de
apertura D91. Por ello, se expone el interior del ensamble
principal A91.

El cojinete de tambor del lado de no accionamiento
931 estd provisto en el lado sin accionamiento del cartucho
de proceso P. La porcién que va a ser guiada 931d del
cojinete de tambor de lado sin accionamiento 931 (Figuras 36,
38) es acoplada con la porcidén de guia 993c (Figuras 36, 39)
del miembro de guia del lado no de accionamiento 993 del
ensamble principal A91, y la porcidén que va a ser guiada 930d
(Figura 39) del cojinete de tambor del lado de accionamiento
930 del cartucho de proceso P se acopla con la porcién de
guia 992c (Figura 38) del miembro de guia del lado de
accionamiento 992 del ensamble principal A91. Por esto, el
cartucho de proceso P se inserta en el ensamble principal A91
a lo largo de una trayectoria de montaje y desmontaje X903
proporcionada por la porcidén de guia 992c en el miembro de

guia del lado de accionamiento 992 y la porcidén de guia 993c
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del miembro de guia del lado no de accionamiento 993. Cuando
el cartucho de proceso P es montado en el ensamble principal
A91, el miembro de acoplamiento 980 se inserta en el conducto
principal A91 manteniendo la segunda actitud de inclinacién
D902, de manera similar a la Modalidad 1. La estructura de
posicionamiento del cartucho de proceso P con relacidén al
ensamble principal A91 es fundamentalmente similar a la de la
Modalidad 1.

Se omite la descripcidén detallada de la ecubierta
de posicionamiento porque es similar a la de la Modalidad 1,
pero se indica gque la porcién de posicionamiento 930b del
cojinete de tambor del lado de accionamiento 930 recibe 1la
fuerza de dimpulso del miembro impulsor del lado de
accionamiento 982. La porcidén de posicionamiento 930b se pone
en contacto con una porcidédn de posicionamiento 992f del
miembro de guia del lado de accionamiento 992 (Figura 41). Un
miembro de impulso de accionamiento 982 de esta modalidad
tiene la estructura similar a la del miembro impulsor del
lado de accionamiento 82 de la Modalidad 1, y su funcidn es
similar, también, vy por lo tanto, se omite la descripcidn
detallada.

En el lado sin accionamiento, de forma similar al

lado de accionamiento, el lado sin accionamiento del cartucho
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de proceso P estd situado en el miembro de guia del lado
accionado 993. Por lo tanto, el cojinete de tambor del lado
de accionamiento 930 del cartucho de proceso P es situado en
el miembro de guia del lado de accionamiento 992, vy el
cojinete de tambor del lado no de accionamiento 931 esté
situado en el miembro de guia del lado de no accionamiento
993 (Figura 41).

Operacién del miembro de acoplamiento 980 en el
proceso de montaje del cartucho de proceso P

Se describira la operacioén del miembro de
acoplamiento 980 en el proceso de montaje del cartucho de
proceso P.

La operacién del miembro de acoplamiento 980 en el
proceso de montaje del cartucho de proceso P es similar al de
la Modalidad 1. Por 1lo tanto, se omite la descripciédn
detallada, pero se hard la breve descripcién.

En la segunda actitud de inclinacién D902 del
miembro de acoplamiento 980, la porcidén de recepcidn de
fuerza de rotacién 980a del miembro de acoplamiento 980 es
dirigida hacia el miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 del ensamble principal A91 (corriente
abajo en la direccidén de montaje) (Figura 40) cuando el

cartucho de proceso P estd en la trayectoria de montaje vy
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desmontaje X903.

En el proceso de montaje del cartucho de proceso P,
el miembro de acoplamiento 980 mantiene la segunda actitud de
inclinacidén D2 por la fuerza de impulso aplicada desde 1la
palanca de acoplamiento 956 y el resorte de acoplamiento 985.
Cuando el cartucho de proceso P se inserta en la direccidn de
montaje X903 mas alléd de la sincronizacién de contacto entre
la porcidén anular 980f del miembro de acoplamiento 980 y el
miembro de accionamiento del lado del ensamble principal 100
descrito en la Modalidad 1, 1la porcidén de regulacidn de
rotacidén 955y de la palanca de acoplamiento 955 se pone en
contacto con la porcidén de tope 992y del miembro de guia del
lado de accionamiento 992. Cuando el cartucho de proceso P se
inserta adicionalmente en la direccidén de montaje X903, la
palanca de acoplamiento 955 gira en una direccidén de una
flecha X912 alrededor del eje de rotacidn X911, de manera que
la porcidén de guia 955e se retrae completamente de la porciodn
que va a ser guiada 980d del miembro de acoplamiento 980, de
forma similar a la Modalidad 1 (Figuras 34 vy 40). A
continuacidén, el miembro de acoplamiento 980 se acopla con el
miembro de accionaminto del lado del ensamble principal 100 y
se vuelve coaxial con un eje de rotacidédn del engranaje de

entrada de revelado 27. En otras palabras, la porcidén de
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recepcién de fuerza de rotacidén 980a del miembro de
acoplamiento 980 y la porcidén de aplicacidédn de fuerza de
rotacién 100a del miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 se pueden acoplar entre si. La actitud
del miembro de acoplamiento 980 en este momento es la actitud
de referencia D900. En este momento, una saliente de
regulacién de fase 980e del miembro de acoplamiento 980 es
desacoplada de la segunda porcidn de regulacioén de
inclinacién 936kb2 del cojinete de dispositivo de revelado
del lado de accionamiento 936, y no contacta ninguna parte de
la porcidén de regulacidén de fase 936b del cojinete de
dispositivo de revelado del lado de accionamiento 936 (parte
(c) de la Figura 23 en la Modalidad 1).

Operacién del miembro de acoplamiento 980 en el
proceso de desmontaje del cartucho de proceso P

Se describira la operaciodén del miembro de
acoplamiento 980 en el proceso de desmontaje del cartucho de
proceso P del ensamble principal A91.

La operacién en el desmontaje del cartucho de
proceso P del dispositivo de ensamble principal Al es opuesta
al proceso de montaje descrito anteriormente, y las
estructuras son similares a las de la Modalidad 1 y, por lo

tanto, sélo se hard una breve descripcién.
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En primer lugar, el wusuario gira la cubierta de
ensamble principal 94 del -ensamble principal A91 en la
direccidén de apertura D91 (Figuras 38 y 39) para exponer el
interior del ensamble principal A91, de manera similar al
caso del montaje. En este momento, el cartucho de proceso P
se mantiene en la posicidén de contacto en la que el rodillo
de revelado 13 <contacta con el tambor fotosensible 10
mediante una estructura (no mostrada).

El cartucho de proceso P se desplaza en 1la
direccién de desmontaje a lo largo de la pista de montaje vy
desmontaje X903 proporcionada por el miembro de guia del lado
de accionamiento 992 y el miembro de guia del lado no de
accionamiento 993.

Con el movimiento del cartucho de proceso P, se
mueve la porcidn de tope 992y del miembro de guia del lado de
accionamiento 992 que contacta con la porcién de regulacidn
de rotacidén 955y de la palanca de acoplamiento 955. Con esta
operacidén, la palanca de acoplamiento 955 gira en 1la
direccién de la flecha X911 alrededor del eje de rotaciédn
X911, de manera que la porcidn de guia 955e de la palanca de
acoplamiento 955 contacta con la porcidén que va a ser guiada
980d del miembro de acoplamiento 980. Finalmente, la saliente

de regulacidén de fase 980e del miembro de acoplamiento 980 es
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regulada por la porcidén de guia 936kb2a, la porcidn de guia
936kb2b y la porcién de guia 936kb2c del cojinete de
dispositivo de revelado del lado de accionamiento 936 para
acoplarse con la segunda porcidédn de regulacidn de inclinacidn
936kb2. El1 miembro de acoplamiento 980 se mantiene en la
segunda actitud de inclinacidén D902.

A continuacidén, el cartucho de proceso P se mueve a
lo largo del X903 hasta que es sacado del dispositivo de
ensamble principal Al.

Como se ha descrito en lo anterior, en el cartucho
de proceso de esta modalidad, el miembro de acoplamiento 980
puede estar inclinado a la segunda actitud de inclinacidn
D902, de manera similar a la Modalidad 1. También pueden
proporcionarse los efectos de la Modalidad 1.

Movimiento del miembro de acoplamiento en
interrelacidén con la operacidédn de contacto y separado

La descripcidén se realizard en cuanto al movimiento
del miembro de acoplamiento en interrelacidén con las
operaciones de separacién del dispositivo de ©prensado vy
revelado del cartucho de revelado B901 con respecto al tambor
fotosensible 10. Las estructuras de separacién del
dispositivo de prensado de revelado y de revelado y 1los

mecanismos de separacidén de revelado y prensado de revelado
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del rodillo de revelado 13 con relacidén al tambor
fotosensible en esta modalidad son similares a las de la
Modalidad 1. Por lo tanto, se omite su descripcién.

La figura 42 es una vista segun se ve desde el lado
de accionamiento en el estado del dispositivo de prensado de
revelado y revelado de separacién del cartucho de revelado
B901 del cartucho de proceso P con respecto al tambor
fotosensible 10.

Cuando el estado de contacto entre el rodillo de
revelado 10 y el tambor fotosensible 13 mostrado en la parte
(a) de la figura 42 cambia al estado separado entre el
rodillo de revelado 10 y el tambor fotosensible 13 mostrado
en la parte (b) de la figura 42, el cartucho de revelado B901
oscila alrededor de una saliente 930r del cojinete de
dispositivo de revelado del lado de accionamiento 930 y una
saliente 946r del cojinete de dispositivo de revelado del
lado de no accionamiento 946. En este momento, la direccidn
de la operacidén de separacidn del cartucho de revelado B901
es tal que estd alejado de la porcidén de guia 955e y 1la
palanca de acoplamiento 955. Como se ha descrito
anteriormente, el cojinete de tambor del lado de
accionamiento 930 estd posicionado en la posicidén fija con

respecto al miembro de guia del lado de accionamiento 992.
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Por este motivo, en las operaciones de contacto y separaciédn,
la palanca de acoplamiento 955 mantiene el estado en el
momento de completar el montaje. Esto es, las operaciones de
contacto y separacidén del cartucho de revelado B901 se llevan
a cabo mientras la porcidén de guia 955e de la palanca de
acoplamiento 95 se mantiene retraida del miembro de
acoplamiento 980.

Cuando el rodillo de revelado 13 estd separado del
tambor fotosensible 10 como se muestra en la parte (b) de la
figura 42, la porcién que va a ser guiada 980d del miembro de
acoplamiento 980 y la porcidén de guia 185d del resorte de
acoplamiento 185 se ponen en contacto una con otra, de manera
similar a la Modalidad 1. Por este motivo, el miembro de
acoplamiento 980 adopta la primera actitud de inclinacidn
D901.

Por lo tanto, también con la estructura de esta
modalidad, el movimiento del miembro de acoplamiento 980 en
las operaciones de contacto 'y separacién permite el
acoplamiento y desacoplamiento con respecto al miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100 en esta
modalidad, de manera similar a la Modalidad 1. Por lo tanto,
se omite la descripcidédn detallada.

Como se ha descrito anteriormente, el miembro de
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acoplamiento puede acoplarse tanto en el momento del montaje
del cartucho de proceso P como en el momento del movimiento
del rodillo de revelado 13 desde 1la posicidédn retraida
(posicidén de separacidn) hasta la posicidn de revelado
(posicidén de contacto) en el ensamble principal A91. Ademas,
el cambio de la actitud de inclinacién del miembro de
acoplamiento 980 estd interrelacionada con la operacién de
montaje y desmontaje por el usuario vy, por lo tanto, la
propiedad de usabilidad al montar y desmontar el cartucho de
proceso P no se ve afectado adversamente. Ademds, se aumenta
la latitud en el disefio del aparato de formacidén de imégenes
electrofotograficas Al y se puede simplificar, reducir en
tamafio y reducir en costo la estructura del aparato de
formacidén de imagenes electrofotograficas.

Modalidad 3

En esta modalidad, la estructura mediante la cual
el miembro de acoplamiento 180 adopta la actitud de
referencia DO, la primera actitud de inclinacidén D1 (actitud
en separacién) o la segunda actitud de inclinacidén D2
(actitud en montaje) es diferente de agquella de la Modalidad
1, tal como se describird en conjunto con la figura 43 a la
figura 47. Méa&s particularmente, las estructuras de la

cubierta del lado de revelado 34, la palanca de acoplamiento
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55, el resorte de palanca de acoplamiento 56, el resorte de
acoplamiento 185 y los miembros relacionados con ellos son
diferentes de los de la Modalidad 1, como se describird. Con
respecto a las demads estructuras de la Modalidad 1, se
emplean también en esta modalidad, y por lo tanto, se omite
su descripcidén detallada.

La figura 43 es una vista esqueméatica en
perspectiva de un estado de un resorte de acoplamiento 3185
como miembro de impulso (o miembro eldstico), una palanca
de acoplamiento 355 como el miembro mévil (o miembro de
impulso) y un resorte de palanca de acoplamiento 356 como
el miembro de impulso (o miembro eldstico) para aplicar
una fuerza de impulso a una palanca 355 antes de montarse
en una cubierta del lado de revelado 334. En otras
palabras, es una vista en perspectiva esquemdtica en
despiece del extremo extremo del lado de accionamiento del
cartucho de revelado Bl en esta modalidad como se ve desde
el lado de accionamiento. El miembro mévil en un sentido
amplio incluye la palanca 355 y el resorte de palanca 356,
de manera similar a la Modalidad 1.

La cubierta lateral 334 incluye una proyeccidédn 334s
como una porcidén de montaje de resorte para montar un extremo

del resorte de palanca 356. La cubierta lateral 334 también
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incluye una proyeccién 334h como una porcidén de montaje de
resorte para montar una parte del resorte de acoplamiento
3185. La cubierta lateral 334 incluye una porcidén de soporte
334m para soportar de forma mévil (giratoria) una porcidn
soportada 355c¢c de la palanca 355. La porcidén de soporte 334m
es una superficie sustancialmente cilindrica. La porcién
soportada 355c¢c es una superficie sustancialmente cilindrica
dispuesta en una periferia exterior de un extremo de la
palanca 355 y es deslizable con relacién a la porcidédn de
soporte 334m.

Una porcidén de guia 355a como la porcidédn mdédvil
dispuesta en un extremo de la palanca 355 como el miembro
mévil sirve para guiar el miembro de acoplamiento 180 como se
describird mas adelante e incluye una porcidén estrecha 355al
que tiene un ancho relativamente pequefio y una porcidén ancha
355a2 gue tiene un ancho relativamente grande. El1l ancho de la
parte estrecha 355al es pequefio para determinar una direccidn
de inclinacién del miembro de acoplamiento 180 con alta
precisidén. En otras palabras, la parte estrecha 355al es
capaz de funcionar como la porcidén mdévil para determinar la
direccién de inclinacidén del miembro de acoplamiento 180. La
razén por la que el ancho aumenta en la direccidén desde la

porcidén estrecha 355al hasta la porcidén ancha 355a2 es que la



10

15

20

Solicitud NC2018/0009522
PCT/JP2015/084223
Descripcion Modificada
Respuesta Accion Oficial
Septiembre 4, 2019
185

rotacidén del miembro de acoplamiento 180 no se altera durante
la operacién de transmisidédn de rotacidn. En lugar de la
porcidén de regulacidén de fase 36kb en la Modalidad 1, 1la
porcidén de guia 355a se puede usar como un medio de
regulacidén de fase para el miembro de acoplamiento 180.

La figura 44 muestra el estado en el que la palanca
de acoplamiento 355, el resorte de palanca de acoplamiento
356 y el resorte de acoplamiento 3185 estadn montados en la
cubierta del lado de revelado 334. La parte (a) de la figura
44 es una vista en perspectiva vista desde el lado de no
accionamiento, y la parte (b) de la figura 44 es una vista
frontal vista desde el lado no conductor. La parte (c) de la
figura 44 es una vista frontal vista desde el 1lado de
accionamiento.

Tal como se muestra en la figura 44, la palanca 355
estd montada de forma mévil (giratoria) en la cubierta
lateral 334 en la direccién indicada por una flecha. E1
resorte de palanca 356 estd dispuesto entre la cubierta
lateral 334 y 1la palanca 355. Como se ha descrito aqui
anteriormente, un extremo del resorte de palanca 356 estéa
montado en la proyeccidén 334s y el otro extremo del resorte
356 estd montado en la proyeccidén 355t como la porcidn de

montaje de resorte para la palanca 355. La palanca 355 es
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impulsada por el resorte 356 en el sentido contrario a las
agujas del reloj (partes (a) y (b) de la figura 44 (sentido
de las agujas del reloj en la parte (c) de la figura 44).
Como resultado, la porcidédn de tope 355n de la palanca 355
hace tope con la porcidén de tope 334n de la cubierta lateral
334, mediante lo cual se determina la posicidédn de la palanca
355 con relacidén a la cubierta lateral 334.

Ademds, la proyeccién 334h de la cubierta 334 como
la porcidén de soporte de resorte soporta una porcidn
soportada 3185a del resorte de acoplamiento 3185 como miembro
eldstico. Un extremo 3185b del resorte 3185 estd bloqueado en
la proyeccién 334b como una porcidédn de bloqueo. E1 resorte
3185 incluye porciones extremas libres (primera porcidn
extrema libre 3185c y segunda porcidén extrema libre 3185d)
como una porcién de impulso o porcidén de guia. Las porciones
extremas libres (primera porcidén extrema libre 3185c vy
segunda porcidén extrema libre 3185) son Dbasculantes con
respecto a la porcidén soportada 3185a por el elédstico de las
mismas. La segunda porcidén extrema libre 3185d estd dispuesta
en un lado de extremo libre de la primera porcidén extrema
libre 3185c y es doblada desde la primera porcidén extrema
libre 3185c.

La figura 45 muestra el estado en el que el
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cartucho de revelado Bl estd fijado en el ensamble principal
Al y es capaz de realizar una operacidén de formacidn de
imagen. Es decir, es el estado en el que se ha completado el
montaje del cartucho de revelado Bl en el ensamble principal
Al. En este momento, el miembro de acoplamiento 180 se acopla
con el miembro de accionamiento del lado del ensamble
principal 100 y adopta la actitud de referencia DO (&dngulo de
inclinacién del miembro de acoplamiento 180 62 = 0°), de
manera similar a la Modalidad 1. En este momento, una porciodn
de regulacidén 355y de la palanca de acoplamiento 355 es
impulsada por la porcidén de tope 80y del ensamble principal
Al. La palanca de acoplamiento 355 estd en la posicién girada
en el sentido contrario a las agujas del reloj desde 1la
posicidén mostrada en la figura 47 gque se describird més
adelante. Como resultado, segin se ve a lo largo del eje de
rotacidén del rodillo de revelado, la porcidén estrecha 355al
estd entre el eje de rotacidén del rodillo de revelado 13 y la
porcidén ancha 355a2 (Figura 45).

La figura 46 muestra la primera actitud de
inclinacién D1 (actitud en separacidn) del miembro de
acoplamiento 180 en esta modalidad. La parte (a) de la figura
46 es una vista frontal vista desde el lado de accionamiento,

y la parte (b) de La figura 46 es una vista en perspectiva
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vista desde el lado de accionamiento. En la primera actitud
de inclinacidén D1, el miembro de acoplamiento 180 estéa
inclinado hacia el miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 como el eje de accionamiento de
ensamble principal cuando el rodillo de revelado 13 es
retraido del material fotosensible (posicidn retraida
(posicidén de separacidén) del cartucho de revelado Bl) en el
ensamble principal Al. Es decir, cuando el cartucho de
revelado Bl (rodillo de revelado 13) estd en la posicién
retraida (posicién de separacidn), una porcidn extrema libre
180a (180al, 180a2) del miembro de acoplamiento 180 es
dirigida hacia el miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 del ensamble principal Al. En otras
palabras, como se ve a lo largo del eje de rotacidédn del
rodillo de revelado 13, el eje de rotacidén del miembro de
acoplamiento 180 estd aproximadamente inclinado hacia el
rodillo de revelado 13 (tambor fotosensible 10) (parte (a) de
la Figura 46). Una relacidn angular de 63 cuando el cartucho
de revelado Bl se ve desde el lado de accionamiento hacia el
lado de no accionamiento a lo largo del eje de rotacidén del
rodillo de revelado 13 cuando se toma la primera actitud de
inclinacién D1 en esta modalidad es similar a la de la

Modalidad 1. En este momento, el miembro de acoplamiento 180
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es 1impulsado por la segunda porcidén extrema libre 3185d asi
como por la primera porcidn libre 3185c.

Cuando el miembro de acoplamiento 180 adopta 1la
primera actitud de inclinacién D1 (actitud en separaciédn), el
angulo entre el eje de rotacién L2 del miembro de
acoplamiento y el eje de rotacidn del rodillo de revelado 13
(o el eje de rotaciétn L3 del engranaje de entrada de
accionamiento 27) es preferiblemente cualquiera dentro del
intervalo de aproximadamente 20° a aproximadamente 60°. En
esta modalidad, la muestra es aproximadamente 35°.

La figura 47 muestra el estado en el que el miembro
de acoplamiento 180 adopta la segunda actitud de inclinacién
D2 (actitud en montaje). La parte (a) de la figura 47 es una
vista frontal como se ve desde el lado de accionamiento, y la
parte (b) de la figura 47 es una vista en perspectiva como se
ve desde el lado de accionamiento. En este momento, la
porcién estrecha 355al estd corriente abajo de 1la porcidn
ancha 355a2 con respecto a la direccidén de montaje. EI
miembro de acoplamiento 180 es impulsado por la primera
porcidn extrema libre 3185c. Por esto, la porcidn de guia
180d del miembro de acoplamiento 180 se posiciona por 1la
porcidén estrecha 355al. Como resultado, el miembro de

acoplamiento 180 es inclinado hacia abajo con respecto a la
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direccidén de montaje. En otras palabras, la porcidén de brazo
3185¢c aplica la fuerza ©para inclinar el miembro de
acoplamiento 180 al miembro de acoplamiento, y la porcidn de
guia 355a determina la direccidén de inclinacidén del miembro
de acoplamiento 180.

En esta modalidad, similarmente a la Modalidad 1,
el eje de rotacién L2 del miembro de acoplamiento 180 en la
segunda actitud de inclinacidén D2 (actitud en montaje) se
dirige sustancialmente opuesta a la direccién hacia la hoja
de revelado 15. En esta modalidad, la relacién angular del
angulo 64 como el cartucho de revelado Bl se ve a lo largo
del eje de rotacién del rodillo de revelado 13 en la
direccién desde el lado de accionamiento hacia el lado de no
accionamiento en el caso de la segunda actitud de inclinaciédn
D1 es la misma que en la Modalidad 1.

Ademds, el angulo 65 entre el eje de rotacidén L2
del miembro de acoplamiento 180 y una linea que conecta el
eje de rotacidédn del rodillo de revelado y el centro de
pivotamiento del miembro de acoplamiento 180 como el cartucho
de revelado Bl se ve a lo largo del eje de rotacidén del
rodillo de revelado 13 en 1la direccién desde el 1lado de
accionamiento hacia el lado de no accionamiento es el mismo

que en la Modalidad 1.
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Ademéds, el angulo entre el eje de rotacidn L2 del
miembro de acoplamiento y el eje de rotacidén del rodillo de
revelado 13 (o el eje de rotacidédn L3 del engranaje de entrada
de accionamiento 27) en el momento de la segunda actitud de
inclinacién D2 estd preferiblemente en el intervalo de entre
aproximadamente 20° y aproximadamente 60°, % es
aproximadamente 35° en esta modalidad, de manera similar a la
Modalidad 1.

Modalidad 4

En esta modalidad, la estructura mediante la cual
el miembro de acoplamiento 180 adopta la actitud de
referencia DO, la primera actitud de inclinacién D1 (actitud
en separacién) o la segunda actitud de inclinacidén D2
(actitud en montaje) es diferente de la de la Modalidad 1,
como se describird en conjunto con la figura 48 a la figura
52. En cuanto a las demés estructuras de la Modalidad 1, se
emplean también en esta modalidad, y por lo tanto, se omite
su descripcién detallada. En la Modalidad 3, el resorte de
acoplamiento 3185 se proporciona en la cubierta del lado de
revelado 334, pero en esta modalidad, se proporciona un
resorte de acoplamiento 4185 sobre una palanca de
acoplamiento 455, como es diferente de la Modalidad 3.

La figura 48 es una vista esquemética en
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perspectiva de un estado de un resorte de palanca de
acoplamiento 456 como un miembro de impulso (o miembro
eldstico), la palanca de acoplamiento 455 como un miembro
moévil antes de ser montado en una cubierta del lado de
revelado 434, y el estado del resorte de acoplamiento 4185
como miembro de impulso (o miembro elastico) antes de ser
montado en la palanca de acoplamiento 455. En otras palabras,
es una vista en perspectiva esquematica en despiece del
extremo extremo del lado de accionamiento del cartucho de
revelado Bl en esta modalidad tal como se ve desde el lado de
accionamiento. El miembro mévil en un sentido amplio incluye
la palanca 455 y el resorte de palanca 456, de manera similar
a las Modalidades 1 y 3.

La cubierta lateral 434 incluye una proyeccidn 434s
como una porcidédn de montaje de resorte para montar un extremo
del resorte de palanca 456. La cubierta lateral 434 también
incluye una proyeccién 434h como una porcidédn de montaje de
resorte para montar una parte del resorte de acoplamiento
4185. La cubierta lateral 434 incluye una porcidén de soporte
434m para soportar de forma mévil (giratoria) wuna porcidn
soportada 455c de la palanca 455. La porcidén de soporte 434m
es una superficie sustancialmente cilindrica. La porcién

soportada 455c es una superficie sustancialmente cilindrica
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dispuesta en una periferia exterior de un extremo de la
palanca 455 y es deslizable con respecto a la porcidn de
soporte 434m.

Una porcidén de guia 455a como una porcidén mdbvil
proporcionada en una porcidén extrema de la palanca 455 tiene
la misma estructura que en la Modalidad 3. Esto es, incluye
una porcién estrecha 455al y una porcidén ancha 455a2 que
funcionan de manera similar a la Modalidad 3. Es decir, la
porcidén estrecha 455al funciona como la porcién mévil en el
sentido estrecho.

La figura 49 muestra el estado en el que la palanca
de acoplamiento 455 y el resorte de palanca de acoplamiento
456 estadn montados en la cubierta del lado de revelado 434 y
el resorte de acoplamiento 4185 estd montado en la palanca de
acoplamiento 455. El punto (a) de la figura 49 es una vista
en perspectiva segln se ve desde el lado sin accionamiento, y
la parte (b) de la figura 49 es una vista frontal vista desde
el lado de no accionamiento. La parte (c) de la figura 49 es
una vista frontal vista desde el lado de accionamiento.

Como se muestra en la figura 49, la palanca 455
estd montada de forma mévil (giratoria) en la cubierta
lateral 434 de manera similar a la Modalidad 3. El resorte de

palanca 456 estd dispuesto entre la cubierta lateral 434 y la
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palanca 455. Como se ha descrito anteriormente, un extremo
del resorte de palanca 456 estd montado en la proyeccidn 434
y el otro extremo del resorte 456 estd montado en la
proyeccidén 455t como la porcidédn de montaje de resorte para la
palanca 455. La palanca 455 es impulsada por el resorte 456
en el sentido contrario a las agujas del reloj (parte (a) de
la figura 49 (sentido de las agujas del reloj en la parte (c)
de la figura 49). Como resultado, la porcidén de tope 455n de
la palanca 455 hace tope con la porcién de tope 434n de 1la
cubierta lateral 434, mediante 1lo cual se determina 1la
posicidén de la palanca 455 con respecto a la cubierta lateral
434.

Ademas, la proyeccidén 455h de la palanca 455 como
la porcidén de soporte de resorte soporta la porcidén 4185 del
resorte de acoplamiento 4185a como el miembro eldstico. Un
extremo 4185b del resorte 4185 se Dbloquea en la proyeccidn
445b como una porcidén de blogqueo. E1 resorte 4185 incluye
porciones extremas libres (primera porcidén extrema libre
4185c y segunda porcidén extrema libre 4185d) como una porcidn
de impulso o porcién de guia. Las porciones extremas libres
(primera porcidén extrema libre 4185c y segunda porcidn
extrema libre 4185) son basculantes con respecto a la porcidn

soportada 4185a por el eladstico de las mismas. La segunda
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porcidén extrema libre 4185d esta dispuesta en un lado de
extremo libre de la primera porcidn extrema libre 4185c vy
estd doblada desde la primera porcidn extrema libre 4185c.

La figura 50 muestra el estado en el que el
cartucho de revelado Bl esta ajustado en el ensamble
principal Al y es capaz de realizar una operacidén de
formacién de imagen. Es decir, es el estado en el gque se ha
completado el montaje del cartucho de revelado Bl en el
ensamble principal Al. En este momento, el miembro de
acoplamiento 180 se acopla con el miembro de accionamiento
del lado del ensamble principal 100 y adopta la actitud de
referencia DO (d&ngulo de inclinacién del miembro de
acoplamiento 180 62 = 0°), de manera similar a la Modalidad
1. En este momento, una porcidén de regulacidén de rotacidn
455y de la palanca de acoplamiento 455 es impulsada por la
porcidén de tope 80y del ensamble principal Al. La palanca de
acoplamiento 455 estd en la posicién girada en el sentido
contrario a las agujas del reloj desde la posicién mostrada
en la figura 52 que se describird mas adelante. Como
resultado, segin se ve a lo largo del eje de rotacidédn del
rodillo de revelado, la porcidn estrecha 455al estd entre el
eje de rotacidén del rodillo de revelado 13 y la parte ancha

455a2, de manera similar a la Modalidad 3.
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La figura 51 nmuestra la primera actitud de
inclinacién D1 (actitud en separacidén) del miembro de
acoplamiento 180 en esta modalidad. La parte (a) de la figura
51 es una vista frontal vista desde el lado de accionamiento
y la parte (b) de la figura 51 es una vista en perspectiva
vista desde el lado de accionamiento. En la primera actitud
de inclinacién D1, el miembro de acoplamiento 180 estéa
inclinado hacia el miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 como el eje de accionamiento de
ensamble principal cuando el rodillo de revelado 13 se retrae
del material fotosensible (posicidén retraida (actitud en
separacién) del cartucho de revelado Bl) en el ensamble
principal Al. Es decir, cuando el cartucho de revelado Bl
(rodillo de revelado 13) estd en la posicién retraida
(posicidén de separacidén), una porcidén extrema libre 180a
(180al, 180a2) del miembro de acoplamiento 180 estd dirigida
hacia el miembro de accionamiento del lado del ensamble
principal 100 del ensamble principal Al. En otras palabras,
como se ve a lo largo del eje de rotacidén del rodillo de
revelado 13, el eje de rotacidén del miembro de acoplamiento
180 estd aproximadamente inclinado hacia el rodillo de
revelado 13 (tambor fotosensible 10). Una relacidén angular de

©3 como el cartucho de revelado Bl se ve desde el lado de
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accionamiento hacia el lado de no accionamiento a lo largo
del eje de rotacidén del rodillo de revelado 13 cuando la
primera actitud de inclinacidén D1 tomada en esta modalidad es
similar a la Modalidad 1. En este momento, el miembro de
acoplamiento 180 es impulsado por la segunda porcidn extrema
libre 4185d y la primera porcidén extrema libre 4185c.

Cuando el miembro de acoplamiento 180 toma 1la
primera actitud de inclinacién D1 (actitud en separaciébdn), el
angulo entre el eje de rotaciétn L2 del miembro de
acoplamiento y el eje de rotacidén del rodillo de revelado 13
(o el eje de rotaciétn L3 del engranaje de entrada de
accionamiento 27) es preferiblemente cualquiera dentro del
intervalo de aproximadamente 20° a aproximadamente 60°. En
esta modalidad, la muestra es aproximadamente 35°.

La figura 52 muestra la segunda actitud de
inclinacién D2 (actitud en montaje) del miembro de
acoplamiento 180 en esta modalidad. La parte (a) de la figura
52 es una vista frontal vista desde el lado de accionamiento
y la parte (b) de la figura 52 es una vista en perspectiva
vista desde el lado de accionamiento. La parte estrecha 455al
estd corriente abajo de la porcidn ancha 455a2 con respecto a
la direccién de montaje. El miembro de acoplamiento 180 es

impulsado por la primera porcidén extrema libre 4185c. Por
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ello, la porcidn de guia 180d del miembro de acoplamiento 180
estd situada en la porcidn estrecha 455al. Como resultado, el
miembro de acoplamiento 180 esta inclinado hacia abajo con
respecto a la direccidén de montaje. En otras palabras, la
porcidén de brazo 4185c aplica la fuerza para inclinar el
miembro de acoplamiento 180 al miembro de acoplamiento, y la
porcién de guia 455a determina la direccidén de inclinacidn
del miembro de acoplamiento 180.

En esta modalidad, de manera similar a la Modalidad
1, el eje de rotacidén L2 del miembro de acoplamiento 180 en
la segunda actitud de inclinacién D2 (posicidén en montaje) se
dirige sustancialmente opuesto a la direccién hacia la hoja
de revelado 15. En esta modalidad, la relacidén angular del
angulo 64 como el cartucho de revelado Bl se ve a lo largo
del eje de rotacién del rodillo de revelado 13 en 1la
direccién desde el lado de accionamiento hacia el lado de no
accionamiento en el caso de la segunda actitud de inclinacidn
D1 es la misma que en la Modalidad 1.

Ademds, el &angulo 65 entre el eje de rotacidén L2
del miembro de acoplamiento 180 y una linea que conecta el
eje de rotacidén del rodillo de revelado en el centro de
pivotamiento del miembro de acoplamiento 180 como el cartucho

de revelado Bl se ve a lo largo del eje de rotacidén del
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rodillo de revelado 13 en 1la direccidén desde el lado de
accionamiento hacia el lado de no accionamiento es el mismo
que en la Modalidad 1.

Ademéas, el angulo entre el eje de rotacidén L2 del
miembro de acoplamiento y el eje de rotacidén del rodillo de
revelado 13 (o el eje de rotacidédn L3 del engranaje de entrada
de accionamiento 27) en el momento de la segunda actitud de
inclinacién D2 estd preferiblemente en el intervalo entre
aproximadamente 20° y aproximadamente 60°, y es de
aproximadamente 35° en esta modalidad, de manera similar a la
Modalidad 1.

Modalidad 5

En esta modalidad, la estructura mediante la cual
el miembro de acoplamiento 180 adopta la actitud de
referencia DO, la primera actitud de inclinacién D1 (actitud
en separacién) o la segunda actitud de inclinacién D2
(actitud en montaje) son diferentes de las de la Modalidad 1,
tal como se describird en conjunto con la figura 53 a la
figura 57. Méas ©particularmente, las estructuras de la
cubierta del lado de revelado 34, la palanca de acoplamiento
55, el resorte de palanca de acoplamiento 56, el resorte de
acoplamiento 185 y los miembros relacionados con ellos son

diferentes de los de la Modalidad 1, como se describira. Con
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respecto a las demas estructuras de la Modalidad 1, se
emplean también en esta modalidad, y por lo tanto, se omite
su descripcidén detallada.

La figura 53 es una vista esquematica en
perspectiva de un estado de un resorte 5185 como un miembro
de impulso (primer miembro eldstico) y un resorte 555 como un
miembro mévil (segundo miembro eldstico) antes de ser montado
en una cubierta del lado de revelado 534. En otras palabras,
es una vista en perspectiva esquematica en despiece del
extremo extremo del lado de accionamiento del cartucho de
revelado Bl en esta modalidad vista desde el lado de
accionamiento.

La cubierta lateral 534 incluye una proyeccién 534m
como una porcién de soporte (porcidédn de montaje de resorte)
para montar la porcidén de montaje 555a del resorte 555. La
cubierta lateral 534 incluye ademds una proyeccidédn 534s como
una porcién de blogqueo para bloguear una porcidén que va a ser
bloqueada 555b del segundo resorte 555. Ademéds, la cubierta
lateral 534 incluye una proyeccidén 534h como la porcidn de
soporte (porcidén de montaje de resorte) para montar una parte
del resorte 5185. Una porciédn de brazo 555c¢ como la porcidn
mévil  (porcidén de impulso) del resorte 555 funciona para

impulsar (o guiar) el miembro de acoplamiento 180. En otras
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palabras, 1la porcidén de brazo 555¢ como la porcidn médvil
impulsa al miembro de acoplamiento 180 contra la fuerza por
la porcidén de brazo 5185d como la porcidén de impulso con el
fin de mover el miembro de acoplamiento 180 junto con la
porcidén de brazo 5185d. De este modo, se cambia la direccidn
de inclinacidén del miembro de acoplamiento 180.

La figura 54 muestra 1la cubierta del lado de
revelado 534 a la que estdn montados el resorte 555 y el
resorte 5185, visto desde el lado de accionamiento.

Como se muestra en la figura 54, 1la porcidén de
montaje 555a estd montada en la cubierta del lado de revelado
534 de manera dque la porcién de brazo 555¢ es mdévil
(giratoria). Ademés, la proyeccidédn 534h de la cubierta 534
como la porcidén de soporte de resorte soporta la proyeccidn
5185a como la porcidén de montaje para el resorte 5185. Una
porcidén extrema 5185b del resorte 5185 estd bloqueada en la
porcién de blogqueo 534b. E1 resorte 5185 incluye porciones
extremas libres (primera porcidén extrema libre 5185c vy
segunda porcidén extrema libre 5185d) como la porcidn de
impulso. La porcidn extrema libre (5185c y 5185d) del resorte
5185 como la porcidén de impulso es oscilable alrededor de la
proyeccidén 534h. La segunda porcidn extrema libre 5185d esté

dispuesta en un lado de extremo libre de la primera porcidn
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extrema libre 5185c y esta doblada desde el primer extremo
libre 5185c.

La figura 55 muestra el estado en el que el
cartucho de revelado Bl puede accionarse para la operacidn de
formacidén de imagen, en el ensamble principal Al. Es decir,
éste es el estado en el que el montaje del cartucho de
revelado Bl en el ensamble principal Al ha sido completado.
En este momento, el miembro de acoplamiento 180 se acopla con
el miembro de accionamiento del lado del ensamble principal
100 y adopta 1la actitud de referencia DO (dngulo de
inclinacién del miembro de acoplamiento 180 62 = 0°), de
manera similar a la Modalidad 1. En este momento, una porcidn
de regulacidén de rotacidén 555y de la palanca de acoplamiento
555 es impulsada por la porcidén de tope 80y del ensamble
principal Al y por la fuerza de impulso, la parte de brazo
555¢ del resorte 555 gira en el sentido contrario a las
agujas del reloj alrededor de 1la porcidén de soporte 555a
junto con la porcidén de brazo 555d y la porcidn de regulacidn
de rotacidén 555y. Como resultado, en la ecubierta de montaje
completada, la porcidén de brazo 555c estd alejada del miembro
de acoplamiento 180 como se ve a lo largo del eje de rotacidn
del rodillo de revelado.

La figura 56 muestra la primera actitud de
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inclinacién D1 (actitud en separacidén) del miembro de
acoplamiento 180 en esta modalidad. La parte (a) de la figura
56 es una vista frontal vista desde el lado de accionamiento
y la parte (b) de la figura 56 es una vista en perspectiva
vista desde el lado de accionamiento. En la primera actitud
de inclinacién D1, el miembro de acoplamiento 180 esta
inclinado hacia el miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 como eje de accionamiento de ensamble
principal cuando el rodillo de revelado 13 es retraido del
tambor fotosensible 10 (posicidén retraida (posicidén de
separacién) del cartucho de revelado Bl) en el ensamble
principal Al. Es decir, cuando el cartucho de revelado Bl
(rodillo de revelado 13) estd en la posicién retraida
(posicidén de separacidén), una porcidén extrema libre 180a
(porciones de recepcidén de furza rotacional 180al, 180a2) del
miembro de acoplamiento 180 son dirigidas hacia el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100 del
ensamble principal Al. En otras palabras, segtn se ve a lo
largo del eje de rotacidén del rodillo de revelado 13, el eje
de rotacién del eje ¢ El1 miembro de extraccién 180 esté
inclinado sustancialmente hacia el rodillo de revelado 13
(tambor fotosensible 10) en esta actitud. Una relacidn

angular de 63 como el cartucho de revelado Bl se ve desde el
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lado de accionamiento hacia el lado de no accionamiento a lo
largo del eje de rotacidén del rodillo de revelado 13 cuando
la primera actitud de inclinacidén Dl se toma en esta
modalidad es similar a la de la Modalidad 1. En este momento,
el miembro de acoplamiento 180 es impulsado por la segunda
porcidn extrema libre 5185d.

Cuando el miembro de acoplamiento 180 adopta 1la
primera actitud de inclinacién D1 (actitud en separaciébdn), el
angulo entre el eje de rotaciétn L2 del miembro de
acoplamiento y el eje de rotacidén del rodillo de revelado 13
(o el eje de rotaciétn L3 del engranaje de entrada de
accionamiento 27) es preferiblemente cualquiera dentro del
intervalo de aproximadamente 20° a aproximadamente 60°. En
esta modalidad, la muestra es aproximadamente 35°.

La figura 57 muestra el estado en el gque el miembro
de acoplamiento 180 adopta la segunda actitud de inclinacién
D2 (actitud en montaje). La parte (a) de la figura 57 es una
vista frontal vista desde el lado de accionamiento y la parte
(b) de la figura 57 es una vista en perspectiva vista desde
el lado de accionamiento. El1 miembro de acoplamiento 180 es
impulsado por la segunda porcidén extrema libre 5185d. La
porcidén de guia 180d del miembro de acoplamiento 180 es

colocada por la porcidén de brazo 555c¢. Como resultado, el
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miembro de acoplamiento 180 es inclinado hacia abajo con
respecto a la direccidén de montaje. En otras palabras, en
esta modalidad, de manera similar a la Modalidad 1, el eje de
rotaciédn L2 del miembro de acoplamiento 180 estd dirigido
sustancialmente en la direccidén de alejamiento de la hoja de
revelado 15. En particular, en esta modalidad, la relaciédn
angular del a&ngulo 64 como el cartucho de revelado Bl se ve a
lo largo del eje de rotacidén del rodillo de revelado 13 en la
direccién desde el lado de accionamiento hacia el lado sin
accionamiento en el caso de la segunda actitud de inclinacidn
D1 es la mismo que la de la Modalidad 1.

Como se muestra en la figura 57, en esta modalidad,
la fuerza aplicada por la porcidén de brazo 555¢ al miembro de
acoplamiento 180, es decir, hacia la parte inferior izquierda
se hace mayor que la fuerza aplicada por la porcidén de brazo
5185d al miembro de acoplamiento, es decir, hacia la parte
superior derecha.

Ademds, el &angulo 65 entre el eje de rotacidén L2
del miembro de acoplamiento 180 y una linea que conecta el
eje de rotacidén del rodillo de revelado y el centro de
pivotamiento del miembro de acoplamiento 180 como el cartucho
de revelado Bl se ve a lo largo del eje de rotacidén del

rodillo de revelado 13 en la direccidén desde el 1lado de
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accionamiento hacia el lado de no accionamiento es el mismo
que en la Modalidad 1.

Ademéds, el angulo entre el eje de rotacidn L2 del
miembro de acoplamiento y el eje de rotacidén del rodillo de
revelado 13 (o el eje de rotacidédn L3 del engranaje de entrada
de accionamiento 27) en el momento de la segunda actitud de
inclinacién D2 estd preferiblemente en el intervalo de entre
aproximadamente 20° v aproximadamente 60°, y es
aproximadamente 35° en esta modalidad, de manera similar a la
Modalidad 1.

Modalidad 6

En esta modalidad, la estructura mediante la cual
el miembro de acoplamiento 180 adopta la actitud de
referencia DO, la primera actitud de inclinacién D1 (actitud
en separacidén) o la segunda actitud de inclinacién D2
(actitud en montaje) es diferente del comienzo de 1la
Modalidad 1, tal como se describird en conjunto con la figura
58 a la figura 62. Méas particularmente, las estructuras de la
cubierta del lado de revelado 34, la palanca de acoplamiento
55, el resorte de palanca de acoplamiento 56, el resorte de
acoplamiento 185 y los miembros relacionados con ellos son
diferentes de los de la Modalidad 1, como se describira. En

cuanto a las demds estructuras de la Modalidad 1, se emplean
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también en esta modalidad, y por 1lo tanto, se omite su
descripcién detallada. En esta modalidad, un miembro
giratorio 656 y un resorte 655 se usan en lugar del resorte
555 de la Modalidad 5.

La figura 58 es una vista esquematica en
perspectiva de un estado de un resorte 6185 como un miembro
de impulso (primer miembro eldstico) y un resorte 655 como un
miembro mévil (segundo miembro elédstico) antes de ser
montados en una cubierta del lado de revelado 634. En otras
palabras, es una vista en perspectiva esquemdtica en despiece
del extremo extremo del lado de accionamiento del cartucho de
revelado Bl en esta modalidad vista desde el lado de
accionamiento. El1 resorte 6185 como miembro de impulso
(miembro eldstico) dlustrado en las figuras 60 a 62 es
similar al resorte 5185 de la figura 54, y se omite en la
figura 58. El miembro mévil en el sentido amplio incluye el
resorte 655 y el miembro giratorio 656.

Una cubierta lateral 634 incluye una porcidédn de
soporte 634a para soportar el miembro giratorio 656 como un
miembro soportado. Con méds detalle, la porcidn de soporte
634a soporta de forma giratoria la porcidén soportada 656al
dispuesta sobre el miembro soportado 656. La porcidén de

soporte 634a tiene una porcidn substancialmente cilindrica vy
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la porcidén soportada 656al tiene una superficie cilindrica
sustancial que corresponde a la porcidén de soporte 634a. EI
miembro giratorio 656 incluye una porcidédn de montaje de
resorte 656a2 como una porcién de soporte para montar una
porcidén de montaje 655a del resorte 655 como el miembro mdévil
(miembro elédstico). La cubierta lateral 634 incluye una
porcién de bloqueo 634 para bloquear una porcidn que va a ser
bloqueada 655b del resorte 655. Ademéds, una porcidén de brazo
655c como la porcidén mévil (porcidn de guia) de la palanca de
acoplamiento 655 es bloqueada con una porcidén de bloqueo 656b
del miembro giratorio 656, e impulsa (o guia) el miembro de
acoplamiento 180. En otras palabras, la porcidén de brazo 655c
como la porcidén mévil impulsa el miembro de acoplamiento 180
contra la fuerza por la porcién de Dbrazo 6185d como la
porcidén de impulso para mover el miembro de acoplamiento 180
junto con la porcién de brazo 6185d. De este modo, se cambia
la direccidén de inclinacidén del miembro de acoplamiento 180.

La figura 59 muestra el resorte 655 como el miembro
de impulso (miembro elédstico), el miembro giratorio 656 y el
resorte 6185 como miembro de impulso (miembro elastico) gque
estdn montados en la cubierta lateral 634, seguin se ve desde
el lado de no accionamiento.

Como se muestra en 1la figura 59, el miembro
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soportado 656 estd montado de forma mévil (giratoria) en la
cubierta lateral 634. Una proyeccidn 656a como la porcidn de
soporte para el miembro giratorio 656 soporta la porcidn
soportada 655a del resorte 655. Una porcidédn extrema 655b del
resorte 655 estd bloqueada con la porcidén de bloqueo 634 de
la cubierta del lado de revelado 634. El resorte 655 incluye
una porcién extrema libre 655¢ como la porcién mévil. La
porcidén extrema libre 655c¢c del resorte 655 puede bascular
alrededor de la proyeccidédn 656a.

La figura 60 muestra el estado en el que el
cartucho de revelado Bl es operable para la operacidén de
formacidén de imagen en el ensamble principal Al. Es decir, es
el estado en el gque el montaje del cartucho de revelado Bl en
el ensamble principal Al ha sido completado. En este momento,
el miembro de acoplamiento 180 se acopla con el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100 y adopta la
actitud de referencia DO (dngulo de inclinacidén del miembro
de acoplamiento 180 62 = 0°), de manera similar a la
Modalidad 1. En este momento, una porcidén de regulacidn de
rotacidén 656y del miembro giratorio 656 es impulsada por la
porcién de tope 80y del ensamble principal Al, de manera dque
la porcién de brazo 655¢ como la porcidén mévil (porcidn de

impulso) del resorte 655 y el miembro giratorio 656 giran en
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el sentido antihorario alrededor de la porcidén de soporte
634a. Es decir, segun se ve a lo largo del eje de rotacidn
del rodillo de revelado, la porcidén de Dbrazo 655¢c esta
separada del miembro de acoplamiento 180.

La figura 61 muestra la primera actitud de
inclinacién D1 (actitud en separacidén) del miembro de
acoplamiento 180 en esta modalidad. La parte (a) de la figura
61 es una vista frontal vista desde el lado de accionamiento
y la parte (b) de la figura 46 es una vista en perspectiva
vista desde el lado de accionamiento. En la primera actitud
de inclinacién D1, el miembro de acoplamiento 180 estéa
inclinado hacia el miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 como el eje de accionamiento de
ensamble principal cuando el <rodillo de revelado 13 es
retraido del tambor fotosensible 10 (posicidén retraida
(posicidén de separacidén) del cartucho de revelado Bl) en el
ensamble principal Al. Es decir, cuando el cartucho de
revelado Bl (rodillo de revelado 13) estd en la posicién
retraida (posicidén de separacidn), una porcidn extrema libre
180a (180al, 180a2) del miembro de acoplamiento 180 esté
dirigida hacia el miembro de accionamiento del 1lado del
ensamble principal 100 del ensamble principal Al. En otras

palabras, como se ve a lo largo del eje de rotacidén del
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rodillo de revelado 13, el eje de rotacidén del miembro de
acoplamiento 180 esta aproximadamente inclinado hacia el
rodillo de revelado 13 (tambor fotosensible 10) (parte (a) de
la figura 61). Una relacidén angular de 63 como el cartucho de
revelado Bl se ve desde el lado de accionamiento hacia el
lado de no accionamiento a lo largo del eje de rotacidén del
rodillo de revelado 13 cuando se toma la primera actitud de
inclinacién D1 en esta modalidad es similar a la de 1la
Modalidad 1. En este tiempo, el miembro de acoplamiento 180
es impulsado por la segunda porcidén extrema libre 6185d como
la porcién de impulso o la porcidén de guia.

Cuando el miembro de acoplamiento 180 adopta la
primera actitud de inclinacidén D1 (actitud en separacidn), el
angulo entre el eje de rotaciétn L2 del miembro de
acoplamiento y el eje de rotacién del rodillo de revelado
13 (o el eje de rotacién L3 del engranaje de entrada de
accionamiento 27) es preferiblemente cualquiera dentro del
intervalo de aproximadamente 20° a aproximadamente 60°. En
esta modalidad, la muestra es de aproximadamente 35°.

La figura 62 muestra la segunda actitud de
inclinacidén D2 (actitud en montaje) del miembro de
acoplamiento 180 en esta modalidad. La parte (a) de la

figura 62 es una vista frontal vista desde el 1lado de
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accionamiento y la parte (b) de la figura 62 es una vista
en perspectiva vista desde el lado de accionamiento. EI1
miembro de acoplamiento 180 es impulsado por la segunda
porcidn extrema libre 6185d como la porcidén de impulso (o
porcidén de guia). Por lo tanto, una porcidn de guia 180d
del miembro de acoplamiento 180 estd posicionada en 1la
porcién de Dbrazo 655¢c como la porcidén de impulso (o
porcién de guia) . Como resultado, el miembro de
acoplamiento 180 estd inclinado hacia abajo con respecto a
la direccién de montaje. En otras palabras, en esta
modalidad, de manera similar a la Modalidad 1, el eje L2
del miembro de acoplamiento 180 esté dirigido
sustancialmente en la direccidén de alejamiento de la hoja
de revelado 15. En esta modalidad, la relacidén angular del
angulo 64 como el cartucho de revelado Bl se ve a lo largo
del eje de rotacidédn del rodillo de revelado 13 en la
direccidén desde el lado de accionamiento hacia el lado sin
accionamiento en el caso de la segunda actitud de
inclinacidén D1 es la misma que en la Modalidad 1.

Ademas, el &ngulo 65 entre el eje de rotacidn L2
del miembro de acoplamiento 180 y una linea que conecta el
eje de rotacidén del rodillo de revelado en el centro de

pivotamiento del miembro de acoplamiento 180 como el
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cartucho de revelado Bl se ve a lo largo del eje de
rotacidédn del rodillo de revelado 13 en la direccidén desde
el lado de accionamiento hacia el lado de no accionamiento
es el mismo que en la Modalidad 1.

Tal como se muestra en la figura 62, en esta
modalidad también, la fuerza hacia la parte inferior
izquierda aplicada al miembro de acoplamiento 180 por la
porcién de brazo 655c se hace mayor que la fuerza hacia la
parte superior derecha aplicada al miembro de acoplamiento
por la porcidén de brazo 6185d.

Ademéds, el &ngulo entre el eje de rotacidédn L2
del miembro de acoplamiento y el eje de rotacidn del
rodillo de revelado 13 (o el eje de rotacidén L3 del
engranaje de entrada de accionamiento 27) en el momento de
la segunda actitud de inclinacidén D2 estéd preferiblemente
en el intervalo entre aproximadamente 20° y
aproximadamente 60°, y es de aproximadamente 35° en esta
modalidad, de manera similar a la Modalidad 1.

Modalidad 7

En esta modalidad, la estructura mediante la cual
el miembro de acoplamiento 180 adopta la actitud de
referencia DO, la primera actitud de inclinacidén D1 (actitud

en separacidén) o la segunda actitud de inclinacidén D2
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(actitud en montaje) es diferente de la de la Modalidad 1,
como se describird en conjunto con la figura 63 a la figura
67. Mas particularmente, las estructuras de la cubierta del
lado de revelado 34, la palanca de acoplamiento 55, el
resorte de palanca de acoplamiento 56, el resorte de
acoplamiento 185 y los miembros relacionados con ellos son
diferentes de las de la Modalidad 1, como se describirda. En
cuanto a las demds estructuras de la Modalidad 1, se emplean
también en esta modalidad, y por 1lo tanto, se omite su
descripcién detallada. En la Modalidad 1, la palanca 55
impulsa al miembro de acoplamiento 180, ©pero en esta
modalidad, una palanca 755 impulsa un resorte 7185 no el
miembro de acoplamiento 180.

La figura 63 es una vista esqueméatica en
perspectiva de un resorte de acoplamiento 7185 como un
miembro de impulso (o miembro eldstico), una palanca de
acoplamiento 755 como un miembro mévil o miembro de impulso
(0 miembro mévil) y un resorte de palanca de acoplamiento 756
como un miembro de impulso (o miembro eldstico) para aplicar
una fuerza de impulso a la palanca 755, antes de montarse en
la cubierta del lado de revelado 734. En otras palabras, es
una vista en perspectiva esquemdtica en despiece del extremo

extremo del lado de accionamiento del cartucho de revelado Bl
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como se ve desde el lado sin accionamiento. E1 miembro mévil
en el sentido amplio incluye la palanca 755 y el resorte 756.

La cubierta 1lateral 734 incluye wuna porcidén de
soporte 734a para soportar la palanca 755. Mas en detalle, la
porcidén de soporte 734a soporta de forma giratoria una
porcidén soportada 755al dispuesta en la palanca 755. La
porcidén de soporte 734a es cilindrica y una porcidén soportada
755a es cilindrica correspondientemente a la porcidén de
soporte 734a. La palanca 755 incluye una porcidén de montaje
de resorte 755a2 como una porcidn de soporte para montar una
porcién de montaje 756a del resorte 756 como miembro
elédstico. La cubierta lateral 734 incluye wuna porcién de
bloqueo 734s para bloquear una porcidén 756b del resorte 756.
Una porcién de brazo 755c¢c como una porcién de impulso (o
porcién de guia) de la palanca 755 funciona para impulsar
(guiar) wuna porcién de brazo 7185d como una porcidédn de
impulso del resorte 7185. En otras palabras, la porcidn de
brazo 755c¢c mueve la porcidén de brazo 7185d para cambiar una
direccién de inclinacidén del miembro de acoplamiento sin
entrar en contacto con el miembro de acoplamiento 180.

La figura 64 muestra el estado en el que la palanca
755, el resorte 756 y el resorte 7185 han sido montados en 1la

cubierta lateral 734, visto desde el lado sin accionamiento.
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Como se muestra en la figura 64, la palanca 755
estd montada de forma mévil (giratoria) sobre 1la cubierta
lateral 734. Una porcidén de soporte de resorte 755a de la
palanca 755 soporta una porcidédn soportada 756a del resorte de
palanca de acoplamiento 756 como miembro elastico. Una
porcidén extrema 756b del resorte 756 estd bloqueada con la
porcién de bloqueo 734b de la cubierta del lado de revelado
734. Otra porcidédn extrema 756c del resorte 756 estd blogueada
con una porcidén de bloqueo 755b de la palanca 755. Por 1lo
tanto, la palanca de acoplamiento 755 es impulsada en el
sentido de las agujas del reloj por el resorte 756.

La figura 65 muestra el estado en el que el
cartucho de revelado Bl puede operar para la operacidédn de
formacidén de imagen en el ensamble principal Al. Es decir, es
el estado en el gque el montaje del cartucho de revelado Bl en
el ensamble principal Al ha sido completado. En este momento,
el miembro de acoplamiento 180 se acopla con el miembro de
accionamiento del lado del ensamble principal 100 y adopta la
actitud de referencia DO (dngulo de inclinacidén del miembro
de acoplamiento 180 62 = 0°), de manera similar a la
Modalidad 1. En este momento, una porcidén de regulacidn de
rotacién 755y de la palanca 755 es impulsada por la porcidn

de tope 80y del ensamble principal Al, de manera que la
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palanca 755 (porcidén de brazo 755c) gira en el sentido de las
agujas del reloj alrededor de una porcidn de soporte 734a.
Como resultado, como se ve a lo largo de un eje de rotacidn
del rodillo de revelado, la porcidén de brazo 755c es separada
del resorte 7185.

La figura 66 muestra la primera actitud de
inclinacién D1 del miembro de acoplamiento 180 (actitud en
separacién) en esta modalidad. La parte (a) de la figura 66
es una vista frontal vista desde el lado de accionamiento vy
la parte (b) de 1la figura 66 es una vista en perspectiva
vista desde el lado de accionamiento. En la primera actitud
de inclinacidén D1, el miembro de acoplamiento 180 estéa
inclinado hacia el miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 como eje de accionamiento de ensamble
principal cuando el rodillo de revelado 13 es retraido del
material fotosensible (posicidn retraida (posicidn de
separacién) del cartucho de revelado Bl) en el ensamble
principal Al. Es decir, cuando el cartucho de revelado Bl
(rodillo de revelado 13) estd en la posicién retraida
(posicidén de separacidn), una porcidn extrema libre 180a
(180al, 180a2) del miembro de acoplamiento 180 es dirigida
hacia el miembro de accionamiento del lado del ensamble

principal 100 del ensamble principal Al. En otras palabras,
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como se ve a lo largo del eje de rotacidén del rodillo de
revelado 13, el eje de rotacidén del miembro de acoplamiento
180 esta aproximadamente inclinado hacia el rodillo de
revelado 13 (tambor fotosensible 10) (parte (a) de la figura
66). Una relacidén angular de ©63 cuando el cartucho de
revelado Bl se ve desde el lado de accionamiento hacia el
lado de no accionamiento a lo largo del eje de rotacidén del
rodillo de revelado 13 cuando se toma la primera actitud de
inclinacién D1 en esta modalidad es similar a la de 1la
Modalidad 1. En este momento, el miembro de acoplamiento 180
es impulsado por la segunda porcidén extrema libre 7185d como
la porcibén de impulso.

Cuando el miembro de acoplamiento 180 adopta 1la
primera actitud de inclinacidén D1 (actitud en separacidn), el
angulo entre el eje de rotaciétn L2 del miembro de
acoplamiento y el eje de rotacidén del rodillo de revelado 13
(0 el eje de rotaciétn L3 del -engranaje de entrada de
accionamiento 27) es preferiblemente cualquiera dentro del
intervalo de aproximadamente 20° a aproximadamente 60°. En
esta Modalidad, la muestra es de aproximadamente 35°.

La figura 67 muestra la segunda actitud de
inclinacidn D2 (actitud en montaje) del miembro de

acoplamiento 180 en esta modalidad. La parte (a) de la figura
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62 es una vista frontal vista desde el lado de accionamiento
y la parte (b) de la figura 62 es una vista en perspectiva
vista desde el lado de accionamiento. En este momento, la
segunda porcidén extrema libre 7185d como la porcidén de
impulso es impulsada por la porcidén de brazo 755c¢c como la
porcidén mévil. El miembro de acoplamiento 180 estd situado en
la segunda porcidén extrema libre 7185d impulsada hacia abajo
a la porcién de brazo 755c por el propio peso. La porcién de
guia 180d del miembro de acoplamiento 180 es colocada por la
porcién de Dbrazo 7185d. Como resultado, el miembro de
acoplamiento 180 es inclinado hacia abajo con respecto a la
direccién de montaje. En otras palabras, en esta modalidad,
de manera similar a la Modalidad 1, el eje de rotacidédn L2 del
miembro de acoplamiento 180 es dirigido sustancialmente en la
direccién de alejamiento de la hoja de revelado 15. En esta
modalidad, la relacidédn angular del angulo 04 como el cartucho
de revelado Bl se ve a lo largo del eje de rotacidén del
rodillo de revelado 13 en la direccidén desde el 1lado de
accionamiento hacia el lado de no accionamiento en el caso de
la segunda actitud de inclinacién D1 es la misma gque en la
Modalidad 1. En esta modalidad, la porcidén de guia 180d del
miembro de acoplamiento 180 en la segunda actitud de

inclinacién D2 se pone en contacto con la segunda porcidn
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extrema libre 7185d, pero puede estar separada. En tal caso,
la posicidén del miembro de acoplamiento 180 en la segunda
actitud de inclinacidén D2 es determinada por la saliente de
regulacién de fase 180e vy la porcidn de regulacidn de
inclinacién 36kb2b, como con la Modalidad 1.

Ademas, el angulo 65 entre el eje de rotacidn L2
del miembro de acoplamiento 180 y una linea gque conecta el
eje de rotacidén del rodillo de revelado y el centro de
pivotamiento del miembro de acoplamiento 180 como el cartucho
de revelado Bl se ve a lo largo del eje de rotacidédn del
rodillo de revelado 13 en la direccidén desde el 1lado de
accionamiento hacia el lado de no accionamiento es el mismo
que en la Modalidad 1.

En otras palabras, cuando el cilindro de revelado
Bl se ve a lo largo del eje de rotacién del rodillo de
revelado 13 desde el lado de accionamiento hacia el lado de
no accionamiento, el eje de rotacién L2 del miembro de
acoplamiento 180 estd inclinado de forma horaria desde 1la
linea que conecta el eje de rotacidén del rodillo de revelado
y el centro de giro del miembro de acoplamiento 180 en un
angulo comprendido entre aproximadamente 35° %
aproximadamente 125°. En esta modalidad, el angulo es

sustancialmente de 80°.
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En el estado mostrado en la figura 67, la fuerza
por la porcidén de Dbrazo 755c¢ hacia la parte inferior
izquierda es mayor que la fuerza aplicada por la porcidn de
brazo 7185d al miembro de acoplamiento hacia la parte
superior derecha.

Ademas, el angulo entre el eje de rotacidn L2 del
miembro de acoplamiento y el eje de rotacidén del rodillo de
revelado 13 (o el eje de rotacidén L3 del engranaje de entrada
de accionamiento 27) en el momento de la segunda actitud de
inclinacién D2 estd preferiblemente en el intervalo entre
aproximadamente 20° y aproximadamente 60°, y es de
aproximadamente 35° en esta modalidad, de manera similar a la
Modalidad 1.

Modalidad 8

En esta Modalidad, la estructura mediante la cual
el miembro de acoplamiento 180 adopta la actitud de
referencia DO, la primera actitud de inclinacién D1 (actitud
en separacién) o la segunda actitud de inclinacidén D2
(actitud en montaje) es diferente de la de la Modalidad 1,
como se describird en conjunto con la figura 68 a la figura
72. Las estructuras de la cubierta lateral 34, la palanca de
acoplamiento 55, el resorte de palanca de acoplamiento 56, el

resorte de acoplamiento 185 y los miembros relacionados con
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ellos de la Modalidad 1 son diferentes de los de la Modalidad
1, como se describira. Mas particularmente, el resorte 7185
se mejora adicionalmente. Se emplean otras estructuras de la
Modalidad 7 en esta modalidad, y por lo tanto, se omite su
descripcidn.

La figura 68 es una vista en perspectiva
esquemdtica en despiece del extremo extremo del lado de
accionamiento del cartucho de revelado Bl de acuerdo con esta
modalidad, vista desde el lado de accionamiento. La
descripcidén se realizard en cuanto a las porciones diferentes
de la Modalidad 7. Mas particularmente, la descripcidén se
hard en cuanto al resorte de acoplamiento 8185 como el
miembro de impulso (o miembro elédstico). La estructura para
montar el resorte 8185 a la cubierta del lado de revelado 834
es la misma, pero la estructura del lado de 1la porcién
extrema libre de la porcidén de montaje 8185a es diferente. E1
resorte 8185 incluye una primera porcidn de conexidén 8185c vy
una segunda porcién de conexidén 8185d. Se proporciona una
primera porcidén de contacto de acoplamiento 8185e plegada
hacia atrds desde la segunda porcidén de conexidn 8185d.
Ademds, se proporciona una segunda porcién de contacto de
acoplamiento 8185f plegada de manera inversa desde la primera

porcidén de contacto de acoplamiento 8185e. La primera vy
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segunda porciones de contacto de acoplamiento 8185e y 8185f
funcionan como una porcidédn de impulso para la inclinacidn del
miembro de acoplamiento 180.

La figura 69 muestra un estado en el gque una
palanca 855, un resorte de palanca 856 y el resorte de
acoplamiento 8185 estdn montados en la cubierta del lado de
revelado 834, visto desde el 1lado de accionamiento. EI1
miembro mévil en el sentido amplio incluye la palanca 855 vy
el resorte 856.

Como se muestra en la figura 69, la palanca 855
como el miembro mévil o miembro de impulso (o miembro
giratorio) es montada de manera mbévil (giratoria) en la
cubierta lateral 834. Una porcidén de soporte de resorte 855a
de la palanca 855 soporta una porcidén soportada 856a del
resorte de palanca 856 como el miembro eldstico. Una porcidn
extrema 856b del resorte 856 estd blogueada con una porcioén
de bloqueo 834b de 1la cubierta lateral 834. Otra porcién
extrema 856c del resorte 856 estd blogqueada con una porcidn
de bloqueo 855b de la palanca 855. Por lo tanto, la palanca
855 es impulsada en sentido contrario a las agujas del reloj
por el resorte 856.

La figura 70 muestra el estado en el que el

cartucho de revelado Bl es operable para la operacidn de
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formacidén de imagen en el ensamble principal Al. Es decir,
éste es el estado en el que el montaje del cartucho de
revelado Bl en el ensamble principal Al ha sido completado.
En este momento, el miembro de acoplamiento 180 se acopla con
el miembro de accionamiento del lado del ensamble principal
100 y adopta 1la actitud de referencia DO (Angulo de
inclinacién del miembro de acoplamiento 180 62 = 0°), de
manera similar a la Modalidad 1. En este momento, una porciodén
de regulacién de rotacidédn 855y de la palanca 855 es impulsada
por la porcién de tope 80y del ensamble principal Al, de
manera que la palanca 855 (porcién de brazo 855c como la
porcidén mévil) gira en sentido contrario a las agujas del
reloj alrededor de una porcidédn de soporte 834a. Como
resultado, como se ve a lo largo de un eje de rotacidén del
rodillo de revelado, la porcidén de brazo 855c estd separada
del resorte 7185.

La figura 71 muestra la ©primera actitud de
inclinacién D1 (actitud en separacidn) del miembro de
acoplamiento 180 en esta modalidad. La parte (a) de la figura
71 es una vista frontal vista desde el lado de accionamiento
y la parte (b) de la figura 71 es una vista en perspectiva
vista desde el lado de accionamiento. En la primera actitud

de inclinacién D1, el miembro de acoplamiento 180 esta
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inclinado hacia el miembro de accionamiento del lado del
ensamble principal 100 como eje de accionamiento de ensamble
principal cuando el rodillo de revelado 13 es retraido del
tambor fotosensible 10 (posicidn retraida (posicidn de
separacién) del cartucho de revelado Bl) en el ensamble
principal Al. Es decir, cuando el cartucho de revelado Bl
(rodillo de revelado 13) estd en la posicién retraida
(posicidén de separacidén), una porcidén extrema libre 180a
(180al, 180a2) del miembro de acoplamiento 180 estd dirigida
hacia el miembro de accionamiento del lado del ensamble
principal 100 del ensamble principal Al. En otras palabras,
como se ve a lo largo del eje de rotacién del rodillo de
revelado 13, el eje de rotacidén del miembro de acoplamiento
180 estd aproximadamente inclinado hacia el rodillo de
revelado 13 (tambor fotosensible 10) (parte (a) de la figura
71) . Una relacidén angular de 63 como el cartucho de revelado
Bl se ve desde el lado de accionamiento hacia el lado de no
accionamiento a lo largo del eje de rotacidén del rodillo de
revelado 13 cuando se toma la primera actitud de inclinacidn
D1 en esta modalidad es similar a la de la Modalidad 1. En
este momento, el miembro de acoplamiento 180 se intercala
entre la primera porcidén de contacto de acoplamiento 8185e vy

la segunda porcidén de contacto de acoplamiento 8185f.
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Cuando el miembro de acoplamiento 180 adopta 1la
primera actitud de inclinacién D1 (actitud en separaciédn), el
angulo entre el eje de rotacidén L2 del miembro de
acoplamiento y el eje de rotacidn del rodillo de revelado 13
(o el eje de rotacidén L3 del -engranaje de entrada de
accionamiento 27) es preferiblemente cualquiera dentro del
intervalo de aproximadamente 20° a aproximadamente 60°. En
esta modalidad, la muestra es de aproximadamente 35°.

La figura 72 muestra la segunda actitud de
inclinacién D2 (actitud en montaje) del miembro de
acoplamiento 180 en esta modalidad. La parte (a) de la figura
72 es una vista frontal vista desde el lado de accionamiento
y la parte (b) de la figura 72 es una vista en perspectiva
vista desde el lado de accionamiento. En este momento, la
segunda porcién de contacto de acoplamiento 8185f es
impulsada por la porcidén de brazo 855c como la porcién mdédvil.
El miembro de acoplamiento 180 estd situado en la primera
porcidédn de contacto de acoplamiento 8185e por la segunda
porcidédn de contacto de acoplamiento 8185f impulsada hacia
abajo por la porcidédn de brazo 855c. La porcidén de guia 180d
del miembro de acoplamiento 180 es posicionada por la porcidn
de brazo 8185d. Como resultado, el miembro de acoplamiento

180 es inclinado hacia abajo con respecto a la direccidén de
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montaje. De manera similar a la Modalidad 1, el eje de
rotaciédn L2 del miembro de acoplamiento 180 estd dirigido
sustancialmente opuesto de la hoja de revelado 15 también en
esta modalidad. En esta modalidad, la relacidén angular del
angulo 64 como se ve el cartucho de revelado Bl a lo largo
del eje de rotacidén del rodillo de revelado 13 en la
direccién desde el lado de accionamiento hacia el lado de no
accionamiento en el caso de la segunda actitud de inclinacidn
D1 es la misma que en la Modalidad 1.

Ademds, el angulo 65 entre el eje de rotacidén L2
del miembro de acoplamiento 180 y una linea gque conecta el
eje de rotacidédn del rodillo de revelado y el centro de
pivotamiento del miembro de acoplamiento 180 como el cartucho
de revelado Bl se ve a lo largo del eje de rotacidédn del
rodillo de revelado 13 en la direccidén desde el 1lado de
accionamiento hacia el lado de no accionamiento es el mismo
que en la Modalidad 1.

Ademds, el angulo entre el eje de rotacidén L2 del
miembro de acoplamiento y el eje de rotacidn del rodillo de
revelado 13 (o el eje de rotacidédn L3 del engranaje de entrada
de accionamiento 27) en el momento de la segunda actitud de
inclinacién estd ©preferiblemente en el intervalo entre

aproximadamente 20° y aproximadamente 60°, y es de
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aproximadamente 35° en esta modalidad, de manera similar a la
Modalidad 1.

Modalidad 9

En esta modalidad, la estructura para posicionar el
miembro de acoplamiento 180 en la actitud de referencia DO,
la primera actitud de inclinacidén D1 (actitud en separacidn)
y la segunda actitud de inclinacién D2 (actitud en montaje)
es diferente de la de la Modalidad 1, tal como se describiré
en conjunto <con la figura 73. En esta modalidad, 1la
configuracién de una porciédn de brazo 855 de la Modalidad 8
se modifica de manera que se impulsa a una segunda porcién de
conexidén 9185d no a la porcidén de contacto 9185f del segundo
acoplamiento. Por lo tanto, una primera porcidn de contacto
de acoplamiento 9185e y una segunda porcién de contacto de
acoplamiento 9185f funcionan como una porcidén de impulso que
inclina completamente el miembro de acoplamiento 180. Una
porcidén de brazo 955c¢c como la porcidn de impulso determina la
direccién de inclinacidén del acoplamiento 180, de manera
similar a la modalidad anterior. Las demas estructuras son
similares a las de la Modalidad 8, y por lo tanto, se omite
la descripcién.

Modalidad 10

En esta modalidad, la estructura para posicionar el
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miembro de acoplamiento 180 en la actitud de referencia DO,
la primera actitud de inclinacién D1 (actitud en separacidn)
y la segunda actitud de inclinacién D2 (actitud en montaje)
es diferente de la de la Modalidad 1, tal como se describiré
en conjunto con la figura 74. En la modalidad anterior, la
porcidén de impulso y la porcidn mdévil son miembros separados,
pero en esta modalidad, la porcidén de impulso 10185e y 1la
porcidén mévil 10185g se proporcionan como una sola parte (un
solo resorte). La parte (a) de 1la figura 74 muestra un
resorte de acoplamiento 10185 montado en la cubierta del lado
de revelado 1034.

La parte (b) de la figura 74 muestra una segunda
actitud de inclinacidén D2 del miembro de acoplamiento 180. En
este estado, una porcidén mdévil 10185f impulsa al miembro de
acoplamiento 180, pero la porcién de impulso 10185e estéa
separada del miembro de acoplamiento 180. Sin embargo,, La
porcidén de impulso 10185e también puede contactar con el
miembro de acoplamiento 180.

La parte (c) de la figura 74 muestra una primera
actitud de inclinacidén D1 del miembro de acoplamiento 180. En
este estado, la porcidén de impulso 10185e impulsa al miembro
de acoplamiento 180, pero la porcidédn médvil 10185f esta

separada del miembro de acoplamiento 180. Sin embargo, 1la
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porcidén moévil 10185f también puede contactar con el miembro
de acoplamiento 180.

Una porcidén de montaje 10185a, wuna porcidn de
bloqueo 10185b y una porcidén de conexidn 10185d son similares
a las de la Modalidad 9, vy por lo tanto, se omite su
descripcidn.

Una porcién de conexidén 10185g conecta la porcidn
de recepcidén de fuerza 10185h para recibir la fuerza del
ensamble principal y la porcidén mévil 10185f.

Modalidad 11

En esta modalidad, la estructura para posicionar el
miembro de acoplamiento 180 en la actitud de referencia DO,
la primera actitud de inclinacién D1 (actitud en separacidn)
vy la segunda actitud de inclinacién D2 (actitud en montaje)
es diferente de la de la Modalidad 1, tal como se describiré
en conjunto <con la figura 75. Esta modalidad es una
modificacién de la Modalidad 9. La parte (a) de la figura 75
muestra un resorte de acoplamiento 11185 y una palanca 1155 a
una cubierta del lado de revelado 1134.

La parte (b) de la figura 75 muestra una segunda
actitud de inclinacidén D2 del miembro de acoplamiento 180. En
este estado, una segunda porcidén mévil 1155¢2 impulsa al

miembro de acoplamiento 180, pero una porcién de impulso
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11185d estéd separada del miembro de acoplamiento 180. En este
momento, una primera porcidén mévil 1155¢cl impulsa la porcidn
de impulso 11185d. En este momento, la porcién de impulso
11185d puede contactar con el miembro de acoplamiento 180.

La parte (c) de la figura 75 muestra una primera
actitud de inclinacidén D1 del miembro de acoplamiento 180. En
este estado, la porcidén de impulso 11185d impulsa al miembro
de acoplamiento 180, pero una porcidén mévil 1155¢c2 estéa
separada del miembro de acoplamiento 180. Sin embargo, la
segunda porcién moévil 1155¢c2 también puede contactar con el
miembro de acoplamiento 180.

Modalidad 12

En una estructura alternativa, una porcidén mévil se
pone en contacto con al menos uno de un elemento de
acoplamiento y un miembro de impulso cuando se toma la
primera actitud de inclinacién D1 y no contacta con el
miembro de acoplamiento cuando se toma la segunda actitud de
inclinacidén D2s.

La parte (a) de 1la figura 76 de la Modalidad 12
muestra una cubierta del lado de revelado 1234 y una palanca
1255 como miembro mdévil y un resorte 12185 como miembro de
impulso que estd montado en la cubierta del lado de revelado

1234.



10

15

20

Solicitud NC2018/0009522
PCT/JP2015/084223
Descripcion Modificada
Respuesta Accion Oficial
Septiembre 4, 2019
232

Como se muestra en la parte (b) de la figura 76 de
la Modalidad 12, en la segunda actitud de inclinacidén D2, la
estructura es tal que una segunda porcidén mévil 1255¢2 como
porcidén mévil de la palanca 1255 no esta en contacto con una
parte inferior de la porcidn que va a ser guiada 180d del
miembro de acoplamiento 180.

En este momento, una porcién de impulso 12185c de
un resorte 121185 como el miembro de impulso impulsa la
porcidén que va a ser guiada 180d.

Con ello, el miembro de acoplamiento 180 adopta la
segunda actitud de inclinacién D2.

En otras palabras, en la segunda actitud de
inclinacién D2, sdbé6lo la porcidén de impulso 12185c se pone en
contacto en la porcién que va a ser guiada 180d, pero la
segunda porcién mdévil 1255¢2 como la porcién mdvil  no
contacta con la porcidén que va a ser guiada 180d.

La parte (c) de la figura 76 muestra el estado en
el que la porcidén de recepcidén de fuerza 1255y de 1las
palancas 1255 ha girado desde la posicidén mostrada en la
parte (b) de la figura 76 en sentido contrario a las agujas
del reloj, recibiendo la fuerza del ensamble principal del
aparato.

En este momento, una primera porcién mbévil 1255cl
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impulsa la porcidn de impulso 12185c hacia arriba, de modo
que la porcidn de impulso 12185c se retrae de la porcidn que
va a ser guiada 180d.

En este momento, la segunda porcidén mdédvil 1255c2
impulsa la porcidén que va a ser guiada 180d.

Como resultado, el miembro de acoplamiento 180 toma
la primera actitud de inclinacién DI1.

Las estructuras de la porcién de montaje 12185a del
resorte 12185 y la porcidén de recepcidn de fuerza 1255y para
recibir la fuerza del ensamble principal y asi sucesivamente
son similares a las de las modalidades, y por lo tanto, se
omite la descripcidn.

Otras Modalidades

En primer lugar, las estructuras de las Modalidades
3 - 12 se pueden usar con el cartucho de proceso de la
Modalidad 2.

En todas las modalidades descritas, se ha usado una
parte del resorte (185, 985, 3185, 4185, 5185, 6185, 7185,
8185, 9185, 10185) como la porcién de impulso. Sin embargo,
como se describe en el ejemplo del miembro mévil (55 + 56,
955 + 956, 355 + 356, 455 + 456, 655 + 656, 755 + 756, 855 +
866, 955), la porcidén de impulso puede estar constituida por

otro miembro (material de resina o similar). Por ejemplo, un
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miembro de material de resina esta fijado a wuna porcidn
extrema libre del resorte (185, 985, 3185, 4185, 5185, 6185,
7185, 8185, 9185, 10185, 11185, 12185) como el miembro de
impulso, y se usa como la porcidén de impulso o la porcidn de
guia para impulsar o guiar el miembro de acoplamiento.
Ademas, como con la palanca 656 de la Modalidad 6, una
porcién de base estd provista con un miembro giratorio para
montar el resorte (185, 985, 3185, 4185, 5185, 6185, 7185,
8185, 9185) como el miembro impulsor a la cubierta del lado
de revelado.

En todas las modalidades descritas anteriormente,
el miembro elédstico ha sido el resorte de torsién o el
resorte helicoidal, pero la presente invencidén no se limita a
tales ejemplos, y el uso se puede hacer con un resorte de
material de resina, un resorte de hoja y/o caucho, o similar.

La configuracién del miembro de acoplamiento 180 no
estd limitada a los ejemplos descritos anteriormente, sino
que puede ser una configuracidén de cilindro que no tenga una
porcidédn delgada tal como la porcidn de conexidn 180d. Sin
embargo, usando la porcidén de conexidén 180d puede reducirse
el tamafo del cartucho.

Ademés, el miembro de acoplamiento 180 puede

hacerse mévil en la direccidn axial del rodillo de revelado
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13, en el que esta dispuesto un miembro elastico (resorte o
similar) o similar en el lado trasero del miembro de
acoplamiento 180. En tal caso, se puede reducir el angulo de
giro del miembro de acoplamiento 180.

Como se muestra en la parte (b) de la figura 11 vy
en la parte (b) de la figura 12, las dos partes proyectadas
hacia la izgquierda estédn provistas entre la porcidén de guia
36kblb y la porcién de guia 36kb2b. Sin embargo, tales
proyecciones pueden no estar provistas, y la porcidédn entre la
porcién de guia 36kblb y la porcién de guia 36kb2b puede
hacerse 1lineal o rebajada. En tal caso, la saliente 180e
puede moverse facilmente entre la porcidén de guia 36kblb y la
porcién de guia 36kb2b. Es decir, 1la configuracién de 1la
porcién de orificio 36a puede ser cualgquiera si es de forma
sustancialmente triangular. Estas modificaciones son
aplicables a las deméds modalidades.

APLICABILIDAD INDUSTRIAL

De acuerdo con la presente invenciédn, se
proporciona un cartucho en el que un elemento de acoplamiento
puede acoplarse con un eje de accionamiento de ensamble
principal cuando el cartucho sea montado en un ensamble
principal vy cuando el miembro portador de revelador sea

movido desde una posicidén retraida hasta una posicidén de
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Numeros de referencia

Al,
B1,
C,
P:
1:
2:
3a:
3b:
3c:
3d:
3e:
3f:
3g:
3h:
4:
5:
S5a:
5b:

5c:

oa:

A91: ensamble principal de aparato

B901: cartucho de revelado
C901: cartucho de tambor
cartucho de proceso
medios o6pticos
material de registro

rodillo de alimentacidén de hojas

almohadilla de separacién

rodillo de registro

guia de alimentacién

guia de alimentacién

guia de alimentacién

rodillo de descarga

porcidén de descarga
bandeja de alimentacién de hojas
medios de fijacidn

rodillo de accionamiento

calentador

rodillo de fijacién
rodillo de transferencia

intersticio de transferencia
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7: rodillo de recogida
8: guia de alimentacidn

9: rodillo de transferencia de miembros de contacto

10

15

20

de prensado

10: tambor fotosensible

11: rodillo de carga

12: rodillo magnético

13: rodillo de revelado

13a: porcidn extrema del lado de accionamiento
13c: porcidn extrema del lado de no accionamiento
15: hoja de revelado

15a: miembro de soporte

15al: porcidédn extrema del lado

15a2: porcidn extrema del lado

de accionamiento

de no accionamiento

15b: miembro eléstico

16: recipiente de revelado

l6a: porcidén de alojamiento de revelador
l6b: abertura

l6c: camara de revelado

17: miembro de alimentacidén de revelador
21: armazén de tambor

27: engranaje de entrada de accionamiento
29: engranaje de rodillos de revelado
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34, 934: cubierta del lado de revelado

34a: orificio
36, 936: cojinete de dispositivo de
lado de accionamiento
5 36a: orificio
936r: saliente
46, 946: cojinete de dispositivo de
lado de no accionamiento
46f: porcidn de soporte
10 946r: saliente
51, 52: tornillo
70: miembro moévil

71: miembro impulsor

revelado del

revelado del

80: guia de oscilacién del lado de accionamiento

15 80y: porcidn de tope

81l: guia de oscilacién del lado de no accionamiento

90: placa lateral del lado de accionamiento

92, 992: miembro de guia del lado de accionamiento

992y: porcidn de tope
20 93, 993: miembro de guia del
accionamiento

94: cubierta del ensamble principal

lado de no

100, 900: miembro de accionamiento del lado del
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ensamble principal

150: miembro deslizante

180, 980: miembro de acoplamiento

180cl, 980cl: porcidén de transmisidn de
rotacional

185, 985: resorte de acoplamiento

55, 955: palanca de acoplamiento

55e, 955e: porcidén de guia

55b, 955b: porcidén de gancho de resorte

55y, 955y: porcidén de regulaciédn de rotacidn

56, 956: resorte de palanca de acoplamiento

L: rayo léaser

Y: material de registro

t: revelador

X5: direccidédn de movimiento de rotacidn.

fuerza
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