
REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un sistema (502) para proporcionar un servicio de comunicaciones a las terminales 

(517) de usuario distribuidas geográficamente sobre un área de cobertura de usuario (519) a través de 

un relé de extremo a extremo (503, 1202, 1502, 3403) que comprende trayectos múltiples de señal de 

recepción/transmisión (3430), que comprende:

una interfaz de señal de haz (524) que obtiene señales de haz directo (511) que 

comprenden flujos de datos directos de usuario (509) para la transmisión a las 

terminales de usuario agrupadas por áreas de cobertura de haz directo de 

usuario;

un generador de ponderación de haz (910, 917) que genera una matriz de 

ponderación de haz directo (918) para la formación de haces de extremo a extremo 

hacia las áreas de cobertura de haz directo de usuario a través del relé de extremo 

a extremo en donde la matriz de ponderación de haz directo tiene en cuenta 

trayectos inducidos por el relé de extremo a extremo en los trayectos del enlace 

ascendente de la señal inalámbrica hasta el relé de extremo a extremo y los 

trayectos del enlace descendente de la señal inalámbrica que bajan desde el 

relé de extremo a extremo;

un formador de haz (513, 529) acoplado con la interfaz de señal de haz y el 

generador de ponderación de haz, el formador de haz comprende un 

multiplicador de matriz directo que obtiene señales directas específicas de 

nodo de acceso (516) en base a un producto matricial de la matriz de 

ponderación de haz directo y un vector de las señales de haz directo; y

clústeres de nodos de acceso, caracterizado porque cada clúster de nodos de 

acceso se asocia a una correspondiente área de nodos de acceso (3450), y en 

donde cada uno de los clústeres de nodos de acceso comprende:

nodos de acceso (515) geográficamente distribuidos dentro del área de 

nodos de acceso correspondiente, en donde cada clúster de nodos de acceso 

obtiene un conjunto respectivo de señales directas específicas de nodos de 

acceso, y en donde cada uno de los nodos de acceso de cada clúster de 

nodos de acceso comprende un transmisor (4012) que transmite una señal 

de enlace ascendente directo (521) respectiva al relé de extremo a extremo 

basado en uno del conjunto respectivo de señales directas específicas de 

nodos de acceso, y en donde las señales de enlace ascendente directo 

respectivas se corrigen previamente para compensar los retardos del trayecto 
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respectivos y los cambios de fase introducidos entre los nodos de acceso y 

el relé de extremo a extremo.

2. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado además porque cada una de las áreas 

de nodos de acceso no se superpone con otras áreas de nodos de acceso de las áreas de nodos de acceso.

3. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado además porque al menos un 

área de nodos de acceso de las áreas de nodos de acceso se superpone parcialmente con al menos 

otra área de nodos de acceso de las áreas de nodos de acceso.

4. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizado además 

porque al menos una de las áreas de nodos de acceso se superpone al menos parcialmente con el 

área de cobertura de usuario.

5. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizado además 

porque al menos una de las áreas de nodos de acceso no se superpone con el área de cobertura 

de usuario.

6. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, caracterizado además 

porque al menos un nodo de acceso de clústeres de nodos de acceso se dispone sobre una plataforma 

móvil.

7. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, caracterizado además 

porque un primer conjunto de señales de enlace ascendente directo de un primer clúster de nodos 

de acceso de clústeres de nodos de acceso se transporta a través de un primer conjunto de los 

trayectos de señal de recepción/transmisión y un segundo conjunto de señales de enlace 

ascendente directo desde un segundo clúster de nodos de acceso de clústeres de nodos de acceso 

se transporta a través de un segundo conjunto de trayectos de señal de recepción/transmisión.

8. El sistema de la reivindicación 7, caracterizado además porque el primer 

conjunto de señales de enlace ascendente directo y el segundo conjunto de señales de enlace 

ascendente directo contribuyen ambos a la formación de al menos un haz directo de usuario 

asociado con al menos una de las áreas de cobertura de haz directo de usuario.

9. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 7-8, caracterizado además 

porque el primer conjunto de los trayectos de señal de recepción/transmisión se acopla a unos primeros 

elementos de antena (3429a) de un subsistema de antena de enlace de usuario (3420) del relé de extremo 

a extremo y el segundo conjunto de trayectos de señal de recepción/transmisión se acopla a unos 

segundos elementos de antena (3429a) del subsistema de antena de enlace de usuario.

10. El sistema de la reivindicación 9, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena son un primer subconjunto de elementos de antena de un arreglo (3425) de 

elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos, y los segundos elementos 

de antena son un segundo subconjunto de elementos de antena del arreglo de elementos de antena 

constituyentes de enlace de usuario cooperativos.
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11. El sistema de la reivindicación 10, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena y los segundos elementos de antena están dispuestos en un patrón de 

alimentación intercalado dentro del arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de 

usuario cooperativos.

12. El sistema de la reivindicación 9, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena son un primer arreglo (3425a) de elementos de antena constituyentes de 

enlace de usuario cooperativos, y los segundos elementos de antena son un segundo arreglo 

(3425b) de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos.

13. El sistema de la reivindicación 12, caracterizado además porque el área de 

cobertura de usuario comprende una primera área de cobertura de usuario y una segunda área de 

cobertura, el primer arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos 

asociado con la primera área de cobertura de usuario, y el segundo arreglo de elementos de antena 

constituyentes de enlace de usuario cooperativos asociado con la segunda área de cobertura de 

usuario.

14. El sistema de la reivindicación 13, caracterizado además porque el área de 

nodos de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso está dentro de la primera 

área de cobertura de usuario, y el área de nodos de acceso correspondiente del segundo clúster 

de nodos de acceso está dentro de la segunda área de cobertura de usuario.

15. El sistema de la reivindicación 13, caracterizado además porque el área de 

nodos de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso está fuera de la primera 

área de cobertura de un usuario, y el área de nodos de acceso correspondiente del segundo clúster 

de nodos de acceso está fuera de la segunda área de cobertura de usuario.

16. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 14-15, caracterizado 

además porque el área de nodos de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso 

está dentro de la segunda área de cobertura de usuario.

17. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, caracterizado además 

porque los trayectos de señal de recepción/transmisión se acoplan selectivamente a través de un 

primer conjunto de conmutadores (4010a) a uno de un primer arreglo (3415a) de elementos de 

antena constituyentes de enlace de alimentador cooperativos (3416a), asociado con un primer 

clúster de nodos de acceso de clústeres de nodos de acceso o un segundo arreglo (3415a) de 

elementos de antena constituyentes de enlace de alimentador cooperativos (3416b), asociado con 

un segundo clúster de nodos de acceso de clústeres de nodos de acceso.

18. El sistema de la reivindicación 17, caracterizado además porque el área de 

cobertura de usuario comprende una primera área de cobertura de usuario y una segunda área de 

cobertura de usuario, y en donde los trayectos de señal de recepción/transmisión se acoplan 

selectivamente a través de un segundo conjunto de conmutadores (4010a) a uno de un primer 
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arreglo (3425a) de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos, 

asociado con la primera área de cobertura de usuario o un segundo arreglo (3425a) de elementos 

de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos (3429b), asociado con la segunda área 

de cobertura de usuario.

19. El sistema de la reivindicación 18, caracterizado además porque el primer 

clúster de nodos de acceso se asocia con la primera área de cobertura de usuario, y el segundo 

clúster de nodos de acceso se asocia con la segunda área de cobertura de usuario.

20. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 18-19, caracterizado 

además porque el primer y segundo conjunto de conmutadores incluye un primer modo de 

conmutación y un segundo modo de conmutación, el primer modo de conmutación acopla el primer 

arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de alimentador cooperativos al primer 

arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos a través de 

trayectos de señal de recepción/transmisión, y el segundo modo de conmutación acopla el segundo 

arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de alimentador cooperativos a el segundo 

arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos a través de 

trayectos de señal de recepción/transmisión.

21. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 18-20, caracterizado 

además porque la primera área de cobertura de usuario no se superpone con el área de nodos de 

acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso y la segunda área de cobertura de 

usuario no se superpone con el área de nodos de acceso correspondiente del segundo clúster de 

nodos de acceso.

22. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 18-21, caracterizado 

además porque el área de nodos de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso 

está dentro de la segunda área de cobertura de usuario, y el área de nodos de acceso correspondiente 

del segundo clúster de nodos de acceso está dentro de la primera área de cobertura de usuario.

23. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1-22, caracterizado además 

porque:

cada una de los nodos de acceso comprende un receptor (4002) que recibe una 

señal de enlace descendente de retorno del relé (527) de extremo a extremo 

respectiva a través de la antena, cada una de las señales de enlace descendente 

de retorno respectivas comprende un compuesto de señales de enlace 

ascendente de retorno (525) transmitidas desde unas segundas terminales de 

usuario y retransmitidas por al menos un subconjunto de trayectos de señal de 

recepción/transmisión del relé de extremo a extremo, para formar una señal de 

retorno compuesta (907);
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el generador de ponderación de haz genera una matriz de ponderación de haz de 

retorno (937) para la formación de haces de extremo a extremo de transmisiones 

desde las áreas de cobertura de haz de retorno de usuario a clústeres de nodos de 

acceso a través del relé de extremo a extremo; y

un formador de haces comprende un multiplicador de matriz de retorno que 

obtiene las señales de haz de retorno (915) respectivas para las áreas de 

cobertura de haz de retorno de usuario en base a un producto matricial de la 

matriz de ponderación de haz de retorno y un vector de las señales de retorno 

compuestas respectivas, en donde las señales de retorno compuestas 

respectivas se corrigen para la sincronización y fase para los retardos de 

trayectos respectivos y los desplazamientos de fase entre el relé de extremo 

a extremo y los nodos de acceso.

24. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1-23, que comprende, además:

una red de distribución (518) que distribuye las señales directas específicas de 

nodo de acceso a los nodos de acceso para cada uno de los clústeres de nodos 

de acceso.

25. Un método para proporcionar un servicio de comunicaciones a las terminales 

de usuario (517) distribuidas geográficamente sobre un área de cobertura de usuario (519) a través 

de un relé de extremo a extremo (503, 1202, 1502, 3403) que comprende trayectos de señal de 

recepción/transmisión (3430), que comprende:

obtener señales de haz directo (511) que comprende dirigir los flujos de datos 

de usuario (509) para su transmisión a terminales de usuario agrupadas por 

áreas de cobertura de haz directo de usuario;

identificar una matriz de ponderación de haz directo (918) para las formaciones 

de haces de extremo a extremo de las transmisiones desde un conjunto de nodos 

de acceso (515 a las áreas de cobertura de haz directo de usuario a través del 

relé de extremo a extremo, el conjunto de nodos de acceso comprende nodos de 

acceso de unos clústeres de nodos de acceso, caracterizado porque los clústeres 

de nodos de acceso comprenden nodos de acceso en ubicaciones 

geográficamente distribuidas dentro de una correspondientes áreas de nodos de 

acceso (3450), en donde la matriz de ponderación de haz directo tiene en cuenta 

trayectos inducidos por el relé de extremo a extremo en los trayectos del enlace 

ascendente de la señal inalámbrica hasta el relé de extremo a extremo y los 

trayectos del enlace descendente de la señal inalámbrica que bajan desde el 

relé de extremo a extremo;
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generar señales directas (516) específicas de nodo de acceso respectivas para 

la transmisión por el conjunto de nodos de acceso, cada una de las señales 

directas específicas de nodo de acceso respectivas comprende un compuesto de 

las señales de haz directo respectivas ponderadas por ponderaciones de 

formación de haces directos respectivos de la matriz de ponderación de haz 

directo; y

transmitir las señales de enlace ascendente directo respectivas desde el 

conjunto de nodos de acceso en base a las señales directas específicas de 

nodo de acceso respectivas, caracterizado porque las señales de enlace 

ascendente directo respectivas se corrigen previamente para compensar los 

retardos de trayectos respectivos y los desplazamientos de fase entre nodos 

de acceso y el relé de extremo a extremo.

26. El método de la reivindicación 25, caracterizado además porque las áreas de 

nodos de acceso no se superponen con otras áreas de nodos de acceso.

27. El método de la reivindicación 25, caracterizado además porque las áreas de 

nodos de acceso se superponen parcialmente con al menos otra área de nodos de acceso.

28. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 25-27, caracterizado 

además porque las áreas de nodos de acceso se superponen al menos parcialmente con el área de 

cobertura de usuario.

29. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 25-27, caracterizado 

además porque las áreas de nodos de acceso no se superponen con el área de cobertura de usuario.

30. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 25-29, caracterizado 

además porque al menos un nodo de acceso se dispone sobre una plataforma móvil.

31. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 25-30, caracterizado 

además porque la transmisión comprende:

transmitir un primer conjunto de señales de enlace ascendente directo desde un 

primer clúster de nodos de acceso al relé de extremo a extremo para ser 

transportado por medio de un primer conjunto de trayectos de señal de 

recepción/transmisión; y

transmitir un segundo conjunto de señales de enlace ascendente directo con 

un segundo clúster de nodos de acceso al relé de extremo a extremo para ser 

transportado por medio de un segundo conjunto de trayectos de señal de 

recepción/transmisión.

32. El método de la reivindicación 31, que comprende, además:

formar al menos un haz directo de usuario para proporcionar el servicio de 

comunicaciones en al menos una de las áreas de cobertura de haz directo de usuario 
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mediante el uso de al menos un subconjunto del primer conjunto de señales de 

enlace ascendente directo y al menos un subconjunto del segundo conjunto de 

señales de enlace ascendente directo.

33. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 31-32, caracterizado 

además porque el área de cobertura de usuario comprende una primera área de cobertura de usuario 

y una segunda área de cobertura de usuario y comprende además la formación de un primer conjunto 

de haces de usuario para proporcionar el servicio de comunicaciones en la primera área de cobertura 

de usuario desde el primer conjunto de señales de enlace ascendente directo y la formación de un 

segundo conjunto de haces de usuario para proporcionar el servicio de comunicaciones en la segunda 

área de cobertura de usuario desde el segundo conjunto de señales de enlace ascendente directo.

34. El método de la reivindicación 33, caracterizado además porque el área de nodos 

de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso está al menos parcialmente dentro de 

la segunda área de cobertura de usuario, y el área de nodos de acceso correspondiente del segundo 

clúster de nodos de acceso está al menos parcialmente dentro de la segunda área de cobertura de usuario.

35. El método de la reivindicación 33, caracterizado además porque el área de 

nodos de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso está fuera de la primera 

área de cobertura de un usuario, y el área de nodos de acceso correspondiente del segundo clúster 

de nodos de acceso está fuera de la segunda área de cobertura de usuario.

36. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 34-35, caracterizado 

además porque el área de nodos de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso 

está al menos parcialmente dentro de la segunda área de cobertura de usuario.

37. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 25-30, que comprende, 

además:

acoplar selectivamente las entradas de los trayectos de señal de 

recepción/transmisión a un primer arreglo (3415a) de elementos de antena 

constituyentes de enlace de alimentador cooperativos (3416b) asociado con 

un primer clúster de nodos de acceso d durante un primer período de tiempo; 

y

acoplar selectivamente las entradas de los trayectos de señal de 

recepción/transmisión a un segundo arreglo (3415b) de elementos de antena 

constituyentes de enlace de alimentador cooperativos (3416b) asociado con 

un segundo clúster de nodos de acceso durante un segundo período de 

tiempo.

38. El método de la reivindicación 37, caracterizado además porque la transmisión 

comprende:
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transmitir, durante el primer período de tiempo, un primer conjunto de señales 

de enlace ascendente directo desde el primer clúster de nodos de acceso para 

formar un primer conjunto de haces directos de usuario para proporcionar el 

servicio de comunicaciones durante el primer período de tiempo; y

recibir, durante el segundo período de tiempo, un segundo conjunto de 

señales de enlace ascendente directo desde el segundo clúster de nodos de 

acceso para formar un segundo conjunto de haces directos de usuario para 

proporcionar el servicio de comunicaciones dentro del área de cobertura de 

usuario durante el segundo período de tiempo.

39. El método de la reivindicación 37, caracterizado además porque el área de 

cobertura de usuario comprende una primera área de cobertura de usuario, y una segunda área 

de cobertura de usuario, y comprende, además:

acoplar selectivamente salidas de los trayectos de señal de 

recepción/transmisión a un primer arreglo (3425a) de elementos de antena 

constituyentes de enlace de usuario cooperativos (3429a) asociado con la 

primera área de cobertura de usuario durante el primer período de tiempo; y

acoplar selectivamente salidas de los trayectos de señal de 

recepción/transmisión a un segundo arreglo (3425b) de elementos de antena 

constituyentes de enlace de usuario cooperativos (3429b) asociado con la 

segunda área de cobertura de usuario durante el segundo período de tiempo.

40. El método de la reivindicación 39, que comprende, además, un primer modo de 

conmutación y un segundo modo de conmutación, el primer modo de conmutación acopla el primer 

arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de alimentador cooperativos al primer 

arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos a través de 

trayectos de señal de recepción/transmisión, y el segundo modo de conmutación acopla el segundo 

arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de alimentador cooperativos con el segundo 

arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos a través de 

trayectos de señal de recepción/transmisión.

41. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 39-40, caracterizado 

además porque la transmisión comprende:

transmitir, durante el primer período de tiempo, un primer conjunto de señales 

de enlace ascendente directo desde el primer clúster de nodos de acceso para 

formar un primer conjunto de haces directos de usuario para proporcionar el 

servicio de comunicaciones dentro de la primera área de cobertura de usuario 

durante el primer período de tiempo; y
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transmitir, durante el segundo período de tiempo, un segundo conjunto de 

señales de enlace ascendente directo desde el segundo clúster de nodos de 

acceso para formar un segundo conjunto de haces directos de usuario para 

proporcionar el servicio de comunicaciones dentro de la segunda área de 

cobertura de usuario durante el segundo período de tiempo.

42. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 39-41, caracterizado 

además porque la primera área de cobertura de usuario no se superpone con el área de nodos de 

acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso y la segunda área de cobertura de 

usuario no se superpone con el área de nodos de acceso correspondiente del segundo clúster de 

nodos de acceso.

43. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 39-42, caracterizado 

además porque el área de nodos de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso 

está al menos parcialmente dentro de la segunda área de cobertura de un usuario, y el área de 

nodos de acceso correspondiente del segundo clúster de nodos de acceso está por lo menos 

parcialmente dentro del primer usuario del área de cobertura.

44. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 39-43, que comprende, 

además:

transmitir, durante el primer período de tiempo, el primer conjunto de señales 

de enlace ascendente directo desde los nodos de acceso del primer clúster de 

nodos de acceso sobre un primer rango de ancho de banda; y

retransmitir, mediante el primer arreglo de elementos de antena 

constituyentes de enlace de usuario cooperativos, el primer conjunto de 

señales de enlace ascendente directo a las terminales de usuario dentro de la 

primera área de cobertura de usuario por el primer rango de ancho de banda.

45. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 25-44, que comprende, 

además:

recibir, por un receptor (4002) en cada uno de los nodos de acceso, una señal 

de enlace descendente de retorno (527) del relé de extremo a extremo 

respectiva, cada una de señales de enlace descendente de retorno respectivas 

comprende un compuesto de las señales de enlace ascendente de retorno (525) 

transmitidas desde terminales de usuario y retransmitidas por al menos un 

subconjunto de trayectos de señal de recepción/transmisión del relé de extremo 

a extremo para formar una señal de retorno compuesta (907);

generar una matriz de ponderación de haz de retorno (937) para la formación 

de haces de extremo a extremo de las transmisiones desde las áreas de 
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cobertura de haz de retorno de usuario a los nodos de acceso a través del relé 

de extremo a extremo; y

obtener señales de haz de retorno (915) respectivas para las áreas de 

cobertura de haz de retorno de usuario en base a un producto matricial de la 

matriz de ponderación de haz de retorno y un vector de las señales de retorno 

compuestas respectivas, caracterizado porque las señales de retorno 

compuestas respectivas se corrigen para la sincronización y fase de los 

retardos de trayectos respectivos y los desplazamientos de fase entre el relé 

de extremo a extremo y los nodos de acceso.

46. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 25-45, que comprende, 

además:

distribuir las señales directas específicas de nodos de acceso a los nodos de 

acceso para cada uno de los clústeres de nodos de acceso.

47. Un sistema (502) para proporcionar un servicio de comunicaciones a las 

terminales de usuario (517) distribuidas geográficamente sobre un área de cobertura de usuario 

(519) a través de un relé de extremo a extremo (503, 1202, 1502, 3403) que comprende trayectos 

de señal de recepción/transmisión (3430), que comprende:

clústeres de nodos de acceso, caracterizado porque cada clúster de nodos de 

acceso se asocia a una correspondiente área de nodos de acceso (3450), y en 

donde cada uno de los clústeres de nodos de acceso comprenden:

nodos de acceso (515) distribuidos geográficamente dentro del área de 

nodos de acceso correspondiente, cada una de los nodos de acceso 

comprende un receptor (4002) que recibe una señal de enlace descendente 

de retorno (527) del relé de extremo a extremo respectiva, cada una de las 

señales de enlace descendente de retorno respectivas comprende un 

compuesto de señales de enlace ascendente de retorno (525) transmitidas 

desde terminales de usuario y retransmitidas por al menos un subconjunto 

de trayectos de señal de recepción/transmisión del relé de extremo a 

extremo para formar una señal de retorno compuesta (907);

un generador de ponderación de haz (910, 935) que genera una matriz de 

ponderación de haz (937) de retorno para la formación de haces de extremo a 

extremo de transmisiones desde las áreas de cobertura de haz de retorno de 

usuario a los clústeres de nodos de acceso a través del relé de extremo a 

extremo, en donde la matriz de ponderación de haz directo tiene en cuenta 

trayectos inducidos por el relé de extremo a extremo en los trayectos del enlace 

ascendente de la señal inalámbrica hasta el relé de extremo a extremo y los 
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trayectos del enlace descendente de la señal inalámbrica que bajan desde el 

relé de extremo a extremo; y

un formador de haces de retorno (513, 531) acoplado con el generador de 

ponderación de haz, el formador de haz de retorno comprende un multiplicador de 

matriz que obtiene las señales de haz de retorno (915)  respectivas para las áreas 

de cobertura de haz de retorno de usuario en base a un producto matricial de la 

matriz de ponderación de haz de retorno y un vector de las señales de retorno 

compuestas respectivas, en donde las señales de retorno compuestas respectivas 

se corrigen para la sincronización y fase de los retardos de trayectos respectivos y 

los desplazamientos de fase entre el relé de extremo a extremo y los nodos de 

acceso.

48. El sistema de la reivindicación 47, caracterizado además porque cada una de las 

áreas de nodos de acceso no se superpone con todas las otras áreas de nodos de acceso.

49. El sistema de la reivindicación 47, caracterizado además porque al menos un 

área de nodos de acceso se superpone al menos parcialmente con al menos otra área de nodos de 

acceso.

50. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 47-49, caracterizado 

además porque al menos una de las áreas de nodos de acceso se superpone al menos parcialmente 

con el área de cobertura de usuario.

51. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 47-49, caracterizado 

además porque al menos una de las áreas de nodos de acceso no se superpone con el área de 

cobertura de usuario.

52. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 47-51, caracterizado 

además porque al menos un nodo de acceso se dispone sobre una plataforma móvil.

53. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 47-52, caracterizado 

además porque un primer clúster de nodos de acceso recibe un primer conjunto de señales de enlace 

descendente de retorno correspondiente a las señales de enlace ascendente de retorno transportadas 

a través de un primer conjunto de trayectos de señal de recepción/transmisión y un segundo clúster 

de nodos de acceso recibe un segundo conjunto de señales de enlace descendente de retorno 

correspondiente a las señales de enlace ascendente de retorno transportadas a través de un segundo 

conjunto de trayectos de señal de recepción/transmisión.

54. El sistema de la reivindicación 53, caracterizado además porque el primer 

conjunto de señales de enlace descendente de retorno y el segundo conjunto de señales de enlace 

descendente de retorno contribuyen ambos a lograr la formación de al menos un haz de retorno de 

usuario asociado con al menos una de las áreas de cobertura de haz de retorno de usuario.
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55. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 53-54, caracterizado 

además porque las entradas del primer conjunto de los trayectos de señal de recepción/transmisión 

se acoplan con unos primeros elementos de antena (3426a)  de un subsistema de antena de enlace 

de usuario (3420) del relé de extremo a extremo y las entradas del segundo conjunto de los 

trayectos de señal de recepción/transmisión se acoplan con unos segundos elementos de la antena 

(3426b) del subsistema de antena de enlace de usuario.

56. El sistema de la reivindicación 55, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena son un primer subconjunto de elementos de antena de un arreglo (3425) de 

elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos, y los segundos elementos 

de antena son un segundo subconjunto de elementos de antena del arreglo de elementos de antena 

constituyentes de enlace de usuario cooperativos.

57. El sistema de la reivindicación 56, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena y los segundos elementos de antena están dispuestas en un patrón de 

alimentación intercalado dentro del arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de 

usuario cooperativos.

58. El sistema de la reivindicación 55, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena son un primer arreglo (3425a) de elementos de antena constituyentes de 

enlace de usuario cooperativos, y los segundos elementos de antena son un segundo arreglo 

(3425b) de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos.

59. El sistema de la reivindicación 58, caracterizado además porque el área de 

cobertura de usuario comprende una primera área de cobertura de usuario y una segunda área de 

cobertura, el primer arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos 

está asociado con la primera área de cobertura de usuario, y el segundo arreglo de elementos de antena 

constituyentes de enlace de usuario cooperativos está asociado con la segunda área de cobertura de 

usuario.

60. El sistema de la reivindicación 59, caracterizado además porque el área de los 

nodos de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso está dentro de la primera 

área de cobertura de usuario, y el área de nodos de acceso correspondiente del segundo clúster 

de nodos de acceso está dentro de la segunda área de cobertura de usuario.

61. El sistema de la reivindicación 59, caracterizado además porque el área de 

nodos de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso está fuera de la primera 

área de cobertura de un usuario, y el área de nodos de acceso correspondiente del segundo clúster 

de nodos de acceso está fuera de la segunda área de cobertura de usuario.

62. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 60-61, caracterizado 

además porque el área de nodos de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso 

está dentro de la segunda área de cobertura de usuario.
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63. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 47-52, caracterizado 

además porque los trayectos de señal de recepción/transmisión se acoplan selectivamente a través 

de un primer conjunto de conmutadores (4010a) a uno de un primer arreglo (3415a) de elementos 

de antena constituyentes de enlace de alimentador cooperativos (3419a) para transmitir un primer 

conjunto de señales de enlace descendente de retorno a un primer clúster de nodos de acceso o un 

segundo arreglo (3415b) de elementos de antena constituyentes de enlace de alimentador 

cooperativos (3419b) para transmitir un segundo conjunto de señales de enlace descendente de 

retorno a un segundo clúster de nodos de acceso.

64. El sistema de la reivindicación 63, caracterizado además porque el área de 

cobertura de usuario comprende una primera área de cobertura de usuario y una segunda área de 

cobertura de usuario, y en donde los trayectos de señal de recepción/transmisión se acoplan 

selectivamente a través de un segundo conjunto de conmutadores  (4010b) a uno de un primer arreglo 

(3425a) de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos (3426a) asociado 

con la primera área de cobertura de usuario o un segundo arreglo de elementos (3425b) de antena 

constituyentes de enlace de usuario cooperativos (3426b) asociado con la segunda área de cobertura 

de usuario.

65. El sistema de la reivindicación 64, caracterizado además porque el primer 

clúster de nodos de acceso se asocia con la primera área de cobertura de usuario, y el segundo 

clúster de nodos de acceso se asocia con la segunda área de cobertura de usuario.

66. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 64-65, caracterizado 

además porque el primer y segundo conjunto de conmutadores incluye un primer modo de 

conmutación y un segundo modo de conmutación, el primer modo de conmutación acopla el primer 

arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de alimentador cooperativos al primer 

arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos a través de 

trayectos de señal de recepción/transmisión, y el segundo modo de conmutación acopla el segundo 

arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de alimentador cooperativos al segundo 

arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos a través de 

trayectos de señal de recepción/transmisión.

67. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 64-66, caracterizado 

además porque la primera área de cobertura de usuario no se superpone con el área de nodos de 

acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso y la segunda área de cobertura de 

usuario no se superpone con el área de nodo de acceso correspondiente del segundo clúster de 

nodos de acceso.

68. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 64-67, caracterizado 

además porque el área de nodos de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso 
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está dentro de la segunda área de cobertura de usuario, y el área de nodos de acceso correspondiente 

del segundo clúster de nodos de acceso está dentro de la primera área de cobertura de usuario.

69. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 47-68, que comprende, 

además:

una red de distribución (518) que obtiene las señales de retorno compuestas 

respectivas de los nodos de acceso para cada uno de los clústeres de nodos de 

acceso.

70. Un método para proporcionar un servicio de comunicación a las terminales de 

usuario (517) distribuidas geográficamente sobre un área de cobertura de usuario (519) a través de un 

relé de extremo a extremo (503, 1202, 1502, 3403) que comprende trayectos de señal de 

recepción/transmisión (3430), el método comprende:

recibir, en un conjunto de nodos de acceso (515), señales de enlace descendente 

de retorno (527) respectivas desde el relé de extremo a extremo, cada una de las 

señales de enlace descendente de retorno respectivas comprenden flujos de datos 

de usuario de retorno (535) transmitidos desde terminales de usuario y son 

retransmitidos por el relé de extremo a extremo, para formar una señal de retorno 

compuesta (907), el conjunto de nodos de acceso comprende nodos de acceso 

de al menos un clúster de nodos de acceso, caracterizado porque cada uno de los  

clústeres de nodos de acceso comprende nodos de acceso en ubicaciones 

distribuidas geográficamente dentro de un área correspondiente  de nodos de 

acceso;

identificar una matriz de ponderación de haz de retorno (937) para la formación 

de haces de extremo a extremo de transmisiones desde las áreas de cobertura 

de haz de retorno de usuario al conjunto de nodos de acceso a través del relé 

de extremo a extremo, en donde la matriz de ponderación de haz directo tiene en 

cuenta trayectos inducidos por el relé de extremo a extremo en los trayectos del 

enlace ascendente de la señal inalámbrica hasta el relé de extremo a extremo y los 

trayectos del enlace descendente de la señal inalámbrica que bajan desde el 

relé de extremo a extremo;

aplicar, a cada una de las señales de retorno compuestas respectivas, las 

ponderaciones de formación de haces respectivos de la matriz de ponderación 

de haz de retorno para obtener unas respectivas señales de retorno 

compuestas ponderadas asociadas con cada una de las áreas de cobertura de 

haz de retorno de usuario; y

combinar, para la cada una de las áreas de cobertura de haz de retorno de 

usuario, las respectivas señales de retorno compuestas ponderadas para 
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obtener una señal de haz de retorno asociada con la cada una de las áreas de 

cobertura de haz de retorno de usuario, en donde las respectivas señales de 

retorno compuestas ponderadas se corrigen para compensar los retardos de 

trayectos respectivos y los desplazamientos de fase entre el relé de extremo 

a extremo y el conjunto de nodos de acceso antes de la combinación.

71. El método de la reivindicación 70, caracterizado además porque cada una de 

las áreas de nodos de acceso no se superpone con otras áreas de nodos de acceso.

72. El método de la reivindicación 70, caracterizado además porque al menos un 

área de nodos de acceso se superpone al menos parcialmente con al menos otra área de nodos de 

acceso.

73. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 70-72, caracterizado 

además porque más de un nodo de acceso se ubican dentro de una de las áreas de cobertura de 

haz directo de usuario.

74. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 70-72, caracterizado 

además porque al menos una de las áreas de nodos de acceso no se superpone con el área de 

cobertura de haz de usuario.

75. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 70-74, caracterizado 

además porque al menos un nodo de acceso se dispone sobre una plataforma móvil.

76. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 70-75, caracterizado 

además porque la recepción comprende:

recibir, en un primer clúster de nodos de acceso de los clústeres de nodos de 

acceso, un primer conjunto de señales de enlace descendente de retorno 

correspondiente a las señales de enlace ascendente de retorno transportadas a 

través de un primer conjunto de los trayectos de señal de recepción/transmisión; 

y

recibir, en un segundo clúster de nodos de acceso de los clústeres de nodos de 

acceso, un segundo conjunto de señales de enlace descendente de retorno 

correspondiente a las señales de enlace ascendente de retorno transportadas a 

través de un segundo conjunto de trayectos de señal de recepción/transmisión;

77. El método de la reivindicación 76, que comprende, además:

formar al menos un haz de retorno de usuario asociado con al menos una de 

las áreas de cobertura de haz de retorno de usuario mediante el uso de al 

menos un subconjunto del primer conjunto de señales de enlace descendente 

de retorno y al menos un subconjunto del segundo conjunto de señales de 

enlace descendente de retorno.
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78. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 76-77, caracterizado 

además porque el área de cobertura de usuario comprende una primera área de cobertura de 

usuario y una segunda área de cobertura de usuario, el método comprende, además:

formar un primer conjunto de haces de retorno de usuario asociados con la 

primera área de cobertura de usuario desde el primer conjunto de señales de 

enlace descendente de retorno y formar un segundo conjunto de haces de 

retorno de usuario asociados con la segunda área de cobertura de usuario 

desde el segundo conjunto de señales de enlace descendente de retorno.

79. El método de la reivindicación 78, caracterizado además porque el área de nodos 

de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso está al menos parcialmente dentro de 

la segunda área de cobertura de usuario, y el área de nodos de acceso correspondiente del segundo 

clúster de nodos de acceso está al menos parcialmente dentro de la segunda área de cobertura de usuario.

80. El método de la reivindicación 78, caracterizado además porque el área de nodos 

de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso está fuera de la primera área de 

cobertura de un usuario, y el área de nodos de acceso correspondiente del segundo clúster de nodos 

de acceso está fuera de la segunda área de cobertura de usuario.

81. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 79-80, caracterizado 

además porque el área de nodos de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso 

está al menos parcialmente dentro de la segunda área de cobertura de usuario.

82. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 70-75, caracterizado 

además porque el área de cobertura de usuario comprende una primera área de cobertura de 

usuario, y una segunda área de cobertura de usuario, y comprende, además:

acoplar selectivamente entradas de los trayectos de señal de 

recepción/transmisión a un primer arreglo (3425a) de elementos de antena 

constituyentes de enlace de usuario cooperativos (3426a) asociado con la 

primera área de cobertura de usuario durante el primer período de tiempo; y

acoplar selectivamente los trayectos de señal de recepción/transmisión a un 

segundo arreglo (3425b) de elementos de antena constituyentes de enlace de 

usuario cooperativos (3426b) asociado con la segunda área de cobertura de 

usuario durante el segundo período de tiempo.

83. El método de la reivindicación 82, caracterizado además porque la recepción 

comprende:

recibir, en un primer clúster de nodos de acceso de los clústeres de nodos de 

acceso durante el primer período de tiempo, un primer conjunto de señales de 

enlace descendente de retorno transportadas a través de los trayectos de 

señal de recepción/transmisión; y
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recibir, en un segundo clúster de nodos de acceso de los clústeres de nodos 

de acceso durante el segundo período de tiempo, un segundo conjunto de 

señales de enlace descendente de retorno transportadas a través de los 

trayectos de señal de recepción/transmisión;

84. El método de la reivindicación 82, que comprende, además:

acoplar selectivamente las salidas de los trayectos de señal de 

recepción/transmisión a un primer arreglo (3415a) de elementos de antena 

constituyentes de enlace de alimentador cooperativos (3419a) asociado con 

un primer clúster de nodos de acceso de los clústeres de nodos de acceso 

durante un primer período de tiempo; y

acoplar selectivamente las salidas de los trayectos de señal de 

recepción/transmisión a un segundo arreglo (3415b) de elementos de antena 

constituyentes de enlace de alimentador cooperativos (3419b) asociado con 

un segundo clúster de nodos de acceso de los clústeres de nodos de acceso 

durante un segundo período de tiempo.

85. El método de la reivindicación 84, que comprende, además, un primer modo 

de conmutación y un segundo modo de conmutación, el primer modo de conmutación acopla el 

primer arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de alimentador cooperativos al 

primer arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos a través 

de trayectos de señal de recepción/transmisión, y el segundo modo de conmutación acopla el 

segundo arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de alimentador cooperativos al 

segundo arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos a través 

de trayectos de señal de recepción/transmisión.

86. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 84-85, caracterizado 

además porque la recepción comprende:

recibir, durante el primer período de tiempo, un primer conjunto de señales 

de enlace descendente de retorno en el primer clúster de nodos de acceso 

para formar un primer conjunto de haces de retorno de usuario asociado con 

la primera área de cobertura de usuario durante el primer período de tiempo; 

y

recibir, durante el segundo período de tiempo, un segundo conjunto de 

señales de retorno desde el segundo clúster de nodos de acceso para formar 

un segundo conjunto de haces de retorno de usuario asociado con la segunda 

área de cobertura de usuario durante el segundo período de tiempo.

87. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 84-86, caracterizado además 

porque la primera área de cobertura de usuario no se superpone con el área de nodos de acceso 
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correspondiente del primer clúster de nodos de acceso y la segunda área de cobertura de usuario no se 

superpone con el área de nodos de acceso correspondiente del segundo clúster de nodos de acceso.

88. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 84-87, caracterizado 

además porque el área de nodos de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso 

está dentro de la segunda área de cobertura de usuario, y el área de nodos de acceso correspondiente 

del segundo clúster de nodos de acceso está dentro de la primera área de cobertura de usuario.

89. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 82-88, que comprende, 

además:

retransmitir el primer conjunto de señales de enlace ascendente de retorno 

desde un primer subconjunto de terminales de usuario en la primera área de 

cobertura de usuario durante el primer período de tiempo sobre un primer 

rango de frecuencias,

caracterizado porque la recepción comprende, además, recibir el primer conjunto 

de señales de enlace descendente de retorno en el primer clúster de nodos de 

acceso durante el primer período de tiempo sobre el primer rango de frecuencias.

90. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 70-89, que comprende, 

además:

obtener las señales de retorno compuestas respectivas de los nodos de acceso 

para cada uno de los clústeres de nodos de acceso.

91. Un método para proporcionar un servicio de comunicación a las terminales de 

usuario (517) distribuidas geográficamente sobre un área de cobertura (519) de usuario a través de un 

relé de extremo a extremo (503, 1202, 1502, 3403) que comprende trayectos de señal de 

recepción/transmisión (3430), el método comprende:

recibir, mediante elementos de recepción constituyentes de enlace de 

alimentador cooperativos (3416), las señales directas de entrada compuestas 

(545) que son superposiciones de señales de enlace ascendente directo  (521) 

transmitidas por un conjunto de nodos de acceso (515), el conjunto de nodos 

de acceso comprende nodos de acceso de al menos un  clúster de nodos de 

acceso, caracterizado porque los clústeres de nodos de acceso comprenden 

nodos de acceso en las ubicaciones distribuidas geográficamente dentro de un 

área correspondiente de áreas de nodos de acceso (3450);

generar señales de enlace descendente directo (512) a partir de las señales directas 

de entrada por medio de trayectos de señal de transmisión/recepción; y

transmitir las señales de enlace descendente directo por elementos de 

transmisión constituyentes de enlace de usuario cooperativos (3429), 
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caracterizado porque las señales de enlace descendente directo se transmiten 

a terminales de usuario y se superponen para formar los haces de usuario.

92. El método de la reivindicación 91, caracterizado además porque:

los elementos de recepción constituyentes de enlace de alimentador 

cooperativos comprenden un primer conjunto de elementos de recepción 

constituyentes de enlace de alimentador cooperativos (3416a) que iluminan un 

primer clúster de nodos de acceso y un segundo conjunto de elementos de 

recepción constituyentes de enlace de alimentador cooperativos (3416b) que 

iluminan un segundo clúster de nodos de acceso.

93. El método de la reivindicación 92, caracterizado además porque el primer 

conjunto de elementos de recepción constituyentes de enlace de alimentador cooperativos recibe 

un primer subconjunto de señales directas de entrada compuestas sobre un primer rango de 

frecuencias y el segundo conjunto de elementos de recepción constituyentes de enlace de 

alimentador cooperativos recibe un segundo subconjunto de señales directas de entrada 

compuestas sobre un segundo rango de frecuencias, y en donde el segundo rango de frecuencias 

no se superpone con el primer rango de frecuencias.

94. El método de la reivindicación 93, caracterizado además porque la generación 

de señales de enlace descendente directo comprende la conversión de frecuencia del primer 

subconjunto de señales directas de entrada compuestas desde el primer rango de frecuencias a un 

tercer rango de frecuencias para obtener un primer subconjunto de señales de enlace descendente 

directo y la conversión de frecuencia del segundo subconjunto de señales directas de entrada 

compuestas desde el segundo rango de frecuencias al tercer rango de frecuencias para obtener un 

segundo subconjunto de señales de enlace descendente directo.

95. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 93-94, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es el mismo que un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

96. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 93-94, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es diferente de un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

97. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 94-96, caracterizado 

además porque un ancho de banda del tercer rango de frecuencias es menor que un ancho de banda 

combinado del primer rango de frecuencias y del segundo rango de frecuencias.

98. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 94-96, caracterizado 

además porque un ancho de banda del tercer rango de frecuencias es el mismo que un ancho de 

banda de al menos uno del primer rango de frecuencias o del segundo rango de frecuencias.
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99. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 92-98, que comprende, 

además:

acoplar selectivamente las entradas de transpondedores de enlace directo a los 

elementos de recepción constituyentes de enlace de alimentador cooperativos 

respectivos tanto del primer conjunto de elementos de recepción constituyentes de 

enlace de alimentador cooperativos o del segundo conjunto de elementos de 

recepción constituyentes de enlace de alimentador cooperativos.

100.  El método de la reivindicación 99, caracterizado además porque los elementos 

de recepción constituyentes de enlace de usuario cooperativos comprenden un primer conjunto de 

elementos de recepción constituyentes de enlace de usuario cooperativos (3492a) que iluminan 

una primera porción del área de cobertura de usuario y un segundo conjunto de elementos de 

recepción constituyentes de enlace de usuario cooperativos (3429b) que iluminan una segunda 

porción del área de cobertura de usuario, y que comprende, además:

acoplar selectivamente las salidas de transpondedores de enlace directo a los 

elementos de transmisión constituyentes de enlace de usuario cooperativos 

respectivos tanto del primer conjunto de elementos de transmisión constituyentes 

de enlace de usuario cooperativos como del segundo conjunto de elementos de 

transmisión constituyentes de enlace de usuario cooperativos.

101. El método de la reivindicación 100, caracterizado además porque el área de 

nodos de acceso correspondiente del primero clúster de nodos de acceso no se superpone con la 

segunda porción del área de cobertura de usuario y el área de nodos de acceso correspondiente 

del segundo clúster de nodos de acceso no se superpone con la primera porción del área de 

cobertura de usuario.

102. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 92-101, caracterizado 

además porque el primer conjunto de elementos de recepción constituyentes de enlace de 

alimentador cooperativos ilumina el primer clúster de nodos de acceso a través de un único reflector 

(5621) y el segundo conjunto de elementos de recepción constituyentes de enlace de alimentador 

cooperativos ilumina el segundo clúster de nodos de acceso a través del único reflector.

103. El método de la reivindicación 102, caracterizado además porque:

el primer conjunto de elementos de recepción constituyentes de enlace de 

alimentador cooperativos y el segundo conjunto de elementos de recepción 

constituyentes de enlace de alimentador cooperativos están dispuestos dentro 

de un único arreglo de elementos de enlace de alimentador (3415).

104. El método de la reivindicación 102, caracterizado además porque:

el primer conjunto de elementos de recepción constituyentes de enlace de 

alimentador cooperativos está dispuesto dentro de un primer arreglo de elementos 
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de enlace de alimentador (3415a) y el segundo conjunto de elementos de recepción 

constituyentes de enlace de alimentador cooperativos están dispuestos dentro de 

un segundo arreglo, separado, de elementos de enlace de alimentador (3415b).

105. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 92-101, caracterizado 

además porque el primer conjunto de elementos de recepción constituyentes de enlace de 

alimentador cooperativos ilumina el primer clúster de nodos de acceso a través de un primer 

reflector (5621a) y el segundo conjunto de elementos de recepción constituyentes de enlace de 

alimentador cooperativos ilumina el segundo clúster de nodos de acceso a través de un segundo 

reflector.

106. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 92-101, caracterizado 

además porque el primer conjunto de elementos de recepción constituyentes de enlace de 

alimentador cooperativos ilumina el primer clúster de nodos de acceso a través de una primera 

porción de un reflector compuesto (5721) y el segundo conjunto de elementos de recepción 

constituyentes de enlace de alimentador cooperativos ilumina el segundo clúster de nodos de 

acceso a través de una segunda porción del reflector compuesto.

107. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 92-101, que comprende, 

además:

cambiar una dirección de iluminación de al menos uno del primer conjunto de 

elementos de recepción constituyentes de enlace de alimentador cooperativos 

o del segundo conjunto de elementos de recepción constituyentes de enlace 

de alimentador cooperativos en respuesta a un cambio en la ubicación de un 

área de nodos de acceso correspondiente de al menos un clúster de nodos de 

acceso.

108. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 91-107, caracterizado 

además porque al menos una porción de al menos un clúster de nodos de acceso está fuera del área 

de cobertura del usuario.

109.Un sistema (502) para proporcionar un servicio de comunicaciones a las 

terminales de usuario (517) distribuidas geográficamente sobre un área de cobertura de usuario 

(519) a través de un relé de extremo a extremo (503, 1202, 1502, 3403) que comprende trayectos 

de señal de recepción/transmisión (3430), que comprende:

medios para recibir las señales directas de entrada compuestas (545) que son 

superposiciones de señales de enlace ascendente directo (521) transmitidas 

por un conjunto de nodos de acceso (515), el conjunto de nodos de acceso 

comprende los nodos de acceso de al menos un clúster de nodos de acceso, 

caracterizado porque cada uno de los clústeres de nodos de acceso comprende 
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nodos de acceso en ubicaciones distribuidas geográficamente dentro de una 

correspondiente área de nodos de acceso (3450).

medios para generar señales de enlace descendente directo (512) a partir de 

las señales directas de entrada compuestas; y

medios para transmitir señales de enlace descendente directo a terminales de 

usuario en donde las señales de enlace descendente directo se superponen 

para formar los haces de usuario.

110. El sistema de la reivindicación 109, caracterizado además porque los medios 

para la recepción comprenden, además:

primeros medios para recibir las señales directas de entrada compuestas 

transmitidas por un primer clúster de nodos de acceso; y

segundos medios para recibir las señales directas de entrada compuestas 

transmitidas por un segundo clúster de nodos de acceso.

111. El sistema de la reivindicación 110, caracterizado además porque:

los primeros medios de recepción reciben un primer subconjunto de señales 

directas de entrada compuestas sobre un primer rango de frecuencias; y

los segundos medios para recibir reciben un segundo subconjunto de señales 

directas de entrada compuestas por un segundo rango de frecuencias, y en 

donde el segundo rango de frecuencias no se superpone con el primer rango 

de frecuencias.

112. El sistema de la reivindicación 111, caracterizado además porque el medio para 

generar las señales de enlace descendente directo comprende:

primeros medios para la conversión de frecuencia que convierte en frecuencia 

el primer subconjunto de señales directas de entrada compuestas desde el 

primer rango de frecuencias para obtener un primer subconjunto de señales de 

enlace descendente directo sobre un tercer rango de frecuencias;

segundos medios para la conversión de frecuencia que convierte en frecuencia el 

segundo subconjunto de señales directas de entrada compuestas desde el segundo 

rango de frecuencias para obtener un segundo subconjunto de señales de enlace 

descendente directo por el tercer rango de frecuencias.

113. El sistema de la reivindicación 112, caracterizado además porque un ancho de 

banda del primer rango de frecuencias es el mismo que un ancho de banda del segundo rango de 

frecuencias.

114. El sistema de la reivindicación 112, caracterizado además porque un ancho de 

banda del primer rango de frecuencias es diferente de un ancho de banda de segundo rango de 

frecuencias.
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115. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 112-114, caracterizado 

además porque un ancho de banda del tercer rango de frecuencias es menor que un ancho de banda 

combinado del primer rango de frecuencias y del segundo rango de frecuencias.

116. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 112-114, caracterizado 

además porque un ancho de banda del tercer rango de frecuencias es el mismo que un ancho de 

banda de por lo menos uno del primer rango de frecuencias o del segundo rango de frecuencias.

117. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 110-116, que comprende, 

además:

medios para acoplar selectivamente entradas de los medios para generar las 

señales de enlace descendente directo a los primeros medios de recepción o 

los segundos medios de recepción.

118. El sistema de la reivindicación 117, caracterizado además porque el medio de 

transmisión transmite selectivamente las señales de enlace descendente a una primera porción de 

la cobertura de usuario o a una segunda porción del área de cobertura de usuario.

119. El sistema de la reivindicación 118, caracterizado además porque el área de 

nodos de acceso correspondiente del primer clúster de nodos de acceso no se superpone con la 

segunda porción del área de cobertura de usuario y el área de nodos de acceso correspondiente 

del segundo clúster de nodos de acceso no se superpone con la primera porción del área de 

cobertura de usuario.

120. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 109-119, que comprende, 

además:

medios para cambiar una dirección de iluminación de al menos uno del primer 

medio de recepción o del segundo medio de recepción para la recepción en 

respuesta a un cambio en la ubicación de un área de nodos de acceso 

correspondiente de al menos uno de los clústeres de nodos de acceso.

121. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 109-119, caracterizado 

además porque al menos una porción de al menos uno de los clústeres de nodos de acceso están 

fuera del área de cobertura del usuario.

122. Un método para proporcionar un servicio de comunicación a las terminales de 

usuario (517) distribuidas geográficamente sobre un área de cobertura de usuario (519) a través de un 

relé de extremo a extremo (503, 1202, 1502, 3403) que comprende trayectos de señal de 

recepción/transmisión (3426), el método comprende:

recibir las señales de enlace ascendente de retorno (525) mediante elementos 

de recepción constituyentes de enlace de usuario cooperativos (3426) desde al 

menos parte de terminales de usuario, en donde las señales de enlace 
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ascendente de retorno son una composición superpuesta de las señales de 

enlace ascendente de retorno;

generar señales de enlace descendente de retorno (527) desde las señales de 

enlace ascendente de retorno recibidas; y

transmitir las señales de enlace descendente de retorno por unos elementos 

de transmisión constituyentes de enlace de alimentador cooperativos (3419) 

a un conjunto de nodos de acceso (515), el conjunto de nodos de acceso 

comprende los nodos de acceso de clústeres de nodos de acceso, 

caracterizado porque cada uno de los clúster de nodos de acceso comprende 

nodos de acceso en ubicaciones distribuidas geográficamente dentro de 

correspondientes áreas de nodos de acceso, en donde las señales de enlace 

descendente de retorno se superponen para contribuir a formar haces de 

usuario de retorno.

123. El método de la reivindicación 122, caracterizado además porque:

los elementos de transmisión constituyentes de enlace de alimentador 

cooperativos comprenden un primer conjunto de elementos de transmisión 

constituyentes de enlace de alimentador cooperativos (3419a) que iluminan un 

primer clúster de nodos de acceso y un segundo conjunto de elementos de 

transmisión constituyentes de enlace de alimentador cooperativos (3419b) que 

ilumina un segundo clúster de nodos de acceso.

124. El método de la reivindicación 123, caracterizado además porque el primer 

conjunto de elementos de transmisión constituyentes de enlace de alimentador cooperativos 

transmite un primer subconjunto de señales de enlace descendente de retorno por un primer rango 

de frecuencias y el segundo conjunto de elementos de transmisión constituyentes de enlace de 

alimentador cooperativos transmite un segundo subconjunto de señales de enlace descendente de 

retorno por un segundo rango de frecuencias, y en donde el segundo rango de frecuencias no se 

superpone con el primer rango de frecuencias.

125. El método de la reivindicación 124, caracterizado además porque la generación 

de señales de enlace descendente de retorno comprende la conversión en frecuencia de un primer 

subconjunto de señales de enlace ascendente de retorno desde un tercer rango de frecuencias al primer 

rango de frecuencias para obtener el primer subconjunto de señales de enlace descendente de retorno 

y la conversión en frecuencia de un segundo subconjunto de señales de enlace ascendente de retorno 

desde el tercer rango de frecuencias al segundo rango de frecuencias para obtener el segundo 

subconjunto de señales de enlace descendente de retorno.
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126. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 124-125, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es el mismo que un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

127. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 124-125, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es diferente de un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

128. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 125-127, caracterizado 

además porque un ancho de banda del tercer rango de frecuencias es menor que un ancho de banda 

combinado del primer rango de frecuencias y el segundo rango de frecuencias.

129. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 125-127, caracterizado 

además porque un ancho de banda del tercer rango de frecuencias es el mismo que un ancho de 

banda de al menos uno del primer rango de frecuencias o del segundo rango de frecuencias.

130. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 123, que comprende, además:

acoplar selectivamente las salidas de transpondedores de enlace de retorno a los 

elementos de transmisión constituyentes de enlace de alimentador cooperativos 

respectivos tanto del primer conjunto de elementos de transmisión constituyentes 

de enlace de alimentador cooperativos como del segundo conjunto de elementos 

de transmisión constituyentes de enlace de alimentador cooperativos.

131. El método de la reivindicación 130, caracterizado además porque los 

elementos de recepción constituyentes de enlace de usuario cooperativos  comprenden un primer 

conjunto de elementos de recepción constituyentes de enlace de usuario cooperativos (3426a) que 

iluminan una primera porción del área de cobertura de usuario y un segundo conjunto de elementos 

de recepción constituyentes de enlace de usuario cooperativos (3426b) que iluminan una segunda 

porción del área de cobertura de usuario, y que comprende, además:

acoplar selectivamente las entradas de los transpondedores de enlace de retorno a 

los elementos de recepción constituyentes de enlace de usuario cooperativos 

respectivos tanto del primer conjunto de elementos de recepción constituyentes de 

enlace de usuario cooperativos como del segundo conjunto de elementos de 

recepción constituyentes de enlace de usuario cooperativos.

132. El método de la reivindicación 131, caracterizado además porque el área de 

nodos de acceso correspondiente del primero clúster de nodos de acceso no se superpone con la 

segunda porción del área de cobertura de usuario y el área de nodos de acceso correspondiente 

del segundo clúster de nodos de acceso no se superpone con la primera porción del área de 

cobertura de usuario.

133. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 123-132, caracterizado 

además porque el primer conjunto de elementos de transmisión constituyentes de enlace de 
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alimentador cooperativos ilumina el primer clúster de nodos de acceso a través de un único reflector 

(5621) y el segundo conjunto de elementos de transmisión constituyentes de enlace de alimentador 

cooperativos ilumina el segundo clúster de nodos de acceso a través del único reflector.

134. El método de la reivindicación 133, caracterizado además porque:

el primer conjunto de elementos de transmisión constituyentes de enlace de 

alimentador cooperativos y el segundo conjunto de elementos de transmisión 

constituyentes de enlace de alimentador cooperativos están dispuestos dentro 

de un único arreglo de elementos de enlace de alimentador (3415).

135. El método de la reivindicación 133, caracterizado además porque:

el primer conjunto de elementos de transmisión constituyentes de enlace de 

alimentador cooperativos está dispuesto dentro de un primer arreglo de 

elementos de enlace de alimentador (3415a) y el segundo conjunto de 

elementos de transmisión constituyentes de enlace de alimentador 

cooperativos están dispuestos dentro de un segundo arreglo de elementos de 

enlace de alimentador (3415b), separado.

136. El método de la reivindicación 123, caracterizado además porque el primer 

conjunto de elementos de transmisión constituyentes de enlace de alimentador cooperativos 

ilumina el primer clúster de nodos de acceso a través de un primer reflector (5621a) y el segundo 

conjunto de elementos de transmisión constituyentes de enlace de alimentador cooperativos 

ilumina el segundo clúster de nodos de acceso a través del segundo reflector (5621b).

137. El método de la reivindicación 123, caracterizado además porque el primer 

conjunto de elementos de transmisión constituyentes de enlace de alimentador cooperativos ilumina 

el primer clúster de nodo de acceso por medio de una primera porción de un compuesto del reflector 

(5721) y el segundo conjunto de elementos de transmisión constituyentes de enlace de alimentador 

ilumina la segunda fase de clústeres de nodo de acceso por medio de una segunda porción del 

reflector compuesto.

138. El método de la reivindicación 123, que comprende, además:

cambiar una dirección de iluminación de al menos uno del primer conjunto de 

elementos de transmisión constituyentes de enlace de alimentador 

cooperativos o del segundo conjunto de elementos de transmisión 

constituyentes de enlace de alimentador cooperativos en respuesta a un 

cambio en la ubicación de un área de nodos de acceso correspondiente de al 

menos un clúster de nodos de acceso.

139. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 123-138, caracterizado 

además porque al menos una porción de al menos un clúster de nodo de acceso está fuera del 

área de cobertura del usuario.



GPA-362627-v1                           

140. Un sistema (502) para proporcionar un servicio de comunicaciones a las 

terminales de usuario (517) distribuidas sobre un área de cobertura de usuario (519) a través de un 

relé de extremo a extremo (503, 1202, 1502, 3403) que comprende trayectos de señal de 

recepción/transmisión (3430), el sistema comprende:

medios para recibir señales de enlace ascendente de retorno (527) desde al 

menos parte de las terminales de usuario;

medios para generar señales de enlace descendente de retorno (515) desde 

las señales de enlace ascendente de retorno recibidas; y

medios para transmitir las señales de enlace descendente de retorno a un 

conjunto de nodos de acceso, el conjunto de nodos de acceso comprende los 

nodos de acceso de al menos uno de los clústeres de nodos de acceso, 

caracterizado porque cada uno de los clústeres de nodos de acceso comprende 

nodos de acceso en ubicaciones distribuidas geográficamente dentro de las 

correspondientes áreas de nodos de acceso (3450).

141. El sistema de la reivindicación 140, caracterizado además porque los medios 

para la transmisión comprenden:

primeros medios de transmisión para transmitir a un primero los clústeres de nodos 

de acceso; y

segundos medios de transmisión para transmitir a un segundo de los clústeres 

de nodos de acceso.

142. El sistema de la reivindicación 141, que comprende, además:

medios de reflexión para reflejar señales de enlace descendente desde el primer y 

segundo medios de transmisión,

en donde el primer medio transmisor ilumina el primero de los clústeres de 

nodos de acceso a través de los medios de reflexión y el segundo medio de 

transmisión ilumina el segundo de los clústeres de nodos de acceso a través 

de los medios de reflexión.

143. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 141-142, que comprende, 

además:

medios para acoplar selectivamente las salidas de los medios para generar señales 

de enlace descendente de retorno a los medios respectivos para transmitir al 

primero de los clústeres de nodos de acceso o medios para transmitir al segundo 

de los clústeres de nodos de acceso.

144. El sistema de la reivindicación 143, caracterizado además porque los medios de 

recepción adicionales comprenden primeros medios de recepción para iluminar una primera porción 

del área de cobertura de usuario y segundos medios de recepción para iluminar una segunda porción 
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del área de cobertura de usuario, y en donde los medios para el acoplamiento selectivo comprenden, 

además:

medios para acoplar selectivamente las entradas de los medios para generar 

señales de enlace descendente de retorno a los medios respectivos para 

iluminar la primera porción del área de cobertura de usuario y medios para 

iluminar la segunda porción del área de cobertura de usuario.

145. El sistema de la reivindicación 144, caracterizado además porque el área de 

nodos de acceso correspondiente del primero de los clústeres de nodos de acceso no se superpone 

con la segunda porción del área de cobertura de usuario y el área de nodos de acceso 

correspondiente del segundo de los clústeres de nodos de acceso no se superpone con la primera 

porción del área de cobertura de usuario.

146. El sistema de la reivindicación 141, que comprende, además:

un primer medio para reflejar al menos una de las señales de enlace 

descendente de retorno hacia el primero de los clústeres de nodos de acceso; y

un segundo medio para reflejar al menos una de las señales de enlace 

descendente de retorno hacia el segundo de los clústeres de nodos de acceso.

147. El sistema de la reivindicación 141, que comprende, además:

medios para reflejar, caracterizado además porque una primera porción de los 

medios para reflejar dirige las primeras señales entre un arreglo de elementos 

de enlace de alimentador (3415) y un primero de los clústeres de nodos de 

acceso y una segunda porción de los medios para reflejar dirige las segundas 

señales entre el arreglo de elementos de enlace de alimentador y un segundo 

de los clústeres de nodos de acceso.

148. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 140-147, que comprende, 

además:

medios para cambiar una dirección de iluminación de los medios de transmisión 

en respuesta a un cambio en la ubicación de un área de nodos de acceso 

correspondiente de al menos uno de los clústeres de nodos de acceso.

149. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 140-148, caracterizado 

además porque al menos una porción de al menos uno de los clústeres de nodo de acceso está 

fuera del área de cobertura de usuario.

150. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado porque los clústeres de nodos 

de acceso comprenden: 

un primer clúster de nodos de acceso que comprende primeros nodos de 

acceso, caracterizado porque los primeros nodos de acceso obtienen un primer 

subconjunto de las señales directas específicas del nodo de acceso y 
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transmiten un primer conjunto de señales de enlace ascendente directo por 

un primer rango de frecuencias al relé de extremo a extremo basado en el 

primer subconjunto de las señales directas específicas del nodo de acceso; y

un segundo clúster de nodos de acceso que comprende segundos nodos de 

acceso, caracterizado porque los segundos nodos de acceso obtiene un segundo 

subconjunto de las señales directas específicas del nodo de acceso y transmiten 

un segundo conjunto de señales de enlace ascendente directo por un segundo 

rango de frecuencias al relé de extremo a extremo basado en el segundo 

subconjunto de señales directas específicas del nodo de acceso, caracterizado 

porque el segundo rango de frecuencias no se superpone con el primer rango de 

frecuencias.

151. El sistema de la reivindicación 150, caracterizado además porque los primeros nodos 

de acceso del primer clúster de nodos de acceso se distribuyen geográficamente dentro de una primera 

área de nodos de acceso y los segundos nodos de acceso del segundo clúster de nodos de acceso se 

distribuye geográficamente dentro de una segunda área de nodos de acceso.

152. El sistema de la reivindicación 151, caracterizado además porque la primera 

área de nodos de acceso no se superpone con la segunda área de nodos de acceso.

153. El sistema de la reivindicación 151, caracterizado además porque la primera área 

de nodos de acceso se superpone al menos parcialmente con la segunda área de nodos de acceso.

154. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 151-153, caracterizado 

además porque al menos una de la primera y la segunda áreas de nodos de acceso se superpone al 

menos parcialmente con el área de cobertura de usuario.

155. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 151-154, caracterizado 

además porque al menos una de la primera o la segunda área de nodos de acceso no se superpone 

con el área de cobertura de usuario.

156. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 150-155, caracterizado 

además porque el primer conjunto de señales de enlace ascendente directo se transporta a través de 

un primer conjunto de trayectos de señal de recepción/transmisión del relé de extremo a extremo y el 

segundo conjunto de señales de enlace ascendente directo se transporta a través de un segundo 

conjunto de trayectos de señales de recepción/transmisión del relé de extremo a extremo.

157. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 150-156, caracterizado 

además porque el primer conjunto de señales de enlace ascendente directo y el segundo conjunto 

de señales de enlace ascendente directo contribuyen a formar al menos un haz directo de usuario 

asociado a al menos una de las áreas de cobertura de haz directo de usuario.
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158. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 156-157, caracterizado además 

porque el primer conjunto de los trayectos de señal de recepción/transmisión se acoplan a primeros 

elementos de antena (3426a) de un subsistema de antena de enlace de usuario (3420) del relé de extremo 

a extremo y el segundo conjunto de trayectos de señal de recepción/transmisión se acoplan a segundos 

elementos de antena del subsistema de antena de enlace de usuario.

159. El sistema de la reivindicación 158, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena son un primer subconjunto de elementos de antena de un arreglo (3425) de 

elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos, y los segundos elementos 

de antena son un segundo subconjunto de elementos de antena del arreglo de elementos de antena 

constituyentes de enlace de usuario cooperativos.

160. El sistema de la reivindicación 159, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena y los segundos elementos de antena están dispuestas en un patrón de 

alimentación intercalado dentro del arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de 

usuario cooperativos.

161. El sistema de la reivindicación 158, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena son un primer arreglo (3425a) de elementos de antena constituyentes de 

enlace de usuario cooperativos, y los segundos elementos de antena son un segundo arreglo 

(3425b) de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos.

162. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 158-161, caracterizado 

además porque el número de primeros elementos de la antena es diferente del número de segundos 

elementos de la antena.

163. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 150-162, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es el mismo que el ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

164. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 150-162, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es diferente de un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

165. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 150-164, caracterizado 

además porque:

los primeros nodos de acceso comprende receptores (4002) que reciben las 

señales respectivas de un primer conjunto de señales de enlace descendente 

de retorno (527) desde el relé de extremo a extremo, cada uno del primer 

conjunto de señales de enlace descendente de retorno comprende un primer 

compuesto de señales de enlace ascendente de retorno (525) transmitidas 

desde las terminales de usuario y retransmitidas por al menos un subconjunto 
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de un primer conjunto de los trayectos de señal de recepción/transmisión del 

relé de extremo a extremo en el tercer rango de frecuencias;

los segundos nodos de acceso comprenden receptores que reciben señales 

respectivas de un segundo conjunto de señales de enlace descendente de retorno 

desde el relé de extremo a extremo, cada uno del segundo conjunto de señales de 

enlace descendente de retorno comprende un segundo compuesto de señales de 

enlace ascendente de retorno transmitidas desde las terminales de usuario y 

retransmitidas por al menos un subconjunto de un segundo conjunto de los 

trayectos de señal de recepción/transmisión del relé de extremo a extremo por un 

cuarto rango de frecuencias, en donde el cuarto rango de frecuencias no se 

superpone con el tercer rango de frecuencias;

el generador de ponderación de haz genera una matriz de ponderación de haz de 

retorno (937) para la formación de haces de extremo a extremo de las transmisiones 

desde las áreas de cobertura de haz de retorno de usuario a los primeros y segundos 

nodos de acceso a través del relé de extremo a extremo; y

el formador de haces comprende un multiplicador de matriz que obtiene señales 

de haz de retorno (915) respectivas para las áreas de cobertura de haz de 

retorno de usuario basado en un producto matricial de la matriz de ponderación 

de haz de retorno y un vector de las primera y segunda señales de enlace 

ascendente de retorno compuestas respectivas, en donde el primer y segundo 

conjuntos de señales de enlace descendente de retorno se corrigen para la 

sincronización y fase de los retardos de los trayectos respectivos y la fase cambia 

entre el relé de extremo a extremo y los primeros y segundos nodos de acceso.

166. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 150-165, que comprende, 

además:

una red de distribución, que distribuye las señales directas específicas de 

nodos de acceso a los primeros y segundos   nodos de acceso del primer y 

segundo clústeres de nodos de acceso.

167. El método de la reivindicación 25 caracterizado porque los clústeres de nodos 

de acceso comprenden: primeros nodos de acceso que comprenden los nodos de acceso de un primer 

clúster de nodos de acceso y los segundos nodos de acceso que comprenden los nodos de acceso de un 

segundo clúster de nodos de acceso; y en donde,

la transmisión comprende transmitir un primer conjunto de señales de enlace 

ascendente directo desde los primeros nodos de acceso por un primer rango de 

frecuencias; y
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transmitir un segundo conjunto de señales de enlace ascendente directo de los 

segundos nodos de acceso por un segundo rango de frecuencias, caracterizado 

porque el segundo rango de frecuencias no se superpone con el primer rango 

de frecuencias.

168. El método de la reivindicación 167, caracterizado además porque los primeros nodos 

de acceso del primer clúster de nodos de acceso se distribuyen geográficamente dentro de una primera 

área de nodos de acceso y los segundos nodos de acceso del segundo clúster de nodos de acceso se 

distribuye geográficamente dentro de una segunda área de nodos de acceso.

169. El método de la reivindicación 168, caracterizado además porque la primera 

área de nodos de acceso no se superpone con la segunda área de nodos de acceso.

170. El método de la reivindicación 168, caracterizado además porque la primera área 

de nodos de acceso se superpone al menos parcialmente con la segunda área de nodos de acceso.

171. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 168-170, caracterizado 

además porque al menos una de las primeras o las segundas áreas de nodos de acceso se superpone 

al menos parcialmente con el área de cobertura de usuario.

172. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 168-171, caracterizado 

además porque al menos una de la primera o la segunda áreas de nodos de acceso no se superpone 

con el área de cobertura de usuario.

173. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 167-172, caracterizado 

además porque el primer conjunto de señales de enlace ascendente directo se transporta a través de 

un primer conjunto de trayectos de señal de recepción/transmisión del relé de extremo a extremo y el 

segundo conjunto de señales de enlace ascendente directo se transporta a través de un segundo 

conjunto de trayectos de señales de recepción/transmisión del relé de extremo a extremo.

174. El método de la reivindicación 173, que comprende, además:

formar al menos un haz directo de usuario asociado a al menos una de las áreas 

de cobertura de haz directo de usuario basado al menos en un subconjunto del 

primer conjunto de señales de enlace ascendente directo y al menos un 

subconjunto del segundo conjunto de señales de enlace ascendente directo.

175. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 167-174, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es el mismo que un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

176. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 167-174, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es diferente de un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.
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177. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 167-174, que comprende, 

además:

recibir, en cada una de los nodos de acceso, una señal respectiva de un primer 

conjunto de señales de enlace descendente de retorno (527) del relé de extremo 

a extremo, cada una del primer conjunto de señales de enlace descendente de 

retorno comprende un primer compuesto de señales de enlace ascendente de 

retorno (525) transmitidas desde terminales de usuario y retransmitidas por al 

menos un subconjunto de un primer conjunto de trayectos de señal de 

recepción/transmisión del relé de extremo a extremo por un tercer rango de 

frecuencia;

recibir, en los segundos nodos de acceso, señales respectivas de un segundo 

conjunto de señales de enlace descendente de retorno desde el relé de extremo 

a extremo, cada uno del segundo conjunto de señales de enlace descendente 

de retorno comprende un segundo compuesto de las señales de enlace 

ascendente de retorno transmitidas desde las terminales de usuario y 

retransmitidas por al menos un subconjunto de un segundo conjunto de los 

trayectos de señal de recepción/transmisión del relé de extremo a extremo sobre 

el segundo rango de frecuencias;

generar una matriz de ponderación de haz de retorno (937) para la formación 

de haces de extremo a extremo de transmisiones desde las áreas de cobertura 

de haz de retorno de usuario a los primeros y segundos de nodos de acceso a 

través del relé de extremo a extremo; y

obtener las señales de haz de retorno (915) respectivas para las áreas de cobertura 

de haz de retorno de usuario en base a un producto matricial de la matriz de 

ponderación de haz de retorno y un vector del primer y segundo compuestos 

respectivos de las señales de enlace ascendente de retorno, en donde el primer y 

segundo conjuntos de señales de enlace descendente de retorno se corrigen para 

la sincronización y fase de los retardos de trayectos respectivos y la fase cambia 

entre el relé de extremo a extremo y los nodos de acceso.

178. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 167-177, que comprende, 

además:

distribuir las señales directas específicas del nodo de acceso a los primeros y 

segundos nodos de acceso del primer y el segundo clústeres de nodos de 

acceso.

179. El sistema de la reivindicación 47, caracterizado porque los clústeres de nodos 

de acceso comprenden: 
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un primer clúster de nodos de acceso que comprende primeros nodos de acceso, 

caracterizado porque los primeros nodos de acceso reciben primeras señales de 

enlace descendente de retorno desde el relé de extremo a extremo por un primer 

rango de frecuencias, cada una de las primeras señales de enlace descendente de 

retorno comprende un compuesto de señales de enlace ascendente de retorno 

transmitidas desde terminales de usuario y retransmitidas por al menos un 

subconjunto de un primer conjunto de los trayectos de señal de 

recepción/transmisión del relé de extremo a extremo para formar una primera señal 

de retorno compuesta;

un segundo clúster de nodos de acceso que comprende segundos de nodos de 

acceso, en donde los segundos  nodos de acceso reciben las segundas señales de 

enlace descendente de retorno desde el relé de extremo a extremo por un 

segundo rango de frecuencias, cada una de las segunda señales de enlace 

descendente de retorno que comprende un compuesto de las señales de enlace 

ascendente de retorno transmitidas desde las terminales de usuario y 

retransmitidas por al menos a subconjunto de un segundo conjunto de trayectos 

de señal de recepción/transmisión del relé de extremo a extremo para formar una 

segunda señal de retorno compuesta, y en donde el segundo rango de frecuencias 

no se superpone con el primer rango de frecuencias.

180. El sistema de la reivindicación 179, caracterizado además porque los primeros nodos 

de acceso del primer clúster de nodos de acceso se distribuyen geográficamente dentro de una primera 

área de nodos de acceso y los segundos nodos de acceso del segundo clúster de nodos de acceso se 

distribuye geográficamente dentro de una segunda área de nodos de acceso.

181. El sistema de la reivindicación 180, caracterizado además porque la primera 

área de nodos de acceso no se superpone con la segunda área de nodos de acceso.

182. El sistema de la reivindicación 180, caracterizado además porque la primera área 

de nodos de acceso se superpone al menos parcialmente con la segunda área de nodos de acceso.

183. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 180-182, caracterizado 

además porque al menos una de la primera o la segunda áreas de nodos de acceso se superpone al 

menos parcialmente con el área de cobertura de usuario.

184. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 180-183, caracterizado 

además porque al menos una de la primera o la segunda áreas de nodos de acceso no se superpone 

con el área de cobertura de usuario.
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185. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 179-184, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es el mismo que un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

186. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 179-184, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es diferente de un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

187. El sistema de la reivindicación 179, caracterizado además porque al menos una 

de las señales de haz de retorno para al menos una de las áreas de cobertura de haz de retorno de 

usuario se determina en base al menos a un subconjunto de las primeras señales de enlace descendente 

de retorno y al menos un subconjunto de las segundas señales de enlace descendente de retorno.

188. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 179-187, caracterizado además 

porque el primer conjunto de los trayectos de señal de recepción/transmisión se acoplan a unos primeros 

elementos de antena (3426a) de un subsistema de antena de enlace de usuario (3420) del relé de extremo 

a extremo y el segundo conjunto de trayectos de señal de recepción/transmisión se acoplan a unos 

segundos elementos de antena del subsistema de antena de enlace de usuario.

189. El sistema de la reivindicación 188, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena son un primer subconjunto de elementos de antena de un arreglo (3425) de 

elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos, y los segundos elementos 

de antena son un segundo subconjunto de elementos de antena del arreglo de elementos de antena 

constituyentes de enlace de usuario cooperativos.

190. El sistema de la reivindicación 189, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena y los segundos elementos de antena están dispuestos en un patrón de 

alimentación intercalado dentro del arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de 

usuario cooperativos.

191. El sistema de la reivindicación 188, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena son un primer arreglo (3425a) de elementos de antena constituyentes de 

enlace de usuario cooperativos (3426a), y los segundos elementos de antena son un segundo 

arreglo (3425b) de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos (3426b).

192. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 188-191, caracterizado 

además porque el número de primeros elementos de la antena es diferente a el número de segundos 

elementos de la antena.

193. El método de la reivindicación 70, caracterizada porque recibir comprende: 

recibir, en un primer clúster de nodos de acceso que comprende primeros nodos 

de acceso, las primeras señales de enlace descendente de retorno del relé de 

extremo a extremo por un primer rango de frecuencias,
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recibir, en un segundo clúster de nodos de acceso que comprende segundos 

nodos de acceso, las segundas señales de enlace descendente de retorno 

desde el relé de extremo a extremo por un segundo rango de frecuencias, 

caracterizado porque el segundo rango de frecuencias no se superpone con el 

primer rango de frecuencias.

194. El método de la reivindicación 193, caracterizado además porque los primeros nodos 

de acceso del primer clúster de nodos de acceso se distribuyen geográficamente dentro de una primera 

área de nodos de acceso y los segundos nodos de acceso del segundo clúster de nodos de acceso se 

distribuye geográficamente dentro de una segunda área de nodos de acceso.

195. El método de la reivindicación 194, caracterizado además porque la primera 

área de nodos de acceso no se superpone con la segunda área de nodos de acceso.

196. El método de la reivindicación 194, caracterizado además porque la primera área 

de nodos de acceso se superpone al menos parcialmente con la segunda área de nodos de acceso.

197. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 194-196, caracterizado 

además porque al menos una de la primera o la segunda áreas de nodos de acceso se superpone al 

menos parcialmente con el área de cobertura de usuario.

198. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 194-197, caracterizado 

además porque al menos una de la primera o la segunda áreas de nodos de acceso no se superpone 

con el área de cobertura de usuario.

199. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 193-198, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es el mismo que un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

200. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 193-198, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es diferente de un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

201. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 193-200, caracterizado 

además porque al menos una de las señales de haz de retorno para al menos una de las áreas de 

cobertura de haz de retorno de usuario se determina en base a al menos un subconjunto de las 

primeras señales de enlace descendente de retorno y al menos un subconjunto de las segundas 

señales de enlace descendente de retorno.

202. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 193-201, caracterizado además 

porque el primer conjunto de los trayectos de señal de recepción/transmisión se acoplan con primeros 

elementos de antena (3426a) de un subsistema de antena de enlace de usuario (3420) del relé de extremo 

a extremo y el segundo conjunto de los trayectos de señal de recepción/transmisión se acoplan a 

segundos elementos de antena (3426b) del subsistema de antena de enlace de usuario.
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203. El método de la reivindicación 202, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena son un primer subconjunto de elementos de antena de un arreglo (3425) de 

elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos, y los segundos elementos 

de antena son un segundo subconjunto de elementos de antena del arreglo de elementos de antena 

constituyentes de enlace de usuario cooperativos.

204. El método de la reivindicación 203, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena y los segundos elementos de antena están dispuestas en un patrón de 

alimentación intercalado dentro del arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de 

usuario cooperativos.

205. El método de la reivindicación 202, caracterizado además porque los primeros 

elementos de antena son un primer arreglo (3425a) de elementos de antena constituyentes de 

enlace de usuario cooperativos (3426a), y los segundos elementos de antena (3425b) son un 

segundo arreglo de elementos de antena constituyentes de enlace de usuario cooperativos 

(3426b).

206. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 202-205, caracterizado 

además porque el número de primeros elementos de la antena es diferente del número de segundos 

elementos de la antena.

207. El método de la reivindicación 91 caracterizado porque recibir comprende:

recibir, en el relé de extremo a extremo, primeras señales de enlace ascendente 

directo compuestas y segundas señales de enlace ascendente directo compuestas, 

caracterizado porque cada una de las primeras señales de enlace ascendente 

directo compuestas es una superposición de primeras señales de enlace 

ascendente directo transmitidas por los nodos de acceso por un primer rango de 

frecuencias y cada una de las segundas señales de enlace ascendente directo 

compuestas es una superposición de segundas señales de enlace ascendente 

directo transmitidas por los nodos de acceso por un segundo rango de frecuencias, 

y en donde el segundo rango de frecuencias no se superpone con el primer rango 

de frecuencias; y

la transmisión comprende transmitir las señales de enlace descendente 

directo a las terminales de usuario por un tercer rango de frecuencias.

208. El método de la reivindicación 207, caracterizado además porque la recepción 

comprende:

recibir, en el relé de extremo a extremo, señales de enlace ascendente compuestas 

a través de elementos de recepción constituyentes de enlace de alimentador (3416); 

y
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la división de cada una de las señales de enlace ascendente directo 

compuestas en una de las primeras señales de enlace ascendente directo 

compuestas y una de las segundas señales de enlace ascendente directo 

compuestas.

209. El método de la reivindicación 207, caracterizado además porque la recepción 

comprende:

recibir las primeras señales de enlace ascendente directo compuestas a través 

de un primer conjunto de elementos de recepción constituyentes de enlace de 

alimentador cooperativos (3416a); y

recibir las segundas señales de enlace ascendente directo compuestas a través 

de un segundo conjunto de elementos de recepción constituyentes de enlace de 

alimentador cooperativos (3416b).

210. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 207-209, caracterizado 

además porque un ancho de banda del tercer rango de frecuencias es mayor que un ancho de banda 

de al menos uno del primer rango de frecuencias o el segundo rango de frecuencias.

211. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 207-210, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es el mismo que un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

212. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 207-210, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es diferente de un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

213. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 207-210, caracterizado 

además porque el primer rango de frecuencias comienza en una primera frecuencia base y el 

segundo rango de frecuencias comienza en una segunda frecuencia base que es al menos una vez 

y media la primera frecuencia base.

214. El sistema de la reivindicación 109, en donde:

primeras de las señales de enlace ascendente directo son transmitidas por los 

nodos de acceso por un primer rango de frecuencias y las segundas señales de 

enlace ascendente directo son transmitidas por los nodos de acceso por un 

segundo rango de frecuencias, y en donde el segundo rango de frecuencias no se 

superpone con el primer rango de frecuencias;

cada una de las señales de enlace descendente directo es generada a partir 

de una de las primeras señales de enlace ascendente directo compuestas o de 

segundas señales de enlace ascendente directo compuestas; y

las señales de enlace descendente directo son transmitidas a las terminales de 

usuario por un tercer rango de frecuencias.
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215. El sistema de la reivindicación 214, caracterizado además porque los medios 

para recibir comprenden:

medios para recibir señales de enlace ascendente directo compuestas; y

medios para dividir cada una de las señales de enlace ascendente directo 

compuestas en una de las primeras señales de enlace ascendente directo 

compuestas y una de una las segundas señales de enlace ascendente directo 

compuestas.

216. El sistema de la reivindicación 214, caracterizado además porque los medios 

para recibir comprenden:

primeros medios para recibir las primeras señales de enlace ascendente 

directo compuestas; y

segundos medio para recibir las segundas señales de enlace ascendente 

directo compuestas;

217. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 214-216, caracterizado 

además porque un ancho de banda del tercer rango de frecuencias es mayor que un ancho de banda 

de al menos uno del primer rango de frecuencias o el segundo rango de frecuencias.

218. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 214-213, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es el mismo que un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

219. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 214-213, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es diferente de un ancho de 

banda del segundo rango de frecuencias.

220. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 214-219, caracterizado 

además porque el primer rango de frecuencias comienza en una primera frecuencia base y el 

segundo rango de frecuencias comienza en una segunda frecuencia base que es al menos una vez 

y media la primera frecuencia base.

221. El método de la reivindicación 122, en donde: 

recibir, comprende recibir señales de enlace ascendente de retorno compuestas por 

un primer rango de frecuencias;

generar, comprende generar primeras señales de enlace descendente de 

retorno compuestas y segundas señales de enlace descendente de retorno 

compuestas, caracterizado porque cada primera señal de enlace descendente 

de retorno compuestas se genera a partir de una de las señales de enlace 

ascendente de retorno compuestas, y cada una de las segundas señales de 

enlace descendente de retorno compuestas se genera a partir de una de las 

señales de enlace ascendente de retorno compuestas; y
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transmitir, comprende transmitir las primeras señales de enlace descendente 

de retorno compuesta sobre un segundo rango de frecuencias y las segundas 

señales de enlace descendente de retorno compuestas por un tercer rango de 

frecuencias, en donde el tercer rango de frecuencias no se superpone con el 

segundo rango de frecuencias.

222. El método de la reivindicación 221, caracterizado además porque la transmisión 

comprende:

combinar una de las primeras señales de enlace descendente de retorno 

compuestas y una de las segundas señales de enlace descendente de retorno 

compuestas para obtener una señal de enlace descendente de retorno compuesta 

combinada para la emisión a través de uno de los elementos de transmisión 

constituyentes de enlace de alimentador.

223. El método de la reivindicación 221, caracterizado además porque la transmisión 

comprende:

transmitir las primeras señales de enlace descendente de retorno compuestas a 

través de un primer conjunto de elementos de transmisión constituyentes de enlace 

de alimentador (3419a); y

transmitir las segundas señales de enlace descendente de retorno compuestas 

a través de un segundo conjunto de elementos de transmisión constituyentes 

de enlace de alimentador (3419b).  

224. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 221-223, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es mayor que un ancho de 

banda de al menos uno del segundo rango de frecuencias o del tercer rango de frecuencias.

225. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 221-223, caracterizado 

además porque un ancho de banda del segundo rango de frecuencias es el mismo que un ancho de 

banda del tercer rango de frecuencias.

226. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 221-224, caracterizado 

además porque un ancho de banda del segundo rango de frecuencias es diferente de un ancho de 

banda del tercer rango de frecuencias.

227. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 221-226, caracterizado 

además porque el segundo rango de frecuencias comienza en un primer rango de frecuencias y el 

tercer rango de frecuencias comienza en una segunda frecuencia base que es al menos una vez y 

media la primera frecuencia base.

228. El sistema de la reivindicación 140, en donde: 

las señales de enlace ascendente de retorno son recibidas por un primer rango de 

frecuencias;
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 caracterizado porque cada una las primeras señales de enlace descendente 

de retorno se generan a partir de una de las señales de enlace ascendente de 

retorno, y cada una de las segundas señales de enlace descendente de retorno 

se genera a partir de una de las señales de enlace ascendente de retorno; y

las primeras señales de enlace descendente de retorno son transmitidas sobre un 

segundo rango de frecuencias y las segundas señales de enlace descendente 

de retorno son transmitidas por un tercer rango de frecuencias, en donde el 

tercer rango de frecuencias no se superpone con el segundo rango de 

frecuencias.

229. El sistema de la reivindicación 228, caracterizado además porque los medios 

para la transmisión comprenden:

medios para combinar una de las primeras señales de enlace descendente de 

retorno y una de las segundas señales de enlace descendentes de retorno 

compuestas para obtener una señal de enlace descendente de retorno compuesta 

combinada para la emisión a través de uno de los elementos de transmisión 

constituyentes de enlace de alimentador (3419).

230. El sistema de la reivindicación 228, caracterizado además porque los medios 

para la transmisión comprenden:

primeros medios para transmitir las primeras señales de enlace descendente de 

retorno compuestas a través del primer conjunto de elementos de transmisión 

constituyentes de enlace de alimentador (3419a); y

segundos medios para transmitir las segundas señales de enlace descendente de 

retorno a través de un segundo conjunto de elementos de transmisión 

constituyentes de enlace de alimentador (3419b).

231. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 228-230, caracterizado 

además porque un ancho de banda del primer rango de frecuencias es mayor que un ancho de 

banda de al menos uno del segundo rango de frecuencias o del tercer rango de frecuencias.

232. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 228-231, caracterizado 

además porque un ancho de banda del segundo rango de frecuencias es el mismo que un ancho de 

banda del tercer rango de frecuencias.

233. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 228-231, caracterizado 

además porque un ancho de banda del segundo rango de frecuencias es diferente de un ancho de 

banda del tercer rango de frecuencias.

234. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 228-233, caracterizado 

además porque el segundo rango de frecuencias comienza en una primera frecuencia base y el 
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tercer rango de frecuencias comienza en una segunda frecuencia base que es al menos una vez y 

media la primera frecuencia base.


