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Por la cual se otorga una Patente de Invención
 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del 

artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 23 de junio de 
2017, con el N° NC2017/0006223, por CANON KABUSHIKI KAISHA, entró a fase 
nacional la solicitud de patente de invención titulada “CARTUCHO, MIEMBRO QUE 
CONSTITUYE EL CARTUCHO, Y APARATO FORMADOR DE IMÁGENES”, que 
corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2015/083463 del 27 de noviembre de 
2015. 

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 
810 el 10 de noviembre de 2017, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte 
de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 11356, notificado el 
24 de septiembre de 2018, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a 
las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento 
de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente. 

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2017/0006223 el 
12 de diciembre de 2018, respondió oportunamente el requerimiento formulado y 
presentó las reivindicación 1 a 180 que reemplazan las originalmente presentadas. Se 
acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las 
prescripciones contenidas en el artículo  34 de la Decisión 486.                      

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la 
Comisión de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las 
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, 
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación 
industrial."

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 180 incluidas en el radicado 
bajo el N° NC2017/0006223 el 12 de diciembre de 2018, cumplen los requisitos 
indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren a un aparato formador de 
imágenes, un cartucho montado de manera desprendible en un cuerpo principal de 
dicho aparato y miembros que constituyen el cartucho, que difiere del estado de la 
técnica más cercano, US2012/0057899 y JP2005049524, en un cartucho que se puede 
disponer en un montaje principal de un aparato formador de imágenes, el cual está 
compuesto por un rodillo de revelado, una parte soportada de manera movible a una 
primer posición y a una segunda posición con relación a un armazón, y una parte 
elástica dispuesta entre dicho armazón y la parte móvil, donde la parte móvil incluye una 
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primera parte receptora de fuerza desde el montaje principal de aparato, en una 
dirección del movimiento desde la primera posición hasta la segunda posición, y una 
segunda parte receptora de fuerza desde el montaje principal del aparato, en una 
dirección del movimiento desde la segunda posición hasta la primera posición. 
Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica 
y, como consecuencia de ello, se evidencia el efecto de permitir el movimiento del 
miembro de soporte de revelador de manera precisa, de tal manera que, cuando la parte 
móvil recibe fuerza desde el montaje principal de aparato en la primera parte receptora 
de fuerza y está en la segunda posición, la parte móvil recibe fuerza de empuje desde la 
parte elástica en una dirección del movimiento de la parte móvil desde la segunda 
posición hasta la primera posición. Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es 
susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 180 cumplen los requisitos de novedad, nivel 
inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y 
este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y 
Comercio, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase 
nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la 
creación titulada:

“CARTUCHO, MIEMBRO QUE CONSTITUYE EL CARTUCHO, Y APARATO 
FORMADOR DE IMÁGENES”

Clasificación IPC: G03G 21/16.

Reivindicación(es): 1 a 180 incluidas en el radicado bajo el Nº NC2017/0006223 el 12 
de diciembre de 2018, de acuerdo con el anexo 1.   

Titular(es): CANON KABUSHIKI KAISHA.

Domicilio(s): 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO, JAPON.

Inventor(es): Masaaki SATO, Hiroyuki MUNETSUGU, Yukio KUBO y Koji WADA.

Prioridad(es) N°: 28/11/2014, JP (JAPON), 2014-242577.
        28/11/2014, JP (JAPON), 2014-242602.
        28/11/2014, JP (JAPON), 2014-242578.
        28/11/2014, JP (JAPON), 2014-242601.
        27/11/2015, JP (JAPON), 2015-231356.

Solicitud internacional N°: PCT/JP2015/083463        Fecha: 27 de noviembre de 2015. 

Vigente desde: 27 de noviembre de 2015                   Hasta: 27 de noviembre de 2035.

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones 
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legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la 
patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 
80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a CANON 
KABUSHIKI KAISHA, advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición, ante el 
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de 
la notificación o dentro de los  diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 25 de noviembre de 2019

FIRMA_123

.
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ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de 
un aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:

un rodillo de revelado (13);
un armazón (16,34,36,46) que soporta el rodillo de revelado (13);
una parte móvil (70,72) soportada de manera movible por el armazón 

(16,34,36,46) y configurada para que se pueda mover a la primera posición y a una 
segunda posición con relación al armazón (16,34,36,46); y

una parte elástica (71,73) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la parte 
móvil (70,72) configurada para empujar la parte móvil (70,72),

en donde la parte móvil (70,72) incluye una primera superficie receptora de fuerza 
(70a, 72a) configurada para recibir fuerza desde el montaje principal de aparato, en una 
dirección de movimiento (W) desde la primera posición hasta la segunda posición, una 
segunda superficie receptora de fuerza (70b,72b) configurada para recibir fuerza desde 
el montaje principal de aparato, y una tercera superficie receptora de fuerza (70c,72c) 
configurada para recibir fuerza de la parte elástica (71,73) y

en donde cuando la parte móvil (70,72) recibe fuerza desde el montaje principal 
de aparato en la primera superficie receptora de fuerza (70a, 72a) y está en la segunda 
posición, la tercera superficie receptora de fuerza (70c,72c) configurada para recibir 
fuerza de empuje (F10) desde la parte elástica (71,73) en una dirección de movimiento 
(W) de la parte móvil (70,72) desde la segunda posición hasta la primera posición.

2. El cartucho de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el 
armazón (16,34,36,46) tiene una parte de restricción (36b,46e) que se pone en contacto 
con la parte móvil (70,72) en la primera posición.

3. El cartucho de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque, 
cuando la parte móvil (70,72) no recibe la fuerza en la primera superficie receptora de 
fuerza (70a, 72a), la tercera superficie receptora de fuerza (70c, 72c) configurada para la 
parte móvil (70,72) recibe fuerza de empuje (F10) desde la parte elástica (71,73) y se 
une a tope a la parte de restricción (36b,46e) en la primera posición.

4. El cartucho de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque 
comprende:

Un miembro de entrada de fuerza de rotación (180) configurado para recibir 
entrada de fuerza rotacional (13) para hacer girar el rodillo de revelado (13),

en donde se coloca el rodillo de revelado (13) está dispuesto en un lado terminal 
del armazón (16,34,36,46), y la primera superficie receptora de fuerza (70a,72a) de la 
parte móvil (70,72) está dispuesta en el otro lado del terminal del armazón (16,34,36,46), 
con respecto a una primera dirección paralela a una línea recta que conecta un centro 
rotacional del rodillo de revelado (13) y un centro rotacional del miembro de entrada de 
fuerza de rotación (180), perpendicular en una dirección de eje rotacional del rodillo de 
revelado (13).

5. El cartucho de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque el 
armazón (16,34,36,46) tiene una parte de contacto de la hoja (36m) capaz de ponerse 
en contacto por un hoja transportadora a través de un interior del montaje principal de 
aparato, la parte de contacto de la hoja (36m) que se coloca más cerca del rodillo de 
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revelado (13) que la primera superficie receptora de fuerza (70a, 72a)de la parte móvil 
(70,72), con respecto a la primera dirección.

6. El cartucho de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la 
parte móvil (70,72) incluye una parte soportada (70d, 72d), soportada de manera 
giratoria por el armazón (16,34,36,46).

7. El cartucho de conformidad con la reivindicación 6, en donde la distancia 
(D10), a lo largo de un plano perpendicular a la dirección del eje de rotación del rodillo 
de revelado (13), entre la parte soportada (70d, 72d) y la tercera superficie receptora de 
fuerza (70c, 72c) es más corta que una distancia(D11), a lo largo de un plano 
perpendicular a la dirección del eje de rotación del rodillo de revelado (13), entre la parte 
soportada (70d, 72d) y la primera superficie receptora de fuerza (70a, 72a).

8. El cartucho de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque el 
armazón (16,34,36,46) tiene una parte de alojamiento de revelador (16a) que aloja el 
revelador, y

en donde cuando un centro de rotación de la parte móvil (70,72) y la parte de 
alojamiento del revelador (16a) se proyectan en un plano perpendicular a la dirección del 
eje de rotación del rodillo de revelado (13) el centro rotacional de la parte móvil (70,72) 
en una posición que se superpone a la parte de alojamiento de revelador (16a).

9. El cartucho de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

una porción de electrodo (47a) configurado que conecta eléctricamente al montaje 
principal de aparato,

en donde se expone la superficie de la porción de electrodo (47a) configurado 
para estar expuesto del cartucho, y configurado para entrecruza una dirección de 
movimiento (W) en la cual primera superficie receptora de fuerza (70a, 72a) de la parte 
móvil (70,72) se mueve cuando la parte móvil (70,72) se mueve desde la primera 
posición hasta la segunda posición.

10. El cartucho de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

otra parte móvil (72) soportada por el armazón (16,34,36,46) configurado para 
poderse mover independientemente de la parte móvil (70) mencionada anteriormente; y

otra parte elástica (73) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la otra 
parte móvil (72) configurada para empujar la otra parte móvil (72).

11. El cartucho de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

un miembro de entrada de rotación (180) para recibir entrada de fuerza rotacional 
para hacer girar el rodillo de revelado (13),

en donde se soporta la parte móvil (70) en un lado del armazón (16,34,36,46) en 
el cual se coloca el miembro de entrada de rotación (180) está dispuesto, y la otra parte 
móvil (72) se soporta en un lado del armazón (16,34,36,46) en el cual no se coloca el 
miembro de entrada de rotación (180) no está dispuesto, con respecto a la dirección de 
eje rotacional del rodillo de revelado (13),

en donde la fuerza de empuje (F10) de la parte elástica (71) que es más pequeña 
que la fuerza de empuje (FH10) de la otra parte elástica (73).

12. El cartucho de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque 
la parte móvil (70) tiene una primera saliente (70f) que sobresale más allá del armazón 
(16,34,36,46), y la otra parte móvil (72) tiene una segunda saliente (72f) que sobresale 
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más allá del armazón (16,34,36,46).

13. El cartucho de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque 
se descubre de la primera saliente (70f) desde el armazón (16,34,36,46) visto desde un 
lado terminal a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13), y se 
descubre la segunda saliente (72f) desde el armazón (16,34,36,46) visto desde el otro 
lado terminal a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13).

14. El cartucho de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque 
se mueve la parte móvil (70,72) en un plano ortogonal a la dirección de eje rotacional, y 
se mueve la otra parte móvil (70,72) en otro plano ortogonal a la dirección de eje 
rotacional.

15. El cartucho de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la 
parte móvil (70,72) tiene una saliente que sobresale más allá del armazón (16,34,36,46), 
la saliente que tiene una porción curvada hacia el lado del rodillo de revelado (13), y la 
segunda superficie receptora de fuerza (70b, 72b) que se ha proporcionado en la 
porción curvada.

16. El cartucho de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque, 
en un estado que se monta el cartucho en el montaje principal de aparato, el rodillo de 
revelado (13) está en una posición de contacto en contacto con un miembro fotosensible 
cuando la parte móvil (70,72) recibe la fuerza desde el montaje principal de aparato en la 
primera superficie receptora de fuerza (70a,72a)y está en la segunda posición, y el 
rodillo de revelado (13) está en una posición separada, separada del miembro 
fotosensible cuando la parte móvil (70,72) está en la primera posición y recibe la fuerza 
del montaje principal de aparato en la segunda superficie receptora de fuerza (70b, 72b).

17. El cartucho de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque se 
forman integralmente la parte móvil (70,72) y la parte elástica (71,73).

18. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de un 
aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:

un rodillo de revelado (13);
un armazón (16,34,36,46) que soporta el rodillo de revelado (13);
una parte móvil (70,72) soportada de manera movible por el armazón 

(16,34,36,46) configurada para poderse mover a una primera posición y a una segunda 
posición con relación al armazón (16,34,36,46);

una parte elástica (71,73) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la parte 
móvil (70,72), configurada para empujar la parte móvil (70,72); y

una porción de electrodo (47a) para conectar de manera eléctrica al montaje 
principal de aparato,

en donde la parte móvil (70,72) incluye una superficie receptora de fuerza (70ª, 
72a) configurada para recibir fuerza en una dirección de movimiento (W) desde la 
primera posición hasta la segunda posición y una fuerza de empuje que recibe la 
superficie (70c, 72c), configurada para recibir la fuerza desde la parte elástica (71,73),

en donde, cuando la parte móvil (70,72) incluye una superficie receptora de fuerza 
(70a, 72a) y está en la segunda posición, la fuerza de empuje que recibe la superficie 
(70c,72c) configurada para recibir fuerza de empuje (F10) desde la parte elástica (71,73) 
en una dirección de movimiento (W) de la parte móvil (70,72) desde la segunda posición 
hasta la primera posición,

y en donde se expone la superficie de la porción de electrodo (47a) desde el 
cartucho, y se entrecruza una dirección de movimiento (W) en la cual la superficie 
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receptora de fuerza (70a, 72a) de la parte móvil (70,72) se mueve cuando la parte móvil 
(70,72) se mueve desde la primera posición hasta la segunda posición.

19. El cartucho de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de restricción (36b,46e) que se pone en 
contacto con la parte móvil (70,72) en la primera posición.

20. El cartucho de conformidad con la reivindicación 19, caracterizado porque, 
cuando la parte móvil (70,72) no recibe la fuerza en la superficie receptora de fuerza, 
(70a, 72a) la fuerza de empuje que recibe la superficie (70c,72c)  configurada para 
recibir la fuerza de empuje (F10) desde la parte elástica (71,73) y se une a tope a la 
parte de restricción (36b,46e) en la primera posición.

21. El cartucho de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

miembro de entrada de fuerza rotacional (180) configurado para recibir entrada de 
fuerza rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13),

en donde se coloca el rodillo de revelado (13) en un lado del terminal del armazón 
(16,34,36,46), y la superficie receptora de fuerza (70a, 72a) de la parte móvil (70,72) 
está dispuesta en el otro lado del terminal del armazón (16,34,36,46), con respecto a 
una primera dirección paralela a una línea recta que conecta un centro rotacional del 
rodillo de revelado (13) y un centro rotacional del miembro de entrada rotacional, visto 
en una dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13).

22. El cartucho de conformidad con la reivindicación 21, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de hoja de contacto (36m) capaz de ponerse 
en contacto por un hoja transportadora a través del interior del montaje principal de 
aparato, la parte de la hoja de contacto (36m) que se coloca más cerca del rodillo de 
revelado (13) que la superficie receptora de fuerza (70a, 72a) de la parte móvil (70,72), 
con respecto a la primera dirección.

23. El cartucho de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque 
la parte móvil (70,72) incluye una parte soportada (70d, 72d), soportada de manera 
giratoria por el armazón (16,34,36,46).

24. El cartucho de conformidad con la reivindicación 23, en donde la distancia 
(D10), a lo largo de un plano perpendicular a la dirección del eje de rotación del rodillo 
de revelado (13), entre la parte soportada (70d, 72d) y la fuerza de empuje que recibe la 
superficie (70c, 72c) es más corta que una distancia (D11), a lo largo de un plano 
perpendicular a la dirección del eje de rotación del rodillo de revelado (13),  entre la 
parte soportada (70d, 72d) y la superficie receptora de fuerza (70a, 72a) visto en la 
dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13).

25. El cartucho de conformidad con la reivindicación 23, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de alojamiento de revelador (16a) que aloja el 
revelador, y

en donde cuando un centro de rotación de la parte móvil (70,72) y la parte de 
alojamiento del revelador (16a) se proyectan en un plano perpendicular a la dirección del 
eje de rotación del rodillo de revelado (13), el centro rotacional de la parte móvil (70,72) 
en una posición que se superpone a la parte de alojamiento de revelador (16a).

26. El cartucho de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

otra parte móvil (70,72) soportada por el armazón (16,34,36,46) y configurada 
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para poderse mover independientemente de la parte móvil (70) mencionada 
anteriormente; y

otra parte elástica (73) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la otra 
parte móvil (72), que empuja la otra parte móvil (72).

27. El cartucho de conformidad con la reivindicación 26, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

miembro de entrada de fuerza rotacional (180) para recibir entrada de fuerza 
rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13),

en donde se soporta la parte móvil (70) en un lado del armazón (16,34,36,46) en 
el cual se coloca el miembro de entrada rotacional (180), y se soporta la otra parte móvil 
(72) en un lado del armazón (16,34,36,46) en el cual no se coloca el miembro de entrada 
rotacional (180), con respecto a la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13),

en donde la fuerza de empuje (F10) de la parte elástica (71) que es más pequeña 
que la fuerza de empuje (FH10) de la otra parte elástica (73).

28. El cartucho de conformidad con la reivindicación 26, caracterizado porque 
la parte móvil (70) tiene una primera saliente (70f) que sobresale más allá del armazón 
(16,34,36,46), y la otra parte móvil (72) tiene una segunda saliente (72f) que sobresale 
más allá del armazón (16,34,36,46).

29. El cartucho de conformidad con la reivindicación 28, caracterizado porque 
se descubre la primera saliente (70f) desde el armazón (16,34,36,46) visto desde un 
lado terminal a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13), y se 
descubre la segunda saliente (72f) desde el armazón (16,34,36,46) visto desde el otro 
lado terminal a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13).

30. El cartucho de conformidad con la reivindicación 26, caracterizado porque 
se mueve la parte móvil (70) en un plano ortogonal a la dirección de eje rotacional, y se 
mueve la otra parte móvil (72) en otro plano ortogonal a la dirección de eje rotacional.

31. El cartucho de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque 
la parte móvil (70,72) tiene una saliente (70f) que sobresale más allá del armazón 
(16,34,36,46), la saliente (70f) que tiene una porción curvada hacia el lado del rodillo de 
revelado (13).

32. El cartucho de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

otra superficie receptora de fuerza (70b, 72b) para recibir la fuerza en una 
dirección de movimiento (W) desde la segunda posición hasta la primera posición,

en donde, en un estado que se monta el cartucho en el montaje principal de 
aparato, el rodillo de revelado (13) está en una posición de contacto en contacto con un 
miembro fotosensible cuando la parte móvil (70,72) recibe la fuerza desde montaje 
principal de aparato en la superficie receptora de fuerza (70a, 72a) y está en la segunda 
posición, y el rodillo de revelado (13) está en una posición separada, separado del 
miembro fotosensible cuando la parte móvil (70,72) está en la primera posición y recibe 
la fuerza desde el montaje principal de aparato en la otra superficie receptora de fuerza 
(70b, 72b).

33. El cartucho de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque 
se forman integralmente la parte móvil (70,72) y la parte elástica (71,73) están 
integralmente formados.

34. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de un 
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aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:
un rodillo de revelado (13);
un armazón (16,34,36,46) que soporta el rodillo de revelado (13);
una primera parte móvil (70) y una segunda parte móvil (72) soportadas de 

manera movible por el armazón (16,34,36,46), y cada una se puede mover 
independientemente a una primera posición y a una segunda posición con relación al 
armazón (16,34,36,46); y

una primera parte elástica (71) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la 
primera parte móvil (70) configurada para empujar la primera parte móvil (70), y una 
segunda parte elástica (73) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la segunda 
parte móvil (72), y para empujar la segunda parte móvil (72),

en donde cada una de la primera y segunda partes móviles (70,72) (70, 72) 
incluye una superficie receptora de fuerza (70a, 72a) que recibe fuerza en una dirección 
de movimiento (W) desde la primera posición hasta la segunda posición, y la fuerza de 
empuje que recibe la superficie (70c, 72c) configurada para recibir fuerza desde la 
primera y la segunda parte elástica (71, 73),

en donde, cuando la primera y segunda partes móviles (70,72) reciben la fuerza 
en la superficie receptora de fuerza (70a, 72a) y están en las segundas posiciones, la 
fuerza de empuje que recibe la superficie (70c, 72c) respectivamente reciben fuerzas de 
empuje desde la primera y segunda parte elástica (71,73) en una dirección de 
movimiento (W) de la primera y segunda partes móviles (70,72) (70, 72) desde la 
segunda posición hasta la primera posición, y

en donde la primera parte móvil (70) tiene una primera saliente (70f) que 
sobresale más allá del armazón (16,34,36,46), y la segunda parte móvil (72) tiene una 
segunda saliente (72f) que sobresale más allá del armazón (16,34,36,46).

35. El cartucho de conformidad con la reivindicación 34, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene primera y segunda partes de restricción  (36b,46e) que 
se ponen en contacto con la primera y segunda partes móviles (70,72) (70,72) en la 
primera posición.

36. El cartucho de conformidad con la reivindicación 35, caracterizado porque, 
cuando la primera y segunda partes móviles (70,72) (70,72) no recibe la fuerza en las 
partes receptoras de fuerza (70a, 72a), la fuerza de empuje que recibe la superficie (70c, 
72c) configuradas para que respectivamente reciben fuerza de empuje (F10) desde la 
primera y segunda parte elástica (71,73) y se unen a tope a la primera y segunda partes 
de restricción (36b, 46e) en la primera posición.

37. El cartucho de conformidad con la reivindicación 34, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

miembro de entrada de fuerza rotacional (180) configurado para recibir entrada de 
fuerza rotacional (180) para hacer girar el rodillo de revelado (13),

en donde se coloca el rodillo de revelado (13) está dispuesto en un lado terminal 
del armazón (16,34,36,46), y las superficies receptoras de fuerza  (70a, 72a) de la 
primera y segunda partes móviles (70,72) (70,72) se disponen en el otro lado del 
terminal del armazón (16,34,36,46), con respecto a una primera dirección paralela a una 
línea recta que conecta un centro rotacional del rodillo de revelado (13) y un centro 
rotacional del miembro de entrada rotacional (180), visto en una dirección de eje 
rotacional del rodillo de revelado (13).

38. El cartucho de conformidad con la reivindicación 37, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de hoja de contacto (36m) capaz de ponerse 
en contacto por un hoja transportadora a través del interior del montaje principal de 
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aparato, la parte de hoja de contacto que se coloca más cerca del rodillo de revelado 
(13) que las partes receptoras de fuerza  (70a, 72a) de la primera y segunda partes 
móviles (70,72) (70,72), con respecto a la primera dirección, visto en la dirección de eje 
rotacional del rodillo de revelado (13).

39. El cartucho de conformidad con la reivindicación 34, caracterizado porque 
cada una de la primera y segunda partes móviles (70,72) (70, 72) incluye una parte 
soportada (70d, 72d), soportada de manera giratoria por el armazón (16,34,36,46).

40. El cartucho de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque 
una distancia  (D10), a lo largo de un plano perpendicular a la dirección del eje de 
rotación del rodillo de revelado (13), entre las partes soportadas de la primera y segunda 
partes móviles (70,72) (70, 72) y las partes que recibe fuerza de empuje (F10) desde la 
primera y segunda parte elástica (71,73) de la primera y segunda partes móviles (70,72) 
(70, 72) es más corta que una distancia (D11), a lo largo de un plano perpendicular a la 
dirección del eje de rotación del rodillo de revelado (13), entre las partes soportadas 
(70d,72d)de la primera y segunda partes móviles (70,72) y las superficies receptoras de 
fuerza (70a, 72a)de la primera y segunda partes móviles (70,72).

41. El cartucho de conformidad con la reivindicación 39, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de alojamiento de revelador (16a) que aloja el 
revelador, y

en donde un centro de rotación de la parte móvil (70,72) y la parte de alojamiento 
del revelador (16a) se proyectan en un plano perpendicular a la dirección del eje de 
rotación del rodillo de revelado (13), los centros rotacionales de la primera y segunda 
partes móviles (70,72) en posiciones que se superpone a la parte de alojamiento de 
revelador (16a).

42. El cartucho de conformidad con la reivindicación 34, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

miembro de entrada de fuerza rotacional (180) para recibir entrada de fuerza 
rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13),

en donde se soporta la primera parte móvil (70) en un lado del armazón 
(16,34,36,46) en el cual se coloca el miembro de entrada rotacional (180), se soporta la 
segunda parte móvil (72) en un lado del armazón (16,34,36,46) en el cual no se coloca 
el miembro de entrada rotacional (180), con respecto a la dirección de eje rotacional del 
rodillo de revelado (13),

en donde la fuerza de empuje (F10) de la primera parte elástica (71) es más 
pequeña que la fuerza de empuje (FH10) de la segunda parte elástica (73).

43. El cartucho de conformidad con la reivindicación 34, caracterizado porque 
se expone la primera saliente (70f) desde el armazón (16,34,36,46) visto desde un lado 
terminal a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13), y se 
expone la segunda saliente (72f) desde el armazón (16,34,36,46) visto desde el otro 
lado terminal a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13).

44. El cartucho de conformidad con la reivindicación 34, caracterizado porque 
se mueve la primera parte móvil (70) en un plano ortogonal a la dirección de eje 
rotacional, y se mueve la segunda parte móvil (72) en otro plano ortogonal a la dirección 
de eje rotacional.

45. El cartucho de conformidad con la reivindicación 34, caracterizado porque 
la primera y segunda saliente (70f,72f) tienen una porción curvada hacia el lado del 
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rodillo de revelado (13).

46. El cartucho de conformidad con la reivindicación 34, caracterizado porque 
cada una de la primera y segunda partes móviles (70,72) incluye otra superficie 
receptora de fuerza(70b,72b)  que recibe fuerza en una dirección de movimiento (W) 
desde la segunda posición hasta la primera posición, y

en donde, en un estado que se monta el cartucho en el montaje principal de 
aparato, el rodillo de revelado (13) está en una posición de contacto en contacto con un 
miembro fotosensible cuando la primera y segunda partes móviles (70,72) reciben la 
fuerza desde montaje principal de aparato en las partes receptoras de fuerza (70a,72a) y 
están en la segunda posición, y el rodillo de revelado (13) está en una posición 
separada, separado del miembro fotosensible desde la posición de contacto cuando la 
primera y segunda partes móviles (70,72) están en la primera posición y están 
recibiendo fuerza desde montaje principal de aparato en la otra superficie receptora de 
fuerza (70b,72b).

47. El cartucho de conformidad con la reivindicación 34, caracterizado porque 
se forman integralmente la primera parte móvil (70) y la primera parte elástica (71), y se 
forman integralmente la segunda parte móvil (72) y la segunda parte elástica (73).

48. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de un 
aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:

un rodillo de revelado (13);
un armazón (16,34,36,46) que soporta el rodillo de revelado (13);
una primera parte móvil (70) y una segunda parte móvil (72) soportada por el 

armazón (16,34,36,46) a fin de poderse mover independientemente a una primera 
posición y a una segunda posición con relación al armazón (16,34,36,46);

una primera parte elástica (71) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la 
primera parte móvil (70) configurada para empujar la primera parte móvil (70), y una 
segunda parte elástica (73) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la segunda 
parte móvil (72) para empujar la segunda parte móvil (72); y

miembro de entrada de fuerza rotacional (180) configurada para recibir la entrada 
de fuerza rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13),

en donde cada una de la primera y segunda partes móviles (70,72) incluye cada 
una la superficie receptora de fuerza (70a, 72a) que recibe fuerza en una dirección de 
movimiento (W) desde la primera posición hasta la segunda posición, y la fuerza de 
empuje que recibe la superficie (70c, 72c) configurada para recibir fuerza desde la 
primera y segunda parte elástica (71,73),

en donde, cuando la primera y segunda partes móviles (70,72) reciben fuerza en 
la superficie receptora de fuerza (70a, 72a) y están en la segunda posición, la fuerza de 
empuje que recibe la superficie (70c, 72c) configurada para recibir la fuerza de empuje 
de la primera y segunda elástica (71,73) en una dirección de movimiento (W) la primera 
y segunda partes móviles (70,72) desde la segunda posición hasta la primera posición,

y en donde se soporta la primera parte móvil (70) en un lado del armazón 
(16,34,36,46) en el cual se coloca el miembro de entrada rotacional (180), y se soporta 
la segunda parte móvil (70,72) se soporta en un lado del armazón (16,34,36,46) en el 
cual no se coloca el miembro de entrada rotacional, con respecto a la dirección de eje 
rotacional del rodillo de revelado (13),

en donde la fuerza de empuje (F10) de la primera parte elástica (71) que es más 
pequeña que la fuerza de empuje (FH10) de la segunda parte elástica (73).

49. El cartucho de conformidad con la reivindicación 48, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene primera y segunda partes de restricción (36b, 46e) que 
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se ponen en contacto con la primera y segunda partes móviles (70,72) en la primera 
posición.

50. El cartucho de conformidad con la reivindicación 49, caracterizado porque, 
cuando la parte móvil (70,72) no recibe la fuerza en las partes receptoras de fuerza (70a, 
72a), la fuerza de empuje que recibe la superficie (70c, 72c) configuradas para 
respectivamente recibir la fuerza de empuje (F10) desde la primera y segunda parte 
elástica (71,73) y se unen a tope a la primera y segunda partes de restricción (36b, 46e) 
en la primera posición.

51. El cartucho de conformidad con la reivindicación 48, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

Un miembro de entrada de fuerza rotacional (180) configurado para recibir la 
entrada de fuerza rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13),

en donde se coloca el rodillo de revelado (13) en un lado terminal del armazón 
(16,34,36,46), y se colocan las partes receptoras de fuerza de la primera y segunda 
partes móviles (70a,72a) en el otro lado terminal del armazón (16,34,36,46), con 
respecto a una primera dirección paralela a una línea recta que conecta un centro 
rotacional del rodillo de revelado (13) y un centro rotacional del miembro de entrada 
rotacional (180), y perpendicular a una dirección de eje rotacional del rodillo de revelado 
(13).

52. El cartucho de conformidad con la reivindicación 51, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de hoja de contacto (36m) capaz de ponerse 
en contacto por un hoja transportadora (36m) a través del interior del montaje principal 
de aparato, la parte de hoja de contacto que se coloca más cerca del rodillo de revelado 
(13) que las partes receptoras de fuerza (70a, 72a) de la primera y segunda partes 
móviles (70,72), con respecto a la primera dirección.

53. El cartucho de conformidad con la reivindicación 48, caracterizado porque 
cada una de la primera y segunda partes móviles (70,72) incluye una parte soportada 
(70d, 72d), soportada de manera giratoria por el armazón (16,34,36,46).

54. El cartucho de conformidad con la reivindicación 53, caracterizado porque 
una distancia  (D10), a lo largo de un plano perpendicular a la dirección del eje de 
rotación del rodillo de revelado (13), entre las partes soportadas (70d,72d) de la primera 
y segunda partes móviles (70,72) y las superficies que recibe fuerza de empuje (F10) 
desde la primera y segunda parte elástica (71,73)s de la primera y segunda partes 
móviles (70,72) es más corta que una distancia (D11), a lo largo de un plano 
perpendicular a la dirección del eje de rotación del rodillo de revelado (13) entre las 
partes soportadas (70d, 72d) de la primera y segunda partes móviles (70,72) y las 
superficies receptoras de fuerza (70a, 72a) de la primera y segunda partes móviles 
(70,72).

55. El cartucho de conformidad con la reivindicación 53, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de alojamiento de revelador (16a) que aloja el 
revelador, y

en donde cuando un centro de rotación de la parte móvil (70,72) y la parte de 
alojamiento del revelador (16a) se proyectan en un plano perpendicular a la dirección del 
eje de rotación del rodillo de revelado (13, los centros rotacionales de la primera y 
segunda partes móviles (70,72) en posiciones que se superpone a la parte de 
alojamiento de revelador (16a).

56. El cartucho de conformidad con la reivindicación 48, caracterizado porque 
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se mueve la primera parte móvil (70) en un plano ortogonal a la dirección de eje 
rotacional, y se mueve la segunda parte móvil (72) en otro plano ortogonal a la dirección 
de eje rotacional.

57. El cartucho de conformidad con la reivindicación 48, caracterizado porque 
la primera parte móvil (70) tiene una primera saliente (70f) que sobresale más allá del 
armazón (16,34,36,46) y la segunda parte móvil (72) tiene una segunda saliente (72f) 
que sobresale más allá del armazón (16,34,36,46), la primera y segunda saliente (72f, 
72f) que tienen una porción curvada hacia el lado del rodillo de revelado (13).

58. El cartucho de conformidad con la reivindicación 48, caracterizado porque 
la primera y segunda partes móviles (70,72) incluyen otra superficie receptora de fuerza 
(70b, 72b) que recibe fuerza en una dirección de movimiento (W) desde la segunda 
posición hasta la primera posición,

y en donde, en un estado que se monta el cartucho en el montaje principal de 
aparato, el rodillo de revelado (13) está en una posición de contacto en contacto con un 
miembro fotosensible cuando la primera y segunda partes móviles (70,72) reciben las 
fuerzas, desde el montaje principal de aparato en las superficies receptoras de fuerza 
(70a, 72a) y están en la segunda posición, y el rodillo de revelado (13) está en una 
posición separada, separado del miembro fotosensible desde la posición de contacto 
cuando la primera y segunda partes móviles (70,72) están en la primera posición y 
reciben la fuerza desde el montaje principal del aparato en las otras superficies 
receptoras de fuerza (70b, 72c).

59. El cartucho de conformidad con la reivindicación 48, caracterizado porque 
se forman integralmente la primera parte móvil (70) y la primera parte elástica (71), y se 
forman integralmente la segunda parte móvil (72) y la segunda parte elástica (73).

60. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de un 
aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:

un rodillo de revelado (13);
un armazón (16,34,36,46) que soporta el rodillo de revelado (13);
una parte móvil (70,72) soportada de manera movible por el armazón 

(16,34,36,46) configurada para ser movida para moverse a una primera posición y a una 
segunda posición con relación al armazón (16,34,36,46); y

una parte elástica (71,73) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la parte 
móvil (70,72) configurada para empujar la parte móvil (70,72),

en donde el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de alojamiento de revelador 
(16a) que aloja el revelador,

en donde se soporta de manera giratoria la parte móvil (70,72) por el armazón 
(16,34,36,46), e incluye una superficie receptora de fuerza (70a, 72a) que recibe fuerza 
en una dirección de movimiento (W) desde una primera posición hasta la segunda 
posición,

en donde, cuando la parte móvil (70,72) recibe fuerza en la superficie receptora 
de fuerza (70a, 72a) y está en la segunda posición, la fuerza de empuje que recibe la 
superficie (70C, 72C) configurada para recibir la fuerza de empuje (F10) desde la parte 
elástica (71,73) en una dirección de movimiento (W) de la parte móvil (70,72) desde la 
segunda posición hasta la primera posición,

y en donde cuando un centro de rotación de la parte móvil (70,72) y la parte de 
alojamiento del revelador (16a) se proyectan en un plano perpendicular a la dirección del 
eje de rotación del rodillo de revelado (13), se coloca un centro rotacional de la parte 
móvil (70,72) en una posición que se superpone a la parte de alojamiento de revelador 
(16a).
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61. El cartucho de conformidad con la reivindicación 60, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene la parte de restricción (36b,46e) que se pone en contacto 
con la parte móvil (70,72) en la primera posición.

62. El cartucho de conformidad con la reivindicación 61, caracterizado porque, 
cuando la parte móvil (70,72) no recibe la fuerza en la superficie receptora de fuerza 
(70a, 72a), la fuerza de empuje que recibe la superficie (70c,72c) configurada para 
recibir la fuerza de empuje (F10) desde la parte elástica (71,73) y se une a tope a la 
parte de restricción (36b,46e) en la primera posición.

63. El cartucho de conformidad con la reivindicación 60, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

Un miembro de entrada de fuerza rotacional (180) configurado para recibir la 
entrada de fuerza rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13),

en donde se coloca el rodillo de revelado (13) está dispuesto en un lado del 
terminal del armazón (16,34,36,46), y la superficie receptora de fuerza  (70a,72a) de la 
parte móvil (70,72) está dispuesta en el otro lado terminal del armazón (16,34,36,46), 
con respecto a una primera dirección paralela a una línea recta que conecta un centro 
rotacional del rodillo de revelado (13) y un centro rotacional del miembro de entrada 
rotacional (180), y perpendicular a una dirección de eje rotacional del rodillo de revelado 
(13).

64. El cartucho de conformidad con la reivindicación 63, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de hoja de contacto (36m) capaz de ponerse 
en contacto por un hoja transportadora a través del interior del montaje principal de 
aparato, la parte de hoja de contacto (36m) que se coloca más cerca del rodillo de 
revelado (13) que la superficie receptora de fuerza de la parte móvil (70a,72a), con 
respecto a la primera dirección.

65. El cartucho de conformidad con la reivindicación 60, caracterizado porque 
la parte móvil (70,72) incluye una parte soportada (70d, 72d), soportada de manera 
giratoria por el armazón (16,34,36,46), y una distancia (D10) cuando un centro de 
rotación de la parte móvil (70,72) y la parte de alojamiento del revelador (16a) se 
proyectan en un plano perpendicular a la dirección del eje de rotación del rodillo de 
revelado (13), entre la parte soportada (70d, 72d) y una parte que recibe fuerza de 
empuje (70c, 72c) es más corta que una distancia (D11), a lo largo de un plano 
perpendicular a la dirección del eje de rotación del rodillo de revelado (13),  entre la 
parte soportada (70d, 72d) y la superficie receptora de fuerza  (70a, 72a).

66. El cartucho de conformidad con la reivindicación 60, caracterizado porque 
la parte móvil (70,72) tiene una saliente (70f) que sobresale más allá del armazón 
(16,34,36,46), la saliente (70f) que tiene una porción curvada hacia el lado del rodillo de 
revelado (13).

67. El cartucho de conformidad con la reivindicación 60, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

otra superficie receptora de fuerza (70b, 72b) para recibir la fuerza en una 
dirección de movimiento (W) desde la segunda posición hasta la primera posición,

en donde, en un estado que se monta el cartucho en el montaje principal de 
aparato, el rodillo de revelado (13) está en una posición de contacto en contacto con un 
miembro fotosensible cuando la parte móvil (70,72) recibe la fuerza desde el montaje 
principal de aparato en la superficie receptora de fuerza (70a, 72a) y está en la segunda 
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posición, y el rodillo de revelado (13) está en una posición separada, separado del 
miembro fotosensible desde la posición de contacto cuando la parte móvil (70,72) está 
en la primera posición y recibe la fuerza desde  el montaje principal de aparato en la otra 
superficie receptora de fuerza (70b, 72b).

68. El cartucho de conformidad con la reivindicación 60, caracterizado porque 
se forman integralmente la parte móvil (70,72) y la parte elástica (71,73).

69. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de un 
aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:

un rodillo de revelado (13);
un armazón (16,34,36,46) que soporta el rodillo de revelado (13);
una parte móvil (70,72) que se soporta por el armazón (16,34,36,46) y 

configurado para poderse mover a una primera posición y a una segunda posición con 
relación al armazón (16,34,36,46); y

una parte elástica (71,73) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la parte 
móvil (70,72) configurado para empujar la parte móvil (70,72),

en donde la parte móvil (70,72) incluye una superficie receptora de fuerza (70a, 
72a) configurada para recibir fuerza en una dirección de movimiento (W) desde la 
primera posición hasta la segunda posición, y una parte de soporte (70d,72d) soportada 
de manera giratoria por el armazón (16,34,36,46), y la fuerza de empuje que recibe la 
superficie (70c, 72c) configurada para recibir fuerza de la parte elástica (71, 73),

en donde, cuando la parte móvil (70,72) recibe fuerza en la superficie receptora 
de fuerza (70a, 72a) y está en la segunda posición, la fuerza de empuje que recibe la 
superficie (70c, 72c) configurada para recibir la fuerza de empuje (F10) desde la parte 
elástica (71,73) en una dirección de movimiento (W) de la parte móvil (70,72) desde la 
segunda posición hasta la primera posición, y

en donde una distancia (D10), a lo largo de un plano perpendicular a la dirección 
del eje de rotación del rodillo de revelado (13), entre la parte soportada (70d, 72d) y la 
fuerza de empuje que recibe la superficie (70c, 72c) parte movible (70,72) es más corta 
que una distancia (D11), a lo largo de un plano perpendicular a la dirección del eje de 
rotación del rodillo de revelado (13), entre la parte soportada (70d, 72d) y la superficie 
receptora de fuerza (70a, 72a).

70. El cartucho de conformidad con la reivindicación 69, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de restricción (36b,46e) que se pone en 
contacto con la parte móvil (70,72) en la primera posición.

71. El cartucho de conformidad con la reivindicación 70, caracterizado porque, 
cuando la parte móvil (70,72) no recibe la fuerza en la superficie receptora de fuerza 
(70a, 72a), la fuerza de empuje que recibe la superficie (70c, 72C) configurada para 
recibir fuerza de empuje (F10) desde la parte elástica (71,73) y se une a tope a la parte 
de restricción (36b,46e) en la primera posición.

72. El cartucho de conformidad con la reivindicación 69, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

miembro de entrada de fuerza rotacional (180) configurado para recibir una 
entrada de fuerza rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13),

en donde se coloca el rodillo de revelado (13) en un lado terminal del armazón 
(16,34,36,46), y la superficie receptora de fuerza (70a, 72a) de la parte móvil (70,72) en 
el otro lado terminal del armazón (16,34,36,46), con respecto a una primera dirección 
paralela a una línea recta que conecta un centro rotacional del rodillo de revelado (13) y 
un centro rotacional del miembro de entrada rotacional (180), y perpendicular en una 
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dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13).

73. El cartucho de conformidad con la reivindicación 72, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de hoja de contacto (36m) capaz de ponerse 
en contacto por un hoja transportadora a través del interior del montaje principal del 
aparato, la parte de hoja de contacto (36m) que se coloca más cerca del rodillo de 
revelado (13) que la superficie receptora de fuerza (70a, 72a) de la parte móvil (70,72), 
con respecto a la primera dirección.

74. El cartucho de conformidad con la reivindicación 69, caracterizado porque 
la parte móvil (70,72) tiene una saliente  (70f) que sobresale más allá del armazón 
(16,34,36,46), la saliente (70f) que tiene una porción curvada hacia el lado del rodillo de 
revelado (13).

75. El cartucho de conformidad con la reivindicación 69, caracterizado porque 
la parte móvil (70,72) incluye otra superficie receptora de fuerza (70b, 72b) que recibe 
fuerza en una dirección de movimiento (W) desde la segunda posición hasta la primera 
posición,

y en donde, en un estado que se monta el cartucho en el montaje principal de 
aparato, el rodillo de revelado (13) está en una posición de contacto en contacto con un 
miembro fotosensible cuando la parte móvil (70,72) recibe la fuerza desde montaje 
principal del aparato en la superficie receptora de fuerza  (70a, 72a) y está en la 
segunda posición, y el rodillo de revelado (13) está en una posición separada, separado 
del miembro fotosensible desde la posición de contacto cuando la parte móvil (70,72) 
está en la primera posición y recibe la fuerza desde el montaje principal de aparato en la 
otra superficie receptora de fuerza (70b, 72b).

76. El cartucho de conformidad con la reivindicación 69, caracterizado porque 
se forman integralmente la parte móvil (70,72) y la parte elástica (71,73).

77. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de un 
aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:

un rodillo de revelado (13);
un armazón (16,34,36,46) que soporta el rodillo de revelado (13);
una parte móvil (70,72) soportada de manera movible por el armazón 

(16,34,36,46) y configurada para poderse mover a una primera posición y a una 
segunda posición con relación al armazón (16,34,36,46); y

una parte elástica (71,73) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la parte 
móvil (70,72) configurada para empujar la parte móvil (70,72),

en donde la parte móvil (70,72) incluye una superficie receptora de fuerza  (70a, 
72a) que recibe fuerza en una dirección de movimiento (W) desde la primera posición 
hasta la segunda posición, una fuerza de empuje que recibe la superficie  (70c, 72c) 
configurada para recibir de la parte elástica (71, 73) y una saliente (70f) que sobresale 
más allá del armazón (16,34,36,46),

en donde, cuando la parte móvil (70,72) recibe fuerza en la superficie receptora 
de fuerza (70a, 72a) y está en la segunda posición, la fuerza de empuje que recibe la 
superficie (70c,72c) configurada para recibir la fuerza de empuje (F10) desde la parte 
elástica (71,73) en una dirección de movimiento (W) de la parte móvil (70,72) desde la 
segunda posición hasta la primera posición,

y en donde la saliente (70f) tiene una porción curvada hacia el lado del rodillo de 
revelado (13).

78. El cartucho de conformidad con la reivindicación 77, caracterizado porque 
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el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de restricción (36b,46e) que se pone en 
contacto con la parte móvil (70,72) en la primera posición.

79. El cartucho de conformidad con la reivindicación 78, caracterizado porque, 
cuando la parte móvil (70,72) no recibe la fuerza en la superficie receptora de fuerza 
(70a, 72a), la fuerza de empuje que recibe la superficie (70c,72c) configurada para 
recibir la fuerza de empuje (F10) desde la parte elástica (71,73) y se une a tope a la 
parte de restricción (36b,46e) en la primera posición.

80. El cartucho de conformidad con la reivindicación 77, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

miembro de entrada de fuerza rotacional (180) configurado para recibir entrada de 
fuerza rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13),

en donde se coloca el rodillo de revelado (13) en un lado terminal del armazón 
(16,34,36,46), y se coloca la superficie receptora de fuerza (70a, 72a) de la parte móvil 
(70,72) en otro lado terminal del armazón (16,34,36,46), con respecto a una primera 
dirección paralela a una línea recta que conecta un centro rotacional del rodillo de 
revelado (13) y un centro rotacional del miembro de entrada rotacional (180), y 
perpendicular en una dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13).

81. El cartucho de conformidad con la reivindicación 80, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de hoja de contacto (36m) capaz de ponerse 
en contacto por un hoja transportadora a través del interior del montaje principal de 
aparato, la parte de hoja de contacto (36m) que se coloca más cerca del rodillo de 
revelado (13) que la superficie receptora de fuerza (70a, 72a) de la parte móvil (70,72), 
con respecto a la primera dirección.

82. El cartucho de conformidad con la reivindicación 77, caracterizado porque 
la parte móvil (70,72) incluye otra superficie receptora de fuerza (70a, 72a) que recibe 
fuerza en una dirección de movimiento (W) desde la segunda posición hasta la primera 
posición,

y en donde, en un estado que se monta el cartucho en el montaje principal de 
aparato, el rodillo de revelado (13) está en una posición de contacto en contacto con un 
miembro fotosensible cuando la parte móvil (70,72) recibe la fuerza desde el montaje 
principal de aparato en la superficie receptora de fuerza (70a, 72a) y está en la segunda 
posición, y el rodillo de revelado (13) está en una posición separada, separado del 
miembro fotosensible desde la posición de contacto cuando la parte móvil (70,72) está 
en la primera posición y recibe la fuerza desde montaje principal de aparato en la otra 
superficie receptora de fuerza (70a, 72a).

83. El cartucho de conformidad con la reivindicación 77, caracterizado porque 
se forman integralmente la parte móvil (70,72) y la parte elástica (71,73).

84. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de un 
aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:

un rodillo de revelado (13);
un armazón (16,34,36,46) que soporta el rodillo de revelado (13);
una parte móvil (70,72) soportada de manera movible por el armazón 

(16,34,36,46) configurada para moverse a una primera posición y a una segunda 
posición con relación al armazón (16,34,36,46);

una parte elástica (71,73) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la parte 
móvil (70,72), y para empujar la parte móvil (70,72); y

un miembro de entrada de fuerza rotacional (180) para recibir entrada de fuerza 



Resolución N° 66445

Ref. Expediente N° NC2017/0006223

Página 18 de 32

rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13),
en donde el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de hoja de contacto (36m) 

capaz de ponerse en contacto por una hoja transportadora a través del interior del 
montaje principal de aparato,

en donde la parte móvil (70,72) incluye una superficie receptora de fuerza (70a, 
72a) configurada para recibir fuerza en una dirección de movimiento (W) desde la 
primera posición hasta la segunda posición,

en donde, cuando la parte móvil (70,72) recibe fuerza en la superficie receptora 
de fuerza (70a, 72a) y está en la segunda posición, la fuerza de empuje que recibe la 
superficie (70c,72c) configurada pare recibir fuerza de empuje (F10) desde la parte 
elástica (71,73) en una dirección de movimiento (W) de la parte móvil (70,72) desde la 
segunda posición hasta la primera posición,

en donde se coloca el rodillo de revelado (13) en un lado terminal del armazón 
(16,34,36,46), y se coloca la primera superficie receptora de fuerza (70a, 72a) de la 
parte móvil (70,72) en el otro lado terminal del armazón (16,34,36,46), con respecto a 
una primera dirección paralela a una línea recta que conecta un centro rotacional del 
rodillo de revelado (13) y un centro rotacional del miembro de entrada rotacional (180) y 
perpendicular en una dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13),

y en donde se coloca la parte de hoja (36m) de contacto más cerca del rodillo de 
revelado (13) que la primera superficie receptora de fuerza (70a, 72a) de la parte móvil 
(70,72), con respecto a la primera dirección, visto en la dirección de eje rotacional del 
rodillo de revelado (13).

85. El cartucho de conformidad con la reivindicación 84, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de restricción (36b,46e) que se pone en 
contacto con la parte móvil (70,72) en la primera posición.

86. El cartucho de conformidad con la reivindicación 85, caracterizado porque, 
cuando la parte móvil (70,72) no recibe la fuerza en la superficie receptora de fuerza 
(70a, 72a), la fuerza de empuje que recibe la superficie (70c,72c) configurada para 
recibir fuerza de empuje (F10) desde la parte elástica (71,73) y se une a tope a la parte 
de restricción (36b,46e) en la primera posición.

87. El cartucho de conformidad con la reivindicación 84, caracterizado porque 
la parte móvil (70,72) incluye otra superficie receptora de fuerza(70b, 72b) que recibe 
fuerza en una dirección de movimiento (W) desde la segunda posición hasta la primera 
posición,

y en donde, en un estado que se monta el cartucho en el montaje principal de 
aparato, el rodillo de revelado (13) está en una posición de contacto en contacto con un 
miembro fotosensible cuando la parte móvil (70,72) recibe la fuerza desde montaje 
principal de aparato en la superficie receptora de fuerza (70a, 72a) y está en la segunda 
posición, y el rodillo de revelado (13) está en una posición separada, separado del 
miembro fotosensible desde la posición de contacto cuando la parte móvil (70,72) está 
en la primera posición y recibe la fuerza desde montaje principal de aparato en la otra 
superficie receptora de fuerza (70b, 72b).

88. El cartucho de conformidad con la reivindicación 84, caracterizado porque 
se forman integralmente la parte móvil (70,72) y la parte elástica (71,73).

89. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de un 
aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:

un miembro fotosensible;
un rodillo de revelado (13);
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un armazón (16,34,36,46) que soporta el rodillo de revelado (13);
una parte móvil (70,72) soportada de manera movible por el armazón 

(16,34,36,46) configurada para poderse mover a una primera posición y a una segunda 
posición con relación al armazón (16,34,36,46); y

una parte elástica (71,73) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la parte 
móvil (70,72) configurada para empujar la parte móvil (70,72),

en donde la parte móvil (70,72) incluye una primera superficie receptora de fuerza 
(70a, 72a) y configurada para recibir fuerza en una dirección de movimiento (W) desde 
la primera posición hasta la segunda posición, una segunda superficie receptora de 
fuerza (70b, 72b)  configurada para recibir fuerza en una dirección de movimiento (W) 
desde la segunda posición hasta la primera posición, y una tercera superficie receptora 
de fuerza (70c, 72c) configurada para recibir fuerza de la parte elástica (71, 73),

en donde el rodillo de revelado (13) se pone en contacto con el miembro 
fotosensible por la parte móvil (70,72) que recibe la fuerza en la primera superficie 
receptora de fuerza (70a, 72a) y que mueve a la segunda posición, y la tercera 
superficie receptora de fuerza (70c, 72c) configurada para recibir la fuerza de empuje 
que recibe la superficie (70c,72c) configurada para recibir fuerza de empuje (F10) desde 
la parte elástica (71,73) en una dirección de movimiento (W) de la parte móvil (70,72) 
desde la segunda posición hasta la primera posición, y

en donde se separa el rodillo de revelado (13) del miembro fotosensible por la 
parte móvil (70,72) que recibe fuerza y la segunda superficie receptora de fuerza (70b, 
72b) y el movimiento a la primera posición.

90. El cartucho de conformidad con la reivindicación 89, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de restricción (36b,46e) que se pone en 
contacto con la parte móvil (70,72) en la primera posición.

91. El cartucho de conformidad con la reivindicación 90, caracterizado porque, 
cuando la parte móvil (70,72) no recibe la fuerza en la primera superficie receptora de 
fuerza (70a, 72a), la tercera superficie de fuerza (70c, 72c) configurada para la parte 
movible (70,72) recibe fuerza de empuje (F10) desde la parte elástica (71,73) y se une a 
tope a la parte de restricción (36b,46e) en la primera posición.

92. El cartucho de conformidad con la reivindicación 89, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

miembro de entrada de fuerza rotacional (180) para recibir entrada de fuerza 
rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13),

en donde se coloca el rodillo de revelado (13) en un lado terminal del armazón 
(16,34,36,46), y se coloca la primera superficie receptora de fuerza de la parte móvil 
(70,72) en otro lado terminal del armazón (16,34,36,46), con respecto a una primera 
dirección paralela a una línea recta que conecta un centro rotacional del rodillo de 
revelado (13) y un centro rotacional del miembro de entrada rotacional (180) y 
perpendicular en una dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13).

93. El cartucho de conformidad con la reivindicación 92, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de hoja de contacto (36m) capaz de ponerse 
en contacto por un hoja transportadora a través del interior del montaje principal de 
aparato, la parte de hoja de contacto que se coloca más cerca del rodillo de revelado 
(13) que la primera superficie receptora de fuerza(70a, 72a) de la parte móvil (70,72), 
con respecto a la primera dirección.

94. El cartucho de conformidad con la reivindicación 89, caracterizado porque 
la parte móvil (70,72) incluye una parte soportada (70d, 72d), soportada de manera 
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giratoria por el armazón (16,34,36,46).

95. El cartucho de conformidad con la reivindicación 94, caracterizado porque 
una distancia (D10), a lo largo de un plano perpendicular a la dirección del eje de 
rotación del rodillo de revelado (13), entre la parte soportada (70d, 72d) y una tercera 
parte de la superficie receptora (70c, 72c) es más corta que una distancia (D11), a lo 
largo de un plano perpendicular a la dirección del eje de rotación del rodillo de revelado 
(13), entre la parte soportada (70d, 72d) y la primera superficie receptora de fuerza  
(70a, 72a).

96. El cartucho de conformidad con la reivindicación 94, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de alojamiento de revelador (16a) que aloja el 
revelador, y

en donde cuando un centro de rotación de la parte móvil (70,72) y la parte de 
alojamiento del revelador (16a) se proyectan en un plano perpendicular a la dirección del 
eje de rotación del rodillo de revelado (13), el centro rotacional de la parte móvil (70,72) 
en una posición que se superpone a la parte de alojamiento de revelador (16a).

97. El cartucho de conformidad con la reivindicación 89, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

otra parte móvil (72) soportada de manera movible por el armazón (16,34,36,46) a 
fin de poderse mover independientemente desde la parte móvil (72) mencionada 
anteriormente; y

otra parte elástica (71,73) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la otra 
parte móvil (70,72), que empuja la otra parte móvil (70,72).

98. El cartucho de conformidad con la reivindicación 97, caracterizado porque 
la parte móvil (70,72) tiene una primera saliente (70f) que sobresale más allá del 
armazón (16,34,36,46), y la otra parte móvil (70,72) tiene una segunda saliente (72f) que 
sobresale más allá del armazón (16,34,36,46).

99. El cartucho de conformidad con la reivindicación 98, caracterizado porque 
se descubre la primera saliente (70f) desde el armazón (16,34,36,46) visto desde un 
lado terminal a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13), y se 
descubre la segunda saliente (72f) desde el armazón (16,34,36,46) visto desde el otro 
lado terminal a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13).

100. El cartucho de conformidad con la reivindicación 97, caracterizado porque se 
mueve la parte móvil (70) en un plano ortogonal a la dirección de eje rotacional, y se 
mueve la otra parte móvil (72) en otro plano ortogonal a la dirección de eje rotacional.

101. El cartucho de conformidad con la reivindicación 89, caracterizado porque la 
parte móvil (70,72) tiene una saliente (70f) que sobresale más allá del armazón 
(16,34,36,46), la saliente (70f) que tiene una porción curvada hacia el lado del rodillo del 
revelado, y la segunda superficie receptora de fuerza (70b, 72b) que se ha 
proporcionado en la porción curvada.

102. El cartucho de conformidad con la reivindicación 89, caracterizado porque se 
forman integralmente la parte móvil (70,72) y la parte elástica (71,73).

103. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de un 
aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:

un rodillo de revelado (13); 
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un armazón (236,246) que soporta el rodillo de revelado (13);
una primera superficie receptora de fuerza (72a) proporcionada solo en un 

extremo del cartucho con respecto a una dirección de un eje rotacional del rodillo de 
revelado (13) para recibir fuerza; y

una segunda superficie receptora de fuerza (170g) proporcionada sólo en otro 
extremo del cartucho de revelado con respecto a la dirección del eje rotacional del rodillo 
de revelado (13) para recibir fuerza, 

en donde son diferentes la dirección en la cual la primera superficie receptora de 
fuerza (72a) recibe fuerza, y la dirección en la cual la segunda superficie receptora de 
fuerza (170g) recibe fuerza son diferentes.

104. El cartucho de conformidad con la reivindicación 103, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

una parte móvil (72) en la cual se proporciona la primera superficie receptora de 
fuerza (72a) y que se soporta de manera movible por el armazón (236,246) configurado 
con el fin de poderse mover a una primera posición y a una segunda posición con 
relación al armazón (236,246).

105. El cartucho de conformidad con la reivindicación 104, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

una parte elástica (73) proporcionada entre el armazón (236, 246) y la parte móvil 
(72) para empujar la parte móvil (72).

106. El cartucho de conformidad con la reivindicación 104, caracterizado porque 
la parte móvil (72) incluye una parte soportada (70d, 72d), soportada de manera giratoria 
por el armazón (236, 246).

107. El cartucho de conformidad con la reivindicación 106, caracterizado porque 
una distancia (D10), a lo largo de un plano perpendicular a la dirección del eje de 
rotación del rodillo de revelado (13), entre la parte soportada (72d) y una parte que 
recibe fuerza de empuje (F10) desde la parte elástica (73) de la parte móvil (72) es más 
corta que una distancia (D11), a lo largo de un plano perpendicular a la dirección del eje 
de rotación del rodillo de revelado (13), entre la parte soportada (72d) y la primera 
superficie receptora de fuerza (72a).

108. El cartucho de conformidad con la reivindicación 106, caracterizado porque 
el armazón (236,246) tiene una parte de alojamiento de revelador (16a) que aloja el 
revelador, 

y en donde cuando un centro de rotación de la parte móvil (70,72) y la parte de 
alojamiento del revelador (16a) se proyectan en un plano perpendicular a la dirección del 
eje de rotación del rodillo de revelado (13), el centro rotacional de la parte móvil (72) en 
una posición que se superpone a la parte de alojamiento de revelador (16a).

109. El cartucho de conformidad con la reivindicación 104, 
caracterizado porque se proporciona la primera superficie receptora de fuerza 

(72a) en una primera saliente (70f) de la parte móvil (72) que sobresale más allá del 
armazón (236,246), y

en donde la segunda superficie receptora de fuerza (170g) se provee en una 
segunda saliente (72f) que sobresale más allá del armazón (236,246).

110. El cartucho de conformidad con la reivindicación 109, caracterizado porque 
se descubre la primera saliente (70f) desde el armazón (236,246) visto desde un lado 
terminal a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13), y se 
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descubre la segunda saliente (72f) desde el armazón (236,246) visto desde otro lado 
terminal a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13).

111. El cartucho de conformidad con la reivindicación 104, caracterizado porque 
se mueve la parte móvil (72) en un plano ortogonal a la dirección de eje rotacional.

112. El cartucho de conformidad con la reivindicación 104, caracterizado porque 
se coloca la primera superficie receptora de fuerza (72a) a una primera saliente (70f) de 
la primera parte móvil (72) que sobresale más allá del armazón (236,246), la primera 
saliente que tiene una porción curvada hacia el lado del rodillo de revelado (13).

113. El cartucho de conformidad con la reivindicación 104, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

un miembro de entrada de fuerza rotacional (180) configurada para recibir la 
entrada de fuerza rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13), 

en donde se coloca el rodillo de revelado (13) en un lado terminal del armazón 
(236,246), y se coloca la primera superficie receptora de fuerza (72a) de la parte móvil 
(72) en otro lado terminal del armazón (236,246), con respecto a la primera dirección 
paralela a una línea recta que conecta un centro rotacional del rodillo de revelado (13) y 
un centro rotacional del miembro de entrada rotacional (180) y perpendicular  a un eje 
rotacional del rodillo de revelado (13).

114. El cartucho de conformidad con la reivindicación 113, caracterizado porque 
el armazón (236,246) tiene una pared de contacto (36m) capaz de ponerse en contacto 
por un hoja transportadora a través del interior del montaje principal de aparato, la parte 
de hoja de contacto (36m) que se coloca más cerca del rodillo de revelado (13) que la 
primera superficie receptora de fuerza (72a) de la parte móvil (72), con respecto a la 
primera dirección.

115. El cartucho de conformidad con la reivindicación 104, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

una porción de electrodo (47a) para conectarse al montaje principal de aparato, 
en donde se expone la superficie de la porción de electrodo (47a) desde el 

cartucho, y entrecruza una dirección de movimiento (W) en la cual se mueve la primera 
superficie receptora de fuerza (72a) de la parte móvil (72) cuando se mueve la parte 
móvil (72) desde la primera posición hasta la segunda posición.

116. El cartucho de conformidad con la reivindicación 104, caracterizado porque 
se forman integralmente la parte móvil (72) y la parte elástica (73).

117. El cartucho de conformidad con la reivindicación 104, caracterizado porque, 
en un estado que se monta el cartucho en el montaje principal de aparato, el rodillo de 
revelado (13) está en una posición de contacto en contacto con un miembro fotosensible 
cuando la parte móvil (72) recibe la fuerza desde el montaje principal del aparato en la 
primera superficie receptora de fuerza  (72a) y está en la segunda posición, y el rodillo 
de revelado (13) está en una posición separada, separado del miembro fotosensible 
cuando la parte móvil (72) está en la primera posición y recibe la fuerza desde el 
montaje principal de aparato en la segunda superficie receptora de fuerza (170g).

118. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de un 
aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:

un rodillo de revelado (13); 
un armazón (306) que soporta el rodillo de revelado (13);
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una parte móvil (301) soportada de manera movible por el armazón (306) 
configurada para poderse mover a una primera posición y a una segunda posición con 
relación al armazón (306); y 

una parte elástica (302) proporcionada entre el armazón (306) y la parte móvil 
(70,72), y configurada para empujar la parte móvil (70,72), 

en donde la parte móvil (301) incluye una superficie receptora de fuerza (301a) 
que recibe fuerza en una dirección de movimiento (W) desde la primera posición hasta la 
segunda posición, una parte soportada (301d) que se soporta de manera giratoria por el 
armazón (306), y una fuerza de empuje que recibe la superficie (301c) configurada para 
recibir la fuerza de la parte elástica (302),

en donde, cuando la parte móvil (301) recibe fuerza en la superficie receptora de 
fuerza (301a) y está en la segunda posición, la fuerza de empuje que recibe la superficie 
(301c) configurada a la parte móvil (301) recibe fuerza de empuje desde la parte elástica 
(302) en una dirección de movimiento (W) de la parte móvil (301) desde la segunda 
posición hasta la primera posición,

y en donde una distancia, a lo largo de un plano perpendicular a la dirección del 
eje de rotación del rodillo de revelado (13), entre la superficie receptora de fuerza (301a) 
y la superficie receptora de fuerza de empuje es más larga que una distancia, a lo largo 
de un plano perpendicular a la dirección del eje de rotación del rodillo de revelado (13), 
entre la superficie receptora de fuerza (301a) y la parte soportada (301d).

119. El cartucho de conformidad con la reivindicación 118, caracterizado porque 
el armazón (306) tiene una parte de restricción (306e) que se pone en contacto con la 
parte móvil (301) que está en la primera posición.

120. El cartucho de conformidad con la reivindicación 119, caracterizado porque, 
cuando la parte móvil (301) no recibe la fuerza en la superficie receptora de fuerza 
(301a), la fuerza de empuje que recibe la superficie (301c) configurada a la parte móvil 
(301) recibe fuerza de empuje desde la parte elástica (302) y se une a tope a la parte de 
restricción (306e) en la primera posición.

121. El cartucho de conformidad con la reivindicación 118, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

un miembro de entrada de fuerza rotacional (180) configurado para recibir entrada 
de fuerza rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13),
 en donde se coloca el rodillo de revelado (13) en un lado terminal del armazón 
(306), y se coloca la superficie receptora de fuerza (301a) de la parte móvil (301) en el 
otro lado terminal del armazón (306), con respecto a una primera dirección paralela a 
una línea recta que conecta un centro rotacional del rodillo de revelado (13) y un centro 
rotacional del miembro de entrada rotacional (180), visto en una dirección de eje 
rotacional del rodillo de revelado (13).

122. El cartucho de conformidad con la reivindicación 121, caracterizado porque 
el armazón (306) tiene una parte de hoja de contacto (36m) capaz de ser puesta en 
contacto por un hoja transportadora a través del interior del montaje principal de aparato, 
la parte de hoja de contacto (36m) que se coloca más cerca del rodillo de revelado (13) 
que la superficie receptora de fuerza (301a) de la parte móvil (70,72), con respecto a la 
primera dirección.

123. El cartucho de conformidad con la reivindicación 118, caracterizado porque 
el armazón (306) tiene una parte de alojamiento de revelador (16a) que aloja el 
revelador, y

en donde cuando un centro de rotación de la parte móvil (301) y la parte de 
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alojamiento del revelador (16a) se proyectan en un plano perpendicular a la dirección del 
eje de rotación del rodillo de revelado (13), el centro rotacional de la parte móvil (301) en 
una posición que se superpone a la parte de alojamiento de revelador (16a).

124. El cartucho de conformidad con la reivindicación 118, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

una porción de electrodo (47a) para conectar de manera eléctrica al montaje 
principal de aparato,

en donde se expone la superficie de la porción de electrodo (47a) desde el 
cartucho, y entrecruza una dirección de movimiento (W) en la cual se mueve la 
superficie receptora de fuerza (301a) de la parte móvil (301) cuando se mueve la parte 
móvil (301) desde la primera posición hasta la segunda posición.

125. El cartucho de conformidad con la reivindicación 118, 
caracterizado por que la parte móvil (301) tiene una primera saliente (70f) que 

sobresale más allá del armazón (306).

126. El cartucho de conformidad con la reivindicación 125, caracterizado porque 
se descubre la primera saliente (70f) desde el armazón (306) visto desde el lado terminal 
a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13).

127. El cartucho de conformidad con la reivindicación 118, caracterizado porque 
se mueve la parte móvil (301) en un plano ortogonal a la dirección de eje rotacional.

128. El cartucho de conformidad con la reivindicación 118, caracterizado porque 
la parte móvil (301) tiene una saliente (70f) que sobresale más allá del armazón (306), la 
saliente (70f) que tiene una porción curvada hacia el lado del rodillo de revelado (13).

129. El cartucho de conformidad con la reivindicación 118, caracterizado porque 
la parte móvil (301) tiene otra superficie receptora de fuerza (301b) que recibe fuerza en 
una dirección del movimiento desde la segunda posición hasta la primera posición, 

y en donde, en un estado que se monta el cartucho en el montaje principal de 
aparato, el rodillo de revelado (13) está en una posición de contacto en contacto con un 
miembro fotosensible cuando la parte móvil (301) recibe la fuerza desde el montaje 
principal de aparato en la superficie receptora de fuerza 9301a) y está en la segunda 
posición, y el rodillo de revelado (13) está en una posición separada, separado del 
miembro fotosensible desde la posición de contacto cuando la parte móvil (301) está en 
la primera posición y recibe la fuerza desde el montaje principal de aparato en la otra 
superficie receptora de fuerza (301b).

130. El cartucho de conformidad con la reivindicación 118, caracterizado porque 
se forman integralmente la parte móvil (301) y la parte elástica (301b).

131. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de un 
aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:

un rodillo de revelado (13);
un armazón (136) que soporta el rodillo de revelado (13);
una parte móvil (70) soportada de manera movible por el armazón (136) 

configurada con el fin de ser capaz de poderse mover a una primera posición y a una 
segunda posición con relación al armazón (136); 

una parte elástica (71) proporcionada entre el armazón (136) y la parte móvil (70) 
para empujar la parte móvil (70); 

un miembro de entrada de fuerza rotacional (280) configurada para recibir la 
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entrada de fuerza rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13); y
un miembro de empuje para empujar el miembro de entrada rotacional (280),
en donde la parte móvil (70) incluye una superficie receptora de fuerza (70a) que 

recibe fuerza en una dirección de movimiento (W) desde la primera posición hasta la 
segunda posición, y la fuerza de empuje que recibe la superficie (70c) configurada para 
recibir fuera de la parte elástica (71),

en donde, cuando la parte móvil (70) recibe fuerza en la superficie receptora de 
fuerza (70a) y está en la segunda posición, la fuerza de empuje que recibe la superficie 
(70c) configurada para recibir fuera de empuje desde la parte elástica (71), en una 
dirección de movimiento (W) de la parte móvil (70) desde la segunda posición hasta la 
primera posición, y

en donde un ángulo formado por una dirección de empuje (L4) de la parte móvil 
(70) por la parte elástica (71), y un plano ortogonal (L2X) a una dirección de empuje (L2) 
del miembro de entrada rotacional por el miembro de empuje, es -45 grados o mayor y 
+45 grados o menor.

132. El cartucho de conformidad con la reivindicación 131, caracterizado porque 
el armazón (136) tiene una parte de restricción que se pone en contacto con la parte 
móvil (70) que está en la primera posición.

133. El cartucho de conformidad con la reivindicación 132, caracterizado porque, 
cuando la parte móvil (70) no recibe la fuerza en la superficie receptora de fuerza (70a), 
la fuerza de empuje que recibe la superficie (70c) configurada para recibir fuerza de 
empuje desde la parte elástica (71) y se une a tope a la parte de restricción (36b,46e) en 
la primera posición.

134. El cartucho de conformidad con la reivindicación 131, caracterizado porque 
que coloca el rodillo de revelado (13) en un lado terminal del armazón (136), y la 
superficie receptora de fuerza (70a) de la parte móvil (70) en otro lado terminal del 
armazón (136), con respecto a una primera dirección paralela (N14) a una línea recta 
(Z13) que conecta un centro rotacional del rodillo de revelado (13) y un centro rotacional 
del miembro de entrada rotacional (280)y perpendicular en una dirección de eje 
rotacional del rodillo de revelado (13).

135. El cartucho de conformidad con la reivindicación 134, caracterizado porque 
el armazón (136) tiene una parte de hoja de contacto (36m) capaz de ponerse en 
contacto por un hoja transportadora a través del interior del montaje principal de aparato, 
la parte de hoja de contacto (36m) que se coloca más cerca del rodillo de revelado (13) 
que la superficie receptora de fuerza (70a) de la parte móvil (70,72), con respecto a la 
primera dirección.

136. El cartucho de conformidad con la reivindicación 131, caracterizado porque 
la parte móvil (70) incluye una parte soportada (70d, 72d), soportada de manera giratoria 
por el armazón (136).

137. El cartucho de conformidad con la reivindicación 136, caracterizado porque 
una distancia (D10), a lo largo de un plano perpendicular a la dirección del eje de 
rotación del rodillo de revelado (13), entre la parte soportada (70d, 72d) y una parte que 
recibe fuerza de empuje (70c) es más corta que una distancia (D11), a lo largo de un 
plano perpendicular a la dirección del eje de rotación del rodillo de revelado (13), entre la 
parte soportada (70d, 72d) y la superficie receptora de fuerza (70a).

138. El cartucho de conformidad con la reivindicación 136, caracterizado porque 
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el armazón (136) tiene una parte de alojamiento de revelador (16a) que aloja el 
revelador, y

en donde se coloca un centro rotacional de la parte móvil (70) en una posición 
que se superpone a la parte de alojamiento de revelador (16a), visto en la dirección de 
eje rotacional del rodillo de revelado (13). 

139. El cartucho de conformidad con la reivindicación 131, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

una porción de electrodo (47a) para conectar de manera eléctrica al montaje 
principal de aparato,

en donde se expone la superficie de la porción de electrodo (47a) desde el 
cartucho, y se entrecruza una dirección de movimiento (W) en la cual se mueve la 
superficie receptora de fuerza (70a) de la parte móvil (70) cuando se mueve la parte 
móvil (70) desde la primera posición hasta la segunda posición.

140. El cartucho de conformidad con la reivindicación 131, caracterizado porque 
comprende adicionalmente: 

otra parte móvil (72) soportada de manera movible por el armazón (136) a fin de 
poderse mover independientemente desde la parte móvil (70) anteriormente 
mencionada; y

otra parte elástica (73) proporcionada entre el armazón (136) y la otra parte móvil 
(72), que empuja la otra parte móvil (72). 

141. El cartucho de conformidad con la reivindicación 140, caracterizado porque 
se soporta la parte móvil (70) en el lado del armazón (136) en el cual se coloca el 
miembro de entrada rotacional (280) del armazón (136), y se coloca la otra parte móvil 
(72) en un lado del armazón (136) en el cual no se coloca el miembro de entrada 
rotacional (280) del armazón (136), con respecto a la dirección de eje rotacional del 
rodillo de revelado (13),

en donde la fuerza de empuje (F10) de la parte elástica (71) es más pequeña que 
la fuerza de empuje (FH10) de la otra parte elástica (73). 

142. El cartucho de conformidad con la reivindicación 140, caracterizado porque 
la parte móvil (70) tiene una primera saliente (70f) que sobresale más allá del armazón 
(136), y la otra parte móvil (72) tiene una segunda saliente (72f) que sobresale más allá 
del armazón (136).

143. El cartucho de conformidad con la reivindicación 142, caracterizado porque 
se descubre la primera saliente (70f) desde el armazón (136) visto desde un lado 
terminal a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13), y se 
descubre la segunda saliente (72f) desde el armazón (136) visto desde otro lado 
terminal a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13). 

144. El cartucho de conformidad con la reivindicación 140, caracterizado porque 
se mueve la parte móvil (70) en un plano ortogonal a la dirección de eje rotacional, y se 
mueve la otra parte móvil (72) en otro plano ortogonal a la dirección de eje rotacional.

145. El cartucho de conformidad con la reivindicación 131, caracterizado porque 
la parte móvil (70) tiene una saliente (70f) que sobresale más allá del armazón (136), la 
saliente que tiene una porción curvada hacia el lado del rodillo de revelado (13).

146. El cartucho de conformidad con la reivindicación 131, caracterizado porque 
la parte móvil (70) tiene otra superficie receptora de fuerza (70b) que recibe fuerza en 
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una dirección de movimiento (W) desde la segunda posición hasta la primera posición, y 
en donde, en un estado que se monta el cartucho en el montaje principal de 

aparato, el rodillo de revelado (13) está en una posición de contacto en contacto con un 
miembro fotosensible cuando la parte móvil (70) recibe la fuerza desde el montaje 
principal de aparato en la superficie receptora de fuerza (70a) y está en la segunda 
posición, en donde el rodillo de revelado (13) está en una posición separada, separado 
del miembro fotosensible desde la posición de contacto cuando la parte móvil (70) está 
en la primera posición y recibe la fuerza desde el montaje principal de aparato en la otra 
superficie receptora de fuerza (70b).

147. El cartucho de conformidad con la reivindicación 131, caracterizado porque 
se forman integralmente la parte móvil (70) y la parte elástica (71).

148. El cartucho de conformidad con la reivindicación 131, caracterizado porque 
el ángulo formado por la dirección (L4) de empuje de la parte móvil (70) por la parte 
elástica (71), y el plano ortogonal (L2X) a la dirección de empuje (L2) del miembro de 
entrada rotacional (280) por el miembro de empuje, es -10 grados o mayor, pero +10 
grados o menor.

149. El cartucho de conformidad con la reivindicación 131, caracterizado porque 
el ángulo formado por la dirección de empuje de la parte móvil (70) por la parte elástica 
(71), y el plano ortogonal a la dirección de empuje del miembro de entrada rotacional 
(280) por el miembro de empuje, es 0 grados o sustancialmente 0 grados.

150. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de un 
aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:

un rodillo de revelado (13);
un armazón (16,34,36,46) que soporta el rodillo de revelado (13);
una parte móvil (72) soportada de manera movible por el armazón (16,34,36,46) 

configurada para poderse mover a una primera posición y a una segunda posición con 
relación al armazón (16,34,36,46); 

una parte elástica (73) proporcionada entre el armazón (16,34,36,46) y la parte 
móvil (72), y configurada para empujar la parte móvil (72); y

un miembro de entrada de fuerza rotacional (180) configurado para recibir la 
entrada de fuerza rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13); 

en donde la parte móvil (72) incluye una superficie receptora de fuerza (72a) que 
recibe fuerza en una dirección de movimiento desde la primera posición hasta la 
segunda posición, y la fuerza de empuje que recibe la superficie (72c) configurada para 
recibir la fuerza de la parte elástica (73),

en donde, cuando la parte móvil (72) recibe fuerza en la superficie receptora de 
fuerza (72a), y está en la segunda posición, la fuerza de empuje que recibe la superficie 
(72c) configurada para la parte móvil (70,72) recibe fuerza de empuje (F10) desde la 
parte elástica (73), en una dirección de movimiento de la parte móvil (72) desde la 
segunda posición hasta la primera posición, y

en donde se proporciona la parte móvil (72) sólo en un lado del armazón 
(16,34,36,46) donde no se proporciona el miembro de entrada rotacional (180) con 
respecto a la dirección del eje rotacional del rodillo de revelado (13). 

151. El cartucho de conformidad con la reivindicación 150, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de restricción (46e) que se pone en contacto 
con la parte móvil (72) que está en la primera posición.

152. El cartucho de conformidad con la reivindicación 151, caracterizado porque, 
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cuando la parte móvil (72) no recibe la fuerza en la superficie receptora de fuerza (72a), 
la fuerza de empuje que recibe la superficie (72c) configurada para recibir la parte móvil 
desde la parte elástica (73) y se une a tope a la parte de restricción (46e) en la primera 
posición.

153. El cartucho de conformidad con la reivindicación 150, caracterizado porque 
se coloca el rodillo de revelado (13) en un lado terminal del armazón (16,34,36,46), y se 
coloca la superficie receptora de fuerza (72a) de la parte móvil (72) en el otro lado 
terminal del armazón (16,34,36,46), con respecto a una primera dirección paralela a una 
línea recta que conecta un centro rotacional del rodillo de revelado (13) y un centro 
rotacional del miembro de entrada rotacional (180), visto en una dirección de eje 
rotacional del rodillo de revelado (13).

154. El cartucho de conformidad con la reivindicación 153, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de hoja de contacto (36m) capaz de ponerse 
en contacto por un medio de grabación trasportado a través del interior del cuerpo 
principal de aparato, la parte de hoja de contacto (36m) que se coloca más cerca del 
rodillo de revelado (13) que la superficie receptora de fuerza (72a) de la parte móvil (72), 
con respecto a la primera dirección, visto en la dirección de eje rotacional del rodillo de 
revelado (13).

155. El cartucho de conformidad con la reivindicación 150, caracterizado porque 
la parte móvil (72) incluye una parte soportada (70d, 72d), soportada de manera giratoria 
por el armazón (16,34,36,46).

156. El cartucho de conformidad con la reivindicación 155, caracterizado porque 
una distancia (D10), a lo largo de un plano perpendicular a la dirección del eje de 
rotación del rodillo de revelado (13), entre la parte soportada (70d, 72d) y la fuerza de 
empuje que recibe la superficie (72c) la parte móvil (72) es más corta que una distancia 
(D11), a lo largo de un plano perpendicular a la dirección del eje de rotación del rodillo 
de revelado (13), entre la parte soportada (70d, 72d) y la superficie receptora de fuerza 
(72a).

157. El cartucho de conformidad con la reivindicación 155, caracterizado porque 
el armazón (16,34,36,46) tiene una parte de alojamiento de revelador (16a) que aloja el 
revelador, 

y en donde cuando un centro de rotación de la parte móvil (70,72) y la parte de 
alojamiento del revelador (16a) se proyectan en un plano perpendicular a la dirección del 
eje de rotación del rodillo de revelado (13),  el rotacional de la parte móvil (72) en una 
posición que se superpone a la parte de alojamiento de revelador (16a).

158. El cartucho de conformidad con la reivindicación 150, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

una porción de electrodo (47a) para conectar de manera eléctrica al montaje 
principal de aparato,

en donde se expone la superficie de la porción de electrodo (47a) desde el 
cartucho, y se entrecruza una dirección de movimiento (W) en la cual la superficie 
receptora de fuerza (72a) de la parte móvil (72) cuando mueve la parte móvil (72) desde 
la primera posición hasta la segunda posición.

159. El cartucho de conformidad con la reivindicación 150, caracterizado porque 
la parte móvil (72) tiene una saliente (70f) que sobresale más allá del armazón 
(16,34,36,46).
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160. El cartucho de conformidad con la reivindicación 159, caracterizado porque 
se expone la saliente (70f) desde el armazón (16,34,36,46) visto desde un lado terminal 
a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13).

161. El cartucho de conformidad con la reivindicación 150, caracterizado porque 
se mueve la parte móvil (72) en un plano ortogonal a la dirección de eje rotacional.

162. El cartucho de conformidad con la reivindicación 150, caracterizado porque 
la parte móvil (72), tiene una saliente (70f) que sobresale más allá del armazón 
(16,34,36,46), la saliente que tiene una porción curvada hacia el lado del rodillo de 
revelado (13).

163. El cartucho de conformidad con la reivindicación 150, caracterizado porque 
la parte móvil (72) tiene otra superficie receptora de fuerza (72b) que recibe fuerza en 
una dirección de movimiento (W) desde la segunda posición hasta la primera posición,

y en donde, en un estado que se monta el cartucho en el montaje principal de 
aparato, el rodillo de revelado (13) está en una posición de contacto en contacto con un 
miembro fotosensible cuando la parte móvil (72) recibe la fuerza desde el montaje 
principal de aparato en la superficie receptora de fuerza(72a) y está en la segunda 
posición, y el rodillo de revelado (13) está en una posición separada, separado del 
miembro fotosensible de la posición de contacto cuando la parte móvil (72) está en la 
primera posición y recibe la fuerza desde el montaje principal de aparato en la otra 
superficie receptora de fuerza (72b).

164. El cartucho de conformidad con la reivindicación 150, caracterizado porque 
se forman integralmente la parte móvil (72) y la parte elástica (73).

165. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de un 
aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:

un rodillo de revelado (13);
un armazón (362) que soporta el rodillo de revelado (13);
una parte móvil (702) soportada de manera deslizable por el armazón (362) 

configurada con el fin de poderse mover a una primera posición y a una segunda 
posición con relación al armazón (362); y 

una parte elástica (712) proporcionada entre el armazón (362) y la parte móvil 
(702) para empujar la parte móvil (702); 

en donde la parte móvil (702) incluye una superficie receptora de fuerza (70a) que 
recibe fuerza en una dirección del movimiento desde la primera posición hasta la 
segunda posición, y la fuerza de empuje que recibe la superficie (702c) configurada para 
recibir la fuerza de la parte elástica (712), y

en donde, cuando la parte móvil (702) recibe fuerza en la superficie receptora de 
fuerza (702a) y está en la segunda posición, la fuerza de empuje que recibe la superficie 
(702c) configurada parar recibir la fuerza de empuje desde la parte elástica (712) en una 
dirección de movimiento (W) de la parte móvil (702) desde la segunda posición hasta la 
primera posición.

166. El cartucho de conformidad con la reivindicación 165, caracterizado porque 
el armazón (362) tiene una parte de restricción (362e) que se pone en contacto con la 
parte móvil (702) que está en la primera posición. 

167. El cartucho de conformidad con la reivindicación 166, caracterizado porque, 
cuando la parte móvil (702) no recibe la fuerza en la superficie receptora de fuerza 
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(702a), la fuerza de empuje que recibe la superficie (702c) configurada para recibir la 
fuerza de empuje (F10) desde la parte elástica (712) y se une a tope a la parte de 
restricción (362e) en la primera posición. 

168. El cartucho de conformidad con la reivindicación 165, caracterizado porque 
comprende adicionalmente: 

Un miembro de entrada de fuerza rotacional (180) configurado para recibir 
entrada de fuerza rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13),

en donde se coloca el rodillo de revelado (13) en un lado terminal del armazón 
(362), y se coloca la superficie receptora de fuerza (702a) de la parte móvil (702) en otro 
lado terminal del armazón (362), con respecto a una primera dirección paralela a una 
línea recta que conecta un centro rotacional del rodillo de revelado (13) y un centro 
rotacional del miembro de entrada rotacional (180), visto en una dirección de eje 
rotacional del rodillo de revelado (13).

169. El cartucho de conformidad con la reivindicación 168, caracterizado porque 
el armazón (362) tiene una parte de hoja de contacto (36m) capaz de ponerse en 
contacto por un hoja transportadora a través del interior del montaje principal de aparato, 
la parte de hoja de contacto (36m) que se coloca más cerca del rodillo de revelado (13) 
que la superficie receptora de fuerza (702a) de la parte móvil (702), con respecto a la 
primera dirección, visto en la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13).

170. El cartucho de conformidad con la reivindicación 165, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

una porción de electrodo (47a) configurado para conectarse eléctricamente al 
montaje principal de aparato, 

en donde la superficie de la porción de electrodo (47a) está configurado para 
exponerse desde el cartucho, y configurado para entrecruza una dirección de 
movimiento (W) en la cual se mueve la superficie receptora de fuerza (702a) de la parte 
móvil (702) cuando se mueve la parte móvil (702) desde la primera posición hasta la 
segunda posición.

171. El cartucho de conformidad con la reivindicación 165, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

otra parte móvil (72) soportada de manera movible por el armazón (362) y 
configurado para poderse mover independientemente de la parte móvil (702); y

otra parte elástica (73) proporcionada entre el armazón (362) y la otra parte móvil 
(72), configurada para empuja la otra parte móvil (72).

172. El cartucho de conformidad con la reivindicación 171, caracterizado porque 
comprende adicionalmente:

un miembro de entrada de fuerza rotacional (180) configurado para recibir entrada 
de fuerza rotacional para hacer girar el rodillo de revelado (13), 

y en donde se soporta la parte móvil (702) en un lado del armazón (362) en el 
cual se coloca el miembro de entrada de entrada rotacional (180), y se coloca la otra 
parte móvil (72) en un lado del armazón (362) en el cual no se proporciona el miembro 
de entrada rotacional (180), con respecto a la dirección de eje rotacional del rodillo de 
revelado (13), 

en donde la fuerza de empuje (F10) de la parte elástica (712) es más pequeña 
que la fuerza de empuje (FH10) de la otra parte elástica (73).

173. El cartucho de conformidad con la reivindicación 171, caracterizado porque 
la parte móvil (702) tiene una primera saliente (70f) que sobresale más allá del armazón 
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(362), y la otra parte móvil (72) tiene una segunda saliente (72f) que sobresale más allá 
del armazón (362).

174. El cartucho de conformidad con la reivindicación 173, caracterizado porque 
se descubre la primera saliente (70f) desde el armazón (362) visto desde un lado 
terminal a lo largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13), y se 
descubre la segunda saliente (72f) desde el armazón (362) visto desde otro lado 
terminal a largo de la dirección de eje rotacional del rodillo de revelado (13).

175. El cartucho de conformidad con la reivindicación 171, caracterizado porque 
se mueve la parte móvil (702) en un plano ortogonal a la dirección de eje rotacional, y se 
mueve la otra parte móvil (72) en otro plano ortogonal a la dirección de eje rotacional.

176. El cartucho de conformidad con la reivindicación 165, caracterizado porque 
la parte móvil (702) tiene una saliente que sobresale más allá del armazón (362), la 
saliente que tiene una porción curvada hacia el lado del rodillo de revelado (13).

177. El cartucho de conformidad con la reivindicación 165, caracterizado porque 
la parte móvil (702) tiene otra superficie receptora de fuerza (702g) que recibe fuerza en 
una dirección de movimiento (W) desde la segunda posición hasta la primera posición, 

y en donde, en un estado que se monta el cartucho en el montaje principal de 
aparato, el rodillo de revelado (13) está en una posición de contacto en contacto con un 
miembro fotosensible cuando la parte móvil (702) recibe la fuerza desde el montaje 
principal de aparato en la superficie receptora de fuerza (702a) y está en la segunda 
posición, y recibe la fuerza (702) desde el montaje principal de aparato en la otra 
superficie receptora de fuerza (702g).

178. El cartucho de conformidad con la reivindicación 165, caracterizado porque 
se forman integralmente la parte móvil (702) y la parte elástica (712).

179. Un cartucho que se puede montar en un montaje principal de aparato de un 
aparato formador de imágenes, el cartucho está caracterizado porque comprende:

un rodillo de revelado (13);
un armazón (336) que soporta el rodillo de revelado (13);
una parte móvil (370) soportada de manera movible por el armazón (336) configurada 

para poderse mover a una primera posición y a una segunda posición con relación al armazón 
(336); y 

una parte elástica (71) proporcionada entre el armazón (336) y la parte móvil (370) 
configurada para empujar la parte móvil (370); 

en donde el armazón (336) incluye una parte de restricción (366b) que se pone en 
contacto con la parte móvil (3701) que está en la primera posición, 

en donde, la parte móvil (370) incluye una superficie receptora de fuerza (370a) que 
recibe fuerza en la una dirección de movimiento desde la primera posición hasta la segunda 
posición, una parte de soporte que soporta de manera giratoria por el armazón (336), y una 
parte restringida que se pone en contacto con la parte de restricción (36b,46e), y la fuerza de 
empuje que recibe la superficie (370c) configurado para recibir fuerza de la parte elástica (71),

en donde, cuando la parte móvil (370) recibe fuerza en la superficie receptora de fuerza 
(370a) y está en la segunda posición, la fuerza de empuje que recibe la superficie (370c) 
configurada pare recibir la fuerza de empuje desde la parte elástica (71) en una dirección de 
movimiento de la parte móvil (370) desde la segunda posición hasta la primera posición, y 

en donde una distancia, a lo largo de un plano perpendicular a la dirección del eje de 
rotación del rodillo de revelado (13), entre la superficie receptora de fuerza (370a) y la parte 
restringida es más larga que una distancia entre la superficie receptora de fuerza (370a) y la 
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parte de soporte.

180. El cartucho de conformidad con la reivindicación 179, caracterizado porque se 
forman integralmente la parte móvil (370) y la parte elástica (71).
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