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REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un adhesivo de crepado, que comprende:

una resina reticulada funcionalizada que comprende restos de azetidinio 

y restos de halohidrina colgantes dispuestos sobre estructuras de 

poliamidoamina, en donde:

las estructuras de poliamidoamina se reticulan por restos 

reticulantes primarios y restos reticulantes de propanodiílo, 

los restos reticulantes primarios se derivan de un reticulante 

funcionalmente simétrico, 

el reticulante funcionalmente simétrico comprende un compuesto 

de diacrilato, un compuesto de bis(acrilamida), un compuesto de 

bis(metacrilamida), un compuesto de diepóxido, un compuesto de 

poliazetidinio, un compuesto de diisocianato, un compuesto de 1,3-

dialquildiazetidin-2,4-diona, un compuesto de dianhídrido, un compuesto 

de haluro de diacilo, un compuesto de dienona, un compuesto de haluro 

de dialquilo, un compuesto de dialdehído, o una mezcla de los mismos,

los restos reticulantes de propanodiílo se derivan de epiclorhidrina, 

epibromhidrina, epiyodhidrina o cualquiera de sus mezclas, y

la resina reticulada funcionalizada tiene una relación de azetidinio 

de 0,3 o menos, en donde la relación de azetidinio es la relación de los 

segmentos poliméricos que contienen un ión azetidinio con respecto al 

número total de segmentos poliméricos, y en donde la relación de 

azetidinio se puede determinar por espectroscopia 13C RMN cuantitativa 

desacoplada heteronuclear regulada inversa, usando un tiempo de 

relajación de 22,5 segundos, un ancho espectral de 15 kHz (240 ppm) y 

un recuento de barrido de 320 barridos a 1,024 barridos.

2. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la 

resina reticulada funcionalizada tiene una relación de azetidinio de 0,0005 a 0,3.
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3. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la 

resina reticulada funcionalizada tiene una relación de azetidinio de 0,0005 a 0,3, 

y un contenido de cloruro covalente de 0,05% en peso a 0,6% en peso, basado 

en el peso total de la resina reticulada funcionalizada. 

4. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 

reticulante funcionalmente simétrico comprende N,N'-metilenbisacrilamida, 

N,N'-metilenbismetacrilamida, poli(etilenglicol)diglicidiléter, 

poli(propilenglicol)diglicidiléter, diacrilato de poli(etilenglicol), diacrilato de 

poli(propilenglicol), compuestos de poliazetidinio, sus isómeros, sus sales o 

cualquiera de sus mezclas. 

5. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la 

resina reticulada funcionalizada tiene una relación de azetidinio de 0,005 a 0,12, 

y en donde la resina reticulada funcionalizada tiene una relación de halohidrina 

colgante de 0,01 a 0,15, en donde la relación de halohidrina colgante es la 

relación de los segmentos poliméricos que contienen una halohidrina colgante al 

número total de segmentos poliméricos, y en donde la relación de halohidrina 

colgante se puede determinar por espectroscopia 13C RMN cuantitativa 

desacoplada heteronuclear regulada inversa, usando un tiempo de relajación de 

30 segundos, un ancho espectral de 15 kHz (240 ppm) y un recuento de barrido 

de 320 barridos.

6. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 5, en donde la 

resina reticulada funcionalizada tiene una relación de halohidrina colgante a 

azetidinio de 3:1 a 10:1.

7. Un adhesivo de crepado, que comprende:

agua; y 

una resina reticulada funcionalizada que comprende restos de azetidinio 

y restos de halohidrina colgantes dispuestos sobre estructuras de 
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poliamidoamina, en donde:

las estructuras de poliamidoamina se reticulan por restos 

reticulantes primarios y restos reticulantes de propanodiílo,

los restos reticulantes primarios se derivan de un reticulante 

funcionalmente simétrico; 

                  el reticulante funcionalmente simétrico comprende un compuesto 

de diacrilato, un compuesto de bis(acrilamida), un compuesto de 

bis(metacrilamida), un compuesto de diepóxido, un compuesto de poliazetidinio, 

un compuesto de diisocianato, un compuesto de 1,3-dialquildiazetidin-2,4-

diona, un compuesto de dianhídrido, un compuesto de haluro de diacilo, un 

compuesto de dienona, un compuesto de haluro de dialquilo, un compuesto de 

dialdehído, o una mezcla de los mismos, 

                  los restos reticulantes de propanodiílo se pueden derivar de 

epiclorhidrina, epibromhidrina, epiyodhidrina o cualquiera de sus mezclas, y

la resina reticulada funcionalizada tiene una relación de azetidinio 

de 0,3 o menos, en donde la relación de azetidinio es la relación de los 

segmentos poliméricos que contienen un ión azetidinio con respecto al 

número total de segmentos poliméricos, y en donde la relación de 

azetidinio se puede determinar por espectroscopia 13C RMN cuantitativa 

desacoplada heteronuclear regulada inversa, usando un tiempo de 

relajación de 22,5 segundos, un ancho espectral de 15 kHz (240 ppm) y 

un recuento de barrido de 320 barridos a 1,024 barridos.

8. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el 

reticulante funcionalmente simétrico comprende N,N'-metilenbisacrilamida, 

N,N'-metilenbismetacrilamida, poli(etilenglicol)diglicidiléter, 

poli(propilenglicol)diglicidiléter, diacrilato de poli(etilenglicol), diacrilato de 

poli(propilenglicol), compuestos de poliazetidinio, sus isómeros, sus sales o 

cualquiera de sus mezclas y en donde los restos reticulantes de propanodiílo se 

derivan de epiclorhidrina. 
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9. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el 

adhesivo de crepado con un 15% en peso de sólidos tiene una viscosidad de 10 

cP a 300 cP a una temperatura de 25 °C. 

 10. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el 

adhesivo de crepado tiene un contenido de sólidos de 10% en peso a 50% en 

peso.

11. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el 

reticulante funcionalmente simétrico comprende un compuesto de diacrilato, un 

compuesto de bis(acrilamida), un compuesto de bis(metacrilamida), un 

compuesto de diepóxido, o una mezcla de los mismos, y en donde los restos 

reticulantes de propanodiílo se pueden derivar de epiclorhidrina, epibromhidrina, 

o una mezcla de los mismos. 

12. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la 

relación de azetidinio es de 0,0005 a 0,3, y en donde la resina reticulada 

funcionalizada tiene una relación de halohidrina colgante de 0,001 a 0,5, en 

donde la relación de halohidrina colgante es la relación de los segmentos 

poliméricos que contienen una halohidrina colgante al número total de 

segmentos poliméricos, y en donde la relación de halohidrina colgante se puede 

determinar por espectroscopia 13C RMN cuantitativa desacoplada heteronuclear 

regulada inversa, usando un tiempo de relajación de 30 segundos, un ancho 

espectral de 15 kHz (240 ppm) y un recuento de barrido de 320 barridos.

 

13. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 12, en donde la 

resina reticulada funcionalizada tiene una relación de halohidrina colgante a 

azetidinio de 1:1 a 20:1.

14. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 

reticulante funcionalmente simétrico comprende un compuesto de diacrilato, un 
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compuesto de bis(acrilamida), un compuesto de bis(metacrilamida), un 

compuesto de diepóxido, un compuesto de poliazetidinio, un compuesto de 

diisocianato, un compuesto de 1,3-dialquildiazetidin-2,4-diona, un compuesto 

de dianhídrido, un compuesto de haluro de diacilo, un compuesto de dienona, 

un compuesto de haluro de dialquilo, un compuesto de dialdehído, o una mezcla 

de los mismos, y en donde los restos reticulantes de propanodiílo se pueden 

derivar de epiclorhidrina, epibromhidrina, o cualquiera de sus mezclas. 

15. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 

reticulante funcionalmente simétrico comprende un diacrilato, una 

bis(acrilamida), una bis(metacrilamida), un diepóxido, un 1,3-dialquildiazetidin-

2,4-diona, una dienona, o una mezcla de los mismos. 

16. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 

reticulante funcionalmente simétrico comprende N,N'-metilenbisacrilamida, 

N,N'-metilenbismetacrilamida, poli(etilenglicol)diglicidiléter, 

poli(propilenglicol)diglicidiléter, diacrilato de poli(etilenglicol), diacrilato de 

poli(propilenglicol), un compuesto de poliazetidinio,  sus isómeros, sus sales o 

cualquiera de sus mezclas.

17. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 

reticulante funcionalmente simétrico comprende N,N'-metilenbisacrilamida o 

poli(propilenglicol)diglicidiléter.

18. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la 

resina reticulada funcionalizada tiene una relación de halohidrina colgante de 

0,005 a 0,2, en donde la relación de halohidrina colgante es la relación de los 

segmentos poliméricos que contienen una halohidrina colgante al número total 

de segmentos poliméricos, y en donde la relación de halohidrina colgante se 

puede determinar por espectroscopia 13C RMN cuantitativa desacoplada 

heteronuclear regulada inversa, usando un tiempo de relajación de 30 segundos, 
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un ancho espectral de 15 kHz (240 ppm) y un recuento de barrido de 320 

barridos.

 

19. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 18, en donde la 

resina reticulada funcionalizada tiene una relación de halohidrina colgante a 

azetidinio de 3:1 a 10:1.

20. El adhesivo de crepado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde:

el reticulante funcionalmente simétrico comprende N,N'-

metilenbisacrilamida o poli(propilenglicol)diglicidiléter,

la resina reticulada funcionalizada tiene una relación de halohidrina 

colgante de 0,0005 a 0,2, en donde la relación de halohidrina colgante es la 

relación de los segmentos poliméricos que contienen una halohidrina colgante al 

número total de segmentos poliméricos, y en donde la relación de halohidrina 

colgante se puede determinar por espectroscopia 13C RMN cuantitativa 

desacoplada heteronuclear regulada inversa, usando un tiempo de relajación de 

30 segundos, un ancho espectral de 15 kHz (240 ppm) y un recuento de barrido 

de 320 barridos, y

la resina reticulada funcionalizada tiene una relación de halohidrina 

colgante a azetidinio de 3:1 a 10:1.


