
REIVINDICACIONES

1. Una licuadora CARACTERIZADA porque comprende:

un recipiente, dicho recipiente tiene un extremo abierto;

un mecanismo de aspas o cuchillas, dicho mecanismo de aspas o cuchillas 

se fija de manera extraíble a dicho extremo abierto de dicho recipiente;

una base, dicha base tiene un motor para operar dicha licuadora cuando 

dicho

mecanismo de aspas o cuchilla esté instalado sobre dicha base;

dicha licuadora además comprende:

un primer mecanismo de seguridad movible entre una primera posición y una 

segunda posición;

un segundo mecanismo de seguridad movible entre una tercera posición y 

una cuarta posición;

en donde dicha licuadora puede funcionar al:

fijar dicho recipiente sobre dicho mecanismo de aspas o cuchillas, de manera 

tal que dicho primer mecanismo de seguridad se mueva desde dicha primera 

posición a dicha segunda posición; y dicho segundo mecanismo de seguridad se 

mueva desde dicha tercera posición a dicha cuarta posición;



en donde dicho motor se activa para operar dicho procesamiento solo cuando dicho 

primer mecanismo de seguridad se encuentra en dicha segunda posición y dicho 

segundo mecanismo de seguridad se encuentra simultáneamente en dicha cuarta 

posición.

2. La licuadora de acuerdo con la reivindicación 1 CARACTERIZADA porque dicho 

mecanismo de aspas o cuchillas solo se puede fijar a dicha base cuando dicho 

primer mecanismo de seguridad se encuentra en dicha segunda posición al fijar 

dicho recipiente sobre dicho mecanismo de aspas o cuchillas.

3. La licuadora de acuerdo con la reivindicación 2 CARACTERIZADA porque dicho 

mecanismo de aspas o cuchillas además comprende: un soporte de aspas o 

cuchillas, dicho soporte de aspas o cuchillas tiene al menos una saliente del soporte 

de aspas o cuchillas;

un propulsor de aspas o cuchillas conectado con dicho soporte de aspas o cuchillas;

al menos un aspa o cuchilla, dicha aspa o cuchilla se conecta con dicho propulsor 

de aspas o cuchillas.

4. La licuadora de acuerdo con la reivindicación 3 CARACTERIZADA porque dicha 

base además comprende:

un propulsor de motor accionado por dicho motor; y,

al menos una cavidad o depresión de base para alojar dicho al menos una 

saliente del soporte de aspas o cuchillas;

en donde dicho mecanismo de aspas o cuchilla se fija en dicha base al 

acoplar dicho propulsor de aspas o cuchillas a dicho propulsor de motor y al 



conectar dicha al menos una saliente de soporte de aspas o cuchillas con dicha al 

menos una cavidad o depresión de la base.

5. La licuadora de acuerdo con la reivindicación 4 CARACTERIZADA porque dicho 

primer mecanismo de seguridad comprende:

al menos una primera lengüeta movible ubicada en dicho soporte de aspas 

o cuchillas;

un elemento de bloqueo conectado con dicha primera lengüeta o pestaña, 

dicho elemento de bloqueo ubicado adyacente a dicha al menos una saliente del 

soporte de aspas o cuchillas;

en donde dicho elemento de bloqueo evita que dicha al menos una saliente 

del soporte de aspas o cuchillos ingrese en dicha al menos una cavidad o depresión 

de base cuando dicho elemento de bloqueo se encuentre en dicha primera posición;

en donde cuando dicho recipiente está fijo sobre dicho soporte de aspas o 

cuchillas, dicho recipiente presiona o hunde dicha primera lengüeta, de manera tal 

que dicho elemento de bloqueo se mueva a dicha segunda posición para permitir 

que dicha al menos una saliente del soporte de aspas o cuchillas ingrese a dicha al 

menos una cavidad o depresión de base.

6. La licuadora de acuerdo con la reivindicación 5 CARACTERIZADA porque dicho 

segundo mecanismo de seguridad comprende:

al menos un emisor en dicho mecanismo de aspas o cuchillas; y

al menos un detector en dicha base;



en donde dicho al menos un emisor es capaz de comunicarse con dicho al 

menos un detector para permitir que dicho motor se active.

7. La licuadora de acuerdo con la reivindicación 6 CARACTERIZADA porque dicho 

segundo mecanismo de seguridad además comprende:

al menos una segunda lengüeta movible ubicada en dicho soporte de aspas 

o cuchillas;

dicho emisor está conectado con dicho al menos una segunda lengüeta 

movible, de manera tal que dicho emisor sea capaz de moverse entre una tercera 

posición y una cuarta posición;

en donde en dicha tercera posición, dicho al menos un emisor no está 

conectado con dicho al menos un detector;

en donde en dicha cuarta posición, dicho al menos un emisor está conectado 

con dicho al menos un detector;

en donde cuando dicho recipiente está fijo en dicho soporte de aspas o 

cuchillas, dicho recipiente presiona o hunde dicha segunda lengüeta, de manera tal 

que dicho al menos un emisor se desplace desde dicha tercera posición a dicha 

cuarta posición para permitir que dicho motor se active.

8. La licuadora de acuerdo con la reivindicación 7 CARACTERIZADA porque dicho 

al menos un emisor es un imán y dicho al menos un detector es un interruptor de 

lengüeta.



9. La licuadora de acuerdo con la reivindicación 8 CARACTERIZADA porque dicho 

al menos un emisor es un chip RFID y dicho al menos un detector es un detector de 

chip RFID.

10. La licuadora de acuerdo con la reivindicación 5 CARACTERIZADA porque 

además comprende:

al menos una protuberancia en dicha base;

al menos una bola retráctil en dicho mecanismo de aspas o cuchillas;

en donde cuando dicho mecanismo de aspas o cuchillas se fija sobre dicha base, 

dicha al menos una bola retráctil entra en contacto con dicha al menos una 

protuberancia para originar un sonido audible.

11. La licuadora de acuerdo con la reivindicación 10 CARACTERIZADA porque:

dicha al menos una protuberancia se posiciona, de manera tal que al menos una 

bola retráctil entre en contacto con al menos una protuberancia cuando dicha 

saliente del soporte de aspas o cuchillas llegue al extremo terminal de la cavidad o 

depresión, de manera tal que dicho sonido audible indique que dicha saliente del 

soporte de aspas o cuchillas ha llegado a dicho extremo terminal de dicha cavidad 

o depresión.

12. La licuadora CARACTERIZADA porque comprende:

un recipiente;

un mecanismo de aspas o cuchillas, dicho mecanismo de aspas o cuchillas 

se fija en dicho recipiente;



dicho mecanismo de aspas o cuchillas tiene al menos una saliente del 

soporte de aspas o cuchillas;

una base, dicha base tiene un motor para operar dicho procesamiento;

dicha base tiene al menos una cavidad o depresión de base para alojar dicha 

al menos una saliente del soporte de aspas o cuchillas;

en donde dicho mecanismo de aspas o cuchillas se instala sobre dicha base 

al conectar dicha al menos una saliente del soporte de aspas o cuchillas con dicha 

al menos una cavidad o depresión de base;

un elemento de bloqueo movible entre una primera posición y una segunda 

posición;

en donde dicho elemento de bloqueo evita que dicha al menos una saliente 

del soporte de aspas o cuchillas se conecte con dicha al menos una cavidad o 

depresión de base cuando dicho elemento de bloqueo se encuentre en dicha 

primera posición;

en donde dicho elemento de bloqueo permite que dicha al menos una 

saliente del soporte de aspas o cuchillas se conecte con dicha al menos una cavidad 

o depresión de base cuando dicho elemento de bloqueo se encuentre en dicha 

segunda posición;

en donde dicha licuadora se puede accionar solo cuando dicho elemento de 

bloqueo se encuentra en dicha segunda posición.

13. La licuadora CARACTERIZADA porque comprende:



un recipiente;

un mecanismo de aspas o cuchillas, dicho mecanismo de aspas o cuchillas 

se fija sobre dicho recipiente;

dicho mecanismo de aspas o cuchillas tiene al menos un emisor, dicho 

emisor es movible entre una tercera posición y una cuarta posición; 

una base, dicha base tiene un motor para operar dicho procesamiento;

dicha base tiene al menos un detector;

en donde dicho motor se activa cuando dicho emisor se comunica con dicho 

detector;

en donde dicho emisor no se comunica con dicho detector en dicha tercera 

posición;

en donde dicho emisor se comunica con dicho detector en dicha cuarta 

posición para activar dicho motor;

en donde dicha licuadora se puede accionar solo cuando dicho emisor se 

encuentra en dicha cuarta posición.

14. La licuadora CARACTERIZADA porque comprende:

un recipiente con un lado abierto definido por un reborde;

un mecanismo de aspas o cuchillas que comprende:

un soporte de aspas o cuchillas, dicho soporte de aspas o cuchillas tiene al 

menos una saliente del soporte de aspas o cuchillas;



un propulsor de aspas o cuchillas instalado sobre dicho soporte de aspas o 

cuchillas;

una cuchilla, dicha cuchilla está conectada con dicho propulsor de aspas o 

cuchillas;

un base que comprende:

un motor;

un propulsor accionado por dicho motor; y

al menos una cavidad o depresión de base;

en donde dicho mecanismo de aspas o cuchillas está fijo sobre dicha base al 

conectar dicha al menos una saliente del soporte de aspas o cuchillas con dicha al 

menos una cavidad o depresión de base;

dicha licuadora además comprende:

un elemento de bloqueo movible entre una posición de bloqueo y una 

posición de desbloqueo;

en donde dicho elemento de bloqueo evita que dicha al menos una saliente 

del soporte de aspas o cuchillas se conecte con dicha cavidad o depresión de base 

en dicha posición de bloqueo;

en donde dicho elemento de bloqueo no evita que dicha al menos una saliente del 

soporte de aspas o cuchillas se conecte con dicha cavidad o depresión de base en 

dicha posición de desbloqueo;



un emisor movible entre una posición “on/encendida” y una posición 

“off/apagada”; un detector capaz de comunicarse con dicho emisor;

en donde dicho emisor se comunica con dicho detector para activar dicho 

motor cuando dicho emisor se encuentra en dicha posición “on/encendida”;

en donde dicho motor se activa para operar dicha licuadora solo cuando dicho 

mecanismo de bloqueo se encuentra en dicha posición de desbloqueo y dicho 

emisor simultáneamente se encuentra en dicha posición “on/encendida”.

15. Un método para accionar una licuadora, CARACTERIZADO porque dicho 

método comprende:

fijar un recipiente en un mecanismo de aspas o cuchillas;

fijar dicho mecanismo de aspas o cuchillas sobre una base, dicha base tiene 

un motor para accionar dicha licuadora;

en donde al fijar dicho recipiente a dicho mecanismo de aspas o cuchillas provoca 

que un primer mecanismo de seguridad se desplace desde una primera posición 

hacia una segunda posición y un segundo mecanismo de seguridad se desplace 

desde una tercera posición hacia una cuarta posición.

16. El método de acuerdo con la reivindicación 15 CARACTERIZADO porque dicho 

mecanismo de aspas o cuchillas solo se puede fijar operativamente a dicha base 

cuando dicho recipiente está fijo en dicho mecanismo de aspas o cuchillas y dicho 

primer mecanismo de seguridad está en dicha segunda posición.



17. El método de acuerdo con la reivindicación 16 CARACTERIZADO porque dicho 

motor se activa solo cuando dicho primer mecanismo de seguridad se encuentra en 

dicha segunda posición y dicho segundo mecanismo de seguridad simultáneamente 

se encuentra en dicha cuarta posición.


