
REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de volteo, en donde el dispositivo de volteo está dispuesto en 

un armario de almacenamiento y comprende un cuerpo del dispositivo de volteo, el 

cuerpo del dispositivo de volteo comprende:

un bastidor de soporte;

un mecanismo de rotación, que está configurado para accionar el cuerpo del 

dispositivo de volteo para que gire;

un mecanismo de sujeción, que está configurado para sujetar un artículo;

un mecanismo de volteo, que está configurado para accionar el mecanismo 

de sujeción para voltear el artículo; y

un mecanismo de elevación, que está configurado para accionar el 

mecanismo de sujeción para que se mueva hacia arriba y hacia abajo;

en donde el mecanismo de rotación, el mecanismo de sujeción, el 

mecanismo de volteo y el mecanismo de elevación están dispuestos en el bastidor 

de soporte.

2. El dispositivo de volteo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 

mecanismo de rotación comprende un plato giratorio configurado para hacer girar 

el cuerpo del dispositivo de volteo y un primer componente de accionamiento 

configurado para accionar el plato giratorio para que gire, en donde el primer 

componente de accionamiento está conectado al plato giratorio, y el plato giratorio 

está dispuesto en el bastidor de soporte.

3. El dispositivo de volteo de acuerdo con la reivindicación 2, en donde el 

mecanismo de sujeción comprende un componente de sujeción configurado para 

sujetar el artículo y un componente de traslación configurado para controlar que el 



componente de sujeción se abra y cierre de acuerdo con un tamaño del artículo, en 

donde el componente de traslación comprende una pieza de montaje, el 

componente de traslación está configurado además para disponerse en el plato 

giratorio a través de la pieza de montaje, el mecanismo de elevación está dispuesto 

en el componente de traslación, y el componente de sujeción está dispuesto en el 

mecanismo de elevación.

4. El dispositivo de volteo de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el 

componente de sujeción comprende dos discos de aspiración y una pieza de 

conexión configurada para montar los discos de aspiración, en donde los discos de 

aspiración están dispuestos en la pieza de conexión, y la pieza de conexión está 

dispuesta en el mecanismo de elevación.

5. El dispositivo de volteo de acuerdo con la reivindicación 4, en donde el 

mecanismo de volteo está conectado al mecanismo de sujeción, y el mecanismo de 

volteo comprende un segundo componente de accionamiento configurado para 

accionar los discos de aspiración para que giren para voltear el artículo.

6. El dispositivo de volteo de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el 

mecanismo de elevación comprende dos grupos de columnas de guiado y un tercer 

componente de accionamiento configurado para accionar los discos de aspiración 

para que se muevan hacia arriba y hacia abajo a lo largo de las columnas de guiado, 

en donde la pieza de conexión está encamisada en las columnas de guiado, y el 

tercer componente de accionamiento acciona la pieza de conexión para que se 

mueva hacia arriba y hacia abajo a lo largo de las columnas de guiado.

7. El dispositivo de volteo de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el 



componente de traslación comprende una varilla de soporte configurada para ser 

conectada a el plato giratorio, una corredera configurada para accionar las columnas 

de guiado para que se muevan y controlar el espacio entre los dos discos de 

aspiración, y un cuarto componente de control para accionar la corredera sobre la 

varilla de soporte, en donde la corredera está dispuesta en la varilla de soporte, las 

columnas de guiado están dispuestas en la corredera, y el cuarto componente de 

accionamiento acciona la corredera para que se deslice sobre la varilla de soporte.

8. El dispositivo de volteo de acuerdo con la reivindicación 1, que además 

comprende:

un mecanismo móvil, que está configurado para accionar el cuerpo del 

dispositivo de volteo para que se mueva, en donde el bastidor de soporte está 

dispuesto en el mecanismo de movimiento.

9. Un armario de almacenamiento, que comprende un cuerpo del armario, un 

mecanismo de detección, un mecanismo de control y el dispositivo de volteo de 

acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8,

en donde el cuerpo del armario comprende una bandeja, la bandeja está 

dispuesta en el cuerpo del armario, el mecanismo de detección está dispuesto en el 

cuerpo del armario, el mecanismo de detección está configurado para detectar el 

tamaño de un artículo y una posición del artículo en la bandeja, y el mecanismo de 

control está configurado para controlar los estados de funcionamiento del 

mecanismo de detección y el dispositivo de volteo para controlar que el dispositivo 

de volteo coloca el artículo en una posición designada de la bandeja de acuerdo con 

un resultado de detección del mecanismo de detección.

10. El armario de almacenamiento de acuerdo con la reivindicación 9, que 



además comprende:

un mecanismo de brazo telescópico, que está dispuesto en el cuerpo del 

armario, en el que el cuerpo del armario está provisto además de un puerto de 

recogida, y el dispositivo de volteo está dispuesto en el puerto de recogida o el 

mecanismo de brazo telescópico.


