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Por la cual se deniega una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del 

artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 01 de febrero de 
2017, con el N° NC2017/0000930, por QUALCOMM INCORPORATED, entró a fase 
nacional la solicitud de patente de invención titulada “TÉCNICAS PARA LA 
CONFIGURACIÓN DE TRANSMISIONES DE CANAL DE ENLACE ASCENDENTE POR 
EL USO DE BANDA DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS DE RADIO COMPARTIDA", 
que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2015/041957 del 24 de julio de 2015.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 790 
el 20 de abril de 2017, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 5563, notificado el 08 
de mayo de 2018, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las 
observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de 
los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente. 

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2017/0000930 el 21 
de septiembre de 2018, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó 
las reivindicaciones 1 a 100 que reemplazan las originalmente presentadas. 

Sin embargo no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que 
no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, toda vez 
que menciona la identificación de una ocupación mínima del ancho de banda disponible 
y que los uno o más bloques de recursos del número de entrelazamientos asignados 
abarca al menos la ocupación mínima del ancho de banda disponible, por lo cual se 
considera que existe una ampliación del objeto de la solicitud. En consecuencia, se tendrá 
en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2017/0000930 del 
07 de abril de 2017. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido en el Título 
X de la Circular Única relacionado con el pago de reivindicaciones adicionales, esta 
Oficina se pronunciará sólo sobre las reivindicaciones 1 a 10, debidamente pagadas y 
estudiadas. Lo anterior, en coherencia con el artículo 277 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la 
Comisión de la Comunidad Andina “Los países miembros otorgarán patentes para las 
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, 
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siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación 
industrial”.

SEXTO: Que en el presente caso, dado que no se realizó el pago correspondiente a la 
tasa por reivindicación adicional de las reivindicaciones 11 a 100 incluidas en el radicado 
bajo el N° NC2017/0000930 del 07 de abril de 2017, estas no cumplen los requisitos 
indicados. 

Que por otra parte, las reivindicaciones 1 a 10 incluidas en el radicado bajo el N° 
NC2017/0000930 del 07 de abril de 2017, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, 
de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

6.1 Objeto de la invención

El problema técnico planteado consiste en la necesidad de suministrar comunicaciones 
inalámbricas a través de una banda del espectro de frecuencias de radio compartida, que 
incluya técnicas para la configuración de transmisiones de canal de enlace ascendente 
en una banda del espectro de frecuencias de radio compartida. 

Para resolver este problema técnico, la solicitud proporciona técnicas para 
comunicaciones inalámbricas a través de una banda del espectro de frecuencias de radio 
compartida, que pueden incluir técnicas para la transmisión de transmisiones de datos de 
enlace ascendente por el uso de los recursos de enlace ascendente asignados.

6.2 Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 04 de agosto de 2014, que 
corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación

D1 WO 2010/096524

“Channel Interleaver For 
Transmission Of Multiple Code 

Blocks In A Wireless 
Communication System”

26/agosto/2010

D2 US 2013/064197

“System and Method for Dynamic 
Coordination of Radio Resources 

Usage in a Wireless Network 
Environment”

14/marzo/2013
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El documento D11 divulga técnicas para realizar el entrelazado de canales para obtener 
SINRs similares para bloques de códigos múltiples (Fl. 1, resumen).

El documento D22 divulga un dispositivo de equipo de usuario inalámbrico (UE) que 
incluye un procesador configurado para controlar al menos uno de una pluralidad de 
subsistemas para recibir datos sensoriales asociados con múltiples canales de radio con 
relación a uno o más elementos de radio que utilizan múltiples tecnologías de acceso de 
radio en una red de comunicaciones, por lo que los datos sensoriales pueden procesarse 
para determinar una o más condiciones de fiabilidad asociadas con los datos sensoriales 
(Fl. 1, resumen).

6.3 Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “Se considerará que una 
invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la 
materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese 
derivado de manera evidente del estado de la técnica”.  

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo 
en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “Un método para la comunicación 
inalámbrica, que comprende: (…)” (Radicado N° NC2017/0000930 del 07 de abril de 
2017).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales 
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los 
documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
Características 

esenciales
D1 D2

Obtención de un flujo 
de datos que 
comprende datos a 
ser transmitidos en 
uno o más canales de 
enlace ascendente.

En el enlace ascendente, en el UE 
(120), los datos de una fuente de datos 
(262) y la información de control del 
controlador/procesador (280) pueden 
procesarse por un procesador de 
transmisión (264), precodificados por un 
procesador TX MIMO (266) si 
corresponde, condicionados por los 
transmisores (254a) a (254r), y 
transmitidos al eNB (110) (Pág. 6, Párr. 
031).

La realización reivindicada 
comprende uno o más de los 
siguientes actos: explorar múltiples 
espectros de radiofrecuencia para 
detectar datos sensoriales asociados 
con múltiples canales de radio con 
respecto a al menos un elemento de 
radio en un área de detección del 
dispositivo de UE inalámbrico; 
determinar si el dispositivo UE 
inalámbrico está fuera del alcance de 
una red celular de área amplia; 
sensible a la determinación, 
establecimiento de una ruta de 

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2010096524A2&KC=A2&FT=D&
ND=3&date=20100826&DB=&locale=en_EP

2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=
D&date=20130314&CC=US&NR=2013064197A1&KC=A1

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2010096524A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20100826&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2010096524A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20100826&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130314&CC=US&NR=2013064197A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130314&CC=US&NR=2013064197A1&KC=A1
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comunicación inalámbrica de corto 
alcance con otro dispositivo UE 
inalámbrico que tiene una conexión 
de comunicación celular de área 
amplia; y transmitir los datos 
sensoriales a otro dispositivo UE 
inalámbrico para informar a un 
elemento de red asociado con la red 
móvil de área amplia (Pág. 2, Párr. 
030).

De forma similar, si el dispositivo está 
utilizando el modo TDD para sus 
comunicaciones de radio, puede 
dividir su tiempo entre las 
transmisiones de enlace ascendente 
y la recepción de enlace 
descendente. Para facilitar la 
detección adicional, el dispositivo 
puede alterar la temporización de su 
receptor para permitirle incluir 
recepción durante los intervalos de 
enlace ascendente con el fin de 
detectar las transmisiones de otros 
dispositivos (Pág. 8, Párr. 052).

Cada uno de uno o 
más canales de 
enlace ascendente 
comprende un 
número de 
entrelazamientos 
asignados para una 
transmisión de enlace 
ascendente en una 
banda del espectro de 
frecuencias de radio 
compartida.

No se menciona

De forma similar, si el dispositivo está 
utilizando el modo TDD para sus 
comunicaciones de radio, puede 
dividir su tiempo entre las 
transmisiones de enlace ascendente 
y la recepción de enlace 
descendente. Para facilitar la 
detección adicional, el dispositivo 
puede alterar la temporización de su 
receptor para permitirle incluir 
recepción durante los intervalos de 
enlace ascendente con el fin de 
detectar las transmisiones de otros 
dispositivos (Pág. 8, Párr. 052).

Tales transmisiones pueden 
realizarse respondiendo, por 
ejemplo, a (i) recibir una solicitud del 
dispositivo móvil (650A) o de la red (a 
través del dispositivo (650A)) para los 
datos sensoriales, (ii) detectar un 
cambio en una condición de radio en 
el área de detección de dispositivo 
móvil (650A) o (650B), (iii) dispositivo 
móvil (650B) comenzando a 
funcionar en una banda de 
frecuencia de radio compartida, (iv) 
dispositivo móvil (650B) cambiando 
la operación de una banda de 
frecuencia de radio a otra banda de 
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frecuencia de radio, (v) paso de un 
período de inactividad de un duración 
predeterminada, y (vi) paso de una 
duración de tiempo periódica 
predeterminada, y similares (Pág. 11, 
Párr. 072).

Cada uno del número 
de entrelazamientos 
asignados comprende 
uno o más bloques de 
recursos de la banda 
del espectro de 
frecuencias de radio 
compartida.

En el ejemplo mostrado en la figura 8, N 
= 5 bloques de código se transmiten en 
los dos grupos de recursos. Los 
símbolos de datos en los cinco bloques 
de código se muestran en la figura 7 y 
puede asignarse a elementos de 
recursos en los dos grupos de recursos. 
En particular, los símbolos de datos 
pueden seleccionarse secuencialmente 
de los cinco bloques de códigos y 
multiplexarse para obtener una 
secuencia de símbolos de datos, por 
ejemplo, como se muestra en la 
ecuación (1). Los símbolos de datos en 
la secuencia se pueden mapear primero 
a través de subportadoras y luego a 
través de períodos de símbolo en el 
primer grupo de recursos, y luego a 
través de subportadoras primero y luego 
a través de períodos de símbolo en el 
segundo grupo de recursos (Pág. 10, 
Párr. 050).

La figura 8 muestra un ejemplo de 
asignación de símbolos de datos para 
múltiples bloques de código a múltiples 
grupos de recursos en base al primer 
diseño de entrelazador de canal (Pág. 
10, Párr. 049).

No se menciona la banda del espectro 
de frecuencias de radio compartida.

La información puede transmitirse en 
la porción de red LTE (200B) en dos 
tipos de estructuras de trama de 
radio: (i) Estructura de trama de 
división de frecuencia (FDD) 
(también denominada estructura de 
tipo 1) y (ii) Estructura de trama de 
división de tiempo (TDD) (también 
denominada estructura de tipo 2), 
que define los recursos de radio de 
frecuencia de tiempo, es decir, el 
ancho de banda de la portadora (que 
se divide en varias subbandas o 
subportadoras) y el dominio de 
tiempo (que está dividido en 
intervalos de tiempo) en marcos de 
radio apropiados. Típicamente, una 
trama de radio tiene una duración de 
10 ms, en la que un bloque de 
recursos (RB) abarca 12 
subportadoras durante una duración 
de trama de 0,5 ms (Pág. 6 a Pág. 7, 
Párr. 047).

Tales transmisiones pueden 
realizarse respondiendo, por 
ejemplo, a (i) recibir una solicitud del 
dispositivo móvil (650A) o de la red (a 
través del dispositivo (650A)) para los 
datos sensoriales, (ii) detectar un 
cambio en una condición de radio en 
el área de detección de dispositivo 
móvil (650A) o (650B), (iii) dispositivo 
móvil (650B) comenzando a 
funcionar en una banda de 
frecuencia de radio compartida, (iv) 
dispositivo móvil (650B) cambiando 
la operación de una banda de 
frecuencia de radio a otra banda de 
frecuencia de radio, (v) paso de un 
período de inactividad de un duración 
predeterminada, y (vi) paso de una 
duración de tiempo periódica 
predeterminada, y similares (Pág. 11, 
Párr. 072).

La demultiplexación 
del flujo de datos para 
proporcionar uno o 

La estación receptora puede 
demultiplexar los símbolos recibidos en 
una pluralidad de bloques 

No se menciona



Resolución N° 1230

Ref. Expediente N° NC2017/0000930

Página 6 de 10

más flujos de datos 
demultiplexados para 
el número de 
entrelazamientos 
asignados.

correspondientes a una pluralidad de 
bloques de código (bloque (1316)). 
Cada bloque puede incluir símbolos 
recibidos para un bloque de código, y 
estos símbolos recibidos se pueden 
obtener a partir de al menos un 
elemento de recurso en cada uno de la 
pluralidad de grupos de recursos. La 
estación receptora puede demultiplexar 
los símbolos recibidos de la pluralidad 
de grupos de recursos de una manera 
complementaria al entrelazado de 
canales realizado por una estación 
transmisora para la pluralidad de 
bloques de códigos (Pág. 19, Párr. 089).

El mapeo de por lo 
menos uno de uno o 
más flujos de datos 
demultiplexados en 
una pluralidad de 
elementos de 
recursos asociados 
con el número de 
entrelazamientos 
asignados.

Dentro del procesador de transmisión 
(220), un demultiplexor (Demux) (310) 
puede recibir un bloque de transporte de 
datos (por ejemplo, un paquete de 
datos) y puede dividir el bloque de 
transporte en múltiples bloques de 
código (N) si el bloque de transporte es 
mayor que un tamaño predeterminado 
(por ejemplo, 6144 bits en LTE), donde 
N> 1. Cada bloque de código puede 
codificarse y decodificarse por 
separado. El demultiplexor (310) puede 
proporcionar los bloques de código N a 
los codificadores N (312a) a (312n), 
respectivamente. Cada codificador 
(312) puede codificar su bloque de 
código basándose en un esquema de 
codificación y velocidad de código 
seleccionados y puede proporcionar bits 
de código a un correlacionador de 
símbolos asociado (314). Cada 
correlacionador de símbolos (314) 
puede mapear sus bits de código con 
símbolos de datos basados en un 
esquema de modulación seleccionado. 
El tamaño del bloque de código, la 
velocidad del código y el esquema de 
modulación se pueden determinar en 
función de un formato de transporte, que 
se puede seleccionar en función de las 
condiciones del canal, la capacidad del 
UE, la disponibilidad de los recursos del 
sistema, etc. (Pág. 6, Párr. 032).

No se menciona

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida 
en la reivindicación 1 porque divulga técnicas para realizar el entrelazado de canales para 
obtener SINRs similares para bloques de códigos múltiples (Fl. 1, resumen).
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La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y las técnicas de D1 
consiste en que el método de la reivindicación 1 posee una transmisión de enlace 
ascendente en una banda del espectro de frecuencias de radio compartida.

El efecto que logra el incluir una transmisión de enlace ascendente en una banda del 
espectro de frecuencias de radio compartida es poder permitir comunicaciones con un 
equipo de usuario en diferentes bandas del espectro de frecuencias de radio.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: “¿Cómo modificar las técnicas conocidas en D1 para lograr permitir 
comunicaciones con un equipo de usuario en diferentes bandas del espectro de 
frecuencias de radio?”.

Sin embargo, la implementación de una transmisión de enlace ascendente en una banda 
del espectro de frecuencias de radio compartida, ya está divulgada en el documento D2 
que se refiere a que si el dispositivo está utilizando el modo TDD para sus comunicaciones 
de radio, puede dividir su tiempo entre las transmisiones de enlace ascendente y la 
recepción de enlace descendente. Para facilitar la detección adicional, el dispositivo 
puede alterar la temporización de su receptor para permitirle incluir recepción durante los 
intervalos de enlace ascendente con el fin de detectar las transmisiones de otros 
dispositivos (Pág. 8, Fl. 30, Párr. 052). Tales transmisiones pueden realizarse 
respondiendo, por ejemplo, a (i) recibir una solicitud del dispositivo móvil (650A) o de la 
red (a través del dispositivo (650A)) para los datos sensoriales, (ii) detectar un cambio en 
una condición de radio en el área de detección de dispositivo móvil (650A) o (650B), (iii) 
dispositivo móvil (650B) comenzando a funcionar en una banda de frecuencia de radio 
compartida, (iv) dispositivo móvil (650B) cambiando la operación de una banda de 
frecuencia de radio a otra banda de frecuencia de radio, (v) paso de un período de 
inactividad de un duración predeterminada, y (vi) paso de una duración de tiempo 
periódica predeterminada, y similares (Pág. 11, Fl. 33, Párr. 072).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría la 
transmisión de enlace ascendente en una banda del espectro de frecuencias de radio 
compartida del documento D2 en las técnicas divulgadas en el documento D1 para llegar 
así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia. 

Asimismo, los documentos D1 y D2 divulgan las características de las siguientes 
reivindicaciones dependientes así:

 Reivindicación 2: Cada grupo de recursos puede incluir una pluralidad de elementos 
de recursos formados por un grupo de subportadoras en un intervalo de tiempo (por 
ejemplo, una ranura o una subtrama). La pluralidad de grupos de recursos puede cubrir 
diferentes grupos no contiguos de subportadoras (D1, Pág. 2, Párr. 006). Tales 
transmisiones pueden realizarse respondiendo, por ejemplo, a (i) recibir una solicitud 
del dispositivo móvil (650A) o de la red (a través del dispositivo (650A)) para los datos 
sensoriales, (ii) detectar un cambio en una condición de radio en el área de detección 
de dispositivo móvil (650A) o (650B), (iii) dispositivo móvil (650B) comenzando a 
funcionar en una banda de frecuencia de radio compartida, (iv) dispositivo móvil (650B) 
cambiando la operación de una banda de frecuencia de radio a otra banda de 
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frecuencia de radio, (v) paso de un período de inactividad de un duración 
predeterminada, y (vi) paso de una duración de tiempo periódica predeterminada, y 
similares (D2, Pág. 11, Párr. 072).

 Reivindicación 3: En este caso, M grupos de recursos se pueden definir con M grupos 
de subportadoras. El grupo de recursos m puede cubrir un grupo de subportadoras 
contiguas S1n en una subtrama (D1, Pág. 9, Párr. 042). Tales transmisiones pueden 
realizarse respondiendo, por ejemplo, a (i) recibir una solicitud del dispositivo móvil 
(650A) o de la red (a través del dispositivo (650A)) para los datos sensoriales, (ii) 
detectar un cambio en una condición de radio en el área de detección de dispositivo 
móvil (650A) o (650B), (iii) dispositivo móvil (650B) comenzando a funcionar en una 
banda de frecuencia de radio compartida, (iv) dispositivo móvil (650B) cambiando la 
operación de una banda de frecuencia de radio a otra banda de frecuencia de radio, 
(v) paso de un período de inactividad de un duración predeterminada, y (vi) paso de 
una duración de tiempo periódica predeterminada, y similares (D2, Pág. 11, Párr. 072).

 Reivindicación 5: El UE también puede transmitir información de control junto con 
datos en el PUSCH, y el PUCCH puede ser superpuesto con el PUSCH (D1, Pág. 17, 
Párr. 077).

 Reivindicación 6: Cada grupo de recursos puede incluir una pluralidad de elementos 
de recursos formados por un grupo de subportadoras en un intervalo de tiempo (por 
ejemplo, una ranura o una subtrama). La pluralidad de grupos de recursos puede cubrir 
diferentes grupos no contiguos de subportadoras (D1, Pág. 2, Párr. 006). El UE 
también puede transmitir información de control junto con datos en el PUSCH, y el 
PUCCH puede ser superpuesto con el PUSCH (D1, Pág. 17, Párr. 077). Dentro del 
procesador de transmisión (220), un demultiplexor (Demux) (310) puede recibir un 
bloque de transporte de datos (por ejemplo, un paquete de datos) y puede dividir el 
bloque de transporte en múltiples bloques de código (N) si el bloque de transporte es 
mayor que un tamaño predeterminado (por ejemplo, 6144 bits en LTE), donde N> 1. 
Cada bloque de código puede codificarse y decodificarse por separado. El 
demultiplexor (310) puede proporcionar los bloques de código N a los codificadores N 
(312a) a (312n), respectivamente. Cada codificador (312) puede codificar su bloque 
de código basándose en un esquema de codificación y velocidad de código 
seleccionados y puede proporcionar bits de código a un correlacionador de símbolos 
asociado (314). Cada correlacionador de símbolos (314) puede mapear sus bits de 
código con símbolos de datos basados en un esquema de modulación seleccionado. 
El tamaño del bloque de código, la velocidad del código y el esquema de modulación 
se pueden determinar en función de un formato de transporte, que se puede 
seleccionar en función de las condiciones del canal, la capacidad del UE, la 
disponibilidad de los recursos del sistema, etc. (D1, Pág. 6, Párr. 032). 

 Reivindicación 7: En este caso, M grupos de recursos se pueden definir con M grupos 
de subportadoras. El grupo de recursos m puede cubrir un grupo de subportadoras 
contiguas S1n en una subtrama (D1, Pág. 9, Párr. 042). El UE también puede transmitir 
información de control junto con datos en el PUSCH, y el PUCCH puede ser 
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superpuesto con el PUSCH (D1, Pág. 17, Párr. 077). Dentro del procesador de 
transmisión (220), un demultiplexor (Demux) (310) puede recibir un bloque de 
transporte de datos (por ejemplo, un paquete de datos) y puede dividir el bloque de 
transporte en múltiples bloques de código (N) si el bloque de transporte es mayor que 
un tamaño predeterminado (por ejemplo, 6144 bits en LTE), donde N> 1. Cada bloque 
de código puede codificarse y decodificarse por separado. El demultiplexor (310) 
puede proporcionar los bloques de código N a los codificadores N (312a) a (312n), 
respectivamente. Cada codificador (312) puede codificar su bloque de código 
basándose en un esquema de codificación y velocidad de código seleccionados y 
puede proporcionar bits de código a un correlacionador de símbolos asociado (314). 
Cada correlacionador de símbolos (314) puede mapear sus bits de código con 
símbolos de datos basados en un esquema de modulación seleccionado. El tamaño 
del bloque de código, la velocidad del código y el esquema de modulación se pueden 
determinar en función de un formato de transporte, que se puede seleccionar en 
función de las condiciones del canal, la capacidad del UE, la disponibilidad de los 
recursos del sistema, etc. (D1, Pág. 6, Párr. 032). 

 Reivindicaciones 8 y 10: Las técnicas descritas en este documento se pueden usar 
para diversos sistemas de comunicación inalámbricos tales como CDMA, TDMA, 
FDMA, OFDMA, SC-FDMA y otros sistemas (D1, Pág. 3, Párr. 021).

 Reivindicación 9: Si se utiliza NxSC-FDMA para el PUCCH, los símbolos de 
modulación para la información de control se pueden demultiplexar en múltiples 
subbloques M para los grupos M de las subportadoras. Cada subbloque de símbolos 
de modulación puede procesarse con una transformada discreta de Fourier (DFT) y 
mapearse a las subportadoras en el clúster asociado (D1, Pág. 17, Párr. 076).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 10 tampoco cumplen con el requisito de nivel 
inventivo.

6.4 Respuesta a los argumentos del solicitante

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual afirma que los documentos D1 
y D2 no mencionan “(…) características relacionadas con la ocupación mínima de un 
ancho de banda disponible (…)”, es pertinente aclarar que las nuevas características 
incluidas en el nuevo capítulo reivindicatorio “(…) identificación de una ocupación mínima 
del ancho de banda disponible (…)” y “(…) uno o más bloques de recursos del número de 
entrelazamientos asignados abarca al menos la ocupación mínima del ancho de banda 
disponible (…)”, no habían sido incluidas en la presentación inicial de la solicitud PCT, 
dado que en ningún momento se hace mención específica a la ocupación mínima de un 
ancho de banda disponible, por lo que se incurre en ampliación de materia. Por lo tanto, 
dado que el nuevo capítulo reivindicatorio no es aceptado por las razones ya expuestas, esta 
característica no es incluida en el análisis de nivel inventivo de la presente resolución.

Por otra parte, es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, según el 
cual menciona que “(…) el actual Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud es 
similar al concedido en Estados Unidos (Patente No. US 9,867,187), en donde se 
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reconoció el nivel inventivo (…)”, se le recuerda que en materia de patentes imperan los 
principios de territorialidad, autonomía e independencia, según los cuales las decisiones 
y los derechos en materia de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y 
normativo. De esta manera, cada país u oficina es autónomo e independiente al momento 
de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios 
análisis, exámenes de patentabilidad y casos particulares.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de 
manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de 
Industria y Comercio, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “TÉCNICAS 
PARA LA CONFIGURACIÓN DE TRANSMISIONES DE CANAL DE ENLACE 
ASCENDENTE POR EL USO DE BANDA DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS DE 
RADIO COMPARTIDA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a QUALCOMM 
INCORPORATED, advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposición, ante el 
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la 
notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 23 de enero de 2020

FIRMA_123
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